
szyna wyrównawcza
taśma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4

gniazdo elektryczne 230V szczelne

odgałęźnik izolacyjny 5-torowy 

gniazdo elektryczne 230V podwójne

gniazdo elektryczne 230V podwójne

LEGENDA:

wypust elektryczny 1f zakończony puszką

gniazdo sieciowe RJ45

pożarowy wył. prądu

moduł instalowany na zewnątrz łazienki,

wejście resetowania alarmu

moduł isntalowany wewnątrz łazienki, 

tablica elektryczna

zasilanie 230Vac, wbudowana bateria,
lampa sygnalizacyjna, buzzer,

przełącznik pociągowy, lampa
sygnalizacyjna, wbudowana bateria

gniazdo elektryczne 230V podwójne

szafa GPDGPD

1,62

WPUST PODŁOGOWY 
DO NIUŻYTK. SZAMBA

H=2,05M

9X18
30

wody

PIWNICE 
LOKATORSKIE

75 97 75 9775 9775 97

7597

KOTŁOWNIA I WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY

MAGAZYN KWIATÓW

MAGAZYN

MAGAZYN

MAGAZYN

2,00  2,00  1,00  

do szyny wyrównawczej na parter

TG/Z/6

TG/G/6TG/G/6

TG/G/6

TG/G/6 TG/G/6

TG/Z/8

TEMAT

ADRES

TREŚĆ RYS.

PROJEKTANT

PRO-INVEST Anna Chaberko - Łuczak, 44-105 Gliwice, ul. Ogrodowa 1 
INWESTOR Gliwice-miasto na prawach powiatu, Miejski Zarząd Usług

Komunalnych,44-109 Gliwice,ul. Strzelców Bytomskich 25c 

44-100 Gliwice, ul. Kozielska 120  DATA
12.20 r.

BRANŻA
elektr.

1:100

1115/94 IE-05inż. Bolesław Kusiak

INST. ELEKTRYCZNE - PIWNICA

Projekt przebudowy budynku użytkowego zarządu cmentarzy,
budowa bud. gosp. oraz proj. zagospodarowania terenu wraz
z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą źródła ciepła


