Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:

Data opracowania:
2021-04-29

Przedmiar robét

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

Gliwice ul. Chorzowska

Miejski Zarzad Ustug Komunailnych

44-109 Gliwice ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

2021-04-29
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE?7)
strona nr: 2

Nr Nazwa dziatu robét
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2 PARKING - CZESC WSCHODNIA
2.1 DROGA MANEWROWA
2.1.1 |WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1.2 |KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
2.2 PODBUDOWY
221 Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2.2.2 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
24 ZATOKA POSTOJOWA
241 |WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
242 |KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
243 |PODBUDOWY
2.4.3.1 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
2.4.3.2 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
244 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
25 KRAWEZNIKI BETONOWE
3 PARKING - CZESC ZACHODNIA
3.1 DROGA MANEWROWA
3.1.1  |WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3.1.2 |KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
3.1.3 |PODBUDOWY
3.1.3.1 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1.3.2 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.1.4 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
3.2 ZATOKAPOSTOJOWA
3.2.1 |WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
3.2.2 |KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
3.2.3 |PODBUDOWY
3.2.3.1 |Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.2.3.2 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.24 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
3.3 KRAWEZNIKI BETONOWE
4 POSZERZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ
4.1 WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
4.2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
4.3 PODBUDOWY
4.3.1 Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4.3.2 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4.4 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
5 KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Roboty ziemne
5.2 Roboty montazowe
6 ZIELEN
6.1 Element

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 |1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWI...
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Przedmiar roboét

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr:

3

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA DZIALKACH NR 22/4 1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH
1 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 231/815/2 |D.01.02.04 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
.......................................................... betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (istniejgce chodniki)
Wy liCzenie 08 OOt e
Ry D2 e e e e
dizalka22/4 5400417.00 . 71,000000
RAZEM:: 71,000000{m2 71,00
2 KNR 231/807/1 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej betonowej na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem (istniejgce chodniki)
69,000000
RAZEM:: 69,000000|m2 69,00
3 KNR 231/803/3 |D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 3 cm - tgczna grubo$¢ warstwy 4cm - 80% tgcznej powierzchni
nawierzchni (istniejaca jezdnia z betonu asfaltowego)
Oziala22/6 .. (30000+28100+6,50+4150+33,00+1450)°0,80 548400000
RAZEM:: 684,000000/m2 684,00
4 KNR 231/803/4 |D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci - 80% tacznej powierzchni nawierzchni (istniejgca
.......................................................... jezdnia z betonu asfaltowego)
Wy liCZenie 08 OOt e
e 88400 L 684,000000]
RAZEM:: 684,000000/m2 684,00
5 KNR 231/803/1 |D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
3 cm - tgczna grubos¢ warstwy 4cm - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni
(istniejgca jezdnia z betonu asfaltowego)
.......................................................................... (309,00+281,00+6,50+41,50+33,00+14,60)°0,20 1 137,100000
RAZEM:: 171,000000{m2 171,00
6 KNR 231/803/2 |D.01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni (istniejaca jezdnia z
betonu asfaltowego)
. 171,000000
: 171,000000{m2 171,00
7 |KNR231/814/2 |D.01.02.04  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
......44,690000
. 37,160000
...... 16,780000
112,150000/m 112,15

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 |1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWI...
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BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 4
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
8 KNR 231/813/3 |D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
Rys. D-2
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" {(3,13+7,65+10,90+1,15+1,19+1,27+1,31+2,39+3 14+ .
16,14+3,00+1,84+3,24+2,85+2,26+1,66+1,95+1,34+1,
:51+1,60+1,39+1,03+0,37+1,55+1,56+1,36+1,71+1,58
i40,83+1,05+1,44+1,25+5,88) :
i(4,69+4,99+27,90+2,29+3,15+0,64+0,71+0,85+0,70+
.......................................................................... 10,90+0,89+0,71+0,6740,67+0,67+0,86+0,35+23,09) | 74730000
:(12,54+0,81+0,82+0,71+0,55+0,68+0,61+0,64+0,53+ :
.......................................................................... 047+0,58+0,44+066+26,06) . 46100000
:(0,41+0,83+0,73+0,95+0,65+0,54+0,97+0,90+0,55+0, :
:84+30,00) f 37,370000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  239,620000/m 239,62
9 KNR 231/812/3 |D.01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu
krawezniki o N015°018°23062) L 5,391450
obrzeza betonowe 0,841125
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,232575|m3 6,23
10 KNR 401/108/18 |D.01.02.04 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosc do 1 km - faczna odlegtosc wywozu 10km
6,230000
10,782900
5,520000
: 30,194500|m3 30,19
11 KNR 401/108/20 |D.01.02.04 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
szakazdy nastepny 1 Km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 30,190000
RAZEM:: 30,190000|m3 30,19| 9,00
12 D.01.02.04 Opfata za sktadowanie gruzu betonowego z rozbidrki kraweznikéw betonowych
.......................................................... nasktadowisku odpaddw
WyliCzenie 08 OOt e
B0 64908500
RAZEM:: 64,908500|t 64,91
13 KNR 401/108/11|D.01.02.04 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - tgczna odlegtos¢ wywozu 10km m3 34,20
14 KNR 401/108/12 |D.01.02.04 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
.......................................................... kazdy nastepny 1 KM
Wy liCZenie 08 OOt e
e 0 e i 34,200000
RAZEM:: 34,200000|m3 34,20, 9,00
15 D.01.02.04 Opfata za sktadowanie asfaltu z rozbiérek nawierzchni na sktadowisku odpadow |t 82,08
1.2 Element USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
16 KNR 201/102/1 |D.01.02.01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt. 1,00
17 |KNR201/102/2 [D.01.02.01 [Reczne karczowanie drzew (sr. 16-250m)
Wyliczenie iloscirobot:
kasztanowiec pospolity<obwod na wys. i(1,00)
Sem-116em> ] SO N 1,000000
buk zwyczajny<obwod na wys. 5cm - i(1,00)
MOom> S S 1,000000
klon zwyczajny<obwdd na wys. 5¢cm - (1,00)
104cm> b 1,000000
RAZEM 3,000000 |szt. 3,00

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 |1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W

GLIWI...



parking_Chorzowska_Gliwice.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE?7)

strona nr:
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.

18 KNR 201/102/3 |D.01.02.01 | Reczne karczowanie drzew ($r.26-35cm) ..

Wyliczenie iloscirobot:

klon zwyczajny<obwod nawys. 5cm - (1,000 T

O oo oo 1,000000

Klon jawor<obwéd na wys. 5em - 2126m> (1,00) 1,000000

dab szyputkowy <obwdd na wys. 5¢cm -

8OO 1,000000

kasztanowiec pospolity<obwdd na wys. :

5¢cm-217cm> L 1,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  4,000000]szt. 4,00
19 KNR 201/102/4 |D.01.02.01 \Reczne karczowanie drzew ($r. 36-45 cm)

dab szyputkowy <obwdd na wys. 5cm - (1,00)

223cm> 1,000000

dab szyputkowy <obwod nawys. 5em- (1,000

221cm> 1,000000

kasztanowiec pospolity<obwéd nawys. (1,000

5¢cm - 231cm> : 1,000000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,000000]szt. 3,00
20 KNR 201/102/5 |D.01.02.01 Reczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt. 1,00
21 D.01.02.01 Wywozenie dtuzyc i karpiny na sktadowisko odpadéw wraz z kosztami utylizacji  |kpl 1,00

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 |1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWI...
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BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 6
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2 Rozdziat PARKING - CZESC WSCHODNIA
2.1 Grupa DROGA MANEWROWA
211 |Element WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
22 KNR 201/121/2 |D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
.......................................................... nawierzchnigjezdni
Wyliczenie iloscirobot:
Rys.D-2,D-3, D4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-36
droga manewrowa cze$¢ wschodnia (192,934197.20)15 . 448,661000
RAZEM:: 448,661000/m2 448,66
2.1.2 |Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA
23 KNR 231/101/1 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokos¢ korytowania 71cm - 80% tgcznej
.......................................................... powierzchninawierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW |
PKt3.1-36 . S S,
droga manewrowa cze$¢ wschodnia  ((192,93+197,21)1,15°0.80 358,928800
RAZEM:: 358,928800|m2 358,93
24 KNR 231/101/2 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 80% tacznej powierzchni
.......................................................... nawierzehni
Wyliczenie lloscirobot:
.......................................................................... 35893 T 358,930000
RAZEM:: 358,930000|m2 358,93/ 11,00
25 KNR 231/101/7 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
II-IV gtebokosci 20 cm - fgczna gtebokos¢ korytowania 71cm - 20% tgcznej
.......................................................... powierzchninawierzchni
Wyliczenie ilosci robét:
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW |
PK3.1-36 . S S,
droga manewrowa cze$¢ wschodnia  i(192,93+197,21),15°0.20 . 89,732200
RAZEM:: 89,732200|m2 89,73
26 KNR 231/101/8 |D.02.01.01 ‘Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
I — -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci - 20% taczne] powierzehni nawierzhni
Wyliczenie iloscirobot:
- o2 £ T : 89,730000
RAZEM:: 89,730000|m2 89,73| 11,00
27 KNR 201/212/5 |D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wyw6z gruntu z korytowania na
.......................................................... sktadowisko odpaddw - faczna odleglos¢ wywozu Skm
WyliCzenie 08 OOt e
.......................................................................... (O7ta48e6) . 318548600
RAZEM:: 318,548600|m3 318,55
28 KNR 201/214/4 |D.02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Il-IV
"""" 318,550000
318,550000|m3 318,55| 9,00
29 |Optata za skladowanie gruntu z korytowania na skladowisku odpadéw -
S 3ee5M14) 445970000
RAZEM:: 445,970000|t 445,97
30 KNR 231/103/4 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
| 358,928800
RAZEM:: 358,928800|m2 358,93

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 |1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W

G

LIWI...
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BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
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strona nr: 7
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
31 KNR 231/103/2 |D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni w gruncie kat. ll-IV - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Wy liCZenie 08 OOt e
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW
PKE3.1-36 ] S S
droga manewrowa cze$¢ wschodnia 1(192,93+197,21)*1,15*0,20 : 89,732200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  89,732200|m2 89,73
2.2 Grupa PODBUDOWY
221 |Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
32 KNR 911/101/3 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej no$nosci
sposobem mechanicznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 80% tgcznej powierzchni nawierzchni
Obliczenia pomocnicze = 672.990000 : mc=672,991500 :
" Rys.D-2,D-3, D-4, Opis techniczny
PBWpPkt3.1-3.6 e ]
droga manewrowa cze$¢ wschodnia :(192,93+197,21)*1,15{wspotczynnik wynikajacy z
:poszerzenia nawierzchni}*1,50{wspoétczynnik
‘wynikajgcy z przekrojow
...................................................................... konstrukeyjnych)=672,991500
...................................................................... 672,99°80%)
korekta 38.390000 ... 538390000
(import)Razem =538.390000 e I
RAZEM:: 538,390000|m2 538,39
33 KNR 911/101/4 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem recznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni
Obliczenia pomocnicze = 672.990000 : mc=672,991500 :
" Rys.D-2,D-3, D-4, Opis techniczny
PBW Pkt 8.1-8.6 .
droga manewrowa cze$¢ wschodnia :(192,93+197,21)*1,15{wspdiczynnik wynikajacy z
:poszerzenia nawierzchni}*1,50{wspoétczynnik
‘wynikajacy z przekrojow
...................................................................... ‘konstrukcyjnych}=672,991500
korekta
(import)Razem =134.600000 : :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 134,600000 m2 134,60
34 KNR 231/114/5 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o
.......................................................... grubosci po zageszczeniu 15 cm - taczna grubosc warstwy 38cm
Wyliczenie ilosci robét:
Rys.D-2,D-3, D4, Opis techniczny PBWpkt3.1-36
droga manewrowa cze$¢ wschodnia §0*((1 92,93+197,21)*1,15{wspdtczynnik wynikajacy z
.......................................................................... poszerzenianawierzehni)) b
koreka 48.660000 :
(import)Razem =448.660000 I
RAZEM:: 448,660000 m2 448,66
35 KNR 231/114/6 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 448,66 23,00
222 |Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
36 KNR 231/114/7 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm - fgczna grubos¢ warstwy 20cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  390,140000|m2 390,14
37 KNR 231/114/8 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/31,5mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 390,14| 12,00

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2.3 Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
38 D.05.03.23a Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru szarego na
podsypce piaskowej
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBWW pki 3.1-3.6
droga manewrowa cze$¢ wschodnia 10%(192,93+197,21)
............................................................................................. 390,140000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R'AZ'EMW m2 390,14
39 KNR 231/204/5 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gorna z ttucznia -
grubos$c¢ po zageszczeniu 7 cm - fgczna grubos¢ warstwy 10cm (wypetnienie ptyt
.......................................................... AU OWY O e
Wyliczenie iloscirobot:
0(417°00864°390.14)
........ 140,560000
RAZEM 140,560000m2 140,56
40 KNR 231/204/6 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa goérna z t’fucznia - kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypetnienie ptyt azurowych) m2 140,56, 3,00
2.4 Grupa ZATOKAPOSTOJOWA
241 |Element WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
41 KNR 201/121/2 |D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
.......................................................... nawierzehnig jezdni
Wyliczenie iloscirobot: .
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pk 3.1-3.6
zatoka postojowa cze$¢ wschodnia 10%((128,86+52,79+53,86+26,34+25 'éﬂi&'é’i')’"i”i'éi{'w """"""""""""""""
.........................................................................f?PF?.*??YT‘..’?.i.k..‘.'?’.)/.’.‘.i.'.‘.‘i‘.jﬁ.?}’.?.P????F??I‘.i."i‘..’.‘.’?‘.Wi?.r.?‘?hf‘.'.}).....: .............................
korekta :345.110000 345,110000
RAZEM 345,110000/m2 345,11
242 |Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA
42 KNR 231/101/1 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokos¢ korytowania 66cm - 80% tgcznej
powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW Pkt 3.1-8.6 i
zatoka postojowa czes$¢ wschodnia (128 86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1, 14{wsp
i6tczynnik wynikajacy z poszerzenia :
‘nawierzchni}=345,112200 &
korekta i276.090000 276,090000
RAZEM 276,090000|m2 276,09
43 KNR 231/101/2 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnlkéw w gruncie
kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 80% tacznej powierzchni
nawierzchni m2 276,09/ 10,00
44 KNR 231/101/7 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
II-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokos¢ korytowania 66cm - 20% tgcznej
powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW Pkt 3.1-8.6 G
zatoka postojowa czes$¢ wschodnia (128 86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1, 14{wsp
i6tczynnik wynikajacy z poszerzenia :
‘nawierzchni}=345,112200 &
korekta 169.020000 69,020000
RAZEM 69,020000|m2 69,02
45 KNR 231/101/8 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodn|k0W w gruncie kat.
II-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni | m2 69,02| 10,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
46 KNR 201/212/5 |D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na
sktadowisko odpaddw - tgczna odlegtos¢ wywozu 5km
:227.770000 227,770000
RAZEM 227,770000|m3 227,77
47 KNR 201/214/4 |D.02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV |m3 227,77 9,00
48 D.02.01.01 |Optata za skiadowanie gruntu z korytowania na skiadowisku odpadéw
(a7
korekta 318880000 ...318,880000
RAZEM:: 318,880000|t 318,88
49 KNR 231/103/4 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
DB DKt 3188
zatoka postojowa czes$¢ wschodnia (128 86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1 14{wsp
i6lczynnik wynikajacy z poszerzenia :
‘nawierzchni}=345,112200 &
korekta 1276.090000 ~276,090000
RAZEM: m m2 276,09
50 KNR 231/103/2 |D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. l1I-1V - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
BB DKt 3188
zatoka postojowa czes$¢ wschodnia (128 86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1 14{wsp
‘6lczynnik wynikajacy z poszerzenia :
‘nawierzchni}=345,112200 &
................ *(345,11*20%)
korekta ......../89.020000 i 69,020000
(import)Razem =69.020000 e [
RAZEM:: 69,020000|m2 69,02
2.4.3 |Grupa PODBUDOWY
2.4.3.1 |Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
51 KNR 911/101/3 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem mechanicznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
.......................................................... wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie IloSCi OO e
Obliczenla pomocnicze = 517.670000  :pMG=S17,868300 ..o deses s sser s sison
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBWPKE3A36
zatoka postojowa czes$¢ wschodnia i(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1, 14{wsp
:6tczynnik wynikajacy z poszerzenia :
inawierzchni}*1,50{wspotczynnik wynikajacy z
RAZEM 414,140000/m2 414,14

BUDOWA PARKINGU WRAZ Zz
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 |1 22/6 (OBREB 0063
ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWI...



parking_Chorzowska_Gliwice.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE?7)
strona nr: 10

Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
52 KNR 911/101/4 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem recznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBWkt3.1-3.6 ] SO e
zatoka postojowa cze$¢ wschodnia i(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{wsp :
:6tczynnik wynikajgcy z poszerzenia :
‘nawierzchni}*1,50{wspotczynnik wynikajacy z
‘przekrojow konstrukcyjnych}=517,668300
korekta 1103.530000
(import)Razem =103.530000 I
RAZEM:: 103,530000{m2 103,53
53 KNR 231/114/5 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - tgczna grubosé warstwy 33cm
:0*((128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91)*1,14{w :
§spéiczynnik wynikajacy z poszerzenia nawierzchni}) :
(import)Razem =345.110000 : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  345,110000|m2 345,11
54 KNR 231/114/6 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 345,11| 18,00
2.4.3.2 |Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
55 KNR 231/114/7 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o
.......................................................... grubosci po zageszczeniu 8 cm - taczna grubos¢ warstwy 20cm
Wyliczenie ilosci robét:
Rys. D-2,D-3, D4, Opis techniczny PBWpkt3.1-36
zatoka postojowa cze$¢ wschodnia §0*(128,86+52,79+53,86+26,34+25,97+14,91) '
(import)Razem =302.730000 : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 302,730000|m2 302,73
56 KNR 231/114/8 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 302,73| 12,00
244 |Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
57 D.05.03.23a Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru czerwonego na
podsypce piaskowej
(import)Razem =302.730000 : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 302,730000|m2 302,73
58 KNR 231/204/5 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z tlucznia -
grubos¢ po zageszczeniu 7 cm - tgczna grubos¢ warstwy 10cm (wypetnienie piyt
.......................................................... AU OWY O e
Wyliczenie 08 OOt e
:0*(4.17*0.0864*302.73)
:109.070000
(import)Razem =109.070000 : :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  109,070000|m2 109,07
59 KNR 231/204/6 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa goérna z tlucznia - kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypetnienie ptyt azurowych) m2 109,07| 3,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
60 KNR 231/511/3 |D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (kostka typu Holland koloru szarego do wyznaczenia
miejsc postojowych
RAZEM: 2,190000| m2 2,19
25 Element KRAWEZNIKI BETONOWE
61 KNR 231/402/4 |D.08.01.01b tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15)
Suma czesc. = 12170000 ... e I 12,170180
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBkat31'36 .............................................. e e
LDrogamanewIOWa e
opornik betonowy 12x25cm i(0,1070,32+0,10"0,25"2)*(4,14+2,71+6,15+11,95+5, 83
.. 78,2640,49+4,35%30,54+32,97)=8,805980 i
kraweznik najazdowy 15x22cm - odkrycie: (0 15*0,27+0,15*0,15)*(0,65+34,29+5,00+7,87+0, 59+
4cm
Suma czesc. =9.270000
..Zatokapostojowa
kraweznik 15x30cm - odkrycie 10cm :(0,15*0,30+0,15%0,15)*(4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+ :
:3,14+3,00+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3, :
:50+2,36+0,74+2,36+3,50+2,50+2,00+4,71+0,79+3,14 :
i+3,00+10,00+2,00+4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00 :
.......................................................................... HATAEO267750 |
RAZEM:: 21,437930|m3 21,44
62 KNR 231/402/5 |D.08.01.01b tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW pkt 3.1-3.6
i(0,1070,32+0,10*0,25*2)*(4,14+2,71+6,15+4,35+30, 5
..)...3..9?@9?.39 ....................................................................................................
s S 2,968650
Latokapostolowa e e
kraweznik 15x30cm - odkrycie 10cm :(0,15*0,30+0,15%0,15)*(4,71+4,71+3,14+2,36+2,36+2
o 36+2.36+471%3,14+471+4,71+4,71)=2,068650 e
korekta :0.010000 0,010000
RAZEM 7,442390|m3 7,44
63 KNR 231/403/3 |D.08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
kraweznik 15x30cm - odkrycie 10cm §0*(4,71+2,00+25,00+2,00+4,71+3,14+3,00+5,00+3,50§
i+2,36+0,29+2,36+3,50+5,00+3,50+2,36+0,74+2, 36+3
£,50+2,50+2,00+4,71+0,79+3,14+3,00+10,00+2,00+4,
i71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71) ¢+
. 137,300000
RAZEM 137,300000/m 137,30
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
64 D.08.01.01b Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
RAZEM 107,390000|m 107,39
65 KNR 231/403/5 |D.08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce
cementowo-piaskowej e
...53,400000
53,400000|m 53,40
66 KNR 231/403/7 |D.08.01.01b \Kraweznlkl betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promlenlu do10m
Suma czesc. = 56.410000 oo ......56:410000
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW Pkt 3.1-3.6 ] e e
.Drogamanewrowa .
..opornik betonowy 12x25cm
kraweznik najazdowy 15x22cm - odkrycie :0,65+7,87=8,520000
4cm :
Suma czesc. =43980000 L. 43,980000)
AR DO O oW e
kraweznik 15x30cm - odkrycie 10cm 4,71+4,71+3,14+2,36+2,36+2,36+2,36+4,71+3,14+4,
........................................................................... 71+471+47143980000,—
RAZEM:: 100,390000|m 100,39
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3 Rozdziat PARKING - CZESC ZACHODNIA
31 Grupa DROGA MANEWROWA
3.1.1  |Element WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
67 KNR 201/121/2 |D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
.......................................................... nawierZonniG JeZdNi
Wyliczenie 108G OOt
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pki 3.1-3.6
droga manewrowa czes¢ zachodnia il(')'*'(élllli ,35%1 ','1"5{'W§béiéiyh'ﬁi'k' Wynlkajacy z
: oszerzenia nawierzchni})
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 392550000 m2 392,55
3.1.2 |Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA
68 KNR 231/101/1 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokos¢ korytowania 86cm - 80% tgcznej
.......................................................... powierzchninawierzehni
Wyliczenie 108 0D Ot:
Obliczenia pomocnicze = 392.550000 :
" Rys.D-2,D-3,D-4, Opis techniczny ~ ©
PBWpkt3.1-36 e e
droga manewrowa czes$c¢ zachodnia :341,35*1,15{wspotczynnik wynikajgcy z poszerzenia
inawierzehni}=392,552500 i
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 314,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  314,040000m2 314,04
69 KNR 231/101/2 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 80% tacznej powierzchni
nawierzchni m2 314,04 14,00
70 KNR 231/101/7 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
II-IV gtebokosci 20 cm - fgczna gtebokos¢ korytowania 86cm - 20% tgcznej
.......................................................... powierzchninawierzehni
Wyliczenie 108G OOt e
Obliczenia pomocnicze = 392.550000 ' '
" Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PEW DKt 3,188 ] e e
droga manewrowa czes$¢ zachodnia :341,35"1,15{wspdtczynnik wynikajgcy z poszerzenia
‘nawierzchni}=392,55200
~..78510000
78,510000|m2 78,51
71 KNR 231/101/8 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20% tacznej powierzchni nawierzchni | m2 78,51 14,00
72 KNR 201/212/5 |D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na
sktadowisko odpaddw - tgczna odlegtos¢ wywozu S5km
............................................................................................. 337,590000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  337,590000|m3 337,59
73 KNR 201/214/4 |D.02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV |m3 337,59 9,00
74 D.02.01.01 Opfata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku odpadow
RAZEM:: 472,630000 |t 472,63
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
75 KNR 231/103/4 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tacznej powierzchni nawierzehni
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
Obliczenia pomocnicze = 392.550000 épmc=392,552500 :
" Rys.D-2,D-3, D-4, Opis techniczny ~ :
PBWpkt3.136
droga manewrowa czes$¢ zachodnia :341,35*1,15{wspotczynnik wynikajacy z poszerzenia
.......................................................................... inawierzehni}=392,552500 i
:0*(392,55*80%) :
RAZEM:: 314,040000|m2 314,04
76 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. l1I-1V - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBWPkt 3436 e e
droga manewrowa czes$¢ zachodnia :341,35"1,15{wspdtczynnik wynikajgcy z poszerzenia
‘nawierzchni}=392,552500
m2 78,51
3.1.3 |Grupa PODBUDOWY
3.1.3.1 |Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
77 KNR 911/101/3 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem mechanicznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
.......................................................... wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 80% facznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie 08 Ci 00Ot | e
Obliczenia pomocnicze = 588.830000 ipmc=588,828750 :
"Rys.D-2, D-3,D-4, Opis techniczny ~ ©
PBWPkt 3436 e e
droga manewrowa czes$¢ zachodnia :341,35"1,15{wspotczynnik wynikajgcy z poszerzenia
:nawierzchni}*1,50{wspodtczynnik wynikajgcy z
.......................................................................... .przekrojow konstrukcyjnych}=588,828750 c
:0*(588,83*80%)
(import)Razem =471.060000 :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  471,060000m2 471,06
78 KNR 911/101/4 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej no$nosci
sposobem recznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
.......................................................... wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
Obliczenia pomocnicze = 588.830000 épmc=588,828750 :
" Rys.D-2,D-3, D-4, Opis techniczny
PBkat 31 '36 .............................................. e e
droga manewrowa cze$¢ zachodnia :341,35*1,15{wspotczynnik wynikajgcy z poszerzenia
:nawierzchni}*1,50{wspdtczynnik wynikajgcy z
.......................................................................... przekrojow konstrukcyjnych}=588 828750 i
:0*(588,83*20%)
(import)Razem =117.770000 i i
RAZEM:: 117,770000/m2 117,77
79 KNR 231/114/5 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - tagczna grubosé warstwy 53cm
droga manewrowa cze$¢ zachodnia :0%(341,35*1,15{wspdtczynnik wynikajacy z
.......................................................................... poszerzenianawierzehni}) G
korekta :392.550000 392,550000
(import)Razem =392.550000 i [
RAZEM:: 392,550000|m2 392,55
80 KNR 231/114/6 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 392,55/ 38,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3.1.3.2 |Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
81 KNR 231/114/7 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm - taczna grubos¢ warstwy 20em
"""" 341,350000
(import)Razem =341.350000 e seetsse s s s s AR R RS AR ]
RAZEM:: 341,350000|m2 341,35
82 KNR 231/114/8 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/31,5mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 341,35 12,00
3.1.4 |Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
83 D.05.03.23a Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru szarego na
.......................................................... podsypee piaskowe]
Wy liCzenie 08 OOt e
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
droga manewrowa czes¢ zachodnia 03413
.. 341,350000
RAZEM:: 341,350000|m2 341,35
84 KNR 231/204/5 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gorna z ttucznia -
grubos$c¢ po zageszczeniu 7 cm - fgczna grubos¢ warstwy 10cm (wypetnienie ptyt
azurowych)
22.980000 122,980000
"""" RAZEM:: 122,980000{m2 122,98
85 KNR 231/204/6 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gorna z tlucznia - kazdy
dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu (wypetnienie ptyt azurowych) m2 122,98| 3,00
3.2 Grupa ZATOKAPOSTOJOWA
3.2.1  |Element WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
86 KNR 201/121/2 |D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
.......................................................... nawierzehnig jezdni
Wy liCzenie 08 OOt e
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka postojowa czes$¢ zachodnia §'(');(”('21'5',”25'4;5?',221;64;?'8')'*'1",'1' A’{W’é’p’éﬁéé&hfﬁk """"""""""""""""""""""""""
Ewynikajalcy zposzerzenia nawierzchniy) ¢
. 184,950000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 184,950000|m2 184,95
3.22 |Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA
87 KNR 231/101/1 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-1V gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokos¢ korytowania 81cm - 80% tgcznej
powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny :
PBWpkt3.1-36 et e
zatoka postojowa czes$c¢ zachodnia i(45,22+52,24+64,78)*1,14{wspotczynnik wynikajacy z :
.......................................................................... ;poszerzenianawierzchni}=184,953600
07(184,9580%)
............................................................................................. 147,960000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 147,960000|m2 147,96
88 KNR 231/101/2 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 80% tacznej powierzchni
nawierzchni m2 147,96/ 13,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
89 KNR 231/101/7 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
II-IV gtebokosci 20 cm - fgczna gtebokos¢ korytowania 81cm - 20% tgcznej
powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
DB Kt 3138
zatoka postojowa czes$¢ zachodnia (45 22+52,24+64,78)*1,14{wspdtczynnik wynlkajqcyz
. POSZETZENIANAWIETZChN)=184,953600 e
0*(184,95°20%) i
...... 36,990000
RAZEM 36,990000|m2 36,99
90 KNR 231/101/8 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnlkow w gruncie kat.
IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20% tacznej powierzchni nawierzchni | m2 36,99/ 13,00
91 KNR 201/212/5 |D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na
sktadowisko odpaddw - tgczna odlegtos¢ wywozu S5km
49 81 OOOO ........................
RAZEM:: 149,810000/m3 149,81
92 KNR 201/214/4 |D.02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV |m3 149,81 9,00
93 D.02.01.01 Opfata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku odpadow
RAZEM 209,730000|t 209,73
94 KNR 231/103/4 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni w gruncie kat. -V - 80% facznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie 108 OOt e
Obliczenia pomocnicze = 184.950000  'pmc=184,953600
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
DB Kt 3138
zatoka postojowa cze$¢ zachodnia .(45 22+52,24+64,78)*1,14{wspdtczynnik wynlkajqcyz
iposzerzenla nawierzchni}=184,953600
RAZEM:: 276,090000|m2 276,09
95 KNR 231/103/2 |D.04.01.01 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. lll-1V - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
B Kt 3088 e
zatoka postojowa czesc¢ zachodnia (45 22+52,24+64,78)*1,14{wspotczynnik wynlkajqcyz
oszerzenia nawierzchni}=184,953600
. 36,990000
RAZEM 36,990000|m2 36,99
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3.2.3 |Grupa PODBUDOWY
3.2.3.1 |Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
96 KNR 911/101/3 |D.04.02.01a Wzmachnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem mechanicznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
.......................................................... wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 80% facznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie floscirobOt:
Obliczenia pomocnicze = 277.430000 §pmc=277,430400 b
"Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny .
B DKt 3138 e
zatoka postojowa czes$¢ zachodnia §(45 22+52,24+64,78)*1 14{wspo+czynn|kwyn|kajqcyz
:poszerzenia nawierzchni}*1,50{wspdtczynnik
‘wynikajacy z przekrojow
.......................................................................... konstrukoyjnych}=277,430400 G
:0*(277,43*80%)
RAZEM 221,940000|m2 221,94
97 KNR 911/101/4 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem recznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
.......................................................... wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 20% facznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie floscirobOt:
Obliczenia pomocnicze = 277.430000 'pmc 277,430400 '
"Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny .
B DKt 3138 e
zatoka postojowa czes$¢ zachodnia (45 22+52,24+64,78)*1 14{wspo+czynn|kwyn|kajqcyz
iposzerzenia nawierzchni}*1,50{wspétczynnik
‘wynikajacy z przekrojow
‘konstrukcyjnych}=277,430400
RAZEM 55,490000|m2 55,49
98 KNR 231/114/5 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o
.......................................................... grubosci po zageszczeniu 15 cm - taczna grubose warstwy 48cm
Wyliczenie l0SCIi rODOL: e
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6
zatoka postojowa czes¢ zachodnia §.(.).*.((21.5.,.2“2.;55,.271164.;78.).*.1“,.1. li.{\}il.é.b.c.').’f.é.z“y.riﬁ.i.k .................................................
iwynikajacy z poszerzenia nawierzchnip) ¢
.184,950000
RAZEM: m m2 184,95
99 KNR 231/114/6 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 184,95/ 33,00
3.2.3.2 |Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
100 KNR 231/114/7 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa gérna o
.......................................................... grubosci po zageszczeniu 8 cm - taczna grubos¢ warstwy 20cm
Wyliczenie ilosci robot
Rys. D-2,D-3, D4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-36
zatoka postojowa czes¢ zachodnia [0%(45,22+52,24+64,78) o
62.240000 .162,240000
RAZEM:: 162,240000/m2 162,24
101 KNR 231/114/8 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego
0/31,5mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 162,24| 12,00
3.24 |Element NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PLYT AZUROWYCH
102 D.05.03.23a Nawierzchnie z ptyty azurowej typu Meba 40x60x10cm koloru czerwonego na
POdSypCe PIaSKOWE] e
. 162,240000
RAZEM 162,240000/m2 162,24
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
103 KNR 231/204/5 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z ttucznia -
grubos$c¢ po zageszczeniu 7 cm - fgczna grubos¢ warstwy 10cm (wypetnienie ptyt
.......................................................... BZUTOWY N ) e
Wyliczenie ilosci robét
e [0*(4.17*0.0864*162.24)
korekta o (BAB0000 e
(import)Razem =58.450000 i N
RAZEM 58,450000|m2 58,45
104 KNR 231/204/6 |D.05.03.23a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 5/20mm - warstwa gérna z t’fucznia - kazdy
dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (wypetnienie ptyt azurowych) m2 58,45/ 3,00
105 KNR 231/511/3 |D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (kostka typu Holland koloru szarego do wyznaczenia
miejsc postojowych
RAZEM 1,010000|m2 1,01
33 Element KRAWEZNIKI BETONOWE
106 KNR 231/402/4 |D.08.01.01b tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C12/15 (B-15)
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBWpkt3.136
..Drogamanewrowa
opornik betonowy 12x25cm :(0,1070,32+0,100,25"2)*(12,85+16,00+4,93+0,75+3,
.......................................................................... 99.‘.'.4.24..’7.1..?.@f'..1.5...59.’213..QQTJ..2.5)....6.9.5.615.9................
krawgznik najazdowy 15x22cm - odkrycie:(0,15*0,27+0,15*0,15)*(5,00+16,68+21,95+7,43+3,46
A e DT3A34760 |
Suma czesc. = 5.590000
Zatokapostojowa
kraweznik 15x30cm - odkrycie 10cm :(0,15*0,30+0,15%0,15)*(4,71+0,60+12,00+2,60+1,57+ :
0, 125+0 54+8,36+1,82+3,87+10,00+2,00+4,71+5,00+
.......................................................................... 4,71+2,00412,50+3,83+1,91)=5592713 .
korekta 0.010000 ... 02010000
RAZEM:: 15,075633|m3 15,08
107 KNR 231/402/5 |D.08.01.01b tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40 m
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW pkt 3.1-3.6
'(0 10*0,32+0,10%0,25*2)*(4,93+4,24+1,36+1 ,26)=0,96
1,875825
Zatoka postojowa
* kraweznik 15x30cm - odkrycie 10cm  (0,15*0,30+0,15*0,15)*(4,71+1,57+8,36+1,82+4,71+4,.
e ATA1,91)=1,875825 e
korekta :0.010000 : 0,010000
RAZEM:: 3,320695/m3 3,32
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
108 KNR 231/403/3 |D.08.01.01b Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
m 82,86
109 D.08.01.01b Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
Rys.D-2,D-3, D4, Opis techniczny PBW pkt3.1-36
Drogamanewrowa i
opornik betonowy 12x25cm
73,880000|m 73,88
110 KNR 231/403/5 |D.08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce
.......................................................... CemMentoWOPIasSKOWE] e
WyliCzenie 108G OOt e
Rys. D-2,D-3, D4, Opis techniczny PBW pkt 3.1-3.6 i
DrOga AN W oW e e
kraweznik najazdowy 15x22cm - odkrycie :0%(5,00+16,68+21,95+7,43+3,46)
4cm :
54,520000|m 54,52
111 KNR 231/403/7 |D.08.01.01b Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW pkt 3.1-3.6
.......................................................................... 14,93+4,24+1,36+1,26=11,790000 i
krawgznik najazdowy 15x22cm - odkrycie:7,43=7,430000
4cm :
RAZEM 47,010000/m 47,01
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4 Rozdziat POSZERZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI DROGI DOJAZDOWEJ
4.1 Element WYTYCZENIE TRASY DROGI | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
112 KNR 201/121/2 |D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
.......................................................... poszerzenie istniejace; jezdni drogi dojazdowej
Wyliczenie iloscirobot:
Rys. D-2, D-3,D-4, Opis techniczny PBW pkt3.4-3.6 =
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi %O*((44,00+22,50)*1 ,68{wspdtczynnik wynikajacy z
dojazdowej ‘poszerzenia nawierzchni})
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  111,72000C|m2 111,72
4.2 Element KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA
113 KNR 231/101/1 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. I-IV gtebokosci 20 cm - tgczna gtebokos$¢ korytowania 85cm - 80% tacznej
powierzchninawierzehni
720000
" Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBWpkt3.1-36 e e
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi §(44,00+22,50)*1 ,68{wspotczynnik wynikajgcy z
dojazdowej ;poszerzenianawierzchni}=111,720000 S
:0*%(111,72*80%) e
........................................................................................ 89,380000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 89,380000/ m2 89,38
114 KNR 231/101/2 |D.02.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie
kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 80% tacznej powierzchni
nawierzchni m2 89,38| 13,00
115 KNR 231/101/7 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
II-IV gtebokosci 20 cm - fgczna gtebokos¢ korytowania 85¢cm - 20% tgcznej
.......................................................... powierzchninawierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
Obliczenia pomocnicze = 111.720000 ipmc=1 11,720000 '
“Rys.D-2, D-3,D-4, Opis techniczny .
PBWpki3.1-36 ) T
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi :(44,00+22,50)*1,68{wspotczynnik wynikajgcy z
dojazdowej :poszerzenianawierzchni}=111,720000
Koreka 230000 T g o
RAZEM:: 22,340000|m2 22,34
116 KNR 231/101/8 |D.02.01.01 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.
IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - 20% tacznej powierzchni nawierzchni | m2 22,34| 13,00
17 KNR 201/212/5 |D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-l|
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz gruntu z korytowania na
.......................................................... skiadowisko odpadow - faczna odleglos¢ wywozu Skm
Wyliczenie iloscirobot:
:0*(0.85*111.72)
:194.960000 94,960000
(import)Razem =94.960000 e L
RAZEM:: 94,960000|m3 94,96
118 KNR 201/214/4 |D.02.01.01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV |m3 94,96/ 9,00
119 D.02.01.01 Opfata za sktadowanie gruntu z korytowania na sktadowisku odpadow
RAZEM:  132,940000t 132,94
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
120 KNR 231/103/4 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
.......................................................... nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
Obliczenia pomocnicze = 111.720000 épmc=1 11,720000 :
" Rys.D-2,D-3, D-4, Opis techniczny ~ :
PBW Pkt 8.1-8.6 .
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi :(44,00+22,50)*1,68{wspotczynnik wynikajacy z
dojazdowej . .. .. .. ... _Pposzerzenianawierzchni}=111,720000 )
:0*(111,72*80%) T
...... 89,380000
RAZEM:: 89,380000|m2 89,38
121 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. l1I-1V - 20% tgcznej powierzchni nawierzchni
Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBWPKLSAB6 T
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi '(44 00+22,50)*1,68{wspotczynnik wynikajacy z
dojazdowej iposzerzenianawierzchni}=111,720000 |
RAZEM 22,340000|m2 22,34
4.3 Grupa PODBUDOWY
4.3.1 |Element Warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
122 KNR 911/101/3 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem mechanicznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
.......................................................... wytrzymatosci na rozciaganie 9kN/m - 80% tacznej powierzchni nawierzchni
Wyliczenie flosci robOt:
Obliczenia pomocnicze = 249.140000  pmc=249,135600 :
"Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny .
PBWPKLSAB6 T
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi (44 00+22,50)*1,68{wspotczynnik wynikajacy z
dojazdowej iposzerzenia nawierzchni}*2,23{wspétczynnik
‘wynikajacy z przekrojow
‘konstrukcyjnych}=249,135600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' é’A’Z’EM' 235,310000|m2 235,31
123 KNR 911/101/4 |D.04.02.01a Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej nosnosci
sposobem recznym - geowtdknina separacyjno-filtracyjno-wzmacniajgca o
wytrzymatosci na rozcigganie 9kN/m - 20% tacznej powierzchni nawierzchni
249.140000
" Rys. D-2, D-3, D-4, Opis techniczny
PBW Pkt 3.1-8.6 ] S e
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi :(44,00+22,50)*1,68{wspotczynnik wynikajgcy z
dojazdowe;j :poszerzenia nawierzchni}*2,23{wspotczynnik
‘wynikajacy z przekrojow
‘konstrukcyjnych}=249,136¢00 ¢
korekta i49.830000 49,830000
RAZEM 49,830000|m2 49,83
124 Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 15 cm - tgczna grubos¢ warstwy 50cm
poszerzenle |stn|ejacej jezdni drogi 0*((44 00+22,50)*1,68{wspotczynnik wynikajacy z
dojazdowe;j §poszerzenia nawierzchni})
. 111,72000¢
RAZEM 111,72000C|m2 111,72
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
125 KNR 231/114/6 |D.04.04.00a Warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 111,72 35,00
4.3.2 |Element Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie
126 KNR 231/114/7 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63mm - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm - fgczna grubos¢ warstwy 20cm
Wyliczenie ilosci robot:
Rys. D-2, D-3, D-4, Opistechniczny PBW pkt 8.1-3.6 e
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi %O*((44,00+22,50)*1 ,43{wspdtczynnik wynikajacy z
dojazdowej  iposzerzenianawierzchni)) G
korekta :95.100000 95,100000
(importRazem=05.100000 |
RAZEM:: 95,100000|m2 95,10
127 KNR 231/114/8 |D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego 0/63mm
- warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 95,10| 12,00
4.4 Element NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
128 KNR 231/204/5 |D.05.01.04a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa gorna z tlucznia -
.......................................................... grubos¢ po zaggszczeniu 7 cm - faczna grubosc warstwy 15em
Wyliczenie ilosci robét:
Rys. D2, D-3, D4, Opis techniczny PBW pki .36~
poszerzenie istniejgcej jezdni drogi %0*((44,00+22,50)*1 ,33{wspotczynnik wynikajacy z '
dojazdowej iposzerzenia nawierzchni})
RAZEM:: 88,440000|m2 88,44
129 KNR 231/204/6 |D.05.01.04a Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa goérna z ttucznia -
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 88,44| 8,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
5 Rozdziat KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1 Element Roboty ziemne
130 KNR 201/120/3 Woytyczenie trasy kanalizacji m 56,90
131 KNR 201/317/5 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w
gruntach suchych kat. [ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
.......................................................... glebokosé do 3,0 m, szerokosc 2,6-4.5m -20% kubatury .
Wyliczenie I0SCi 00Ot e
Obliczenia pomocnicze = 60.136340  :pmc=60,136340
{{separator dn 1200 S1,
.......................................................................... 152)272,30°2,80°2,80=36,064000 e
{potrgcenie kubatury
:separatora}-2*(0,10*2,80*2,80+2,20*3,14*0,75*0,75)=:
.......................................................................... 19,839500 b
.......................................................................... {zbiorniki dn 2000}2°4,40"3,20°2,15=60,544000 i
{potrgcenie kubatury 3
:zbiornika}-2%(0,10*4,40*3,20+3,20*3,14*1,10*1,10)=-2
:7,132160 e
*(12.027268)
12,030000|m3 12,03
132 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na
odidad w gruncie kat. Wl - 80% kubatury e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i0*48.100072)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 48,110000|m3 48,11
133 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 20% kubatury
{PVC i §
:200}(21,90-1,50+9,10+19,00-1,50+6,90)*0,90*0,70=3 :
:3,957000 :
RAZEM:% 14,090000|m3 14,09
134 KNR 201/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km - 80% kubatury
korekta :56.340000 : 56,340000
RAZEM:% 56,340000|m3 56,34
135 KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l11-IV
m3 70,43| 18,00
136
: 70,430000|m3 70,43
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
137 KNR 201/326/8 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat. 1lI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
116,880000
(import)Razem =116.880000 . . . . oo e e e e e e e E
RAZEM:: 116,880000|m2 116,88
138 KNRW Podtoza pod separator i zbiornik z piasku gr. 10 cm
218/511/1 m3 43,84
139 KNRW Podtoza pod kanatyz piasku gr. 20 cm
218/511/3 m3 9,70
140 KNR228/501/9 | ...l Obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad wierzchrury
Wyliczenie ilosci robét:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o(PvCchHi
: 00}(21.90-1.50+9.10+19.00-1.50+6.90)*0.90*0.50)
RAZEM: 24,260000|m3 24,26
141 KNR 201/320/5 ‘Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. 1lI-1V;
............................. gebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5m .
""""" 12,030000
: 12,030000|m3 12,03
142 KNR 201/230/1 ‘Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do
10 m w gruncie kat. |-l
RAZEM:: 48,110000/m3 48,11
143 KNR 201/236/1 ‘Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l
Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
.......... 48,110000
: 48,110000/m3 48,11
52 Element Roboty montazowe
144 KNRW Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 Rura kanalizacyjna PVC-U dz 200 "lita" SN8 m 57,00
145 KNRW Redukcja PVC fi 200/110
218/421/3 szt 4,00
146 KNR 920/307/2 Studzienka PEHD Dz 600 + wiaz zelwiny B szt. 4,00
147 KNR 922/301/5 Separator ropopochodnych z osadnikiem DN 1200
V=2,3m3
Qnom=6 dm3/s
Qmax =30 dm3/s
typ Oksydan-PB 6/30-1,2
+ krag bet. DN600 H=0,5m szt. 2,00
148 Dostawa i montaz zbiornika bezodptywowego PEHD fi 2,0 m L=3,20 m
Podziemny V = 10 m3
+ wiaz zeliwny
+ pompa zatapialna z ptywakiem Q = 8000 I’'h
U=230V, Pel 1,1kW kpl 2,00
149 KNR 926/106/1 Kanat CS kl. B125 L=1000 mm - 19,0 szt,
Kratka - stal ocynkowana L=1000mm - 19szt
Zaslepka dn 100- 4szt m 19,00
150 KNR 926/203/1 Studzienka odptywowa z koszem osadczym kpl. 4,00
151 KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 200 mm m 57,00
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Nr

Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mnoz.
Krot.

Rozdziat ZIELEN

6.1

Element Element

152

KNR 201/505/4 |D.06.01.01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll - 80% tgcznej
powierzchni nawierzchni

=1,00%(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+ :
25,00+2,00+4,71+2,71+6,15)
=1,00%(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+ :
4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5, :
00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74
+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+ '
3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49) |

=1,00%(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60 :
+12,00+2,60+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+
3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+2, : E
00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4, 9

3)

suma czesciowa B=151.300000

obliczenia pomocnicze C=362.950000

(import)Razem =290.360000 :290.360000 : 290,360000

RAZEM:: 290,360000

m2

290,36

153

KNR 201/505/1 |D.06.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l - 20% tacznej

powierzchni nawierzchni

=1,00%(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+ :
2500420044, 71427146,15) N
=1,00%(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+ :
4,71+2,00+4,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,
00+0,79+4,71+2,00+2,50+3,50+2,36+0,74
+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,29+2,36+
3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)

suma czesciowa A=211.650000 i
=1,00%(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60 |
+12,00+2,60+1,57+0,13+0,54+8,37+1,82+ |
3,88+10,00+2,00+4,71+5,00+3,46+4,71+2,

00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0,75+4,9

72,590000
RAZEM:: 72,590000

m2

72,59

154

KNR 201/510/1 |D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - fgczna

grubos$¢ humusowania 15cm

:1,00%(4,14+0,65+34,29+5,00+4,71+2,00+25,00+2, 00+
4 71+2,71+6,15)=91,360000

1 ,00%(7,87+0,59+3,14+3,00+10,00+2,00+4,71+2 00+4§
§,71+2,00+10,00+2,00+4,71+5,00+0,79+4,71+2,00+2,
§50+3,50+2,36+0,74+0,236+3,50+5,00+3,50+2,36+0,2 :
i9+2,36+3,50+5,00+3,00+3,14+5,23+4,35+0,49)=120, '
:286000 :

1 ,00%(7,43+21,95+16,68+5,00+4,71+0,60+12,00+2,60
.+1 57+0,13+0,54+8,37+1,82+3,88+10,00+2,00+4,71+
:5,00+3,46+4,71+2,00+12,50+3,83+1,91+4,23+3,99+0 :
:,75+4,93)=151,300000 ;

RAZEM:: 362,946000

m2

362,95

155

KNR 201/510/2 |D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu

m2

362,95

2,00
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