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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa balustrad na trybunach w hali widowiskowo-sportowej
Sosnica w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130.

Zakres opracowania obejmuje:
e |nwentaryzacje konstrukcyjng,
e Opis techniczny stanu istniejacego,

Zakres opracowania jest zgodny z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek i zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Wizja lokalna

2.2 Ustalenia z Zleceniodawca.

2.3 Projekt wykonawczy czesc¢ architektoniczna
2.4 Obowigzujgce normy i normatywy budowlane

3. WARUNKI LOKALIZACJL.

Obciazenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obcigzenia poziome $cian ograniczajacych i scian
dzialowych spetniajacych funkcje barier (p.6.4 i zat.B)

Obcigzenie poziome na $ciany dziatowe lub ograniczajgce (powierzchnie kategorii C5) — od 3,0 kN/m

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

SCHEMAT LOKALIZACJI BALUSTRAD
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4.1 BARIERKA NA BALKONIE

Projektuje sie barierke w postaci stupkédw stalowych wykonanych z ©080x40x5 i zwienczonych
pochwytem 80x40x3. Stupki s3 mocowane do blachy podtuznej na 4 kotwy FIS HB wraz z amputkami
FHB II-A Injec. A pochwyt mocowany jest za pomocg blach ukrytych i Srub imbudowych M10.
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Przed realizacjg nalezy $cigc istniejgce barierki i powierzchnie zréwnac. Na istniejgcych ptytkach
nalezy zamocowa¢ blache liniowo 12x150, tak aby zakry¢ slad po istniejagcych barierkach. Catosc¢
spawana na budowie.

Zabezpieczenie konstrukcji wg pkt.5

Stal konstrukcyjna S235JR

Sruba zwykta M10 kl.5.8(5)

Elektroda EA 1.46

Kotwy FIS HB wraz z amputkami FHB II-A

4.2 BARIERKA B2

Barierka B2 zlokalizowana jest z lewej strony trybun. Z uwagi na nieograniczanie $wiatta schodéw
zostanie wykonana w postaci $ciany ztozonej z stupkéw D80x40x5 mocowanych do dolnej
powierzchni ptyty balkonowej na 2xFAz Il H 10/20, kl.5.8 i od czota trybuny na 2xFAz Il H 10/20, kI.5.8
oraz poziomych poprzeczek stalowych. Pochwyt zostanie zamocowany do stupkéw stalowych za
posrednictwem blachy bl.5

Zabezpieczenie konstrukcji wg pkt.5

UWAGA!! Z uwagi na trudnosci w okresleniu faktycznej wysokosci sciany, grubosci stropu balkonu i
grubosci trybun podane wymiary stupkow nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed realizacja
zamowienia.

Stal konstrukcyjna S235JR
Sruba zwykfa M10 kI.5.8(5)
Elektroda EA 1.46

FAz Il H 10/20, kl.5.8

4.3 BARIERKA B3

Barierka B3 zlokalizowana jest z prawej strony trybun przy budynku socjalnym.

Scianka ograniczajaca korytarz jest zbyt wiotka, aby przejeta parcie ttumu, dlatego nalezy wykona¢
niezalezna barierke.

W tym celu przed $ciang korytarza zostanie wykonana belka stalowa 0100x100x6 biegnaca
rownolegle do pochytu, do ktdrej zostanie zamocowany pochwyt za posrednictwem blach bl.5. Belka
ta zostanie zakotwiona od czota ptyty balkonowej na 2xFAz Il H 10/20, kl.5.8 oraz do ramki stalowe w
ksztatcie odwrdconego L zlokalizowanej przed korytarzem. Ramka wykonana z profila 0100x100x6
zostanie zamocowana z boku trybun na dwie kotwy FAz Il H 10/20, kl.5.8 oraz osadzona w Scianie
szczytowej hali.

Zabezpieczenie konstrukcji wg pkt.5

UWAGA!! Z uwagi na trudnosci w okresleniu faktycznej wysokosci $ciany, grubosci stropu balkonu i
grubosci trybun podane wymiary stupkow nalezy zweryfikowa¢ na budowie przed realizacja
zamowienia.

Stal konstrukcyjna S235JR
Sruba zwykta M10 kl.5.8(5)
Elektroda EA 1.46

FAz Il H 10/20, kI.5.8
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5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykonaé przez malowanie dla kategori
korozyjnosci C2 o dtugim okresie ochrony

6. INFORMACJE DLA WYKONAWCZY

e O terminie przystgpienia do prac nalezy powiadomic autora niniejszego opracowania

e Wszelkie zmiany lub niejasnosci w stosunku do zatozen projektowych nalezy uzgodnié z
autorami niniejszego opracowania

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane
Poprawnos¢ wykonania prac potwierdzi¢ zapisami do Dziennika Budowy

Dokumentacja konstrukcyjna jest integralna czescig catego opracowania

Przed wysytka elementéw stalowych nalezy zweryfikowaé wymiary elementow oraz
lokalizacje montazu.

1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal konstrukcyjna S235

Elektroda EA 1.46

Sruby zwykte kl.5.8(5)

Kotwy FIS HB wraz z amputkami FHB II-A
FAz Il H 10/20, kI.5.8

Podlewka cem.
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