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Nr Nazwa dziatu robot
1 |Demontaz i utylizacja balustrad istniejacych
2 |Prace remontowe i montazowe
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm| llos¢ |[Mno
Z.
Krot
Kosztorys WYMIANA BALUSTRAD NA TRYBUNACH W HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
SOSNICA W GLIWICACH
1 |Element Demontaz i utylizacja balustrad istniejagcych
1 |Kalkulacja Wykonanie zabezpieczenia posadzki oraz elementéw wyposazenia hali na czas prac demontazowych oraz
indywidualna remontowych kpl 1
2 |KNR404/814/2 |Odcigcie istniejacych stupkow balustrad szt 38
3 |KNR 404/814/2 |Ciecie stali na elementy mniejsze do transportu szt 38
4 |KNR 404/1107/1 |Przeniesienie oraz transport ztomu do 1 km, ztozenie w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego
) t 1,627
5 |KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetniajace za
(2) kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd 5-10°t - dodatkowe 9 km 1,627 9
2 |Element Prace remontowe i montazowe
6 |Kalkulacja Analogia - uzupetnienie miejsc demontazu balustrad(stupkéw) z wypetnieniem materiatem naprawczym
indywidualna szt 40
7 |KNRW Analogia - dostawa i montaz balustrady szklanej trybun w konstrukgiji: balustrada systemowa z
202/1209/3 certyfikowanym swiadectwem wytrzymatosciowym minimum 3kN/1mb, wypetnienie balustrad szkiem
hartowanym klejonym minimum 10.10.4 o krawedziach szlifowanych. Pochwyt gérny - rura ze stali
nierdzewnej szczotkowanej o fi 50-65mm. Montaz do spocznika poprzez kotwy wklejane m 38,50
8 |KNNR 7/206/1 |Montaz konstrukcji stalowej balustrad balkonowych t 0,495
9 |KNNR 7/206/1 |Montaz konstrukcji stalowej balustrad trybun t 0,479
10 |Kalkulacja Dostawa konstrukc;ji stalowej balustrad balkonu i trybun wykonanaych i zabezpieczonych antykorozyjnie
indywidualna warsztatowo t 0,974
11 |DC 3/101/3 Mocowanie konstrukcji stalowej balustrad do podtoza z uzyciem kotew chemicznyhh szt | 156,000
12 |Kalkulacja Dostawa i montaz siatki zgrzewanej w panelach. Siatka 50x50x4 mm
indywidualna m2 43,380
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