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CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa balustrad na trybunach w hali widowiskowo-sportowej So$nica
w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130.

1.2. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie.
Budynek istniejacy - hala widowiskowo-sportowa
Budynek projektowany - mieszkalny wielorodzinny.

1.3. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria XV — budynki sportu i rekreaciji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny

1.4. Lokalizacja

Przedmiot inwestycji zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 130, na dziatce numer: 1680 na pierwszym
pietrze w hali gtowne;j.

1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatke na
ktdrej zlokalizowana jest inwestycja.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr257 poz 257)

1.6. Podstawa opracowania

e Program uzytkowy uzgodniony z inwestorem
o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Stan istniejacy Stan projektowany
68,60m
w tym:
y - balustrada szklana = 38,50m

Diugos¢ 67,86m - balustrady na balkonach = 14,70m

- pochwyty = 15,40m

i konstrukcja Scianki szkieletowej z siatkg
Wysoko$¢ balustrady <110cm 110cm

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt bedacy przedmiotem inwentaryzacji — balustrada stalowa rura okragta o $rednicy ok 45mm
sktadajaca sie ze stupkéw pochwytu i elementu poprzecznego. Grubos¢ $cianki profili oraz sposéb mocowania
w plycie balondw nieznany. Balustrada wzdtuz linii boiska mocowana do czota ptyty trybun poprzez spawanie
do ptaskownikdéw stalowych mocowanych w ptycie Zelbetowej. JakoSC i parametry spawu niemozliwe do

ocenienia.
3

Gliwice, 04.2021



° PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLWLANY
‘A' ,Wymiana balustrad na tryt h w hali widowi towej Sosnica w Gliwicach”

Gliwice, Sosnica, u'I'. Sikorskiego 130, DZ. NR: 1680

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. 2017
poz. 2285) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie od 01.01.2021 projektowanie konstrukcji moze opierac sie tylko na Eurokodach.

Obcigzenia uzytkowe w budynkach w przypadku hal sportowych zostaty zwiekszone. Obcigzenie
przytozone na pochwycie zwieksza sie ze 150kg/m do 300-500kg/m. W tej sytuacji istniejgca barierka nie
spetnia wymagan stawianych przez aktualne normy.

4.  PRACE ROZBIORKOWE | DEMONTAZ ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

Przebudowa nastepuje w obrebie istniejacej bryly. Przewiduje si¢ jak najmniej inwazyjne prace budowlane
w ramach istniejgcego obiektu. Projektuje sie wyciecie istniejacych balustrad i wypetnienie zaprawg naprawczg
miejsc istniejgcego montazu. Miejsca wyciecia wyrownac i zeszlifowa¢ tak by uzyska¢ poziom posadzki.
Na istniejacej posadzce nalezy montowac elementy nowo projektowane w linii istniejgcych balustrad.

5. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Stupek balustrady
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Balkon

Widownia
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6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - DANE KONSTRUKCYJNE, MATERIALOWE |
TECHNOLOGICZNE

Projektuje sie podziat balustrad ze wzgledu na petnione funkcje i charakter budowy na 3 typy:

BALUSTRADA SZKLANA

W linii istniejacej balustrady na froncie trybun projektuje sie balustrade systemowg
z certyfikowanym $wiadectwem wytrzymatosciowym minimum 3kN/1mb. Projektuje sie montaz
liniowy za pomocg profili do posadzkowych typu F do montazu przy krawedzi ptyty stropowej, tak
by nie zawezaC istniejagcego Swiatta przejscia na widowni. Montaz poprzez kotwy
wklejane/wkrecane wg wybranego systemu do ptyty spocznikow Zelbetowych. Wypetnienie
balustrad szktem hartowanym klejonym minimum 10.10.4 o krawedziach szlifowanych. Pochwyt
gérny — profil pochwytowy z wpustem na szkto przekréj okragly fi 40-65mm, ze stali nierdzewne;
304, wykonczenie satynowe. Uszczelka EPDM stabilizujaca szkto niewidoczna po zamontowaniu
profilu pochwytowego.

Przyktad: hala sportowa Kobierzyce
http://jucon.pl/realizacje/kobierzyce-hala-widowiskowo-sportowa/

BALUSTRADA STALOWA

W linii istniejacej balustrad na balkonach projektuje sie balustrade z profili stalowych wg projektu
konstrukcji z wypetnieniem panelem z siatki zgrzewanej o oczku 40-60mm.

PRZEGRODA STALOWA + POCHWYT

Przestrzen pomigdzy biegiem schodow trybun a balkonem zabezpieczono poprzez montaz profili
stalowych RPA80x40x5 i wypetnieniem przestrzeni panelem z siatki zgrzewanej o oczku 40-60mm.
Do profili montuje sie pochwyt z rury stalowej o przekroju okragtym 40mm.

KOLORYSTYKA:
Catos¢ konstrukcji stalowe;j i jej wypetnienia siatkg nalezy wykona¢ w kolorze jasno szarym identycznym jak

kolor istniejgcej konstrukcji stalowej hali.
Pochwyty — w kolorze niebieskim jak istniejace balustrady.
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