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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat:
Wykonanie modernizacji nawierzchni z ptytek ceramicznych przy basenach

bocznych ptywalni ,,Delfin” przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.

Zawarto$¢ opracowania:

A. Ogolna specyfikacja techniczna

B. Szczegotowe specyfikacje techniczne

Dziat: 45 Roboty budowlane

Grupa: 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 453 Roboty instalacyjne w budynkach
454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych Kody CPV:

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendéw ptywackich

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek



A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Nazwa przedsiewziecia: Wykonanie modernizacji nawierzchni z ptytek ceramicznych przy
basenach bocznych ptywalni ,Delfin” przy ul. Warszawskiej w Gliwicach.
1.2. Lokalizacja przedsiewziecia: Gliwice, ul. Warszawska 35.
1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
1.3.1. Zamawiajgcy: MZUK Gliwice.
1.3.2. Wykonawca: zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym.
1.4. Finansowanie inwestycji: budzet Miasta Gliwice.
1.5. Zakres inwestycji: Inwestycja swoim zakresem obejmowaé bedzie:
- modernizacje plazy brodzika;

modernizacje rejonu zbiornikdw typu whirpool;

modernizacje plazy wylotu zjezdzalni.
1.5.1. Zakres robot budowlanych:
1. demontaz ptytek posadzki i rozebranie oktadziny sciennej cokotu z ptytek do wys. 1 ptytki;
2. wyréwnanie i czyszczenie powierzchni;
3. wklejenie tasmy dylatacyjnej;
4. wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwodnej;
5. wytozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi powierzchni (ryflowane, rektyfikowane,
np. Serapool lub rownowazne; fuga epoksydowa), z zapewnieniem odpowiedniego spadku;
6. wklejenie nowych katownikéw wspierajgcych kratke rynny przelewowej i montaz kratek

spustowych nierdzewnych.

2. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace realizacji robét

wymienionych w pkt 1.5, okreslone szczegdtowo w przedmiarach.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji

zaméwienia publicznego okreslonego w pkt 1.

4. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg techniczng zostaty okreslone szczegétowo w przedmiarze robét.
Specyfikacja techniczna jest zgodna z przepisami ustawy ,Prawo Zamdéwien Publicznych”

i uwzglednia normy panstwowe, instrukcje oraz przepisy stosujgce sie do robét i wyposazenia.

5. Prowadzenie robot.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, jakos¢ dostarczonych urzgdzen
i wyposazenia oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarami robét i STWIOR.

5.2. Przekazanie placu budowy / terenu prowadzenia robét.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy / teren prowadzenia robdét niezwitocznie po
podpisaniu umowy. Przekazanie nastgpi w obecnosci kierownika obiektu. Od momentu przekazania,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wlasciwe oznakowanie i
zapewnienie bezpieczenstwa.

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy / terenu prowadzenia robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu i dojscia do
posesji) w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku na terenie prowadzenia robét, a takze
zabezpieczenia przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem przylegtej hali gtdwnej
basenu, ciaggéw komunikacyjnych, elewacji - w przypadku usuwania gruzu na zewnatrz budynku,
szczegolnie w miejscach dojazdu samochoddéw obstugujgcych budowe.

5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie prowadzenia robdét i jego bezposrednim
sgsiedztwie;

- utylizowat wszystkie materiaty (w tym niebezpieczne) pochodzace z rozbidrek; przekazujagc
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu kohcowego odbioru robét stosowne dokumenty.

W zwigzku z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz zapisami ,Programu Ochrony
Powietrza dla stref wojewddztwa Slgskiego, w ktorych stwierdzone zostaty ponadnormatywne poziomy
substancji w powietrzu”, Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie
wymagat zastosowania technologii nieucigzliwych dla srodowiska i wykonania robét, ktére ograniczajg
do minimum pylenie stosowanych materiatéw budowlanych.
Szczegolnie dla Zamawiajgcego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych byty
zachowane zasady:
1. Zraszania wodg terenu prowadzenia robot w okresach suszy;
2. Stosowania zabezpieczen pylastych materiatdbw sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie
plandekami, zraszanie);
3. Transportu materiatéw sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki ograniczajgce pylenie
przewozonych materiatéw;
4. Stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwaérniach.
Ponadto, Zamawiajgcy bedzie prowadzit monitoring pojazdéw opuszczajgcych plac budowy pod
katem ograniczenia zanieczyszczenia drog.
W przypadku stwierdzenia uchybien, ktoére zagrazajg srodowisku naturalnemu i sg niezgodne
z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami, Zamawiajgcy wstrzyma prowadzenie robét.

Przypomina sie rowniez, ze:



- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu i maszyn, ktére sg zgodne z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania,
- organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie moga zagraza¢ srodowisku
naturalnemu.

5.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen nie polegajgcych wymianie, a pozostajgcych
na przekazanej czesci obiektu oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za organizacje placu budowy,
utrzymanie przekazanego terenu, tgcznie z zabezpieczeniem okien, drzwi, etc. przed zapyleniem
i uszkodzeniem.
5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
5.8. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robdt i za wszelkie materiaty,
wyposazenie oraz urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia realizacji, do daty odbioru
koncowego robdt. Wykonawca bedzie utrzymywaé teren robot do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby czes¢ obiektu bedaca rejonem wykonywania
robot byta w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

6. Materialy.
6.1. Stosowanie materiatow.
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowaé¢ materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy;

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materialébw nowych, o parametrach okreslonych przez
Zamawiajgcego w niniejszej specyfikacji i przedmiarze robaét.

6.2. Przechowywanie sktadowania i materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na
budowie, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i wkasciwosc¢ niezbedne do zastosowania do robét oraz byty dostepne do kontroli Inwestora.

6.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Wszelkie materiaty wskazane w przedmiarach rob6t mozna zastgpi¢ réwnowaznymi przyjmujac nie
gorsze parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami

dopuszczenia i atestami, w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonania robdt. Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.

Ma byc¢ on takze zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania.

8. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, niniejszg STWIOR, ogdlnie
rozumiang sztukg budowlang, harmonogramem robot (jezeli jest wymagany do realizacji umowy)
i poleceniami Inspektora. Jest odpowiedzialny rowniez za jakos¢ stosowanych materiatow,
wykonywanych robét oraz stan urzgdzen. Nastepstwa btedow w robotach spowodowane przez
Wykonawce, zostang przez niego naprawione na wiasny koszt. Nie stosowanie sie do polecen

inspektora nadzoru skutkowaé bedzie wstrzymaniem robdét.

9. Kontrola jakosci robot.

9.1. Zasady kontroli jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia i przyrzady niezbedne do
pobierania probek badan i pomiaréw materiatdw oraz robét. Inspektor nadzoru moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robot
z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

9.2. Badania i pomiary.

Wszystkie wymagane badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, nalezy
stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do
akceptacji Inspektora.

10. Odbiory.

10.1. Odbiér robét zanikowych.



Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, kiére w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
inspektora nadzoru o planowanym odbiorze rob6t zanikowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego
dnia. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
10.2. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.
10.3. Odbidér koncowy.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci, ilosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy. Odbioru koncowego robot dokona komisja zlozona z przedstawiciela
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Kierownika obiektu. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan, pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarami. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie
z protokotami robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych rodzajach robét nieznacznie odbiega od wymagane;j
w ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potragcenia czesci wynagrodzenia umownego, poréwnujgc jakosé
wykonania do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
10.4. Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokdt koricowego odbioru
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow;
- o$wiadczenie kierownika robot o zastosowaniu (zabudowaniu) materiatdw zgodnych
z przedtozonymi dokumentami;
- dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatdw (w tym niebezpiecznych) z rozbiorki do
utylizacj;
- potwierdzenie przelania srodkéw pochodzgcych ze sprzedazy ztomu (z rozbiérek) na rachunek
uzytkownika, o ile zaistnieje taka sytuacja;
- protokoty z préb szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (jezeli sg wykonywane);
- protokoty z pomiardéw instalacji elektrycznej (jezeli sg wykonywane).
W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg kompletne, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
11. Przepisy zwigzane

11.1. Obowigzujgce w Polsce normy.



11.2. Obowigzujgce w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami;

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



B. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
1. Roboty poprzedzajace i uzupetniajgce nalezace do obowiazkéw Wykonawcy:
- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikédw oraz sktadowania niezbednych
materiatéw;
- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robét, w uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu;
- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatéw z rozbiorki;
- porzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie i po
zakonczeniu prac;
- uzgodnienie z Kierownikiem obiektu sposobu rozliczania za zuzytg energie elektryczng i wode oraz
poniesienie kosztow zuzytej energii i wody;
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych oraz terenu przylegajagcego do miejsca prowadzonych

prac przed brudem, kurzem, pytem i uszkodzeniem mechanicznym.

2. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy pod Scistym nadzorem
0sOb uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ przeszkoleni
przez kierownika robot w zakresie prowadzonych robét. Wykonawca musi zatrudniaé specjalistow

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet.

Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowa¢ zachowanie wymagan jakosciowych
i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport i magazynowanie materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatéw w iloSciach pozwalajgcych
na zachowanie ciggtosci prowadzenia robdt, bez nadmiernego skladowania pogarszajgcego lub
uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie robot. Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Kierownika
obiektu o wydzielenie, w miare mozliwosci, odrebnego pomieszczenia na potrzeby sktadowania

ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.

5. Wymagania szczego6towe:

5.1. Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostat w przedmiarach robét. Podstawy wyceny przyjete
w poszczegdllnych pozycjach przedmiarowych (z wyjgtkiem pozycji wycenianych na podstawie
kalkulacji indywidualnej) okreslajg naktady robocizny, materiatéw i sprzetu niezbedne do realizac;ji
zadania. W pozycjach wycenianych indywidualnie réwniez Wykonawca zobowigzany jest réwniez je
uwzglednic.

5.2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlang.



5.3. Wszystkie zabudowane materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

5.4. Probki materiatdw wykonczeniowych, a takze wzorniki kolorow Wykonawca przedstawi do
akceptacji Kierownikowi obiektu.

5.5. Wymagania dotyczace poszczegdlnych materiatéw i urzadzeh:

5.5.1. Plytki ceramiczne basenowe.

Ptytki do odtworzenia nawierzchni plazy basenowej w kolorze jak istniejgce, ryflowane, rektyfikowane,

np. Serapool lub réwnowazne; fuga epoksydowa. Klasa antyposlizgowosci ,,C” na sucho i na mokro.

6. Szczego6towy zakres robét budowlanych:
6.1. Zakres | plaza brodzika:
- demontaz ptytek posadzki;
- rozebranie oktadziny sciennej cokotu z ptytek do wys. 1 ptytki;
- utylizacja ptytek;
- wklejenie tasmy dylatacyjnej;
- czyszczenie powierzchni;
- wyréwnanie powierzchni posadzki — naprawa przez szpachlowanie;
- wyréwnanie powierzchni cokotéw — naprawa przez szpachlowanie;
- izolacja pozioma przeciwwodna 1,5 mm;
- izolacja pionowa przeciwwodna 1,5 mm cokotow;
- wylozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi pow. poziomych;
- wylozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi cokotow;
- wklejenie nowych katownikow wspierajgcych kratke rynny przelewowej 32,5 mb;
- montaz kratek spustowych nierdzewnych 5 szt.
6.2. Zakres II: plaza wylotu zjezdzalni:
- demontaz ptytek posadzki;
- rozebranie oktadziny $ciennej cokotu z ptytek do wys. 1 ptytki;
- utylizacja ptytek;
- wklejenie tasmy dylatacyjnej;
- czyszczenie powierzchni;
- wyréwnanie powierzchni posadzki — naprawa przez szpachlowanie;
- wyréwnanie powierzchni cokotéw — naprawa przez szpachlowanie;
- izolacja pozioma przeciwwodna 1,5 mm;
- izolacja pionowa przeciwwodna 1,5 mm cokotéw;
- wytozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi pow. poziomych;
- wytozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi cokotéw;
- wklejenie nowych katownikow wspierajgcych kratke rynny przelewowej 19,0 mb;
- montaz kratek spustowych nierdzewnych 2 szt.
6.3. Zakres lll: whirpoole:
- demontaz ptytek posadzki;

- rozebranie okfadziny $ciennej cokotu z ptytek do wys. 1 ptytki;



- utylizacja ptytek;

- wklejenie tasmy dylatacyjnej;

- czyszczenie powierzchni;

- wyréwnanie powierzchni posadzki — naprawa przez szpachlowanie;
- wyréwnanie powierzchni cokotéw — naprawa przez szpachlowanie;
- izolacja pozioma przeciwwodna 1,5 mm;

- izolacja pionowa przeciwwodna 1,5 mm cokotow;

- wytozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi pow. poziomych;

- wylozenie ptytkami ceramicznymi basenowymi cokotéw;

- montaz kratek spustowych nierdzewnych 2 szt.

7. Dokumentacja fotograficzna:
7.1. Zakres |.

7.2. Zakres Il.
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