Przedmiar robot
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c
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Nazwa obiektu lub robét: Modernizacja nawierzchni z plytek ceramicznych przy basenie
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c
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Przedmiar roboét
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat | - PLAZA BRODZIKA
1.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1  |[KNNRW Rozbidrka, okfadziny - rozbidrka cokotu do wys. jednej ptytki oraz oktadziny
3/1301/4 grzejnikéw
Wyliczenie ilosci robét:
Sciany - cokot 217 2,170000
RAZEM: 2,170000|m2 2,170
1.1.2 |KNR 404/504/3 \Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robét:
59,27 59,270000
RAZEM: 59,270000|m2 59,27
1.1.3 |KNR 401/108/9 \Wyw()z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
\(59,27+2, 17)*0,02 1,228800
RAZEM: 1,228800/m3 1,229
1.1.4 |KNR 401/108/10|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1'km m3 1,229
1.1.5 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 1,229
1.2 Element PRACE WYKONCZENIOWE
1.21 |DC 19/201/1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 59,27
1.2.2 |DC 19/201/2 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych m2 217
1.2.3 |KNR BC 5/109/2|Wyréwnanie powierzchni pionowych zaprawag cementowg m2 217
1.2.4 |KNR BC 5/109/2|Analogia - Wyréwnanie powierzchni poziomych zaprawa cementowg m2 59,27
1.2.5 |DC 20/201/1 Analogia - warstwa gruntujgca w narozach - EUROLAN FK 28 (lub rbwnowazna)/m2 6,0
1.2.6 |DC 20/201/1 Wykonanie pierwszej warstwy zywicy SUPERFLEX 40 S (lub réwnowazna) m2 3,0
1.2.7 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz tasmy uszczelniajgcej superflex AB 75 ( lub réwnowazna) m 55
1.2.8 |DC 20/201/1 Wykonanie drugiej warstwy zywicy SUPERFLEX 40 S (lub réwnowazna) m2 3,0
1.2.9 |KNR 41/114/1 |Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D2 (lub rownowazna),
pierwsza warstwa m2 59,27
1.2.10 |KNR 41/114/1 |Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D2 (lub rownowazna),
druga warstwa m2 59,27
1.2.11 |DC 20/201/1 Izolacja wewnetrzna powtokowa preparatem SUPERFLEX D2 (lub réwnowazna),
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 2,17
1.2.12 |DC 20/201/2 Izolacja wewnetrzna powtokowa preparatemSUPERFLEX D2 (lub rownowazna)
nanoszona recznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejng warstwe m2 217
1.2.13 |KNR 202/829/5 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 15x15, metoda kombinowana, cokoty i
obudowy grzejnikow, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex, spoinowanie ptytek
zaprawg Cerinol F 20 lub réwnowazne m2 2,17
1.2.14 |KNR 202/1104/5|Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych)
150x150'mm, zaprawa klejowa PLASTIKOL KM, zaprawa spoinujgca CERINOL
F20 (lub réwnowazne) m2 59,27
1.2.15 |KNR 202/1217/3|Narozniki z kagtownika 40x40x4 mm, stal nierdzewna m 32,5
1.2.16 |KNR 202/1219/1|Analogia - montaz kratek Sciekowych ze stali nierdzewne;j szt 5

Kosztorys
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
z.
Krot
2 Rozdziat Il - PLAZA WYLOTU ZJEZDZALNI
2.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1 |KNNRW Rozbidrka, okfadziny - rozbidrka cokotu do wys. jednej ptytki
3/1301/4 m2 1,94
2.1.2 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 45,08
2.1.3 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
Wyliczenie ilosci robét:
\(1 ,94+45,08)*0,02 0,940400
RAZEM: 0,940400/m3 0,940
2.1.4 |KNR 401/108/10 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1'km m3 0,94
2.1.5 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,94
2.2 Element PRACE WYKONCZENIOWE
2.21 |DC 19/201/1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 45,08
2.2.2 |DC 19/201/2 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych m2 1,94
2.2.3 |KNR BC 5/109/2\Wyroéwnanie powierzchni pionowych zaprawg cementowg m2 1,94
2.2.4 |KNR BC 5/109/2|Analogia - Wyréwnanie powierzchni poziomych zaprawg cementowg m2 45,08
2.2.5 |DC 20/201/1 Analogia - warstwa gruntujgca w narozach - EUROLAN FK 28 (lub rbwnowazna)/m2 10,0
2.2.6 |DC 20/201/1 Wykonanie pierwszej warstwy zywicy SUPERFLEX 40 S (lub réwnowazna) m2 5,0
2.2.7 |KNR 33/23/4 (1) |Montaz tadmy uszczelniajgcej superflex AB 75 ( lub rbwnowazna) m 11,0
2.2.8 |DC 20/201/1 Wykonanie drugiej warstwy zywicy SUPERFLEX 40 S (lub réwnowazna) m2 5,0
2.2.9 |KNR 41/114/1 |lzolacja pozioma z zaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D2 (lub réwnowazna),
pierwsza warstwa m2 45,08
2.2.10 |[KNR 41/114/1 |lzolacja pozioma z zaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D2 (lub réwnowazna),
druga warstwa m2 45,08
2.2.11 |DC 20/201/1 Izolacja wewnetrzna powtokowa preparatem SUPERFLEX D2 (lub réwnowazna),
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 1,94
2.2.12 |DC 20/201/2 Izolacja wewnetrzna powtokowa preparatemSUPERFLEX D2 (lub rownowazna)
nanoszona recznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejng warstwe m2 1,94
2.2.13 |KNR 202/829/5 |Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 15x15, metoda kombinowana, cokoty i
obudowy grzejnikéw, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex, spoinowanie ptytek
zaprawg Cerinol F 20 lub réwnowazne m2 1,94
2.2.14 |KNR 202/1104/5|Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych)
150x150'mm, zaprawa klejowa PLASTIKOL KM, zaprawa spoinujgca CERINOL
F20 (lub rbwnowazne) m2 45,08
2.2.15 |KNR 202/1217/3|Narozniki z katownika 40x40x4 mm, stal nierdzewna m 19,0
2.2.16 |KNR 202/1219/1|Analogia - montaz kratek sciekowych ze stali nierdzewne;j szt 2

Kosztorys
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Krot
3 |Rozdziat Il - REJON ZBIORNIKOW WHIRPOOL
3.1  |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1.1 |KNNRW Rozbidrka, oktadziny stupow i pilastrow na zaprawie cementowej - rozbidrka
3/1301/4 cokotu do wys. jednej ptytki oraz oktadziny grzejnikdw
Wyliczenie ilosci robét:
Sciany - cokot 1,26 1,260000
RAZEM: 1,260000|m2 1,260
3.1.2 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2 41,76
3.1.3 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°'km
Wyliczenie ilosci robét:
\(1 ,26+41,76)*0,02 0,860400
RAZEM: 0,860400/m3 0,860
3.1.4 |KNR 401/108/10|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
1'km m3 0,86
3.1.5 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna m3 0,86
3.2 Element PRACE WYKONCZENIOWE
3.21 |DC 19/201/1 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, poziomych m2 41,76
3.2.2 |DC 19/201/2 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych m2 1,26
3.2.3 |KNR BC 5/109/2|Wyroéwnanie powierzchni pionowych zaprawg cementowg m2 1,26
3.2.4 |KNR BC 5/109/2|Analogia - Wyréwnanie powierzchni poziomych zaprawg cementowg m2 41,76
3.2.5 |DC 20/2011 Analogia - warstwa gruntujgca w narozach - EUROLAN FK 28 (lub rbwnowazna)m2 10,0
3.2.6 |DC 20/201/1 Wykonanie pierwszej warstwy zywicy SUPERFLEX 40 S (lub réwnowazna) m2 5,0
3.2.7 |KNR 33/23/4 (1) |[Montaz tadmy uszczelniajgcej superflex AB 75 ( lub rownowazna) m 11,0
3.2.8 |DC 20/201/1 Wykonanie drugiej warstwy zywicy SUPERFLEX 40 S (lub réwnowazna) m2 5,0
3.29 |KNR 41/114/1 |lzolacja pozioma z zaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D2 (lub rGwnowazna),
pierwsza warstwa m2 41,76
3.2.10 |[KNR 41/114/1  |Izolacja pozioma z zaprawy uszczelniajgcej SUPERFLEX D2 (lub rGwnowazna),
druga warstwa m2 41,76
3.2.11 |DC 20/201/1 Izolacja wewnetrzna powtokowa preparatem SUPERFLEX D2 (lub réwnowazna),
powierzchnia pionowa, 1-sza warstwa m2 1,26
3.2.12 |DC 20/201/2 Izolacja wewnetrzna powtokowa preparatemSUPERFLEX D2 (lub rownowazna)
nanoszona recznie, powierzchnia pionowa, dodatek za kolejng warstwe m2 1,26
3.2.13 |KNR 202/829/5 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 15x15, metoda kombinowana, cokoty i
obudowy grzejnikow, zaprawa klejowa Plastikol KM Flex, spoinowanie ptytek
zaprawg Cerinol F 20 lub réwnowazne m2 1,26
3.2.14 |KNR 202/1104/5|Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych)
150x150'mm, zaprawa klejowa PLASTIKOL KM, zaprawa spoinujgca CERINOL
F20 (lub réwnowazne) m2 41,76
3.2.15 |KNR 202/1219/1|Analogia - montaz kratek sciekowych ze stali nierdzewnej szt 2

Kosztorys



