
 

 

I. zakres I: plaża brodzika 

1. demontaż płytek posadzki 

2. rozebranie okładziny ściennej cokołu z płytek do wys. 1 płytki 

3. utylizacja płytek 

4. wklejenie taśmy dylatacyjnej 

5. czyszczenie powierzchni 

6. wyrównanie powierzchni posadzki – naprawa przez szpachlowanie 

7. wyrównanie powierzchni cokołów – naprawa przez szpachlowanie 

8. izolacja pozioma przeciwwodna 1,5 mm 

9. izolacja pionowa przeciwwodna 1,5 mm cokołów 

10. wyłożenie płytkami ceramicznymi basenowymi pow. poziomych 

11. wyłożenie płytkami ceramicznymi basenowymi cokołów 

12. wklejenie nowych kątowników wspierających kratkę rynny przelewowej 32,5 

mb 

13. montaż kratek spustowych nierdzewnych 5 szt. 

II. zakres II: plaża wylotu zjeżdżalni 

1. demontaż płytek posadzki 

2. rozebranie okładziny ściennej cokołu z płytek do wys. 1 płytki 

3. utylizacja płytek 

4. wklejenie taśmy dylatacyjnej 

5. czyszczenie powierzchni 

6. wyrównanie powierzchni posadzki – naprawa przez szpachlowanie 

7. wyrównanie powierzchni cokołów – naprawa przez szpachlowanie 

8. izolacja pozioma przeciwwodna 1,5 mm 

9. izolacja pionowa przeciwwodna 1,5 mm cokołów 

10. wyłożenie płytkami ceramicznymi basenowymi pow. poziomych 

11. wyłożenie płytkami ceramicznymi basenowymi cokołów 

12. wklejenie nowych kątowników wspierających kratkę rynny przelewowej 19,0 

mb 

13. montaż kratek spustowych nierdzewnych 2 szt. 

III. zakres III: whirpoole 

1. demontaż płytek posadzki 

2. rozebranie okładziny ściennej cokołu z płytek do wys. 1 płytki 

3. utylizacja płytek 

4. wklejenie taśmy dylatacyjnej 

5. czyszczenie powierzchni 

6. wyrównanie powierzchni posadzki – naprawa przez szpachlowanie 

7. wyrównanie powierzchni cokołów – naprawa przez szpachlowanie 

8. izolacja pozioma przeciwwodna 1,5 mm 

9. izolacja pionowa przeciwwodna 1,5 mm cokołów 

10. wyłożenie płytkami ceramicznymi basenowymi pow. poziomych 

11. wyłożenie płytkami ceramicznymi basenowymi cokołów 

12. montaż kratek spustowych nierdzewnych 2 szt. 


