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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY TECHNOLOGIA PLACU WODNEGO

1 Wstep

Opracowanie obejmuje swoim zakresem technologie uzdatniania wody dla Placu Wodnego w obiegu zamknigtym. Plac ten znajduje
sie na Obiekcie Parku Chopina w Gliwicach.

1.1 Podstawa opracowania

Opracowano w oparciu 0 :

-,Wymagania sanitarno - higieniczne dla krytych ptywalni” opracowane przez mgr inz. Czestawa Sokotowskiego; Warszawa 1998r.
-norme DIN 19643 , DIN 19605

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku , w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach”

-Wytyczne projektowania basenéw — PZiTS — Warszawa 1984

-Planung von Schwimmbaden - Saunus — Dusseldorf 1998

-obowigzujace normy i przepisy

-katalogi firm basenowych

-podktady architektoniczne

2 Zalozenia i dane wyj$ciowe

Plac Wodny

-wymiary : Plac wodny o wymiarach (o $rednicy D= 11,5m)
-gteboko$¢: 0-0,01 m

-powierzchnia lustra wody: A = 104m’

-objeto$¢ uktadu: okoto V ze zbiornikiem = okoto 12 m’

-ilos¢ wody obiegowej 76 m3/h

-temperatura wody proponowana docelowa 26 st C

e Zaktadany ciagly czas pracy basenu 12 godzin

»  Dobowe uzupetnienie Swiezej wody w ilosci 12 m3 przy maksymalnym obcigzeniu basenu

e Zamkniety obieg wody

*  Plac Wodny betonowy z nawierzchnig bezpieczng, np. poliuretanowa i z rynng przelewowa, typ finski

»  Atrakcje : Paczek 2kpl, Palma 2 kpl, Kwiatek stokrotka, LiS¢ 2kpl, Drzewo, Parasol, Armatki 2kpl, Dysza wulkan 3kpl, Wiaderka,
Tunel z kregdw, Dysza galaretka 3kpl.

3 Schemat technologiczny

Podstawg, prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie
uzdatnionej wody do zbiornika atrakcji Placu. 100% wody z Placu odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika
wyréwnawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez tapacz wtosow (filtr wstepny) przez pompy cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy
ttoczg wode na filtry cisnieniowe, skad nastepnie kierowana jest przez multifalowa lampe UV i pompe cipta do zbiornika Placu.

Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia parametréw filtracji. Natomiast za filtrem lampg UV i
wymiennikiem bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do dezynfekcji wody czyli srodek chemiczny na bazie chloru —stabilizowany
podchloryn sodu. Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki tloczace.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.

4  Technologia uzdatniania wody
Usuwanie zanieczyszczen nastapi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

41 Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne. Filtrowanie to odbywa sie poprzez tapacze wioséw i widkien umieszczone przed pompami obiegowymi.
tapacze wyposazone we wktady koszowe i fatwo otwierajace sig pokrywy wychwytujg wigksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz
zabezpieczajg pompy.

Filtracja. Przewazajaca cze$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach, pozostata cze$¢ ktéra opadnie na dno
zostanie usunigta za pomocg odkurzacza.

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz réwnomiernie rozprowadzona na gérnej powierzchni ztoza
filtracyjnego.

Mieszczace sie w wodzie czastki brudu, zostang zatrzymane na ziozu filtracyjnym a czysta woda poprzez system dysz
umieszczonych w dnie filtra wptynie ponownie do basenu.

Regeneracja zfoza (ptukanie filtréw cisnieniowych)



Cisnieniowe filtry pracujg praktycznie w sposob ciggty z krétkimi przerwami przeznaczonymi na ich ptukanie. Zanieczyszczenie filtrow
sygnalizowane jest wzrostem cinienia, ktdre nie powinno by¢ wyzsze od ci$nienia ustalonego przez producenta. Plukanie filtrow
odbywa sie przy pomocy wody kierowanych w kierunku przeciwnym do kierunku wody filtrowanej. Woda ttoczona jest z szybko$cig od
koto 40 m/h ptucze go wedtug ustalonej kolejnosci czynnosci i wedtug czasu trwania. Zgodnie z przepisami migdzynarodowymi
obowigzuje ptukanie filtréw co 3 dni bez wzgledu na ich stan zanieczyszczenia.

Zalecana kolejno$¢ czynnosci i czas ptukania przy ptukaniu wodg i powietrzem:

- odpowietrzenie filtra, obnizenie zwierciadta wody w filtrze do poziomu leja odptywowego i ptukanie wodg

- ptukanie zwrotne | tzn. oczyszczenie ztoza filtracyjnego. Plukania dokonujemy poprzez wykorzystanie zasady "przeciwpradu”.
Dokonujemy tego wprowadzajac wode ptuczacg ponad dysze dolnego zioza filtra przy predkosci wody 40 m/h. Czas pomiedzy
kolejnymi ptukaniami dla jednego filtra wynosi max 3dni. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na spadek cisnienia na ztozu filtracyjnym, ktéry
nie moze przekroczy¢ 5 m st. wody.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ wodg ze zbiornikéw przelewowych w okresie nocnym. Czas ptukania jednego filtra wynosi okoto 6-8
minuty.

Jakos¢ poptuczyn nalezy obserwowaé przy wylocie do kanatu ( wzierniku) w pomieszczeniu technologicznym, gdzie mozna recznie
pobra¢ probke do kontroli w razie zaistnienia takiej potrzeby.

-po pfukaniu filtrat nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji (czas trwanie tego etapu wynosi okoto 0,5 minuty), a nastepnie nalezy ponownie
filtrowaé wode.

Proces filtracji bedzie wspomagany przez koagulacie.

4.2  Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastapi poprzez chemiczng pielegnacje wody polegajacq na nastepujacych podstawowych
czynnosciach :

Regulacja pH Warto$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidtowy przebieg wszystkich proceséw dezynfekji i jest wartoScig
zdrowg dla cztowieka. Uzyska sie to dzigki dozowaniu korektora pH i odbywa¢ sie bedzie przy pomocy pompki bezposrednio z
pojemnika do rurociggu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje sie dozowanie $rodka do korekty pH , pH minus” w ptynie ( 50%
kwas siarkowy). pH minus jest $rodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 28 kg.

Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknietych pojemnikach i pojemnikach taki sam sposdb jest transportowany. Srodek jest
bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikéw . Podtaczenie pompki dozujacej polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej
zakretki szczelnego korka z lancg ssacg pompki.

Baniaki ze $rodkiem pH minus w miejscu dozowania muszg by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych
wymiarach okoto 45x45x30cm.

Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zostaé przewidziany wodorotlenek sodu lub weglan wapnia czy sodu.

Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym Srodowiskiem nie tylko dla alg, ale rdwniez dla grzybdw i bakterii. Aby tego uniknagé
proponuije si¢ zastosowanie w basenie chlorowania wody.

Chlorowanie odbywac¢ sie bedzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu podchlorynu sodu do rurociggu instalacii
basenowej za filtrami. Projektuje sie dozowanie $rodka do dezynfekcji stabilizowanego podchlorynu sodu w ptynie ( o stezeniu 15% ).
Podchloryn sodu jest $rodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnos$ci 35 kg. Reagent magazynowany jest w
szczelnie zamknietych pojemnikach i pojemnikach taki sam sposéb jest transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z
fabrycznych pojemnikéw . Podigczenie pompki dozujacej polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg,
ssgcq pompki. Baniaki ze podchlorynem sodu w miejscu dozowania muszg by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych
bezodptywowych wymiarach okoto 45x45x30cm.

Do neutralizacji podchlorynu sodu powinien zostaé przewidziany tiosiarczan sodowy.

Dezynfekcja-Lampami UV

Dodatkowo dla uktadu basenowego przewiduje sie zastosowanie multifalowych lampy UV. Dziatanie bakteriobdjcze polega na
absorbowaniu $wiatta UV przez strukture DNA komoérek drobnoustrojéw. Stosujgac lampy o odpowiednim natezeniu $wiatta UV i
odpowiednio dobrany czas mozemy zniszczy¢ bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcje ich DNA. Zastosowanie lamp UV
ograniczy dawki chloru co wpltynie na zmnigjszenie ilosci powstajacych chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jako$¢ wody.
Zastosowano dla Placu lampe multifalowg UV ze stali kwasoodpornej 316 ( liczba promiennikéw 3 amalgamatowe x 135W) przy
dawce 600 J/m2 i dtugosci fali 185mm/253,5mm dobrano: - lampe UV mocy okofo 0,8kW

Koagulacja. Celem zapewnienia wlasciwej klarowno$ci wody basenowej projektuje sie wykorzystanie procesu "ktaczkowania" tj.
taczenia bardzo drobnych czasteczek w wigksze i tym samym uczynienie ich mozliwymi do zatrzymania na filirze. Koagulant bedzie
dozowany przed filtrami do rurociggu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompe. Projektuje sie dozowanie $rodka np. o
nazwie , flokulant w plynie”.

Flokulant w ptynie jest $rodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 25 kg. Reagent magazynowany jest w
szczelnie zamknigtych pojemnikach i taki sam sposéb jest transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z fabrycznych
pojemnikéw. Podigczenie pompki dozujacej polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg ssaca
pompki. Baniaki ze $rodkiem w miejscu dozowania muszg by¢ umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych
wymiarach okoto 45x45x30cm.



5  Urzadzenia i elementy instalacji basenowej

51 Filtry

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody na Placu nalezy zainstalowac filtr :

- 2 filtry ci$nieniowe (ze ztozem wielowarstwowe piaskowo-zwirowe + 20cm wegla aktywnego) o $rednicy dn1250mm

Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym laminowany, wyposazone w dno dyszowe, otwory robocze i
wziernik rewizyjny zgodny z DIN

Filtr wypemiony ztoZzem zoolitowym + 20cm wegla aktywnego z tupin orzecha kokosowego o wysoko$ci min 1,2m oraz ruszcie z
dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 . Filtr wyposazony bedzie w zawor szesciodrogowy.

Parametry filtra:

Srednica filtra dn1250mm

-Wydajno$¢ max 37 m3/h przy predkosci filtracji 30 m/h

-Powierzchnia filtracji 1,13m2

52  Pompy

Celem zapewnienia prawidtowe; filtracji wody basenowej oraz wtadciwego procesu ptukania filtrow zamontowane zostang dla kazdego
z filtrdw, pompy filtracyjne tworzywowe ze zintegrowanym filtrem wstepnym (tapaczem wioséw)

Dla Placu dobrano pompy: — 2 pompy basenowe -obiegowa pompa blokowa ze zintegrowanym filtrem wstepnym, mechaniczne
uszczelnienie pierscieniem $lizgowym. Pompa wykonana z tworzywa sztucznego PP o wydajnosci 38 m3/h, wysoko$ci podnoszenia
12 m H20, moc 2,2kW

Pompy filtracyjne bedg wyposazone w falowniki.

5.3  Zbiorniki wyréwnawcze

W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w ukladzie zamknietym konieczne sg zbiorniki
wyréwnawcze. Nalezy wykona¢ zbiorniki zelbetowy wewnetrznie wyizolowany izolacjg systemowg jak basen ewentualnie wytozony
ptytkami gresowymi .

Plac wodny — zbiornik w podziale na dwie cze$ci 0 pojemno$ci czynnej 12+ 4,5 m3

Zbiornik wyréwnawczy wyposazony zostanie w rurociagi z rynien, spustowe, przelewowy, ssawny i odpowietrzajacy do atmosfery
zgodnie ze schematem technologicznymi oraz rurociggi zasilania w wode $wiezg z wodociagu z uktadem pomiaru poziomu wody wraz
z automatykg napetniania. Zbiorniki wyréwnawcze musza posiada¢ mozliwo$¢ rewizji i drabinke wtazowo/ztazowa. Zbiorniki bedg
zamknigte na catej powierzchni (szczelne) w celu ograniczenia parowania wykonany zostanie tylko wlaz (wyprowadzony ponad
posadzke pomieszczenia technicznego.

Przed zbiornikiem wyrownawczym na kolektorze wody z rynny zamontowana zostanie oprécz siatek na wpustach rynnowych
studzienka osadowa z koszem w ksztatcie sita na wszystkie zanieczyszczenia state tak aby ewentualne zanieczyszczenia typu
czasteczki lisci itp. W jak najmniejszym stopniu trafiaty do zbiornika wyréwnawczego.

5.4  Uzupelnienie woda wodociggowa i opréznianie basenow

Napetianie basenow odbywac sie bedzie wodg z instalacji wodociggowe; .

Uzupetnienie strat wody w Uktadzie Placu wodnego nastepowac bedzie poprzez zbiornik wyréwnawczy, wyposazony w sady regulaci
poziomu uruchamiajgce zawdr z napgdem elektrycznym oraz wodomierz na doptywie wody z sieci wodociggowej. Instalacja wody do
napetniania oraz wody uzupetniajacej powinna by¢ zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie dolewaniem wody réwnoczesne sygnaty na
zawory z napedem elektrycznym.

Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezej wody z wodociggu w ilosci orientacyjnej 15 m® facznie w przeciggu 12 godzin pracy Placu z
przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia osob w ciggu doby lub 8 m3 dla plukania filtra. Faktyczny bilans zuzycia wody w stacii
uzdatniania wody otrzyma si¢ w czasie eksploatacji po codziennym zakoriczeniu zajeC na Placu, przy pomocy odczytu wodomierza
okre$lajacego pobdr Swiezej wody wodociggowej przez zbiorniki z sieci. Pobdr ten uzupetnia ubytki wody przez parowanie,
wychlapanie, ptukanie (czyszczenie) filira. Wynik tego zuzycia wskaze dopiero potrzebe uzupetniania $wiezg wodq w ilosci 30
l/osobe/dzier (znajac osobowe obcigzenie Placu w ciggu dnia pracy).

Catkowitg wymiang wody w uktadzie przewiduje si¢ co najmniej 3 razy na sezon przez spust wody do kanalizacji.

Spust zbiornikdw (wypompowanie- spuszczenie do zagtebienia) nalezy wykonywaé stopniowo- kontrolujgc mozliwosci odbioru
kanalizacji sanitarne;j.

Zbiorniki Placu powinny by¢ spuszczane i czyszczone raz na miesiac.

5.5  Podgrzewanie wody dla basendw

Woda na Placu bedzie podgrzewana poprzez zastosowanie Pompy ciepta powietrze woda o mocy 50kW mocy cieplnej .

Pompa ciepta 0 mocy grzewczej przy 24 stC =okoto 54kW, COP 4,5, oraz mocy zasilania energii elektrycznej12,8kW. Wymiary
pompy ciepta dla Placu wodnego okoto 1,5 x 0,8 x 1,2 m waga okoto 300kg.

Woda basenowa przeptywa przez pompy ciepta i wprowadzana jest z powrotem do uktadu. Wiasciwa temperatura bedzie utrzymana
poprzez sterownik i czujniki temperatury w pompie ciepta ktére wytacza pompy w momencie osiggniecia zadanej temperatury.
Dodatkowo pompa ciepta wytaczona zostanie w momencie wytgaczenia pomp filtracyjnych np. ptukania filtrow.

Do cyrkulacji wody przez pompe ciepta zaprojektowano pompe podnoszaca cisnienie. Pompa podnoszenia cisnienia dla pompy ciepta
basenowa wykonana z tworzywa sztucznego PP o wydajno$ci 19,5m3/h i mocy 1,6kW.



Rurocigg do pompy ciepta i z pompy ciepta wykonac jako rury PVC-C izolowane na dachu.

5.6  Sterowanie -Sterownik Basenowy/Szafy elektryczne

Stacja kontrolno-pomiarowa Internetowy sterownik basenowy
Urzadzenie sterujace jest zautomatyzowanym systemem kontroli wody basenowej, zaprojektowanym oparciu 0 mikroprocesor.
Kontrola i dozowanie $rodkow chemicznych potaczone jest z moZliwoscig sterowania pracg urzadzen technologicznych i doktadnymi
analizami pracy basenu. tatwa dla uzytkownika prezentacja menu i podmenu obstugiwanemu dotykowo. Wszystkie opcje i ustawienia
sq dostepne dzieki intuicyjnemu menu o logicznej strukturze. Wszystkie sondy i czujniki potaczone sq z jednostkg centralng, dzieki
czemu mamy mozliwos¢ bezposredniego monitorowania wszystkich parametrow. Dostepne sg réwniez alarmy na wypadek
uszkodzenia elementéw lub awarii. Parametry zgromadzone podczas pracy urzadzenia sg archiwizowane i dostepne poprzez sie¢
Internet. Historia danych jest przedstawiona w formie graficznej badz tabelarycznej. W skfad urzadzenia - Stacji kontrolno pomiarowa
pH-CI -Rx Temp wchodzi: Obudowa z dotykowym wy$wietlaczem, cela pomiarowa, sonda pH, Redox i chloru wolnego i zwigzanego,
licznik przeptywu wody przez celke, czujnik temperatury, filtr wstepny wody pomiarowej z elementami przytaczeniowymi, dozujacy
10m, wezyk poboru wody do celki pomiarowej 10m, ztaczki i zawory dozujace, kabel
Ethernet do podtgczenia w siec internetowa. W przypadku pompy wigkszej mocy mozliwe dodatkowe zabezpieczenie.
PODSTAWOWE MOZLIWOSCI URZADZENIA
_ KONTROLA | DOZOWANIE pH
_ KONTROLA | DOZOWANIE CHLORU WOLNEGO | ZWIAZANEGO
_ KONTROLA REDOX
_ KONTROLA TEMPERATURY STEROWANIE
_ KONTROLA PRZEPLYWU PRZEZ CELKE POMIAROWA Z LICZNIKIEM PRZEPLYWU
_ ZARZADZANIE CZASEM PRACY POMPY FILTRACYJNEJ
_ INTERNETOWE POLACZENIE
_ AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE HISTORII DANYCH
_ GRAFICZNA WIZUALIZACJA WYNIKOW POMIAROWYCH
DODATKOWE MOZLIWOSCI
_ KONTROLA POZIMU WODY
_ KONTROLA POZIOMU WODY W BASENIE Z SONDA ULTRADZWIEKOWA
BEZPRZEWODOWE POLACZENIE INTERNETOWE

Integralng czescig technologii uzdatniania wody basenowej sa moduly zasilajace, ktdrych podstawowg funkcja jest
dystrybucja zasilania, zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporazeniowe poszczegolinych napedéw pomp,
dmuchaw. Zasilania pomp za pomoca miekkiego startu/stopu (sofstart).
- Szafa elekiryczna Plac wodny + pompa ciepfa — 13 kW + 13kW = 26 kW
Podstawowe funkcje szaf elektrycznych to zasilanie i zabezpieczenie wszystkich urzadzen danego uktadu oraz:
1. Proces filtracii
- kontrola pracy pomp obiegowych
-zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem
-kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym
-sterowanie zaworem uzupetniania wody Swiezej
-kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii (poprzez liczniki zuzycia wody)
2. Proces podgrzewania wody Placu
-pomiar i regulacja temperatury wody w Placu
-sterowanie reczne i automatyczne napedem uktadu podgrzewania wody basenowej
3. Funkcje dodatkowe
-blokada dozowania korektoréw chemicznych w momencie wytaczenia pomp obiegowych, braku przeptywu przez cele sond
pomiarowych, w przypadku przekroczenia warto$ci alarmowych
-zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem pomp obiegowych i atrakcji

. Modut regulatora temperatury — wyposazony w czujnik z przetwornikiem, uktad pompy ciepta,

. Modut regulatora poziomu - sygnalizatory poziomu, naped uzupetniania wody $wiezej,

. Dozownik podchlorynu -z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do zmiennego w czasie
dozowania podchlorynu sodu,

. Dozownik korektora pH - pompka dozujaca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem do
Zmiennego w czasie dozowania korektora pH,

. Dozownik koagulantu — pompka dozujaca z przewodem ssacym z zabezpieczeniem przed minimalnym poziomem - do

statowarto$ciowego dozowania koagulantu,

*  Pulpit sterowania atrakcjami - opcjonalnie kaseta z tgcznikami ( sterownik bezprzewodowy z pilotem) do sterowania pracq
atrakcji przez ratownika,

. Komplet okablowania — kable sterownicze, sygnatowe i zasilajace taczace urzadzenia technologii uzdatniania wody

basenowej z Szafami elektrycznymi -sterowniczymi.

Dozowanie chemikaliéw oraz grzanie dla danego basenu_musi by¢ przerwane w momencie wyfaczenia pompy obiegowej,

braku przeplywu przez cele lub w przypadku pfukania daneqo filtra- braku przeplywu na instalacji za filtrami.

5.6.1  Pomiary

Proponuije sie¢ montaz urzadzen pozwalajacych na pomiar:
-ilosci zuzywanej wody Swiezej z wodociagu



-ci$nienie przed i za filtrem
-warto$ci pH, wolnego chloru, chlor catkowity z przelicznikiem na zwigzany, redox, temperatura,
-przeptyw

5.7  Brodzik do ptukania stop

Przed wejsciem na Plac wodny beda znajdowaé sie 2-a brodziki do ptukania stop. Brodziki do ptukania stop zasilane bedg wodg z
instalacji technologicznej Placu, woda bedzie przeptywata przez chlorator przeptywowy aby uzyskac stezenie chloru na poziomie 1-2
mg/dm3. Uktad baypasu chloratora przeptywowego + pompka podnoszaca cisnienie o mocy 0,25kW oraz kontrola przeptywu pozwoli
ustawi¢ wymagany przeptyw ktory zagwarantuje utrzymanie odpowiedniego stezania chloru w wodzie na brodzik. Po przejsciu przez
brodzik woda jest odprowadzana do kanalizacji. W brodziku przewiduje sie jedng wymiane objetosci brodzika na godzine, woda
przeptywajaca przez brodzik wedruje do kanalizacji. W brodziku nalezy wykona¢ przelew i spust do kanalizacji. Spuszczenie i
czyszczenie brodzika nalezy wykonywac codziennie po zajeciach na Placu.

5.8  Atrakcje — Placu Wodnego

Na wodnym placu zabaw zaprojektowano szereg zabawek wodnych:
o tunel z kregow G4

e paczek G1

e paczek G2

e kwiat stokrotka P3
e palmaP1

e palma G1

o i8¢ 2szt.

*  drzewko P1

« wiaderka P3

e parasol

o armatki 2 szt.

»  dysza galaretka 3 szt.

e dyszawulkan 3 szt.
Do zasilenia zabawek w wode zaprojektowano 3 pompy atrakcji Placyka Wodnego basenowe wykonane z tworzywa sztucznego PP o
wydajnosci 30-35m3/h i mocy 1,6kW kazda.
Cata woda do zasilania wszystkich atrakcji tryskajacych na placyku zasilany wodg z uktadu filtracji przez zbiorniki atrakci .

5.9  Uzbrojenie niecek

59.1  Odptyw z rynny

W celu odprowadzenia wody z placu przewiduje si¢ rynny przelewowe poprzez, ktére woda odprowadzana jest do zbiornikéw
wyréwnawczych. Z rynny woda odprowadzana bedzie poprzez spusty :

Plac wodny - 2 spustéw dn140mm wyposazone w specjalne sitka w ksztatcie kubkdw z siatki.

Z rurociggéw zbiorczych z rynien przelewowych nalezy dodatkowo wykonaé wpinki do kanalizacji konieczne do mycia rynien po
zajeciach.

510 Rurociagi i armatura

Wszystkie przewody instalacji basenowej w pomieszczeniu technicznym wykonane sg z rur i ksztattek PCV taczonych przez klejenie
na cisnienie PN10. Armature odcinajaca o $rednicy do 65 mm przyjeto o potaczeniach mufowych, a powyzej o potaczeniach
kotnierzowych.

Rurociggi z rynien uktadane bedg ze spadkiem 1-1,5% od basenu do zbiornikdw wyréwnawczych.

Rurociagi ci$nieniowe uktadane beda ze spadkiem 0,3% do miejsc najnizszych instalacji w celu spuszczenia catej instalacji.

6  Czyszczenie basenu

W celu utrzymania norm jako$ci wody basenowej na placu oraz zachowania standardéw higienicznych, nalezy przestrzegaé terminéw
czyszczenia basenu oraz jego otoczenia.
Dla czyszczenia Placu proponuije sie zakup odkurzacza.

7  Personel obstugujacy

Do obstugi stacji uzdatniania wody przewiduje sie dwie osoby na zmiane. Osoby obstugujace stacje muszg zosta¢ przeszkolone w
zakresie BHP oraz obstugi urzadzen.

8  Warunki BHP

W zakresie bezpieczenhstwa i higieny nalezy spetnia¢ wymagania okre$lone w Dz.U. nr21 poz.73 z dnia 27.01.94 r. Obstuga urzadzen
oraz transport i przygotowanie chemikalii dla potrzeb uzdatniania, moze si¢ odbywaé tylko przez przeszkolonych pracownikéw .
Pracownicy ci winni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny.

6



9 UWAGI

-UWAGA !!! Wszystkie wezyki dozujace w poblizy pompki i punktdw dozujacych musza byé profesjonalnie mocowane
objemkami co 20cm, a na pozostatej dfugosci co 0.5m.

-Wejscia do pomieszczen chemii tylko w petnym stroju ochronnym.

-Filtry nalezy poddawac okresowej dezynfekcji (okoto raz na miesigc)

-W pomieszczeniu technicznym w najnizszych punktach poszczegélnych ciggdéw instalacyjnych zostang zamontowane zaworki
spustowe umozliwiajace spust catej instalacji.

-Wszystkie rurociggi ttoczne, spustowe, ssawne i przelewowe przechodzace przez ciany i stropy osadzi¢ w pozostawionych otworach
lub w trakcie betonowania i wykonac jako szczelne.

-Przed wejSciem do zbiornikéw wyrdwnawczych nalezy je doktadnie przewietrzy¢ poprzez otwarcie wlazéw i odczekanie minimum
okoto 1 godzine. Prace w zbiornikach wyréwnawczych (zamknigtych) wykonywaé zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi zbiornikow
zamknietych.

-Godzine przed otwarciem Placu nalezy na 15 minut uruchomi¢ atrakcje. Podczas pracy atrakcje musza by¢ wiaczone co najmniej
przez 10 minut w ciggu kazdej godziny.

-Spust wody z ukladu moze odbywac sie zgodnie z zaleceniami ,Wiasciciela kanalizacji” do kanalizacji sanitarnej.

-Rurociggi nalezy uktada¢ i taczy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych”
oraz wytycznymi producentéw danego systemu.

10 Woda, kanalizacja, wentylacja, zasilanie mocy cieplinej, zasilanie mocy elektrycznej

Woda Swieza z wodocigqu :

-We wskazane miejsca na rysunku (pomieszczenie techniczne Filtrownia) zgodnie z wytycznymi pisemnymi i rysunkowymi
doprowadzi¢ zasilanie wody $wiezej z wodociggu dn40 zabezpieczone zaworem antyskazeniowym.

-Magazynki chemii basenowej i pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w urzadzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i zasilic w
wode.

Kanalizacja sanitarna:

- W pomieszczeniu technicznym wykonac np zagtebienie 50x50x40cm wybetonowane do wigczenia spustu wod poptucznych lub
tylko do odptywu spustéw i odwodnienaia posadzki a na scianie wykona¢ podejscie z odptywem zasyfonowanym do kanalizaci
sanitarnej min dn160mm do zrzutu wéd poptucznych. Odptyw zasyfonowaé ale z wygodnym dostepem do czyszczenia syfonu.
Wykonanie odptywu woéd poptucznych i odwodnienie pomieszczenia z kanatu(zagebieia) do kanalizacji sanitarnej po stronie wod-
kan .

Wykonanie zagagbienia po stronie budowlanej.

Wykonanie odptywu wod poptucznych do kanalizacji sanitarnej po stronie wod-kan . zgodnie z rys

-Ze zbiornikdw wyréwnawczych (w miejscach wskazanych na rys) wykona¢ spust i przelew do kanalizacji sanitarnej.

-Z brodzikdw do ptukania stop wykonac spust i przelew do kanalizacji sanitarnej.

-Magazynki chemii, przedsionek, pomieszczenie techniczne wyposazy¢ w urzadzenia zgodnie z wytycznymi pisemnymi i odprowadzi¢
Scieki do kanalizacji.

Wentylacja:

-Magazynki chemii oraz pomieszczenia techniczne Filtrownia wyposazy¢ w wentylacje zgodnie z wytycznymi pisemnymi.

Zasilanie mocy cieplnej:

-We wskazane miejsca na rysunkach (na dachu zamontowa¢ pompe ciepta) zgodnie z wytycznymi doprowadzi¢ do uktadu zasilanie
mocy elektrycznej podanej wielkosci.

-Dla Placu zaprojektowaé i przewidzie¢ odrebng pompke obiegowa +zawér napedem elektrycznym ze sprezyng zwrotna,

Zasilanie mocy elektrycznej:

-We wskazane miejsca na rysunkach (okolice szafy elektrycznej) zgodnie z wytycznymi doprowadzi¢ zasilanie mocy elektrycznej.

-We wskazanych miejscach na rysunkach wykonac gniazdka elektryczne, zgodnie z wytycznymi.

-Przewidzie¢ mozliwo$¢ zataczania/wytaczania atrakcji z pomieszczenia technicznego i z pilota przez ratownika.

Zastosowane procesy uzdatniania wody basenowej oraz urzadzenia pozwolg sprosta¢ wymaganiom stawianym wodzie
basenowej podanym w :

»Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 roku ,, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi” oraz normy DIN 19643

Zaprojektowane urzadzenia zostaja okreslone jako Standard. Oznacza to, ze ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania
odpowiedniej jakosci wody, co jest rdwnowazne z zapewnieniem bezpieczefistwa pod wzgledem bakteriologicznym i
zapewnieniem komfortu dla uzytkownikdw wymaga sie zastosowania urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych niz
zaprojektowane(Dz. U. 2004 nr 19 poz.177 Prawo zamdwieri publicznych, art. 29 pkt 3).

oraz

-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku ,, w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach”

11 ZAPOTRZEBOWANIA NA MEDIA DLA TECHNOLOGII BASENOWEJ OKOLO :

Woda okoto Q $rednie okoto 8-15 m3/d
Kanalizacja ilo$ci jak powyzej okoto 8-15 m3/d
-odplyw z pom filtrow z poptuczyn ISTNIEJACY




(Zrzut chwilowy poptuczyn okoto 8m3 w ciggu 8 minut z wydajnoscia chwilowa 12 litréw /sekunde ) kanalizacja
minimum dn160

Zapotrzebowanie na ciepta 50 kW
Energia elektryczna okoto 13kW a jesli grzanie wody pompa ciepta to dodatkowo 13kW




