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Kserokopia pisma warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji
sanitarnej dla obiektu zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. A. Fredry 6, dziatka
ew. nr 85, obrgb Centrum, znak: ZTZR/3736/2020/11278 z dn. 05.01.21r. wydanego
przez PWiK Gliwice,

Kserokopia pisma warunkow technicznych na odprowadzenie wod opadowych
z terenu inwestycji pn.: Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina
w Gliwicach, dz. nr 85, obreb Centrum”, znak: GW.7021.7.215.2020 z dn. 28.10.20r.,
wydane przez Wydziat Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach.
Kserokopia pisma dot. naniesienia sieci gazowej dla potrzeb wykonania projektu
wodnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Chopina przy ul. H. Sienkiewicza
w Gliwicach, znak: 0159.493.514.4493.160080811.20 z dn. 20.08.20r. wydanego
przez PSG Sp. z 0.0.
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IS/24 — Schemat technologiczny uktadu fontann.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1186, z p6Zniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczam, ze:

»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU
ZABAW DLA DZIECINA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH"

INSTALACJE SANITARNE

dz. nr 85, obreb Centrum
(nazwa projektu i adres inwestycji)

sporzadzony w dniu: 05.01.2021r. dla
MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
44-109 GLIWICE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

Aleksander Mazur Adrianna Nelip

nr uprawnien SLK/4278/POOS/12 nr uprawnien SLK/6189/PBS/16
nr ewid. SLK/IS/7866/12 nr ewid. SLK/IS/9735/16
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SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),

art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLoIB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/PO0OS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem witasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1 Pan Aleksander Mazur
Czajki 8/8

44-100 Gliwice
Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

N

mgr in#/ Bolestaw Jurkiewicz
1

3
mgr inz. Zbigniew Dzie¥zewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YQS-QAK-FXA *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12

adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/6189/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w  budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu nha uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Adrianna Nelip
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 06 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6189/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzgdzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesdnia 2014 r.
w-sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK
1. Pani Adrianna Nelip 3
Henryka Jordana 22 Emsia - e Y

41-808 Zabrze

mgr inz. Piotr Szatkowski
7
2. Okregowa Rada lzby

2 H#I7

3. Gtowny Inspektor oy A - ;
Nadzoru Budowlanego inz. Hi r{rm ptewsld
4. ala.

T
mgr inz. Zbigniew DzI?zwlcz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AV1-UAY-N8C *

Pani Adrianna Nelip o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9735/16

adres zamieszkania ul. Jordana 22, 41-808 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gliwice, dnia 05.01.2021 r.

ZTZR/3736/2020/11278
ZTZR/3957/2020/12049
Znak sprawy: S/WT/20/96

Ul. Satyrykéw 16/6
447113 Gliwice

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnvch w Gliwicach

Przedsigbiorstwo Wodaciagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach w odpowiedzi

na ztozone wnioski z dnia: 26.11.2020 r. oraz 16.12.2020 r. okresla warunki przytaczenia do sieci

wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektu zlokalizowanego w Gliwicach przy

ul. Aleksandra Fredry 6, dziatka ewidencyjna nr: 85, obreb: Centrum

I. Warunki ogéine

1. Przeznaczenie i sposob wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zostaé przytaczona do
sieci: wodny plac zabaw wraz z budynkiem technologiczno-sanitarnym

2. Zapotrzebowanie na wode
Woda pobierana bedzie do celdw: bytowych oraz technologicznych
Qasr [m*/dobe]: 4,5 / Qumax [M*/godzine]: 0,75
Qonr- [dm?/s]: 1,11

3. llosc i jakos¢ odprowadzanych éciekéw

40z) 01 05
o
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0. : /Q(j

Rodzaj odprowadzanych $éciekéw: bytowe

Qusr [M*/dobe]: 4,5 / Qumax [M*/godzine]: 0,75

Wielkosci tadunkéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaty
nastepujacych wartodci:

BZTs = 6000 [g/20s*d], ChZT = 12500 [9/20s*d], zawiesina ogélna = 9000 [g/20s*d],
azot ogdiny = 1000 [g/2os*d], fosfor ogdiny = 200 [a/20s*d]

Rodzaj odprowadzanych éciekéw: technologiczne (wody poptuczne z filtréw basenowych)
Qusr [M*/dobe]: 15,0 / Qumax [M*/godzine]: 15,0

Wielkodci tadunkéw zanieczyszezen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaty
nastepujacych wartoéci: )

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S A, Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47

30103015080000000804347003 tel.: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 621-010-26-08 fax.:+48 32 232 3135

Sad Rejanowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.p!

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl

Kapital zaktadowy 207 195 000,00 zt Sekretariat: tel: +48 32 428 44 65 www.pwik.gliwice.pl
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ChZT = 100 - 350 [g/20s*d], zawiesina ogolna = 200 - 550 [g/20s*d], azot ogdiny =
1000 [g/20s*d], fosfor ogdiny = 200 [g/20s*d]

4. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej sa wazne przez okres
2 lat od dnia ich wydania.

II. Warunki wykonania przyiaczy
1) Przytacze wodociggowe
1. Przytacze wodociagowe do projektowanego obiektu mozna wykonaé z instalacji

wewnetrznej Palmiarni Miejskiej, ktorej Inwestor jest wiascicielem.

2. Informujemy, ze nie jest nam znany przewdd wodociagowy zasilajacy istniejace
obiekty opisany na zataczonej mapie jako wob3 mm. W przypadku wykonania
przylacza wodociagowego dla potrzeb inwestycji z ww. przewodu nalezy dokonal
weryfikacji jego srednicy przy uwzglednieniu zapotrzebowania na wode dla
istniejacej oraz projektowanej zabudowy. Zaznaczamy, ze tut. przedsigbiorstwo
nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne spadki cisnienia dostarczanej
wody.

3. Sugerujemy wykonanie przytacza wodociggowego od glownego przewodu
wodociggowego zasilajagcego obiekty Palmiarni opisanego na zalaczonej mapie
jako woll0 mm oraz zabudowe na projektowanym odgatezieniu armatury
zabezpieczajace]j istniejacy instalacje przed wtérnym zanieczyszczeniem wody.

4. Zagtebienie przylacza wodociggowego w gruncie powinno uwzgledniaé strefe
przemarzania gruntu, ktére dla rejonu $laska wynosi 1,0 m, z tym Zze przykrycie
gruntem mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu
powinno by¢ wieksze, niz gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,4 m, i fgcznie powinno
wynosi¢ 1,4 m.

5. Przylacze nalezy wykonaé przewodem z rur PE100 SDR 11 o érednicy dobranej
na podstawie obliczen.

Projektowane przytgcze wodociggowe pozostanie na stanie majatkowym Inwestora.

7. Zgodnie z obowiazujaca umowg o dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekéw
pobér wody dla istniejacych  obiektow  oraz projektowanej  inwestycii
bedzie rejestrowany za pomocg wodomierza gtéwnego zlokalizowanego
w studzience wodomierzowej usytuowanej w rejonie ul. Fredry/ul. Zwycigstwa.

2) Przylacze kanalizacji sanitarnej

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej mozna wykona¢ od istniejacej instalacji wewnetrznej
Palmiarni Miejskiej, ktdrej Inwestor jest wtascicielem.

2. W zwiazku z projektowanym odprowadzaniem sciekow z inwestycji jw. do przewodu
kanalizacyjnego opisanego na zataczonej mapie jako ksl160 mm, w ramach prac

Przedsiebiorstwo Wodaciagow i Kanalizadji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie SA. Biuro Obstugi Klienta:  tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47

30103015080000000804347003 tel: -4832 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax.;+48 32 232 31 35

Sad Rejoncwy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl

Kapital zakradowy 207 195 000,00 z Sekretariat: tel: +48 32 428 44 65 www.pwik.gliwice.pl
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projektowych nalezy dokonaé oceny jego stanu technicznego oraz zweryfikowad
jego érednice przy uwzglednieniu obecnej i docelowej ilosci odprowadzanych
sciekéw. Zaznaczamy, ze tut. przedsiebiorstwo nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci
za ewentualne sprawy finansowe powstate w wyniku potencjalnego zalania
zwigzanego z odprowadzaniem $ciekéw z projektowanej inwestycji do przewodu
ks160 mm.

3. Zagtebienie przylacza kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzgledniaé strefe
przemarzania gruntu, ktére dla rejonu slaska wynosi 1,0 m, z tym ze przykrycie
gruntem mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu
powinno by¢ wigksze, niz gtebokoé¢ przemarzania gruntu o 0,2 m, i facznie powinno
wynosi¢ 1,2 m.

4. Na projektowanym przytaczu nalezy przy kazdej zmianie kierunku i spadku
zaprojektowac studzienke rewizyjna.

5. Przylacze nalezy wykonaé przewodem PVC ze Scianka lita, SDR 34, SN8 lub SDR41,
SN4 o Srednicy wynikajacej z obliczen ze spadkiem min. 1,5%, (tj. 1,5cm na 1 metr
biezacy rury) i max 15% (tj. 15cm na 1 metr biezacy rury) w kierunku instalacji
wewnetrznej.

6. Wyznacza sie studzienki kontrolne do okresowej kontroli jakoséci odprowadzanych
$ciekdw oznaczone na zataczonej mapie jako K1 i K2.

7. W zwiazku z realizacja przez tut. przedsiebiorstwo inwestycji pn. ,Rozdziat
kanalizacji sanitarnej od deszczowej na terenie Palmiarni Miejskiej przy
ul. Aleksandra Fredry 6 w Gliwicach” do przewodu kanalizacji sanitarnej ks200 mm
bedacego wiasnoscig tut. Spdtki moga by¢ odprowadzane wylacznie scieki bytowe.

8. Zaznaczamy, ze odprowadzanie Sciekébw z brodzikéw do mycia stép do
ww. przewodu bedacego obecnie w realizacji bedzie mozliwe po zakonczeniu
procedury dopuszczenia do uzytkowania, tj. orientacyjnie na przetomie
stycznia/lutego 2021 r.

Przebieg przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przedstawia mapa pogladowa -
zatacznik graficzny do warunkdw przylaczenia do sieci. W przypadku wprowadzenia
modyfikacji trasy projektowanych przewodéw prosimy o przediozenie ich nowego
przebiegu.

Przed realizacjg przytaczy wod. - kan. prosimy o przedstawienie w tut. Spotce trasy
projektowanych przewodéw wraz z profilami, niezbednymi szczegétami, obliczeniami i wynikami
inwentaryzacji co pozwali na sprawdzenie zgodnoéci ich planowanego wykonania z wydanymi

warunkami.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z a.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biurc Obstugi Klienta: tel: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47

30103015C80000000804347003 tel 448 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax.+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice pl

Kapitat zaktadowy 207 195 000,00 zt Sekretariat: tel: +48 32 428 44 65 www.pwilc.gliwice.pl
Strona3z6

11




GLWICE

Szczegbtowe obowiazki, warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytaczy a takze warunki
prawne okresla - zatacznik do warunkéw przytgczenia do sieci.

Z powazaniem,

S
ZASTEPCA KIEROWNIKA
- T frboe Foo ks,
Sprawe prowadzi: Bogna Gliklich-Kostrzewa, tel. 32 338 71 33 Loty Teivicgmoge Myesiven 1 Remontdw
Zalaczniki: Joanna Cwikia
1. Zatacznik graficzny
2. Zatacznik do warunkow przytaczenia
Kaopia:
ZTZR aa.
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biura Qbslugi Klienta:  tel.: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel: +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice
NIP 631-010-26-08 fox.:+48 32 232 3135
Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bak@pwik.gliwice.pl
KRS OIJ(K)QZ?GS2 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zaktadowy 207 195 000,00 zt Sekretariat: tel. +48 32 428 44 65 www.pwik.gliwice.pl
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 j ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogélne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (dalej jako ,RODO"), Przedsigbiorstwo Wodociagéw

i Kanalizacji sp. z 0.0. jako administrator danych informuje, ze:

1.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. Z 0.0. z siedziba w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej réwniez jako:
#PWIK” lub , Administrator”), tel. 32 232 25 12 ; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl

W razie jakichkolwiek pytah w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl

Spétka bedzie przetwarzac¢ Pani/Pana dane:

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci
wodociagowej lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylfenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie
0 ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej «RODO”). Administrator
wymaga podania wytgacznie danych osobowych niezbednych do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktérej dane dotycza;

2) w przypadku gdy Pani/Pan wystepuje w imieniu innego podmiotu, Spoétka bedzie
przetwarzata Pani/Pana dane réwniez w celu ustalenia prawidtowej reprezentacji podmiotu
reprezentowanego przez Panig/Pana i zagwarantowania odpowiedzialnosci za zobowigzania
tegoz podmiotu. Podstawg prawng dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wiec zgodnie z trescig art. 6 ust. 1

lit. b RODO, na mocy ktérego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy

przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, ktdrej strong jest osoba, ktérej dane
dotycza, lub do podjecia dziatarn na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem
umowy.

Podanie przez Pana* / Panig* danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek

niezbedny do rozpoznania przez Spélke wniosku o wydanie warunkéw technicznych na

przytaczenie do sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej. Konsekwencjg niepodania tych danych
jest brak mozliwosci prawidlowego wykonywania przez Spétke obowiazkéw wynikajacych
zustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczegblnosci zaé przekazania

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A, Biuro Obstugi Klienta:  tel.: +48 32 338 71 71 ul- Rybnicka 47

30103015080000000804347003 tel. +48 32232 17 06 44-100 Ghiwice

NIP 631-010-26-08 fax.:+48 32 232 3135

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl

Kapitat zakladowy 207 185 000,00 zt Sekretariat; tel: +48 32 428 44 65 www.pwik.gliwice.pl
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10.

potwierdzenia, o ktérym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku
o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodoeciggowej lub kanalizacyjnej.

Dane osobowe Klienta beda przetwarzane przez PWIK w okresie obowigzywania umowy,
a takze poézniej tj. do czasu uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen
wynikajacych z umowy oraz przez okres, jaki wymagajg tego powszechnie obowigzujace
przepisy.

W niektdrych sytuacjach mamy prawo przekazywac Pana* / Pani* dane, jesli bedzie to
kanieczne do dochodzenia praw i obowigzkéw wynikajacych z umowy lub obowigzujacych
przepiséw prawa.

Dane osobowe beda przekazywane wylacznie osobom upowaznionym przez Spotke
tj. pracownikom i wspotpracownikom Spotki, ktorzy musza mie¢ dostep do danych, aby
wykonywaé swoje obowigzki*, podmiotom przetwarzajgcym, ktérym zlecimy to zadanie* innym
odbiorcom danych np. kurierom (placéwkom pocztowym) *, bankom*, ubezpieczycielom*,
kancelariom prawnym* lub instytucjom upowaznionym z mocy prawa do otrzymania
przedmiotowych danych.

Jednoczesnie informujemy, ze przystuguje Panu* / Pani* prawo do zadania dostepu
do gromadzonych przez Spotke danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia w/w danych.

Na czynnosci Spétki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna wnie$¢ skarge
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Oscbowych.

Udostepnione przez Pana* / Pania* dane nie beda podstawg do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym nie beda podlegaty profilowaniu. Spétka nie ma zamiaru
przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej.

Przedsiebiorstwo Wadociaggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta: tel.. +48 32338 7171 ul. Rybnicka 47

30103015080000000804347002 tel. +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax..+48 32 232 31 35

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
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PWiK Sp. z o0.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dziat Techniczny

K

Zalacznik do warunkdw przylaczenia do sieci.

Znak sprawy ZTZR/3736/2020/11278

I Informacje ogélne

1. Realizacje budowy przyfaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia

przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia
na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie o przyfaczenie nieruchomosci do sieci.
Nalezy przez to rozumie¢ realizacje budowy przytaczy wodociggowych oraz przytaczy
kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przypadku, gdy kanalizacja deszczowa jest wiaczona
do sieci ogdlnosptawnej) oraz ewentualnej budowy przepompowni sciekédw lub studni
wodomierzowej na przytaczu.

2. Koszty nabycia, montazu i utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia ci$nienia
zapewnia na wiasny koszt Inwestor.

3. Koszty nabycia, =zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego
do opomiarowania ilosci odprowadzanych sciekéw spoczywajq na odbiorcy ustug.

4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego spoczywaja na
dostawcy wody, tj. PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

5. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania zasuwy na wiaczeniu przytacza do sieci
wodociggowej oraz wykonania samego wiaczenia spoczywaja na dostawcy wody,
tj. PWIK sp. z 0.0. w Gliwicach.

6. Przytacza wod.-kan. nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej z zachowaniem przepisowych odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia
oraz zagospodarowania terenu. Inwestor zobowigzany jest do wuzyskania wszelkich
wymaganych zgéd, w tym uzyskania zgody Zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia
w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu i dokonania innych koniecznych
uzgodnien.

7. Przytacza nalezy wybudowac z materiatow posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty
i Swiadectwa do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materialy uzyte
do budowy przytacza wodociggowego miaty dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczona
do spozycia przez ludzi.

II. Obowiazki
1) W zakresie wykonania przyfacza wodociago o
1. W miejscu wcinki do istniejacego przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zasuwe

odcinajacq bezdtawnicowg w obudowie ziemnej ze skrzynkg obrukowang 0,5x0,5m.

. Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociggiem 30cm od jego gérnej krawedzi tasmy PVC

z wktadkg metalowq, szerokosci 20cm koloru zielonego.

. Przylacze nalezy wykonac¢ na 15 cm podsypce z piasku oraz wykona¢ zasypke z piasku

o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Przytacza wodocigqgowe, szczegolnie na dziatkach drogowych nalezy utozy¢ zgodnie

z warunkami zarzadcy/wiasciciela drogi lub wtasciciela dziatki.
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Przejscia przewodami przez sciany budynkow, fundament lub posadzke nalezy wykonaé
w tulei ochronnej, ktérg nalezy odpowiednio uszczelni¢ uszczelnieniem nie wchodzacym
w reakcje z rurami PE.

. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu zestawu wodomierza gtéwnego poprzez umieszczenie

w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, fatwo dostepnym miegjscu,
zabezpieczonym przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem osob niepowotanych.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne pomieszczenie.

Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtéwnego w studzience poza budynkiem,
jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku

miejsca, o ktébrym mowa powyzej.

. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidtowej eksploatacji

oraz powinien by¢ zapewniony tatwy dostep do wodomierza, w celu dokonywania
kontrolnych odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezbednej konserwacji. Zabrania
sie zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opatem, sprzetami gromadzonymi

w piwnicach oraz innych pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidlowej emisji sygnatu z modutu radiowego

umieszczonego na wodomierzu zabrania sie rowniez zastawiania wodomierzy arkuszami

z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.

10. W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy

dostosowac¢ dla zabudowy wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzowa w pozycji
poziomej, tak aby stuzby PWiK miaty zapewniony swobodny dostep do wodomierza
w celach jego wymiany, obstugi, konserwacji.

11. Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1m od sSciany

zewnetrznej budynku, przez ktérg przylacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw
wodomierzowy nalezy zlokalizowaé na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia,
a instalacje wodomierzowa zamocowac do sciany za pomocg konsoli lub obejmy. Zestaw

wodomierzowy nalezy zamontowac¢ w pozycji poziomej.

12. Pod wodomierzem nie nalezy wykonywaé¢ zadnych podpédr, w przypadku koniecznosci

13-
14.

15.

podparcia zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykona¢ tak, aby nie utrudniaty
demontazu armatury wokoétwodomierzowej.

Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidziec filtr przeptywowy.

W przypadku wodomierzy od DN 50mm wigcznie nalezy przewidzie¢ tacznik kompensacyjny
rurowy o nastawie wynoszacej diugos¢ minimalng kompensatora plus 80 mm w celu
umozliwienia montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy srednicy armatury
odcinajacej od DN50 mm wiacznie nalezy stosowac zasuwy odcinajace zamiast zaworow.
Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy

zainstalowac zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody, zgodnie
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23

24.

25.

26.

z wymaganiami dla przeptywéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

Zawér antyskazeniowy nalezy réwniez zainstalowaé na odgatezieniu instalacji hydrantowej
jezeli jest ona potaczona z instalacjg wody pitnej do celow bytowych.

Zabudowe zaworow antyskazeniowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznosc jego dziatania
nalezy badac¢ co 6 miesiecy, a wyniki badan ewidencjonowac. Powyzsze nalezy stosowac
do wszystkich zaworéw, dla ktérych norma okresla taki wymog.

Po ztozeniu stosownego wniosku istnieje mozliwos¢, na czas trwania budowy obiektu,
zamontowania na przyfaczu wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience
wodomierzowej, wyposazonej w kompletng armature, przy czym montaz wodomierza
zostanie wykonany na wniosek Inwestora przez tut. Przedsiebiorstwo (wodomierz stanowi
wiasnosc dostawcy wody).

W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespotu doméw, demontaz
wodomierza ze studni wodomierzowej bedzie wykonany po dokonaniu montazu
wodomierzy we wszystkich budynkach. Do czasu montazu wiasciwych wodomierzy
rozliczenia zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostalty zamontowane
nadal bedzie sie odbywato na podstawie wskazarn wodomierza zamontowanego w studni
wodomierzowej.

Przytacze stuzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi
by¢ wykonane zgodnie z warunkami przytqczenia wydanymi przez PWiK oraz planem
sytuacyjnym i bedzie stanowito odcinek docelowego podtaczenia do obiektu, w zwigzku
z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK.

W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego zalecane jest, aby dla kazdej czesci
przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie wodomierzem z uwagi na zrdéznicowang cene
za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegdlnych grup taryfowych podang w taryfie
za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciekéw na terenie gmin
obstugiwanych przez PWiK.

W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy
bezwzglednie przewidzie¢ zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji
bezposredniego poboru wody z sieci.

W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wtasnej studni projektowane przyfacze wody
nie moze byc¢ potaczone z instalacjg doprowadzenia wody ze studni.

W przypadku poboru wody z wfasnego ujecia, nalezy jej pobér opomiarowac przed
podtaczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej lub zainstalowa¢ urzadzenie pomiarowe
chyba, ze woda z wtasnego ujecia nie jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.
Przewody wodociggowe, wykonane z materiatdbw przewodzacych prad elektryczny, nalezy
przed i za wodomierzem pofaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polska Normg
dotyczacq uziemien i przewodéw ochronnych.
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28.

29.
30.

31,

32

2)

Pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego,

powinny miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze
wentylacje,

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naptywem wéd gruntowych i opadowych, rzapie, umozliwiajace
wypompowanie wody oraz wentylacje.

Studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub

klamry do schodzenia oraz otwér wiazowy o srednicy co najmniej 0,6 m w Swietle,

a pokrywa studni powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem

pieszym lub kotowym. Sciany i strop studni powinny zosta¢ tak wykonane, aby w studni

utrzymywata sie temperatura nie nizsza niz +4°C. Studnia powinna by¢ zabezpieczona
przed naptywem woéd gruntowych i opadowych.

Do studzienki wodomierzowej nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia lub dojazdu.

Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowaé prefabrykowane elementy

betonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wigkszej

niz 5% i wodoszczelnosci W10.

W przypadku zabudowy wodomierza w komorze wodomierzowej nalezy zastosowac

sie do odpowiednich przepiséw.

Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych studzienek wodomierzowych umozliwiajacych

obstuge wodomierza i instalacji wokétwodomierzowej bez koniecznosci schodzenia do

studzienki, jednak z zastrzezeniem zawartym w punkcie II.1).10 niniejszych warunkow.

W zakresie konania przytacza kanalizacyjnego

. Studzienke rewizyjng umiesci¢ w odlegtosci do 2 metrow od granicy dziatki na terenie

nieruchomosci patrzac od strony kanatu gtéwnego.

. Przyfacza nalezy wykonac¢ jako szczelne z zastosowaniem rur okreslonych w warunkach

przytaczeniowych posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

. W przypadku budynkéw, w ktéorych odprowadzanie sciekow bytowych odbywa

sie do zbiornika bezodptywowego (szamba), podiaczenie do miejskiej kanalizacji
sanitarnej nalezy wykona¢ z pominieciem szamba.

4. Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne.

5. Dopuszcza sie instalowanie na przytaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

6. Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez wykonane odgatezienie nie moga

zawiera¢ m.in.: twardych osadéw, smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, szkta, wydzielin
zwierzecych oraz statych odpadéw (np. kosci, skorupy, gatezie, wata, pierze, itp.) oraz
innych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

substancji i zanieczyszczen, o ktérych mowa w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw.

. Rury nalezy ukfada¢ na 15-20cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30cm warstwag piasku.

Rury nalezy uktada¢ zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przytaczeniowej zawsze
kielichem kanatu w kierunku przeciwnym do sptywu sciekdéw, a bosym koricem w dét.

. Przytacza kanalizacyjne, szczegolnie na dziatkach drogowych nalezy utozy¢ zgodnie

z warunkami zarzadcy/witasciciela drogi lub wiasciciela dziatki.

. Na skrzyzowaniu przytacza kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazociggiem nalezy

zastosowac rure ochronng na kanalizacji, zgodnie z przepisami.

Przejscia przewodami przez sciany budynkoéw, fundament lub posadzke nalezy wykonac
w tulei ochronnej, ktérg nalezy odpowiednio uszczelni¢ np. piankg poliuretanowg lub innym
uszczelnieniem nie wchodzacym w reakcje z rurami PVC.

W przypadku zastosowania na przytaczu studni betonowych, nalezy stosowad
prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45,
nasigkliwosci betonu nie wigekszej niz 5% i wodoszczelnosci minimum W8.

Wiaczenie do studni na kanale nalezy przewidzie¢ na wysokosci minimum potowy srednicy
istniejacego kanatu z tym, ze rdéznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem
kinety ww. studni nie moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wiaczenie nastapi na wysokosci
powyzej 0,6 m od dna istniejacej studni nalezy wykona¢ kaskade zewnetrznag
lub w uzasadnionych przypadkach kaskade wewnetrzng, pod warunkiem zgody PWiK
na takie rozwigzanie.

W miejscu wiaczenia przytacza w Scianie studni nalezy wykonaé przejscie szczelne,
a pod przyfaczem nalezy wyprofilowa¢ w dnie istniejacej studni kinete w kierunku sptywu
sciekow.

Jezeli warunki przytaczenia do sieci wydano do studzienki, ktéra jest wykonana z tworzywa
sztucznego i znajduje sie na odgatezieniu do posesji, wtgczenie mozna wykonac¢ do dna
studzienki lub do rury trzonowej za pomoca wktadek szczelnych, np. typu in - situ.

W przypadku odprowadzania $ciekéw bytowych i wdéd opadowych do kanatu
ogolnosptawnego na istniejacym badz projektowanym przytaczu nalezy przewidzieé
urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klape zwrotng).

W przypadku obiektéw, w wyniku dziatalnosci ktérych beda powstawac scieki
przemystowe na terenie nieruchomosci na kazdym przytaczu nalezy wytypowac
studzienke kontrolng do poboru prob sciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie
moze to by¢ studzienka potaczeniowa, tzn. ze powinna mie¢ jeden doptyw i jeden
odptyw). Minimalna srednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢ 800mm z wiazem
o przeswicie min. ¢ 600 mm. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ odpowiednie urzadzenie
podczyszczajace (tapacze ttuszczow, olejow, produktéw naftowych, zawiesin), tak aby
scieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogolnosptawnej odpowiadaty wymogom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 w sprawie
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17

18.

19.

IIL

sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1757).

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanatu ogolnosptawnego
bedacego wiasnoscia PWiK nalezy przed wprowadzeniem do kanatu odpowiednio
podczysci¢ w stopniu zapewniajacym usuniecie zawiesin ogodlnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz.
1311). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami piasku
i tapaczami lisci, kamieni, patykow itp.

Zabrania sie wprowadzania sciekéw bytowych i Sciekéw przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych
bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych, a takze wprowadzania tych wod opadowych
i roztopowych oraz wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sSciekow nalezy na
przytaczu zastosowac przepompownie sciekéw, ktéra stanowi wiasnosé¢ Inwestora. Przed
wiaczeniem do sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ studzienke rozprezng, a nad
przytaczem ttocznym utozyé 30cm od jego goérnej krawedzi tasme PVC z wkiadkgy
metalowg o szerokosci 20cm koloru brazowego.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

1. Budowa przytacza wodocigqgowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej

przez Inwestora, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
. Wymaga sie zawiadomienia przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu
prac zwigzanych w budowg przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego.
. Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego
powinno zawierac:
1) dane identyfikujace osobe ubiegajacq sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,
2) symbol/numer oraz date wydanych warunkéw przytaczeniowych (dokumentacji
technicznej),
3) okreslenie zlecanych ustug oraz rodzaju przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych,
ktorych dotyczy wniosek,
4) podpis osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,
5) termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajacg sie o przytaczenie nieruchomosci
do sieci.
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4.

10.

Po zgtoszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru koricowego przez osobe ubiegajacg
sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci oraz dostarczeniu do przedsiebiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego kompletu dokumentéw, przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne bez zbednej zwioki, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, dokonuje odbioru przytacza
wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

. Dokonanie odbioru przytaczy potwierdzane jest sporzadzonym w formie pisemnej

protokotem odbioru koricowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego oraz osobe ubiegajacg sie o przytaczenie nieruchomosci do

sieci.

. Warunkiem przystapienia do odbioru przylacza wodociaggowego jest uzyskanie

prawidtowych wynikéw bakteriologicznych wody.

. Przed odbiorem koricowym wybudowanego przytacza wodociggowego nalezy bezwzglednie

oznaczy¢ zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia
przewoddéw wodociggowych.

. Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przytacza wodociggowego

lub przytacza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtaszac
do odbioru czesciowego przed ich zasypaniem.

. Préby i odbiory czesciowe oraz koricowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych

przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci

i przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego).

Protokdt odbioru technicznego czesciowego i korcowego przytacza wodociggowego

lub przytacza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) date podpisania protokotu,

2) adres inwestydji,

3) numer i date wydania warunkéw przyfaczenia do sieci (uzgodnienia dokumentacji)
w oparciu, o ktére wykonano przytacze,

4) dane techniczne charakteryzujace odbierane przytacze (Srednica, materiat, dtugos¢,
elementy uzbrojenia),

5) uwagi dotyczace rdéznic pomiedzy wydanymi warunkami przytaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami Prawa
budowlanego a sposobem realizacji przylacza wodociggowego Iub przylacza
kanalizacyjnego,

6) oswiadczenie Inwestora o posiadaniu wszelkich wymaganych zgdéd na posadowienie
przytaczy,

7) sktad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkéw,

8) zalacznikami niezbednymi do podpisania protokotu koricowego sa:

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przytaczy,
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11.

12;

13.

14.

e protokét préby szczelnosci przytacza wodociggowego,

e badanie bakteriologiczne wody

e na zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty,

deklaracje zgodnosci badZz aprobaty techniczne materiatdw wykorzystywanych
do budowy przyfacza wodociagowego oraz kanalizacyjnego.

Roboty na czynnych sieciach wodociagowych bedacych w eksploatacji przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu
z wodg zdatng do spozycia przez ludzi, wykonywane sa wyfacznie przez pracownikéw
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego (wpigcie przytacza wodociggowego do sieci
wodociggowej).
Badanie bakteriologiczne wody jak i préobe szczelnosci moze wykonaé przedsiebiorstwo
na zlecenie Inwestora.
Przytacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przytacza, jezeli ich potaczenie
z siecig wodociggowa lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzialce co przytacza
lub na dzialce do niej przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje
sie przed zakryciem przytaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy
nie zostanie ustanowiony - do inwestora (osoby ubiegajacej sie o przytaczenie
nieruchomosci do sieci). Inwestor jest zobowigzany nanies¢ wykonane przytacza na zaséb
map geodezyjnych.
Dostarczanie wody lub odprowadzanie sciekéw moze odbywac sie na podstawie pisemnej
Umowy sporzadzonej w oparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw zawartej miedzy PWIiK Sp. z o0.0., a odbiorca ustug. Wniosek
o zawarcie Umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie PWIK po spetnieniu warunkéw okreslonych
W niniejszym zataczniku.

IV. Warunki prawne

1. Warunki przytaczenia do sieci wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej sq aktualne w stanie

faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaty wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci,
warunki obowigzujg w odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi
publicznej, w ktérej posadowiona jest sie¢ wodociggowa lub sie¢ kanalizacji
sanitarnej/ogdélnosptawnej. W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu,
ktore nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest wystgapienie z odrebnym
wnioskiem o przyfaczenie nieruchomosci do sieci.

. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy

prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktéra ma przebiegaé przytacze
wodociggowe lub przyfacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkow
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przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie

uregulowaé mozliwos$¢ korzystania z nieruchomosci.

3. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich
zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

4. W celu przeniesienia niniejszych warunkoéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwroci¢ sie do przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego

z pisemnym wnioskiem, ktory bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego
sie o przyfaczenie do sieci,

2) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz,
ktorego majgq zosta¢ przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane
do korespondencji,

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

5. W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przytqczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej nalezy zwréci¢c sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego

z pisemnym wnioskiem, ktéry bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego
sie o przytaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkoéw przytaczenia do sieci, ktére majq ulec zmianie,

3) postanowienia warunkéw przytaczenia do sieci, ktére majq ulec zmianie.

6. Nie pobiera sie optaty za odbiér przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego
przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przyfacza
wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociagowej albo sieci

kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Goaziny pracy Urzedu
Miejskiego:
ponfedziatek - sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Gospodarowania
Wadami

ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 56 91
Fax +48 32 238 54 53
gw@urm.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

GW.7021.7.215.2020 Gliwice, 28.10.2020 r.

p————— | [11[ 1[0

PRAC. ARCHITEKT-
URBANIST. A3

AGNIESZKA ROMANOWSKA-
TARCZYNSKA

ul. BEDNARSKA 4/ 4

44-100 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo proszg powofac sie na nr sprawy: GW.7021.7.215.2020

Dotyczy: warunki techniczne na odprowadzenie wdéd opadowych
z terenu inwestycji pn.: "Budowa wodnego placu zabaw w Parku
Chopina w Gliwicach, dz. nr 85, obreb Centrum".

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, ze aktuainy przebieg
kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydzialu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Jednoczednie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowa aktualizacjg badz inwentaryzacja uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejacego uzbrojenia
w/w winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnicnego geodete
w aparciu o stany faktyczne.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjac o wartosci

1=218,5 I/s* ha w celu dokanania obliczen.

Po rozpatrzeniu wniosku o wydanie warunkow technicznych na
odprowadzenie wdd opadowych z terenu inwestycji w sprawie jak
wyzej, Wydzial Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach wydaje warunki techniczne na odprowadzenie wéd
opadowych z terenu inwestycji do istniejacej badz projektowanej studni
na sieci kanalizacji deszczowej kd200 w rejonie budynku Palmiarni
/dz. nr 85, obreb Centrum/.

Ponadto nalezy zachowad ponizej wyszczegolnione warunki:

1) Wtaczenie zaprojektowac poprzez istniejacq badz projektowang
studnig na sieci kanalizacji deszczowej kd200.

2) Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac
studzienki kanalizacyjne.

3) Przed przystapieniem do robét wykonaé przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktdrych wynikac winno faktyczne zagtebienie
istniejgcych kanatow deszczowych.

4) Przejécie rur przez sciany studzienek wykonac jako szczelne
z zastosowaniem tulei achronnych.

5) W przypadku nowych drég dojazdowych, Sciezek nalezy uzgodnic
plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejagcymi
sieciami kanalizacji deszczowej. W przypadku wystgpienia
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przekroczen projektowang kanalizacja deszczowa z istniejacym
uzbrojeniem nalezy projekt uzgodni¢ z dysponentem istniejacej
sieci.

6) Uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmioctowa zgode
nalezy dotgczy¢ do dokumentacji technicznej.

7) Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawierac; twardych osaddw, $mieci, gruzu,
piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz statych odpaddw.

8) Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé sciekdw
bytowo-gospodarczych.

9) Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
(Dz. U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu do wad lub do ziemi sciekdw, a takze
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do
urzadzen wodnych — nalezy: wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamknigete systemy kanalizacyjne, pochodzace =z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1. terendw przemystowych, sktadowisk, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci jaka
powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opaddw o natezeniu 77l/s/ha

- magg by¢ wprowadzane do wadd lub do urzadzen wodnych o ile
nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w  ilosciach
przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/!
weglowodordéw ropopochodnych.

10)Projekt winien byé opracowany wytacznie przez osobe posiadajacy
uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o wiedze
techniczng.

11)Roboty zwigzane z realizacjq podigczenia do kanalizacji deszczowej
mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o opracowang i uzgodniong
z tut. Wydziatem dokumentacje techniczng fgcznie z niezbednymi
uzgodnieniami. W przypadku  zaprojektowania zbiornika
retencyjnego nalezy zamiesci¢ wyliczenia pojemnosci planowanego
zbiornika.

12)Inwestor winien posiadac prawo do dysponowania gruntem na cele
budowlane oraz uzyska¢ zgtoszenie robdot nie wymagajgcych

pozwolenia na budowe Iub pozwolenie na budowe w wydziale
Architektury i Budownictwa tut. Urzedu.

13)Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z ktérych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekdéw, moze
by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana zabezpieczenia przed
przeptywem zwrotnym Sciekéw z sieci kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego zgodnie
4 wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen
przeciwzalewowych w budynkach.

14)Nalezy stosowaé zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

15)Wykonanie wigczenia oraz/lub__studni__na__istniejgcym kanale

deszczowym nal 0si¢ ioru techniczn wykonaniu
inwestycji:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.

Przy zgtoszeniu do odbioru__technicznego nalezy przekazaé
nastepujace dokumenty w wersiji papierowej minimum 30 dni przed
terminem odbioru:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wlgczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem, oraz
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem dla robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budowe,

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kopie wydanych warunkow oraz uzgodnienie wydanych przez
Wydzial Gospodarowania Wodami,

- kopie decyzji administracyjnej na podstawie ktérych wykonano
zakres robét,

Projekt nalezy uzgodnid z tutejszym wydziatem.
Warunki wazne sg na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

za‘., Adresat
b. a/a GW

Zatgcznik:
- Zafgcznik graficzny - zwrot kopia 1 egz.

Przygotawala:
Malgorzata Sobusik (kanzalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach Pracownia Architektoniczno
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice - Urbanistyczna
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00 Agnieszka Romanowska-Tarczyriska
marek.mielnik@psgaz.pl ul. Bednarska 4/4
krystian.rzezniczek@psgaz.pl = 44-100 Gliwice
Wasz znak: Gliwice, 30.09.2020

Nasz znak:  0159.463.514.4493.160080811.20

Dot.: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb wykonania projektu wodnego placu zabaw dla dzieci
na terenie Parku Chopina przy ulicy H. Sienkiewicza w Gliwicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 22.09.2020 informujemy, ze w zakresie
opracowania oznaczonym na zatgczonej mapie Gazownia w Gliwicach i Dziat Stacji i Sieci
Gazowych w Zabrzu nie eksploatujg czynnych sieci gazowych. Zatem przedstawiony plan
zagospodarowania terenu opiniujemy bez uwag.

Z powazaniem

Cennik poz. 5.3.2! 1x50.00PLN + VAT

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. zo. o. z siedzibg przy
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych
osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wiadyslawa Bandrowskiego 16, 33-100 Temow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczes¢ Boze 1. 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 208 550 zi
www.psgaz.pl
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1. INSTALACJE ZEWNETRZNE
1.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby budowy budynku oraz jego infrastruktury towarzyszacej zostata
opracowana opinia geotechniczna. Badania geotechniczne zostaly wykonane 30.09.20r. Dla
potrzeb opracowania wykonano 3 odwierty badawcze do glebokosci 4,0 m p.p.t. o facznym
metrazu 12 mb oraz wykonano sondowanie dynamiczne sonda DPL do gl¢bokosci 4,0 m
p.p.t.

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe zaliczone do holocenu — piaski
i gliny rzeczne (wyksztalcone w postaci $rednio zageszczonych piaskow grubych oraz
twardoplastycznych, plastycznych i migkkoplastycznych glin pylastych, glin i glin zwigztych)

W podilozu zaobserwowano zwierciadto woéd gruntowych o charakterze lekko
napictym.

Wiercenia zostalty wykonane w porze suchej, bez opadéow atmosferycznych. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych lub wiosennych
roztopOw s$niegu poziom zwierciadta moze si¢ podnosié, a intensywno$¢ saczen moze si¢
nasilac.

Z catoscig dokumentu opinii geotechnicznej nalezy si¢ zapoznad.

Whioski i zalecenia z opinii geotechnicznej:

e odwiercono 3 otwory badawcze do glebokosci 4,0 m p.p.t oraz wykonano
sondowanie dynamiczne do glebokosci 4,0 m p.p.t.

e na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badan geotechnicznych stwierdzono,
ze gorng cze$¢ podloza buduja grunty nasypowe. Podloze rodzime wyksztalcone
zostato w postaci holocenskich piaskow i glin rzecznych.

e (grunty nasypowe zaleca si¢ usung¢ z podtoza na etapie prowadzenia rob6t ziemnych.
Podczas posadowienia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na grunty warstw IId —
plastyczne grunty spoiste oraz lle — migkkoplastyczne grunty spoiste. Nalezy tak
dostosowa¢ glebokos¢ 1 sposdb posadowienia, aby nie przekraczaé standéw
granicznych nosnos$ci tych warstw.

e W podlozu nawiercono zwierciadto wod gruntowych o charakterze lekko napigtym
oraz zaobserwowano lokalne sgczenia si¢ wod gruntowych (szczegdlowy opis
warunkow wodnych zostal przedstawiony w punkcie 4). Zaleca si¢ posadowienie
obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych. Obiekty budowlane nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg. Roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ w porach
suchych, przy niskim poziomie wodd, tak aby zminimalizowaé¢ konieczno$é
odwaniania wykopu.

e planowana inwestycja zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej obiektu. W Swietle
rozpoznania geotechnicznego warunki gruntowo-wodne mozna uzna¢ jako proste,
tylko w przypadku posadowienia obiektu powyzej zwierciadta wod gruntowych
1 nieprzekraczania stanéw granicznych no$nosci wydzielonych warstw.

e nalezy pamigtac, ze grunty spoiste nalezg do gruntow bardzo wysadzinowych, ktére
sg podatne na rozmakanie i wptyw sprzetu budowlanego (drgania, wibracje). Nie
nalezy pozostawia¢ niezabezpieczonego wykopu na niekorzystne wplywy
atmosferyczne. Nie nalezy uzywa¢ sprzetu mechanicznego na odstonigtym
wykopie. Zaleca si¢ unika¢ wykonywania wykopow na dlugo przed
przystapieniem do dalszych prac.

e dla potrzeb wykonania prac ziemnych nalezy przyjac kategori¢ urabialnosci gruntu II
(dla piaskow), III (dla gruntow nasypowych i glin) oraz IV (dla glin zwieztych) —
zgodnie z KNR-2-01.
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1.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Zrédtem wody dla projektowanego budynku oraz fontann bedzie wewnetrzna
instalacja wodociggowa zlokalizowana na terenie nieruchomosci.

Projektowang zewngtrzng instalacja wodociggowa nalezy wlaczy¢ si¢ za pomoca
obejmy do nawiercania do rur PE do istniejacej instalacji zewngtrznej (wol10) zasilajacej
sasiedni budynek. Za wlaczeniem zabudowaé zasuwe odcinajaca.

Projektowana instalacja zewnetrzna wody zimnej zostanie wprowadzona do
pomieszczenia piwnicznego projektowanego budynku znajdujacego si¢ pod schodami klatki
schodowe;j.

W pomieszczeniu piwnicznym zostanie zabudowany podlicznik wody zimnej,
opomiarowujacy zuzycie wody w budynku.

Z budynku nalezy wyprowadzi¢ wprowadzong instalacje¢ wodociaggowa w celu
zasilenia dwdch zewnetrznych prysznicy zewngtrznych.

1.3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ

Instalacje zewnetrzng wodociggowa do projektowanego budynku oraz instalacje
zewnetrzng zasilajaca prysznice zewngtrzne zaprojektowano z rur PE100 PN16 o sztywnosci
obwodowej SDR 11.

Zaglebienie projektowanych odcinkéw instalacji zewnetrznej wodociagowej Wynosi
od ok. -1,80m do -0,70m. Gl¢boko$¢ utozenia wodociggu musi gwarantowa¢ minimalng
wielko$¢ naziomu ponad gérng tworzacg rury.

Przejsécie instalacja przez $ciang zewngtrzng budynku wykona¢ w rurze ochronnej
jednym przewodem tzn. bez ksztattek i elementow zgrzewanych.

Przejécia przez $ciang zewnetrzng budynku wykonaé poprzez zastosowanie
systemowego przej$cia gazo i wodo szczelnego lub przepustu ochronno-uszczelniajacego
posiadajacego Aprobate Techniczna.

1.4 SPOSOB POSADOWIENIA RUR

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999,
a w szczeg6lno$ci zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktoérego musza by¢ usunigte kamienie, gruz,
elementy betonowe. Przewody z PE nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:

e 20cm- podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby

Proctora, srednica wodociagu,

e 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,98 + 1,0 w zaleznosci od lokalizacji
rurociggu.

Wykopy pod wodociagi z rur PE nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne.

W miejscach wystegpowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej
wykopy nalezy wykona¢ recznie. Uzyty materiat 1 sposdb zasypywania wykopow nie
powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i zabudowanych na nim elementéw
oraz powlok ochronnych. Wykopy ponad warstwg zasypki, nalezy zasypywaé gruntem
rodzimym, o ile jego wlasciwosci gwarantujg uzyskanie witasciwego stopnia zageszczenia,
warstwami o grubosci 20 — 30 cm. Warstwy te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego
powinny wynosi¢ Is=0,98 + 1,0.

1.5 SPOSOB POSADOWIENIA RUR

Rury PE o $rednicy do ©¥63 taczy¢ przy uzyciu muf do zgrzewania elektrooporowego.
Nie dopuszcza si¢ wykonania potaczen poprzez skrecanie lub innych.
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1.6 PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu rob6t przewody nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie
z PN-EN 805:2002 oraz obowigzujacymi przepisami. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa (10 bar).

Po wykonanej probie ci$nienia przewody przeplukaé, nastepnie zdezynfekowaé
roztworem chloraminy (23-30mg/1) przez 24 godziny i ponownie przeptukac.

1.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIAGU

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociggu nalezy ulozy¢ tasme
identyfikacyjng koloru zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym. Miejsca lokalizacji
armatury oznakowac¢ tablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkach lub innych
trwatych elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700.

1.8 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze oraz technologii fontann z budynku oraz zbiornika
wyrownawczego odprowadzane beda do zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na nieruchomosci w okolicy budynku sasiedniego.

Scieki technologii fontann ze spustu i przelewu z brodzikéw ptukania stop beda
odprowadzane bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejacej instalacji zewngtrznej kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej w rejonie sgsiedniego budynku oraz koniecznos$ci odprowadzenia
sciekbw z poziomu posadzki piwnicy projektowanego budynku konieczne bedzie
zastosowanie przepompowni Sciekow sanitarno-technologicznych.

Przed wykonaniem prac zwigzanych z wiaczeniem do istniejacej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej nalezy oceni¢ jej stan techniczny poprzez kamerowanie oraz jg udroznié¢
na wskazanym odcinku (od budynku oznaczonego jako ,,ciepl” do studni zbiorczej w rejonie
budynku palmiarni).

1.9 INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki opadowe zbierane z potaci dachu projektowanego budynku beda odprowadzane
do zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej budynku sgsiedniego.

Projektowana rura spustowa budynku bedzie wiaczona poprzez uniwersalny wpust
deszczowy wyposazony w kosz (geiger) za pomocg dwdch kolan 45 stopni oraz redukeji
rurami PVC-U Dz110mm.

Obliczeniowy sptyw wod deszczowych z dachu budynku:
e powierzchnia dachow Fd=52,9m2=0,0528[ha],
e wspoltczynnik sptywu powierzchniowego dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° ¥=0,8.

Fuea= F* W = 0,00528*0,8= 0,00422[ha]

Q= g*Fzreq =218,5*0,0188=0,92l/s

gdzie:

q = 218,5 [I/s ha] - natezenie deszczu miarodajnego dm®/s*ha

Natezenie deszczu powinno by¢ przyjmowane stosownie do miejscowych warunkow i
prawdopodobienstwa jego wystapienia. Obliczenia zostalty wykonane dla deszczu o
prawdopodobienstwie pojawiania si¢ p=20% (C=5lat) i czasie trwania t=15min, H=732mm,
Y = wspotczynnik splywu powierzchniowego,

Fzreq = powierzchnia zredukowana [ha]
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110 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA  INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

Ciag glowny zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej
zaprojektowano z rur PVC-U litych, klasy S o sztywno$ci obwodowej SDR 34.

Odcinek rurociggu tlocznego (za projektowang przepompownig) oraz wskazane
odcinki odprowadzajace wody technologii fontann wykona¢ z rur PE SDRI1. We
wskazanych miejsach na rurociggach zamontowaé¢ zawuwy odcinajace do Sciekow
umozliwiajace spust $ciekéw (spusty ze zbiornika wyrownawczego technologii fontann, spust
z brodzikéw do mycia stup).

Kolektor kanalizacyjny wykona¢ zachowujac odpowiednie spadki i odlegtosci
pomi¢dzy studzienkami zgodnie z projektem technicznym.

Laczenie przewodow PVC-U wykonaé¢ za pomoca zlacza kielichowego na wcisk
uszczelnionego za pomocg pierScienia gumowego. Potaczenie wykonywa¢ w wykopie,
wzglednie na poziomie terenu. Polaczenie bosych koncow rur wykonaé¢ za pomoca zlaczek
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Laczenia rur PE o $rednicy do ©63 laczy¢ przy uzyciu muf do zgrzewania
elektrooporowego. Laczenia rur powyzej $rednicy @63 wykonac poprzez zgrzewanie
doczotowe. Nie dopuszcza si¢ wykonania potaczen poprzez skrgcanie lub innych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosowaé studzienki
betonowe Dn1000 oraz tworzywowe @600 i ¥425. Laczenie przewoddw oraz przewodow ze
studzienkami kanalizacyjnym wykona¢ $cisle wg instrukcji podanej przez producenta rur.

Kolektor kanalizacyjny wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

111  ROZWIAZANIA TECHNICZNE | SPOSOB POSADOWIENIA ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ

Przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej (za przepompownia) wykonaé¢ z rur PE100
SDR11. Rury PE kanalizacji tlocznej o $rednicy powyzej @63 taczyé doczotowo poprzez
zgrzewanie. Nie dopuszcza si¢ wykonania potaczen poprzez skrecanie lub innych.

Przed wlaczeniem do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
kanalizacja ttoczng zabudowa¢ studzienke rozprezng.

Przewod tloczny kanalizacyjny wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym.

W przypadku prowadzenia przewodow kanalizacyjnych w strefie przemarzania gruntu
ociepli¢ je warstwg keramzytu.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

112  POSADOWIENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Rurociagi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym
wykopie na podsypce piaskowej grubosci 0,2m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
wykopy odwadnia¢ za pomocg igtofiltroéw wyptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych
bezposrednio w wykopie.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metoda rozkopu waskoprzestrzennego w obudowach
z ptyt szalunkowych petnych. Do glgbokosci 4,0 m stosowac¢ obudowy kroczace typu ,,BOX™.

Szeroko$¢ wykopu w dnie powinna wynosic:

e 0,90 m dla przewodéw 160mm,
e 1,00 m dla przewodéw 200mm.
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Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm ubijanego mechanicznie.
Po utozeniu kanalizacji nalezy wykonac¢ obsypke o grubosci 20 cm i1 zasypke rurociagu.

W przypadku gdy przewody projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
prowadzone beda w strefie przemarzania gruntu nalezy je ociepli¢ na catej dlugosci warstwa
keramzytu o grubosci 20cm. Aby ograniczy¢ zawilgocenie warstwa keramzytu powinna
zosta¢ przykryta folig z tworzywa sztucznego (geomembrang).

Grubos¢ warstwy ochronnej wokot rurociggu powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m
liczac od gornej krawedzi rurociggu. Warstwe tg nalezy zageszczaé ubijakiem r¢cznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym, tak aby nie uszkodzi¢ rury kanalizacyjnej. Szczegodlna
uwage nalezy zwroci¢ na zaggszczenie zasypki pomigdzy rurg a $ciang wykopu. Nastgpnie
wykop wypethié¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistym roéznofrakcyjnym
o dobrej zageszczalnosci. Do glebokosci 1,20m ppt zasypke zageszczaé mechanicznie
uzyskujac stopien zageszczenia co najmniej 1s=0,97. Gérng warstwe podtoza do glebokosci
1,2 m zageszcza¢ mechanicznie uzyskujac stopien zageszczenia Is=1,00. Maksymalna
grubos¢ warstw do zaggszczania nie moze przekraczaé 25 cm.

Montaz rurociggoéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi
przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Przed catkowitym zasypaniem wykonanej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢
probe szczelno$ci rurociggow wg obowigzujacych w tym zakresie przepisOw branzowych
oraz instrukcji. W trakcie prob nalezy na kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ ziaczy
kielichowych 1 potaczen w studniach kanalizacyjnych. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

113 POSADOWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

Studzienki nalezy montowaé¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na plycie
zelbetowej. Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi
przez producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy pelnym odwodnieniu wykopu.
Studzienki posadowi¢ na ptycie zelbetowej o grubosci okoto 0,10 m.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo obsypka piaskowg (materiatem
niewysadzinowym) na catej glebokosci studzienki zageszczajac piasek warstwami o grubos$ci
okoto 25 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 — 40 cm liczac od
zewngtrznej $ciany studzienki.

Szerokos¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto
(2x0,5+$rednica zewngtrzna studni) x (2x0,5+$rednica studni) m. Wykop pod studzienki
zabezpieczy¢ liniowg obudowa wykopu o konstrukcji stupowej z rozporg skrzyniowa.

W pasach jezdnych ptyty pokrywowe nastudzienne wraz z wtazami nalezy ulozy¢ na
pierscieniach odcigzajacych, dostosowanych do przeniesienia obcigzen zewngtrznych
pochodzacych od pojazdow. Pierscienie odciagajace nalezy oddzieli¢ od wierzchu komor
studzienek szczelinami konstrukcyjnymi. Witazy studni posadowionych w drodze dostosowaé
do niwelety drogi.

Jako zwienczenie studzienek nalezy zastosowa¢ witaz zeliwny klasy D400 (tereny drog
i placow jezdnych oraz tereny sasiadujace narazone na ruch kotowy) i klasy B125 (tereny
zielone 1 ciagi piesze).

Rzedne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowac¢ $cisle do niwelety
projektowanego i istniejgcego terenu.

33



Wtlazy studni w terenie zielonym nalezy wynie$¢ ponad teren o min. 0,08m w celu
zabezpieczenia przed zamuleniem.

e Studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000

We wskazanych miejscach zabudowa¢ studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000.
Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie 1 wewnetrznie przeciwwilgociowo
abizolem 2R+P.

Wszystkie przejscia rurociggdéw przez $ciany studzienek nalezy wykonaé za pomoca
systemowego przejscia szczelnego, gwarantujacego elastyczne podlaczenie zabezpieczajace
przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracja Sciekdw.

W pasach jezdnych ptyty pokrywowe nastudzienne wraz z wtazami nalezy utozy¢ na
pierScieniach odcigzajacych, dostosowanych do przeniesienia obcigzen zewngtrznych
pochodzacych od pojazdow. PierScienie odciggajace nalezy oddzieli¢ od wierzchu komor
studni szczelinami konstrukcyjnymi. Wiazy studni posadowionych w drodze dostosowa¢ do
niwelety drogi.

Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

e Studzienki kanalizacyjne tworzywowe @600 i 425
Zastosowa¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe @600 i @425 z nastawnymi
kielichami +/-7,5°. Montaz studni wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

114  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejacej instalacji zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej w rejonie sgsiedniego budynku oraz koniecznosci odprowadzenia
scieckbw z poziomu posadzki piwnicy projektowanego budynku konieczne bedzie
zastosowanie przepompowni SciekOw sanitarno-technologicznych. Szafa sterownicza
przepompowni bedzie zlokalizowana w budynku technicznym w pomieszczeniu
niedostepnym dla oséb postronnych.

Zastosowa¢ dwupompowg przepompownie S$cieckow  bytowo-gospodarczych
i technologicznych. Zbiornik przepompowni wyposazony bedzie:
wykonaniem z dwusciennej rury PE Weholite SN4 Dw=1500 mm,
1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni,
wiaz zeliwny typu cigzkiego kl. D-400 DN800 mm,
instalacja ttoczna przepompowni DN 100 mm wykonana ze stali nierdzewne;
OH18N9,
Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE @ 110 mm,
dwa zawory zwrotne DN 100 mm,
dwie zasuwy odcinajagce DN 100 mm,
prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,
Zespot szybkoztaczy 2”.

Automatyka i sterowanie przepompowni §ciekow:

e szafka sterownicza wewngtrzna (N=2 x 1,70 kW),
sygnalizacja awaryjna, dzwigkowo — optyczna,
zabezpieczenie zwarciowo- przecigzeniowe pomp,
zabezpieczenie sterowania,
zabezpieczenie termiczne silnikow pomp,
zabezpieczenie glowne,
przetacznik trybu recznego 1 automatycznego,
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e sygnalizacja pracy pomp,
e mozliwo$¢ pracy recznej pomp,
e sygnalizacja poziomow — sonda hydrostatyczna (1 szt.) + ptywaki ( 2 szt.),

Pompy :
o 2szt,
e H=45m, Q=17l/s
e N=170kW,U=400V,
e Mmocowane na kolanie sprzggajagcym i wyciggane na prowadnicach,
e pracujace 1 szt.

115  ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi
lub elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie obudow samopograzalnych
dostosowanych do glebokosci wykopdéw 1 $rednic kanatow lub szalunkéw z wyprasek
stalowych.

1.16  ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO
Wykopy na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. Przej$cia dla pieszych zabezpieczy¢
stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Kladki
muszg posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i krawegznik
o wysokosci 0,15 m. Ktadke oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

117  ODWODNIENIE WYKOPOW

Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie
odwodnionym. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wadd z terenu przyleglego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy
odpompowac. Odbiornikiem tych wod moze by¢ istniejgca kanalizacja, pod warunkiem
uzgodnienia warunkéw odprowadzenia z wiasciwymi stuzbami wtasciciela sieci. Niewielkie
losci wod mozna rowniez odpompowac na tereny zielone.

118 SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI
SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Z PRZESZKODAMI

Wedtug aktualnej mapy do celow projektowych, projektowana instalacja zewngtrzna
wodociggowa, oraz kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej krzyzuje si¢ z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, ktorych
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z projektowanymi, zinwentaryzowanymi oraz z
niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z normami. Przed
przystapieniem do realizacji projektowanych przewoddéw nalezy za pomoca przekopow
kontrolnych zlokalizowaé przebieg uzbrojenia obcego.
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Rzedne zaglebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie potrzeby
dostosowac zaglebienie projektowanego uzbrojenia terenu.
Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wlascicieli uzbrojenia.

e Zabezpieczenie sieci cieplowniczej.

W rejonie przedsigwzigcia znajdujg si¢ istniejaca sie¢ cieptownicza wysokich
parametrow 2xDn600.

Po wykonaniu recznych przekopoéw kontrolnych i ustaleniu rzednej posadowienia sieci
cieplowniczej, zostanie podjeta decyzja o sposobie wykonania wodociagu. W przypadku
typowego ulozenia cieplociggu instalacja zewnetrzna wodociggowa zostanie wykonane
przewiertem ponizej sieci cieptowniczej. Doktadne potozenie naniesionej sieci cieplowniczej
nalezy ustali¢ przy pomocy urzadzen lokalizacyjnych lub wykona¢ przekopy kontrolne
w terenie.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela tj. PEC Gliwice.

Skrzyzowanie z siecig cieplowniczg realizowa¢ pod katem prostym. W miejscach
kolizji zastosowaé rur¢ ochronng/przewiertowa na projektowanej zewnetrznej instalacji
wodociggowej, wystajaca poza obrys sieci cieptowniczej na minimum 1m, natomiast mi¢dzy
rur¢ ochronng a sie¢ cieptowniczg zastosowa¢ minimum 20cm podsypki piaskoweyj.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wystapi¢ do PEC Gliwice o odptatny
nadzor oraz wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy i zagl¢bienia sieci
sieci cieptowniczej. Wszelkie roboty ziemne w poblizu urzadzen PEC Gliwice wykonywac
r¢cznie, prowadzi¢ w uzgodnieniu 1 pod nadzorem PEC Gliwice, a przed zasypaniem zglosi¢
do obioru.

e Zabezpieczenie zewnetrznej instalacji c.o.
W rejonie przedsigwzigcia znajdujg si¢ istniejgca zewngtrzna instalacja centralnego

ogrzewania oznaczona jako cM63.

Po wykonaniu regcznych przekopow kontrolnych 1 ustaleniu rz¢dnej zewngtrznej
instalacji centralnego ogrzewania, zostanie podjeta decyzja o sposobie wykonania wodociagu.
W przypadku typowego ulozenia zewnetrznej instalacji c.0. instalacja zewngtrzna
wodociggowa zostanie wykonane wykopem tradycyjnym pod przebiegajaca zewngtrzng
instalacja c.o. Doktadne polozenie zewnetrznej instalacji c.o. nalezy ustali¢ przy pomocy
urzadzen lokalizacyjnych lub wykona¢ przekopy kontrolne w terenie.

e Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
W przypadku skrzyzowania z napotkanym obcym lub zinwentaryzowanym kablem

teletechnicznym kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa koloru czerwonego typu PS
o $rednicy 110mm. Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci
10cm pod i nad rurg ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie
kalandrowang koloru czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela.
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e Zabezpieczenie kabla nN i oswietlenia

Po wytyczeniu trasy kanalizacji w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi lub
projektowanymi kablami wykona¢ ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce sieci.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego kabla energetycznego nalezy wykonywaé
recznie zgodnie Z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,
- N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Dhugo$¢ rury ochronnej powinna by¢ wigksza o 1m niz szerokos¢ wykopu (min. po
pot metra z kazdej strony). Minimalna dlugo$¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2m. Konce
rury oprze¢ na gruncie stalym. W/w rury moga stanowi¢ docelowo zabezpieczenie
skrzyzowania kabli z projektowang siecig kanalizacyjng. Powyzsze prace nalezy wykonaé po
uprzednim wylaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich wtasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zaggsci¢ grunt pod i w okolicy kabla,
ktory nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa koloru niebieskiego typu PS o $rednicy 110mm.

Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm 1 grubosci 10cm pod i nad
rurg ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie¢ kalandrowang
koloru niebieskiego o szerokosci 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostatg czgsé
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym i zagesci€. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela.

o Zabezpieczenie kabla SN
Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zaggsci¢ grunt pod i w okolicy kabla,
ktory nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa koloru czerwonego typu PS o $rednicy 160mm.
Nastepnie wykonaé¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajaca kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie kalandrowana koloru
czerwonego o szerokos$ci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem wlasciciela.

e Zabezpieczenie sieci wodociaggowej oraz kanalizacyjnej.
Nie przewiduje si¢ wzajemnych zabezpieczen. Prace w poblizu przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci.

e Zabezpieczenie sieci gazowej

Nie przewiduje si¢ wzajemnych zabezpieczen jezeli zostang zachowane minimalne
odlegtosci pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a siecig gazowa. W przypadku nie
dochowania odlegtosci podstawowych gazociag zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Przy zaistniatych skrzyzowaniach pionowych, jezeli odleglos¢ od zewngtrznej
powierzchni krzyzujacych si¢ przewodow jest mniejsza niz 20cm, skrzyzowania gazociagu
z projektowanym przewodem zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na krzyzujacy si¢ przewdd rury
ochronnej.

Prace w poblizu przewodéow gazowych prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem
wlasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0.

119 ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Po utozeniu przewodéw wykopem otwartym, teren po pracach budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Instalacje zewnetrzng wodociggowa przy zaistniatym skrzyzowaniu z siecig cieplng
magistralna wykona¢ bezwykopowo z zastosowaniem rury ochronnej przewiertowej PE100
SDR11 RC.
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Prace w granicach drég komunikacyjnych na terenie nieruchomosci Inwestora
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Inwestora.

Po wykonanych pracach przywrocié teren do stanu istniejacego tak aby konstrukcja
oraz parametry wytrzymatosciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty parametrom przed
naruszeniem. Rodzaje i warstwy podbudowy odbudowanej drogi nalezy dostosowac do stanu
istniejgcego.

Wszelkie zniszczone lub uszkodzone w trakcie prac elementy, nalezy wymieni¢ na
nowe (kostka chodnikowa, krawe¢zniki, obrzeza).

Prace w obrgbie uzytkowanych drég i pasow komunikacyjnych prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscia.

Tereny pobocza gruntowego przywréci¢ do stanu poprzedniej uzytecznos$¢, naruszone
pasy trawiaste uzupetni¢ po wykopach humusem, zasia¢ trawa.

1.20 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna:

e Zasilanie dla projektowanej przepompowni S$ciekoOw sanitarnych, P=2x1,7kW,
U=230V lub 400V — 1 szt.

Branza sanitarna i technologiczna:

e Projekt instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz zewngtrznej instalacji
wodociggowej nalezy rozpatrywaé razem z projektem technicznym technologii
fontann.

121 UWAGI

e Na przedmiotowym terenic w czasie opracowywania projektu trwata budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i1 ttocznej wraz z budowag tloczni S$ciekdw sanitarnych
realizowana w ramach zadania ,,Rozdziat kanalizacji sanitarnej od deszczowej na
terenie Palmiarni Miejskiej przy ul. Fredry 6 w Gliwicach”. Podczas przeprowadzane;j
wizji w terenie studnie kanalizacji sanitarnych byly zalane,

e Przed wykonywaniem prac zwigzanych z instalacjami projektowanego budynku oraz
technologig fontann nalezy zapoznac si¢ z wszystkimi projektami branzowymi,

e Przed wykonaniem prac zwigzanych z wlaczeniem do istniejacej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy ocenic jej stan techniczny poprzez kamerowanie
oraz ja udrozni¢ na wskazanym odcinku (od budynku oznaczonego jako ,.ciepl” do
studni zbiorczej w rejonie budynku palmiarni).

e Ze wzgledu na wystepujacy zrzut sciekow w ilosci 151/s (raz na dobg w ciagu 8
minut), zwigzany z okresowo przeprowadzanym czyszczeniem filtrow 1 zrzutem
poptuczyn technologii fontann oraz wystgpujacy istniejacy odbiornik $ciekow
w postaci kanalizacji sanitarnej Dz160, wykonujac zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownig nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, by zabezpieczy¢
projektowany budynek oraz istniejacy sasiedni przed zalaniem. Na wlocie Sciekow
z istniejgcego budynku do istniejacej studni (studnia wylaczeniowa projektowane;j
instalacji kanalizacji sanitarnej) zabudowa¢ studni klape zwrotng. Na projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej we wskazanej studni kanalizacyjnej
zabudowaé¢ klape zwrotng chronigca piwnice projektowanego budynku przed
zalaniem.

e Zrzut wod pophluczynach przewidzie¢/zautomatyzowaé w czasie nie obcigzenia
istniejgcej kanalizacji sanitarnej tzn. podczas nieuzytkowania obiektow (godzinny
ranne badz wieczorne).
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e Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy parokrotnie skontrolowac proces
zrzutu wod popluczyn wraz z kontrolag pracy przepompowni, z jednoczesng
obserwacja czy nie wystepuja zalania istniejacych budynkéw. Ttoczenie sciekow
przez przepompownie zautomatyzowac by jak najmniej obcigza¢ istniejgcy odbiornik
sciekow.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje si¢ przewodem wodociggowym PE
®63mm do pomieszczenia piwnicznego, w ktorym zostanie umieszczony zestaw
wodomierzowy. Przekroczenie S$ciany zewngtrznej budynku przewodem wodociggowym
zabezpieczy¢ przejsciem wodo 1 gazo szczelnym.

Z budynku przewidziane jest takze wyjscie instalacji wodociggowej na zewnatrz w ceu
zasilenia zewngtrznych prysznicow w rejonie fontann. Przekroczenie $ciany zewngetrznej
budynku przewodem wodociggowym zabezpieczy¢ przejsciem wodo i gazo szczelnym.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy pojemnosciowego
elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej montowanego pod stropem kondygnacji
parteru.

Scieki bytowo gospodarcze beda odprowadzone z budynku za posrednictwem
przykanalikow kanalizacji sanitarnej PVC Dz200 i Dz160.

2.1 INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA

Dla budynku mieszkalnego zostanie przewidziany podlicznik wody zimnej
zlokalizowany w klatce schodowej kondygnacji piwnicy w przestrzeni podschodowej.
Obliczeniowy przeplyw wody zimnej w budynku zgodnie z normg PN-92/B-01706
obliczono wg wzoru:
q=0,682 (Xqn) %45 — 0,14 (dla 3q.<20l/s)

Dobér wodomierza — podlicznika budynku

Przybory Szt. I/s wyplyw
bateria umywalkowa 2 0,07 0,14
ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
wanna/natrysk 2 0,15 0,30
oczomyjka 1 1,19 1,19
zawor ze zwezkg do 2 0,15 0,30
weza

20 2,90
Q =0,682 x (£q,)°*- 0,14
vatowo-sanitame = 0,96 I/s = 3,46 m3/h

Technologia fontann - uzupetniania wody obiegu zamknietego: pob6r maksymalny Qe =1,5m/s= 5,4m3/h

Zestaw podlicznika bedzie si¢ sktadat z zaworow odcinajacych Dn50, wodomierza
wody zimnej JS-6,3 Dn25, filtra Dn50 oraz zaworu antyskazeniowego BADn50. Zestaw
wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-B-10720 i PN-1SO 4064-2+Ad1. Inwestor winien na
instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu
BA z podwo6jnym nadzorem zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrze$nia 2003r
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Przejscie instalacjg zewnetrzng pod przez $cian¢ fundamentowa wykonaé¢ w rurze
ochronnej jednym przewodem tzn. bez ksztattek i elementow zgrzewanych. Przejécia przez
sciang budynku wykonaé¢ poprzez zastosowanie systemowego przejScia szczelnego lub
przepustu ochronno-uszczelniajacego (gazo 1 wodoszczelno$¢) posiadajacego Aprobate
Techniczng.

Zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku,
gdy przytacze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-92/E-05009/54.

Projektowane glowne poziomy wody bytowo-gospodarczej zimnej bedg przebiegaé
pod stropem kondygnacji piwnicy.

Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg projektowanego
pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, ktory bedzie
zamontowany pod stropem kondygnacji piwnicy.

Przewody wodociggowe na kondygnacji piwnicznej prowadzi¢ po $cianach pod
stropem, przewody na kondygnacji nadziemnej prowadzi¢ w warstwach posadzki, bruzdach
$ciennych oraz obudowach instalacyjnych.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania
w instalacjach wody pitnej.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur systemu
wielowarstwowych typu PERT/AL/PERT 2z umiejscowiong posrodku przekroju rurg
aluminiowg zgrzewang na zaktadke.

Do Iaczenia stosowac ksztaltki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym
do taczenia z rurami za pomocg szczgk zaciskowych typu U. Zacisk nalezy wykona¢ przez
bezposrednie zaci$nigcie rury na ksztattce. Dla przedmiotowego budynku zastosowano
srednice rur w zakresie od 16 x 2,0 do 63 x 6,0 mm.

Podstawowym sposobem taczenia rur PERT/AL/PERT jest uzycie ztaczek
zaprasowywanych. Potaczenie rury z ksztaltka uzyskujemy, wgniatajac (wprasowujac) rure w
profil ksztattki, w strefie zlacza, za pomoca zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U,
dostosowane do typu ksztattki. Szczelno§¢ komory potaczeniowej gwarantuj dwie uszczelki
o—ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztacza.

Celem zapewnienia kompensacji wydluzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty
stale w rozstawie co 10m. Przez punkt staly rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma
ksztattkami lub bardzo dobrze skrocony (w sposdb uniemozliwiajacy osiowe ruchy rury)
uchwyt stalowy z wkladkg gumowa.

Przewody ukladne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejela
wystepujace wydtuzenia cieplne.

Dla pionéw kompensacje realizowaé przez montaz punktu statego pod trdjnikiem,
stanowigcym odgalezienie zasilajace dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m). Montaz
podtynkowy wymaga koniecznos$ci stosowania uchwytow (podpor przesuwnych) kotwigcych
instalacje do $cian budynku, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta rur.

Montaz przewodéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur, z ktorg
Wykonawca powinien si¢ zapoznac.

Rozprowadzenie wody od piondéw do poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano
w bruzdach $ciennych lub w warstwach posadzki.
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Przewody wodne prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do
innych instalacji, umozliwiajac ich prawidlowa eksploatacje 1 konserwacje.

Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji termicznej z otulin PE, co jest niezbedne ze wzgledu
na konieczno$¢ stworzenia instalacji warunkéw do pracy termicznej. Dla rur uktadanych
W podtodze minimalne przekrycie wylewka betonowa wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych
w bruzdach $ciennych minimalna grubos¢ warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia
tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskie;j.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropéw z zachowaniem normatywnych
odstgpow. Rury prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy spuszczenie wody z instalacji (stosowac
zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen termicznych.

Przejécia przewodoéw przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych wypetnionych elastyczng masg uszczelniajaca.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajagcymi odwodnienie i odpowietrzenie.

Wszystkie przewody (wody =zimnej 1 cieplej) nalezy zaizolowa¢ otulinami
termoizolacyjnymi rozprzestrzeniajacymi ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna przewodow
rozdzielczych 1 komponentéw w instalacjach cieplej wody uzytkowej winna spetniac
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(. Dz.U. 2019, poz. 1065). Przewody wody =zimnej nalezy zaizolowaé otulinami
termoizolacyjnymi PE o grubo$ci minimum 6mm. Zaleca si¢ zaizolowanie przewodow wody
zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wi(m-K) "
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna rednicy
wewnetrznej rury
4 |5rednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewodyi armatura wg poz 1-4 przechodzace |50% wymagar z poz 1-4
przez &ciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

(i} Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagarn z poz 1-4
waody ciepte] i cyrkulacji instalacji ciepte] wody
uzytkowej wg poz 1-4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uytkownikdw

7 |Przewodywg poz 6 utozone w podtodze & mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone (40 mm
w czesci ogrzewanej budynku)

2] Przewody ogrzewania powietrznego (utozone |80 mm
w czesci nisogrzewane] budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowe] prowadzone |50 % wymagar z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone [100 % wymagarn z poz. 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - naleZy skorygowacd grubosE warstwy izolacyjnej

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

W projektowanej tazienkach przystosowanej dla 0os6b niepelnosprawnych zastosowac
miske ustgpowa oraz umywalke dla niepelnosprawnych, oraz element montazowy do
uchwytu, wraz z uchwytami (uchwyty przy umywalce muszli wc, oraz przy natrysku).

Podejscia pod przybory muszli ustgpowych wiszacych nalezy przygotowaé pod
montaz stelazu. Zastosowa¢ miski ustgpowe podtynkowe przystosowane dla
niepetnosprawnych, montowane na stelazu. Zastosowac elektroniczny zawor podtynkowy do
splukiwania bezposredniego: calkowita higiena: brak kontaktu z dlonig. Zasilanie sieciowe
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z elektrozaworem 1", transformator 230/12 V, niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.
Urzadzenie detektora na podczerwien odporne na uderzenia.

ZasosowaC pisuary wyposazone w elektroniczny zawoér zascienny do pisuaru.
Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawdr, filtr i zawor odcinajacy ZY.

Odporny na uderzenia detektor obecno$ci na podczerwien. Przewidzie¢ transformator
230/12 V.

Polgczenie baterii stojacych umywalkowych wykona¢ przewodami gietkimi, na
podejsciach zimnej i1 cieptej wody zamontowac¢ zawory odcinajace katowe.

We wskazanych miejscach zamontowac zawory czerpalne ze zwezka do weza.

Na poziomie piwnic w pomieszczeniu korytarza czesci technologicznej zamontowaé
oczomyjke wraz prysznicem bezpieczenstwa. Prysznic bezpieczenstwa wraz zoczomyjka jest
podstawowym elementem wyposazenia stanowiska pracy, zapewniajacy pracownikowi
ochrong. Oczomyjka - w przypadku dostania si¢ do oczu substancji chemicznych czy
agresywnych pytow. Prysznic bezpieczenstwa — gdy dojdzie do zapalenia si¢ ubran na
pracowniku czy poparzenia ciata substancjami niebezpiecznymi.

Zastosowac prysznic (natrysk) bezpieczenstwa z oczomyjka , montowane do podtogi.

Wyptyw wody w prysznicu bezpieczenstwa uruchamiany bedzie recznym zaworem
odcinajacym z trojkatng raczka typu PUSH. Wyplyw wody w oczomyjce moze nastgpic
w dwojaki sposob - poprzez uruchamiany recznie zawor dzwigniowy oraz za pomoca pedata
noznego, znajdujacego si¢ pod misa oczomyki. Myjka do oczu wyposazona jest w system
napowietrzania wody.

Zastosowa¢ model wyposazony w mis¢ oczomyjki oraz wylewke prysznica wykonane
ze stali nierdzewnej.

Rury urzadzenia powinny by¢ wykonane z galwanizowanej stali pokryte powtoka
epoksydowga ograniczaja procesy korozyjne i zapewniaja diuga zywotnos¢. Urzadzenie musi
posiada¢ zgodnos¢ z wszystkimi przepisami i normami bezpieczenstwa.

Parametry urzadzenia prysznica ratunkowego i oczomyjki:

i Oczomyjka
Prysznic [natrysk]bezpieczenstwa

wylewka prysznica

PP lub stal nierdzewna

misa oczomyjki

PP lub stal nierdzewna

elementy taczace

mosiadz

elementy taczace

mosigdz

rury

istal galwanizowana

rury

fstal galwanizowana

wydajnosc

ponad 120 I/1° (przy 0,2 MPa)

Istrumien wody

napowietrzony

[zasilanie

11/4" GW

wydajnosc

14 /1" +£10% (przy 0,3 MPs)

uruchamianie

{réjkatna diwignia re=na

[zasilanie

1 1/4" GW

[zalecana temperatura wody

min. 15°C, max 35°C

lEpust

1 1/4° GW

ciznienie wody zasilajace]

min. 0,2 MPa, max 0,5 MFa

uruchamianie

dZwignia reczna {zawdr typu PUSH), pedat nozny

min. wymagany przephw

100 11" przy 0,2 MPa

[zalecana temperaturs wody

min. 15°C, max 35°C

oolor

[rielony RAL 8029

cisnienie wody zasilajacej

wykonczenie

farbami ep

min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa

min. wymagany przephyw

I 111" przy 0.2 MPa

feclor

[zielony RAL 8029

SO

farbami ep
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Spos6b montazu urzadzenia prysznica natryskowego z oczomyjka:
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Sposob montazu natrysku bezpieczenstwa z myjka do oczu

Wymagany wyptyw wody dla prysznicow bezpieczenstwa wynosi 114 I/min.
Minimalne $rednice rur zasilajacych w wodg¢ natryski wynoszg 1'4”’.

Natryski i myjki do oczu powinny by¢ podigczone do gtéwnego zrodia zasilania
W wodg i zaopatrzone w zawor odcinajacy z kluczem, umozliwiajacy konserwacje urzadzenia.
Zawor musi by¢ oznakowany, aby zapobiec jego przypadkowemu zamknigciu. Przewody
wodociggowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 1%’. Instalacja do ktorej podtaczone
bedzie urzadzenie ratunkowe, powinna zapewni¢ nieprzerwany doptyw wody o wydajnosci
podanej ponizej i cisnieniu minimum 2 bary (optymalne ci$nienie 3-4 bary).

Struga wody zmywajaca niebezpieczng substancj¢ musi jednoczes$nie obja¢ cale ciato.
Mniejsza ilo§¢ wody, doprowadzona w niewlasciwy sposob moze powodowa¢ wtorne
poparzenia.

Wylewka prysznica bezpieczenstwa powinna by¢ zainstalowana na wysokosci 208-
244 cm od poziomu podtogi. W odlegtosci 42 cm od prysznica nie moga znajdowac si¢ zadne
przedmioty utrudniajace ruch.

Gtlowice natryskowe do przemywania oczu powinny znajdowac si¢ na wysokosci 84-
114 cm od podtogi i minimum 15 cm od $ciany i innych przedmiotoéw utrudniajacych dostep.

Stanowisko z zainstalowang oczomyjka oraz prysznicem bezpieczenstwa musi by¢
wyraznie oznakowane za posrednictwem znaku informacyjnego.

Aby ograniczy¢ rozplyw wody uwolnionej z prysznica awaryjnego po posadce
zastosowac elastyczny ogranicznik rozlewow, montowany na state do podtoza.

Aby nie dopusci¢ do zalania grzejnika elektrycznego zamontowanego
W pomieszczeniu zamontowac na state, demontowalng przegrod¢ natryskowa badz skladany
parawan.

Jako armaturg odcinajaca stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody
cieptej PN10, 120°C).

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania
w instalacjach wody pitnej.

W miejscu zmiany materiatu z rur PERT/AL/PERT na stalowe, np. podejscia pod
armature stosowac¢ taczniki przejsSciowe PERT/AIL/PERT/stal, posiadajace z jednej strony
gwint do potaczenia z armaturg lub baterig.
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Instalacje¢ wody cieptej 1 zimnej nalezy po wykonaniu, doktadnie przeptukac
i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Probe szczelnosci instalacji wykona¢ przed potozeniem izolacji
termicznej oraz przed zakryciem bruzd. Przed zakryciem przewoddéw nalezy przeprowadzic¢
probe cisnieniowa. Probe prowadzi¢ na cis$nienie rdwne 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze
w instalacji zgodnie z PN.

2.2 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI WODNEJ

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz
katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykonaé probe szczelnosci
przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur
odno$nie prob cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, probe cisnienia nalezy wykonad
zgodnie z nimi.

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomyslnej probie cisSnieniowej calg instalacje nalezy
przepluka¢ 1 z najdalszych odcinkow pobra¢ wod¢ do badan bakteriologicznych i
epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy
zdezynfekowac i1 badanie oraz ptukanie powtorzy¢.

2.3 INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury wewngtrzne poziome pod posadzka budynku uktada¢ na 15 cm podsypce
1 obsybce piaskowej. Zmiany kierunkow prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami
45°, a boczne wlaczenia za pomocg trojnikéw 45°. Poziomy uktadane w gruncie wykonac
z rur grubosciennych PVC-U. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen. Przejscia
przez S$ciany 1 posadzke nalezy wykona¢ z =zastosowaniem specjalnych ksztaltek
przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty si¢ w murze.

Instalacj¢ kanalizacji wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do
instalacji wewnetrznych. Przy montazu systemu nalezy przestrzegaé wytycznych podanych
przez producenta. Wszystkie montowane urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w zamknigcia
wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2%. Przejscia
przez S$ciany 1 posadzk¢ nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek
przejsciowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaly si¢ w murze.

We skazanych miejscach w projekcie technicznym zamontowaé wpusty podtogowe
oraz odwodnienia technologii fontanny.

Przy natryskach do odprowadzenia wody zastosowaé wpusty podlogowe Dn75
z rusztem ze stali nierdzewnej, z mozliwo$cig czyszczenia. Do wpustow natryskowych
uformowac odpowiednie spadki posadzki w ksztalcie koperty.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach oraz zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Podejscia kanalizacyjne 1 piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez czasowa
obserwacj¢ swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
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2.4 PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ
Catos$¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
12. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.
Podejscia kanalizacyjne 1 piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez czasowq
obserwacj¢ swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napehieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

2.5 PRZEPUSTY INSTALACYJNE
Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna lub w przypadku rur
z tworzyw sztucznych o $rednicy wigkszej od 40 mm, uniwersalny kolnierz ogniochronny.

2.6 WYTYCZNE BRANZOWE
Branza elektryczna:

e Zasilanie dla elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150,
P=2x3kW, U=230V — 1 szt.

Branza sanitarna i technologiczna:

e Projekt instalacji wewngtrznej kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociggowe;j
nalezy rozpatrywac razem z projektem technicznym technologii fontann.

3. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
3.1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

Zapotrzebowanie na ciepto: Qo= 6,49 kKW
Moc zainstalowanych grzejnikoéw elektrycznych: Qco = 7,00 kW
Strefa klimatyczna w ktdrej znajduje si¢ obiekt I, —20°C.

Izolacyjnos¢ cieplna przegrod poziomych, pionowych oraz stolarki okiennej i
drzwiowej powinna spetnia¢ wytyczne zwarte w zalaczniku 2: ,,Wymagania izolacyjnosci
cieplnej 1 inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Budynek bedzie wyposazony w ogrzewanie dyzurne dzialajace w okresie
zimowym, zapobiegajace przemarzaniu Scian. Ze wzgledu na sezonowe uzytkowanie
budynku nie ma potrzeby wykonania pelnego ogrzewania.

Budynek moze sluzy¢ w sezonie zimowym jako wc, w ktorym jest zapewniona
temperatura pomieszczen +16°C.

a. lzolacyjnosé cieplna przegrod
Warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta Uc $cian, stropow i stropodachow dla
wszystkich rodzajow budynkéw, uwzgledniajace poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne
w warstwie izolacji, taczniki mechaniczne przechodzace przez warstwe izolacyjng oraz opady
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na dach o odwréconym ukladzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi obliczania oporu cieplnego 1 wspotczynnika przenikania ciepta oraz
przenoszenia ciepta przez grunt, nie moga by¢ wigksze niz warto$ci Uc(max) okreslone w
ponizszej tabeli:

Wspolczynnik przenikania ciepha U gy
L Rtz ody Wi - K)]
egrody i w
& U od 1stycznia | od1stycznia | od 1 stycznia
2014 2017 202119
1 3 3
Sciany zewngtrzne:
|9 emiziec 025 023 020
b) przy8C=t<16°C 045 045 045
o przyt<8°C 090 090 090
Sciany wewnetrzne:
2)  przy Atz 8°C oraz oddzielajace pomieszczenia ogrze-
) wane od klatek schodowych i korytarzy 100 1,00 1,00
" |t pzyay<scC bez wymagan | bez wymagai | bez wymagan
¢) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- % 030 e
wanego
Sciany przylegle do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:
a) do5 cm, trwale zamkaietych i wypetnionych izolacja e B Tou
3 cieplna na glebokosci co najmaicj 20 cm ; :
b powyzej S em, niezaleznie od przyietego sposobu za- 070 - -
mkniecia i zaizolowania szczeliny
4 | Sciany nicogrzewanych kondygnacji podziemaych bez wymagai | bez wymagaii | bez wymagan
Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddasza-
mi fub nad przejazdami:
s |9 mziziec 020 018 015
b) przy$Cst<16°C 030 030 030
9 pryt<8C 0.70 0.70 0.70
Podlogi na gruncie:
s | pELzIeC 030 030 030
b) przy$C<t<16°C 120 120 120
o przyt<8C 150 150 150
Stropy nad ymi §
przestrzeniami podpodiogowymi
7 |® ptziec 025 025 025
b) przy$Cst<16°C 030 030 030
o przyt<8°C 1.00 1.00 1.00
Stropy nad
1 stropy miedzykondygnacyjne:
o |9 pmazsC 1.00 1.00 100
b)  przy Ay <8°C bez wymagai | bez wymagait | bez wymagan
9 : Co od . 025 025 025
nego
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszezenie, w ktérym na skutek dziafania systemu ogrzewania Iub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktdrej wartos¢ zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia
t, — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia
* 0d 1 stycznia 2019 1. - w przypadku budynkow zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia.

b. lzolacyjnos¢ cieplna stolarki okiennej i drzwiowej
Wartosci wspolczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych 1 drzwi
zewngtrznych nie mogg by¢ wieksze niz warto$ci U(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspolczynnik przenikania ciepla U(mm
: wz = [Wi(m?* - K)] )
Lp. Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnetrzne = s =
od 1stycznia | od 1stycznia | od 1 stycznia
20141 20171 2021 .
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien polaciowych), drzwi balkonowe
1 powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
Lols 13 11 09
b) przyt< 1.8 1.6 14
Okna polaciowe:
2 |a) przyt=16°C 15 13 1.1
b) przyt<16°C 18 1.6 14
Okna w $cianach wewnetrznych:
a) przy At =8°C 15 13 1.1
3 b przy At <8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
c) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 15 13 11
wanego : ) :
4 Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 17 15 13
miedzy pomieszczeniami ogrzewanyn i nieogrzewanymi : 2 ;
- | Oknaidrzwi zewnetrzne w przegrodach zewnetrznych 5 & %
5] pomieszeze nieogrzewanych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie, w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu
strat i zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej wartosc zostata okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t; —Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
* Od 1 stycznia 2019 1. — w przypadku budynkéw zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wiasnoscia.
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3.2 GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

We wskazanych miejscach w projekcie technicznym budynku zamontowaé
konwekcyjne grzejniki elektryczne.

Grzejniki  powinny posiada¢ termostat termomechaniczny z  ustawieniem
mrozoochronnym, niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem i zamykang ostong
regulatora, lampke kontrolng, a takze programator 24-godzinny sterujacy pracg urzadzenia.
Grzejnik powinien by¢ bryzgoszczelny (zalecane IPX5 lub IPX4) i z dedykowang
mozliwo$cig montazu w strefach o podwyzszonej wilgotnosci.

Grzejniki montowane w pomieszczeniach piwnicznych powinny by¢ dopuszczone
przez producenta do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, posiada¢ obudowe
bryzgoszczelng, oraz posiada¢ co najmniej stopien IP25.

Ze wzgledu na zagrozenie porazeniowe grzejniki elektryczne montowane
w lazienkach (przy urzadzeniach wodnych) nalezy montowa¢ co najmniej w 2 strefie
ochronnej (do 0,6 m od granicy strefy I, do wysokosci 2,25 m). Urzadzenie grzejnika musi
spetnia¢ wymagania klasy Il oraz powinno by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
polewaniem go woda. Urzadzenie musi by¢ przystosowane przez producenta do montazu
w 2 strefie ochronnej fazienki. Urzadzenie nie moze znajdowaé si¢ w zasiggu reki osoby
bioracej kapiel lub prysznic.

Rys. Strefy ochronne w pomieszczeniu

Grzejnik powinien charakteryzowac si¢ precyzyjng regulacje temperatury a wszystkie
nastawy powinny by¢ czytelne dzigki cieklokrystalicznemu wyswietlaczowi umieszczonemu
dyskretnie na ostonie bocznej.

Grzejniki  powinny posiadaé termostat termomechaniczny =z ustawieniem
mrozoochronnym, niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem 1 zamykana ostong
regulatora, lampke kontrolng, a takze programator 24-godzinny sterujacy praca urzadzenia.

Maksymalna temperatura powierzchni zewngtrznej grzejnika nie moze przekraczaé
90°C (przy zwyktym trybie pracy).

Grzejniki montowa¢ do paneli $cian za pomocg stelazy nasciennych wykonanych ze
stali galwanizowanej.

Charakterystyka grzejnikow:
e Qrzejnik napetniony olejem pochodzenia roslinnego.
produkowany z najwyzszej jakosci stali.
pokryty odpornym na $cieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym.
zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)
System blokowania zawieszen.
bezgtosny, bezwonny,
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zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umozliwiajacy precyzyjne
ustawienie parametrow pracy.

maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy
zwyktym trybie pracy).

mozliwo$¢ ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do
75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowane;.

tatwo$¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rtOwnomierny rozktad temperatury
na catej powierzchni grzejnika.

Zawieszenia $cienne w zestawie, wraz ze srubami do stalego montazu.

grzejniki montowane w tazienkach powinny by¢ dopuszczone przez
producenta do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, posiada¢ obudowe
bryzgoszczelna, oraz posiada¢ co najmniej stopien 1P24,

grzejniki montowane w pomieszczeniach piwnicznych — technologicznych,
powinny by¢ dopuszczone przez producenta do pracy w pomieszczeniach
wilgotnych, posiada¢ obudowe bryzgoszczelng, oraz posiada¢ co najmniej
stopien IP25.

zasilanie ~230 V/50 Hz.

3.3 WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzadzenia nalezy konserwowac i eksploatowaé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z urzadzeniami.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych
przegladow i1 remontow biezacych urzadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przed instalacjg urzadzenia zapozna¢ si¢ z zataczong instrukcja obstugi, ktora zawiera
szczegotowe i przydatne informacje.

Nalezy zachowa minimalne odlegtosci wewnatrz pomieszczen:

urzadzenie nalezy zamocowa¢ zgodnie z zaleceniami instrukcji obstugi,

nie nalezy instalowa¢ urzadzenia w poblizu zrodet przeciggu (zaktocitoby to
prawidtowy system regulacji grzejnika),

nie nalezy ustawia¢ zadnych przeszkdd (meble, grube zastony) w odlegtosci
mniejszej niz 50 cm przed urzadzeniem (zastonicte grzejniki to 50%
straconego ciepta),

nie nalezy montowaé urzadzen w bezposrednim sgsiedztwie otwordéw lub
urzadzen sterujacych wentylacja, oraz ponizej gniazdek -elektrycznych
bedacych stale pod napieciem.
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3.4 WYTYCZNE BRANZOWE
Przy montazu grzejnikoéw elektrycznych przewiduje sig:
e prace elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajacg energi¢
elektryczng do projektowanych grzejnikow elektrycznych,
e zasilenie grzejnikow o mocy 0,7kW, 1kW, i 2kW na kondygnacji piwnicznej
oraz parteru budynku, taczna moc zainstalowanych grzejnikow elektrycznych
8,1kW.

4, WENTYLACJA

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w pomieszczeniach (Dz.U Nr2l poz 73
z 27-01-1994) w magazynach srodkow chemicznych nalezy zapewni¢ co najmniej 5-krotng
mechaniczng wymiang powietrza. W zwigzku z tym w pomieszczeniu magazynu korektora
pH oraz magazynu podchlorynu sodu zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng o wydajnosci
6wymian/godz.dla pracy ciaglej. Ponad to wentylatory w wykonaniu chemoodpornym maja
mozliwos¢ zintensyfikowania ilosci powietrza do 10wymian/godz. aby nie przekroczy¢ progu
najwyzszego dopuszczalnego stgzenia NDS substancji wystepujacej w pomieszczeniu przez
zastosowanie detekcji gazu oraz odpowiednich regulatorow obrotu dla wentylatorow.
Instalacj¢ wywiewna nalezy tak rozprowadzi¢ aby wywiewaé 40% powietrza kratka
umieszczong na wysokosci 30cm nad podtoga pomieszczen oraz 60% powietrza kratka
umieszczong pod stropem pomieszczen.

Wentylatory powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym a kratki i kanaly z materiatlow
kwasoodpornych.

Nawiew powietrza posrednio przez nieszczelnosci pod drzwiami wewnetrznymi lub kratki o
minimalnej powierzchni efektywnej rownej 0,022m?

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng w ilo$ci
2wymian/godzing za pomoca wentylatora sufitowego wilaczonego w przewdd wentylacji
wywiewnej, zakonczonego na dachu wyrzutnig.

W pomieszczeniach sanitariatow zastosowano wentylatory tazienkowe wielkosci 120 i
150, z czujnikiem $wiatta wiaczonych do przewodow wentylacji wywiewnej, zakonczonych
wyrzutnig na dachu.

Ilo$¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilo$ci powietrza swiezego zgodnie
z przepisami BHP, w oparciu o liczbe oséb. Do obliczen przyjeto nastepujgce ilosci
powietrza:

-50 m*h na kazda miske klozetowa,

- 25 m*/h na kazdy pisuar,

- 15 m%h na kazda umywalke.

Doptyw powietrza do pomieszczen toalet, w ktérych jest kratka wyciggowa odbywacé
si¢ bedzie poprzez kratki w drzwiach wejsciowych wewngtrznych 0 minimalnej powierzchni
efektywnej rownej 0,022m?
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nrpom. | nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysokos¢ |kubatura |Vn |w/h |Vw |w/h
piwnica

-1.1 komunikacja 9,00 2,85 25,65 P P

-1.2 korytarz 4,50 2,85 12,83 p g

-1.3 rozdzielnia elektryczna 2,40 2,85 6,84 D g

14 magazyn korektora pH 4,00 2,85 11,40 p 70 |6
15 magazyn podchlorynu sodu | 4,00 2,85 11,40 p 70 |6
16 pomieszczenie techniczne 15,15 2,85 43,18 p 100 | 2
parter

0.1 sanitariat niepetnosprawnych | 4,20 3,00 12,6 P 50

0.2 umywalnia damska 4,00 3,00 12,0 P 45

0.3 wc damskie 7,40 3,00 22,2 p 150
04 umywalnia meska 4,00 3,00 12,0 p 45

0.5 wc meskie 7,40 3,00 22,2 p 100

4.1 WYTYCZNE BRANZOWE
Wytyczne dla branzy budowlane;:

e nalezy wykonac¢ przebicia pod przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody
budowlane,
e nalezy wykona¢ cokoly pod wentylatory dachowe.

Wytyczne dla branzy elektrycznej 1 AKPiA:
e nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do urzadzen i elementéw wentylacyjnych:

a. Wentylator dachowy WD1 dla pom. magazynu korektora pH
Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym z regulatorem obrotow,
moc maksymalna Pmax = 90W, 3x400V (1szt., dach)
praca ciggta 6w/h
praca awaryjna 10w/h
detekcja gazu korektora pH (kwas siarkowy 50%)

b. Wentylator dachowy WD?2 dla pom. podchlorynu sodu
Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym z regulatorem obrotow,
moc maksymalna Pmax = 90W, 3x400V (1szt., dach)
praca ciagta 6w/h
praca awaryjna 10w/h
detekcja gazu podchlorynu sodu
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c. Wentylator sufitowy dla pom. technicznego
Wentylator sufitowy, moc maksymalna Pmax = 50W, 230V (1szt., pom. -1.6)
praca ciggla 2w/h

d. Wentylator $cienny dla pom. sanitariatow
Wentylator $cienny, moc maksymalna Pmax = 50W, 230V (2szt., pom. 0.3, 0.5)
praca od czujnika §wiatta

e. Wentylator $cienny dla pom. umywalni
Wentylator scienny, moc maksymalna Pmax =20W, 230V (2szt., pom. 0.2, 0.4)
praca od czujnika §wiatta

f.  Wentylator Scienny dla pom. sanitariatu dla niepelnosprawnych

Wentylator scienny, moc maksymalna Pmax =20W, 230V (1szt., pom. 0.1)

praca od czujnika $wiatta
Nalezy wykona¢ projekt detekcji oparow dla pomieszczen magazynu korektora pH
oraz magazynu podchlorynu sodu.

WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW
Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ cechy techniczne i jakoSciowe

zgodne =z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
nalezy uwzglednic:

europejskie aprobaty techniczne,

wspolne specyfikacje techniczne,

Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe,

Polskie Normy,

polskie aprobaty techniczne.

UWAGI KONCOWE

Dla zapewnienia prawidlowego przebiegu i prowadzenia robot budowlanych —
przystapienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajacego sposob prowadzenia prac, skladowanie materiatéw, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0séb posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegolnych branzach — z zachowaniem
przepisOw rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nrd7, poz.401). Catos$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;.
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e Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz
projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

e Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzadzen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

e Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcg realizujacego budowe
wedlug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow wykonania i
odbioru w odniesieniu do wszystkich szczegdtow i przepisow, ktoére nie mogly by¢
omoéwione.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji techniczneyj.

e Po wybudowaniu instalacji zewngtrznych nalezy wykonac operat powykonawczy.

o Wszystkie czesSci sktadowe dokumentacji tj. opis techniczny cze$¢ rysunkowa
zestawienie materiatow nalezy rozpatrywac tacznie.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
A. INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY ZIMNEJ

L.p. Nazwa Symbol kat. Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy

RURY

1. Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa

Dz63x5,8mm wraz z podsypka i obsypka PN-EN 12201-2 mb 90,7
2. Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa
Dz32x3,0mm wraz z podsypka i obsypka PN-EN 12201-2 mb 17,3
3. Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa
Dz25x3,0mm wraz z podsypka i obsypka PN-EN 12201-2 mb 30,3
4. Tasma znacznikowa zielona oraz drut
miedziany DY 1x2,5 mm 2 w ostonie PE PN-EN12613 mb 129,1
5. Przewiertowa rura ochronna utozona na wg rys 1S/08
odcinku W3-W4 (przejscie pod istniejgcym
cieptociggiem Dz600) PEHD 100 SDR 11 PN-EN 12201-2 mb 92

PN=1,6 MPa Dz160x14,6mm
- manszety typu BR - 10 szt.
- ptozy typu N50x150 — 2 szt.

ARMATURA | KSZTALTKI

6. Obejma do nawiercania z gwintem BSP
Dn100/2” przeznaczonych do rur PE Katalog producenta szt 1
7. Zasuwa klinowa Dn50 do wykonania 71

przytacza pod ci$nieniem. Zasuwa
wyposazona z jednej strony gwint
zewnetrzny, z drugiej strony gwint Katalog producenta szt. 1
wewnetrzny do aparatu nawiercajgcego oraz
ztacze kielichowe z pierscieniem
wzmachiajgcym do rur PE.

8. Teleskopowa obudowa do zasuw Katalog producenta szt. 1
9. Skrzynka uliczna do zasuw Katalog producenta Szt. 1
10. Obrukowanie skrzynki ulicznej kpl. 1
11. | Tapliczki informacyjne PN-86/B-09700 kpl. 1
12. | Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 90° Katalog producenta kpl 3
13. | Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 60° | Katalog producenta kpl. 1
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14.

Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 45°

Katalog producenta kpl. 1
15. | Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 20° | katalog producenta kpl 1
16. | Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 15° | katalog producenta kpl 2
17. | Kolano elektrooporowe PE Dz25 SDR11 90° | Katalog producenta kpl 2
18. | Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 45° | katalog producenta kpl 1
19. | Trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy PE
Dz32/32 Katalog producenta kpl. 1
20. | Redukcja elektrooporowa PE Dz32/25 Katalog producenta kol )
21. | Przejscie systemowe gazo i wodo szczelne
przez $ciane budynku dla rury PE®63 i ©32 | Katalog producenta kpl. 5
22. | Stalowa tuleja ochronna Dn80, L=0,6m Katalog producenta kpl. .
23. | Stalowa tuleja ochronna Dn50, L=0,6m Katalog producenta kpl. .
POZOSTALE ELEMENTY NA ZEWATRZ
24. | Zewnetrzny prysznic stojgcy jednogtowicowy
wykonany z rury ze stali nierdzenej Katalog producenta kpl.
H-2,15 2
Dn-104mm
25. Przekopy kontrolne kpl. 20
26. | Préba szczelnosci kpl 1
27. | Odtworzenie istniejgcej nawierzchni z kostki Kol 1 Zgodnie profilem rys. 1S/02 i
brukowej na odcinku 90m pl. 1S-01
28. Rury ochronne Arot PS Dz110L=3,0m kpl. 5
29. Nadzory branzowe (PEC Gliwice, PWiK ol 1
Gliwice, Tauron Dystrybucja) P
B. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Symbol kat. » )
L.p. Nazwa Jedn. llos¢ Uwagi
Nr normy
RURY
Rura PVC-U SDR34 Dz200x5,9mm
1. ]z wydtuzonym kielichem PN-EN 1401-1 mb. 14,1 Wykop tradycyjny
wraz z obsypka i podsypka
Rura PVC-U SDR34 Dz160x4,7mm
2. | zwydluzonym kielichem PN-EN 1401-1 mb. 39,8 Wykop tradycyjny
wraz z obsypka i podsypka
Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa
3. Dz110x10,0mm wraz z podsypka i obsypka PN-EN 12201-2 mb 253 Wykop tradycyjny
4. Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego Katalog producenta mb. 79,2
ARMATURA | KSZTALTKI
Zasuwa klinowa kotnierzowa do $ciekéw Dwie zasuwy Z2 i 73 z
z korpusem z Zeliwa sferoidalnego w PN-EN 1074-2/A1 kpl 4 . Wy £
5. ST . pl. wydtuzonym trzpieniem wg
wykonaniu migkko- uszczelniajgcym PN-EN 1092-2 rofilu vs. 1S/05 i 1S/07
typu “O-ring” PN16 Dn100 P ys:
Teleskopowa obudowa do zasuw kol 4
6. pl.
Skrzynka uliczna do zasuw
7. kpl. 4
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Obrukowanie skrzynki ulicznej

8. kpl.
0. Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 kpl.
Tuleja kotnierzowa Dz110/Dn100 wraz
10. | kotnierzem stalowym Dn100 kpl.
Trojnik elektrooporowy réwnoprzelotowy
11. | PE110/110, 45° kpl.
12. Redukcja elektrooporowa PE Dz110/160 Katalog producenta kol
13. Zsocl)ano elektrooporowe PE Dz110 SDR11 Katalog producenta K.
STUDNIE
Studnia betonowa Dn1000/500:
a. Studnia k3.1, h=2,94m:
e  Wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j
kl.B125
. Przej$cia szczelne dla przewodow
kanalizacyjnych PE2x@160,
Kineta 160° 160, 60° 160.
Woyprofilowanie kinety.
b.  Studnia k4 kaskadowa, h=4,05m:
o Wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j
kl.B125 Zgodnie z rysunkiem [1S/10:
e  Przejscia szczelne dla przewodow Szczegot studni
14. kanalizacyjnych PVC@200, Katalog producenta kpl. Betonowej ®1000
Kineta 90° 8200. Wyprofilowanie kinety. oraz profilem
. Kaskada, h=1,07m
. Klapa zwrotna 2200
c.  Studnia k5, h=4,00m:
e Wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j
kl.B125
. Przej$cia szczelne dla przewodow
kanalizacyjnych PVCg160,
Kineta 90° 2160. Wyprofilowanie kinety.
. Kaskada, h=2,74m
e Klapa zwrotna 160
e  Studnia kanalizacyjna tworzywowa
rozprezna ®600/160 z nastawnymi
kielichami +/-7,5°. @600:
e  Studnia ks2, h=1,30: . . )
e Kineta studzienki rozpreznej z PP Zgodnéigzggs;nsktfgilyll.
15. TEGRA, przeptywowa 180°, Katalog producenta kpl. tworzywowej 600

. Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @600/L=2000,
. Rura teleskopowa z uszczelkg @600,
o Wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j
kl.B125,

oraz profilem
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Studnia kanalizacyjna tworzywowa
®425/160 z nastawnymi kielichami +/-
7,5°. @600:

. Studnia ks6, h=1,20:

e Kineta studzienki inspekcyjnej z PP
TEGRA, przeptywowa 90°,

. Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @600/L=2000,

e  Rura teleskopowa z uszczelkg @600,

e Wiaz zeliwny do rury teleskopowej
kl.B125,

. Studnia ks8, h=1,25:
e Kineta studzienki inspekcyjnej z PP
TEGRA, przeptywowa 180°,
doptyw lewy 90°
. Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @600/L=2000,
e  Rura teleskopowa z uszczelkg @600,
e Wiaz zeliwny do rury teleskopowej

Zgodnie z rysunkiem [S/12:
Szczegot studni

16. kl.B125, Katalog producenta kpl. 4 tworzywowej ©600
oraz profilem
e  Studnia ks10, h=1,09:
e Kineta studzienki inspekcyjnej z PP
TEGRA, przeptywowa 45°,
. Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @600/L=2000,
e  Rura teleskopowa z uszczelkg @600,
e Wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j
kl.B125,
e  Studnia ks11, h=0,95:
e Kineta studzienki inspekcyjnej z PP
TEGRA, przeptywowa 45°,
. Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @600/L=2000,
e  Rura teleskopowa z uszczelkg @600,
e Wiaz zeliwny do rury teleskopowe;j
kl.B125,
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DN1500
Tworzywowa dwupompowa
rzepompownia sciekow:
o gNlEOO P Zgodnie z rysunkiem 1S/09:
_ Szczeg6t przepompowni
17. |- H:5,4m Katalog producenta kpl. 1 écigeko'sv D,ﬂ15go
s Q=17.01Us oraz profilem
. N=1,7kW
. P=2x1,7kW
MATERIALY POZOSTALE
18 Wigczenie sie do istniejacej studni betonowej
* | ks1 wraz z wykonaniem przejscia szczelnego kpl. 1
Wigczenie sig do istniejgcej studni betonowej
19. | ks7 wraz z wykonaniem przejécia szczelnego kpl. 1
oraz zabudowg kaskady h-1,6m
Zabudowa w istniejacej studni ks1 klapy
20. | zwrotniej 8160 na istniejacym podejsciu kan. kpl. 1
sanit. z budynku szklarni
21 Przejsciem systemowym szczelnym przez
* | éciane zbiornika. kpl. 2
22. Przekopy kontrolne kpl. 3
23. Préby szczelnosci kpl. 1
24 Odtworzenie terenu (zieleniec) na odcinku
* | 40m kpl. 1
Wykonanie kamerowania oraz udroznienia
istniejgcej kanalizacji sanitarnej na
25 wskazanym odcinku (od budynku mb 33

oznaczonedo jako ,ciepl” do studni zbiorczej
w rejonie budynku palmiarni).
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26. | Rury ochronne Arot PS Dz110L=3,0m kpl. 2
Nadzory branzowe (PWiK Gliwice, Tauron
27 ) kpl. 1
* | Dystrybucja)
C. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ
e Zestawienie rur
Zestawienie rur
Ip. Rury wielowarstwowe typu PERT/AI/PERT
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT 16 x 2,0 24 m
1. w zwojach
Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT 20x2,0 13 m
2. w zwojach
Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT 25x2,5 23 m
3. w zwojach
Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT 32x3,0 16 m
4. w zwojach
Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT 40 x 4,0 7 m
5. w sztangach
Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT 63 x 6,0 14 m
6. w sztangach

Przewody wody cieptej ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania

izolacyjnosci cieplnej i

inne wymagania zwigzane

z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

o Zestawienie ksztaltek
Ksztaltki - Rury wielowarstwowe typu PERT/AI/PERT
P Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16 12 szt.
2 Kolano zaprasowywane 90° 20-20 3 szt.
3 Kolano zaprasowywane 90° 25-25 12 szt.
4 Kolano zaprasowywane 90° 32-32 5 szt.
5 Kolano zaprasowywane 90° 40 - 40 3 szt.
6. Kolano zaprasowywane 90° 63 - 63 9 szt.
7 Kolano zaprasowywane ustalone 16 - Y2"w 33 szt.
8. Kolano zaprasowywane ustalone 20 - Y2"'w 11 szt.
9 Kolano zaprasowywano-wkretne GZ 32-1"z 2 szt.
10. Tréjnik zaprasowywany, prosty 16 - 16 - 16 5 szt.
11. Tréjnik zaprasowywany, prosty 63 - 63 - 63 2 szt.
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12. Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-16 8 szt.
13 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-20 3 szt.
14 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16 2 szt.
15. Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-16-25 3 szt.
16. Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-20 6 szt.
17, Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-25-20 2 szt.
18. Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-32-25 2 szt.
19 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 40-32-40 2 szt.
20 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 63 -40-63 8 szt.
21 Zigczka zaprasowywana prosta 40 - 40 2 szt.
20 Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20-16 6 szt.
23 Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 25-20 8 szt.
o4 Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 32-20 3 szt.
o5 Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 25 8 szt.
26. Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 32 2 szt.
27 Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 63 - 32 2 szt.
o8, Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 63 - 40 2 szt.
29, Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 63 - 2"w 3 szt.
30. Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 20 - %"z 3 szt.
31 Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 25-%"z 12 szt.
32 Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z 8 szt.
33. Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 63-2"z 12 szt.
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
P Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Mufa calowa redukcyjna 1"'w - Y"w 3 szt.
5 Mufa calowa redukcyjna 2"w - 174"w 3 szt.
3 Nypel calowy réwnoprzelotowy Y'z - Yo"z 14 szt.
4 Nypel calowy réwnoprzelotowy 2"z-2"z 2 szt.
5 Ztaczka w/z calowa redukcyjna 1%"z - V2'w 3 szt.
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o Zestawienie izolacji
Zestawienie izolacji
|p. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 13 m
1. 18 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 9 m
2. 18 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 9 m
3. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 3 m
4. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 20 m
S. 25 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 5 m
6. 25mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 16 m
7. 35mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 7 m
8. 42 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm 14 m
9. 63 mm
UWAGA:

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODOW ROZDZIELCZYCH | KOMPONENTOW W INSTALACJACH CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ WINNA SPELNIAC WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. 2002 NR 75 POZ. 690).

Zestawienie zaworéw i armatury

Lp.

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Gtéwny zestaw wodomierzowy wody bytowo-
gospodarczej zliczajacy zuzycie wody w budynku
w sktad ktérego wchodza:

- wodomierz JS-6,3 Dn25- 1 szt.

- zawor kulowy Dn50 — 2 szt.

- filtr wodny Dn50

- zawor antyskazeniowy BA Dn50 — 1 szt.

- zawor kulowy Dn50 ze spustem — 1 szt.

kpl.

Zestaw wodomierzowy zliczajgcy zuzycie wody na
technologie fontann w sktad ktérego wchodza:

- wodomierz JS-6,3 Dn25- 1 szt.

- zawor kulowy Dn50 — 2 szt.

kpl.

Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu
zasilajgcym baterie stojgce (podigczenie umywalek)

15

Zaw. katowy DN15

14

szt.

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali
nierdzewnej do podigczenia baterii stojgcych

15

14

szt.

Zawor ¢wieréobrotowy (podtaczenie wc)

15

Zaw.¢éwieréobr.DN15

szt.

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali
nierdzewnej do podtgczenia wc o dtugosci 50cm

szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988

15

szt.

Zawor kulowy wg DIN 1988

20

szt.
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Zawor kulowy wg DIN 1988

25

Szt.

10.

Zawor kulowy wg DIN 1988

50

Szt.

11.

Zawor kulowy wg DIN 1988 umozliwiajgcy spust
wody

25

szt.

12.

Zawor kulowy wg DIN 1988 — przy podgrzewaczu

20

Zaw. kulowy DN20

szt.

Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne

Lp.

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Produkt

Wielkosé

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Oczomyjka wraz prysznicem bezpieczenstwa.
Zastosowac prysznic (natrysk) bezpieczenstwa

z oczomyjkg , montowane do podtogi.

Wyptyw wody w prysznicu bezpieczenstwa
uruchamiany bedzie recznym zaworem odcinajgcym
z tréjkatng raczka typu PUSH.

Zastosowa¢ model wyposazony w mise oczomyjki
oraz wylewke prysznica wykonane ze stali
nierdzewne;.

Wydajnosé prysznica 120l/min przy 0,3MPa
Wydajnos¢ oczomyjki 6l/min przy 0,2MP
Przytagcze 1 V4’

szt.

Syfon dla odptywu z oczomyjki

szt.

Oznakowane za posrednictwem znaku
informacyjnego oczomyjki i prysznica

szt.

Zestaw ograniczajacy rozlew:
-ograniczniki rozlewu L=5m,

- naroznik 1 kpl.

- rolka tasmy klejacej 1 kpl.

- uszczelniacz silikonowy 1 kpl.

szt.

Demontowalna przegroda natryskowa, bgdz
sktadany parawan natryskowy (ochrona grzejnika
elektrycznego przed zalaniem)

szt.

Projektowana bateria stojgca elektroniczna
umywalkowa. Zasilanie zintegrowanymi bateriami
litowymi 123 6V.

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

szt.

Umywalka pojedyncza okragta, wpuszczana w blat

szt.

Projektowana bateria stojgca elektroniczna
umywalkowa przystosowana dla
niepetnosprawnych. Zasilanie zintegrowanymi
bateriami litowymi 123 6V.

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.

szt.

Umywalka dla niepetnosprawnych z kompletem
wspornikow

szt.

10.

Syfon umywalkowy mosiezny, chromowany

szt.

11.

Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali
nierdzewnej

kpl.

12.

Syfon zlewowy mosigzny, chromowany

szt.

13.

Projektowany pojemnosciowy podgrzewacz
elekrycznywody o mocy P=2,0 kW U=230V, o
pojemnosci 1501.
e  Regulacja temperatury w zakresie 30-80°C,
e wylacznik termiczny chronigcy urzadzenie
przed przegrzaniem,
e system antyzamrozeniowy (minimalna temp.

kpl.
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wody +70C),

. mozliwos$¢ pracy w pionie i poziomie.
Podgrzewacz montowany na systemowych
wspornikach (komplet 3 sztuki)

w poziomie pod stropem pomieszczenia.
Wymiary - 134,3 cm x 47,5cm 132,8x cm, waga
47kg.Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 140I,
P=2kW, U=230V

14,

Miska ust. wiszgca wraz ze stelazem podtynkowym.
Elektroniczny zawor podtynkowy do sptukiwania
bezposredniego z przyciskiem: catkowita higiena:
brak kontaktu z dtonia. Zasilanie sieciowe z
elektrozaworem 1". Transformator 230/12 V.
Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Odporny
na uderzenia detektor na podczerwien.

Deska sedesowa.

kpl.

15.

Miska ust. wiszagca wraz ze stelazem podtynkowym.
dla niepetnosprawnych + komplet wspornikéw.
Elektroniczny zawor podtynkowy do sptukiwania
bezposredniego z przyciskiem: catkowita higiena:
brak kontaktu z dtonia. Zasilanie sieciowe z
elektrozaworem 1". Transformator 230/12 V.
Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Odporny
na uderzenia detektor na podczerwien.

Deska sedesowa.

kpl.

16.

Pisuar musz. $c. z syfonem.

Elektroniczny zawo sptukujgcy zascienny do
pisuaru:

Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V,
elektrozawor, filtr i zawdr odcinajacy Z%.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na
podczerwien.

Przewidzie¢ transformator 230/12 V.

kpl.

17.

Zawor czerp. z perlatorem z.w.

szt.

INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zestawienie rur

Lp.

Rury do kanalizacji wewnetrznej PCV

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Rury do kanalizacji wewnetrznej posadzkowej Wavin PVC-U gruboscienne (kanalizacja podp

osadzkowa)

Rura PCV gruboscienna ®50 50

2

Rura PCV gruboscienna ®110 ®110

14

Rura PCV gruboscienna ®160 D160

Rury do kanalizacji wewnetrznej PCV

Rura PCV ®50 ®50

18

Rura PCV ®75 d75

Rura PCV ®110 110

33

Rura PCV ®160 110
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o Zestawienie innych elementéw kanalizacji

Inne elementy kanalizacji sanitarnej

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Wywiewka kanalizacyjna ®110 4 szt.
> Wywiewka kanalizacyjna ®160 1 szt.
3 Rewizja na pionie ®110 4 szt.
Wopust natryskowy Dn100 z rusztem ze stali 3 szt.
4. nierdzewnej, z mozliwoscig czyszczenia.
Whpust natryskowy Dn50 z rusztem ze stali 3 szt.
5. nierdzewnej, z mozliwos$cig czyszczenia.
E. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
o Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. Grzejniki elektryczne llosé Jednostka
1 Konwekceyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=1000W. Grzejnik powinien by¢ bryzgoszczelny 4 szt
* | (IPX4) i z dedykowana mozliwo$cig montazu w strefach o podwyzszonej wilgotnosci., U=230V )
Konwekcyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=2000W — pionowy, Imax=48cm, h=120, szt
2. | gr.max=12cm. Grzejnik powinien by¢ bryzgoszczelny (IPX4 lub IPX5) i z dedykowang 1 '
mozliwoscig montazu w strefach o podwyzszonej wilgotnosci., U=230V
Konwekceyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=700W. Grzejnik powinien by¢ bryzgoszczelny szt.
3. (IPX4) i z dedykowang mozliwoscig montazu w strefach o podwyzszonej wilgotnosci., U=230V 3
4. Podtgczenie grzejnikow do instalacji elektrycznej B 8 kpl.
F. WENTYLACJA MECHANICZNA
Lp. Nazwa jednostka
Instalacja wentylacji
1 Wentylator dachowy WD1 dla pom. 1kpl.
magazynu korektora pH
Wielkos¢ 125 wraz z podstawa
dachowa
Vw=70/120m3/h
Wentylator dachowy w wykonaniu
chemoodpornym  z  regulatorem
obrotow,
moc maksymalna Pmax = 90W,
3x400V (1szt., dach)
praca ciggla 6w/h
praca awaryjna 10w/h
detekcja gazu korektora pH
(kwas siarkowy 50%)
2 Wentylator dachowy WD2 dla pom. 1kpl.

podchlorynu sodu
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Lp.

Nazwa

jednostka

Wielkos¢ 125 wraz z podstawa
dachowg

Vw=70/120m3/h

Wentylator dachowy w wykonaniu
chemoodpornym  z  regulatorem
obrotow,

moc maksymalna Pmax = 90W,
3x400V (1szt., dach)

praca ciggla 6w/h

praca awaryjna 10w/h

detekcja gazu podchlorynu sodu

Wentylator ~ sufitowy dla pom.
technicznego

Wielkos¢ 150
Vw=100m3/h

Wentylator sufitowy, moc maksymalna
Pmax = 50W, 230V (1szt., pom. -1.6)

praca ciggta 2w/h

1kpl.

Wentylator Scienny dla pom.
sanitariatéw

Wielkos¢ 150
Vw=100-150m3/h

Wentylator $cienny, moc maksymalna
Pmax = 50W, 230V (2szt., pom. 0.3, 0.5)

praca od czujnika Swiatta

2kpl.

Wentylator Scienny dla pom. umywalni
Wielkos¢ 120
Vw=45m3/h

Wentylator Scienny, moc maksymalna
Pmax = 20W, 230V (2szt., pom. 0.2, 0.4)

praca od czujnika Swiatta

2kpl.
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Lp. Nazwa jednostka
6. Wentylator $cienny dla pom. sanitariatu 1kpl.
dla niepetnosprawnych
Wielkos¢ 120
Vw=50m3/h
Wentylator $cienny, moc maksymalna
Pmax = 20W, 230V (1szt., pom. 0.1)
praca od czujnika Swiatta
w1
System wywiewny z pom. -1.4
Sys.|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. [m2]
W1 | 1 |TUBE*| Przewosd okragly | dil= 150 | I1= 3.48 m stal 1,64
kwasoodporna
stal
W1 | 1 |TUBE*| Przewod okraglty | dl= 150 | I1= 2.13m kwasoodporna 1,00
stal
W1 | 1 |TUBE*| Przewodd okraglty | d1= 150 | I1= 0.10 m kwasoodporna 0,05
stal
W1 | 1 | DFA | Zaslepkazenska | dl= 150 kwasoodporna 0,04
Kolano stal
W1l| 2 BSE segmentowe alfa=|90 r=10,80 150 | kwasoodporna 0,29
kratka wywiewna stal
W1l | 2 na kanat okragty z a=|125| h=|225 kwasoodporna
przepustnicg
w2
System wywiewny z pom. -1.5
Sys.|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. [m2]
stal
W2 | 1 |TUBE*| Przewdd okragty dl= 150 | I11= 3.48m kwasoodporna 1,64
stal
W2 | 1 |TUBE*| Przewdd okragty dl= 150 | 1= 2.13m kwasoodporna 1,00
W2 | 1 |TUBE*| Przewdd okragty dl= 150 | I1= 0.46m stal 0,21
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kwasoodporna
stal
W2 | 1 |TUBE*| Przewod okragly dl= 150 | 11= 0.45m kwasoodporna 0,21
stal
W2 | 1 | DFA Zaslepka zenska di= 150 kwasoodporna 0,04
stal
W2 | 3 | BSE | Kolano segmentowe | alfa= |90 r=10,80 | dl=|150 | kwasoodporna 0,43
kratka wywiewna na stal
w2 | 2 kanat okragty z a=|125| h=|225 kwasoodporna
przepustnicg

UWAGA:

Powyzsze zestawienie materialow sluzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna
podstawg do zakupu materialéow przez wykonawce. Zestawienie rozpatrywaé razem
z wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym.
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Mopa do celéw projektowych

Gliwice ul. Sienkiewicza- Fredry dz, nr 85, 86, 87

Nr ewid. pracy: GE.6640.1540.2020

Da tar 03.10.2020.

Wykonawca: UGIK GEOMAX Grzegorz Foit

Geodeta urapwnlony: Grzegorz Folt (18664)

Stuzebnoscl gruntowych nle ustalano

Pro jektowane budynki beda zna jdowaty sle w odlegtoscl
wieksze J niz 4,0 mb od granicy dziatek 85, 86, 87.
SKALA 1:500

Uktad wsp. ptaskicht 2000 s.6

Uktad odn. wys. PL-EVR2007-NH

Sekc_ja mapy zas: 6.130.26.05.4.4

Wo Jewbdztwo: sSlaskle

Jeadn, ewid: Glivice 246601_1
Lbr, ewid: Centrum 246601_10021
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karne j

Operat techniczny ztozony w Urzedzie Miejskim w Gliwvicach w Wydziale Geodezji i Kartografii
pod nr ewid: GE.6640.1540.2020 wykonany przez UGIK GEOMAX Grzegorz Folt
geodeta uprawniony: Grzegorz Foit (18664) zostat pozytywnie zweryfikowany w dniu 03.11.2020,

Instalacja wody:

— proj. instalacja wody
w1-w2-w3-w4-w5-w6 — proj. instalacja wody do budynku
w7-w8-w9-w10-wil  technologicznego PE SDR11 Dz63x5,8

Z1 — zasuwa gwintowgana DN50
wi12-wi13 — proj. instalacja wody do natryskow

PE SDR11 Dz32x3,0

13-wi4-wi5-wi6-wi7 — Proj. instalacja wody do natryskow
Wil Y 1oWIWT el oRIT D225¢3,0
Przytqcze konalizacji sanitarnej:
———— = proj. przyfacze kan. sanitarnej

ks1-ks2, ks4-k5-ks6-ks6.1,
ks3-ks3.1, ks3.1-ks3.3, ks5-ks5.1, — proj kan. sanitarna PVC—U SDR34 Dz160x4,7

ks7-ks8, ks8-ks10-ks11
ks3-ks4, ks4-k4.1 — proj.
ks2-ks3 — proj.

ks3.1-ks3.2, ks3.1-ks3.4,
ks8-ks9ks9.1-ks9.2-ks9.3,

kan. sanitarna PVC—-U SDR34 Dz200x5,9
kan. sanitarna ttoczna PE SDR11 Dz110x10,0

- proj. kan. sanitarna PE SDR11 Dz110x10,0
ks11-ks12-ks12.1-ks12.2-ks12.3,
ks12-ks12.4
ks2 - proj. tworzywowa studnia rozprezna #600
ks3 — proj. przepompownia Sciekow Dn1500, Q=17/s, H=4,8m
ks4, k5,k3.1  — proj studnia betonowa Dn1000

ks6, k8, k10, ks11 — proj tworzywowa studnia #425
72,73,74,25 - proj. zasuwa kotnierzowa Dn100

Przytqcze kanalizacji deszczowej:
— proj. przyfacze kan. deszczowej

kd1-kd2 — proj kan. deszczowa PVC—U SDR34 Dz160x4,7
kd2 - proj rymna spustowa

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

| TLOCZNEJ WEDLUG PISMA PWIK

z dnia 21.10.2020 , SYGNATURA :
ZTZR/3062/2020/8915 W TRAKCIE REALIZACJI

LEGENDA

PROJEKTOWANE LATARNIE
Z KABLEM ZASILAJACYM

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO
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1- WODNY PLAC ZABAW
2 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY
3 - PODZIEMNY ZBIORNIK WYROWNAWCZY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
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1:100

Kostka brukowa

Z1

214,45

rura przewiertowa

213.40

1:250

v

PE SDR11 Dz160x14,6mm, L=9,2m

Tuleja ochronna DNBO

(przejécie systemowe gazo i wodoszczelne)

Zawor kulowy DN80
Wodomierz JS6,3 IDN25

Filtr siatkowy DNSO

211,35

1

L]

Zawdr kulowy DNSk
Zawdr zyrotny antyskazeniowy z

mozliwosclq ngdzoru, typu BA Dn50

"Szczegdt wpiecia W1"

Proj. wodociag PE @63

Zasuwa DN50 z zewnetrzym i wewnetrznym gwintem

wil0

oraz kielichem do rur PE 2"-21/2"

Obejma do nawiercania z odejsciem
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/ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU

SPADK|. Drucoscl Am 55.8m 22.9m zy 1%
! 9% 1. 0.5% 11.0m 18.0m
Z
SREDNICA, MATERIAL PE SDR 11 Dz63x5,8mm L=90./m
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HEKTOMETRY w2 W4 UWAGE: W5 We w7 w9 W10 W11
69 1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe.
0 2. Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowacé je wysokosciowo PF}ACOWNIA ARCHITEKTaNIggNS%- lL_JR_BANISTYCZl;IA A3, AGNISESZKA RQMAI\;RV\II(SKA-TAR?ZYNSKA,
Wykonujac przekopy kontrolne. tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
; 5 ; i TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: inz. Aleksander Mazur
3. Profile rOZpatry.Wa.C facznie 2 planem Sytu?,cyjnym' . . PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI oo a0 e
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH W specginoil nialacypol w sakosi e, instalac
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami. ADRES: 44100 GLIWICE . UL, SIENKIEWICZA 5 L.i"‘n"f‘.1éif!f!ﬁ%g%%ggézgﬁiﬂi P——
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych TEMAT PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci. RYSUNKU: INSTALACJI WODY CZ.| W epednate melacynlw saresi S65: neaiac
7. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami. INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH anaizacyimen  SLCASTSPOOSE
. . . . . . 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na icie calonkow Siaskie] Okregow l2by Iniyniercw
8. Na odcinku W3-W4 wodocigg nalezy prowadzi¢ przewiertem w rurze ochronnej. : SLHIST806/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1 :100 | NR RYSUNKU:

gwintowanym dla rur PE100/2"
Istn. wodocigg PE @110
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grudzien 2020 1:250
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na instalacijo wndv( technoloqgia fontanny)
J

na instalacia wody ( technologia fontanny)
na instalacio wody ( technologia fontanny)

POZIOM POROWNAWCZY 200.00 m n.p.m.

Skrzyzowanie z proj. ks 9200, Rz.d.

kan. deszcz. #1000
kan. deszcz. #1000

kan. deszcz.

RZEDNA TERENU [STN.

214.43 |Budynek technologiczny — sanitariaty

21312
213.16
21319

212.49
212.53
212.57

RZEDNA OSI RUROCIAGU

1.40[213.02| 214.42 | Proj. potqczenie z przewodem ©25, Rz.o.
1.40 213.02 214.42 Pro!. Do’(aczen_ie z prz_ewodem 932, Rz.0.

1.38]213.04 | 214.42 |Kolano 90°
1.27] 213.14| 214.41|Kolano 45°
1.17]213.23| 214.40|Kolano 90°
1.15]213.25] 214.40 [Natrysk zewnetrzny
1.18] 213.24 | 214.42 |Natrysk zewnetrzny

2.10]212.33

ZAGLEBIENIE OSI RUROCIAGU
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SPADKI, DrUGOSCI
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HEKTOME TRY w12 wld wl4 w15 w16 w13 w13.1
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590 UWAGI: Y 4&0

1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe.

H H :, H Al & PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
2. Przed prZyStaplemem do prac nalezy meentaryzowac e WySOkOSCIOWO m tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
wykonujac przekopy kontrolne.

3. Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym. PROJEKTU: BUDOWY \/Bv%%?\l\gégNF?l__/\(chUKSEQXVV\(/} DLapziEC |TROURKTOWAE: | marinz leksander Mazur
4. Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH Wkpq?“wmhy‘n‘&f;w:osm'”
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami. ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 N a ke caorkow Slasi Oregou) e Inyriorow
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwenta’ryzowanych sieci ktérych TEWAT R%?ELLAQ%%ZN ZEWNETRZNEY SPRAWDZHA: mar inz AdiarnaNelp
br.al_< na mapa_ch w ;asoble geode'zyjnym.oraz u gestqrow sieci. e e Uswé — kpﬁfjwh‘sys:os“”‘
7. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami. 44-109 GLIWICE, UL STRZELGOW BYTOMSKICH 25C e e p—
FAZA/BRAI;ZB/?,:V/IS DATA: grUdZieh 2020 SKALA: 1 588 NR RYSUNKU: |S / 03
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HEKTOMETRY kst ks2  Kks3 uaar sk ks5  ksb, ks3 ks3.1  ks3.2 ks3.1ks3.3 ks31  ks3.4 ks4  ks4.1 ks5 ks5.1
. S R -
i i 5 i i i PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
¢-O 1. Rzedne siecl n_a slfrzyzowanlach pr.zyje;_to jakO standar,d_owe. .. m tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
2. Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowac je wysokosciowo
; TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
Wku’nUJaC przekopy kont_rolne. _ PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI Do P bez ograniczes
3. Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym. NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH iz doph v azow o
. . . s . . i kanalizacyjnych nr SLK/4278/! /1
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. ADRES: 44-100 GLIWIGE , UL. SIENKIEWICZA 5 N na o celonk Sasa] Oiaggoue) 2y Inieow
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami. TEMAT PROFIL PODLUZNY PRZYEACZA SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych RYSUNKU: KANALIZAGJI SANITARNEJ CZ.| e vy et )
. . A INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH aatzaoman m SLKATROORE "
br_al_< na mapaf:h w ’zasoble geode,zyjnym_oraz u gestoréw sieci. 44-109 GLIWICE, UL STRZELGOW BYTOMSKIGH 25C v o o SO 2y nron
7. Miejsca ’slkrzyz_oyvanlzabezpleczyc zgodnle z normami. . FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1 :100 | NRRYSUNKU: IS /04
8. Glebokos¢ istniejgcej studni ks1 nalezy zweryfikowac na budowie PBW/IS grudzien 2020 1:250
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/AGLEBIENIE DNA KANALU

SPADKI, DrUGOSCI

1.09] 213.31| 213.31| 214.40| 80.425m

0.30[ 214.10] 214.10] 214.40| dezynfekcja stép/natrysk (rura przelewowa)
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HEKTOMETRY ks8 ks9 ksl?.g9 5 ks8
UWAGI: Sk'sg_ 3
1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowac je wysokosciowo
wykonujgc przekopy kontrolne.
3. Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym.
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego.
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.
7. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
8. Glebokosc¢ istniejgcej studni ks7 nalezy zweryfikowa¢ na budowie
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Zasuwa kotnierzowa do Sciekéw Dn100
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Proj. wiqczenie do kanafu 8110, Rz.d.
Zasuwa kotnierzowa do Sciekéw Dn100
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI . do bez
Sci il I; nej w zakresie sieci, instalacji
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e A
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
. r na liscie czlonkow Slaski ier6
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Ne na i lonkbw Siaskie Okregows zby Intyieré
TEMAT PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.II . ) do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH aatzaomioh m SLKATROGRNS
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na licie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1 :100 | NRRYSUNKU: |S / O 5
PBW/IS grudzien 2020 1:250
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Kostka brukowa
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POZIOM POROWNAWCZY 200.00 m np.m. 2 3§ EY &
RZEDNA TERENU ISTN. : :
RZEDNA DNA KANA(U = 7 §
RZEDNA DNA WYKOPU E" :
ZAGLEBIENIE DNA KANAtU e 3
Q 1.5%
SPADK|, DrUGOSCI T
SREDNICA, MATERIAL .
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HEKTOMETRY kd d2

UWAGI:

1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowac je wysokosciowo
wykonujgc przekopy kontrolne.

o 0A®

Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym.
Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych

brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.

®© N

Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
. Glebokos¢ istniejgcej studni kd1 nalezy zweryfikowa¢ na budowie

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI . do bez
Sci il I; nej w zakresie sieci, instalacji
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e A
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
. r na liscie czlonkow Slaski ier6
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Ne na i lonkbw Siaskie Okregows zby Intyieré
TEMAT PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: KANALIZACJI DESZCZOWE.J . ) do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH aatzaomioh m SLKATROGRNS
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na licie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1 :100 | NRRYSUNKU: |S / 06
PBW/IS grudzien 2020 1:250




SZCZEGOL MONTAZU ZASUWY KOENIERZOWEJ

IWIR 22,0:6,0mm WYMIESZANE %
£ CEMENTEM NA SUCHO o BLOK BETONOWY B—15 O WYM. 700x700x50
PRZESTRZEN WOKOEL SKRZYNKI ULICZNEJ : NA PODSYPCE PIASKOWEJ STABILIZOWANEJ
WYPEENIC ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3 = CEMENTEM NA SUCHO ZAGESZCZONY WARSTWAMI
S // Rt
\
VONININDYN,
SKRZYNKA ULICZNA aa
OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW AR DR KOINIERZ STALOWY
RATH
KOLNIERZ STALOWY
TULEJA KOt NIERZOWA
TULEJA KOt NIERZOWA \
\ ’

BLOK BETONOWY B—15
NA PODSYPCE PIASKOWEJ STABILIZOWANEJ

CEMENTEM NA SUCHO ZAGESZCZONY WARSTWAMI 5

ZASUWA KOt NIERZOWA

UWAGA
1. Dtugosci trzpieni pokazano na profilach
2. Zasuwy "Z2" i "Z3" nalezy zamontowgc¢ z wydtuzonym trzepieniem

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

200

W WN’
e . e L * e Slgt g
4 L . - - . L e E
- PR . . e PR
. a- A . LT <
Lo a N I -
‘ a a .4t
RO | K < . a a 4
P . R ’ < . 4. - .
A e, SIRETRA can
.4 T . R <a a4 - o
< 4 . N . . EE
. L. a4 . - . 4
44, 4 - .4 . v
L : c 4 a < 4. : .
- g A a°; :
.- .. . - 4 -.4.
‘4 7 A B
<4 44 ! i . ' -
i’ . | 4 hi < e )
v v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v
v v v v v v v v v v v v
v v v v v v K v v v v v
v v v v v v v v v v v v
v v v v v v K v v v v v
v v v v v v v v v v v v
2 2 v v v ¥ 2 2 v v 2 2

WARSTWA ZASYPKI
ZAGESZCZONEJ MECHA—
NICZNIE LUB RECZNIE

(PIASEK W DROGACH

| CHODNIKACH, GRUNT
RODZIMY W POZOSTALYCH
PRZYPADKACH)

TASMA OSTRZEGAWCZA
SZER. MIN.100mm

Z WKLADKA METALOWA
NIEBIESKA—WODOCIAG,

300

IR ————

200

min. 300 ‘ d ‘ min.300

BRAZOWA—KANALIZACJA

| OBSYBKA PIASKOWA 30cm

—_RURA PE SDR11

~ PODSYBKA PIASKOWA 20cm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI . dop bez

NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH nej w zakrosio sieci instalacii
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 v sk Ocegonsi by e
TEMAT SZCZEGOL MONTAZU ZASUW SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ WYKOP L
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH "

44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C M ki
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PBW/IS grudzien 2020 IS / 07




Rura przewiertowa/ochronna.

projektowany rurocigg PE @63x5,8 ploza Integra.
125, 125,
I [~ I AN | I . |
| I | | | | n |
100 cm 100 cm 100 cm 100cm |
! ! ! manszeta
r. przewiertowa/ochronna PE @160x14.,6
Nr Srednica Srednica rury Dlugos¢ | Typ wysokosé llos¢ | Manszeta llo¢6 rur
rurociggu ochronnej. rury plozy plozy ochronnych
"A" ‘B ochronnej.
@ | PE@63x5,8 PE@160x146 | 9,2m BR 25mm 10 | 2xN50x150 1

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

mgr inz. Aleksander Mazur
L

do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
h.

g

a
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierow

Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip

do bez

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL :

PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e

ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

TEMAT SZCZEGOE RURY PRZEWIERTOWEJ SPRAWDZIEA:

RYSUNKU: 0

INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH | rzadzen copIVCh.
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C

FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PBW/IS grudzien 2020

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj

.gazowych,

i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/2
Nr na licie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierw
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

IS /08
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0,00

O
w_g Qrofilug
O
I
T

w_g profilussp

7 /”W

©
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~
N N A A I I

©

[T AT TTTT

7 7 7 e
7 7 7 7 7 7
7 7 7 7
S /) PP // do odbiornika
/ s / s g wlot do studni rozpreznej
.’
7 7
g | 7
AL . /s

TTIN T TTTTTT

PT

| N8 1
- N10GH 3
- : //_ Oznaczenia
|| O‘ ||
H © L] _
L, 1 L] jﬂ 1. Pompa KSB Q=17,0 I/s N=1,70 kW
W~ \J AN 2. Przewéd tfoczny PE-HD @ 110 mm
5. Zbiornik pompowni PE—HD
| DN=1500 \ DN=1500 mm H=5400 mm SN4
‘ ‘ 4. Deflektor
5. Krociec kablowy ¢ 110 mm
6. Odpowietrzenie ¢ 110 mm PE—-HD
7. Zawdr zwrotny DN 100 mm
8. Zasuwa kofnierzowa DN 100 mm
9. Zawdr rewizyjny Storz 27

10. Kréciec dopfywowy DN 200 mm (ze
studni ks4)
. Szafa wewnetrzna AKPIA
(N = 2 x 1,7 kW)
. Prowadnice do pomp
. Wtaz zeliwny kl. B=125 DN80O
. Pokrywa betonowa pod wfaz
. Pierscien odcigzajgcy betonowy.
. Ukfad pofgczeniowy pomp
DN 100 mm
17. Drabinka zfazowa
18. Podest dla obsfugi

‘ DN=1500 ‘ 19. Krociec doptywowy DN 160 mm (ze
| ! studni ks3.1)
20 Kroéciec doptywowy DN 75mm
(technoligia fontanny)
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI ! , do boz
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e e e
i kanahz,acymych ",’ S\TK/4278/POOS/12 . i
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 N na o calonkow Slaskie] Oregowell2by nzyriertw
TEMAT PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DN1500 "ks3' SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: VPapeqnosa matmacyive ektosi Sec: ot
W specjainotal nstalacyine) w zakresie sied) netalaci
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e aas haoas "
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na ic calonkow Slaskie] Oregowel2by nzyriertw
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PBW/IS grudzien 2020 IS / 09




Studnia przelotowa i potgczeniowa Studnia kaskadowa
1 1

RzG RzG
O CON D COU DTV I LAY XX XX XX S r .
2 ) UWAGA:
R N 1. Rzedne przyja¢ zgodnie z profilami po weryfikacji rzednych uzbrojenia terenu.
NN = doomm 5355355& RN d= dogmm B3NN L3 2. Elemety stykajgce sie z gruntem oraz wewnetrzng strone studni kanalziacyjnej nalezy
RN % NN zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo abizolem 2R+P.
SN N — ::QW — \:L\ﬁz¥m
E T E [ ——1] E
. N N = , N T
Abizol 2R+P N 1000mm N N
: =K A\ O 4 1000mm == KI5
Abizol 2R+P R\ N 12 7 7N N
N N N Y N N
N = N % — W ’/’, /:/’, N - N %
\ N EE ﬁ N N I
— m\_ — — 7 /,//’, l\‘_
R Rz 13 G rawz [
!: I' APF = | WS
o -] Abizol 2R+P [/ K )
(() = LRl 1R=01 o ()) _— ,,/,,,/, \ LRl 1pant = 0
VAR A ,’/’,’/,/ VA A
NN AR T2 NN Beton C 16/20 ,/,,’,,/,/,,’,/, NW 77277002k r7777777833
mdnnnnhnnnnan g 6 A R Y N
S\ A T 8 [
DW Beton C 8/10 DW Beton C 8/10
§ N
o o
z z
AN N\ AN N\
NN\ N\ AR ANAN \ AR
ANRN AR NN\ NN N
ANRN O\ W ANAN O N\ N
AN N\ AN N\
AN ANRN AN ANRN
Wiot NN N Wylot Wiot 272707777 N \ Wylot
g O J N V\QQQ N 0 al g O Z ‘V’ ’,/ D V\QQQ N 0 5
o C AN N o { Y 7407 N NN I
N N PN, N N
AN AN NN AN
N\ N\ ANAN N\ ANAN
N ANAN N AN
N\ N\ ANAN N\ N\, ANRN
NNNANANN NNN NN
NN\ N\ NN\ O\ N\
S ) S )
K2 K2

1 - wtaz zeliwny na zawiasie klasy B125 1 - wtaz zeliwny na zawiasie klasy B125

(tereny zielone i ciggi piesze) D400 (drogi)

2 - cegfa kanalizacyjna/pierscienie dystansowe
3 - ptyta pokrywowa

5 - kregi betonowe h=500mm

6 - zelbetowe dno studni

(tereny zielone i ciggi piesze) D400 (drogi)
2 - cegta kanalizacyjna/pierscienie dystansowe
3 - ptyta pokrywowa
4 - kregi betonowe h=250mm
5 - kregi betonowe h=500mm

6 - zelbetowe dno studni

7 - zeliwne stopnie ztazowe

8 - przejscie szczelne

9 - abizol 2R+P

10 - betonowy pierscien odcigzajacy
11 - tr6jnik Dn200/200

12 - prostka

7 - zeliwne stopnie ztazowe

8 - przejscie szczelne

9 - abizol 2R+P

10 - betonowy pierscien odcigzajacy

H - gtebokos$¢ studni [m]

RzG - rzedna wiazu wg. profilu [m n.p.m]
RzD1 - rzedna wylotu wg profilu [m n.p.m]

13 - kolano Dn200/90

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

RzW 0,1,2 - rzedne wlotéw wg profilu [m n.p.m]

K0,1 ,2 - katy wlotow Wzgledem WY|OtU H - g*QbOKOéC studni [m] TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mar inz. Aleksander Mazur
. PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI . budowtanedo it bez ot
RzG - rzedna witazu W(g. profllu [m n.p.m] NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH I speciainota nstalacynel w zakreds il sl
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
RzD1 - rze,dna WYIOtU wg pl’OﬁlU [m n_p_m] ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 e na i celokou Slasi] Osagoue 20 Inzyrerow
< : TEMAT SZCZEGOL STUDNI BETONOWEJ DN1000 SPRAWDZIEA: mgr inZ. Adrianna Nelip
RzW 0,1,2 - rzedne wlotow wg profilu [m n.p.m] | avsunku: PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
, INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e 1
KO0,1,2 - katy wlotéw wzgledem wylotu o oD UL S TaZE, (W BYOMSKICH 26C N i i S i
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: IS/10
PBW/IS grudzien 2020




820//770 dla A15—C250

Wtaz zeliwny B125
*Wtazy mogg by¢ ryglowane

Tegra 600

Studzienka rozprezna 2600

= [
= 1 S I
< 2
Teleskopowy adapter E
do wfazéw ]
(o
DS
C
)
J L
)
) C
Uszczelka . 5660 (]
S 2600 %
I \
( ))
Rura karbowana )}— C
#600 L ]
Uszczelka % %
) r
g /
\ | /
\ -
1 = T
Q
o I, )
7 T
1L/ L
) ) fPrzegroda Podtfgczenie rurocigqu
Odptyw gr'aW/z‘acy/ny ttocznego
2160 i 200 Kineta przeptywowa

z teleskopowym adapterem do wfazow

oraz wtazem klasy A15—0D400

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

mgr inz. Aleksander Mazur
L

do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, gazowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12

Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inz. Adrianna Nelip

L do bez

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj

i urzadzen cieplnych, .gazowych,

i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/2

Nr na licie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierw
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL :
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5
TEMAT SZCZEGOL STUDNI ROZPREZNEJ @600 "ks2" SPRAWDZIEA:
RYSUNKU:
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PBW/IS grudzien 2020

IS/ 11




Wtaz lub wpust 425 Zeliwny klasy B125
*Wtazy mogq by¢ ryglowane

2476
§ 425
NS %m RXXXX
8 I’ .
£ Uszczelka
S
-
( ]
1 (
I S i
i T Rura teleskopowa #8425
f J L=375 lub 700 mm
i f
( |
)i i
e F = Rura karbowana #425 z PP
i 77
3 =
I £ 1

Uszczelka

A'T/ /=) [a) !
T L W A Y LT L i
L

H2

§ g: Kineta Tegra425 z PP

) 4 (przeptywowa, potgczeniowa
lub zbiorcza)

H1

DN

31—

Studzienka inspekcyjna z rurqg teleskopowq
[ wfazem zeliwnym klasy B125

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI ! o bez "
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e e oy ok
i kana\w;acyjnycn nr SLK/4278/POOS/12 )
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na lécio elorkGw Slaiiej Okregowe oy Inzynierow
TEMAT SZCZEGOL STUDNI TWORZYWOWEJ @425 SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: Usraunini budoianedoprjkiovari bz o
w Specialnosci instalacye w zakresie sici, nstlac
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH A e e
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na o czonkbw SiaskielOkregowe] by Inzyriertw
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: |S / 1 2
PBW/IS grudzien 2020




SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS
ROBOT MONTAZOWYCH W WYKOPIE

ISTNIEJACY KABEL

min. 0,5m do 1,0m

OSLONA RUROWA DZIELONA TYPU PS Dz 160/ 110 NA
KONCACH RUR USZCZELNIONA PIANKA
POLIURETANOWA

PROJEKTOWANA SIEC

A

PRZEKROJ

[ T— WYKOP WASKOPRZESTRZENNY DLA PRZEWODOW
KOMUNALNYCH
min. 0,5m do 1,0m
A
POPRZECZNY

SEONA RUROWA DZIELONA TYP AROT A110 PS/

@)
A160PS

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

TEREN

RURA OCHRONNA "AROT" DWUDZIELNA
Dz 110 L=3,0m
Dz 160 L=3,0m

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace zwigzane z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie.
Na istniejace kable na czas robét nalezy zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng typu ARDT-a o $rednicy min. 110 mm. Dtugos$¢ rury ochronnej
AROT-a winna wynosi¢ - szeroko$¢ wykopu plus minus 0,5 m po kazdej ze
stron zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba konce rury ochronnej
AROT-a nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem poprzez zapakowanie
pianki poliuretanowej na gtebokos¢ rury 0,3 m. Rure ostonowg z kablem
wmocowac w wykopie,
a po zakonczeniu robét kabel utozy¢ na 10 cm podsypce piasku. Takg
samg warstwa piasku musi by¢ obsypany kabel po bokach. Gérna warstwa
piasku po zageszczeniu musi mie¢ grubos¢ 20 cm. Kazdy kabel
zabezpieczy¢ oddzielng rura, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwéch
lub wiecej kabli jedng rura ochronna. W miejscach zatozenia rur
ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel
nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Wystepujace skrzyzowania i zblizenia migdzy poszczeg6lnymi
urzgdzenami a budowlami nad i podziemnymi muszg spetnia¢ wymagania
normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.

TASMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM
(KABLE NN), CZERWONYM (1kV), ZLOTY (1)

KABLA PIANKA POLIURETANOWA

USZCZELNIENIE KONCOWEK | ZABEZPIECZENIE

n

ISTNIEJACY KABEL

min 0,5m

min 0,5m

0,5m

1,0m

Y

PROJEKTOWANA SIEC

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI . dop bz
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH wspe;@\pos‘u ;nsti\acyjnejwzakves\e sieci, \rlea\acp
i Kamalzacyinyeh  SLKABTBIPOGS 1
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na liécie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI SPRAWDZIA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: PRZEKROJ PRZEZ WYKOP lwspecja\fwécw msm\acyﬁé@zakrese sweg?nsla\aoﬂ
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e e s oot "
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na liscie calonkow Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: IS / 1 3
PBW/IS grudzien 2020
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LEGENDA:

Projektowana zewwnetrzna isntalacja wody zimnej PE@63

Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej - rury wielowarstwowe

Projektowana instalacja wewnetrzna wody cieplej - rury wielowarstwowe

Projektowana instalacja kanalizacji sanitamej PVC-U, prowadzona w warstwach posadzki, w bruzdach
$ciennych, lub po $cianie

Projektowana instalacja kanalizacji sanitamej z rur PVC-U, prowadzona pod stropem kondygnacji

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarmnej z rur PVC-U grubosciennych, prowadzona pod posadzka budynku
Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U i PE, prowadzonaw gruncie

Projektowany pion wody zimnej/cieptej

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej, wyprowadzony ponad dach budynku

Zl Projektowany zlew
w Projektowany zawér ze zwezka do weza
Wp Projektowany wpust podiogowy
Pr Projektowany prysznic ratunkowy z oczomyjkg montowany do podtogi
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 0 ‘ do bez .
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH W specjanossnstacynel w zaves s, ntalcy
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12 )
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na o calonkow Siaskiel Osgowe by Inzyierow
TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: INSTALACJA WODKAN - RZUT PIWNIC ; ) do boz
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: |S / 1 4
PBWI/IS grudzien 2020 1:50
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LEGENDA:
Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej - rury wielowarstwowe M Projektowana muszla ustgpowa. Elektroniczny zawdr podtynkowy do splukiwania bezposredniego:
Projektowana instalacja wewnetrzna wody cieplej - rury wielowarstwowe calkowita higiena: brak kontaktuz dionia. Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1". Transformator 230112 V. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYKISKA,
Projektowana instalacja kanalizacji sanitamej PVC-U prowadzona w warstwach posadzki, w bruzdach Niezalezna skrzynka elektroniozna IPGS. Odporny na uderzenia deteklor na podczerwied tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
i iani Projektowana umywalka
Sciennych, lub po Scianie Um J yw ) L ) . ! TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
@ Projektowany pion wody zimnej/cieptej Projektowana bateria elektroniczna umywalkowa. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6V. PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI X @ boz
Detekcja obecnosci na aktywna podczerwien, optymalnie na koricu wylewki. NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e syt ok
@ Projektowany pion kanalizacji sanitamej, wyprowadzony ponad dach budynku Zw  Projekiowany zawdr ze zwgzka do weza ADRES: 42100 GLIWICE . UL. SIENKIEWICZA 5 Nroa e ki, Zﬁ;’;‘iif’éi’:?;’gi@: r—
Wp  Projekiowany wpust podtogowy : i G
B Projektowany pojemno$ciowy podgrzewacz elekryczny ) . . TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
wody 0 mocy P=2,0 KW U=230V, o pojemnosci 1501, Zw  Projektowany zawdr ze Zwezka do weza RYSUNKU: INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU Uprnii e o priottvaris s s
Podgrzewacz montowany na systemowych wspomikach (komplet 3 sztuki) P Projektowany pisuar. Elektroniczny zawdr zascienny do pisuaru: INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH aatzaomioh m SLKATROGRNS
w poziomie pod stropem pomieszczenia. Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawdr, filtr i zawér odcinajgcy Z%2. 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr natisco caonkow Siaskiel Ovegows by Inzyierow
Wymiary - 134,3 cm x 47,5cm 132,8x cm, waga 47kg. QOdpomy na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien. FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Przewidzie¢ transformator 230/12 V. PBW/IS grudzien 2020 1:50 |S / 1 5
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Projektowana zewnetrzna
instalacja wody PEQJ63
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Zasilanie zewnetrznej instalacji wodociggowej
doprowadzajacej wode do natrzyskow
zewnetrznych PE@32x3,0

Projektowana instalacja wewnetrzna wody zimnej - rury wielowarstwowe
Projektowana instalacja wewnetrzna wody cieptej - rury wielowarstwowe

Projektowany pion wody zimnej/cieptej

Projektowana muszla ustepowa. Elekironiczny zawér podtynkowy do spiukiwania bezposredniego:
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ZASILANIE 1-1/4" GW 63x6.0]
Ocz
SPUST 114 GW /Q
Zasilenie uktadu technologii
. .

catkowita higiena: brak kontaktu z dtonia. Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1". Transformator 230/12 V.
Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Odporny na uderzenia detektor na podczerwien.

Projektowana umywalka

Projektowana bateria elektroniczna umywalkowa. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 V.

Detekcja obecnosci na aktywna podczerwien, optymalnie na koficu wylewki.
Projektowany zawér ze zwezka do weza

Projektowany wpust podiogowy

Projektowany zawor ze zwezkg do weza

Projektowany prysznic ratunkowy z oczomyjka montowany do podiogi

Projektowany prysznic zewnetrzny

Projektowany pisuar. Elektroniczny zawér za$cienny do pisuaru:
Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawdr, filtr i zawér odcinajacy Z%.

Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podezerwien.

Przewidzie¢ transformator 230/12 V.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,

tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 0 do bez
Sci il I; nej w zakresie sieci, instalacji
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH D e armen eyt o
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
. I na licie czlonkow Slaski ier6
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 g‘ud:‘mm 'mgﬂ‘;ssgﬁizowegowel I2by Inzynierow
TEMAT ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: 0 do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na liscie czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: |S / 1 6
PBW/IS grudzien 2020 1:50
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

Um  Projektowana umywalka TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
LEGENDA: Projektowana bateria elektroniczna umywalkowa. Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6V. PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI ‘ . do bez '
. . . . ., . : P L X [ X NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH ‘szpe;ia\go?cw intalacyje] w zakreslo siei nstalaci
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC-U prowadzona w warstwach posadzki, w bruzdach Detekcja obecnosci na akiywna podczerwiefi, optymalnie na koficu wylewk. i Kanalzacyimyeh  SLKAZ78/POOS 12
$ciennych, lub po $cianie Zw Pro!ektowany zawor ze zwezka do weza ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 N+ i ki Sk Okcegow 2y o
@ Projektowany pion kanalizacji sanitarnej, wyprowadzony ponad dach budynku Wp  Projektowany wpust podtogowy TEMAT ROZWINIEGIE INSTALACUI SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
. . - i i 5 ; , RYSUNKU: x a . :
M Projektowana muszla ustgpowa. Elektroniczny zawdr podtynkowy do sphukiwania bezposredniego: Zw  Projektowany zawér ze zwgzkq do weza KANALIZAGJI SANITARNEJ W spaganoi gyl w s s‘effmhstawacﬁ
calkowita higiena: brak kontaktu z dionia. Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1. Transformator 230112 V. P Projektowany pisuar. Elektroniczny zawor zascienny do pisuaru: INWESTOR: MIEJSK| ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH analzacny v SLIAZTBPOOS 12
Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Qdporny na uderzenia detektor na podczerwien. Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elekirozawdr, filtr i zawdr odcinajacy Z}%. 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Bowims SIS TR o Y e
R Projektowana rewizja montowana u podstawy pionu. Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien. FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: | S / 1 7
Przewidzie¢ transformator 230/12 V. PBWI/IS grudzien 2020 1:50




LEGENDA:

G.E. 1kW
| I—

13— +20 °C]

-1.2 +10°C

-1.2 +10 %6
Qwym: 0 W,

\ Bemontowalna przegroda natryskowa,

Qwym: 0 W-
-1.4 +10 °C
Qwym: 0 W
-12 '+10 °C
L1.2-11410.°C Qwym: 1868 W
Qwym: 935 W |
G.E. 2,0kW
pionowy
Imax=48cm, h=120, gr.max=12cm
=
S -1.5 +10 °C
— |:| Qwym: 0 W
i
)

Grzejnik elektryczny o mocy 1 kW

symbol pomieszczenia

Qwym: 468

[~~temperatura w pomieszczeniu

zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczenia

bgdzsktadany parawan natryskowy.
(ochrona gzrejnika’przed zalaniem)

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,

tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 0 ‘ o bez
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH W specjanossnstacynel w zaves s, ntalcy
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowe; Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNIC [ ] do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czonkow Slaskiej Okregowej 12by Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: |S / 1 8
PBW/IS grudzien 2020 1:50




S G.E. 1,0kW G.BE-0,7kW
‘_.‘ D
ui
o 0.2 +16°C
0.3 +16 °C Qwym: 665 W
Qwym: 953 -W.
G.E. 0,7kW
-1.2 +16 °C
Qwym: 838 W
0.2 16/ °C
Qwym: 713
0.5 +16°C
Qwym: 954 W
05 +16=°C
Qwym: 664 W
G.E. 1,0kW G.E. 0,7kW
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
LEGENDA: tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
G.E. 1kW TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
T PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI L ) o bez A
| E— Grzejnik elektryczny o mocy 1 kW NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH riasren dephyen. ey garoutch wods
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na e catonkow Slasie Olvegousi by nzyiercw
i i TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
3220 o symbol pomieszczenia RYSUNKU: OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU W epeciinoée netlacyinelw 1akose ot neich
137 +20 C.\ . , INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e s
QWym,' 468 temper(]turq V{ P0m|e.SZCZen|U . . 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C glr;ahécw‘eczlgtb;é/ré%\;;é\:}zowegoww Izby Inzynierow
zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczenia FAZABRANZA | DATA: SKALA. NR RYSUNKU:
PBW/IS grudzien 2020 1:50 IS /19




Komercyjna pompa ciepta do wody basenowej
Qg=57kW

P=13kW, U=400V,

wymiary: 1,5 x 0,8 x 1,2 m waga okoto 300kg

9,
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 0 ‘ do bez
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH W specjanossnstacynel w zaves s, ntalcy
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowe; Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: POMPA CIEPLA - RZUT DACHU ; 3 do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr naliscie czlonkow Slaskiej Okregowe Izby Inzynieréw
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PBWI/IS

grudzien 2020 1:50
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g -70m3/h £ - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
d - 50m3/h %
-1.1  KOMUNIKACJA , SCHODY 9,00
-1.2 KORYTARZ 4,50
instalacje wywiewng nalezy zorganizow
kratkg wywiewng na kanale 30cm na p E -1.3 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 2,40
oraz kratkg na kanale pod samym stropem
-1.4 MAGAZYN KOREKTORA PH 4,00

-1.5 MAGAZYN PODCHLORYNU SODU 4,00

POMIESZCZENIE TECHNICZNE 15,15

''''''''''' - 6 pomPY, FILTRY
X X
15 16 I RAZEM PIWNICE 39,05 M2
Vn-posrednio Vn-posrednio
Vw=70m%h Vw=100m%h

Vaw=120m3/h

RG rozdzielnia gléwna
B } A } S7S XY szafa zasilajgco sterownicza

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI Uprawnienie budowiane do projekiowania bez ograriczer
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH D e
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 g;g:ﬁﬁv;’gm:«éilgg:;t‘?izowegowei Izby Inzynieréw
TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZIEA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: WENTYLACJA - RZUT PIWNIC Uprawnienie budowlane do vania bez ogranic
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH I LT
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na liscie czionkow Slaskie] Okregowej Izby Inzynier6w
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: | S / 21
PBW/IS grudzien 2020 1:50
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0.1 SANITARIAT NIEPELN. 4,20
0.2 UMYWALNIA DAMSKA 4,00
0.3 WC DAMSKIE 7,40
0.4 UMYWALNIA MESKA 4,00
0.5 WC MESKIE 7,40
RAZEM PARTER 27,00 M2
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI L do bez A
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH ,Wu:;;;;:':zfg;;:;;:'“”"e'W“k'“'::':z neanct
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na e catonkow Slasie Olvegousi by nzyiercw
TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: WENTYLACJA - RZUT PARTERU ; do bz
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH I LT
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: IS / 22
PBWI/IS grudzien 2020 1:50
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 0 ‘ o bez
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH W specjanossnstacynel w zaves s, ntalcy
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: WENTYLACJA - RZUT DACHU [ ] do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czonkow Slaskiej Okregowej 12by Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA:

PBWI/IS

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
grudzien 2020 1:50 “ |S / 23
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI ! do bez
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH D I e oyt
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 N na fiscle czionkow /57‘;652‘% Okregowe] 1zby Inzynieréw
TEMAT SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: 0 do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na liscie czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: |S / 2 4
PBW/IS grudzien 2020 -




