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1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest budowa wodnego placu zabaw na terenie Parku

Chopina w Gliwicach . Inwestycja obejmuje wykonanie nastepujgcych elementow:

° Wodny Plac Zabaw z tawkami wokét placu

. Pomieszczenia technologiczne z sanitariatami i zbiornikiem wyréwnawczym
° Przebieralnie wolnostojgce

o Lezaki obrotowe

° Parking rowerowy

. Utwardzona Sciezka

° Ogrodzenie

. Oswietlenie terenu

° Instalacje wod-kan, technologiczne

2.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dziatce 85 w Parku Chopina w Gliwicach .

Park jest zagospodarowany i pielegnowany zgodnie z przeznaczeniem .

Na terenie Parku od strony pétnocnej granicy, znajduje sie budynek Palmiarni z obiektami
towarzyszgcymi oraz budynek Dom Ogrodnika . Na terenie Parku znajdujg sie réwniez : plac
zabaw dla dzieci , sitownie zewnetrzna , tawki ,kosze na $mieci , sciezki dla pieszych , plac
sportowy . Teren jest oSwietlony oraz monitorowany . Obszar parku jest ogrodzony . Przez park
przebiega bogata infrastruktura podziemna : sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej , elektrycznej
, gazowej i telekomunikacyjnej.

Przy inwestycji , znajduje sie drzewo o szerokosci pnia 55 cm — Klon oraz krzew zajmujgcy

powierzchnie 1 m2,

3.Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Obszar inwestyciji , znajduje sie na dziatce 85 w Parku Chopina w Gliwicach .

Na terenie obejmujgcym projekt znajdg sie nastepujgce elementy :

. Wodny Plac Zabaw z tawkami wokot placu

° Budynek technologiczny z sanitariatami i zbiornikiem wyréwnawczym
. Przebieralnie wolnostojgce — 2 szt

o Lezaki obrotowe — 6 szt

. Parking rowerowy — 7 szt

o Utwardzona Sciezka

o Ogrodzenie

o Oswietlenie terenu

. Instalacje wod-kan, technologiczne, zasilenie elektryczne obiektu

3.1.Wodny Plac Zabaw

Wodny Plac Zabaw , zlokalizowano w poblizu Domku Ogrodnika . Jest to czesc¢ terenu parku

wolna od drzew , krzewdw dodatkowo bardzo nastoneczniona. Wodny Plac Zabaw oraz



towarzyszgcy mu budynek technologiczny wraz z sanitariatami zostat odsuniety 4 m od

przebiegajacych pod ziemig sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z wytycznymi gestorow sieci .
3.2.Pomieszczenia technologiczne

Pomieszczenia technologiczne wraz z sanitariatami i zbiornikiem wyréwnawczym , zostaty
umieszczone przy szklarni za ogrodzeniem , na terenie zaplecza Palmiarni . Jest to optymalna
lokalizacja ze wzgledu na ominiecie infrastruktury podziemnej oraz brak ingerencji w

ogolnodostepny teren Parku .
3.3. Ogrodzenie

W istniejacym ogrodzeniu , zostanie wykonana furta wejsciowa , wejscie do sanitariatow-

utwardzona sciezka zostanie ogrodzona ogrodzeniem systemowym .
3.4.Przebieralnie wolnostojace .

Przebieralnie wolnostojace , zostang ustawione w poblizu wodnego placu zabaw .
3.5.Lezaki obrotowe .

Lezaki obrotowe , usytuowano na terenie wolnym od drzew za projektowanym parkingiem

rowerowym . Teren pod lezakami zostanie utwardzony poprzez zastosowanie geokraty i zasianie
trawy .
3.6. Parking rowerowy.

Parking rowerowy, umieszczono przy projektowanej sciezce , teren pod stojakami zostanie

utwardzony poprzez zastosowanie geokraty i zasianie trawy .
3.7.Sciezka piesza.

Utwardzona sciezka , bedzie przechodzi¢ od istniejgcej Sciezki w poblizu istniejgcej sitowni
zewnetrznej do wodnego placu zabaw oraz do projektowanego budynku technologicznego z
sanitariatami. Sciezka zostanie utwardzona kostkg betonowg — rodzaj wymiary jak $ciezki
istniejgce w Parku Chopina.

Teren ptaski.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Do obiektu zostanie doprowadzone przytgcze

elektryczne , wodne , kanalizacji sanitarnej i deszczowe.
3.8.0swietlenie terenu.

Oswietlenie przylegtego terenu rekreacyjnego realizowane bedzie za pomocg opraw
parkowych na masztach ozdobnych, tozsamych z istniejgcymi w parku.
Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z istniejgcych slupéw oswietleniowych.
Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej.

Wodny Plac Zabaw to nowy obiekt dla ktérego Inwestor wystagpit z wnioskiem do
zaktadu energetycznego o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr G/ALE/17074/2020 docelowo obiekt bedzie zasilana

za posrednictwem ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2alb-1Pw usytuowanego na wcince



kabla nN relacji stacja G551/1/3 — ZK48731. W/w przytgcze stanowi przedmiot opracowania
Zaktady Energetycznego Tauron i zostanie zrealizowane, zgodnie z projektem umowy nr
TDOGL/ALE/17074/20/A0/3279 do kohca 2021.

Do czasu wykonania zasilania docelowego obiekt zostanie zasilany tymczasowo z rozdzielni
gtéwnej Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

Zgodnie z rozliczeniem energetycznym Palmiarni, obiekt w szczycie pobiera z sieci moc
74kW zimg i 58kW latem przy mocy umownej 80kW, ktéra na potrzeby niniejszej inwestyciji
zostanie zwiekszona do 105kW.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy usungé kolizje kabla zasilajgcego cieplarnie

z przedmiotowg inwestycje.
3.9.Instalacja wodociggowa

Instalacje zewnetrzng wodociggowa do projektowanego budynku zaprojektowano

z rur PE100 PN16 o sztywnosci obwodowej SDR 11.

Zagtebienie projektowanych odcinkow instalacji zewnetrznej wodociggowej wynosi od ok. -
1,70m do -1,40m. Gtebokos¢ utozenia wodociggu musi gwarantowaé minimalng wielko$é
naziomu ponad gérng tworzacg rury.

Przejscie instalacjg przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé w rurze ochronnej jednym
przewodem tzn. bez ksztattek i elementéw zgrzewanych.

Przejscia przez $ciane zewnetrzng budynku wykonaé poprzez zastosowanie systemowego
przejscia gazo i wodo szczelnego lub przepustu ochronno-uszczelniajgcego posiadajgcego

Aprobate Techniczna.
3.10.Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze oraz technologii fontann z budynku oraz zbiornika
wyréwnawczego odprowadzane bedg do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
Zlokalizowanej na nieruchomosci w okolicy budynku sgsiedniego.

Scieki technologii fontann ze spustu i przelewu z brodzikéw ptukania stép beda
odprowadzane bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcej w rejonie sgsiedniego budynku oraz koniecznosci odprowadzenia sciekow z
poziomu posadzki piwnicy projektowanego budynku konieczne bedzie zastosowanie

przepompowni $ciekéw sanitarno-technologicznych.
3.11.Kanalizacja deszczowa

Scieki opadowe zbierane z potaci dachu projektowanego budynku bedg odprowadzane do
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej budynku sgsiedniego.

Projektowana rura spustowa budynku bedzie wtgczona poprzez uniwersalny wpust
deszczowy wyposazony w kosz (geiger) za pomoca dwdch kolan 45 stopni oraz redukcji
rurami PVC-U Dz110mm.

Obliczeniowy sptyw wod deszczowych z dachu budynku:



powierzchnia dachow Fd=52,9m2=0,0528[ha],

wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla dachéw o nachyleniu ponizej 15° W=0,8.
Fueq= F* W = 0,00528*0,8= 0,00422[ha]

Q= g*Feq =218,5*0,0188=0,92l/s

gdzie:

q = 218,5 [I/s ha] - natezenie deszczu miarodajnego dm*/s*ha

Natezenie deszczu powinno by¢ przyjmowane stosownie do miejscowych warunkow i
prawdopodobienhstwa jego wystgpienia. Obliczenia zostaty wykonane dla deszczu o
prawdopodobienstwie pojawiania sie p=20% (C=5lat) i czasie trwania t=15min, H=732mm,
W = wspétczynnik sptywu powierzchniowego,

F.rea = powierzchnia zredukowana [ha]

Przepompownia sciekéw

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
przebiegajgcej w rejonie sgsiedniego budynku oraz koniecznosci odprowadzenia sciekow z
poziomu posadzki piwnicy projektowanego budynku konieczne bedzie zastosowanie
przepompowni $ciekdéw sanitarno-technologicznych. Dobor przepompowni zostanie
przeprowadzony w projekcie technicznym.

Skrzyzowania instalacji podziemnych

Wedtug aktualnej mapy do celdéw projektowych, projektowana instalacja zewnetrzna
wodociggowa, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej krzyzuje sie z istniejgcym

i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, ktérych brak na
mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z projektowanymi, zinwentaryzowanymi oraz z nie
zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z normami. Przed
przystgpieniem do realizacji projektowanych przewodow nalezy za pomocg przekopow
kontrolnych zlokalizowac¢ przebieg uzbrojenia obcego.

Rzedne zagtebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie potrzeby dostosowac
zagtebienie projektowanego uzbrojenia terenu.

Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.
Zabezpieczenie kabli teletechnicznych

W przypadku skrzyzowania z napotkanym obcym lub zinwentaryzowanym kablem
teletechnicznym kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru czerwonego typu PS o
srednicy 110mm. Nastepnie wykonaé podsypke z piasku o szerokoéci 30cm i grubosci 10cm
pod i nad rurg ochronng zabezpieczajgca kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie
kalandrowang koloru czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela.

Zabezpieczenie kabla nN i oswietlenia
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Po wytyczeniu trasy kanalizacji w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi lub projektowanymi
kablami wykonac ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce sieci.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonywacé recznie
zgodnie z normami:

PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,

N SEP -E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Dtugos$é¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1m niz szeroko$¢ wykopu (min. po pét metra
z kazdej strony). Minimalna dtugos¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2m. Konce rury oprzec
na gruncie statym. W/w rury mogg stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z
projektowang siecig kanalizacyjng. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim
wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiasciciela.

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagescic¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru niebieskiego typu PS o $rednicy 110mm.
Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie kalandrowang koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostatg cze$¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym i zagescic. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela.
Zabezpieczenie kabla SN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru czerwonego typu PS o srednicy 160mm.
Nastepnie wykonaé podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie kalandrowang koloru
czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciciela.

Zabezpieczenie sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

Nie przewiduje sie wzajemnych zabezpieczen. Prace w poblizu przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela sieci.

Zabezpieczenie sieci gazowej

Nie przewiduje sie wzajemnych zabezpieczen jezeli zostang zachowane minimalne
odlegtosci pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a siecig gazowg. W przypadku nie
dochowania odlegtosci podstawowych gazocigg zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
Przy zaistniatych skrzyzowaniach pionowych, jezeli odlegtos¢é od zewnetrznej powierzchni
krzyzujgcych sie przewodow jest mniejsza niz 20cm, skrzyzowania gazociggu z
projektowanym przewodem zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na krzyzujacy sie przewdd rury
ochronnej.

Prace w poblizu przewoddéw gazowych prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wtasciciela sieci
tj. PSG Sp. z 0.0
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3.12.Uktad komunikacyjny, dostep do drogi publiczne;j.

Wjazd na teren dziatki odbywac¢ sie bedzie z ulicy Fredry , ktéra jest ulica dojazdowg do

zaplecza Palmiarni .
3.13. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren ptaski . Na obszarze Parku Chopina , znajduje sie zielen parkowa , wysokie drzewa ,
ozdobne krzewy , mata architektura oraz budynek Palmiarni z zapleczem .

Park jest utrzymany w stylu angielskim , naturalnym.

4.Bilans terenu objetego inwestycja.

Powierzchnia Parku Chopina 5,8 ha —-58.000,00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejacych budynkéw 3650,00 m2
tacznie

Budynek Palmiarni 3150,00 m2
Domek ogrodnika 153,00 m2
Szklarnia 347,00 m2
Powierzchnia istniejagcych $ciezek i placow 2560,00 m2
utwardzonych

Powierzchnia istniejgcych placow zabaw 1470,00 m2
Powierzchnia istniejacej zieleni 50.320,00 m2

Powierzchnia terenéw zielonych stanowi 86% catkowitej powierzchni

PROJEKT

Powierzchnia zabudowy razem : 228,85 m2
Powierzchnia zabudowy Wodnego Placu Zabaw 176,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego : 52,85 m2
Powierzchnie utwardzone razem : 318,00 m2
Powierzchnia projektowanego chodnika : 318,00 m2

POWIERZCHNIE + PROJEKT

Powierzchnia zabudowy + projekt razem 3878,85 m2
Powierzchnia utwardzona + projekt razem 2878,00 m2
Powierzchnia istniejgcych placow zabaw 1570,00 m2
Powierzchnia istniejgcej zieleni 49.673,15 m2

Powierzchnia terenéw zielonych po wykonaniu zamierzenia budowlanego

stanowi 85% catkowitej powierzchni
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5.Informacje i dane.

5.1. Zgodnos¢ inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu potozonego
w centralnej czesci miasta , obejmujgcego Centrum i
Sréodmiescie miasta tzw. Centralne tereny miasta .
Uchwata Nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z
dnia 22 grudnia 2005 r.

1ZP - tereny zieleni parkowej , ustugi zwigzane z funkcjonowaniem parkéw w tym
palmiarni z zapleczem gospodarczym , sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu , $ciezki
piesze, rowerowe , obiekty matej architektury

B1 — Strefa posredniej ochrony konserwatorskiej

Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni parkowej

Przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi zwigzane z funkcjonowaniem parkéw w tym
palmiarni z zapleczem gospodarczym , sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu , sciezki piesze i
rowerowe , obiekty matej architektury

2.1.Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

o Utrzymanie i urzgdzenie zieleni z obiektami matej architektury

° W obrebie terenu 1ZP ( Park Chopina ) utrzymanie z dopuszczeniem przebudowy i
rozbudowy istniejgcej Palmiarni oraz towarzyszgcych budynkéw

2.2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego :

. Zachowanie , utrwalenie i porzadkowanie zastanej historycznej struktury
funkcjonalno-przestrzennej

. Zaleca sie stosowanie materiatoéw tradycyjnych , naturalnych w szczegoélnosci takich
jak cegta , kamien, dachdéwka

o Zakaz stosowania materiatow sztucznych typu ,siding” oraz blachy trapezowej i
blachy falistej

. Nakazuje sie stosowanie na elewac;ji kolorystyki tynkéw o niskiej intensywnosci
zabarwienia a w szczegolnosci odcieni bieli , bezu i szaroSci

. Zaleca na kolorystyka dachéw czerwony , czerwono-brgzowy lub brgzowy
Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z MPZP . Inwestycja obejmuje budowe

urzgdzen matej architektury wraz z niezbedng dla ich funkcjonowania infrastrukturg

towarzyszacy .
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Pomieszczenia technologiczne wraz z sanitariatami sg niezbedne dla funkcjonowania
Wodnego Placu Zabaw . Wynika to z przepiséw sanitarnych ( konieczno$¢ oczyszczenia
wody dostarczanej i odbieranej z Wodnego Placu Zabaw ) oraz koniecznos¢ zapewnienia
toalety dla uzytkownikow Wodnego Placu Zabaw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy , przy Wodnym Placu Zabaw , nalezy zapewnic toalete publiczng.

Zgodnie z zapisami par.84 Warunkéw Technicznych , przyjeto 1 miske ustepowa i 1
umywalke na 20 kobiet oraz 1 miske ustepowg i 1 pisuar na 30 mezczyzn . Dodatkowo
zgodnie z par.86 , zapewniono 1 sanitariat , dostosowany dla oséb poruszajgcych sie na
woézku inwalidzkim . Poniewaz odlegtos¢ do najblizszego ustepu nie moze by¢ wieksza niz
75 m , zdecydowano sie na usytuowanie toalety publicznej nad pomieszczeniami
technologicznymi obstugujgcymi Wodny Plac Zabaw .

Wszystkie projektowane pomieszczenia sg usytuowane za ogrodzeniem Parku Chopina na
obszarze , uzytkowanym wytgcznie przez pracownikéw Palmiarni i niezbednym dla obstugi
Palmiarni ( znajduje sie na nim mniejsza szklarnia niezbedna do obstugi Palmiarni ) , bedzie
to obiekt towarzyszgcy budynkowi Palmiarni . Do pomieszczen sanitarnych , zostanie
doprowadzona utwardzona sciezka , a w istniejgcym ogrodzeniu zostanie wykonana furta
wejsciowa.

Zamierzenie budowlane , zachowuje i porzadkuje zastang historyczng strukture
funkcjonalno-przestrzenng . Pomieszczenia niezbedne dla obstugi Wodnego Placu Zabaw ,
znajduje sie poza obszarem ogdélnodostepnym Parku . Kolorystka zachowuje zapisy zgodne

Z planem — niska intensywnos¢ biel, bez .

5.2.0chrona zabytkéw .

Dziatka znajduje sie w poéredniej strefie ochrony zabytkéw B1 i podlega ochronie na
podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5.3.Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

5.4.0chrona srodowiska .

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikow oraz nie

stwarzajg zagrozen dla srodowiska. Zaprojektowana technologia uzdatniania wody

0CzyszcCza
5.5.0chrona istniejgcego drzewostanu .

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewdw. Wokét istniejgcego drzewa , ktére
znajduje sie na przebiegu projektowanej Sciezki , zostanie wykonane obrzeze z kostki
betonowej , tak aby nie naruszac korzeni drzewa. Istniejgcy krzew kolidujgcy z Inwestycjg

zostanie przesadzony .
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Zabezpieczenie zieleni i drzew.

Wszelkie prace w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ recznie chronigc system korzeniowy.
Przy prowadzeniu robot budowlanych w poblizu drzew nalezy obowigzkowo zabezpieczyé
system korzeniowy. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy powierzchnie rany
natychmiast wyrownac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym. Odstoniete korzenie nalezy w
miare mozliwosci chroni¢ i nie odcinac, lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
przesuszaniem.

Celem zapobiegniecia przesuszania gruntu w obrebie korzeni nalezy wykonac¢ ekrany
ochronne z podtozem biologicznie czynnym.

Przy pracach mechanicznych w poblizu zieleni wysokiej, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢
deskami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakazuje sie sktadowania ziemi, narzedzi i materiatdbw budowlanych oraz odpadow
powstatych w trakcie robét bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew.

Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracach:

Strefa ochronna — zapobieganie niszczeniu struktury gruntu wokét drzew

Ochrona bezposrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym (przyktady)
Poréwnanie stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego przy réznych technologiach

prowadzenia prac ziemnych

przekop przewlert

utrata do 2/5 korzeni praktycznie nieszkodliwa

15



A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego

Drzewa, w tym system korzeniowy, podlegajg szczegdlnej ustawowej ochronie. Uszkadzanie
i niszczenie drzew, oraz gruntu w zasiegu jego systemu korzeniowego, zagrozone jest
sankcjami w trybie postepowania administracyjnego w trybie ustawy ,,0 ochronie przyrody" z
dnia 30.04.2004 r.:

LArt. 82. 1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzenh technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew
lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 88. | . Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng
za:

1) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewdéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen
technicznych oraz zastosowaniem srodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci.
Podczas wykonywania przekopu nalezy wykonywac¢ go recznie. W wykopie grunt ulega
szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu, prowadzgcego do zamierania
korzeni, dlatego nieodzownym jest niezwtoczne zamontowanie ekranéw ochronnych.
Odstoniete korzenie nalezy w miare mozliwosci chroni¢ i nie odcinaé, lecz zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchnie rany uszkodzonego juz korzenia nalezy
natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (np. Lac Balsam).

Wskazane jest, aby prace te wykonat specjalistyczny zaktad zajmujgcy sie pielegnacija

drzew.

6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte zagospodarowanie
i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykona¢ wylewke, a w
bezposrednim sgsiedztwie urzgdzi¢ sktad materiatdw budowlanych. Na placu budowy
urzgdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac w nalezytym
porzadku, a materiaty i surowce skfadowac w sposob zapewniajgcy swobodny dostep do

nich. Nad materiatami wigzgcymi i $ciennymi wykonac¢ prowizorycznie zadaszenia.
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Inwestycja , zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow . Zaprojektowana technologia oczyszczania wody , pozwala na
bezpieczne uzytkowanie Wodnego Palcu Zabaw przez dzieci i osoby starsze.
Zaprojektowane zaplecze przy Wodnym Palcu Zabaw oraz Wodny Plac Zabaw , pozwalajg
uzytkowa¢ Wodny Plac Zabaw eliminujgc zagrozenie dla srodowiska oraz zapewniajgc
higiene i zdrowie uzytkownikow.

Wodny Plac Zabaw moze by¢ uzytkowany przez dzieci jedynie przy nadzorze opiekundw i

0S0b starszych.

7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w

wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
7.1. Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie:

- uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

- W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
7.2. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji:

Budynek technologiczny — budynek podpiwniczony , parterowy.

Powierzchnia uzytkowa : 66,33 m2

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku (nie bedgcym wytgcznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub
technicznych) do gérnej ptaszczyzny najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad
najwyzszg kondygnacjg uzytkowag wynosi 3,70 m i nie przekracza 12 m, co oznacza ze

obiekt zalicza sie do grupy obiektéw niskich.
7.3. Klasyfikacja pozarowa:

Ze wzgledu na przeznaczenie, sposdb uzytkowania oraz liczbe osdb przebywajgcych

jednoczesnie w budynku kwalifikuje sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
7.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek zaliczono do grupy obiektéw niskich. Konstrukcje nosng obiektu stanowig sciany
zelbetowe ,Sciany z bloczka o grubosci 20 cm. Stropy zelbetowe .Schody klatki schodowej
zelbetowe . Elementy te spetniajg wymagania co do klasy odpornosci ogniowej elementéw

oddzielenia przeciwpozarowego. Poniewaz budynek jest budynkiem niskim zaliczonym do
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kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagang klasg odpornosci budynku jest klasa odpornosci

pozarowej ,C”i D.
7.5. Ewakuacja:

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach oraz dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych jest

zgodna z wymaganiami przepisow i nie przekracza od najdalszego miejsca 10 m.
7.6. Elementy wykonczenia wnetrz

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonczenie wnetrz zaprojektowano z materiatow
niepalnych (niezapalnych), trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg
toksyczne i intensywnie dymigce, nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Majgc na uwadze powyzsze ustalenia oraz w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej oraz fakt, ze rozwigzania projektowe
zawarte w niniejszym opracowaniu nie dotyczg zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego - niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.
7.7. Drogi pozarowe.

Dojazd do projektowanego obiektu odbywa sie istniejacg drogg dojazdowg do budynku
dyrekc;ji ul. Fredry.

7.8.Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

Poniewaz obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL 11l , a powierzchnia uzytkowa obiektu nie
przekracza 200 m2 , zgodnie z §19 oraz §20 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) § 19. 1., obiekt nie musi
by¢ wyposazony w hydranty wewnetrzne.

Hydranty zewnetrzne , znajdujg sie przy ulicy dojazdowej ul. Fredry w odlegtosci 75m.

8.0bszar oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. Dz .U.201. poz.462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego. Dz.U.2015.1554 zmieniajgcy Nin. Rozporzgdzenie z dniem 15

pazdziernika 2015r.

1 Dane obiektu PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA
TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH PRZY UL.SIENKIEWICZA 5
DZ. NR: 85, obreb ewidencyjny : 0021 Centrum , jednostka ewidencyjna
1246601 _1, Gliwice

2 Inwestor Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ,
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢

3 | Projektant ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr
ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op
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Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081

dr inz. Bartosz Piotrowicz

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej ,

Nr ewidencyjny uprawnien : SWK/0174/PWBKb/17;

Nr na liscie czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa :
SWK/BO/0045/18

Kategoria budynku Vi

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

a) | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami .
Budynek spetnia wymagania , zgodnie z art.5,poz.1
a) bezpieczenstwa konstrukcji,- Wykonano projekt konstrukcyjny
b) bezpieczehstwa pozarowego — Zastosowano materiaty budowlane niepalne
c) bezpieczenstwa uzytkowania,- Wykonano projekt architektoniczny
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,- zapewnione
e) ochrony przed hatasem i drganiami,- zapewnione
f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;- zapewnione
Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkc;ji .
Inwestycja , jej funkcja miesci sie dyspozycji Planu Miejscowego
W projekcie zostaty uwzglednione wymagania przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych i bhp.
Oddziatlywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly ( formy ).
Budynek technologiczny , wodny plac zabaw , nie bedzie przestaniat i zacieniat obiektow sgsiednich .
Nie wystepuje zjawisko przestaniania lub zacienia w rozumieniu paragrafu 13.1, 60 , 40 , Rozporzgdzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia w ktérych
przebywajg ludzie posiadajg okna- dostgp do Swiatta dziennego

b) | Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 , poz.430
Wjazd na dziatke jest istniejacy od ulicy Sienkiewicza

¢) | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( dz.U. z 2015r. poz.460)
Inwestor nie planuje przebudowy drogi publiczne; .
Inwestor nie planuje przebudowy drogi publiczne; .

d) | Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku ( Dz.U.z 2007 r Nr 120 , poz. 826 z pozniejszymi zmianami )
Tereny zabudowy mieszkaniowej
Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 50 dB , w porze nocnej 40 dB

e) | Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy ,
podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U.2003r.Nr47, poz.401)
Przy wykonywaniu prac budowlanych na wysokosci zostanie wykonana strefa bezpieczenstwa , odgrodzona
balustradami do 6m od budynku.

6 | Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w formie opisowej

Obszar inwestycji , znajduje sie na dziatce 85 w Parku Chopina w Gliwicach .

Wodny Plac Zabaw zlokalizowano w poblizu Domku Ogrodnika . Jest to cze$¢ terenu parku wolna od drzew ,
krzewow dodatkowo bardzo nastoneczniona. Wodny Plac Zabaw oraz towarzyszgcy mu budynek technologiczny
wraz z sanitariatami zostat odsuniety 4 m od przebiegajgcych pod ziemig sieci kanalizacji deszczowej . Pozostate
sieci kolidujgce z budowlg zostaty przebudowane. Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow. Do obiektu
zostanie doprowadzone przytgcze elektryczne , wodne , kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

Budynek nie ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych paragrafu
271,272,273 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie.

zacienianie — budynek rzuca cien na wtasny teren

emisja spalin i dymu — budynek bedzie ogrzewany , grzejniki elektryczne
emisja hatasu — w ramach funkcji — brak emisji z dziatalnosci gospodarczej

emisja uciazliwych zapachéw — nie wystepuje

7 | Forma graficzna zasiegu obszaru oddziatywania

WYKONA FUTE,

& ! WEJSCIOWA /

\__®//) @ WOGRODZENI
~J \

) TR
e o 242 "\ NIECZYNNE
10 & "'PRZYLACZE

8 | Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki DZ. NR :85

Czes¢ graficzna

1/1 . Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
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TOM 2 . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA
DZIECI NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES INWESTYCJI

GLIWICACE UL.SIENKIEWICZA 5

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU Vil

LOKALIZACJA DZ. NR: 85,
INWESTYCJI obreb ewidencyjny : 0021 Centrum , jednostka ewidencyjna :246601_1, Gliwice
Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ,
INWESTOR 44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op
Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw : OP - 0081
SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
% Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001
'Q Nr na ligcie cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199
g KONSTRUKCJA : dr inz. Bartosz Piotrowicz
E Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
‘é Nr ewidencyjny uprawnien : SWK/0174/PWBKb/17;
ﬁ Na liscie czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

SWK/BO/0045/18

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Maciej Koksa

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/7073/PWBKb/16 ;

Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/9963/17

INSTALACJE SANITARNE : mgr inz. Aleksander Mazur

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/4278/POOS/12

Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Adrianna Nelip

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/6189/PBS/16

Na li$cie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/9735/16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr inz. Btazej Pokomeda

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalaciji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/0998/POOE/05
Nr na liscie cztonkow [Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/3866/06

SPRAWDZAJACY : Krystian Gateczka

Upr budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
elektrycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : 629/92

Nr na liscie cztonkéw |Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/7412/02

DATA OPRACOWANIA

Pazdziernik 2020
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1.Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego.

Budowa Wodnego Placu Zabaw wraz z niezbedng infrastrukturg .

Kategoria VIII.

2.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa Wodnego Placu Zabaw dla dzieci. Inwestycja

przewiduje realizacje :

° Wodnego Placu Zabaw

. Budowe tawek wokét placu zabaw

° Budowe pomieszczeh technologicznych wraz z sanitariatami

. Budowe zbiornika wyréwnawczego

° Budowe chodnika prowadzgcego od istniejgce ciggu pieszego do wodnego placu
zabaw

° Budowe przebieralni zewnetrznej

. Budowe parkingu dla roweréw

° Budowe lezakéw obrotowych

. Budowe zewnetrznych i wewnetrznych instalaciji

° Przebudowe sieci kolidujgcej z planowang Inwestycjg

. Wymiane kamery monitoringu Parku

° Budowe instalacji technologicznej obstugujgcej Wodny Plac Zabaw

Inwestycja jest przeznaczona dla rekreacji dzieci , znajdujgcych sie pod opiekg rodzicow.
Przy Wodnym Palcu Zabaw zostanie postawiony obiekt , gdzie w piwnicy bedg sie
znajdowaty pomieszczenia technologiczne obstugujgce wodny plac zabaw , natomiast na
parterze w przyziemiu , znajdg sie sanitariaty i umywalnie dla kobiet , mezczyzn oraz oséb
poruszajgcych sie na wézku inwalidzkim .

Pomieszczenia piwnicy z technologig basenowg , bedg uzytkowane sezonowo w okresie
letnim , natomiast parter budynku z sanitariatami , bedzie uzytkowany catorocznie

Piwnice w catosci zostaty przeznaczone pomieszczenia technologiczne Wodnego Placu
Zabaw . Wejscie do piwnicy znajduje sie od strony istniejgcej szklarni. Wejscia do

sanitariatow , zostaty umieszczone od strony Parku Chopina .

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

. Wodny Plac Zabaw, zaprojektowano jako okragty plac , otoczony tawkami , ktére
réwniez stuzg jako zabezpieczenie przed wejsciem na teren placu.

o Pomieszczenia technologiczne , zaprojektowano jako obiekt prosty w formie
jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem , kryty dachem ptaskim.

Budynek w obrysie jest prostokgtem o wymiarach 5,85/ 9,04 m, wysokos¢ 2,90 m .
3.1.Wodny Plac Zabaw

Wodny Plac zabaw bedzie zbudowany w formie okregu zbudowany na ptycie zelbetowej o

gruboséci 24-27 cm , zbrojonej siatkg. Pod kazdg zabawke zaprojektowano fundamenty
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zelbetowe . Ptyta Wodnego Placu Zabaw zostanie ograniczona zaprojektowanymi tawkami .
Wejscie na ptyte Wodnego placu zabaw , bedzie sie odbywa¢ w dwdch miejscach poprzez
brodziki .

Ptyta Wodnego Palcu Zabaw zostanie wykonczona nawierzchnig EPDM o grubosci 4cm. na
Wodnym Placu Zabaw zostang umieszczone nastepujgce urzgdzenia zgodnie z tabelg
ponize;j :

. Zabawki

Lp | Zabawka ilos¢

1 Wysokosé: 170 cm
TUNEL Z Szerokosé: 240 cm
KREGOW G4 | Dtugosc: 300 cm
Obsz. sprysku: 300 cm
Typ przytacza: 8x1”
Wydajnosé: 87-
237I/min
Srednica rury: 88,9

1 szt

2 Wysokosc: 63 cm
PACZEK Szerokosé: 60 cm
G1/0 Obsz. sprysku: 240 cm
Typ przytacza: 1 14"
\{Vydajnoéc’:: 18-38 I/min
Srednica rury: 104

1sz

3 Wysokos¢: 63 cm
PACZEK G2 | Szerokos¢: 60 cm
Obsz. sprysku: 240 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 18-38 I/min
Srednica rury: 104

1szt

4 Wysokosé: 306 cm
KWIAT Szerokosé: 148 cm
STOKROTKA | Obsz. sprysku: 240 cm

P3 Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 45-93 I/min
Srednica rury: @104

1szt

5 Wysokosé: 336 cm
PALMA B1 Szerokos¢: 170 cm
Obsz. sprysku: 250 cm
Typ przytacza: 1 ¥%”
Wydajnosé: 20-60 I/min
Srednica rury: 104

1szt

6 Wysokosé: 336 cm 1szt
PALMA G1 Szerokosé: 170 cm :
Obsz. sprysku: 250 cm £
Typ przylacza: 1 %"
Wydajnosé: 20-60 I/min
Srednica rury: 3104

7 Wysokos¢: 350 cm
LISC Szerokosé: 240 cm
Obsz. Sprysku:
150/250 cm

Typ przytacza: 1 V%"
Wydajnoscé: 28-541/min
Srednica rury: 104

2 szt

23




DRZEWKO
P1

Wysokosé: 170 em
Obsz. sprysku: 350 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 28-56 I/min
Srednica rury: 88,9

1szt

WIADERKA
P3

Wysokosé: 336 cm
Szerokosé: 160 cm
Obsz. sprysku: 300 cm
Typ przytacza: 2°
Wydajnosé: 63-
1351/min

Srednica rury: 104

1szt

10

PARASOL

Wysokosc: 170 cm
Obsz. sprysku: 160 cm
Typ przylacza: 1 14"
Wydajnosé: 45-74 I/min
Srednica rury: 88,9

1szt

11

ARMATKA
500 ROTO

Wysokosé: 146 cm
Szerokosé: 75 cm
Obsz. sprysku: 700 cm
Typ przylacza. 17
Wydajnoéc’:: 18-42 I/min
Srednica rury: @88,9

N

2szt

12

DYSZA
GALARETKA

Obsz. sprysku: 80 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 55-70 I/min

3szt

13

DYSZA
WULKAN

Obsz. sprysku: 180 cm
Typ przylacza: 1 %"
Wydajnosé: 55-70 I/min

™

3szt

14

PRYSZNIC
KOLOR

Wysokosé: 215 cm
Srednica: 104 mm
Obsz. sprysku: 60 cm

Cisnienie robocze:
3bar
Srednica rury: 3104

2 szt

| aami ..

3.2.Brodziki — 2 szt

Brodziki , zostang wykonane jako zelbetowe , bedg dostosowane dla oséb

niepetnosprawnych , wykonczone ptytkami antyposlizgowymii 20 x 40 cm w kolorze

niebieskim z faktura antyposlizgowsg , klejone na kleju mrozoodpornym , fugi elastyczne

mrozoodporne. Brodziki wykonaé z betonu wodoodpornego zbrojonego zbrojeniem

rozproszonym , osadzi¢ na poduszce z betony. . Brodziki zabezpieczy¢é wodoodpornie 2 x

papa na lepiku. Przejscia instalacji zabezpieczyé masami uszczelniajgcymi.




3.3.Ptytka dla niewidomych .

Na wjezdzie do brodzika bedzie przyklejona elastyczna ptytka dla niewidomych .
3.2.Pomieszczenia technologiczne , sanitariaty

Obiekt podpiwniczony , parterowy . Obiekt zbudowany na rzucie prostokata

o wymiarach 6,85 / 9,04 m . Wysoko$¢é obiektu 3,70 m . Sciany zewnetrzne ocieplone 20cm
weftny mineralnej , wykonczone tynkiem cienkosciennym w jasnym kolorze Obrobki
blacharskie , drzwi aluminiowe w kolorze ciemnografitowtm.

Dach zaizolowany 25cm wetny mineralnej i wykoriczony membrang dachowg .

Budynek , bedzie wentylowany w sposéb naturalny poprzez kominy wentylacji grawitacyjne;j .
° Konstrukcja

Piwnice , $ciany i strop zaprojektowano jako zelbetowe . Podtoge oraz $ciany do wysokosci
stropu , bedg wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Strop ptyta zelbetowa grubosci 20 cm , zbrojona siatka.

Dach - ptyta zelbetowa grubosci 20 cm , zbrojona siatka.

Sciany zewnetrzne zostang wykonane z bloczka szer. 20 cm . Schody zej$ciowe do piwnicy
konstrukcji zelbetowe;j.

o Izolacja cieplna

Sciany zewnetrzne oraz fundamentowe , bedg ocieplone 20cm wetny mineralnej , Sciany
zewnetrzne bedg wykonczone tynkiem cienkosciennym. Dach zaizolowany 25cm wetny
mineralnej i wykonczony membrang dachows .

° Izolacja przeciwwodna

Ze wzgledu na warunki wodne na projektowanym terenie , zastosowano izolacje
przeciwwodng ciezkg — system jednego producenta, zastosowano masy bitumiczno-
polimerowe .

. Sciany , wewnetrzne

Sciany dziatowe wykonane z bloczka betonu komérkowego , szerokosci 12 cm . Sciany
wewnetrzne parteru do wysokosci sufitu wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi .

Sciany wewnetrzne piwnicy wykonczyé ptytkami ceramicznymi odpornymi na czynniki
chemiczne .

. Podtogi

W piwnicy podfogi wykoriczone ptytkami ceramicznymi odpornymi na czynniki chemiczne.
Na parterze potogi wykohczone ptytkami ceramicznymi.

. Drzwi

Drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne zaprojektowano w ramie aluminiowej . Drzwi zewnetrze
ocieplone , antywtamaniowe.

o Wentylacja , kominy

Zaprojektowano kominy wentylacji grawitacyjnej systemowe , Przewody bedg doprowadzone

do na parterze do sanitariatu i kuchni .
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° Wyposazenie

W czesci piwnicznej , budynek jest w catosci przeznaczony na technologie Wodnego Placu
Zabaw . W pomieszczeniach , znajda sie : 2 filtry piaskowe , pompy filtracyjne, pompy
atrakcji. W magazynach chemicznych , znajda sie odczynniki chemiczne i stacje dozowania .
W korytarzu umywalka i natrysk bezpieczenstwa z oczomyjka.

Parter zostat przeznaczony na sanitariaty z podziatem na meski i damski. W obu
lokalizacjach znajdzie sie sanitariat przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych wyposazony
w umywalke z lustrem uchylnym i pochwytami , muszle klozetowg z pochwytami , prysznic
bez progdéw z siedzeniem i pochwytem . Przed wejsciem do sanitariatu zlokalizowano
prysznic oraz dwie przebieralnie z kabinami wykonanymi z laminatu hpl.

° Instalacje

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng , oSwietlenie LED , instalacje wod-kan

, CO — grzejniki elektryczne .
3.3.Zbiornik wyréwnawczy

Zbiornik wyréwnawczy zostat zlokalizowany przy budynku technologicznym . Obiekt bedzie
wykonany jako zelbetowy z betony wodoodpornego , izolacja przeciwwodna typu ciezkiego.

Do zbiornika , bedg prowadzi¢ dwa wtazy , zejscie do zbiornika w formie drabinki stalowej .
3.4.Lawki

Wokét Wodnego Placu Zabaw , zaprojektowano fawki , ktére bedg zabezpieczac przed
wejsciem na teren palcu . Wejscie na teren Wodnego palcu Zabaw odbywa sie w dwdch
miejscach poprzez brodzik.

Zaprojektowano murek , ktéry nalezy wykona¢ z betonu wodoodpornego W8 , sciany
powinny by¢ gtadkie , zastosowac¢ mieszanke beton architektoniczny, Na murku , nalezy
zamontowa¢ siedziska , wykonane z drewna twardego —buk , dgb , zaimpregnowanego

wodoodpornie , lakierowane .
3.5.Chodnik

Dojscie do Wodnego Palcu Zabaw . Wykonac¢ chodnik jak istniejgcy juz w Parku Chopina .
Przebieg chodnika jak na projekcie. Obrzeza szerokosci 36cm — 2 x kostka granitowa
16x16x16cm w kolorze szarym utozona , wypetnienie chodnika kostka granitowa w kolorze

szarym utozona mijankowo . Podbudowa wedtug projektu.
3.6.0grodzenie , furta wejsciowa

Istniejgce ogrodzenie jest wykonane ze stali , malowane farbg antykorozyjng na kolor
czarny. Odlegtos¢ stupkow stalowych w osi to 205 cm . Przesta ogrodzenia sg przyspawane
do stupkéw stalowych o srednicy 8,0 cm i wysokosci 160,0 cm.

Nalezy odcigC jedno przesto . Wykonac rame stalowg. Przyspawac 3 szt zawiasy toczone z

kulkg , przyspawac zamek z klamkg obustronna z zestawem kluczy , zamocowac .
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3.7.Przebieralnia wolnostojgca — 2 sztuki.

Przebieralnia konstrukcji stalowej , stupki stalowe 80x80x8 mm , malowane proszkowo na
kolor ciemno-grafitowy , stupki zakohczone przyspawana stalowg zaslepkg . Stupki fgczone
beleczkami stalowymi oraz stupkami posrednimi . Do konstrukcji stalowej , nalezy
zamontowac ptyty laminatu ( kolor obustronny ) gr.12mm . Ptyty montowac tzw. montaz
niewidoczny na sciezce kleju . Kazda przebieralnia ma wejscie drzwi . Drzwi montowac na 3
zawiasach. W drzwiach zamontowa¢ zamek fazienkowy wykonany ze stali nierdzewnej . W

kazdej przebieralni zamocowac¢ 3 wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej.
3.8.Lawki obrotowe — 6 sztuk

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaz wedtug zalecen producenta.
Drewno twarde — np. dgb , stal lakierowana proszkowo kolor ciemny-grafit

Pod strefg lezakow zamocowa¢ geokrate o srednicy 2,9 m.
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY
¢ dtugos¢ 180cm
¢ wysoko$¢ 110cm
e szeroko$¢ 70cm
WAGA
* 79kg
MATERIALY

stal nierdzewna lub czarna
drewno

3.9.Stojak rowerowy — 7 sztuk,

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaz wedtug zalecen producenta. Stal nierdzewna
. Montaz w rozstawie w osiach 85,00 cm .

Pod strefg stojakéw zamocowa¢ geokrate
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OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

/ - wysokos¢ catkowita: 123 cm
ﬁ N - wysokos¢ do powierzchni ziemi: 83 cm
- szerokos$¢: 66 cm
\ - gtebokosé: 6 cm

waga: 13 kg (do wbetonowania)

11 kg (do przykrecenia)

83cm

materiaty: X
ty: - stal nierdzewna lub stal weglowa

OPIS

Konstrukcja spawana z stalowej o srednicy 60 mm, ze
stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej.

Do stojaka mozna przypia¢ dwa rowery.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
66 cp, % technicznymi producenta. Producent nie ponosi
bg,\“ odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji.

[ e

3.10 .Geokrata pod lezaki i parking rowerowy- 60 m2
Geokrata wykonana 100% polietylenu. Wysokos¢ 10,00cm , kratki 5 x 5 cm . Obcigzenie 700

kg. . Wybra¢ ziemie na gtebokosc 30cm . Geokrate utozy¢ na ubitej podsypce piaskowej gr.
20cm . Geokrate zasypac ziemig urodzajng na grubos¢ 20cm , posiac trawe .

Ukfadanie:

Wytyczenie obszaru uktadania geokraty - zgodnie z projektem lub szkicem.

Roztozenie pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiaréw. Po rozciggnieciu siatki o
strukturze plastra miodu, nalezy unieruchomi¢ jg za pomocg szpilek kotwigcych, pretow
zbrojeniowych. Rozktadanie sekcji geokraty przyspiesza wykorzystanie ramy montazowej, na
ktérg nacigga sie sekcje geokraty a nastepnie catos¢ odwraca i ustawia w docelowej pozyciji.
Roztozenie sgsiedniej sekcji geosiatki komdrkowej z dopasowaniem krawedzi przylegtych
sekcji.

Wykonanie potgczen sgsiednich sekcji za pomocg pneumatycznej zszywarki. W przypadku
mniejszych inwestycji, mozna stosowaé metody alternatywne - np. tgczenie sekcji opaskami
zaciskowymi przez wykonane wiertarkg w krawedziach sekcji geokraty otwory.

Rozpoczecie wypetniania komorek materiatem zasypowym po wykonaniu wszystkich
potgczen pomiedzy zasypywanymi sekcjami.do wypetniania geokraty

Zageszczanie wibracyjne lub poprzez watowanie materiatu zasypowego

Usuniecie nadmiaru materiatu uzupetniajgcego lezgcego powyzej krawedzi geokraty
Uktadanie kolejnych warstw geokraty z przesunieciem osi oczek - przeciwdziata to
przenikaniu materiatu zasypowego pomiedzy warstwami geokraty.

Wypetnienie skrajnych komodrek sekcji sgsiadujgcych z prefabykatami betnowymi za pomoca
betonu B10 w celu ochrony przed zniczeniem mechanicznym podczas najezdzania kotami

samochodoéw.
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Pozostawienie naddatku materiatu zasypowego na ostatniej, wierzchniej warstwie geokraty.
Z biegiem czasu naddatek przeniknie do niedowibrowanych przestrzeni w kubaturze

geokraty.

4. Charakterystyczne parametry obiektu
budowlanego

Zestawienie powierzchni pomieszczen technologicznych z sanitariatami .

PIWNICE
-1.1 Komunikacja , schody 9,00
-1.2 Korytarz 4,50
-1.3 Rozdzielnia elektryczna 2,40
-1.4 Magazyn korektora PH 4,00
-1.5 Magazyn podchlorynu chloru 4,00
-1.6 Pom techniczne, filtry , pompy 15,15
RAZEM PIWNICE 39,05 M2
PARTER
0.1 Sanitariat niepetnosprawni 4,20
0.2 Umywalnia damska 4,00
0.3 Wc damskie 7,40
0.4 Umywalnia meska 4,00
0.5 Wc meskie 7,40
RAZEM PARTER 27,00 M2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 66,33 M2
KUBATURA 196,00 M3
WYSOKOSC / DLUGOSC / SZEROKOSC (m) 3,75/9,04 /5,85
LICZBA KONDYGNACJI 2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Planowana Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste . Wysoki poziom
waod gruntowych. Prace budowlane , nalezy prowadzi¢ w porach suchych. Badanie gruntu

dotgczona do projektu w tomie Zatgczniki 3.

6. Niepetnosprawni
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Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Obiekt , Wodny Plac Zabaw oraz budynek zaplecza zostat dostosowany do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne . poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.

Wodny Plac Zabaw , obiekt postawiony na poziomie terenu , wejscia na teren wodnego
placu zabaw poprzez brodziki dostosowane dla os6b poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim.

Budynek zaplecza , poziom parteru posadowiony 2cm powyzej utwardzonej $ciezki dojscia
do budynku . Budynek wyposazony w sanitariat dla osob niepetnosprawnych wraz z
pochwytami , pomieszczenia bez progow.

Zamierzenie budowlane dostosowano rowniez dla osob stabo widzgcych — przed brodzikami
na wejsciu do Wodnego Placu Zabaw bedg naklejone gumowe ptytki w kolorze
jaskrawozottym . Dodatkowo oznaczenia na drzwiach wejsciowych do sanitariatow rozniez

beda wykonane w kolorze jaskrawozottym.

7.Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakosc¢ i

sposoéb odprowadzania sciekéw.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:
. Woda do celéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu
° Kanalizacja sanitarna — do przydomowej oczyszczalni $ciekdw

. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe prowadzone do kanalizacji miejskiej

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .

Obiekty nie bedg emitowatly zanieczyszczen gazowych.

7.3 Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na
najblizsze wysypisko $mieci.

Przedmiotowa inwestycja , nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska.Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych
srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg

magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpaddw.
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol

elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan ,

glebe, wody.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewow. Wokot istniejgcego drzewa , ktére
znajduje sie na przebiegu projektowanej $ciezki , zostanie wykonane obrzeze z kostki
betonowej , tak aby nie narusza¢ korzeni drzewa. Istniejgcy krzew kolidujgcy z Inwestycjg
Zostanie przesadzony .

Zabezpieczenie zieleni i drzew.

Wszelkie prace w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ recznie chronigc system korzeniowy.
Przy prowadzeniu robét budowlanych w poblizu drzew nalezy obowigzkowo zabezpieczyé
system korzeniowy. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy powierzchnie rany
natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym. Odstoniete korzenie nalezy w
miare mozliwosci chroni¢ i nie odcinac, lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
przesuszaniem.

Celem zapobiegniecia przesuszania gruntu w obrebie korzeni nalezy wykona¢ ekrany
ochronne z podtozem biologicznie czynnym.

Przy pracach mechanicznych w poblizu zieleni wysokiej, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢
deskami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakazuje sie skladowania ziemi, narzedzi i materiatobw budowlanych oraz odpadéw
powstatych w trakcie robét bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew.

Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracach:

Strefa ochronna — zapobieganie niszczeniu struktury gruntu wokét drzew

Ochrona bezposrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym (przyktady)
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Poréwnanie stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego przy réznych technologiach

prowadzenia prac ziemnych

A. zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego

Drzewa, w tym system korzeniowy, podlegajg szczegdlnej ustawowej ochronie. Uszkadzanie
i niszczenie drzew, oraz gruntu w zasiegu jego systemu korzeniowego, zagrozone jest
sankcjami w trybie postepowania administracyjnego w trybie ustawy ,0 ochronie przyrody" z
dnia 30.04.2004 r.:

LArt. 82. 1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 88. | . Wajt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng
za:

1) zniszczenie terendéw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen

technicznych oraz zastosowaniem srodkéw chemicznych w sposob szkodliwy dla roslinnosci.
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Podczas wykonywania przekopu nalezy wykonywac¢ go recznie. W wykopie grunt ulega
szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu, prowadzgcego do zamierania
korzeni, dlatego nieodzownym jest niezwtoczne zamontowanie ekranéw ochronnych.
Odstoniete korzenie nalezy w miare mozliwosci chroni¢ i nie odcina¢, lecz zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchnie rany uszkodzonego juz korzenia nalezy
natychmiast wyrownac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (np. Lac Balsam).

Wskazane jest, aby prace te wykonat specjalistyczny zakfad zajmujacy sie pielegnacja

drzew.

7.6.Wptyw obiektu budowlanego na emisje gazow

cieplarnianych

. Dach , U= 0,112 W/m2K co spetnia warunki WT 2021

Strop ptyta zelbetowa grubosci 20 cm , zbrojona siatkg. Ocieplona 35cm wetny mineralnej
.Spadki uzyskac¢ poprzez utozenie ptyty z weny mineralnej wykonanej w klin .Dach
wykonczony membrang dachowg . Wszystkie opierzenia i ibrobli blacharskie wykonane z

blachy powlekanej w kolorze grafitowy, Rynny i rury spustowe systemowe z PCV w kolorze

grafitowym.

Cechy przegrody - komponentu  Podzial komponentu ]
Rodzaj warstwy: | Materiat z katalogu ~| Oblicz | Usuri I
Dpis | Lambda [w//(m*K)] | Grubosé [m] | R [m2:K/w] |
Papa asfaltowa 0180 0.010 0.056
DACHROCK M&X - do dachdw praskich 0.041 0.350 8537

Zelbet 1.700 0.250 0.147

Tynk lub grad? cementowo-wapienna

Tynk lub gladz cementowo-wapienna
Calkowity opdr cieplny przegrody R T n2 K/ W ]: 8.904

Wsp. przenikania ciepla przegrody U [W / (m2 K )I: 0.112

Poprawki [W / (m2 K)] 0
Sprawdz standard minimalny | Dodatki [W / (m2 K)] 0

Sprawdz standard energooszczedny |Calkowity wsp. przenikaniia ciepla przegrody U k. [W /(m2K 0.112

. Sciany zewnetrzne U= 0,155 W/m2K co spetnia warunki WT 2021

Sciany zewnetrze bedg wykonane z pustakéw ceramicznych szeroko$ci

25 cm , ocieplone 20 cm styropianu i otynkowane tynkiem silikonowym na siatce w kolorze
grafitowym

Sciana budynku gospodarczego , znajdujgca sie na granicy dziatki , bedzie ocieplona wetng

mineralng grubosci 20cm , tynkowana tynkiem cienko.sciennym.

33



Cechy przegrody - komponentu  Podziat komponentu l

Rodzaj warstwy: | Material z katalogu | Oblicz | Usuri I

Wycinek 1 [ 1.00[m2] )

Opis [ Lambda [w/(m?K]] | Grubosé [m] [ R [m2KAw]

Tynk lub gtadZ cementowa 1.000 0.010 0.010
Egléscllyren spieniony ekspandowany (PS-E) 0.040 0.200 5.000
Mur z pustakdw ceram. drgzonych poryzow.

typu Porotherm, Poroton [gestoéé 900) 0.200 0.250 1.250
ammr s sl s sl s -

Tynk lub ghad? cementawo-wapienna

Tynk lub gladZ cementowo-wapienna
Catkowity opdr cieplny przegrody R T n2 K/ W I: 6.454

Wsp. przenikania ciepla przegrody U [W / (m2 K )}: 0.155

Poprawki [W / {m2 K)] 0
Sprawdz standard minimalny | Dodatki [W / {m2 K)] 0

Sprawdi standard energooszczedny ICaIkow'ﬂy wsp. przenikania ciepla przegrody U ¥ [W /(m2K 0.155

. Drzwi, U= 0,9 W/m2K co spetnia warunki WT 2021

Okna i drzwi zewnetrzne w ramie aluminiowej z cieptym wktadem szyby o wspoétczynniku
K=0.9 , kolorystyke dobierze Inwestor .

Drzwi zewnetrzne wejsciowe , wzmochione , antywtamaniowe . Drzwi wewnetrzne ptycinowe
Drzwi do tazienek bedg wyposazone w kratke lub otwory wentylacyjne . Okna dachowe z

pakietem energooszczednym trzyszybowym.

8.Analiza techniczna , srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto wraz z mozliwoscia regulaciji.

Budynek nie bedzie podtgczony do miejskiej sieci cieptowniczej, a Inwestor nie planuje
podigczenia z uwagi na fakt, ze ceny ciepta stosowane przez przedsiebiorstwo energetyczne
sg wyzsze od obowigzujgcej sSredniej ceny sprzedazy ciepta (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 Art.
7b Prawo energetyczne). Konstrukcja budynku oraz jego usytuowanie zezwala na mozliwosc¢
dostawy ciepta z miejskiej sieci cieptowniczej w przysztosci.

Podczas fazy projektowej opracowywania instalacji c.o. Inwestor $wiadomie wybrat jako
zrodio energii cieplej energie elektryczng , kierujgc sie specyfikg ogrzewanego obiektu oraz
za tym idgcym uzasadnieniem ekonomicznym. Zastosowano czysty nosnik energii dla celow
grzewczych i bytowych, w postaci zasilania energig elektryczna.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzeh, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przedmiotowg analize wykonuje sie w nawigzaniu do zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.

5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji - analiza w
nawigzaniu do § 147 rozporzgdzenia jest bezcelowa.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w niezalezne systemy ogrzewania centralnego,
analiza wzgledem § 135 rozporzgdzenia wymagana.

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w system ogrzewania centralnego, w sktad
ktérego wchodzi zrodio ciepta, instalacja dystrybucji przekazujgca ciepto do elementow
grzejnych znajdujacych sie w pomieszczeniach i uktadu regulacji. System grzewczy bedzie
zapewniat réwnomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach i bedzie umozliwiat jej
regulacje. Instalacja ogrzewcza bedzie zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Grzejniki odbierajgce
ciepto z instalacji ogrzewczej bedg zaopatrzone w automatyczne regulatory doptywu ciepta ,
ktére to automatycznie regulujg doptyw ciepta w zaleznosci od zmian temperatury
wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane.

Inwestor Swiadomie wybral, jako zrédto energii cieplnej grzejniki elektryczne , kierujgc sie
specyfikg ogrzewanego obiektu oraz za tym idgcym uzasadnieniem ekonomicznym. Ukfad
sterowania ogrzewania bedzie wyposazony w regulator pogodowy wraz z programowaniem
tygodniowym.

Analiza ekonomiczna montazu urzadzen sterujgcych w budynku:

- szacunkowy koszt poczatkowy montazu urzgdzeh sterujgcych: ~9000 zt

- okres zwrotu poniesionych kosztéw na montaz urzgdzen sterujgcych przekroczy 5 lat

w odniesieniu do spodziewanych oszczednosci kosztdw energii wynikajgcymi z instalacji tych

urzgdzen
9.Informacje o zasadniczych elementach
wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewnhiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem,;

Budynek bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, co , wod-kan . Ogrzewanie grzejniki

zasilane elektrycznie .
9.1.Instalacje elektryczne

Charakterystyka energetyczna budynku

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci w budynku: TN-C-S
Ochrona od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania w systemie TN

(wytgczniki nadpragdowe oraz wytgczniki roznicowoprgdowe)
Moc zainstalowana: 46.8 kW
Moc szczytowa: 29.7 kW
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12.6 kVAr

32.3 kVA

46.6 A
Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej.
Wodny Plac Zabaw to nowy obiekt dla ktérego Inwestor wystgpit z wnioskiem do zaktadu
energetycznego o wydanie warunkow technicznych przytgczenia do sieci.
Zgodnie z warunkami technicznymi nr G/ALE/17074/2020 docelowo obiekt bedzie zasilana
za posrednictwem ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2alb-1Pw usytuowanego na wcince
kabla nN relacji stacja G551/1/3 — ZK48731. W/w przytgcze stanowi przedmiot opracowania
Zaktady Energetycznego Tauron i zostanie zrealizowane, zgodnie z projektem umowy nr
TDOGL/ALE/17074/20/A0/3279 do konca 2021.
Do czasu wykonania zasilania docelowego obiekt zostanie zasilany tymczasowo z rozdzielni
gtéwnej Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
Zgodnie z rozliczeniem energetycznym Palmiarni, obiekt w szczycie pobiera z sieci moc
74kW zimg i 58kW latem przy mocy umownej 80kW, ktéra na potrzeby niniejszej inwestycji
zostanie zwiekszona do 105kW.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy usungé kolizje kabla zasilajgcego cieplarnie
z przedmiotowg inwestycje.
Rozdzielnia gldowna RG
Instalacje wewnetrzne obiektu zasilane bedg za posrednictwem rozdzielni gtéwnej RG
Zlokalizowanej w pomieszczeniu nr -1.3.
Zasilanie wykonane bedzie w ukfadzie TN-S, niemniej jednak szyne PE rozdzielni Placu
Wodnego nalezy uziemic.
Rozdzielnia gtéwna RG wykonana bedzie na bazie modutowej rozdzielnicy natynkowej typu
RWN.
Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietlenia og6inego wykonana bedzie oprawami w technologii LED z natezeniem
odwietlenia adekwatnym do charakteru pomieszczenia. Dla zatgczania o$wietlenia w
pomieszczeniach technicznych bedg stosowane wytgczniki i przetgczniki. W
pomieszczeniach ogélnodostepnych swiatto bedzie wtgczane za posrednictwem czujnikéw
ruchu zintegrowanych z czujnikiem obecnosci.
Zasilanie technologii
Zasilanie technologii nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.
W zakresie projektu instalacji elektrycznej jest tylko zapewnienie dostawy mocy do szafy
zasilajgco sterowniczej w wysokosci okreslonej przez technologa.
Instalacja odgromowa
Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt nie wymaga zastosowania klasycznej instalacji

odgromowej.
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Zgodnie z zaleceniami normy, obiekt zostanie wyposazony w zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe zlokalizowane w rozdzielni gtownej RG.
Oswietlenie terenu

Oswietlenie przylegtego terenu rekreacyjnego realizowane bedzie za pomocg opraw

parkowych na masztach ozdobnych, tozsamych z istniejgcymi w parku.

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z istniejgcych slupdw oswietleniowych.

Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z przepisami dla sieci w uktadzie TN-C-S zastosowano jako ochrone dodatkowg
odtgczenie zasilania przy zastosowaniu urzagdzen ochronnych przetezeniowych nadmiarowo-
pradowych i wytgcznikow réznicowo-pradowych. W tym celu jako przewod ochronny
przewidziano w kazdym obwodzie instalacji oddzielng zyte w kolorze zo6to — zielonym.
Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggtos¢ galwaniczng (nie moze byé

roztgczany zadnym wylgcznikiem) Przewdd ten powinien mie¢ izolacje w kolorze zotto-
zielonym.

Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na to urzgdzenie w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielni gtéwnej RG budynku zastosowano ogranicznik przepie¢ SPC/3+1
TNC-S stanowigcy ochrone Il-go stopnia wyréwnywania potencjatéw w obiekcie i
ograniczania przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej pochodzacych od bezposredniego i
posredniego uderzenia pioruna. Ogranicznik “C” zapewnia ochrone przed prgdami

udarowymi powyzej 3,5kA.
9.2. Wentylacja

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniach (Dz.U Nr21 poz 73 z 27-
01-1994) w magazynach srodkéw chemicznych nalezy zapewni¢ co najmniej 5-krotng
mechaniczng wymiane powietrza. W zwigzku z tym w pomieszczeniu magazynu korektora
pH oraz magazynu podchlorynu sodu zaprojektowano wentylacje mechaniczng o wydajnosci
6wymian/godz.dla pracy ciggtej. Ponad to wentylatory w wykonaniu chemoodpornym maja
mozliwosc¢ zintensyfikowania ilosci powietrza do 10wymian/godz. aby nie przekroczy¢ progu
najwyzszego dopuszczalnego stezenia NDS substancji wystepujgcej w pomieszczeniu przez
zastosowanie detekcji gazu oraz odpowiednich regulatoréw obrotu dla wentylatorow.
Instalacje wywiewng nalezy tak rozprowadzi¢ aby wywiewac 40% powietrza kratkg
umieszczong na wysokosci 30cm nad podfogg pomieszczen oraz 60% powietrza kratka
umieszczong pod stropem pomieszczen.

Wentylatory powinny by¢ w wykonaniu chemoodpornym a kratki i kanaty z materiatow
kwasoodpornych.
Nawiew powietrza posrednio przez nieszczelnosci pod drzwiami lub kratki o minimalnej

powierzchni efektywnej rownej 0,022m2
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje mechaniczng w ilosci
2wymian/godzine za pomocg wentylatora sciennego wtagczonego w przewdd wentylacji
wywiewnej, zakohczonego na dachu wyrzutnig.

W pomieszczeniach sanitariatdw zastosowano wentylatory fazienkowe wielkoéci 120,
a w pomieszczeniach prysznicowych 150 z czujnikiem wilgoci wigczonych do przewodéw
wentylacji wywiewnej, zakonczonych wyrzutnig na dachu.
llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP, w oparciu o liczbe osob. Do obliczen przyjeto nastepujace ilosci powietrza:
- 50 m3/h na kazdg miske klozetows,
- minimum 5w/h dla umywalni,
Doptyw powietrza do pomieszczen toalet, w ktérych jest kratka wyciggowa odbywac sie
bedzie poprzez kratki w drzwiach wejsciowych o minimalnej powierzchni efektywnej rownej
0,022m2

nr kubatur

pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia | wysokosc | a Vn|w/h |Vw |w/h

piwnica

-1.1 komunikacja 9,00 2,85 25,65 p

-1.2 korytarz 4,50 2,85 12,83 p

-1.3 rozdzielnia elektryczna 2,40 2,85 6,84 p g

-1.4 magazyn korektora pH 4,00 2,85 11,40 p 70 |6
magazyn podchlorynu 400 2,85

-1.5 sodu 11,40 p 70 |6

-1.6 pomieszczenie techniczne |15,15 2,85 43,18 p 100|2

parter

0.1 prysznic, przebieralnia 8,74 3,00 26,22 p 130|5

0.2 sanitariat niepetn. 4,90 3,00 14,70 p 50

0.3 prysznic, przebieralnia 8,74 3,00 26,22 p 130|5

0.4 sanitariat niepetn. 4,90 3,00 14,70 p 50

9.3.Instalacje wod-kan.

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje sie przewodem wodociggowym PE ®63mm do
pomieszczenia piwnicznego, w ktérym zostanie umieszczony zestaw wodomierzowy.
Przekroczenie $ciany zewnetrznej budynku przewodem wodociggowym zabezpieczy¢
przejsciem wodo i gazo szczelnym.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana przy pomocy pojemnosciowego
elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej montowanego pod stropem

kondygnaciji piwnicy.

38




Scieki bytowo gospodarcze bedg odprowadzone z budynku za posrednictwem przykanalikéw
kanalizacji sanitarnej PVC Dz200 i Dz160.

9.4. Instalacja wewnetrzna wodociggowa.

Dla budynku , zostanie przewidziany podlicznik wody zimnej zlokalizowany w klatce
schodowej kondygnacji piwnicy w przestrzeni podschodowej.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej w budynku zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono
wg Wzoru:

q=0,682 (2qn) %4 - 0,14 (dla >0.<20I/s)

Dobér wodomierza — podlicznika budynku

Przybory I/s szt. wyplyw
bateria umywalkowa |2 0,07 0,14
ptuczka zbiornikowa |2 0,13 0,26
wanna/natrysk 2 0,15 0,30
oczomyjka 1 1,19 1,19
zawor ze zwezkg do |2 0,15 0,30
weza

>0n 2,90
Q = 0,682 x (£q,)**- 0,14
Qbytowo-sanitarne = 0,96 I/s = 3,46 m3/h

Technologia fontann - uzupetniania wody obiegu zamknietego: pobdér maksymalny
Qtech.=1,5m/s= 5,4m3/h

Zestaw podlicznika bedzie sie skfadat z zawordéw odcinajacych Dn50, wodomierza wody
zimnej JS-6,3 Dn25, filtra Dn50 oraz zaworu antyskazeniowego BADN50. Zestaw
wodomierzowy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Ad1. Inwestor winien na
instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowac¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu
BA z podwojnym nadzorem zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003r
Przejscie instalacjg zewnetrzng pod przez $ciane fundamentowg wykonac w rurze ochronne;j
jednym przewodem tzn. bez ksztattek i elementow zgrzewanych. PrzejScia przez $ciane
budynku wykonac¢ poprzez zastosowanie systemowego przejscia szczelnego lub przepustu
ochronno-uszczelniajgcego (gazo i wodoszczelno$é) posiadajgcego Aprobate Techniczng.
Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku, gdy
przytagcze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-92/E-05009/54.

Projektowane gtéwne poziomy wody bytowo-gospodarczej zimnej bedg pzrebiega¢ pod
stropem kondygnacji piwnicy.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg projektowanego
pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej, ktory bedzie

zamontowany pod stropem kondygnaciji piwnicy.
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Przewody wodociggowe na kondygnaciji piwnicznej prowadzi¢ po scianach pod stropem,
przewody na kondygnacji nadziemnej prowadzi¢ w warstwach posadzki, bruzdach $ciennych
oraz obudowach instalacyjnych.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w

instalacjach wody pitnej.

9.5.Instalacja co — grzejniki elektryczne.

Zapotrzebowanie na ciepto: Q= 6,49 KW
Moc zainstalowanych grzejnikéw elektrycznych: Qco = 7,00k
Strefa klimatyczna w ktorej znajduje sie obiekt I, —20°C

Izolacyjnosc cieplna przegrod poziomych, pionowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej
powinna spetnia¢ wytyczne zwarte w zatgczniku 2: ,Wymagania izolacyjnosci cieplinej i inne
wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Budynek bedzie wyposazony w ogrzewanie dyzurne dziatajgce w okresie zimowym,
zapobiegajgce przemarzaniu $cian. Ze wzgledu na sezonowe uzytkowanie budynku nie ma
potrzeby wykonania petnego ogrzewania.

Budynek moze stuzy¢ w sezonie zimowym jako wc, w ktorym jest zapewniona temperatura
pomieszczen +16°C.

Izolacyjnos¢ cieplna przegréd

Wartosci wspétczynnika przenikania ciepta Uc Scian, stropow i stropodachow dla wszystkich
rodzajow budynkoéw, uwzgledniajgce poprawki ze wzgledu na pustki powietrzne w warstwie
izolaciji, taczniki mechaniczne przechodzgce przez warstwe izolacyjng oraz opady na dach o
odwroconym uktadzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczgacymi obliczania
oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta oraz przenoszenia ciepta przez grunt, nie

mogg by¢ wieksze niz wartosci Uc(max) okreslone w ponizszej tabeli:
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Wipoiczynnik przenikania cieph Uz e
Wi K

[Win?*K)]
= Rety ey Limpenon, | od1stycznia | o0d1styczmia | o0d 1 stycznia
20145 20175 202117
1 2 .
Sciany zewnetrzne: 1
|2 miziec 025 023 020
b pry$CL<16°C 045 045 045
O py<8C 090 090 090
Sciany wewnetezne I |
gy 34> 8 oz ottt poszcaema g | oo i S
bezwymagat | bezwymagan | bez wymagan
030 030 030
T | Sciany przylegle do szczelin dylatacymych o szerokotet: | | |
s |V Cn e | e 100 o
b) m:q S em u):‘z:;ln:m:z(\: hzl:ﬂdrgo sposobu za- - o am
3 cadygnacy podzicmmych bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
ropy pod meogrzewany s poddssza
i
s |2 pviziec 020 018 015
B pryCLy <165 030 030 030
)  pzyt<8C 070 070 070
Podlog t gruscie.
o |9 piziec 030 030 030
b) przy 8°C L <16 C 120 120 120
o przyie$C 150 150 150
Stropy 14 pomieszczeniami meogrzewanymi 1 Zamkaityms | |
przestrzensan podpodiogowyms
7 |2 pviziec 025 025 025
b pry$CLL<16C 030 030 030
¢) przyt<8°C 1,00 100 100
Stwopy nad ogrzewanym: pomueszzemm: podziemnyy
1 sropy migdzykondygnacyjae
a) prZ\'Aﬁ_'S"( 100 100 100
oy payayerc bez wymagan | bez wymagai | bez wymagai
o oddzieljsce pomieszczenie ogrzevane o nieogrzewa- | ¢ -
bezo
Poeszczense opra
strat i zyskow caepl

Izolacyjnos¢ cieplna stolarki okiennej i drzwiowej
Wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych

nie mogg by¢ wieksze niz wartosci U(max) okreslone w ponizszej tabeli:

Wspolczynnik przenikania ciepla U(m‘)
: : : [W/(m?* - K)]
Lp. Okna, drzwi balkonowe 1 drzwi zewnetrzne - - -
od 1 stycznia | od 1stycznia | od 1 stycznia
20141 20171 2021 1.%
1 2 3
Okna (z wyjatkiem okien polaciowych). drzwi balkonowe
1 powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
Vs peyiziec 13 11 0.9
b) przyt,<16°C 18 1.6 14
Okna polaciowe:
2 [a) przyt=16°C 15 13 1.1
b) przyt,<16°C 18 1.6 14
Okna w $cianach wewnetrznych:
a) przy At =8°C 15 13 1.1
3 |y przy At < 8°C bez wymagan | bez wymagan | bez wymagan
c) oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrze- 15 13 11
wanego : - :
% Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach 17 15 13
miedzy pomieszczeniami ogrzewanyni i nieogrzewanymi : : )
5 Om i dtzw} zg\mgt@e v« przegrodach zewnetrznych LI gat | Bezwymagall | Sezwymagat
pomieszczen nieogrzewanych yma
Pomieszczenie ogrzewane — pomieszczenie. w ktorym na skutek dzialania systemu ogrzewania Iub w wyniku bilansu
strat 1 zyskow ciepla utrzymywana jest temperatura, ktorej wartosc zostala okreslona w § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
t; — Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporzadzenia.
* Od 1 stycznia 2019 1. — w przypadku budynkow zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedacych ich wlasnoscia.

We wskazanych miejscach w projekcie technicznym budynku zamontowaé¢ konwekcyjne
grzejniki elektryczne olejowe.

Grzejniki powinny posiadac termostat termomechaniczny z ustawieniem mrozoochronnym,
niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem i zamykang ostone regulatora, lampke
kontrolng, a takze programator 24-godzinny sterujgcy pracg urzadzenia. Grzejnik powinien
by¢ bryzgoszczelny (zalecane IPX5 lub IPX4) i z dedykowang mozliwoscig montazu w
strefach o podwyzszonej wilgotnosci.

Grzejniki montowane w pomieszczeniach piwnicznych powinny by¢ dopuszczone przez
producenta do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, posiada¢ obudowe bryzgoszczelng,

oraz posiadac co najmniej stopien IP25.
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Ze wzgledu na zagrozenie porazeniowe grzejniki elektryczne montowane

w fazienkach (przy urzadzeniach wodnych) nalezy montowac co najmniej w 2 strefie
ochronnej (do 0,6 m od granicy strefy |, do wysokosci 2,25 m). Urzgdzenie grzejnika musi
spetnia¢ wymagania klasy Il oraz powinno by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
polewaniem go wodg. Urzadzenie musi by¢ przystosowane przez producenta do montazu
w 2 strefie ochronnej tazienki. Urzgdzenie nie moze znajdowac sie w zasiegu reki osoby
biorgcej kgpiel lub prysznic.

Grzejnik powinien charakteryzowac sie precyzyjng regulacje temperatury a wszystkie
nastawy powinny by¢ czytelne dzieki ciektokrystalicznemu wyswietlaczowi umieszczonemu
dyskretnie na ostonie bocznej.

Grzejniki powinny posiada¢ termostat termomechaniczny z ustawieniem mrozoochronnym,
niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem i zamykang ostone regulatora, lampke
kontrolng, a takze programator 24-godzinny sterujgcy pracg urzadzenia.

Maksymalna temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika nie moze przekracza¢ 90°C
(przy zwyktym trybie pracy).

Grzejniki montowac do paneli Scian za pomocg stelazy nasciennych wykonanych ze stali

galwanizowanej.
9.6. Technologia Wodny plac Zabaw

Zapotrzebowanie na media dla technologii basenowej

Woda : Q $rednie okoto 8-15 m3/d

Kanalizacja : 8-15 m3/d

—odptyw z pom filtrow z poptuczyn ISTNIEJACY

(Zrzut chwilowy poptuczyn okoto 8m3 w ciggu 8 minut z wydajnoscig chwilowg 12 litréw
/sekunde ) kanalizacja minimum dn160

Zapotrzebowanie na ciepta 50 kW

Energia elektryczna okoto 15kW , grzanie wody pompg ciepta dodatkowo 13kW
Plac Wodny

-wymiary : Plac wodny o wymiarach (o srednicy D= 11,5m)

-gtebokos¢: 0-0,01 m

-powierzchnia lustra wody: A = 1O4m2

-objetos¢ uktadu: okoto V ze zbiornikiem = okoto 12 m3

-ilo$¢ wody obiegowej 76 m®h

-temperatura wody proponowana docelowa 26 st C

Zaktadany ciagty czas pracy basenu 12 godzin

Dobowe uzupetnienie swiezej wody w ilosci 12 m° przy maksymalnym obcigzeniu basenu
Zamkniety obieg wody

Plac Wodny betonowy z nawierzchnig bezpieczng np. poliuretanowsg i z rynng przelewowa

typ finski
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Atrakcje : Pgczek 2kpl, Palma 2 kpl, Kwiatek stokrotka, Lis¢ 2kpl, Drzewo, Parasol, Armatki
2kpl, Dysza wulkan 3kpl, Wiaderka, Tunel z kregow, Dysza galaretka 3kpl.

Schemat technologiczny

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknigtego obiegu z
czynnym przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do zbiornika atrakcji Placu. 100%
wody z Placu odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe do zbiornika
wyroéwnawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez tapacz wiosow (filtr wstepny)
przez pompy cyrkulacyjne-obiegowe. Pompy ttoczg wode na filtry ciSnieniowe, skad
nastepnie kierowana jest przez multifalowg lampe UV i wymiennik basenowy do zbiornika
Placu.

Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia parametrow filtraciji.
Natomiast za filtrem lampg UV i wymiennikiem bedzie dozowany korektor pH oraz srodek do
dezynfekcji wody czyli sSrodek chemiczny na bazie chloru —stabilizowany podchloryn sodu.
Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki tloczace.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi
przepisami.

Technologia uzdatniania wody

Usuwanie zanieczyszczen nastgpi poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.
Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne. Filtrowanie to odbywa sie poprzez tapacze wioséw i widkien
umieszczone przed pompami obiegowymi. Lapacze wyposazone we wktady koszowe i fatwo
otwierajgce sie pokrywy wychwytujg wieksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz
zabezpieczajg pompy.

Filtracja. Przewazajgca cze$¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na
filtrach, pozostata czes$c¢ ktéra opadnie na dno zostanie usunieta za pomocg odkurzacza.
Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez rozdzielacz réwnomiernie
rozprowadzona na gérnej powierzchni ztoza filtracyjnego.

Mieszczgce sie w wodzie czgstki brudu, zostang zatrzymane na ztozu filtracyjnym a czysta
woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra wplynie ponownie do basenu.

Proces filtracji bedzie wspomagany przez koagulacije.

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Usuwanie zanieczyszczenh biologicznych nastgpi poprzez chemiczng pielegnacje wody
polegajgca na nastepujgcych podstawowych czynnosciach :

Regulacja pH Wartos$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidtowy przebieg
wszystkich procesow dezynfekciji i jest wartoscig zdrowg dla cztowieka. Uzyska sie to dzigki
dozowaniu korektora pH i odbywac sie bedzie przy pomocy pompki bezposrednio z
pojemnika do rurociaggu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje sie¢ dozowanie $rodka do
korekty pH ,, pH minus” w ptynie ( 50% kwas siarkowy). pH minus jest srodkiem

dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 28 kg.
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Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym srodowiskiem nie tylko dla alg, ale réwniez dla
grzybéw i bakterii. Aby tego unikngé proponuje sie zastosowanie w basenie chlorowania
wody.

Chlorowanie odbywac sie bedzie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu
podchlorynu sodu do rurociggu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje sie dozowanie
Srodka do dezynfekcji stabilizowanego podchlorynu sodu w ptynie ( o stezeniu 15% ). Podchloryn sodu
jest Srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 35 kg.

Dezynfekcja-Lampami UV

Dodatkowo dla uktadu basenowego przewiduje sie zastosowanie multifalowych lampy UV.
Dziatanie bakteriobdjcze polega na absorbowaniu swiatta UV przez strukture DNA komorek
drobnoustrojéw. Stosujgc lampy o odpowiednim natezeniu Swiatta UV i odpowiednio dobrany
czas mozemy zniszczy¢ bakterie i inne drobnoustroje poprzez destrukcje ich DNA.
Zastosowanie lamp UV ograniczy dawki chloru co wptynie na zmniejszenie ilosci
powstajgcych chloramin (szkodliwych) oraz poprawi jakos¢ wody. Zastosowano dla Placu
lampe multifalowg UV ze stali kwasoodpornej 316 ( liczba promiennikow 3 amalgamatowe x
135W) przy dawce 600 J/m2 i dtugosci fali 185mm/253,5mm dobrano: - lampe UV mocy
okoto 0,8kW

Koagulacja. Celem zapewnienia wtasciwej klarownos$ci wody basenowej projektuje sie
wykorzystanie procesu "ktaczkowania" tj. tgczenia bardzo drobnych czgsteczek w wieksze i
tym samym uczynienie ich mozliwymi do zatrzymania na filtrze. Koagulant bedzie dozowany
przed filtrami do rurociggu wody obiegowej basenu z pojemnika poprzez pompe. Projektuje
sie dozowanie srodka np. o nazwie , flokulant w ptynie”.

Flokulant w ptynie jest srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci
25 kg. Urzadzenia i elementy instalacji basenowe;j

Filtry

W celu zapewnienia wtasciwej filtracji wody na Placu nalezy zainstalowac filtr :- 2 filtry
cisSnieniowe (ze ztozem wielowarstwowe piaskowo-zwirowe + 20cm wegla aktywnego) o
Srednicy dn1250mm

Filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmochionej wibknem szklanym laminowany,
wyposazone w dno dyszowe, otwory robocze i wziernik rewizyjny zgodny z DIN

Filtr wypetniony ztozem zoolitowym + 20cm wegla aktywnego z tupin orzecha kokosowego o
wysokosci min 1,2m oraz ruszcie z dnem dyszowym, zgodne z DIN 19643 . Filtr wyposazony
bedzie w zawdr szesciodrogowy.

Parametry filtra:

Srednica filtra dn1250mm

-Wydajno$é¢ max 37 m*/h przy predkosci filtracji 30 m/h

-Powierzchnia filtracji 1,13m?

Pompy
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Celem zapewnienia prawidtowej filtracji wody basenowej oraz wtasciwego procesu ptukania
filtrow zamontowane zostang dla kazdego z filtrow, pompy filtracyjne tworzywowe ze
zintegrowanym filtrem wstepnym (tapaczem wtosow)

Dla Placu z Brodzikiem dobrano pompy: — 2 pompy basenowe -obiegowa pompa blokowa
ze zintegrowanym filtrem wstepnym, mechaniczne uszczelnienie pierscieniem slizgowym.
Pompa wykonana z tworzywa sztucznego PP o wydajnosci 38 m*/h, wysoko$ci podnoszenia
12 m H20, moc 2,2kW

Pompy filtracyjne bedg wyposazone w falowniki.

Zbiorniki wyréwnawcze

W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w uktadzie
zamknietym konieczne sg zbiorniki wyréwnawcze. Nalezy wykona¢ zbiorniki zelbetowy
wewnetrznie wyizolowany izolacjg systemowg jak basen ewentualnie wytozony ptytkami
gresowymi .

Plac wodny — zbiornik w podziale na dwie czesci o pojemnosci czynnej 12+ 4,5 m®
Zbiornik wyréwnawczy wyposazony zostanie w rurociggi z rynien, spustowe, przelewowy,
ssawny i odpowietrzajgcy do atmosfery zgodnie ze schematem technologicznymi oraz
rurociagi zasilania w wode $wiezg z wodociggu z uktadem pomiaru poziomu wody wraz z
automatykg napetniania. Zbiorniki wyréwnawcze musza posiada¢ mozliwosc¢ rewizji i
drabinke wtazowo/ztazowg. Zbiorniki bedg zamkniete na catej powierzchni (szczelne) w celu
ograniczenia parowania wykonany zostanie tylko wlaz (wyprowadzony ponad posadzke
pomieszczenia technicznego.

Uzupetnienie wodg wodociggowsg i oprdznianie basendéw

Napetnianie basendéw odbywacé sie bedzie wodg z instalacji wodociggowe;j .

Uzupetnienie strat wody w Ukfadzie Placu wodnego nastepowac bedzie poprzez zbiornik
wyrownawczy, wyposazony w sady regulacji poziomu uruchamiajgce zawér z napedem
elektrycznym oraz wodomierz na doptywie wody z sieci wodociggowej. Instalacja wody do
napetniania oraz wody uzupetniajgcej powinna by¢ zaopatrzona w wodomierz. Sterowanie
dolewaniem wody réwnoczesne sygnaty na zawory z napedem elektrycznym.

Dziennie nalezy doprowadzi¢ $wiezej wody z wodociggu w ilosci orientacyjnej 15 m® tgcznie
w przeciggu 12 godzin pracy Placu z przy zatozeniu maksymalnego obcigzenia osdb w ciggu
doby lub 8 m* dla ptukania filtra. Faktyczny bilans zuzycia wody w stacji uzdatniania wody
otrzyma sie w czasie eksploatacji po codziennym zakohczeniu zaje¢ na Placu, przy pomocy
odczytu wodomierza okreslajgcego pobor Swiezej wody wodociggowej przez zbiorniki z
sieci. Pobor ten uzupetnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, ptukanie (czyszczenie)
filtra. Wynik tego zuzycia wskaze dopiero potrzebe uzupetniania Swiezg wodg w ilosci 30
l/osobe/dzien (znajgc osobowe obcigzenie Placu w ciggu dnia pracy).

Catkowitg wymiane wody w ukfadzie przewiduje sie co najmniej 3 razy na sezon przez spust

wody do kanalizacji.
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Spust zbiornikéw (wypompowanie- spuszczenie do zagtebienia) nalezy wykonywac
stopniowo— kontrolujgc mozliwosci odbioru kanalizacji sanitarne;j.

Zbiorniki Placu powinny by¢ spuszczane i czyszczone raz na kwartat.

Podgrzewanie wody dla basenow

Woda na Placu bedzie podgrzewana poprzez zastosowanie Pompy ciepta powietrze woda o
mocy 50kW mocy cieplnej .

Pompa ciepta o mocy grzewczej przy 24 stC =okoto 54kW, oraz mocy zasilania energii
elektrycznej12,8kW. Wymiary pompy ciepta dla Placu wodnego okoto 1,5x0,8x 1,2 m
waga okoto 300kg

10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
10.1. Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie:

- uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

- ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
10.2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji:

Budynek technologiczny — budynek podpiwniczony , parterowy.

Powierzchnia uzytkowa : 66,33 m2

Wysokosé budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku (nie bedgcym wytgcznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub
technicznych) do gérnej ptaszczyzny najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad
najwyzszg kondygnacjg uzytkowg wynosi 3,70 m i nie przekracza 12 m, co oznacza ze

obiekt zalicza sie do grupy obiektow niskich.
10.3. Klasyfikacja pozarowa:

Ze wzgledu na przeznaczenie, sposéb uzytkowania oraz liczbe osdb przebywajgcych

jednoczesnie w budynku kwalifikuje sie go do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
10.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek zaliczono do grupy obiektéw niskich. Konstrukcje nosng obiektu stanowig sciany
zelbetowe ,$ciany z bloczka o grubosci 20 cm. Stropy zelbetowe .Schody klatki schodowej
zelbetowe . Elementy te spetniajg wymagania co do klasy odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia przeciwpozarowego. Poniewaz budynek jest budynkiem niskim zaliczonym do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagana klasg odpornosci budynku jest klasa odpornosci

pozarowej ,C”i D.
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10.5. Ewakuacja:

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach oraz dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych jest

zgodna z wymaganiami przepisow i nie przekracza od najdalszego miejsca 10 m.
10.6. Elementy wykonczenia wnetrz

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonczenie wnetrz zaprojektowano z materiatow
niepalnych (niezapalnych), trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg
toksyczne i intensywnie dymigce, nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Majgc na uwadze powyzsze ustalenia oraz w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej oraz fakt, ze rozwigzania projektowe
zawarte w niniejszym opracowaniu nie dotyczg zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
obiektu budowlanego - niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.
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TOM 3 ZALACZNIKI
1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE PARKU
CHOPINA W GLIWICACH PRZY UL.SIENKIEWICZA 5
DZ. NR: 85, obreb ewidencyjny : 0021 Centrum , jednostka ewidencyjna :246601_1, Gliwice
INWESTOR : Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ,
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢
Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z péz. zm) , niniejszym o$wiadczam , ze projekt zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op
Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw : OP - 0081
SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001
Nr na ligcie cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199
KONSTRUKCJA : dr inz. Bartosz Piotrowicz
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : SWK/0174/PWBKb/17;
Na liscie czlonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SWK/BO/0045/18
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Maciej Koksa
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/7073/PWBKb/16 ;
Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/9963/17
INSTALACJE SANITARNE : mgr inz. Aleksander Mazur
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urzadzen cieplnych ,
wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/4278/POOS/12
Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Adrianna Nelip
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych ,
wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/6189/PBS/16
Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/1S/9735/16
INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr inz. Btazej Pokomeda
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
,Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/0998/POOE/05
Nr na ligcie cztonkow |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/3866/06
SPRAWDZAJACY : Krystian Gateczka
Upr budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych
Nr ewidencyjny uprawnien : 629/92
Nr na liscie czlonkéw |Slagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/7412/02
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