PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
PRZY UL.SIENKIEWICZA 5

ADRES INWESTYCJI :  Jednostka ewidencyjna : 246601_1, Gliwice Obreb ewidencyjny : 0021 Centrum Dz. nr: 85

INWESTOR : Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ADRES INWESTORA  :  ul. Strzelcow Bytomskich 25¢ 44-109 Gliwice

BRANZA : WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

DATA OPRACOWANIA ;o 02.2021

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wodny plac zabaw Gliwice_sanit.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Instalacja wewnetrzna wod-kan 1 74
1.1]Instalacja wody 1 55
1.2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 56 74
1.3|Ogrzewanie elektryczne

2|Ogrzewanie elektryczne 75 77

3|Instalacja wentylaciji 78 88
3.1|Wentylatory 78 84
3.2|Uktad WA1 85 86
3.3|Uktad W2 87 88

Norma PRO Wersja 4.26




Wodny plac zabaw Gliwice_sanit.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45332000-3 |Instalacja wewnetrzna wod-kan
11 Instalacja wody
1|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT m
d.1./0128-01 w zwojach 16x2,25 wraz z ksztattkami
1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT m
d.1./0128-01 w zwojach 20x2,0 wraz z ksztattkami
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
3|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT m
d.1./0128-02 25x2,5 wraz z ksztattkami
1
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 0-13 Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT m
d.1./0128-03 32x3,0 wraz z ksztattkami
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
5|KNR 0-13 Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT m
d.1./0128-04 40x4,0 wraz z ksztattkami
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 0-13 Rura wielowarstwowa typu PERT/AI/PERT m
d.1./0128-06 63x6,0 wraz z ksztattkami
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
7/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 18mm i grubo$ci 6mm m
d.1./0101-01
1
13 m 13.000
RAZEM 13.000
8|KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 18mm i grubos$ci 25mm m
d.1./0101-14
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 22mm i grubo$ci 6mm m
d.1./0101-01
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 22mm i grubos$ci 25mm m
d.1./0101-14
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
11/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 25mm i grubo$ci 6mm m
d.1./0101-02
1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
12/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 25mm i grubos$ci 25mm m
d.1./0101-15
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 35mm i grubosci 6mm m
d.1./0101-02
1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
14/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 42mm i grubo$ci 6mm m
d.1./0101-04
1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
15/KNR 0-34 Otulina PE, (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wew. 63mm i grubosci 10mm m
d.1./0101-05
1
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14 m 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR-W 2-15 |Gtéwny zestaw wodomierzowy wody bytowo-gospodarczej zliczajacy zuzycie |kpl.
d.1./0140-03 wody w budynku
1 w skiad ktérego wchodza:
- wodomierz JS-6,3 Dn25- 1 szt.
- zawor kulowy Dn50 - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-15 |Filtr wodny Dn50 szt.
d.1./0130-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy BA Dn50 szt.
d.1./0130-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy Dn50 ze spustem szt.
d.1./0130-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-15 | Zestaw wodomierzowy zliczajacy zuzycie wody na technologie fontann w sktad |kpl.
d.1./0140-03 ktérego wchodza:
1 - wodomierz JS-6,3 Dn25- 1 szt.
- zawor kulowy Dn50 - 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-15 | Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu szt.
d.1./0130-01 zasilajgcym baterie stojgce (podtgczenie umywalek)
1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR-W 2-15 | Zawor ¢wiercobrotowy (podtgczenie we) Dn15 szt.
d.1./0130-01
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR-W 2-15 |Przewdd gietki, podtagczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej do podtaczenia |szt.
d.1./0116-08 baterii stojgcych i wc
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
24| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy szt.
d.1./0130-01 DN15
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy szt.
d.1./0130-02 DN20
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26| KNR-W 2-15 | Zawor kulowy szt.
d.1./0130-03 DN25
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy szt.
d.1./0130-06 DN50
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy DN25 umozliwiajgcy spust wody szt.
d.1./0130-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy przy podgrzewaczu szt.
d.1./0130-02 DN20
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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30|KNR-W 2-15 |Oczomyjka wraz prysznicem bezpieczenstwa montowanym do podtogi. szt.
d.1./0137-09 Wyptyw wody w prysznicu bezpieczenstwa uruchamiany bedzie recznym za-
1|analogia worem odcinajgcym z trojkatna raczka typu PUSH.
Zastosowac¢ model wyposazony w mise oczomyjki oraz wylewke prysznica ze
stali nierdzewne;.
Wydajnos¢ prysznica 120l/min przy 0,3MPa
Wydajnos¢ oczomyijki 6l/min przy 0,2MP
Przytacze 1 1/4"
Oznakowane za posrednictwem znaku informacyjnego oczomyijki i prysznica
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 | Syfon dla odptywu z oczomyjki szt.
d.1./0218-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32 Zestaw ograniczajacy rozlew: kpl.
d.1.|analiza indy- |-ograniczniki rozlewu L=5m,
1|widualna - naroznik 1 kpl.
- rolka tasmy klejacej 1 kpl.
- uszczelniacz silikonowy 1 kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Demontowalna przegroda natryskowa, badz sktadany parawan natryskowy szt.
d.1.|analiza indy- |(ochrona grzejnika elektrycznego przed zalaniem)
1|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNR 2-15/  |Bateria stojgca elektroniczna umywalkowa. Zasilanie zintegrowanymi bateriami |szt.
d.1./0201-01 litowymi 123 6V.
1 Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koncu wylewki.
6+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35|KNR-W 2-15 |Umywalka nablatowa + syfon kpl.
d.1./0230-02
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2-15 |Umywalka dla niepetnosprawnych + syfon poddtynkowy kpl.
d.1./0230-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 | Zlew jednokomorowy szt.
d.1./0229-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 | Syfon zlewozmywakowy szt.
d.1./0218-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 | Projektowany pojemnosciowy podgrzewacz elekrycznywody o mocy P=2,0 kW |kpl.
d.1./0143-01 U=230V, o pojemnosci 150lI.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-15/ | Stelaz podtynkowy do wc kpl.
d.1./0101-05
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
41|/KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszgca + deska sedesowa kpl.
d.1./0104-01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy do wc dla niepetnosprawnych kpl.
d.1./0101-05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszgca dla niepetnosprawnych + deska sedesowa dla niepet- |kpl.
d.1./0104-01 nosprawnych
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNR 2-15/  |Elektroniczny zawér podtynkowy do sptukiwania bezposredniego z kpl.
d.1./0202-05 przyciskiem: catkowita higiena: brak kontaktu z dtonia. Zasilanie sieciowe z
1 elektrozaworem 1". Transformator 230/12 V.
Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Odporny na uderzenia detektor na
podczerwien.
4+1 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR-W 2-15 |Pisuar kpl.
d.1./0234-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-15/  |Elektroniczny zawér sptukujgcy zascienny do pisuaru: kpl.
d.1./0203-03 Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawor, filtr i zawér od-
1 cinajgcy Z7.
Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.
Przewidzie¢ transformator 230/12 V.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47/ KNR-W 2-15 |Zawor czerp. z perlatorem z.w. szt.
d.1./0135-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 7-28 Przebicie otworéw w $cianach wraz z obrobkag otw.
d.1./0204-08
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach wraz z obrobka otw.
d.1./0207-14
1
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
50|KNR 7-28 Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach m
d.1./0209-01
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
51|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
1
97 m 97.000
RAZEM 97.000
52|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 prob. 2.000
97 m 97.000
RAZEM 97.000
53|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
97 m 97.000
RAZEM 97.000
54| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
1
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
55 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
56| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm ms3
d.1./1411-01
2
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<fi50-160> 19*0.9%0.1 m3 1.710
RAZEM 1.710
57/KNNR 4 Rury kanalizacyjne zewnetrznej kielichowe z PVC-U wraz z ksztattkami :- m
d.1./0203-04 Dz160
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNNR 4 Rury kanalizacyjne zewnetrznej kielichowe z PVC-U wraz z ksztattkami :- m
d.1./0203-03 Dz110
2
14 m 14.000
RAZEM 14.000
59|/KNNR 4 Rury kanalizacyjne zewnetrznej kielichowe z PVC-U wraz z ksztattkami :-Dz50 |m
d.1./0203-01
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
60 KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 10 cm ponad wierzch rury m3
d.1./0501-09
2
<Dz160>(3"0.970.26-3*3.14*0.08*0.08) m3 0.642
<Dz110>(14*0.9*0.21-14*3.14*0.055*0.055) m3 2.513
<Dz50>(2*0.9*0.15-2*3.1470.025*0.025) m3 0.266
RAZEM 3.421
61|KNR-W 2-15 |Rura PCV-U Dz160 wraz z ksztattkami m
d.1./0207-04
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 2-15 |Rura PCV-U Dz110 wraz z ksztattkami m
d.1./0207-03
2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
63|KNR-W 2-15 |Rura PCV-U Dz75 wraz z ksztattkami m
d.1./0207-02
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
64|KNR-W 2-15 |Rura PCV-U Dz50 wraz z ksztattkami m
d.1./0207-01
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
65|KNR-W 2-15 |Wywiewka kanalizacyjna Dz110 szt.
d.1./0213-05
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
66| KNR-W 2-15 |Wywiewka kanalizacyjna Dz160 szt.
d.1./0213-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR-W 2-15 |Rewizja na pionie kanalizacyjnym Dz110 szt.
d.1./0222-02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR-W 2-15 |Wpust natryskowy Dn100 z rusztem ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig czysz- |szt.
d.1./0218-01 czenia.
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
69|KNR-W 2-15 |Wpust natryskowy Dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej, z mozliwoscig czysz- |szt.
d.1./0218-01 czenia.
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
70|KNR 7-28 Wykucie wraz z zamurowaniem i otynkowaniem bruzd w $cianach m
d.1./0209-01
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
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71|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0128-02
2
81 m 81.000
RAZEM 81.000
72 Préba szczelnosci z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.|analiza indy- |(rurocigg o $r. do 200 mm)
2|widualna
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.000
81 m 81.000
RAZEM 81.000
73|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1./0109-09
2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
74 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Ogrzewanie elektryczne
2/45315000-8 |Ogrzewanie elektryczne
75|KNR 0-38 Konwekceyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=1000W. Grzejnik powinien by¢ szt.
d.2/0103-03 bryzgoszczelny (IPX4) i z dedykowang mozliwoscig montazu w strefach o pod-
wyzszonej wilgotnosci., U=230V
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR 0-38 Konwekceyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=2000W - pionowy, Imax=48cm, |[szt.
d.2/0103-03 h=120, gr.max=12cm. Grzejnik powinien by¢ bryzgoszczelny (IPX4 lub IPX5) i
z dedykowana mozliwoscig montazu w strefach o podwyzszonej wilgotnosci.,
U=230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 0-38 Konwekceyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=700W. Grzejnik powinien by¢ szt.
d.2/0103-03 bryzgoszczelny (IPX4) i z dedykowang mozliwos$cig montazu w strefach o pod-
wyzszonej wilgotnosci., U=230V
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/45331210-1 |Instalacja wentylacji
3.1 Wentylatory
78| KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy WD1 dla pom. magazynu korektora pH szt.
d.3./0208-01 Wielkos¢ 125 wraz z podstawg dachowg
1 Vw=70/120m3/h
Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym z regulatorem obrotéw,
moc maksymalna Pmax = 90W, 3x400V (1szt., dach)
praca ciggta 6w/h
praca awaryjna 10w/h
detekcja gazu korektora pH (kwas siarkowy 50%) (instalacja detekcji wg opra-
wania branzy elektrycznej)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy WD2 dla pom. podchlorynu sodu szt.
d.3./0208-01 Wielkos¢ 125 wraz z podstawg dachowg
1 Vw=70/120m3/h
Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym z regulatorem obrotéw,
moc maksymalna Pmax = 90W, 3x400V (1szt., dach)
praca ciggta 6w/h
praca awaryjna 10w/h
detekcja gazu podchlorynu sodu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa okragta d=125 szt.
d.3./0149-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81/KNNR 5 Wentylator sufitowy dla pom. technicznego szt.
d.3./0410-01 Wielkos¢ 150
1 Vw=100m3/h
Wentylator sufitowy, moc maksymalna Pmax = 50W, 230V (1szt., pom. -1.6)
praca ciggta 2w/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82|KNNR 5 Wentylator Scienny dla pom. sanitariatow szt.
d.3./0410-02 Wielkos¢ 150
1 Vw=100-150m3/h
Wentylator Scienny, moc maksymalna Pmax = 50W, 230V (2szt., pom. 0.3,
0.5)
praca od czujnika swiatta
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNNR 5 Wentylator Scienny dla pom. umywalni szt.
d.3./0410-02 Wielkos¢ 120
1 Vw=45m3/h
Wentylator Scienny, moc maksymalna Pmax = 20W, 230V (2szt., pom. 0.2,
0.4)
praca od czujnika $wiatta
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84/KNNR 5 Wentylator Scienny dla pom. sanitariatu dla niepetnosprawnych szt.
d.3.|0410-02 Wielkos¢ 120
1 Vw=50m3/h
Wentylator Scienny, moc maksymalna Pmax = 20W, 230V (1szt., pom. 0.1)
praca od czujnika swiatta
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Uktad W1
85|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe o ér. do 200 |m?2
d.3./0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 %
2
3.02 m?2 3.020
RAZEM 3.020
86|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna na kanat okragly z przepustnicg a=125 b=225 szt.
d.3./0138-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Uktad W2
87|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej, kolowe o ér. do 200 |m2
d.3./0123-02 mm - udzial ksztattek do 55 %
3
3.53 m2 3.530
RAZEM 3.530
88|KNR-W 2-17 |Kratka wywiewna na kanat okragty z przepustnicg a=125 b=225 szt.
d.3./0138-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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