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PE SDR11 Dz160x14,6mm, L=9,2m
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Zawodr kulowy DN50

Zawdr zyrotny antyskazeniowy z

mozliwosclq ngdzoru, typu BA Dn50

"Szczegdt wpiecia W1"

Proj. wodociag PE @63
Zasuwa DN50 z zewnetrzym i wewnetrznym gwintem

oraz kielichem do rur PE 2"-21/2"

wil0

Obejma do nawiercania z odejsciem
gwintowanym dla rur PE100/2"

Istn. wodocigg PE @110
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HEKTOMETRY Wi w2 W3 W4 UWAGE W5 We w7 w8 w9 W10
> 1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe. W11
0 2. Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowacé je wysokosciowo PF}ACOWNIA ARCHITEKTaNIggNS%- lL_JR_BANISTYCZl;IA A3, AGNISESZKA RQMAI\;RV\II(SKA-TAR?ZYNSKA,
Wykonujac przekopy kontrolne. tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
; 5 ; i TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: inz. Aleksander Mazur
3. Profile rOZpatry.Wa.C facznie 2 planem Sytu?,cyjnym' . . PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI oo a0 e
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH 1 specianoseintelacyinel w zel¢osi sec insialac)
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami. ADRES: 44100 GLIWICE . UL, SIENKIEWICZA 5 L.i"‘n"f‘.1éif!f!ﬁ%g%%ggézgﬁiﬂi P——
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych TEMAT PROFIL PODLUZNY ZEWNETRZNEJ SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci. RYSUNKU: INSTALACJI WODY CZ.| W epednate melacynlw saresi S65: neaiac
7. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami. INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH arsizacyeh n SLKASTOROOS S
) . . ., . . 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr nalicie czlonkow Slaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
8. Na odcinku W3-W4 wodocigg nalezy prowadzi¢ przewiertem w rurze ochronnej. : SLKIST80612
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: IS / 02
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