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1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania dla zadania “ PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY
WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH”
jest projekt instalacji elektrycznych,.

2. Zakres opracowania
Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:

strukture zasilania

rozdzielnie gtbwnag

instalacje oswietleniowg i gniazd wtykowych
instalacje sity

instalacje ekwipotencjalng

3. Podstawa obliczen
Normy (nie obligatoryjnie), a w szczegolnosci :

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA
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e Zwigzane z tematem normy polskie (PN-IEC) i branzowe (BN), w tym w

szczegolnosci wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

PN-76/E 05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa” (N-SEP-E-004)

PN-88/E-08501- Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-90/E-05023- (PN-EN 60446/2002(U)) -Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw

elektrycznych barwami lub cyframi,

e PN-92/E-05031 - ( PN-EN 61140/2002( U) ) - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

e PN-92/E - 8106 - ( PN-EN 60529/2002(U)) - Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy (Kod IP),

e PN-IEC 60364-4-442 ( wrzesien 1999 )- instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed
przepigeciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przej$sciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia,

e PN-IEC 60364-5-54 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
e przewody ochronne
e PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
e przeciwporazeniowa
e PN-93/E-05009/53 — Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura
e lgczeniowa
e EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Oéwietlenie we
e wnetrzach.
e PN-IEC 62305 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
4. Charakterystyka energetyczna budynku
Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
Ukfad sieci w budynku: TN-C-S
Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN
(wytgczniki nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe)
Moc zainstalowana: 47,0 kW
Moc szczytowa: 29.9 kW
12.7 kKVAr
32.5 kVA
46.9 A

5. Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej.

Wodny Plac Zabaw to nowy obiekt dla ktdrego Inwestor wystgpit z wnioskiem do zaktadu
energetycznego o wydanie warunkow technicznych przylgczenia do sieci.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr G/ALE/17074/2020 docelowo obiekt bedzie
zasilana za posrednictwem ztgcza kablowo-pomiarowego ZK2a1b-1Pw usytuowanego na
wcince kabla nN relacji stacja G551/1/3 — ZK48731. W/w przytgcze stanowi przedmiot
opracowania Zaktady Energetycznego Tauron i zostanie zrealizowane, zgodnie z projektem
umowy nr TDOGL/ALE/17074/20/A0/3279 do konhca 2021.

Nowoprojektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZK2a1b-1Pw o numerze ZK-GLG312910
bedzie zlokalizowane w granicy ogrodzenia Placu Wodnego w miejscu wskazanym na
rysunku nr E12. Ze ztgcza ZK nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 4x50mm? i wprowadzi¢ go do
budynku za pomocg przepustu w fundamencie zgodnie z rysunkami. Do czasu wybudowania
przez Tauron Dystrybucja w/w ztgcza kabel nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci i
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TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
2



Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

potencjalnymi uszkodzeniami. Od strony rozdzielni gtdwnej obiektu kabel zostawi¢ z
zapasem w kanale grzebieniowym szafy rozdzielczej.

Do czasu wykonania zasilania docelowego obiekt zostanie zasilany tymczasowo z
rozdzielni gtéwnej Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.

Zgodnie z rozliczeniem energetycznym Palmiarni, obiekt w szczycie pobiera z sieci moc
74kW zimg i 58kW latem przy mocy umownej 80kW, ktora na potrzeby niniejszej inwestyciji
zostanie zwigkszona do 105kW.

Gtéwna rozdzielnia Palmiarni, zgodnie z dokumentacja ,,Projekt Zabudowy Pawilonéw |, Il
i I1l, Tom3 Projekt Instalacji Elektrycznych” w zakresie zabezpieczen, przekfadnikéw etc,
zaprojektowana i wykonana zostata na moc przytaczeniowg 140kW, w zwigzku z czym na
tym etapie realizacji nie przewiduje sie zadnych zmian w rozdzielni gtéwnej Palmiarni z
wyjatkiem doposazenia odptywu rezerwowego nr 9 i wyprowadzenia z niej kabla
zasilajgcego Plac Wodny.

Kabel zasilajgcy nalezy utozyC na trasie kablowej Rozdzielnia gtéwna — Kottownia,
nastepnie istniejacym kanatem technologicznym wyprowadzi¢ kabel na zewnatrz budynku.

Kabel z budynku Palmiarni jak i do budynku technicznego Placu Wodnego nalezy
wprowadzi¢ za pomocg przepustu w fundamencie .

Miejsce wprowadzenia kabla do budynku pokazano na palnie zagospodarowania terenu
PZT jak i na rysunku dotgczonych do czesci elektrycznej pt: trasy kablowe.

Po wykonaniu zasilania docelowego, kabel ZG1.2 pozostawic¢ jako rezerwe zasilania, w
stanie beznapieciowym, rozpiety galwanicznie od strony rozdzielni gtéwnej Palmiarni jak i
Placu Wodnego.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy usungé kolizje kabla zasilajgcego
istniejgca cieplarnie z przedmiotowg inwestycje.

W tym celu, zgodnie z rysunkiem ,trasy kablowe” jak i z PZT nalezy odkopac istniejgcy
kabel na odcinku ~6m i przetozy¢ go w inng lokalizacje zgodnie z w/w rysunkami.

Gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej gérne;j
powierzchni powtok kabla powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm (nN-0,4kV). Kabel uktadac na
dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktadac na
warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, nastepnie zasypac¢ drugg co najmniej
dziesieciocentymetrowg warstwg piasku i warstwg rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej
15 cm, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego Krawedzie pasa folii powinny
wystawac¢ min. 15 cm poza zewnetrzne powierzchnie skrajnych kabli. Na catej diugos$ci kabel
wyposazy¢ w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego. Zachowac
odlegtosci pionowe i poziome od istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz pozostawic
zapasy okreslone w PN-76/E-05125.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego (dosianie trawy,
nasadzenie krzewow, itp.).

6. Rozdzielnia gtéwna RG

Instalacje wewnetrzne obiektu zasilane bedg za posrednictwem rozdzielni gtdwnej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr -1.3.

Rozdzielnia gtdwna zasilana bedzie za posrednictwem kabla YKY 5x50mm2 z rozdzielni
gtéwnej Palmiarni (docelowo YKY 4x50mm? ze zigcza kablowo pomiarowego ZK-
GLG312910).

Zasilanie wykonane bedzie w uktadzie TN-S, niemniej jednak szyne PE rozdzielni Placu
Wodnego nalezy uziemi¢ (konieczne przy zasilaniu docelowym).

Rozdzielnia gtéwna RG wykonana bedzie na bazie modutowej rozdzielnicy natynkowej
typu RWN.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA
TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
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Na zasilaniu rozdzielnicy zabudowany bedzie zabezpieczenie gléwne w postaci
wytgcznika kompaktowego o wartosci 63A. (w rozdzielni gtdéwnej Palmiarni, jako
zabezpieczenie obwodu nalezy zainstalowac zabezpieczenie 100A gG lub, w przypadku
zbyta matego pradu zwarciowego wynikajgcego z pomiaru impedanc;ji petli zwarcia
zabezpieczenie szybkie 63A gF ).

Odptywy liniowe do poszczegdlnych odbioréow bytowych zabezpieczone beda
wytgcznikami nadmiarowo pragdowymi oraz réznicowoprgdowymi.

Rozdzielnie RG zabezpieczono ogranicznikiem przepie¢ SPC/3+1 stanowigcym ochrone
II-go stopnia wyréwnywania potencjatow w obiekcie i ograniczania przepie¢ w instalaciji
elektroenergetycznej pochodzgcych od bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna.

7. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

7.1 Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonana bedzie przewodem typu YDY 3x1,5 mmZ.
Przewod prowadzony bedzie podtynkowo. Dla zatgczania o$wietlenia w pomieszczeniach
technicznych bedg stosowane wytgczniki i przetgczniki. W pomieszczeniach
ogolnodostepnych Swiatto bedzie wigczane za posrednictwem czujnikow ruchu
zintegrowanych z czujnikiem obecnosci.
Zasilanie oswietlenia odbywa z rozdzielni RG.

7.2 Instalacja gniazd wtykowych

W poszczegolnych technologicznych zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych
230V przeznaczonych do celow ogdlnych, jak tez gniazd zasilajgcych pompki dozujgce
zgodnie z wytycznymi technologicznymi.. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonac¢
przewodem YDY 3x2,5mm?2. Wszystkie gniazdka powinny posiada¢ kotki ochronne do
ktorych nalezy podtaczy¢ przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach “mokrych” stosowaé
nalezy osprzet bryzgoszczelny. Gniazda instalowaé¢ nalezy w odlegtosci nie mniejszej niz
0,6m od krawedzi umywalek, kabin natryskowych itp. tj w strefie 3 wg PN-IEC 60364-7-701.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych sg zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o czutosci 30mA.
W pomieszczeniach ogodlnodostepnych przewidziano gniazdka na potrzeby obstugi obiektu.
Gniazdka te bedg montowane na wysokosci 1,8m od posadzki i zabezpieczone klapkg
zamykang na kluczyk.

8. Zasilanie technologii
Zasilanie technologii nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

W zakresie projektu instalacji elektrycznej jest tylko zapewnienie dostawy mocy do szafy
zasilajgco sterowniczej w wysoko$ci okreslonej przez technologa.

9. Instalacja odgromowa
Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt nie wymaga zastosowania klasycznej instalaciji
odgromowej.
Zgodnie z zaleceniami normy, obiekt zostanie wyposazony w zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe zlokalizowane w rozdzielni gtéwnej RG.

10. Oswietlenie terenu

Oswietlenie przylegtego terenu rekreacyjnego realizowane bedzie za pomocg opraw
parkowych na masztach ozdobnych, tozsamych z istniejgcymi w parku.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA
TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
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Oprawy oswietleniowe zasilane bedg z istniejgcych slupéw oswietleniowych.

11. Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami dotgczonymi do opracowania.

Wszystkie skrzyzowania z elementami uzbrojenia podziemnego terenu (gazociagi,
wodociggi, kanalizacje, inne kable itp.) oraz przejscia pod trasami komunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, np. AROT DVK, AROT SRS.

Kable zasilajgce, zgodnie z normg N-SEP-E-004 uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej
niz 80cm. Oznaczenie linii kablowej wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

12. Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z przepisami dla sieci w ukfadzie TN-C-S zastosowano jako ochrone dodatkowg
odtgczenie zasilania przy zastosowaniu urzgdzen ochronnych przetezeniowych nadmiarowo-
pradowych i wytgcznikéw réznicowo-prgdowych. W tym celu jako przewdd ochronny
przewidziano w kazdym obwodzie instalacji oddzielng zyte w kolorze zétto — zielonym.
Przewdd ochronny PE musi posiadaé ciggtos¢ galwaniczng (nie moze byé
roztgczany zadnym wytacznikiem) Przewdd ten powinien miec€ izolacje w kolorze zétto-
zielonym.

Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzgdzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na to urzgdzenie w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Potgczenia wyrownawcze powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne urzgdzen statych i czesci przewodzace obce, a takze gtéwne
metalowe zbrojenia konstrukcji zelbetowe;j.

Elementy przewodzgce wprowadzone do budynku z zewnatrz bedg przytgczone do
gtébwnej szyny uziemiajgcej jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielni gtéwnej RG budynku zastosowano ogranicznik przepie¢ SPC/3+1 TNC-
S stanowigcy ochrone II-go stopnia wyrdwnywania potencjatéw w obiekcie i ograniczania
przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej pochodzacych od bezposredniego i posredniego
uderzenia pioruna. Ogranicznik “C” zapewnia ochrone przed prgdami udarowymi powyzej
3,5KA.

14. Monitoring

W ramach niniejszego zadania, Wykonawca powinien wymieni¢ istniejgcg kamere
monitoringu wraz z okablowaniem zlokalizowang na szczycie Pawilonu Palmiarni od strony
Domku Ogrodnika.

Przed wymiang kamery jej typ oraz parametry nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

15. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcja
przygotowang przez Wykonawce, z ,Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz V — instalacje elektryczne” oraz z PBUE.

W czasie eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisow wydanych w tym zakresie.

Naprawy urzadzen i instalacji moga by¢ dokonywane w stanie beznapieciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA
TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
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WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA
Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI
TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego
1994r. (Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnié z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA
TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH
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16. Zestawienie mocy
Moc Moc obliczeniowa
.. .| zainstalo Prad
Lp Wyszczegblnienie wana kz cosy | tggp Po Qo So [A]
[KW] [kW] | [kVAr] | [kVA]
1 OSWIETLENIE
Oswietlenie 0,56 0,80 0,90 0,48 0,45 0,22 0,50 0,72
Gniazda wtykowe 6,00 0,20 0,70 1,02 1,20 1,22 1,71 2,47
2 Szafa SZS
Pompa filtracyjna 1 2,20 1,00 0,83 0,67 2,20 1,48 2,65 3,83
Pompa filtracyjna 2 2,20 1,00 0,83 0,67 2,20 1,48 2,65 3,83
Pompa chloratora 0,25 1,00 0,70 1,02 0,25 0,26 0,36 0,52
Lampa UV 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 1,15
Elektrozawor 0,25 0,20 0,70 1,02 0,05 0,05 0,07 0,10
Pompa cisnienia 1,60 0,70 0,83 0,67 1,12 0,75 1,35 1,95
Pompa atrakciji 1 2,20 1,00 0,83 0,67 2,20 1,48 2,65 3,83
Pompa atrakciji 2 2,20 1,00 0,83 0,67 2,20 1,48 2,65 3,83
Pompa atrakcji 3 2,20 1,00 0,83 0,67 2,20 1,48 2,65 3,83
Pompa ciepla 13,00 0,60 0,86 0,59 7,80 4,63 9,07 13,09
Pompki chemi:
Koagulant 0,25 0,60 0,70 1,02 0,15 0,15 0,21 0,31
Podchloryn sodu 0,25 0,60 0,70 1,02 0,15 0,15 0,21 0,31
Korektor PH 0,25 0,60 0,70 1,02 0,15 0,15 0,21 0,31
Ogrzewanie, ciepla
3
woda
Podgrzewacz wody 2,00 0,50 0,95 0,33 1,00 0,33 1,05 1,52
Przepompownia 170 | 070 | 080 | 075 | 119 | 089 | 149 | 215
Sciekow
Ogrzewanie 810 | 050 | 095 | 033 | 405 | 133 | 426 | 6,15
elektryczne
Wentylacia 039 | 100 | 095 | 033 | 039 | 013 | 041 | 059
mechaniczna
Zawor podtynkowy
WC (x5) 0,60 0,20 0,95 0,33 0,12 0,04 0,13 0,18
SUMA| 47,00 29,87 | 17,70 | 34,72 | 50,11
Kompensacja Qbat=Qo-Po * tg ¢
Qbat=| 5,75
Qbat=[ 5,00 Po Qo So I
Po kompensacii 29,87 [ 12,70 | 32,46 | 46,85
17. Dobér gtéwnych kabli zasilajacych
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Kabel/przewod Moc spadek
Nrkabla| Skad Dokad o rorre; | Plugosé |zainstalo zap Idd kg Iddn s
Typ | llosé zyt ’z‘:nzm’ [ml | wana | 0 (A (A
[m ] [kW]
ZG-1 | RG-Palm| Zasilanie obiektu - RG | YKY 5 50 215 29,87 1,43 138 0,95 131,10 46,85
RG-1 RG SYAS] YKY 5 16 18 21,47 0,27 85 0,76 64,60 38,74
18. Instalacja odgromowa
Data:
Projektant: Pracownia Architektoniczno Urbanistyczna A3
Budowa: Wodau Plac Zabaw w Gliwicach
1. Obliczenie Nc.
(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.
Al Sciany Lany, zbrojony beton; metalowa fasada 5,00
A2. Konstrukcja dachu Zelbet 2,00
A3. Pokrycie dachu Beton zbrojony 4,00
Ad. Zabudowa dachu Urzadzenia elektryczne 0.20
A=AlxA2xA3xA4=8,00000
(B) Charakterystyka budynku.
B1. Zachowanie mieszkafcow Przecietna mozliwosc panika 0.10
B2. Wyposazenie wnetrza Palne 0.20
B3. Wartos¢ wyposazenia Ubogie wyposazenie 1,00
B4. Systemy bezpieczenstwa Bez srodkow bezpieczenstwa 1,00
B =B1xB2x B3 xB4=0,02000
(C) Skutki pozaru.
C1. Skutki dla srodowiska Zadae 1,00
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Zadne 1,00

C=Cl1xC2xC3=1,00000

Ne=AxBxC=0,16000
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowasn / km?” / rok Ng=1,80
A - dlugosc budynku A=91m,
B - szerokos¢ budynku B=585m,
H - wysokos¢ budynku H=3m

Ae - powierzchnia ekwiwalentna w [nf ]
Ae=AxB+6Hx(A+B)+9xTxH =576,80

Ce - polozenie budynku.

Ce = 1,00 - Budynek wolnostojacy - bez zabudowy w odlegtosci 3H.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10° = 0,001038

3. Obliczenie wymaganego wspo6lczynnika skutecznosci.
E=1-Nc/Nd<0

Konieczna klasa ochronnosci :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jednak wykonac
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

19. Zestawienie materiatow.

UWAGA

W trakcie realizacji projektu dopuszcza sie zastosowanie aparatéw, urzadzen i
materialéw pochodzacych od innych producentéw niz przyjeto w trakcie
projektowania. Warunkiem zastosowania innych materiatéw niz w projekcie jest:

- zastosowanie aparatéw posiadajgcych rownowazne lub lepsze parametry techniczne
- uzyskanie pisemnej zgody biura projektowego na zastosowanie aparatoéow innych niz
w projekcie

Oznaczenie | Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi

ROZDZIELNIA GROWNA PALMIARNI

Bezpiecznik NHOO 100A gG 3 szt

Bezpiecznik NHOO 63A gF 3 szt

ROZDZIELNIA GEOWNA RG

Rozdzielnia 800x1200 1 kpl
Kanat grzebieniowy 100x100mm 6m

Szyna TS 5m

Wytacznik kompaktowy MC1-N-4-63A 1 szt
Wyzwalacz wzrostowy MC1-N-4-63A 1szt
Wytacznik nadmiarowo pradowy B2/1 1szt
Wytgcznik nadmiarowo pradowy B4/1 3 szt
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Oznaczenie | Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi
Wytgcznik nadmiarowo pradowy B6/1 6 szt
Wytacznik nadmiarowo pradowy B16/1 10 szt
Whytgcznik réznicowopradowy P304-25A 30mA 3 szt
Roztgcznik bezpiecznikowy NHOO 3 szt
Bezpiecznik NHOO 20A gG 3 szt
Bezpiecznik NHOO 25A gG 3 szt
Bezpiecznik NHOO 50A gG 3 szt
Wskaznik obecnosci napiecia L400 1 szt
Ochronnik przepieciowy SP-B+C/3+1 1 szt
Bateria kondensatoréw V540CB 5kVar 1szt
Linki, zaciski, ZUG 1 kpl
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
LEDVANCE GmbH 4058075300781 DP VAL 1200 20W/4000K | 7 szt
IP65
LEDVANCE GmbH 4058075062221 SF Compact RD300 12 szt
24W/4000K IP65 IK10 WT
LEDVANCE GmbH 4058075300828 DP VAL 1200 40W/4000K | 2 szt
IP65
FLOODLIGHT 20W 3000 K IP65 BK'S PIR 1szt
AWEX OPRAWA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA/PT/SA 5 szt
Przewdd typu YDYzo 3x1,5mm?2v 200 m
Przewdd typu YDYzo 3x2,5mm?2 150 m
Peszel fi 16 250 m
Peszel fi 32 250 m
tacznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy 6A/250V 5 szt
P44
tacznik klawiszowy podtynkowy, schodowy 6A/250V 2 szt
Gniazedo wtykowe z klapka na kluczyk 4 szt
gniazdo wtyczkowe, pojedyncze z bolcem 1P44 3 szt
gniazdo wtyczkowe, podwdjne z bolcem 1P44 7 szt
Czujnik ruchu 360st z funkcja czujnika obecnosci 7 szt
INSTALACJA OSWIETLENIOWA PARKU
Oprawa parkowa ELBA LED 4 szt
Stup SAL-2,5m z fundamentem 4 szt
YKY 5x6mmq 60 m
Mufa rozgatezna 16/6 1szt
INSTALACJA EKWIPOTENCJALANA
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 70m
linka typu LY 6mm2 (z6tto zielona) 150m
linka typu LY 16mm?2 (z6tto zielona) 50m
Szyna uziemiajaca 3 szt
Zfacze kontrolne 3 szt
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Oznaczenie | Wyszczegdlnienie llos¢ Uwagi

INSTALACJA SItOWA

YKY 5x50mmg (zasilanie tymczasowe) 220 m
YKY 4x50mmg (zasilanie docelowe) 20m
YKY 5x16mmq 20m
YKY 5x2,5mmq 30m
Koryto kablowe 200x50mm 30m
Koryto kablowe 100x50mm 20m
Rura ostonowa fi 50 50m
Folia kablowa niebieska 300m
Peszel fi 32 100 m
Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 200 m

WYLACZENIE P.POZ

Whytgcznik p.pozarowy typu ROP (styki 2Z) 1szt

Przewdd ogniowy HLGS 3x1mm?2 10m

PRZEKLADKA KABLA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Odkopanie kabla, przetozenie w nowy wykop 10m

WYMIANA KAMERY

Kamera wizyjna FULL HD (do ustalenia z uzytkownikiem 1 szt
koncowym)
Kabel F/FTP kat.6, 4par. 200 m
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