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Szczegot zbrojenia krawedziowego plyty
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Zbrojenie krawedziowe podtuzne @10
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Nr 5 50810 L=1200 (kobytki) rozmiesci¢ na
zbrojeniu dolnym min. 3 na 1 m2
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Otulina

B37 (C30/37)

RB500W
RB500W
Chom =25+5=30 mm

KI. eksp. XC4 (C30/37)
Gr. ptyty:  25cm

Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500W

preta |  [mm] [em] [szt] @6 | @10
dla jednej piyty

1 6 554 10 55,40

2 10 213 130 276,90

3 6 344 10 34,40

4 10 120 50 60,00
Dtugosé catkowita wg srednic [m] 89,80 336,90
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617
Masa pretéw wg srednic [kg] 19,9 207,9
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 407,8
Masa catkowita [ka] 408

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO 3766:2006)

1. Zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego od zewnetrz i od srodka.
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