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Siatka Q355

Zbrojenie krawędziowe poprzeczne Ø10

Nr 1 co 250 mm

Zbrojenie krawędziowe podłużne Ø10

1-1

Szczegół zbrojenia  krawędziowego płyty

8590

Nr 1 16Ø10 L=8590 co 200

5390

Nr 2 16Ø10 L=5390 co 200
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610
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Nr 3 114Ø10 L=1370 co 250

Nr 4 228Ø10 L=1300 startery ścian

rozmieścić po obwodzie w rozstawie co 250 mm
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Nr 5 142Ø10 L=1200 (kobyłki)  rozmieścić na

zbrojeniu dolnym min. 3 na 1 m2

  Beton B37  (C30/37)

  Stal RB500W

RB500W

  Otulina c

nom

=45+5=50 mm
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44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE PŁYTY

 FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI

NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

dr inz. Bartosz Piotrowicz

Nr Upr:  SWK/0174/PWBKb/17

Izba:  SWK/BO/0045/18

mgr inz. Maciej Koksa

Nr Upr:  SLK/7073/PWBKb/16

Izba:  SLK/BO/9963/17

1. Płytę fundamentową wykonać na

podbudowie z zagęszczonego pisaku

średniego,

2. Na podbudowie ułożyć warstwę izolacji

termicznej oraz elementy brzegowe, które

trzeba na czas wykonania ustabilizować za

pomocą zaprawy lub roziazanie

równoważnego,

3. Przed zabetownowaniem płyty należy

umieścić w niej przepusty pod instalacje,

4. Wokół budynku umieścić drenaż

opaskowy,

5. Prace wykonać zgodnie z zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej,

6. Grubość płyty: 25 cm.

Wykaz zbrojenia

Długość całkowita [m]

Nr

Średnica

Długość

Liczba

pręta [mm] [mm] [szt.]

1 10 8590 16

2 10 5390 16
86,24

3 10 1370 114
156,18

4 10 228
296,40

5 10 1200 142

Długość całkowita wg średnic [m]

Masa 1mb pręta [kg/mb]

Masa prętów wg średnic [kg]

Masa prętów wg gatunków stali [kg]

Masa całkowita

[kg]

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na

podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

RB500

Ø10

846,66

0,690

584,20

585

585

170,40

137,44

1300

1

1

1

1

  Kl. eksp.

1. Zastosować izolację przeciwwodną typu

ciężkiego.

XC4

Studnia bezodpływow - element wykonać

po wykonaniu wykopu ale przed pracami

związanymi z wykonaniem płyty fund.

Studnia bezodpływow - element wykonać

po wykonaniu wykopu ale przed pracami

związanymi z wykonaniem płyty fund.

Fundament pod filtry piaskowe

- wykonać wg rys. nr K18

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH

44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICG 25C

Wykonać: Załębienie 50x50x40cm

z zasyfonowanym odpływem dn160 do kanalizacji

oraz odwodnienie pomieszczenia

i podejście na ścianie -Właczyc wody popłuczne


