
1 
 

        

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA

AGNIESZKA   ROMANOWSKA-TARCZYNSKA

K O M  :  0   6 0 1  0 6  4 8  9 9 

T E L   > 0 3 2    2 3 8  9 6  8 5 

F A X  < 0 3 2    2 3 0  9 6  9 2 

44-100 , GLIWICE , UL.BEDNARSKA 4/4

3 D g l i w i c e @ p o c z t a . f m  

 

PROJEKT TECHNICZNY  

BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI NA TERENIE PARKU 

CHOPINA W GLIWICACH PRZY UL.SIENKIEWICZA 5  

 

Jednostka ewidencyjna :  246601_1, Gliwice 

Obręb ewidencyjny : 0021 Centrum 

Dz. nr: 85 

 

INWESTOR :  Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

    ul. Strzelców Bytomskich 25c 

44-109 Gliwice 

 

 

PROJEKTOWAŁ:  mgr  inż. Aleksander Mazur 

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12. Nr na liście członków Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: SLK/IS/7866/12 

 

 

SPRAWIDZIŁA :   mgr  inż. Adrianna Nelip 

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr SLK/6189/PBS/16. Nr na liście członków Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: SLK/IS/79735/16 

 

KATEGORIA OBIEKTU VIII 

 

 

Grudzień  2020 

 



2 
 

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI: 

1. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE........................................................................................................ 29 
1.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ................................................................................................. 29 
1.2 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA ............................................................................ 30 
1.3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ ............................. 30 
1.4 SPOSÓB POSADOWIENIA RUR ................................................................................................... 30 
1.5 SPOSÓB POSADOWIENIA RUR ................................................................................................... 30 
1.6 PRÓBA SZCZELNOŚCI ................................................................................................................ 31 
1.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU ......................................................................................... 31 
1.8 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ ............................................................. 31 
1.9 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ .......................................................... 31 
1.10 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ 

KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ................................................................................ 32 
1.11 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI 

SANITARNEJ TŁOCZNEJ ............................................................................................................. 32 
1.12 POSADOWIENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH .................................................................. 32 
1.13 POSADOWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH .................................................................... 32 
1.14 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ..................................................................................................... 34 
1.15 ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW .................................................................................................... 35 
1.16 ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO .................................................................. 35 
1.17 ODWODNIENIE WYKOPÓW ........................................................................................................ 35 
1.18 SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I 

DESZCZOWEJ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ Z PRZESZKODAMI ........... 35 
1.19 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ....................................................................................................... 37 
1.20 WYTYCZNE BRANŻOWE ............................................................................................................. 38 
1.21 UWAGI ........................................................................................................................................ 38 
2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN ...................................................................................... 39 
2.1 INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA ........................................................................... 39 
2.2 PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNEJ ............................................................................. 44 
2.3 INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ ............................................................ 44 
2.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ ..................................................................... 45 
2.5 PRZEPUSTY INSTALACYJNE ...................................................................................................... 45 
2.6 WYTYCZNE BRANŻOWE ............................................................................................................. 45 
3. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE .................................................................................................... 45 
3.1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU .................................................................................. 45 
3.2 GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE ......................................................................................................... 47 
3.3 WYTYCZNE EKSPLOATACJI ....................................................................................................... 48 
3.4 WYTYCZNE BRANŻOWE ............................................................................................................. 49 
4. WENTYLACJA ............................................................................................................................. 49 
4.1 WYTYCZNE BRANŻOWE ............................................................................................................. 50 
5. WARUNKI STOSOWALNOŚCI MATERIAŁÓW ............................................................................... 51 
6. UWAGI KOŃCOWE ...................................................................................................................... 51 
7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW ...................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 



3 
 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

 Kserokopia pisma warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 

sanitarnej dla obiektu zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. A. Fredry 6, działka  

ew. nr 85, obręb Centrum, znak: ZTZR/3736/2020/11278 z dn. 05.01.21r. wydanego 
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1. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

1.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Na potrzeby budowy budynku oraz jego infrastruktury towarzyszącej została 

opracowana opinia geotechniczna. Badania geotechniczne zostały wykonane 30.09.20r. Dla 

potrzeb opracowania wykonano 3 odwierty badawcze do głębokości 4,0 m p.p.t. o łącznym 

metrażu 12 mb oraz wykonano sondowanie dynamiczne sondą DPL do głębokości 4,0 m 

p.p.t. 

Podłoże rodzime budują utwory czwartorzędowe zaliczone do holocenu – piaski  

i gliny rzeczne (wykształcone w postaci średnio zagęszczonych piasków grubych oraz 

twardoplastycznych, plastycznych i miękkoplastycznych glin pylastych, glin i glin zwięzłych) 

W podłożu zaobserwowano zwierciadło wód gruntowych o charakterze lekko 

napiętym. 

Wiercenia zostały wykonane w porze suchej, bez opadów atmosferycznych. Należy 

mieć na uwadze, że w przypadku obfitych opadów atmosferycznych lub wiosennych 

roztopów śniegu poziom zwierciadła może się podnosić, a intensywność sączeń może się 

nasilać. 

Z całością dokumentu opinii geotechnicznej należy się zapoznać. 

 

Wnioski i zalecenia z opinii geotechnicznej: 

 odwiercono 3 otwory badawcze do głębokości 4,0 m p.p.t oraz wykonano 

sondowanie dynamiczne do głębokości 4,0 m p.p.t. 

 na podstawie analizy danych uzyskanych w toku badań geotechnicznych stwierdzono, 

że górną część podłoża budują grunty nasypowe. Podłoże rodzime wykształcone 

zostało w postaci holoceńskich piasków i glin rzecznych. 

 grunty nasypowe zaleca się usunąć z podłoża na etapie prowadzenia robót ziemnych. 

Podczas posadowienia należy zwrócić szczególną uwagę na grunty warstw IId – 

plastyczne grunty spoiste oraz IIe – miękkoplastyczne grunty spoiste. Należy tak 

dostosować głębokość i sposób posadowienia, aby nie przekraczać stanów 

granicznych nośności tych warstw. 

 w podłożu nawiercono zwierciadło wód gruntowych o charakterze lekko napiętym 

oraz zaobserwowano lokalne sączenia się wód gruntowych (szczegółowy opis 

warunków wodnych został przedstawiony w punkcie 4). Zaleca się posadowienie 

obiektu powyżej zwierciadła wód gruntowych. Obiekty budowlane należy 

zabezpieczyć odpowiednią izolacją. Roboty ziemne zaleca się prowadzić w porach 

suchych, przy niskim poziomie wód, tak aby zminimalizować konieczność 

odwaniania wykopu. 

 planowana inwestycja zalicza się do II kategorii geotechnicznej obiektu. W świetle 

rozpoznania geotechnicznego warunki gruntowo-wodne można uznać jako proste, 

tylko w przypadku posadowienia obiektu powyżej zwierciadła wód gruntowych  

i nieprzekraczania stanów granicznych nośności wydzielonych warstw. 

 należy pamiętać, że grunty spoiste należą do gruntów bardzo wysadzinowych, które 

są podatne na rozmakanie i wpływ sprzętu budowlanego (drgania, wibracje). Nie 

należy pozostawiać niezabezpieczonego wykopu na niekorzystne wpływy 

atmosferyczne. Nie należy używać sprzętu mechanicznego na odsłoniętym 

wykopie. Zaleca się unikać wykonywania wykopów na długo przed 

przystąpieniem do dalszych prac. 

 dla potrzeb wykonania prac ziemnych należy przyjąć kategorię urabialności gruntu II 

(dla piasków), III (dla gruntów nasypowych i glin) oraz IV (dla glin zwięzłych) – 

zgodnie z KNR-2-01. 
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1.2 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA 

Źródłem wody dla projektowanego budynku oraz fontann będzie wewnętrzna 

instalacja wodociągowa zlokalizowana na terenie nieruchomości.  

Projektowaną zewnętrzną instalacją wodociągową należy włączyć się za pomocą 

obejmy do nawiercania do rur PE do istniejącej instalacji zewnętrznej (wo110) zasilającej 

sąsiedni budynek. Za włączeniem zabudować zasuwę odcinająca. 

Projektowana instalacja zewnętrzna wody zimnej zostanie wprowadzona do 

pomieszczenia piwnicznego projektowanego budynku znajdującego się pod schodami klatki 

schodowej.  

W pomieszczeniu piwnicznym zostanie zabudowany podlicznik wody zimnej, 

opomiarowujący zużycie wody w budynku. 

Z budynku należy wyprowadzić wprowadzoną instalację wodociągową w celu 

zasilenia dwóch zewnętrznych prysznicy zewnętrznych. 

1.3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ WODOCIĄGOWEJ 

Instalacje zewnętrzną wodociągową do projektowanego budynku oraz instalację 

zewnętrzną zasilającą prysznice zewnętrzne zaprojektowano z rur PE100 PN16 o sztywności 

obwodowej SDR 11.  

Zagłębienie projektowanych odcinków instalacji zewnętrznej wodociągowej wynosi 

od ok. -1,80m do -0,70m. Głębokość ułożenia wodociągu musi gwarantować minimalną 

wielkość naziomu ponad górną tworzącą rury.  

Przejście instalacją przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać w rurze ochronnej 

jednym przewodem tzn. bez kształtek i elementów zgrzewanych. 

Przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać poprzez zastosowanie 

systemowego przejścia gazo i wodo szczelnego lub przepustu ochronno-uszczelniającego 

posiadającego Aprobatę Techniczną. 

1.4 SPOSÓB POSADOWIENIA RUR 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-EN 805:2002; PN-B-10736:1999,  

a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków 

bezpieczeństwa pracy.  

Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte kamienie, gruz, 

elementy betonowe. Przewody z PE należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 

 20 cm - podsypka o zagęszczeniu Is nie mniejszym niż 0,95 wg normalnej próby 

Proctora, średnica wodociągu,  

 30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu Is=0,98  1,0 w zależności od lokalizacji 

rurociągu. 

Wykopy pod wodociągi z rur PE należy wykonać jako wąskoprzestrzenne.  

W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej 

wykopy należy wykonać ręcznie. Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie 

powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i zabudowanych na nim elementów 

oraz powłok ochronnych. Wykopy ponad warstwę zasypki, należy zasypywać gruntem 

rodzimym, o ile jego właściwości gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, 

warstwami o grubości 20 – 30 cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie,  

o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego 

powinny wynosić Is=0,98  1,0.  

1.5 SPOSÓB POSADOWIENIA RUR 

Rury PE o średnicy do Ø63 łączyć przy użyciu muf do zgrzewania elektrooporowego. 

Nie dopuszcza się wykonania połączeń poprzez skręcanie lub innych. 
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1.6 PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po wykonaniu robót przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie  

z PN-EN 805:2002 oraz obowiązującymi przepisami. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar). 

Po wykonanej próbie ciśnienia przewody przepłukać, następnie zdezynfekować 

roztworem chloraminy (23-30mg/l) przez 24 godziny i ponownie przepłukać. 

1.7 OZNAKOWANIE TRASY WODOCIĄGU 

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociągu należy ułożyć taśmę 

identyfikacyjną koloru zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym. Miejsca lokalizacji 

armatury oznakować tablicami informacyjnymi umieszczonymi na budynkach lub innych 

trwałych elementach zagospodarowania zgodnie z PN-86/B-09700. 

1.8 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz technologii fontann z budynku oraz zbiornika 

wyrównawczego odprowadzane będą do zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowanej na nieruchomości w okolicy budynku sąsiedniego.  

Ścieki technologii fontann ze spustu i przelewu z brodzików płukania stóp będą 

odprowadzane bezpośrednio do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Ze względu na płytkie posadowienie istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej przebiegającej w rejonie sąsiedniego budynku oraz konieczności odprowadzenia 

ścieków z poziomu posadzki piwnicy projektowanego budynku konieczne będzie 

zastosowanie przepompowni ścieków sanitarno-technologicznych. 

Przed wykonaniem prac związanych z włączeniem do istniejącej zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej należy ocenić jej stan techniczny poprzez kamerowanie oraz ją udrożnić 

na wskazanym odcinku (od budynku oznaczonego jako „ciepl” do studni zbiorczej w rejonie 

budynku palmiarni).  

1.9 INSTALACJA ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Ścieki opadowe zbierane z połaci dachu projektowanego budynku będą odprowadzane 

do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej budynku sąsiedniego. 

Projektowana rura spustowa budynku będzie włączona poprzez uniwersalny wpust 

deszczowy wyposażony w kosz (geiger) za pomocą dwóch kolan 45 stopni oraz redukcji 

rurami PVC-U Dz110mm. 

 

Obliczeniowy spływ wód deszczowych z dachu budynku: 

 powierzchnia dachów Fd=52,9m2=0,0528[ha], 

 współczynnik spływu powierzchniowego dla dachów o nachyleniu poniżej 15° Ψ=0,8. 

 
Fzred= F* Ψ = 0,00528*0,8= 0,00422[ha]    

Q= q*Fzred =218,5*0,0188=0,92l/s 

gdzie:  

q = 218,5 [l/s ha] - natężenie deszczu miarodajnego dm
3
/s*ha 

Natężenie deszczu powinno być przyjmowane stosownie do miejscowych warunków i 

prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Obliczenia zostały wykonane dla deszczu o 

prawdopodobieństwie pojawiania się p=20% (C=5lat) i czasie trwania t=15min, H=732mm,  

Ψ = współczynnik spływu powierzchniowego,  

Fzred = powierzchnia zredukowana [ha] 
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1.10 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA INSTALACJI 
ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

Ciąg główny zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej grawitacyjnej 

zaprojektowano z rur PVC-U litych, klasy S o sztywności obwodowej SDR 34.  

Odcinek rurociągu tłocznego (za projektowaną przepompownią) oraz wskazane 

odcinki odprowadzające wody technologii fontann wykonać z rur PE SDR11. We 

wskazanych miejsach na rurociągach zamontować zawuwy odcinające do ścieków 

umożliwiające spust ścieków (spusty ze zbiornika wyrównawczego technologii fontann, spust 

z brodzików do mycia stup).  

Kolektor kanalizacyjny wykonać zachowując odpowiednie spadki i odległości 

pomiędzy studzienkami zgodnie z projektem technicznym. 

Łączenie przewodów PVC-U wykonać za pomocą złącza kielichowego na wcisk 

uszczelnionego za pomocą pierścienia gumowego. Połączenie wykonywać w wykopie, 

względnie na poziomie terenu. Połączenie bosych końców rur wykonać za pomocą złączek 

dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych.  

Łączenia rur PE o średnicy do Ø63 łączyć przy użyciu muf do zgrzewania 

elektrooporowego. Łączenia rur powyżej średnicy Ø63 wykonac poprzez zgrzewanie 

doczołowe. Nie dopuszcza się wykonania połączeń poprzez skręcanie lub innych. 

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosować studzienki 

betonowe Dn1000 oraz tworzywowe Ø600 i Ø425. Łączenie przewodów oraz przewodów ze 

studzienkami kanalizacyjnym wykonać ściśle wg instrukcji podanej przez producenta rur.  

Kolektor kanalizacyjny wykonany będzie w wykopie wąskoprzestrzennym.  

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji należy wykonać próbę szczelności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.11 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I SPOSÓB POSADOWIENIA ZEWNĘTRZNEJ 
KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

Przewody tłoczne kanalizacji sanitarnej (za przepompownią) wykonać z rur PE100 

SDR11. Rury PE kanalizacji tłocznej o średnicy powyżej Ø63 łączyć doczołowo poprzez 

zgrzewanie. Nie dopuszcza się wykonania połączeń poprzez skręcanie lub innych.  

Przed włączeniem do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

kanalizacją tłoczną zabudować studzienkę rozprężną. 

Przewód  tłoczny kanalizacyjny wykonany będzie w wykopie wąskoprzestrzennym. 

W przypadku prowadzenia przewodów kanalizacyjnych w strefie przemarzania gruntu 

ocieplić je warstwą keramzytu.  

Po zakończeniu prac wykonawczych kanalizacji należy wykonać próbę szczelności 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.12 POSADOWIENIE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH 

Rurociągi kanalizacyjne należy montować w przygotowanym i odwodnionym 

wykopie na podsypce piaskowej grubości 0,2m. W przypadku wystąpienia wody gruntowej 

wykopy odwadniać za pomocą igłofiltrów wypłukiwanych lub za pomocą pomp szlamowych 

bezpośrednio w wykopie. 

Wszystkie wykopy prowadzić metodą rozkopu wąskoprzestrzennego w obudowach  

z płyt szalunkowych pełnych. Do głębokości 4,0 m stosować obudowy kroczące typu „BOX”. 

Szerokość wykopu w dnie powinna wynosić: 

 0,90 m dla przewodów 160mm, 

 1,00 m dla przewodów 200mm. 
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Rurociągi układać na podsypce z piasku o grubości  20 cm ubijanego mechanicznie. 

Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać obsypkę o grubości 20 cm i zasypkę rurociągu.  

W przypadku gdy przewody projektowanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

prowadzone będą w strefie przemarzania gruntu należy je ocieplić na całej długości warstwą 

keramzytu o grubości 20cm. Aby ograniczyć zawilgocenie warstwa keramzytu powinna 

zostać przykryta folią z tworzywa sztucznego (geomembraną).   

Grubość warstwy ochronnej wokół rurociągu powinien wynosić co najmniej 0,5 m 

licząc od górnej krawędzi rurociągu. Warstwę tą należy zagęszczać ubijakiem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym, tak aby nie uszkodzić rury kanalizacyjnej. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na zagęszczenie zasypki pomiędzy rurą a ścianą wykopu. Następnie 

wykop wypełnić gruntem niewysadzinowym niespoistym i małospoistym różnofrakcyjnym  

o dobrej zagęszczalności. Do głębokości 1,20m ppt zasypkę zagęszczać mechanicznie  

uzyskując stopień zagęszczenia co najmniej Is=0,97. Górną warstwę podłoża do głębokości 

1,2 m zagęszczać mechanicznie uzyskując stopień zagęszczenia Is=1,00. Maksymalna 

grubość warstw do zagęszczania nie może przekraczać 25 cm.   

Montaż rurociągów należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi 

przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Przed całkowitym zasypaniem wykonanej kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić 

próbę szczelności rurociągów wg obowiązujących w tym zakresie przepisów branżowych 

oraz instrukcji. W trakcie prób należy na kanalizacji sprawdzić szczelność złączy 

kielichowych i połączeń w studniach kanalizacyjnych. Próbę szczelności należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem.  

1.13 POSADOWIENIE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 

Studzienki należy montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na płycie 

żelbetowej. Montaż studzienek należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi 

przez producenta, używając odpowiedniego sprzętu.  

Posadowienie studzienek przeprowadzić przy pełnym odwodnieniu wykopu. 

Studzienki posadowić na płycie żelbetowej o grubości około 0,10 m.  

Studzienki należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo obsypką piaskową (materiałem 

niewysadzinowym) na całej głębokości studzienki zagęszczając piasek warstwami o grubości 

około 25 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosić około 30 – 40 cm licząc od 

zewnętrznej ściany studzienki.  

Szerokość wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosić około 

(2x0,5+średnica zewnętrzna studni) x (2x0,5+średnica studni) m. Wykop pod studzienki 

zabezpieczyć liniową obudową wykopu o konstrukcji słupowej z rozporą skrzyniową.  

W pasach jezdnych płyty pokrywowe nastudzienne wraz z włazami należy ułożyć na 

pierścieniach odciążających, dostosowanych do przeniesienia obciążeń zewnętrznych 

pochodzących od pojazdów. Pierścienie odciągające należy oddzielić od wierzchu komór 

studzienek szczelinami konstrukcyjnymi. Włazy studni posadowionych w drodze dostosować 

do niwelety drogi. 

Jako zwieńczenie studzienek należy zastosować właz żeliwny klasy D400 (tereny dróg 

i placów jezdnych oraz tereny sąsiadujące narażone na ruch kołowy) i klasy B125 (tereny 

zielone i ciągi piesze).  

Rzędne góry pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety 

projektowanego i istniejącego terenu. 
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Włazy studni w terenie zielonym należy wynieść ponad teren o min. 0,08m w celu 

zabezpieczenia przed zamuleniem. 

 

 Studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000 

We wskazanych miejscach zabudować studnie kanalizacyjne betonowe Dn1000. 

Elementy betonowe należy zabezpieczyć zewnętrznie i wewnętrznie przeciwwilgociowo 

abizolem 2R+P.  

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany studzienek należy wykonać za pomocą 

systemowego przejścia szczelnego, gwarantującego elastyczne podłączenie zabezpieczające 

przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków.  

W pasach jezdnych płyty pokrywowe nastudzienne wraz z włazami należy ułożyć na 

pierścieniach odciążających, dostosowanych do przeniesienia obciążeń zewnętrznych 

pochodzących od pojazdów. Pierścienie odciągające należy oddzielić od wierzchu komór 

studni szczelinami konstrukcyjnymi. Włazy studni posadowionych w drodze dostosować do 

niwelety drogi. 

Studnie należy wyposażyć w stopnie złazowe. 

 

 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe ∅600 i ∅425 

Zastosować studzienki kanalizacyjne tworzywowe ∅600 i ∅425 z nastawnymi 

kielichami +/-7,5°. Montaż studni wykonać według wytycznych producenta. 

1.14 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 

Ze względu na płytkie posadowienie istniejącej instalacji zewnętrznej kanalizacji 

sanitarnej przebiegającej w rejonie sąsiedniego budynku oraz konieczności odprowadzenia 

ścieków z poziomu posadzki piwnicy projektowanego budynku konieczne będzie 

zastosowanie przepompowni ścieków sanitarno-technologicznych. Szafa sterownicza 

przepompowni będzie zlokalizowana w budynku technicznym w pomieszczeniu 

niedostępnym dla osób postronnych. 

Zastosować dwupompową przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych  

i technologicznych. Zbiornik przepompowni wyposażony będzie: 

 wykonaniem z  dwuściennej rury PE Weholite SN4  Dw=1500 mm,  

 1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni, 

 właz żeliwny typu ciężkiego kl. D-400  DN800 mm, 

 instalacja tłoczna przepompowni DN 100 mm wykonana ze stali nierdzewnej 

0H18N9, 

 Instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE Ø 110 mm,  

 dwa zawory zwrotne  DN 100 mm, 

 dwie zasuwy odcinające   DN 100 mm,  

 prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9, 

 zespół szybkozłączy 2”. 

 

Automatyka i sterowanie przepompowni ścieków:  

 szafka sterownicza wewnętrzna   (N= 2 x 1,70 kW), 

 sygnalizacja awaryjna, dźwiękowo – optyczna, 

 zabezpieczenie zwarciowo- przeciążeniowe pomp, 

 zabezpieczenie sterowania, 

 zabezpieczenie termiczne silników pomp, 

 zabezpieczenie główne, 

 przełącznik trybu ręcznego i automatycznego, 
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 sygnalizacja pracy pomp, 

 możliwość pracy ręcznej pomp,   

 sygnalizacja poziomów – sonda hydrostatyczna (1 szt.) + pływaki ( 2 szt.),  

 

Pompy : 

 2 szt., 

 H=4,5m, Q=17l/s 

 N = 1,70 kW, U = 400 V, 

 mocowane na kolanie sprzęgającym i wyciągane na prowadnicach, 

 pracujące 1 szt. 

 

1.15 ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW 

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć balami drewnianymi 

lub elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych). Możliwe jest zastosowanie obudów samopogrążalnych 

dostosowanych do głębokości wykopów i średnic kanałów lub szalunków z wyprasek 

stalowych. 

1.16 ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO 

Wykopy na terenie inwestycji należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy 

należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć 

stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki 

muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65m i krawężnik  

o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

1.17 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie 

odwodnionym. Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego. 

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogące pojawić się w wykopie należy 

odpompować. Odbiornikiem tych wód może być istniejąca kanalizacja, pod warunkiem 

uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi służbami właściciela sieci. Niewielkie 

ilości wód można również odpompować na tereny zielone. 

1.18 SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
Z PRZESZKODAMI 

Według aktualnej mapy do celów projektowych, projektowana instalacja zewnętrzna 

wodociągowa, oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej krzyżuje się z istniejącym  

i projektowanym uzbrojeniem terenu. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, których 

brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.  

Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z projektowanymi, zinwentaryzowanymi oraz z 

niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać zgodnie z normami. Przed 

przystąpieniem do realizacji projektowanych przewodów należy za pomocą przekopów 

kontrolnych zlokalizować przebieg uzbrojenia obcego. 
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Rzędne zagłębień skrzyżowań należy sprawdzić na budowie. W razie potrzeby 

dostosować zagłębienie projektowanego uzbrojenia terenu. 

Prace te należy prowadzić w sposób ręczny pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. 

 Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej.  

W rejonie przedsięwzięcia znajdują się istniejąca sieć ciepłownicza wysokich 

parametrów 2xDn600.  

Po wykonaniu ręcznych przekopów kontrolnych i ustaleniu rzędnej posadowienia sieci 

ciepłowniczej, zostanie podjęta decyzja o sposobie wykonania wodociągu. W przypadku 

typowego ułożenia ciepłociągu instalacja zewnętrzna wodociągowa zostanie wykonane 

przewiertem poniżej sieci ciepłowniczej. Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej 

należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne  

w terenie. 

Prace prowadzić pod nadzorem właściciela tj. PEC Gliwice. 

Skrzyżowanie z siecią ciepłowniczą realizować pod kątem prostym. W miejscach 

kolizji zastosować rurę ochronną/przewiertową na projektowanej zewnętrznej instalacji 

wodociągowej, wystającą poza obrys sieci ciepłowniczej na minimum 1m, natomiast między 

rurę ochronną a sieć ciepłowniczą zastosować minimum 20cm podsypki piaskowej. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do PEC Gliwice o odpłatny 

nadzór oraz wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy i zagłębienia sieci 

sieci ciepłowniczej. Wszelkie roboty ziemne w pobliżu urządzeń PEC Gliwice wykonywać 

ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem PEC Gliwice, a przed zasypaniem zgłosić 

do obioru. 

 

 Zabezpieczenie zewnętrznej instalacji c.o. 

W rejonie przedsięwzięcia znajdują się istniejąca zewnętrzna instalacja centralnego 

ogrzewania oznaczona jako cM63. 

Po wykonaniu ręcznych przekopów kontrolnych i ustaleniu rzędnej zewnętrznej 

instalacji centralnego ogrzewania, zostanie podjęta decyzja o sposobie wykonania wodociągu. 

W przypadku typowego ułożenia zewnętrznej instalacji c.o. instalacja zewnętrzna 

wodociągowa zostanie wykonane wykopem tradycyjnym pod przebiegającą zewnętrzną 

instalacją c.o. Dokładne położenie zewnętrznej instalacji c.o. należy ustalić przy pomocy 

urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie. 

 

 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych  

W przypadku skrzyżowania z napotkanym obcym lub zinwentaryzowanym kablem 

teletechnicznym kabel należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru czerwonego typu PS  

o średnicy 110mm. Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 

10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię 

kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. 

Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 
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 Zabezpieczenie kabla nN i oświetlenia  

Po wytyczeniu trasy kanalizacji w miejscach skrzyżowań z istniejącymi lub 

projektowanymi kablami wykonać ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez 

zarządcę sieci. 

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonywać 

ręcznie zgodnie z normami: 

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane, 

- N SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Długość rury ochronnej powinna być większa o 1m niż szerokość wykopu (min. po 

pół metra z każdej strony). Minimalna długość rury osłonowej powinna wynosić 2m. Końce 

rury oprzeć na gruncie stałym. W/w rury mogą stanowić docelowo zabezpieczenie 

skrzyżowania kabli z projektowaną siecią kanalizacyjną. Powyższe prace należy wykonać po 

uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem  ich właściciela. 

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, 

który należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru niebieskiego typu PS o średnicy 110mm. 

Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad 

rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną 

koloru niebieskiego o szerokości 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostałą część 

wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela. 

 

 Zabezpieczenie kabla ŚN 

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, 

który należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru czerwonego typu PS o średnicy 160mm. 

Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą 

ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru 

czerwonego o szerokości 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. Prace prowadzić pod 

nadzorem właściciela.  
 

 Zabezpieczenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.  

Nie przewiduje się wzajemnych zabezpieczeń. Prace w pobliżu przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzić pod nadzorem właściciela sieci. 
 

 Zabezpieczenie sieci gazowej 

Nie przewiduje się wzajemnych zabezpieczeń jeżeli zostaną zachowane minimalne 

odległości pomiędzy projektowanym uzbrojeniem a siecią gazową. W przypadku nie 

dochowania odległości podstawowych gazociąg zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.  

Przy zaistniałych skrzyżowaniach pionowych, jeżeli odległość od zewnętrznej 

powierzchni krzyżujących się przewodów jest mniejsza niż 20cm, skrzyżowania gazociągu  

z projektowanym przewodem zabezpieczyć poprzez założenie na krzyżujący się przewód rury 

ochronnej.  

Prace w pobliżu przewodów gazowych prowadzić wyłącznie pod nadzorem 

właściciela sieci tj. PSG Sp. z o.o. 

1.19 ODBUDOWA NAWIERZCHNI 

Po ułożeniu przewodów wykopem otwartym, teren po pracach budowlanych należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Instalację zewnętrzną wodociągową przy zaistniałym skrzyżowaniu z siecią cieplną 

magistralna wykonać bezwykopowo z zastosowaniem rury ochronnej przewiertowej PE100 

SDR11 RC.  
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Prace w granicach dróg komunikacyjnych na terenie nieruchomości Inwestora 

prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem służb Inwestora.  

Po wykonanych pracach przywrócić teren do stanu istniejącego tak aby konstrukcja 

oraz parametry wytrzymałościowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadały parametrom przed 

naruszeniem. Rodzaje i warstwy podbudowy odbudowanej drogi należy dostosować do stanu  

istniejącego. 

Wszelkie zniszczone lub uszkodzone w trakcie prac elementy, należy wymienić na 

nowe (kostka chodnikowa, krawężniki, obrzeża). 

Prace w obrębie użytkowanych dróg i pasów komunikacyjnych prowadzić ze 

szczególną ostrożnością. 

Tereny pobocza gruntowego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczność, naruszone 

pasy trawiaste uzupełnić po wykopach humusem, zasiać trawą.  

1.20 WYTYCZNE BRANŻOWE 

Branża elektryczna: 

 Zasilanie dla projektowanej przepompowni ścieków sanitarnych, P=2x1,7kW, 

U=230V lub 400V – 1 szt. 

 
Branża sanitarna i technologiczna: 

 Projekt instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej instalacji 

wodociągowej należy rozpatrywać razem z projektem technicznym technologii 

fontann. 

1.21 UWAGI 

 Na przedmiotowym terenie w czasie opracowywania projektu trwała budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z budową tłoczni ścieków sanitarnych 

realizowana w ramach zadania „Rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej na 

terenie Palmiarni Miejskiej przy ul. Fredry 6 w Gliwicach”. Podczas przeprowadzanej 

wizji w terenie studnie kanalizacji sanitarnych były zalane, 

 Przed wykonywaniem prac związanych z instalacjami projektowanego budynku oraz 

technologią fontann należy zapoznać się z wszystkimi projektami branżowymi, 

 Przed wykonaniem prac związanych z włączeniem do istniejącej zewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej należy ocenić jej stan techniczny poprzez kamerowanie 

oraz ją udrożnić na wskazanym odcinku (od budynku oznaczonego jako „ciepl” do 

studni zbiorczej w rejonie budynku palmiarni).  

 Ze względu na występujący zrzut ścieków w ilości 15l/s (raz na dobę w ciągu 8 

minut), związany z okresowo przeprowadzanym czyszczeniem filtrów i zrzutem 

popłuczyn technologii fontann oraz występujący istniejący odbiornik ścieków  

w postaci kanalizacji sanitarnej Dz160, wykonując zewnętrzną instalację kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią należy zwrócić szczególną uwagę, by zabezpieczyć 

projektowany budynek oraz istniejący sąsiedni przed zalaniem. Na wlocie ścieków  

z istniejącego budynku do istniejącej studni (studnia wyłączeniowa projektowanej 

instalacji kanalizacji sanitarnej) zabudować studni klapę zwrotną. Na projektowanej 

zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej we wskazanej studni kanalizacyjnej 

zabudować klapę zwrotną chroniąca piwnice projektowanego budynku przed 

zalaniem. 

 Zrzut wód popłuczynach przewidzieć/zautomatyzować w czasie nie obciążenia 

istniejącej kanalizacji sanitarnej tzn. podczas nieużytkowania obiektów (godzinny 

ranne bądź wieczorne). 
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 Przed oddaniem budynku do użytkowania należy parokrotnie skontrolować proces 

zrzutu wód popłuczyn wraz z kontrolą pracy przepompowni, z jednoczesną 

obserwacją czy nie występują zalania istniejących budynków. Tłoczenie ścieków 

przez przepompownie zautomatyzować by jak najmniej obciążać istniejący odbiornik 

ścieków. 

2. INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN 

Doprowadzenie wody do budynku przewiduje się przewodem wodociągowym PE 

Φ63mm do pomieszczenia piwnicznego, w którym zostanie umieszczony zestaw 

wodomierzowy. Przekroczenie ściany zewnętrznej budynku przewodem wodociągowym 

zabezpieczyć przejściem wodo i gazo szczelnym.  

Z budynku przewidziane jest także wyjście instalacji wodociągowej na zewnątrz w ceu 

zasilenia zewnętrznych pryszniców w rejonie fontann. Przekroczenie ściany zewnętrznej 

budynku przewodem wodociągowym zabezpieczyć przejściem wodo i gazo szczelnym. 

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana przy pomocy pojemnościowego 

elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej montowanego pod stropem kondygnacji 

parteru. 

Ścieki bytowo gospodarcze będą odprowadzone z budynku za pośrednictwem 

przykanalików kanalizacji sanitarnej PVC Dz200 i Dz160.  

2.1 INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODOCIĄGOWA 

Dla budynku mieszkalnego zostanie przewidziany podlicznik wody zimnej 

zlokalizowany w klatce schodowej kondygnacji piwnicy w przestrzeni podschodowej. 

Obliczeniowy przepływ wody zimnej w budynku zgodnie z normą PN-92/B-01706 

obliczono wg wzoru:  

q = 0,682 (qn) 0,45 – 0,14 (dla qn<20l/s) 

 
Dobór wodomierza – podlicznika budynku 

Przybory Szt. l/s wypływ  

bateria umywalkowa 2 0,07 0,14  

płuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26  

wanna/natrysk 2 0,15 0,30  

oczomyjka 1 1,19 1,19  

zawór ze zwężką do 
węża 

2 0,15 0,30 
 

  qn 2,90  

Q = 0,682 x (qn)
0,45 - 0,14 

Qbytowo-sanitarne = 0,96 l/s = 3,46 m3/h 

 

Technologia fontann - uzupełniania wody obiegu zamkniętego: pobór maksymalny Qtech.=1,5m/s= 5,4m3/h 

Zestaw podlicznika będzie się składał z zaworów odcinających Dn50, wodomierza 

wody zimnej JS-6,3 Dn25, filtra Dn50 oraz zaworu antyskażeniowego BADn50. Zestaw 

wodomierzowy wykonać zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Ad1. Inwestor winien na 

instalacji wodociągowej (za wodomierzem) zabudować zawór zwrotny antyskażeniowy typu 

BA z podwójnym nadzorem zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 września 2003r 
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Przejście instalacją zewnętrzną pod przez ścianę fundamentową wykonać w rurze 

ochronnej jednym przewodem tzn. bez kształtek i elementów zgrzewanych. Przejścia przez 

ścianę budynku wykonać poprzez zastosowanie systemowego przejścia szczelnego lub 

przepustu ochronno-uszczelniającego (gazo i wodoszczelność) posiadającego Aprobatę 

Techniczną. 

Zabrania się uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnętrznej w przypadku, 

gdy przyłącze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-92/E-05009/54. 

Projektowane główne poziomy wody bytowo-gospodarczej zimnej będą przebiegać 

pod stropem kondygnacji piwnicy.  

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana za pomocą projektowanego 

pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, który będzie 

zamontowany pod stropem kondygnacji piwnicy.  

Przewody wodociągowe na kondygnacji piwnicznej prowadzić po ścianach pod 

stropem, przewody na kondygnacji nadziemnej prowadzić w warstwach posadzki, bruzdach 

ściennych oraz obudowach instalacyjnych. 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania 

w instalacjach wody pitnej. 

Projektowaną instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur systemu 

wielowarstwowych typu PERT/Al./PERT z umiejscowioną pośrodku przekroju rurą 

aluminiową zgrzewaną na zakładkę. 

Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym 

do łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U. Zacisk należy wykonać przez 

bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Dla przedmiotowego budynku zastosowano 

średnice rur w zakresie od 16 x 2,0 do 63 x 6,0 mm.  

Podstawowym sposobem łączenia rur PERT/Al./PERT jest użycie złączek 

zaprasowywanych. Połączenie rury z kształtką uzyskujemy, wgniatając (wprasowując) rurę w 

profil kształtki, w strefie złącza, za pomocą zaciskarki wyposażonej w szczęki typu U, 

dostosowane do typu kształtki. Szczelność komory połączeniowej gwarantuj dwie uszczelki 

o–ringowe idealnie wkomponowane w strefę złącza. 

Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty 

stałe w rozstawie co 10m. Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma 

kształtkami lub bardzo dobrze skrócony (w sposób uniemożliwiający osiowe ruchy rury) 

uchwyt stalowy z wkładką gumową. 

Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła 

występujące wydłużenia cieplne. 

Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem, 

stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m). Montaż 

podtynkowy wymaga konieczności stosowania uchwytów (podpór przesuwnych) kotwiących 

instalacje do ścian budynku, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta rur.  

Montaż przewodów prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur, z którą 

Wykonawca powinien się zapoznać. 

Rozprowadzenie wody od pionów do poszczególnych przyborów zaprojektowano  

w bruzdach ściennych lub w warstwach posadzki. 
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Przewody wodne prowadzić z zachowaniem odpowiedniej odległości w stosunku do 

innych instalacji, umożliwiając ich prawidłową eksploatację i konserwację. 

Rury prowadzić należy w izolacji termicznej z otulin PE, co jest niezbędne ze względu 

na konieczność stworzenia instalacji warunków do pracy termicznej. Dla rur układanych  

w podłodze minimalne przekrycie wylewką betonową wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych  

w bruzdach ściennych minimalna grubość warstwy tynku wynosi 3cm. Dla wzmocnienia 

tynku zaleca się  stosowanie siatki tynkarskiej.  

Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych 

odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji (stosować 

zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydłużeń termicznych. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z tworzyw 

sztucznych wypełnionych elastyczną masą uszczelniającą. 

Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi odwodnienie i odpowietrzenie. 

Wszystkie przewody (wody zimnej i ciepłej) należy zaizolować otulinami 

termoizolacyjnymi rozprzestrzeniającymi ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna przewodów 

rozdzielczych i komponentów w instalacjach ciepłej wody użytkowej winna spełniać 

wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tj. Dz.U. 2019, poz. 1065). Przewody wody zimnej należy zaizolować otulinami  

termoizolacyjnymi PE o grubości minimum 6mm. Zaleca się zaizolowanie przewodów wody 

zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem. 

W projektowanej łazienkach przystosowanej dla osób niepełnosprawnych zastosować 

miskę ustępową oraz umywalkę dla niepełnosprawnych, oraz element montażowy do 

uchwytu, wraz z uchwytami (uchwyty przy umywalce muszli wc, oraz przy natrysku).  

Podejścia pod przybory muszli ustępowych wiszących należy przygotować pod 

montaż stelażu. Zastosować miski ustępowe podtynkowe przystosowane dla 

niepełnosprawnych, montowane na stelażu. Zastosować elektroniczny zawór podtynkowy do 

spłukiwania bezpośredniego: całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią. Zasilanie sieciowe  
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z elektrozaworem 1", transformator 230/12 V, niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  

Urządzenie detektora na podczerwień odporne na uderzenia. 

Zasosować pisuary wyposażone w elektroniczny zawór zaścienny do pisuaru. 

Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, elektrozawór, filtr i zawór odcinający Z½. 

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień. Przewidzieć transformator 

230/12 V. 

Połączenie baterii stojących umywalkowych wykonać przewodami giętkimi, na 

podejściach zimnej i ciepłej wody zamontować zawory odcinające kątowe.  

We wskazanych miejscach zamontować zawory czerpalne ze zwężką do węża. 

Na poziomie piwnic w pomieszczeniu korytarza części technologicznej zamontować 

oczomyjkę wraz prysznicem bezpieczeństwa. Prysznic bezpieczeństwa wraz zoczomyjką jest 

podstawowym elementem wyposażenia stanowiska pracy, zapewniający pracownikowi 

ochronę. Oczomyjka - w przypadku dostania się do oczu substancji chemicznych czy 

agresywnych pyłów. Prysznic bezpieczeństwa – gdy dojdzie do zapalenia się ubrań na 

pracowniku czy poparzenia ciała substancjami niebezpiecznymi.  

Zastosować prysznic (natrysk) bezpieczeństwa z oczomyjką , montowane do podłogi. 

Wypływ wody w prysznicu bezpieczeństwa uruchamiany będzie ręcznym zaworem 

odcinającym z trójkątną rączką typu PUSH. Wypływ wody w oczomyjce może nastąpić  

w dwojaki sposób - poprzez uruchamiany ręcznie zawór dźwigniowy oraz za pomocą pedała 

nożnego, znajdującego się pod misą oczomyki. Myjka do oczu wyposażona jest w system 

napowietrzania wody. 

Zastosować model wyposażony w misę oczomyjki oraz wylewkę prysznica wykonane 

ze stali nierdzewnej. 

Rury urządzenia powinny być wykonane z galwanizowanej stali pokryte powłoką 

epoksydową ograniczają procesy korozyjne i zapewniają długą żywotność. Urządzenie musi 

posiadać zgodność z wszystkimi przepisami i normami bezpieczeństwa. 

Parametry urządzenia prysznica ratunkowego i oczomyjki: 
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Sposób montażu urządzenia prysznica natryskowego z oczomyjką: 

Wymagany wypływ wody dla pryszniców bezpieczeństwa wynosi 114 l/min. 

Minimalne średnice rur zasilających w wodę natryski wynoszą 1¼’’.  

Natryski i myjki do oczu powinny być podłączone do głównego źródła zasilania  

w wodę i zaopatrzone w zawór odcinający z kluczem, umożliwiający konserwację urządzenia. 

Zawór musi być oznakowany, aby zapobiec jego przypadkowemu zamknięciu. Przewody 

wodociągowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 1¼’’. Instalacja do której podłączone 

będzie urządzenie ratunkowe, powinna zapewnić nieprzerwany dopływ wody o wydajności 

podanej poniżej i ciśnieniu minimum 2 bary (optymalne ciśnienie 3-4 bary). 

Struga wody zmywająca niebezpieczną substancję musi jednocześnie objąć całe ciało. 

Mniejsza ilość wody, doprowadzona w niewłaściwy sposób może powodować wtórne 

poparzenia. 

Wylewka prysznica bezpieczeństwa powinna być zainstalowana na wysokości 208-

244 cm od poziomu podłogi. W odległości 42 cm od prysznica nie mogą znajdować się żadne 

przedmioty utrudniające ruch. 

Głowice natryskowe do przemywania oczu powinny znajdować się na wysokości 84-

114 cm od podłogi i minimum 15 cm od ściany i innych przedmiotów utrudniających dostęp. 

Stanowisko z zainstalowaną oczomyjką oraz prysznicem bezpieczeństwa musi być 

wyraźnie oznakowane za pośrednictwem znaku informacyjnego. 

Aby ograniczyć rozpływ wody uwolnionej z prysznica awaryjnego po posadce 

zastosować elastyczny ogranicznik rozlewów, montowany na stałe do podłoża. 

Aby nie dopuścić do zalania grzejnika elektrycznego zamontowanego  

w pomieszczeniu zamontować na stałe, demontowalną przegrodę natryskową bądź składany 

parawan. 

Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody 

ciepłej PN10, 120°C). 

Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania 

w instalacjach wody pitnej. 

W miejscu zmiany materiału z rur PERT/Al./PERT na stalowe, np. podejścia pod 

armaturę stosować łączniki przejściowe PERT/Al./PERT/stal, posiadające z jednej strony 

gwint do połączenia z armaturą lub baterią. 
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Instalację wody ciepłej i zimnej należy po wykonaniu, dokładnie przepłukać  

i przeprowadzić dezynfekcję. Próbę szczelności instalacji wykonać przed położeniem izolacji 

termicznej oraz przed zakryciem bruzd. Przed zakryciem przewodów należy przeprowadzić 

próbę ciśnieniową. Próbę prowadzić na ciśnienie równe 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze  

w instalacji zgodnie z PN. 

2.2 PRÓBA SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNEJ 

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  

Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz 

katalogami i wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. 

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd ściennych wykonać próbę szczelności  

przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Jeśli zalecenia producenta rur 

odnośnie prób ciśnieniowych są bardziej rygorystyczne, próbę ciśnienia należy wykonać 

zgodnie z nimi. 

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomyślnej próbie ciśnieniowej całą instalację należy 

przepłukać i z najdalszych odcinków pobrać wodę do badań bakteriologicznych i 

epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje należy 

zdezynfekować i badanie oraz płukanie powtórzyć. 

2.3 INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Rury wewnętrzne poziome pod posadzką budynku układać na 15 cm podsypce  

i obsybce piaskowej. Zmiany kierunków prowadzenia rur kanalizacyjnych wykonać łukami 

45°, a boczne włączenia za pomocą trójników 45°. Poziomy układane w gruncie wykonać  

z rur grubościennych PVC-U. Przed zasypaniem rur sprawdzić szczelność połączeń. Przejścia 

przez ściany i posadzkę należy wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek 

przejściowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze.  

Instalację kanalizacji wewnętrznej należy wykonać z rur PVC przeznaczonych do 

instalacji wewnętrznych. Przy montażu  systemu należy  przestrzegać wytycznych podanych 

przez producenta. Wszystkie montowane urządzenia sanitarne wyposażyć w zamknięcia 

wodne (syfony). Przewody kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem minimalnym 2%. Przejścia 

przez ściany i posadzkę należy wykonać z zastosowaniem specjalnych kształtek 

przejściowych prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowały się w murze.  

We skazanych miejscach w projekcie technicznym zamontować wpusty podłogowe 

oraz odwodnienia technologii fontanny.  

Przy natryskach do odprowadzenia wody zastosować wpusty podłogowe Dn75  

z rusztem ze stali nierdzewnej, z możliwością czyszczenia. Do wpustów natryskowych 

uformować odpowiednie spadki posadzki w kształcie koperty. 

Piony kanalizacyjne wyprowadzić nad dach oraz zakończyć wywiewką kanalizacyjną. 

Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez czasową 

obserwację swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez 

oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem.  
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2.4 PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ  

Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i 

wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów.  

Podejścia kanalizacyjne i piony należy sprawdzić na szczelność poprzez czasową 

obserwację swobodnego przepływu wody. Poziomy sprawdzić na szczelność poprzez 

oględziny po napełnieniu instalacji wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

2.5 PRZEPUSTY INSTALACYJNE 

Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla 

danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić masą ogniochronna lub w przypadku rur  

z tworzyw sztucznych o średnicy większej od 40 mm, uniwersalny kołnierz ogniochronny. 

2.6 WYTYCZNE BRANŻOWE 

Branża elektryczna: 

 Zasilanie dla elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej o pojemności 150l, 

P=2x3kW, U=230V – 1 szt. 

 

Branża sanitarna i technologiczna: 

 Projekt instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodociągowej 

należy rozpatrywać razem z projektem technicznym technologii fontann. 
 

3. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

3.1 CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU 

 
Zapotrzebowanie na ciepło:        Qco =  6,49 kW 

Moc zainstalowanych grzejników elektrycznych:    Qco =  7,00 kW 

Strefa klimatyczna w której znajduje się obiekt             I,   –20°C. 

             

Izolacyjność cieplna przegród poziomych, pionowych oraz stolarki okiennej i 

drzwiowej powinna spełniać wytyczne zwarte w załączniku 2: „Wymagania izolacyjności 

cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 

 

Budynek będzie wyposażony w ogrzewanie dyżurne działające w okresie 

zimowym, zapobiegające przemarzaniu ścian. Ze względu na sezonowe użytkowanie 

budynku nie ma potrzeby wykonania pełnego ogrzewania. 

Budynek może służyć w sezonie zimowym jako wc, w którym jest zapewniona 

temperatura pomieszczeń +16°C. 

 
a. Izolacyjność cieplna przegród 

Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, stropów i stropodachów dla 

wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne 

w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady 
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na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami 

dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz 

przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości Uc(max) określone w 

poniższej tabeli: 

 
 
 

b. Izolacyjność cieplna stolarki okiennej i drzwiowej 

 Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi 

zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli: 
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3.2 GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 

We wskazanych miejscach w projekcie technicznym budynku zamontować 

konwekcyjne grzejniki elektryczne.  

Grzejniki powinny posiadać termostat termomechaniczny z ustawieniem 

mrozoochronnym, niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem i zamykaną osłonę 

regulatora, lampkę kontrolną, a także programator 24-godzinny sterujący pracą urządzenia. 

Grzejnik powinien być bryzgoszczelny (zalecane IPX5 lub IPX4) i z dedykowaną 

możliwością montażu w strefach o podwyższonej wilgotności. 

Grzejniki montowane w pomieszczeniach piwnicznych powinny być dopuszczone 

przez producenta do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, posiadać obudowę 

bryzgoszczelną, oraz posiadać co najmniej stopień IP25. 

Ze względu na zagrożenie porażeniowe grzejniki elektryczne montowane  

w łazienkach (przy urządzeniach wodnych) należy montować co najmniej w 2 strefie 

ochronnej (do 0,6 m od granicy strefy I, do wysokości 2,25 m). Urządzenie grzejnika musi 

spełniać wymagania klasy II oraz powinno być zabezpieczone przed przypadkowym 

polewaniem go wodą. Urządzenie musi być przystosowane przez producenta do montażu  

w 2 strefie ochronnej łazienki. Urządzenie nie może znajdować się w zasięgu ręki osoby 

biorącej kąpiel lub prysznic. 

Rys. Strefy ochronne w pomieszczeniu 

 

Grzejnik powinien charakteryzować się precyzyjną regulację temperatury a wszystkie  

nastawy powinny być czytelne dzięki ciekłokrystalicznemu wyświetlaczowi umieszczonemu  

dyskretnie na osłonie bocznej.  

Grzejniki powinny posiadać termostat termomechaniczny z ustawieniem 

mrozoochronnym, niskotemperaturowy element grzewczy z radiatorem i zamykaną osłonę 

regulatora, lampkę kontrolną, a także programator 24-godzinny sterujący pracą urządzenia. 

Maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika nie może przekraczać 

90°C (przy zwykłym trybie pracy).  

Grzejniki montować do paneli ścian za pomocą stelaży naściennych wykonanych ze 

stali galwanizowanej.  

 

 Charakterystyka grzejników: 

 grzejnik napełniony olejem pochodzenia roślinnego. 

 produkowany z najwyższej jakości stali. 

 pokryty odpornym na ścieranie lakierem epoksydowym w kolorze białym. 

 zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C) 

 system blokowania zawieszeń. 

 bezgłośny, bezwonny, 
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 zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umożliwiający precyzyjne  

ustawienie parametrów pracy. 

 maksymalna temperatura powierzchni zewnętrznej grzejnika 90°C (przy 

zwykłym trybie pracy). 

 możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 

75°C lub 60°C w trybie mocy zredukowanej. 

 łatwość użytkowania, szybkie nagrzewanie i równomierny rozkład temperatury 

na całej powierzchni grzejnika. 

 zawieszenia ścienne w zestawie, wraz ze śrubami do stałego montażu. 

 grzejniki montowane w łazienkach powinny być dopuszczone przez 

producenta do pracy w pomieszczeniach wilgotnych, posiadać obudowę 

bryzgoszczelną, oraz posiadać co najmniej stopień IP24, 

 grzejniki montowane w pomieszczeniach piwnicznych – technologicznych, 

powinny być dopuszczone przez producenta do pracy w pomieszczeniach 

wilgotnych, posiadać obudowę bryzgoszczelną, oraz posiadać co najmniej 

stopień IP25. 

 zasilanie ~230 V/50 Hz. 

3.3 WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami 

obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami.  

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 

Przed instalacją urządzenia zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi, która zawiera 

szczegółowe i przydatne informacje. 
 

Należy zachowa minimalne odległości wewnątrz pomieszczeń: 

 urządzenie należy zamocować zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi, 

 nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł przeciągu (zakłóciłoby to 

prawidłowy system regulacji grzejnika), 

 nie należy ustawiać żadnych przeszkód (meble, grube zasłony) w odległości 

mniejszej niż 50 cm przed urządzeniem (zasłonięte grzejniki to 50% 

straconego ciepła), 

 nie należy montować urządzeń w bezpośrednim sąsiedztwie otworów lub 

urządzeń sterujących wentylacją, oraz poniżej gniazdek elektrycznych 

będących stale pod napięciem. 
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3.4 WYTYCZNE BRANŻOWE 

Przy montażu grzejników elektrycznych przewiduje się: 

 prace elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzającą energię 

elektryczną do projektowanych grzejników elektrycznych, 

 zasilenie grzejników o mocy 0,7kW, 1kW, i 2kW na kondygnacji piwnicznej 

oraz parteru budynku, łączna moc zainstalowanych grzejników elektrycznych 

8,1kW. 

4.   WENTYLACJA 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach (Dz.U Nr21 poz 73  

z 27-01-1994) w magazynach środków chemicznych należy zapewnić co najmniej 5-krotną 

mechaniczną wymianę powietrza. W związku z tym w pomieszczeniu magazynu korektora 

pH oraz magazynu podchlorynu sodu zaprojektowano wentylację mechaniczną o wydajności 

6wymian/godz.dla pracy ciągłej. Ponad to wentylatory w wykonaniu chemoodpornym mają 

możliwość zintensyfikowania ilości powietrza do 10wymian/godz. aby nie przekroczyć progu 

najwyższego dopuszczalnego stężenia NDS substancji występującej w pomieszczeniu przez 

zastosowanie detekcji gazu oraz odpowiednich regulatorów obrotu dla wentylatorów. 

Instalację wywiewną należy tak rozprowadzić aby wywiewać 40% powietrza kratką 

umieszczoną na wysokości 30cm nad podłogą pomieszczeń oraz 60% powietrza kratką 

umieszczoną pod stropem pomieszczeń. 

Wentylatory powinny być w wykonaniu chemoodpornym a kratki i kanały z materiałów 

kwasoodpornych. 

Nawiew powietrza pośrednio przez nieszczelności pod drzwiami wewnętrznymi lub kratki o 

minimalnej powierzchni efektywnej równej 0,022m
2
 

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylację mechaniczną w ilości 

2wymian/godzinę za pomocą wentylatora sufitowego włączonego w przewód wentylacji 

wywiewnej, zakończonego na dachu wyrzutnią. 

 W pomieszczeniach sanitariatów zastosowano wentylatory łazienkowe wielkości 120 i 

150, z czujnikiem światła włączonych do przewodów wentylacji wywiewnej, zakończonych 

wyrzutnią na dachu. 

Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie 

z przepisami BHP, w oparciu o liczbę osób. Do obliczeń przyjęto następujące ilości 

powietrza: 

- 50 m
3
/h na każdą miskę klozetową, 

- 25 m
3
/h na każdy pisuar, 

- 15 m
3
/h na każdą umywalkę.  

Dopływ powietrza do pomieszczeń toalet, w których jest kratka wyciągowa odbywać 

się będzie poprzez kratki w drzwiach wejściowych wewnętrznych o minimalnej powierzchni 

efektywnej równej 0,022m
2
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nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia wysokość kubatura Vn w/h Vw w/h 

piwnica 

-1.1 komunikacja 9,00 2,85 25,65 p 

 

p 

 -1.2 korytarz 4,50 2,85 12,83 p 

 

g 

 -1.3 rozdzielnia elektryczna 2,40 2,85 6,84 p 

 

g 

 -1.4 magazyn korektora pH 4,00 2,85 11,40 p 

 

70 6 

-1.5 magazyn podchlorynu sodu 4,00 2,85 11,40 p 

 

70 6 

-1.6 pomieszczenie techniczne 15,15 2,85 43,18 p 

 

100 2 

parter 

0.1 sanitariat niepełnosprawnych 4,20 3,00 12,6 p 

 

50 

 0.2 umywalnia damska 4,00 3,00 12,0 p 

 

45 

 0.3 wc damskie 7,40 3,00 22,2 p 

 

150 

 0.4 umywalnia męska 4,00 3,00 12,0 p 

 

45 

 0.5 wc męskie 7,40 3,00 22,2 p 

 

100 

 

4.1 WYTYCZNE BRANŻOWE 

Wytyczne dla branży budowlanej: 

 należy wykonać przebicia pod przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody 

budowlane, 

 należy wykonać cokoły pod wentylatory dachowe. 

 

Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA: 

 należy doprowadzić energię elektryczną do urządzeń i elementów wentylacyjnych: 

 

a. Wentylator dachowy WD1 dla pom. magazynu korektora pH  

Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym z regulatorem obrotów,  

moc maksymalna Pmax = 90W, 3x400V (1szt., dach) 

praca ciągła 6w/h 

praca awaryjna 10w/h 

detekcja gazu korektora pH (kwas siarkowy 50%) 

 

b. Wentylator dachowy WD2 dla pom. podchlorynu sodu  

Wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym z regulatorem obrotów,  

moc maksymalna Pmax = 90W, 3x400V (1szt., dach) 

praca ciągła 6w/h 

praca awaryjna 10w/h 

detekcja gazu podchlorynu sodu 
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c. Wentylator sufitowy dla pom. technicznego  

Wentylator sufitowy, moc maksymalna Pmax = 50W, 230V (1szt., pom. -1.6) 

praca ciągła 2w/h 

 

d. Wentylator ścienny dla pom. sanitariatów  

Wentylator ścienny, moc maksymalna Pmax = 50W, 230V (2szt., pom. 0.3, 0.5) 

praca od czujnika światła 

 

e. Wentylator ścienny dla pom. umywalni 

Wentylator ścienny, moc maksymalna Pmax = 20W, 230V (2szt., pom. 0.2, 0.4) 

praca od czujnika światła 

 

f. Wentylator ścienny dla pom. sanitariatu dla niepełnosprawnych 

Wentylator ścienny, moc maksymalna Pmax = 20W, 230V (1szt., pom. 0.1) 

praca od czujnika światła 

 Należy wykonać projekt detekcji oparów dla pomieszczeń magazynu korektora pH 

oraz magazynu podchlorynu sodu. 

5. WARUNKI STOSOWALNOŚCI MATERIAŁÓW 

 Wszystkie zastosowane materiały  powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe 

zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

należy uwzględnić:  

 europejskie aprobaty techniczne, 

 wspólne specyfikacje techniczne, 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy  

zharmonizowane, 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

 Polskie Normy, 

 polskie aprobaty techniczne. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych –

przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem organizacji budowy, 

uwzględniającego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak również 

odpowiednie posadowienie obiektów, 

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod 

kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowane uprawnienia budowlane do 

kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach – z zachowaniem 

przepisów rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

 Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych przepisów 

BHP, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 

nr47, poz.401). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej. 
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 Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 

zastosowane w projekcie. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej 

dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora oraz 

projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 

urządzeń. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 

budowie. 

 Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę 

według niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów wykonania i 

odbioru w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły być 

omówione. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

techniczną. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji technicznej.  

 Po wybudowaniu instalacji zewnętrznych należy wykonać operat powykonawczy. 

 Wszystkie części składowe dokumentacji tj. opis techniczny część rysunkową 

zestawienie materiałów należy rozpatrywać łącznie. 

 

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

A. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA WODY ZIMNEJ 
L.p. Nazwa Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

RURY  

1.  Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa 
Dz63x5,8mm wraz z podsypką i obsypką PN-EN 12201-2 mb 90,7 

 
 

2.  Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa 
Dz32x3,0mm wraz z podsypką i obsypką PN-EN 12201-2 mb 17,3 

 

3.  Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa 
Dz25x3,0mm wraz z podsypką i obsypką PN-EN 12201-2 mb 30,3 

 

4.  Taśma znacznikowa zielona oraz drut 
miedziany DY1x2,5 mm 2 w osłonie PE PN-EN12613 mb 129,1 

 

5.  Przewiertowa rura ochronna ułożona na 
odcinku W3-W4 (przejście pod istniejącym 
ciepłociągiem Dz600) PEHD 100 SDR 11 
PN=1,6 MPa Dz160x14,6mm 
- manszety typu BR -  10 szt. 
- płozy typu N50x150 – 2 szt. 

PN-EN 12201-2 mb 9,2 

wg rys IS/08 

ARMATURA I KSZTAŁTKI  

6.  Obejma do nawiercania z gwintem BSP 
Dn100/2” przeznaczonych do rur PE 
 

Katalog producenta szt. 1 
 

7.  Zasuwa klinowa Dn50 do wykonania  
przyłącza pod ciśnieniem. Zasuwa 
wyposażona z jednej strony gwint 
zewnętrzny, z drugiej strony gwint  
wewnętrzny do aparatu nawiercającego oraz 
złącze kielichowe z pierścieniem 
wzmacniającym do rur PE. 

Katalog producenta szt. 1 

Z1 

8.  Teleskopowa obudowa do zasuw Katalog producenta szt. 1  

9.  Skrzynka uliczna do zasuw Katalog producenta szt. 1  

10.  Obrukowanie skrzynki ulicznej  kpl. 1  

11.  Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 kpl. 1  

12.  Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 90° Katalog producenta kpl. 3  

13.  Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 60° Katalog producenta kpl. 1  
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14.  Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 45° Katalog producenta kpl. 1  

15.  Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 20° Katalog producenta kpl. 1  

16.  Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 15° Katalog producenta kpl. 2  

17.  Kolano elektrooporowe PE Dz25 SDR11 90° Katalog producenta kpl. 2  

18.  Kolano elektrooporowe PE Dz63 SDR11 45° Katalog producenta kpl. 1  

19.  Trójnik równoprzelotowy elektrooporowy PE 
Dz32/32 
 

Katalog producenta kpl. 1 
 

20.  Redukcja elektrooporowa PE Dz32/25 
 

Katalog producenta kpl. 2  

21.  Przejście systemowe gazo i wodo szczelne 

przez ścianę budynku dla rury PE63 i 32 Katalog producenta kpl. 
2 

 

22.  Stalowa tuleja ochronna Dn80, L=0,6m 
Katalog producenta kpl. 

1 

 

23.  Stalowa tuleja ochronna Dn50, L=0,6m 
Katalog producenta kpl. 

1 

 

POZOSTAŁE ELEMENTY NA ZEWĄTRZ 

24.  Zewnętrzny prysznic stojący jednogłowicowy 
wykonany z rury ze stali nierdzenej  
H-2,15 
Dn-104mm 

Katalog producenta kpl. 
2 

 

25.  Przekopy kontrolne  kpl. 20 
 

26.  Próba szczelności 
 kpl. 1 

 

27.  Odtworzenie istniejącej nawierzchni z kostki 
brukowej na odcinku 90m  

 kpl. 1 
Zgodnie profilem rys. IS/02 i 

IS-01 

28.  Rury ochronne Arot PS Dz110L=3,0m  kpl. 5 
 

29.  Nadzory branżowe (PEC Gliwice, PWiK 

Gliwice, Tauron Dystrybucja) 
 kpl. 1 

 

 

B. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

L.p. Nazwa 
Symbol kat. 

Nr normy 
Jedn. Ilość Uwagi 

RURY 

1. 1 
Rura PVC-U SDR34 Dz200x5,9mm   
z wydłużonym kielichem 
wraz z obsypką i podsypką 

PN-EN 1401-1 mb. 14,1 Wykop tradycyjny 

2.  
Rura PVC-U SDR34 Dz160x4,7mm   
z wydłużonym kielichem 
wraz z obsypką i podsypką 

PN-EN 1401-1 mb. 39,8 Wykop tradycyjny 

3.  

Rury PEHD 100 SDR 11 PN=1,6 MPa 
Dz110x10,0mm wraz z podsypką i obsypką PN-EN 12201-2 mb 25,3 Wykop tradycyjny 

4.  Taśma ostrzegawcza koloru brązowego Katalog producenta mb. 79,2  

ARMATURA I KSZTAŁTKI 

5.  

Zasuwa klinowa kołnierzowa do ścieków 
z korpusem z żeliwa sferoidalnego w 
wykonaniu miękko- uszczelniającym  
typu “O-ring” PN16 Dn100 

PN-EN 1074-2/A1 
PN-EN 1092-2 

kpl. 4 
Dwie zasuwy Z2 i Z3 z 

wydłużonym trzpieniem wg 
profilu rys. IS/05 i IS/07 

6.  
Teleskopowa obudowa do zasuw 

 kpl. 4 
 

7.  
Skrzynka uliczna do zasuw 

 kpl. 4  
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8.  
Obrukowanie skrzynki ulicznej 

 kpl. 4  

9.  Tabliczki informacyjne PN-86/B-09700 kpl. 4 
 

10.  
Tuleja kołnierzowa Dz110/Dn100 wraz  

kołnierzem stalowym Dn100  kpl. 8 
 

11.  

Trójnik elektrooporowy równoprzelotowy 

PE110/110, 45  kpl. 2 
 

12.  
Redukcja elektrooporowa PE Dz110/160 
 

Katalog producenta kpl. 5  

13.  
Kolano elektrooporowe PE Dz110 SDR11  

45 
Katalog producenta kpl. 4  

STUDNIE 

14.  

Studnia betonowa Dn1000/500: 
a. Studnia k3.1, h=2,94m: 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej 
kl.B125 

 Przejścia szczelne dla przewodów 
kanalizacyjnych PE2xø160, 

Kineta 160 ø160, 60 ø160. 
Wyprofilowanie kinety. 
 

b. Studnia k4 kaskadowa, h=4,05m: 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej 
kl.B125 

 Przejścia szczelne dla przewodów 
kanalizacyjnych PVCø200, 

Kineta 90 ø200. Wyprofilowanie kinety. 

 Kaskada, h=1,07m 

 Klapa zwrotna ø200 
 

c. Studnia k5, h=4,00m: 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej 
kl.B125 

 Przejścia szczelne dla przewodów 
kanalizacyjnych PVCø160, 

Kineta 90 ø160. Wyprofilowanie kinety. 

 Kaskada, h=2,74m 

 Klapa zwrotna ø160 

Katalog producenta kpl. 3 

Zgodnie z rysunkiem IS/10: 
Szczegół studni 

Betonowej Φ1000 
oraz profilem 

15.  

 Studnia kanalizacyjna tworzywowa 

rozprężna 600/160 z nastawnymi 
kielichami +/-7,5°. Ø600: 

 Studnia ks2, h=1,30: 

 Kineta studzienki rozprężnej z PP  
TEGRA,  przepływowa 180°,  

 Rura trzonowa karbowana  PP  
z uszczelką  Ø600/L=2000, 

 Rura teleskopowa  z uszczelką Ø600, 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej  
kl.B125, 

Katalog producenta kpl. 1 

Zgodnie z rysunkiem IS/11: 
Szczegół studni 

tworzywowej Φ600 
oraz profilem 



55 
 

16.  

Studnia kanalizacyjna tworzywowa 

425/160 z nastawnymi kielichami +/-
7,5°. Ø600: 

 Studnia ks6, h=1,20: 

 Kineta studzienki inspekcyjnej z PP  
TEGRA,  przepływowa 90°,  

 Rura trzonowa karbowana  PP  
z uszczelką  Ø600/L=2000, 

 Rura teleskopowa  z uszczelką Ø600, 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej  
kl.B125, 

 

 Studnia ks8, h=1,25: 

 Kineta studzienki inspekcyjnej z PP  
TEGRA,  przepływowa 180°, 
 dopływ lewy 90° 

 Rura trzonowa karbowana  PP  
z uszczelką  Ø600/L=2000, 

 Rura teleskopowa  z uszczelką Ø600, 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej  
kl.B125, 
 

 Studnia ks10, h=1,09: 

 Kineta studzienki inspekcyjnej z PP  
TEGRA,  przepływowa 45°,  

 Rura trzonowa karbowana  PP  
z uszczelką  Ø600/L=2000, 

 Rura teleskopowa  z uszczelką Ø600, 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej  
kl.B125, 

 

 Studnia ks11, h=0,95: 

 Kineta studzienki inspekcyjnej z PP  
TEGRA,  przepływowa 45°,  

 Rura trzonowa karbowana  PP  
z uszczelką  Ø600/L=2000, 

 Rura teleskopowa  z uszczelką Ø600, 

 Właz żeliwny do rury teleskopowej  
kl.B125, 
 

Katalog producenta kpl. 4 

Zgodnie z rysunkiem IS/12: 
Szczegół studni 

tworzywowej Φ600 
oraz profilem 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW DN1500 

17.  

Tworzywowa dwupompowa 
przepompownia ścieków: 

 DN1500 

 H=5,4m 

 Q=17,0 l/s 

 N=1,7kW 

 P=2x1,7kW 

Katalog producenta kpl. 1 

Zgodnie z rysunkiem IS/09: 
Szczegół przepompowni 

ścieków DN1500 
oraz profilem 

MATERIAŁY POZOSTAŁE 

18.  
Włączenie się do istniejącej studni betonowej 
ks1 wraz z wykonaniem przejścia szczelnego  kpl. 1  

19.  

Włączenie się do istniejącej studni betonowej 
ks7 wraz z wykonaniem przejścia szczelnego 
oraz zabudową kaskady h-1,6m 

 kpl. 1  

20.  

Zabudowa w istniejącej studni ks1 klapy 
zwrotniej ø160 na istniejącym podejściu kan. 
sanit.  z budynku szklarni 

 kpl. 1  

21.  
Przejściem systemowym szczelnym przez  
ścianę zbiornika.  kpl. 2  

22.  Przekopy kontrolne  kpl. 3  

23.  Próby szczelności  kpl. 1  

24.  
Odtworzenie terenu (zieleniec) na odcinku 
40m  kpl. 1  

25.  

Wykonanie kamerowania oraz udrożnienia 
istniejącej kanalizacji sanitarnej na 
wskazanym odcinku (od budynku 
oznaczonego jako „ciepl” do studni zbiorczej 
w rejonie budynku palmiarni). 
 

 mb 33  
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26.  Rury ochronne Arot PS Dz110L=3,0m  kpl. 2 
 

27.  

Nadzory branżowe (PWiK Gliwice, Tauron 

Dystrybucja) 
 kpl. 1 

 

  
C. INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ  

 
 Zestawienie rur 

lp. 

Zestawienie rur 

Rury wielowarstwowe typu PERT/Al/PERT 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Rura wielowarstwowa typu PERT/Al/PERT  
w zwojach 

16 x 2,0  24 m 

2.  
Rura wielowarstwowa typu PERT/Al/PERT  
w zwojach 

20 x 2,0  13 m 

3.  
Rura wielowarstwowa typu PERT/Al/PERT  
w zwojach 

25 x 2,5  23 m 

4.  
Rura wielowarstwowa typu PERT/Al/PERT  
w zwojach 

32 x 3,0  16 m 

5.  
Rura wielowarstwowa typu PERT/Al/PERT  
w sztangach 

40 x 4,0  7 m 

6.  
Rura wielowarstwowa typu PERT/Al/PERT  
w sztangach 

63 x 6,0  14 m 

Przewody wody ciepłej ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych  
użytkowników – 50% wymagań zgodnie z „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane  
z oszczędnością energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
 

 Zestawienie kształtek 

Lp. 
Kształtki - Rury wielowarstwowe typu PERT/Al/PERT 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16  12 szt. 

2.  
Kolano zaprasowywane 90° 20 - 20  3 szt. 

3.  
Kolano zaprasowywane 90° 25 - 25  12 szt. 

4.  
Kolano zaprasowywane 90° 32 - 32  5 szt. 

5.  
Kolano zaprasowywane 90° 40 - 40  3 szt. 

6.  
Kolano zaprasowywane 90° 63 - 63  9 szt. 

7.  
Kolano zaprasowywane ustalone 16 - ½"w  33 szt. 

8.  
Kolano zaprasowywane ustalone 20 - ½"w  11 szt. 

9.  
Kolano zaprasowywano-wkrętne GZ 32 - 1"z  2 szt. 

10.  
Trójnik zaprasowywany, prosty 16 - 16 - 16  5 szt. 

11.  
Trójnik zaprasowywany, prosty 63 - 63 - 63  2 szt. 
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12.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 20 - 16 - 16  8 szt. 

13.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 20 - 16 - 20  3 szt. 

14.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 20 - 20 - 16  2 szt. 

15.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 25 - 16 - 25  3 szt. 

16.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 25 - 20 - 20  6 szt. 

17.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 25 - 25 - 20  2 szt. 

18.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 25 - 32 - 25  2 szt. 

19.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 40 - 32 - 40  2 szt. 

20.  
Trójnik zaprasowywany, redukcyjny 63 - 40 - 63  8 szt. 

21.  
Złączka zaprasowywana prosta 40 - 40  2 szt. 

22.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 20 - 16  6 szt. 

23.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 25 - 20  8 szt. 

24.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 32 - 20  3 szt. 

25.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 25  8 szt. 

26.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 32  2 szt. 

27.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 63 - 32  2 szt. 

28.  
Złączka zaprasowywana, redukcyjna 63 - 40  2 szt. 

29.  
Złączka zaprasowywano-nakrętna GW 63 - 2"w  3 szt. 

30.  
Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 20 - ½"z  3 szt. 

31.  
Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 25 - ¾"z  12 szt. 

32.  
Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 32 - 1"z  8 szt. 

33.  
Złączka zaprasowywano-wkrętna GZ 63 - 2"z  12 szt. 

 

Lp. 
Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Mufa calowa redukcyjna 1"w - ½"w   3 szt. 

2.  
Mufa calowa redukcyjna 2"w - 1½"w   3 szt. 

3.  
Nypel calowy równoprzelotowy ½"z - ½"z   14 szt. 

4.  
Nypel calowy równoprzelotowy 2"z - 2"z   2 szt. 

5.  
Złączka w/z calowa redukcyjna 1½"z - ½"w   3 szt. 
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 Zestawienie izolacji 

lp. 

Zestawienie izolacji 

Otuliny - Katalog izolacji standardowych 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
18 mm 

6 mm   13 m 

2.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
18 mm 

25 mm   9 m 

3.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
22 mm 

6 mm   9 m 

4.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
22 mm 

25 mm   3 m 

5.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
25 mm 

6 mm   20 m 

6.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
25 mm 

25 mm   5 m 

7.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
35 mm 

6 mm   16 m 

8.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
42 mm 

6 mm   7 m 

9.  
Otulina PE, λ(20°C)=0,038W/mK o średnicy wewn. 
63 mm 

10 mm   14 m 

UWAGA:  

IZOLACJA CIEPLNA PRZEWODÓW ROZDZIELCZYCH I KOMPONENTÓW W INSTALACJACH CIEPŁEJ  
WODY UŻYTKOWEJ WINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM 
POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ.U. 2002 NR 75 POZ. 690). 
 

 Zestawienie zaworów i armatury 

Lp. 
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  

Główny zestaw wodomierzowy wody bytowo-
gospodarczej zliczający zużycie wody w budynku 
w skład którego wchodzą: 
- wodomierz JS-6,3 Dn25– 1 szt. 
- zawór kulowy Dn50 – 2 szt. 
- filtr wodny Dn50 
- zawór antyskażeniowy BA Dn50 – 1 szt. 
- zawór kulowy Dn50 ze spustem – 1 szt. 
 

  1 kpl. 

2.  

Zestaw wodomierzowy zliczający zużycie wody na 
technologie fontann w skład którego wchodzą: 
- wodomierz JS-6,3 Dn25– 1 szt. 
- zawór kulowy Dn50 – 2 szt. 

  1 kpl. 

3.  
Zawór kątowy Dn15 montowany na podejściu  
zasilającym baterie stojące (podłączenie umywalek) 

15 Zaw. kątowy DN15 14 szt. 

4.  
Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali 
nierdzewnej do podłączenia baterii stojących 

15  14 szt. 

5.  
Zawór ćwierćobrotowy (podłączenie wc) 15 Zaw.ćwierćobr.DN15 5 szt. 

6.  
Przewód giętki, podłączeniowy w oplocie ze stali 
nierdzewnej do podłączenia wc o długości 50cm 

  5 szt. 

7.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 15   1 szt. 

8.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 20   2 szt. 
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9.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 25   2 szt. 

10.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 50   2 szt. 

11.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 umożliwiający spust 

wody 

25   1 szt. 

12.  
Zawór kulowy wg DIN 1988 – przy podgrzewaczu 20 Zaw. kulowy DN20 2 szt. 

 

 Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne 

Lp. 
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  

Oczomyjka wraz prysznicem bezpieczeństwa. 
Zastosować prysznic (natrysk) bezpieczeństwa  
z oczomyjką , montowane do podłogi. 
Wypływ wody w prysznicu bezpieczeństwa 
uruchamiany będzie ręcznym zaworem odcinającym 
z trójkątną rączką typu PUSH. 
Zastosować model wyposażony w misę oczomyjki 
oraz wylewkę prysznica wykonane ze stali 
nierdzewnej. 
Wydajność prysznica 120l/min przy 0,3MPa 
Wydajność oczomyjki 6l/min przy 0,2MP 
Przyłącze 1 ¼” 

    1 szt. 

2.  
Syfon dla odpływu z oczomyjki   1 szt. 

3.  
Oznakowane za pośrednictwem znaku 
informacyjnego oczomyjki i prysznica 

  1 szt. 

4.  

Zestaw ograniczający rozlew: 
-ograniczniki rozlewu L=5m,  
- narożnik 1 kpl. 
- rolka taśmy klejącej 1 kpl. 
- uszczelniacz silikonowy 1 kpl. 

  1 szt. 

5.  
Demontowalna przegroda natryskowa, bądź 
składany parawan natryskowy (ochrona grzejnika 
elektrycznego przed zalaniem) 

  1 szt. 

6.  

Projektowana bateria stojąca elektroniczna 
umywalkowa. Zasilanie zintegrowanymi bateriami 
litowymi 123 6V. 
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, 
optymalnie na końcu wylewki. 

    6 szt. 

7.  
Umywalka pojedyncza okrągła, wpuszczana w blat     6 szt. 

8.  

Projektowana bateria stojąca elektroniczna 
umywalkowa przystosowana dla 
niepełnosprawnych. Zasilanie zintegrowanymi 
bateriami litowymi 123 6V. 
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, 
optymalnie na końcu wylewki. 

    1 szt. 

9.  
Umywalka dla niepełnosprawnych z kompletem 
wsporników 

    1 szt. 

10.  
Syfon umywalkowy mosiężny, chromowany   7 szt. 

11.  
Zlew gospodarczy jednokomorowy ze stali 
nierdzewnej 

  1 kpl. 

12.  
Syfon zlewowy mosiężny, chromowany   7 szt. 

13.  

Projektowany pojemnościowy podgrzewacz 
elekrycznywody o mocy P=2,0 kW U=230V, o 
pojemności 150l.  

 Regulacja temperatury w zakresie 30-80°C, 

 wyłącznik termiczny chroniący urządzenie 
przed przegrzaniem, 

 system antyzamrożeniowy (minimalna temp. 

  1 kpl. 
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wody +7oC), 

 możliwość pracy w pionie i poziomie. 
Podgrzewacz montowany na systemowych 
wspornikach (komplet 3 sztuki)  
w poziomie pod stropem pomieszczenia. 
Wymiary - 134,3 cm x 47,5cm 132,8x cm, waga 
47kg.Elektryczny podgrzewacz wody o poj. 140l, 
P=2kW, U=230V 

14.  

Miska ust. wisząca wraz ze stelażem podtynkowym. 
Elektroniczny zawór podtynkowy do spłukiwania 
bezpośredniego z przyciskiem: całkowita higiena: 
brak kontaktu z dłonią. Zasilanie sieciowe z 
elektrozaworem 1". Transformator 230/12 V.   
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  Odporny 
na uderzenia detektor na podczerwień. 
Deska sedesowa. 

    4 kpl. 

15.  

Miska ust. wisząca wraz ze stelażem podtynkowym. 
dla niepełnosprawnych + komplet wsporników. 
Elektroniczny zawór podtynkowy do spłukiwania 
bezpośredniego z przyciskiem: całkowita higiena: 
brak kontaktu z dłonią. Zasilanie sieciowe z 
elektrozaworem 1". Transformator 230/12 V.   
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  Odporny 
na uderzenia detektor na podczerwień. 
Deska sedesowa. 

    1 kpl. 

16.  

Pisuar musz. śc. z syfonem. 
Elektroniczny zawó spłukujący zaścienny do 
pisuaru: 
Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V, 
elektrozawór, filtr i zawór odcinający Z½. 
Odporny na uderzenia detektor obecności na 
podczerwień. 
Przewidzieć transformator 230/12 V. 

    2 kpl. 

17.  
Zawór czerp. z perlatorem z.w.     4 szt. 

 

D. INSTALACJA WEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

 Zestawienie rur 

Lp. 
Rury do kanalizacji wewnętrznej PCV 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

Rury do kanalizacji wewnętrznej posadzkowej Wavin PVC-U grubościenne (kanalizacja podposadzkowa) 

1.  
Rura PCV grubościenna Φ50 Φ50  2 m 

2.  
Rura PCV grubościenna Φ110 Φ110  14 m 

3.  
Rura PCV grubościenna Φ160 Φ160  3 m 

Rury do kanalizacji wewnętrznej PCV  

4.  
Rura PCV Φ50 Φ50  18 m 

5.  
Rura PCV Φ75 Φ75  5 m 

6.  
Rura PCV Φ110 Φ110  33 m 

7.  
Rura PCV Φ160 Φ110  6 m 
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 Zestawienie innych elementów kanalizacji 

Lp. 
Inne elementy kanalizacji sanitarnej 

Produkt Wielkość Kod katalogowy Ilość Jednostka 

1.  
Wywiewka kanalizacyjna Φ110   4 szt. 

2.  
Wywiewka kanalizacyjna Φ160   1 szt. 

3.  
Rewizja na pionie Φ110   4 szt. 

4.  
Wpust natryskowy Dn100 z rusztem ze stali  
nierdzewnej, z możliwością czyszczenia. 

    3 szt. 

5.  
Wpust natryskowy Dn50 z rusztem ze stali  
nierdzewnej, z możliwością czyszczenia. 

    3 szt. 

 
E. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 

 

 Zestawienie grzejników 

Lp. 
  

Zestawienie grzejników 

Grzejniki elektryczne Ilość Jednostka 

1.  
Konwekcyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=1000W. Grzejnik powinien być bryzgoszczelny 
(IPX4) i z dedykowaną możliwością montażu w strefach o podwyższonej wilgotności., U=230V 

4 szt. 

2.  
Konwekcyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=2000W – pionowy, lmax=48cm, h=120, 
gr.max=12cm. Grzejnik powinien być bryzgoszczelny (IPX4 lub IPX5) i z dedykowaną 
możliwością montażu w strefach o podwyższonej wilgotności., U=230V 

1 
szt. 

3.  
Konwekcyjny grzejnik elektryczny o mocy Q=700W. Grzejnik powinien być bryzgoszczelny 
(IPX4) i z dedykowaną możliwością montażu w strefach o podwyższonej wilgotności., U=230V 3 

szt. 

4.  
Podłączenie grzejników do instalacji elektrycznej 

- - - 8 kpl. 

 

F. WENTYLACJA MECHANICZNA 

Lp. Nazwa jednostka 

Instalacja wentylacji 

1 

 

Wentylator dachowy WD1 dla pom. 

magazynu korektora pH  

Wielkość 125 wraz z podstawą 

dachową 

Vw=70/120m3/h 

Wentylator dachowy w wykonaniu 

chemoodpornym z regulatorem 

obrotów,  

moc maksymalna Pmax = 90W, 

3x400V (1szt., dach) 

praca ciągła 6w/h 

praca awaryjna 10w/h 

detekcja gazu korektora pH 

(kwas siarkowy 50%) 
 

1kpl. 

2 Wentylator dachowy WD2 dla pom. 

podchlorynu sodu  

1kpl. 
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Lp. Nazwa jednostka 

Wielkość 125 wraz z podstawą 

dachową 

Vw=70/120m3/h 

Wentylator dachowy w wykonaniu 

chemoodpornym z regulatorem 

obrotów,  

moc maksymalna Pmax = 90W, 

3x400V (1szt., dach) 

praca ciągła 6w/h 

praca awaryjna 10w/h 

detekcja gazu podchlorynu sodu 

 
3. Wentylator sufitowy dla pom. 

technicznego  

Wielkość 150  

Vw=100m3/h 

Wentylator sufitowy, moc maksymalna 

Pmax = 50W, 230V (1szt., pom. -1.6) 

praca ciągła 2w/h 

 

1kpl. 

4. Wentylator ścienny dla pom. 

sanitariatów  

Wielkość 150  

Vw=100-150m3/h 

Wentylator ścienny, moc maksymalna 

Pmax = 50W, 230V (2szt., pom. 0.3, 0.5) 

praca od czujnika światła 

 

2kpl. 

5. Wentylator ścienny dla pom. umywalni 

Wielkość 120  

Vw=45m3/h 

Wentylator ścienny, moc maksymalna 

Pmax = 20W, 230V (2szt., pom. 0.2, 0.4) 

praca od czujnika światła 

2kpl. 
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Lp. Nazwa jednostka 

 

6. Wentylator ścienny dla pom. sanitariatu 

dla niepełnosprawnych 

Wielkość 120  

Vw=50m3/h 

 

Wentylator ścienny, moc maksymalna 

Pmax = 20W, 230V (1szt., pom. 0.1) 

praca od czujnika światła 

1kpl. 

 

 
W1 

          

 
System wywiewny  z pom. -1.4 

        

            

            Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. całk. [m2] 

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 3.48 m     
stal 

kwasoodporna 
1,64 

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 2.13 m     

stal 

kwasoodporna 1,00 

W1 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.10 m     

stal 

kwasoodporna 0,05 

W1 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 150         

stal 

kwasoodporna 0,04 

W1 2 BSE 
Kolano 

segmentowe 
alfa= 90 r= 0,80 d1= 150 

stal 

kwasoodporna 0,29 

W1 2   
kratka wywiewna 
na kanał okrągły z 

przepustnicą 
a= 125 h= 225     

stal 

kwasoodporna   

 

 
W2 

          

 
System wywiewny  z pom. -1.5 

        

            

            Sys. Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał Pow. całk. [m2] 

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 3.48 m     

stal 

kwasoodporna 1,64 

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 2.13 m     

stal 

kwasoodporna 1,00 

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.46 m     stal 0,21 
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kwasoodporna 

W2 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 150 l1= 0.45 m     

stal 

kwasoodporna 0,21 

W2 1 DFA Zaślepka żeńska d1= 150         

stal 

kwasoodporna 0,04 

W2 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 d1= 150 

stal 

kwasoodporna 0,43 

W2 2   
kratka wywiewna na 

kanał okrągły z 
przepustnicą 

a= 125 h= 225     

stal 

kwasoodporna   

 
UWAGA:  

Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną  

podstawą do zakupu materiałów przez wykonawcę. Zestawienie rozpatrywać razem  

z wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym.  
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PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I TŁOCZNEJ WEDŁUG PISMA PWIK
z dnia 21.10.2020 , SYGNATURA :
ZTZR/3062/2020/8915  W TRAKCIE REALIZACJI

PROJEKTOWANE
PRZYŁACZE
ENERGETYCZNE

214,45 mnpm

PRYSZNIC

PRYSZNIC
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SYSTEMOWE
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w13-w13.1

ks1-ks2, ks4-k5-ks6-ks6.1,
ks3-ks3.1, ks3.1-ks3.3, ks5-ks5.1,
ks7-ks8, ks8-ks10-ks11

ks2-ks3
ks3-ks4, ks4-k4.1

ks3.1-ks3.2, ks3.1-ks3.4,
ks8-ks9ks9.1-ks9.2-ks9.3,
ks11-ks12-ks12.1-ks12.2-ks12.3,
ks12-ks12.4

ks2
ks3
ks4, k5, k3.1

ks6, k8, k10, ks11
Z2, Z3, Z4, Z5

kd1-kd2
kd2

LEGENDA kd 160
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
I TŁOCZNEJ WEDŁUG PISMA PWIK
z dnia 21.10.2020 , SYGNATURA :
ZTZR/3062/2020/8915  W TRAKCIE REALIZACJI

1 - WODNY PLAC ZABAW

2 - BUDYNEK TECHNOLOGICZNY  , SANITARIATY

3 - PODZIEMNY ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

PROJEKTOWANE LATARNIE
Z KABLEM ZASILAJĄCYM

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

grudzień 2020PBW/IS IS / 011 : 500

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
INSTALACJE WOD-KAN

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl



TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

grudzień 2020PBW/IS IS / 021 : 250

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
INSTALACJI WODY CZ.I

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

1 : 100

UWAGI:
1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo 

wykonując przekopy kontrolne.
3.  Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5.  Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
6.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci których
     brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
7.  Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
8.  Na odcinku W3-W4 wodociąg należy prowadzić przewiertem w rurze ochronnej.



TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 031 : 250

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

1 : 100

PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI WODY CZ.II

UWAGI:
1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo 

wykonując przekopy kontrolne.
3.  Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5.  Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
6.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci których
     brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
7.  Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



Zasuwa kołnierzowa Dn100

Tuleja kołnierzowa Dz110/Dn100
wraz z kołnierzem stalowym Dn100

Proj. kan.sanit. PE Dz110

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 041 : 250

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.I

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

1 : 100

UWAGI:
1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo 

wykonując przekopy kontrolne.
3.  Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5.  Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
6.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci których
     brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
7.  Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
8. Głębokość istniejącej studni ks1 należy zweryfikować na budowie grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



Zasuwa kołnierzowa Dn40

Tuleja kołnierzowa Dz110/Dn100
wraz z kołnierzem stalowym Dn100

Proj. kan.sanit. PE Dz110

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 051 : 250

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.II

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

1 : 100

UWAGI:
1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo 

wykonując przekopy kontrolne.
3.  Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5.  Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
6.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci których
     brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
7.  Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
8. Głębokość istniejącej studni ks7 należy zweryfikować na budowie

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 061 : 250

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

1 : 100

UWAGI:
1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo 

wykonując przekopy kontrolne.
3.  Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
4.  Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego.
5.  Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
6.  Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci których
     brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.
7.  Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
8. Głębokość istniejącej studni kd1 należy zweryfikować na budowie

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZASUWY KOŁNIERZOWEJ

m
in

. 1
0c

m

UWAGA
1. Długości trzpieni pokazano na profilach
2. Zasuwy "Z2" i "Z3" należy zamontowąć z wydłużonym trzepieniem

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 07

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZASUW

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



Rura przewiertowa/ochronna.

25 25

100 cm 100 cm 100 cm 100 cm

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 08

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

SZCZEGÓŁ RURY PRZEWIERTOWEJ

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

grudzień 2020PBW/IS IS / 09

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW DN1500 "ks3'

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
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RzW 0,1,2 - rzędne wlotów wg profilu [m n.p.m]
RzD1 - rzędna wylotu wg profilu [m n.p.m]

H - głębokość studni [m]
RzG - rzędna włazu wg. profilu [m n.p.m]

K0,1,2 - kąty wlotów względem wylotu 

3

2

1
RzG

4

5

D
1

RzW2

RzD1

D
W

0

RzW0

DW2

6 - żelbetowe dno studni 
5 - kręgi betonowe h=500mm

3 - płyta pokrywowa
2 - cegła kanalizacyjna/pierścienie dystansowe

7

7 - żeliwne stopnie złazowe

1 - właz żeliwny na zawiasie klasy B125 

8

8 - przejście szczelne

9

9 - abizol 2R+P

600mm

10

10 - betonowy pierścień odciążający

6

Beton C 8/10

10
0

RzW 0,1,2 - rzędne wlotów wg profilu [m n.p.m]
RzD1 - rzędna wylotu wg profilu [m n.p.m]

H - głębokość studni [m]
RzG - rzędna włazu wg. profilu [m n.p.m]

K0,1,2 - kąty wlotów względem wylotu 

3

2

1
RzG

4
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D
1RzD1RzW0

6 - żelbetowe dno studni 
5 - kręgi betonowe h=500mm
4 - kręgi betonowe h=250mm
3 - płyta pokrywowa
2 - cegła kanalizacyjna/pierścienie dystansowe

7

7 - żeliwne stopnie złazowe

1 - właz żeliwny na zawiasie klasy B125

8

8 - przejście szczelne

9

9 - abizol 2R+P

1000mm

600mm

10

10 - betonowy pierścień odciążający

D
W

0

RzW0

11 - trójnik Dn200/200
12 - prostka
13 - kolano Dn200/90
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Studnia przelotowa i połączeniowa Studnia kaskadowa

1000mm

Beton C 16/20
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Abizol 2R+P

Abizol 2R+P

UWAGA:
1. Rzędne przyjąć zgodnie z profilami po weryfikacji rzędnych uzbrojenia terenu.
2. Elemety stykające się z gruntem oraz wewnętrzną stronę studni kanalziacyjnej należy
zabezpieczyć przeciwwilgociowo abizolem 2R+P.

(tereny zielone i ciągi piesze) D400 (drogi) (tereny zielone i ciągi piesze) D400 (drogi)

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 10

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

SZCZEGÓŁ STUDNI BETONOWEJ DN1000

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 11

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

SZCZEGÓŁ STUDNI ROZPRĘŻNEJ Ø600 "ks2"

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 12

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

SZCZEGÓŁ STUDNI TWORZYWOWEJ Ø425

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS
ROBÓT MONTAŻOWYCH W WYKOPIE

ISTNIEJĄCY KABEL

OSŁONA RUROWA DZIELONA TYPU PS Dz 160 / 110 NA
KOŃCACH RUR USZCZELNIONA PIANKĄ
POLIURETANOWĄ

WYKOP WĄSKOPRZESTRZENNY DLA PRZEWODÓW
KOMUNALNYCH

min. 0,5m do 1,0mmin. 0,5m do 1,0m

OSŁONA RUROWA DZIELONA TYP AROT A110 PS/
A160PS

PROJEKTOWANA ŚIEĆ

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie.
Na istnięjące kable na czas robót należy założyć rurę ochronną
dwudzielną typu ARDT-a o średnicy min. 110 mm. Długość rury ochronnej
AROT-a winna wynosić - szerokość wykopu plus minus 0,5 m po każdej ze
stron zakotwienia w nie naruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej
AROT-a należy zabezpieczyć przed zamulaniem poprzez zapakowanie
pianki poliuretanowej na głębokość rury 0,3 m. Rurę osłonową z kablem
wmocować w wykopie,
a po zakończeniu robót kabel ułożyć na 10 cm podsypce piasku. Taką
samą warstwą piasku musi być obsypany kabel po bokach. Górna warstwa
piasku po zagęszczeniu musi mieć grubość 20 cm. Każdy kabel
zabezpieczyć oddzielną rurą, niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwóch
lub więcej kabli jedną rura ochronną. W miejscach założenia rur
ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel
należy przykryć taśmą foliową oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.

Wystepujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi
urządzenami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania
normy PNE 76/ 05 125 i PNE-05100-1 1998.

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

ISTNIEJĄCY KABEL

RURA OCHRONNA ''AROT'' DWUDZIELNA
Dz 110 L=3,0m
Dz 160 L=3,0m

TEREN

0,
25

 m USZCZELNIENIE KOŃCÓWEK I ZABEZPIECZENIE
KABLA PIANKĄ POLIURETANOWĄ

 0
,5

m min 0,5m

1,0 m

PROJEKTOWANA ŚIEĆ

TAŚMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM
(KABLE NN), CZERWONYM (1kV), ZŁOTY (t)

 min 0,5m

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

grudzień 2020PBW/IS IS / 13

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
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Do przepompowni ścieków
Q=17l/s;
P=1,7kW, U=400V
Szafka sterownicza przepompowni
umieszczona w budynku

Wykonac:
Zlew+ złaczka
do węża

Wykonać:
Studzienka

bezodpływowa

Wykonać:
Natrysk bezpieczeństwa

z oczomyjką
z kratką ściekową

Wykonać:
Studzienka
bezodpływowa

Zasilenie układu technologii
przewodem instalacji wodnej Ø50

Wykonać: Zbiornik wyrównawczy żelbetowy
12m3 + 4,5 ze spustem 2xdn110 i przelewem dn160

do kanalizacji sanitarnej
Do zbiornika wykonac włazy  2kp + drabinkę złazową

Wykonać: Studzienkę kanalizacji
sanitarnej

Włączyć 2 spusty Dn160 zbiorników
oraz przelew zbiornika

Wykonać pion odpowietrzający zbiorbnik Ø160.
Pion wyprowadzić ponad poziom terenu.

Demontowalna przegroda natryskowa,
bądź składany parawan natryskowy.
(ochrona grzejnika przed zalaniem)

Klapa zwrotna na dopływie

Wykonać: Załębienie 50x50x40cm
z zasyfonowanym odpływem dn160 do kanalizacji

Wykonać: Kratki ściekowe
do odwodnienie pomieszczenia

Zasilanie zewnętrznej instalacji wodociągowej
doprowadzającej wodę do natrzysków zewnętrznych PEØ32x3,0

Na scianie wykonać podejście z odpływem zasyfonowanym
do kanalizacji sanitarnej min dn160mm do zrzutu wód popłucznych

Przepompownia ścieków
Q=17l/s;
P=2x1,7kW, U=400V
Szafka sterownicza przepompowni
umieszczona w budynku

Przelew zbiornika Dn160.

Spust zbiornika Dn160.
Spust zbiornika Dn160.

ks6

ks5 ks4

ks3.1
Zasuwa spustu zbiornika

Zasuwa spustu zbiornika
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Ø160
Klapa zwrotna na dopływie

-1.1 KOMUNIKACJA , SCHODY

-1.6
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POMPY , FILTRY

9,00

-1.2 KORYTARZ 4,50

-1.3

MAGAZYN KOREKTORA PH 4,00-1.4

MAGAZYN PODCHLORYNU SODU 4,00

RAZEM PIWNICE 39,05 M2

15,15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 2,40

-1.5

RG
SZS

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 141 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
INSTALACJA WODKAN - RZUT PIWNIC

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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Wykonać pion odpowietrzający zbiorbnik Ø160.
Pion wyprowadzić ponad poziom terenu.

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 151 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
INSTALACJA WOD-KAN - RZUT PARTERU

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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Zasilanie zewnętrznej instalacji wodociągowej
doprowadzającej wodę do natrzysków

zewnętrznych PEØ32x3,0
P
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P
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Ø
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Zawór ze spustem umożliwiający spuszczenie wody
z instalacji zewnętrznej na okres zimowy

"4"

Zasilenie układu technologii

63 x 6,0
wg profilu

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 161 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C



Wykonać: Załębienie 50x50x40cm
z zasyfonowanym odpływem

dn160 do kanalizacji

Klapa zwrotna na dopływie

Kominek wentylacyjny Ø110
wyprowadzić na dach
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Na scianie wykonać podejście
z odpływem zasyfonowanym

do kanalizacji sanitarnej min dn160mm
do zrzutu wód popłucznych
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wg profilu

Przelew zbiornika Dn160.
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Kominek wentylacyjny Ø160
wyprowadzić nad teren

Ø
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TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 171 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

ROZWINIĘCIE INSTALACJI

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
KANALIZACJI SANITARNEJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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PRÓG 2 CM Demontowalna przegroda natryskowa,
bądź składany parawan natryskowy.
(ochrona gzrejnika przed zalaniem)
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pionowy 
lmax=48cm, h=120, gr.max=12cm

-1.2 +10 °C
Qwym: 1868 W-1.2 +10 °C

Qwym: 935 W

-1.2 +10 °C
Qwym: 0 W

-1.4 +10 °C
Qwym: 0 W

-1.2 +10 °C
Qwym: 0 W

-1.5 +10 °C
Qwym: 0 W
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-1.6
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POMPY , FILTRY

9,00

-1.2 KORYTARZ 4,50

-1.3

MAGAZYN KOREKTORA PH 4,00-1.4

MAGAZYN PODCHLORYNU SODU 4,00

RAZEM PIWNICE 39,05 M2

15,15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 2,40
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RG
SZS

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 181 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE - RZUT PIWNIC

G.E. 1kW

13 +20 °C
Qwym: 468 W

Grzejnik elektryczny o mocy 1 kW

LEGENDA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,

              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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G
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,0
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-1.2 +16 °C
Qwym: 838 W

0.3 +16 °C
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0.5 +16 °C
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0.5 +16 °C
Qwym: 954 W

0.2 +16 °C
Qwym: 665 W

0.2 +16 °C
Qwym: 713 W

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

IS / 191 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU

G.E. 1kW

13 +20 °C
Qwym: 468 W

Grzejnik elektryczny o mocy 1 kW

LEGENDA:

PBW/IS grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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Komercyjna pompa ciepła do wody basenowej
Qg=57kW
P=13kW, U=400V,
wymiary: 1,5 x 0,8 x 1,2 m waga około 300kg

Wykonać pion odpowietrzający zbiorbnik Ø160.
Pion wyprowadzić ponad poziom terenu.

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PBW/IS IS / 201 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
POMPA CIEPŁA - RZUT DACHU

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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średnica filtra

ZBIORNIK
WYRÓWNAWCZY

SZS

RG
-1.3

-3,10

PRÓG 2 CM

PRÓG 2 CM

-1.6

Vw=100m³/h
Vn-pośrednio

-1.5

Vw=70m³/h
Vn-pośrednio

Vaw=120m³/h

-1.4

Vw=70m³/h
Vn-pośrednio

Vaw=120m³/h

instalację wywiewną należy zorganizować
kratką wywiewną na kanale 30cm na podłogą 
oraz kratką na kanale pod samym stropem

instalację wywiewną należy zorganizować
kratką wywiewną na kanale 30cm na podłogą 
oraz kratką na kanale pod samym stropem

WŁ-150

50W/230V
Vw=100m³/h

2x125x225
Ø150

Ø150

g - 70m3/h
d - 50m3/h

2x125x225
g - 70m3/h
d - 50m3/h

Legenda

instalacja wywiewna

wentylator łazienkowy 

kratka wywiewna

pion wywiewny

-1.1 KOMUNIKACJA , SCHODY

-1.6
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
POMPY , FILTRY

9,00

-1.2 KORYTARZ 4,50

-1.3

MAGAZYN KOREKTORA PH 4,00-1.4

MAGAZYN PODCHLORYNU SODU 4,00

RAZEM PIWNICE 39,05 M2

15,15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 2,40

-1.5

RG
SZS

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

IS / 211 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
WENTYLACJA - RZUT PIWNIC

PBW/IS grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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zawór ze złączką do węża

zawór ze złączką do węża

zawór ze złączką do węża
pisuar zawieszony na h=48 cm

dla dzieci małych
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Legenda

instalacja wywiewna

wentylator łazienkowy 

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

IS / 221 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
WENTYLACJA - RZUT PARTERU

PBW/IS grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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Lokalizacja
pompa ciepły

wymiar 1,5x0,8x1,2m
mocy 13 kW, waga 300kg

WD1-125

90W/3x400V
Vw=70/120m³/h

WD2-125

90W/3x400V
Vw=70/120m³/h

TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

IS / 231 : 50

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY , SANITARIATY

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:
WENTYLACJA - RZUT DACHU

PBW/IS grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C
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TEMAT
PROJEKTU:

ADRES:

TEMAT
RYSUNKU:

INWESTOR:

FAZA/BRANŻA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA,
              tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

IS / 24-

44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

mgr inż. Aleksander MazurPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

mgr inż. Adrianna Nelip
Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
Nr na liście członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12

SPRAWDZIŁA:

PBW/IS

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

grudzień 2020

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 25C


