Data:
Projektant: Pracownia Architektoniczno Urbanistyczna A3
Budowa: Wodnu Plac Zabaw w Gliwicach

1. Obliczenie Nc.

(A) Oszacowanie konstrukcji budynku.

Al. Sciany Lany, zbrojony beton; metalowa fasada 5,00
A2. Konstrukcja dachu Zelbet 2,00
A3. Pokrycie dachu Beton zbrojony 4,00
A4. Zabudowa dachu Urzadzenia elektryczne 0,20

A=A1xA2xA3xA4=38,00000

(B) Charakterystyka budynku.

B1. Zachowanie mieszkancow Przecigtna mozliwos$¢ paniki 0,10
B2. Wyposazenie wngtrza Palne 0,20
B3. Warto$¢ wyposazenia Ubogie wyposazenie 1,00
B4. Systemy bezpieczenstwa Bez $rodkow bezpieczenstwa 1,00

B =B1 x B2 x B3 x B4 =0,02000

(CO) Skutki pozaru.

C1. Skutki dla $rodowiska Zadne 1,00
C2. Wplyw na inne systemy Zaden 1,00
C3. Inne szkody Zadne 1,00

C=C1xC2xC3=1,00000

Ne=AxBxC=0,16000

2. Obliczenie Nd.

Ng - gestos¢ wytadowan / km? / rok Ng=1,80
A - dlugos¢ budynku A=9,1m,
B - szeroko$¢ budynku B =5,85 m,
H - wysokos$¢ budynku H=3m.

Ace - powierzchnia ekwiwalentna w [rr% ]
Ae=AxB+6Hx(A+B)+9xT xH =576,80
Ce - polozenie budynku.

Ce = 1,00 - Budynek wolnostojacy - bez zabudowy w odlegtosci 3H.
Nd = Ng x Ae x Ce x 10° = 0,001038



3. Obliczenie wymaganego wspolczynnika skutecznosci.
E=1-Nc/Nd<0

Konieczna klasa ochronnosci :

Instalacja odgromowa nie jest potrzebna, warto jednak wykona¢

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.




