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Projektowana $ciezka utwardzona

Tuleja ochronna DN50

(przejécie systemowe)
Zawdr kulowy DN25

ze spustem

211,35

/Y\ Redukcja PE 832/25
¢

POZIOM POROWNAWCZY 200.00 m n.p.m.

210.32

Skrzyzowanie z proj. ks $200, Rz.d.

kan. deszcz. #1000
kan. deszcz. #1000

kan. deszcz.

RZEDNA TERENU [STN.

214.43|Budynek technologiczny — sanitariaty

1.40[ 213.02| 214.42 |Proj. potgczenie z przewodem ©25, Rz.0.=213.02

1.38]213.04| 214.42 |Kolano 90°

1.27) 213.14| 214.41|Kolano 45°

1.15]213.25] 214.40 [Natrysk zewnetrzny

1.17]213.23] 214.40 |Kolano 90°

, Projektowana $ciezka
1 utwardzona

Redukdja RE $32/25
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fontanny)
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213.02

1.40 213.02 214.42 Proj. pofqczenie z przewodem $32, Rz.o.

1.18] 213.24 | 214.42 |Natrysk zewnetrzny
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1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe. -
H H :, H Al & PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
2. Przed prZyStaplemem do prac nalezy meentaryzowac e WySOkOSCIOWO m tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
wykonujac przekopy kontrolne. Y :
3. Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym. ;Egﬁgmu: EBSJOI\E/:I(\-(F \?\IL(J)D?\IEGO POL-ACU SABAW DLADZIEGH | OEKTOWAL: {ngran"Aleksa:Ser Mazurbez ;
4. Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego. NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH i v e o o
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami. ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nirna sk caorkow Slasil Oiegonsi b Inynierow
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktéry%’?gﬁgxu- PROFIL PODEUZNY ZEWNETRZNEJ SPRAWDZILA: mgr inz. Adriandna Nelip ]
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoroéw sieci. i L’;:;‘;f;:&gi\;fuze' — e s v e o
7. Miejsca skrzyzowan zabezpieczyé zgodnie z normami. INWESTOR: 44108 GLIWICE, UL STRZELCOW BYTOMSKICH 256 s —
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1:100 | NRRYSUNKU: |S / 03
PBW/IS wrzesien 2020 1:250




