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Redukcja PE #160/110

Projektowana instalacja wody (technologia fontanny)
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Redukcja PE #160/110
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Szczeg6t zasuwy kotnierzowe;
Zasuwa kotnierzowa Dn40
Proj. kan.sanit. PE Dz110
Tuleja kotnierzowa Dz110/Dn100
wraz z kotnierzem stalowym Dn100
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SPADKI, DrUGOSCI
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UWAGI: Sk'sg_ 3
1. Rzedne sieci na skrzyzowaniach przyjeto jako standardowe.
2. Przed przystapieniem do prac nalezy zinwentaryzowac je wysokosciowo
wykonujgc przekopy kontrolne.
3. Profile rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym.
4. Przed przystgpieniem do prac nalezy zleci¢ prowadzenie nadzoru branzowego.
5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wywiadami branzowymi oraz uzgodnieniami.
6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci ktorych
brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestoréw sieci.
7. Miejsca skrzyzowan zabezpieczy¢ zgodnie z normami.
8. Glebokosc¢ istniejgcej studni ks7 nalezy zweryfikowa¢ na budowie
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Zasuwa kotnierzowa do Sciekéw Dn100

0.70 213.70 213.70 214.40 tréjnik réwnoprzelotowy PE 8110/110

0.66|213.741213.74 | 214.40| dezynfekcja_stdp/natrysk (rura spustowa)
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Proj. wiqczenie do kanafu 8110, Rz.d.
Zasuwa kotnierzowa do Sciekéw Dn100

0.70 213.70 213.70 214.40 tréjnik réwnoprzelotowy PE 8110/110
0.66]213.74|213.74| 214.40| dezynfekcja stép/natrysk (rura spustowa)
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL.: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI 0 o bez
Sci i I nej w zakresie sieci, instalacji
NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH e e syt o
i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
. I na licie czlonkow Slaski ierd
ADRES: 44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5 Nrna lécio celorkOw Slaside] Oktegowe 20y Inzynierow
TEMAT PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA SPRAWDZKA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: KANALIZACJI SANITARNEJ CZ.II ; ] do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH AN
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na licie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
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