
UWAGA!

- Przy wykoprzystaniu płyt WEŁNY MINERALNEJ  dla "silnych" podłoży (np. ściany z betonu, elementów ceramicznych,

keramzytowych, silikatowych)

do 20 m wysokości budynku stosujemy tylko samo klejenie (rozprowadzamy zaprawę klejącą na całej powierzchni płyty),

zaś powyżej  20 m  dla  ww.  podłoży oraz od poziomu terenu dla tzw. "słabych", czyli np. istniejącego tynku lub gazobetonu,

zawsze mocujemy dodatkowo min. czterema łącznikami na m²  ściany w strefie środkowej i siedmioma w strefie brzegowej

z talerzykami o średnicy 14 cm.

Cegła ceramiczna, pustaki

lub beton komórkowy

Tynk, gładź gipsowa

płytki ceramiczne

Ocieplenie

WEŁNA MINERALNA
o grubości 20 cm

Tynk silikonowy

Podkład pod tynk

Klej zbrojony włóknem

Siatka zbrojąca
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OCIEPLENIE ŚCIANY DWUWARSTWOWEJ

Ocieplenie dwuwarstwowej ściany zewnętrznej nadziemia
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BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI
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