
DOŁEM:

SIATKA Q355

GÓRĄ:

SIATKA Q355

Zewnętrzna krawędż elementów brzegowych: 904

Zewnętrzna krawędź płyty żelbetowej: 864

Obrys zewnętrzny zewnętrznych

ścian konstrukcyjnych obiektów

Obrys wewnętrzny zewnętrznych ścian

konstrukcyjnych obiektów

Elementy brzegowe - styropian

EPS 100-0,038 gr. 20 cm (15+5 cm)
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Studnia bezodpływow - element wykonać

po wykonaniu wykopu ale przed pracami

związanymi z wykonaniem płyty fund.

Studnia bezodpływow - element wykonać

po wykonaniu wykopu ale przed pracami

związanymi z wykonaniem płyty fund.
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44-100 GLIWICE , UL. SIENKIEWICZA 5

RZUT OGÓLNY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH

44-109 GLIWICE, UL.STRZELCÓW BYTOMSKICG 25C

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BUDOWY WODNEGO PLACU ZABAW  DLA DZIECI

NA TERENIE PARKU CHOPINA W GLIWICACH

dr inz. Bartosz Piotrowicz

Nr Upr:  SWK/0174/PWBKb/17

Izba:  SWK/BO/0045/18

mgr inz. Maciej Koksa

Nr Upr:  SLK/7073/PWBKb/16

Izba:  SLK/BO/9963/17

PŁYTA FUNDAMENTOWA:

Beton: C30/37

STAL: AIIIN

GRUBOŚĆ PŁYTY: 250 mm

OTULINA: 50 mm

SIATKA Q355 - Ø 8 oczko 15 cm

1. Płytę fundamentową wykonać na

podbudowie z zagęszczonego pisaku

średniego,

2. Na podbudowie ułożyć warstwę izolacji

termicznej oraz elementy brzegowe, które

trzeba na czas wykonania ustabilizować za

pomocą zaprawy lub roziazanie

równoważnego,

3. Przed zabetownowaniem płyty należy

umieścić w niej przepusty pod instalacje,

4. Wokół budynku umieścić drenaż

opaskowy,

5. Prace wykonać zgodnie z zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej,

Fundament pod filtry piaskowe

Wykonać: Załębienie 50x50x40cm

z zasyfonowanym odpływem dn160 do kanalizacji

oraz odwodnienie pomieszczenia

i podejście na ścianie -Właczyc wody popłuczne


