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Szczegot zbrojenia krawedziowego piyty

Zbrojenie krawedziowe poprzeczne @10
Nr 1 co 250 mm

Siatka Q355
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Zbrojenie krawedziowe podtuzne @10
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Wykonaé: Zatebienie 50x50x40cm

z zasyfonowanym odptywem dn160 do kanalizacji
oraz odwodnienie pomieszczenia

i podejscie na Scianie -Wtaczyc wody poptuczne

Nr 3 114210 L=1370 co 250
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Nr 5 142010 L=1200 (kobytki) rozmiesci¢ na
zbrojeniu dolnym min. 3 na 1 m2
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Nr 4 228210 L=1300 startery $cian o
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Beton B37 (C30/37)
Stal RB500W
RB500W
Otulina cpom =45+5=50 mm

Kl. eksp. XC4

1. Zastosowac¢ izolacje przeciwwodng typu
ciezkiego.
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Nr 1 16210 L=8590 co 200
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Nr 2 16210 L=5390 co 200
5390
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosé Liczba RB500
preta [mm] [mm] [szt.] @10
1 10 8590 16 137,44 1 Pivie fund X vonad
. Ptyte fundamentowa wykona¢ na
2 10 5390 16 86,24 podbudowie z zageszczonego pisaku
3 10 1370 114 156,18 $redniego,
4 10 1300 228 296,40 2. Na podbudowie utozy¢ warstwe izolacji
termicznej oraz elementy brzegowe, ktére
5 L 10 . '1200. 142 170,40 trzeba na czas wykonania ustabilizowac za
D’ngOSC catkowita wg Srednic [m] 846,66 pomoca zaprawy lub roziazanie
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,690 réwnowaznego, _ _
Masa pretéw wg srednic [ka] 584,20 8. F.’rz’e.d’ zabgtgwnowamem plyty nalegy
- - . umiesci¢ w niej przepusty pod instalacje,
Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 585 4. Wokot budynku umiescié drenaz
Masa catkowita [ka] 585 opaskowy,

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

5. Prace wykona¢ zgodnie z zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej,
6. Grubos$¢ plyty: 25 cm.
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