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|.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robo6t budowlanych budowy Wodnego Placu Zabaw w Parku Chopina w Gliwicach.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t obejmujgcych zakres zadania.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Inwestycja obejmuje budowe :

. Wodny Plac Zabaw z tawkami wokét placu

. Budynek technologiczny z sanitariatami i zbiornikiem wyréwnawczym
. Przebieralnie wolnostojgce

o Lezaki obrotowe

. Parking rowerowy

. Utwardzona $ciezka

. Ogrodzenie

o Oswietlenie terenu

) Instalacje wod-kan, technologiczne

1.3.1. Podziat wg Wspédlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych , kod CPV:
45100000-8

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej
w zakresie :

-ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- montaz rusztowania

-wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych



-uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elekirycznej , wody , a takze odprowadzenia
lub utylizacji sciekéw.

-uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j

-urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobdw

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora terenu
budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi . Teren
powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub
dojazdu ,nalezy umiescic¢ tablice informacyjng na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m , zawierajacq :
-okreslenie rodzaju budowy

-adres budowy

-0znaczenie inwestora i wykonawcy roboét , z ich adresani i telefonami

-imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego

-telefony alarmowe

Inwestycja, znajduje sie na wtasnej wydzielonej dziatce . W trakcie budowy nalezy zamkna¢ teren
budowy dla oséb nieuprawnionych .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikéw (0,75-1,2m)
, i dla woézkow i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadéw materiatow. Miejsce do skladowania materiatéw i
wyrobdéw na terenie budowy nalezy utwardzic¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w magazynach
substancji i preparatow niebezpiecznych , nalezy zamiesci¢ te informacje na tablicach ostrzegawczych ,
umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy , w sposéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie powinno zawierac :
-przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

-maksymalng liczbe pracownikow

-informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczeciem prac.

-wykonanie przytgczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Teren budowy jest wyposazony w biezacag wode , kanalizacje , prad elektryczny . Przed przystgpieniem
do budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w mediéw oraz sposéb rozliczania

biezgcego zuzycia medidw na potrzeby budowy.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dziatce 85 w Parku Chopina w Gliwicach .

Park jest zagospodarowany i pielegnowany zgodnie z przeznaczeniem .



Na terenie Parku od strony potnocnej granicy, znajduje sie budynek Palmiarni z obiektami towarzyszgcymi
oraz budynek Dom Ogrodnika . Na terenie Parku znajdujg sie réwniez : plac zabaw dla dzieci , sitownie
zewnetrzna , tawki ,kosze na smieci , sciezki dla pieszych , plac sportowy . Teren jest oswietlony oraz
monitorowany . Obszar parku jest ogrodzony . Przez park przebiega bogata infrastruktura podziemna : sieci
wod-kan, kanalizacji deszczowej , elektrycznej , gazowej i telekomunikacyjnej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dzialce 85 w Parku Chopina w Gliwicach .

Na terenie obejmujgcym projekt znajdg sie nastepujace elementy :

. Wodny Plac Zabaw z tawkami wokét placu

. Budynek technologiczny z sanitariatami i zbiornikiem wyréwnawczym
. Przebieralnie wolnostojgce — 2 szt

o Lezaki obrotowe — 6 szt

. Parking rowerowy — 7 szt

. Utwardzona $ciezka

. Ogrodzenie

. Oswietlenie terenu

) Instalacje wod-kan, technologiczne

- eksploatacja gornicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikow oraz nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z
ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykona¢ swoje zadania tak, aby
zminimalizowaé zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla srodowiska
materiatéw, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiega¢ zbieraniu sie wody i powstawaniu rowoéw na terenie budowy;

- zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatow, odpadoéw, bruddéw, btota;

- przestrzegac przepiséw dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

- wilasciwie uzywac i szczegdlnie uwazac¢ na benzyny, oleje i smary,

- powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;

Wszelkie koszty likwidacji szkdéd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i
natozone kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

Odpady state, witgczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko odlegte o
10 km od placu budowy.

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.

- ochrona konserwatorska.

Dziatka znajduje sie w posredniej strefie ochrony zabytkébw B1 i podlega ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



- ochrona gruntéw rolnych i lesnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele
niewolne lub lesne.

- ochrona przyrody.

Obszar inwestycji zawiera obiekty podlegajgcych ochronie.

- zaplecze budowy.

Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalowacé i
utrzymaé, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podtgczenie
obiektéw zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie inwestyciji.

Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- uwarunkowania komunikacyjne.

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy sg objete ograniczeniami ruchu. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.

- warunki bezpieczenstwa.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady , ktorych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001
r, Nr 118 , poz. 1263).

1.6 Dokumenty Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i certyfikatow i
innych koniecznych dokumentéw dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.
Lista rysunkéw i innych dokumentdéw powinna zawieraé, co najmnie;j:

- program prac wigcznie z harmonogramem prac;

- technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

- plan organizacji budowy tgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;

- plan gwarancji jakosci;

- plan bezpieczenstwa;

- zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;

- instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.

1.7 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych .

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym najmniej

przeznaczeniu , to znaczy mie¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo



zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany

w sposob trwaty , spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobéw :

-oznakowanie CE (aprobata europejska)

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym

-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany

-wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce , ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami budowlanymi
wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury najmniej dnia 14 maja
2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: zrodto
nabycia, miejsce produkcji lub zamdwienia tych materiatdw oraz powinien przedstawi¢ wszystkie
niezbedne certyfikaty oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie zrédta
materiatéw nie réwna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzgcych ze wspomnianego zrédta.
Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowac¢ materiaty podczas wykonywania
prac, aby zademonstrowac ich uzytecznos¢ i zgodnos¢ z wymaganymi charakterystykami.

Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do parametrow.
Inspektor moze kontrolowaé produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatéw i metod do
wymagan normowych.

Prébki materiatéw i produktéw powinny byé dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzic i przedstawié
ich wiasciwosci. Rezultaty tych badan bedg postawg akceptacji jakosci partii towaru.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspotprace producenta z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zabezpieczyé tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich uzycia i
chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania
materiatdw powinny znajdowac sie na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru

miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.
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Il PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.Roboty ziemne.

1.1. Roboty przygotowawcze

* Oczyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzgdzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w
gruncie, najlepiej usungc¢ przed rozpoczeciem roboét. Funkcjonujgce kanaty instalacyjne (wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub przetozyé
w porozumieniu z odpowiednimi wiadzami.

W przypadku napotkania obiektow podziemnych lub materiatéw nie przewidzianych w dokumentaciji,
takich jak: urzgdzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajgce sie
do dalszego uzytku (poktady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwa¢ do czasu uzgodnienia
sposobu dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypaléw i innych pozostato$ci wojennych
nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca odkry¢
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

* Roboty geodezyjne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej
osnowy realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do ksztattu
obiektu i poszczegdinych jego elementéw,

b) wytyczenie punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu (np. scian konstrukcyjnych),

¢) wyznaczenie punktow wysokosciowych (re-perow), dowigzanych do geodezyjnej osnowy
wysokosciowe;.

Dokfadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w
poszczegdblnych etapach czy fragmentach i powinna byé okreslona w projekcie.

Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niz co 250 m dla trasy
robaét liniowych (np. drdg). Nalezy je umieszczac poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Repery powinny by¢ wyznaczone na trwatym elemencie wkopanym
w grut w taki sposdb, aby nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

W trakcie robot ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, poziomoéw oraz nachylenia skarp,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw zakohczonych, robét zanikajacych

lub podlegajgcych zakryciu oraz sporzgdzanie plandéw sytuacyj-no-wysokosciowych budowli i ich

11



aktualizacje (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonag¢, zanim stanie sie ona
niedostepna).

Wyznaczanie konturu wykopu , zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg palika | z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu, wyznaczenie za pomocg palikéw 2 punktéw przeciecia sie
skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarp 3 powinny
by¢ ustawione po obu stronach wykopu; szablony nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtgb wykopu.
Wytyczenie fundamentéw budynku: krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢
wyznaczone na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robét ziemnych; tawa
ciesielska skiada sie ze stojakéw i rozpietych miedzy nimi drutéw (szczegdty patrz p. 11.4.5.).

* Odwodnienie terenu

Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym
dziafaniem wody (gruntowej i opadowej). Nalezy wykonac ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych
naptywajgcych w miejsce robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza gruntowego.
Istniejgce na terenie robot ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny byé osuszone, przetozone lub uregu-
lowane zgodnie z odrebnym projektem przed przystgpieniem do robdét podstawowych.

System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie pozioméw wody i
ci$nienia w porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z
wykopu poza teren wykopoéw i niezawodno$¢ odwodnienia.

Obnizenie zwierciadta wod gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych
konstrukgji i urzgdzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykonaé na
podstawie odrebnego projektu w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw, i aby na skutek wytworzonej depresiji
nie wystgpito nadmierne osiadanie podfoza istniejacych w sgsiedztwie budowli.

Odprowadzenie wod powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowdw opaskowych lub podtuznych oraz, ewentualnie, rowéw stokowych lub poprzecznych
(w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i
wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowdw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju
gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntow bardziej przepuszczalnych),

C) w razie potrzeby - wypetnienie rowéw poprzecznych pospétkg lub drobnym Zzwirem,

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

Odlegto$¢ w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub obiektu nie
powinna by¢é mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robot ziemnych lub obiektéw i nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy rowy odwadniajgce nie stang sie przyczyng niekorzystnego dla robot
ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne nienawodnione,
albo czynie spowodujg powstania szkdd na terenach sgsiednich.

Rowy stokowe powinny mie¢ gtebokos$¢ do 40 cm, by¢ dostosowane do przejmowania wod opadowych i
by¢ szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wod przez dno i skarpy rowu. Powinny one by¢ odsuniete od

korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i zwartych io 4,0 m w
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gruntach wilgotnych i luznych, lecz nie mnniej niz o wysokos¢ skarpy. Rowoéw stokowych nie nalezy t3-
czy¢ z innymi rowami, a woda z nich powinna by¢ odprowadzana do cieku lub miejsca nie powodujgcego
zagrozenia dla wykonywanych rob6t ziemnych lub wykonywanych obiektow.

Odprowadzenie wody z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonacé tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

W celu ochrony wykopéw przed niekontrolowanym naplywem woéd pochodzgcych z opadoéw
atmosferycznych powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami

umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robét.

1.1.2. Wykopy

* Zasady wykonywania wykopoéw

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu przewidzianych w
projekcie systeméw odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.).

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywag, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy
przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby narusza¢ statecznosé gruntu.
Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.

Sposdb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiarow wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, staty), warunkéw miejscowych i kosztow.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdluz gérnych krawedzi wykopdw, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy o
szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktdrych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukcji, a szczegdlnie
gdy ich glebokos¢ jest wieksza niz gteboko$¢ posadowienia tych konstrukcji, nalezy zastosowac¢ srodki
zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w projekcie nie przewidziano
specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegto$é krawedzi dna wykopu od pionowej Sciany fundamentu
konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢ obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywac¢ wykopy do gteboko$ci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzgdzen
instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o glebokosci wiekszej niz projektowana w celu
wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub stabilizowang
spoiwem podsypke piaskowo-zwirowg albo chudy beton.

Wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w
wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na $cianach

konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.
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Minimalna szerokos$¢ dna wykopu dla przewoddéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m, bez przestrzeni
roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku ukfadania rurociggdéw i drenazy co najmniej po 0,30 m
z kazdej strony.

Dno i skarpy lub Sciany wykopdéw statych nalezy trwale umocnic.

* Wykopy nieobudowane

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia, mogag by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnio-nych, z wyjgtkiem
ekspansywnych itdw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o szerokosci rownej
gtebokos$ci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip s 10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione wszystkie
podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczen miejsca, nalezy wykona¢ wykop ze skarpami o bez-
piecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarp wykopéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pylowa, zawierajgcych powyzej 10% frakgiji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o |, * 10% (matospoistych, jak piaski
gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2%
frakcji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi
wykopu,

- podndze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed roz-moczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz itp.).

Nachylenie skarp wykopdow stalych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do

4m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

* Wykopy obudowane
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Jesli nie sg spelnione wyzej oméwione warunki, to sciany wykopow nalezy zabezpieczyé przed
osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.

Rodzaj, material i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny byé podane w projekcie. Nalezy przy tym uwzglednié
wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznos¢ scian wykopu i ich
obudowy. Stateczno$¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy az do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy
stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne

o grubosci > 50 mm, bale podrozporowe o grubosci > 63 mm, bale podzastrzatowe o grubosci 100 mm,
okraglaki do zastrzatéw o $rednicy w ciefiszym koncu z 20 mm, okraglaki na rozpory i rusztowania o
Srednicy w cienszym koncu z 12 mm.

* Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwiocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio
przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa
zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony 2+5%.

e Zasypywanie wykopow

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow
budowlanych itp. materiatoéw). Wykop nalezy zasypywac¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone zgodnie z p. 12.1.5: migzszo$¢ warstw zasypki powinna byé wybrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno byé dokonywane w
taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia Sciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i
sposéb zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani
uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnegj).

* Rozbiérka obudowy scian wykopoéw

Rozbiorka obudowy Scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe Scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopow w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci
jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracujgcych

ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.
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1.1.3.. Zabezpieczanie budowli i robét ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczy¢. Skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu nalezy
umocni¢ bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywac¢ odcinkami. W przypadku gdy
trwale zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wtasciwego umocnienia nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypéw przed dziataniem wptywow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw
roboczych.

Skarpy mozna umacnia¢ np. przez obsiewanie trawg bez lub z umocnieniem humusu (rys. 12.1-2i12.1-

3) albo-w przypadku nachylenia mniejszego niz 1:1,5 - przez darniowanie (rys. 12.1-4), brukowanie itp.

1.1.4. Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkow
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach nalezy od-spaja¢ w sposéb ciagty, by nie przemarzat. W przypadkach
diuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte. Teren, na
ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ wczesniej zabezpieczony

przed przemarzaniem (patrz rowniez p. 12.13.7).

1.2 Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych.

1/5/. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych robét i budowli ziemnych powinny byé
okreslone w projekcie.

Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny by¢
wieksze niz:

1 0,02% - dla spadkow terenu, + 0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajgcych, + 4 cm - dla rzednych w
siatce kwadratéw 40 x 40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

1+ 2 h- 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

1+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopoéw o szerokosci dna ponizej
1,5m,

* 15 cm - dla wymiardow w planie wykopéw o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m, £ 10% - dla nachylenia
skarp wykopow

fundamentowych, £ 5% - dla nachylenia skarp wykopéw dla przewodéw podziemnych, £ 5 cm - dla
szerokosci korony nasypu budowlanego,

+ 15 cm - dla szerokos$ci podstawy nasypu budowlanego

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Prace wykonywac recznie oraz za pomocg dzwigu.
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1.4 Wymagania dotyczace sSrodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i dostarczy¢
pomocnicze materiaty, tak aby zapewni¢ bezpieczng prace wiasnych pracownikéw i innych oséb.
Wykonawca powinien oznaczy¢ miejsca szczegolnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformowac¢ wszystkie grupy
wigczone w prace, uzyskac konieczne zezwolenia i zweryfikowa¢ wiasciwosci i powigzania tych czesci
budowli, ktére muszg by¢ wyburzone. Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny za zabezpieczenie i
wtasciwe rozebranie, usuniecie wszystkich istotnych, uzytecznych elementdéw przed rozpoczeciem prac
wyburzeniowych.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawcéw i inne grupy wtgczone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przedtozy¢ technologie prac wyburzeniowych prezentujgcg metody wyburzenia,

kolejnos¢, czas i $rodki ostroznosci, ktére bedg podjete,.

1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontrola robét ziemnych

+ Badania gruntéw w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia
zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy od
rodzaju, rozmiarow i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukgciji, ktéra ma by¢ posadowiona
w wykopie.

* Kontrola wykonania wykopéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopdw z projektem i
wymaganiami normy, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stateczno$c¢ scian (skarpy, obudowa)
wykopéw, prawidtowos¢ ich odwodnienia oraz doktadnos$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

+ Kontrola wykonania nasypoéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nasypdw z projektem i
Zz wymaganiami normy, a przedewszystkim: jakos¢ materiatéw wbudowanych w nasyp i ich przydatnos¢
do wykonania nasypu, prawidtowosé rozmieszczenia poszczegolnych gruntdw w nasypie, prawidtowosé
wykonania poszczegoélnych warstw gruntu (jakosc¢ i doktadnos¢ zageszczania) oraz odwodnienie
poszczegolnych warstw, dokladnosé wykonania nasypu.

» Kontrola zageszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu nalezy badac¢ na podstawie pomiarow gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego

i, jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci albo na podstawie pomiaréw takich wtasciwosci, jak
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opor penetracji, modut odksztatcenia itp. (pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia
gruntéw spoistych).

Warto$¢ maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca
sie oznacza¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpic¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie przeprowadzano
zgodnie z procedurg ustalong na podstawie probnego zageszczania lub poréwnywalnego doswiadczenia
lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przej$ciem sprzetu zageszczajgcego, jest
mniejsze niz okreslona wartosc¢.

Zakres i czesto$¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od
rodzaju i wtasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiaréw nasypu. Czestos¢ testowania
zageszczenia nasypu nie powinna by¢ mniejsza niz: | test na 1000 m objetosci nasypu oraz 3 testy w
kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz | test na 500 m? jednorodnej warstwy. Czestosé
testowania zageszczenia zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m? objetosci zasypki, lecz
nie rzadziej niz | test co 30 m dtugosci sciany konstrukcji oraz 50 m diugosci wykopu dla przewodow.

» Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze
kohAcowym.

Termin przeprowadzenia okre$lonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jezeli w projekcie nie
ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robét mozna przyjmowaé wedtug zalecen podanych w
tablicy 12.1-4.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar rob6t wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym. 1. Dokumentacja robét i
obliczanie objetosci mas ziemnych.

* Dokumentacja techniczna robét ziemnych powinna obejmowac: projekt robét ziemnych,
dokumentacje geotechniczng oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatéw uzytych w robotach
ziemnych, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych robét, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiarow.

* Projekt robé6t ziemnych powinien obejmowaé réwniez roboty przygotowawcze i towarzyszgce. W
projekcie powinny by¢ okreslone warunki odwodnienia, transport i odkfad gruntu z wykopdw lub urabianie
materiatdow w ztozu, transport i uktadanie materiatéw w nasypie oraz bilans mas ziemnych.

Projekt powinien zawiera¢ m.in.: plan sytuacyjno-wysokosciowy, rzuty i przekroje obiektéw, nachylenie
skarp wykopow i nasypoéw, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, konstrukcje podparcia lub
rozparcia scian wykopéw, szczegotowe warunki techniczne dotyczgce np. wymaganego zageszczenia
nasypow.

Projektu robdt ziemnych mozna nie sporzgdzac¢ w przypadku niewielkich, prostych obiektéw, dla ktérych
roboty ziemne mozna bezpiecznie wykonaé¢ na podstawie projektu budowlanego.

Odstepstwo od projektu musi by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika budowy.
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» Obliczanie objetosci mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutach,
przewozach, wykopach i nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie
rodzimym albo wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

2. Podziat gruntow

» Podziat gruntéw i skal w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnosci przy odspajaniu (urabialnosci)
podano w tablicy 12.1-1.

Kategorie urabialnosci gruntéw (wg PN-B-06050:1999)

Tablica 12.1-1
Kategoria | Nazwa kategorii Rodzaj gruntéw lub skat
urabialnosci
1 Gleba Wierzchnia warstwa materiatéw nieorganicznych z
czesciami organicznymi
2 Grunty piynne Grunty o konsystencji ptynnej, trudno oddajgce wode
3 Grunty tatwo urabialne |a) niespoiste i mato spoiste, do 15% czgstek drobnych (*
0,06 mm) i do 30% kamieni (2 60 mm) b) organiczne o
matej zawartosci wody, stabo skonslidowane, dobrze
roztozone
4 Grunty Srednio urabialne |a) nieorganiczne, powyzej 15% czgstek drobnych b)
spoiste o I,* 15%, do 30% kamieni, 0 s I s 0,50 c)
organiczne silnie skonsolidowane, ze szczgtkami drzew
D Grunty trudno urabialne |a) jak w 3 i 4, lecz powyzej 30% kamieni b)
nieorganiczne, do 30% gtazéw o objetosci 0,0120,1 m*c)
spoiste o u>_ 2 70%, 0 * 1,* 0,50
6 Skaty fatwo urabialne i |a) skaty z wewnetrzng cementacjg ziaren, lecz mocno
porownywalne rodzaje [spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, miekkie, zwietrzate
gruntu b) grunty zwiezte lub zestalone c) grunty, powyzej 30%
gtazéw 0,017-0, Im®
7 Skaty trudno urabialne |a) skaly z wewnetrzng cementacjg i duza. wytrzymatoscig
strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate b) zwiezle,
niezwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiencéw, hutnicze
hatdy zuzlowe itd. c) gtazy powyzej 0,1 m*

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér robét ziemnych

» Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania robot ziemnych powinien by¢ dokonany na podstawie
wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania kontrolnego
przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej przed ich wbudo-
waniem.

» Odbidr czesciowy robét powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie

poszczegodlnych warstw gruntdéw w nasypie, urzgdzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie itp.)
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przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robét, uniemozliwiajgcej w terminach pdzniejszych
dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonaé na podstawie wynikow
odpowiednich badan i kontroli.

» Odbiér koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentac;ji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokotéw z odbioréw
czesciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze
koAcowym mogg by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

* Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robdt oraz odbior koricowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i w obowigzujgcej normie, to wykonane

roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.

Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania

Tablica 12.1-4.
Sprawdzenie powinno byé dokonane
przed po
Lp. |Przedmiot kontroli (badar) rozpoczecie |w czasie zakonczeniu
m budowy  |budowy budowy
odbiory miedzyoperacyjne |odbiér
albo czesciowe koncowy
1 |Zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg
techniczng ) ’ ’
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i po |+ + +
wbudowaniu w nasyp
5 Odwodnienie wykopow i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypow, nachylenia - + +
skarp
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntéw w
nasypie ) ¥ ¥
8 Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
9 Wykonczenie wykopow i nasypow oraz
uporzagdkowanie terenu (niwelacja terenu) ) ) ’

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dal wynik negatywny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbiér kornicowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wy-
maganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w

ustalonym terminie,
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Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodno$ci z wymaganiami, nalezy oceni¢
pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i rozebrac¢, a nastepnie wykona¢ ponownie,
albo uznac za majace obnizong jako$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla konstrukcji.

Odbiér wykopow oraz podtozy, ktérych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe réznig sie od przyjetych w
projekcie, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej réznicy zaréwno w projekcie robét ziemnych, jak i w
projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona w ocenianym podtozu, i przedstawieniu oceny skutkéw

zmian dla robét lub konstrukcji

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania catosci zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994.

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

2 Roboty fundamentowe

2.1. Warunki wykonywania fundamentéw bezposrednich

* Podtoze pod fundamenty

Podtoze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem odbioru
czesciowego. W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu sprawdzenia, czy
rzeczywiscie wtasciwosci podtoza nie sg gorsze (np. mniejsza nosnos¢ lub wieksza podatnosc¢) od
przyjetych w projekcie konstrukciji i jej fundamentéw. Odbidér podtoza powinien byé przeprowadzony
bezposrednio przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

Grunty o zbyt matej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej

struktury wskutek ,przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urzgdzen odwadniajgcych lub ich
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niewtasciwego dziatania), zalegajgce w dnie wykopu, powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wymienione
albo wzmocnione zgodnie z projektem.

Gdy w podfozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzinowe, a w
projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem, nalezy je
usung¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania gruntu.

Jezeli konieczne jest wyrébwnanie podtoza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana gruntu, mozna
wykonac¢ podsypke piaskowo--zwirowg lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinna byé grubsza niz 1/4 szerokos$ci fundamentu. Podsypka powinna
by¢ wykonana z piasku sredniego lub grubego, pospotki lub zwiru. Gdy podsypka jest grubsza niz 20 cm,
nalezy ja uktada¢ warstwami i zageszczac . Gdy w podfozu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem
nalezy umiesci¢ warstwe posrednig (ok. 10 cm podsypki piaskowej lub betonu).

Podtoze z lesséw o strukturze nietrwatej nalezy zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub ttucznia (5 do
10 cm), a na niej wykona¢ warstwe chudego betonu (10 do 15 cm), oraz zabezpieczy¢ calg powierzchnie
dna wykopu przed naptywem wody.

* Lawy fundamentowe pod sSciany

tawy betonowe i zelbetowe stosuje sie: a) w przypadku niejednorodnego podtoza gruntowego i
mozliwosci nierdwnomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzedy stupéw, c) przy posadowieniu w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli. Zaleca sieje wykonywac o przekroju prostokatnym, a przy
grubosci > 50 cm tawy mogg mie¢ Sciete goérne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi taw 1:1 do
1:1,5, przy czym stosunek h:s powinien by¢ tak dobrany, aby naprezenia rozciggajace przy zginaniu
poprzecznym odsadzki nie przekroczyty granicznej wytrzymatosci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu.
Gdy h:s <, to nalezy: a) odsadzki zbroi¢ jak wsporniki pracujgce na zginanie, b) zbrojenie podtuzne taw
zelbetowych wykonywaé z pretéw stalowych a 12 mm (Srednica strzemion > 6 mm); otulenie pretow
betonem =25 cm.

tawy nalezy wykonywac na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o konsystencji
wilgotnej. Grubo$é warstwy chudego betonu = 6 cm. Swiezo utozong mieszanke betonowa nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania,
gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony
betonu nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej
wytrzymatosci na Sciskanie.

Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposob jej transportu, ulozenia i zageszczenia powinny byc¢
zgodne z wymaganiami . Ochrona przed niskimi temperaturami (ponizej +5°C) betonu utozonego w
fundamentach

* Stopy fundamentowe

Pojedyncze stopy pod stupami stosuje sie, gdy odstepy osiowe miedzy nimi sg wieksze co najmniej od 3
dtugosci stopy, a grunt ma takg nosnos¢, iz nie jest wymagane posadowienie rzedu stupéw na wspolne;j
tawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywac z betonu lub zelbetu.

Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny by¢ kwadratowe. W przypadku braku miejsca na stope

kwadratowg lub koniecznosci dostosowania stopy do przekroju stupa, stopy mogag by¢ prostokatne.
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W przekroju pionowym stopy betonowe mogg by¢ prostokatne, schodkowe lub trapezowe. Przekrdj
prostokatny - tylko przy matym obcigzeniu. Przy wiekszych obcigzeniach - stopy o ksztatcie schodkowym
lub trapezowym. Wysokos¢ stop powinna byé dostosowana do obcigzen i wynika¢ z obliczen
statycznych.

¢ Inne wymagania dotyczace roboét fundamentowych

W przypadku wykonywania fundamentéw dla kilku budowli pofozonych blisko siebie roboty
fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ od budynkéw, ktérych fundamenty sg potozone najgtebie;j.

Roboty fundamentowe przy budynkach istnigjgcych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. Fundamenty
budynkéw istniejgcych wolno odkrywac odcinkami < 1,5 m, a odlegtos$ci miedzy tymi odcinkami = 4,5 m.
Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia budynku istniejgcego odpowiada zatozeniom
projektowym. W razie niezgodnosci nalezy stosowac¢ srodki zapewniajgce bezpieczenstwo budynkéw
istniejgcych.

W przypadku fundamentéw w zasiegu wod gruntowych instalacje i drenaze projektowane w poziomie
posadowienia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania fundamentu.

Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac. Wykop powinien by¢ wtedy odwodniony. Do
zasypywania fundamentoéw nalezy stosowac grunt z wykopodw, jezeli w projekcie nie przewidziano uzycia
innych rodzajéw gruntéw. Grunt do zasypywania nie powinien zawiera¢ odpadéw materiatow
budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

Fundamenty mozna zasypywac po osiggnieciu przez nie nosnosci wymaganej w projekcie. Zaleca sie,
aby zasypywanie nastepowato po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

Zasypke nalezy wykonac ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzanie wody w kierunku od $cian budynku.

2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego.
Materiaty stosowane do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999,PN-88/B-06250, PN-ENV.206-1.2002. oraz

warunkow technicznych D2.

2.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Prace wykonywac¢ recznie oraz za pomocg dzwigu. Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej
wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maijg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wbézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone

liniami na szynie lub kraweznikach.
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2.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie
pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe i ptytek chodnikowych mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach

transportowych producenta.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

* Odbior podtoza. Odbiér podloza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt
sie zmieni¢ stan gruntow w podiozu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

Odbiér podtoza nalezy dokonywac przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu lub
innych warstw izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbidr podsypki oraz innych warstw przeprowadza sie
dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkéw wodno--gruntowych w
podtozu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntéw do celéw przewidzianych w
dokumentaciji projektowej oraz spetnienia wymagan p. 12.2.1.

Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziatem projektanta
dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Protokot odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podtoza. Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w
podtozu mozna stosowa¢ makroskopowe metody badan. Gdy wiasciwosci gruntéw nie odpowiadajg
warunkom projektu, nalezy wykonac¢ badania laboratoryjne.

Sprawdzenie stanu gruntéw - do gtebokosci I méd poziomu posadowienia. Gdy na tej gtebokosci
wystepujg grunty stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania catej
warstwy stabszej, az do gtebokosci rownej szerokoéci fundamentow, jezeli ich szerokos¢ wynosi mniej
niz 2,5 m.

* Odbiér robét fundamentowych

Do robét fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podiloza pod fundament, co powinno byé
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgtoszono
zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac robot fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po
przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

W ciggu catego czasu trwania robot fundamentowych nalezy sprawdzaé¢ stan odwodnienia podtoza.

W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac: zgodnos¢ ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z projektem, prawidtowo$é wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,

betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych robét powinien by¢ dokonywany
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sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robét a wyniki odbioru - zapisane w
protokotach odbioru robét zanikajgcych.

Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywa¢ na podstawie doraznych badan jej
zageszczenia podczas tych robét oraz sporzadzanych protokotéw z odbioru robét zanikajgcych,

W przypadku budynkéw wymagajgcych obserwacji nalezy przy kazdym odbiorze czesciowym robot
budowlanych sprawdza¢ stan zatozonych reperéw i wyniki obserwacji osiadan oraz poréwnywac je z
osiadaniami dopuszczalnymi.

Przy odbiorze fundamentow w zakresie tolerancji wymiarow, jezeli nie zostaty one okreslone w projekcie,
obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robét budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu
konstrukcji fundamentow < 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentow < 2 cm. Dla
fundamentéw stuzgcych jako oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw wielkowy-
miarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogg przekraczaé

wartosci podanych w projekcie.

2.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgacych
badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5 niniejszej ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podituzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cm.

Szerokosé nawierzchni

Szerokos$é nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6 byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

2.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

2.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

przygotowanie podfoza,

wykonanie podsypki.

2.9 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki betonowej ,

wypefienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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2.10 Dokumenty odniesienia.

Normy

1. PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie

2. PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

4 PN.EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i

5. PN-EN 1008:2004 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu

6. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena

7. PN-EN 933-8:2012 ] ) ) )
zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego

3.Roboty murowe

3.1 Zakres prac wykonanych.

1. Warunki przystapienia do rob6t murowych

* Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

o zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,

o zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowania $cian,

o zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

o sprawnosci stosowanego sprzetu.

» Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczgce przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej
przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna jest analiza stanu
bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.

* Sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobow
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i
oceniajgc je zgodnie zPN-B-03002:1999.

3.2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

* Zaprawy do murowania

o Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

o Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych
kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania
wykonania robét do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogoéw zgodnie z PN-B-03002:1999).

o Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy
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tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii
B.

o Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymalosci sredniej do odpowiednie] klasy zaprawy powinno
by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy12.4-1.

Tablica 12.4-1

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Zakres zmian
Wytrzymatosc
Klasa . ; wytrzymatosci w
Srednia trakeie badani
zapra rakcie badania
prawy [MPa]
[MPa]
Ml 1 od 1,0do 1,5
M2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od 3,6do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

* Elementy murowe

o Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana

jest kontrola jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej

wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowane;j jest nie wigksze niz 5%.

o Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednig, a
pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

o Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

o Klasy elementow oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
Srodowiskowych.

(@)

3.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

3.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z norma.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

3.5 Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych.

3. Wykonanie muréw

e Zasady ogolne
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o  Mury powinny byé wzoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé sciany
nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian konstrukcyjnych
poszczegolnych kondygnacji, a sciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy murowacé po
wykonaniu stanu surowego budynku.

o Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dlugosci i powierzchni budynku. Réznica pozioméw
wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z
blokéw i pustakéw. W miejscach potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé
zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac
strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne.

o Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

o Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
(patrz rozdz. 12.13).

o Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnaciji za
pomocg wiencow zelbetowych.

¢ Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej

wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy
12.4-2.
* Grubos¢ spoin

o Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

o Spoiny pionowe uwaza sie za wypelnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W
przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

o Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubosé¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -l mm.

o Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu, Profile spoiny powinny zapewnia¢
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys. 12.4-1).

o Mury tynkowane lub spoinowane po zakohczeniu murowania nalezy wykonywac na spoiny niepetne,
pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica (rys. 1).

o W murach zbrojonych poprzecznie grubos$é spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od srednicy

zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

@)

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢c wymagania PN-89/B-10425.

Szybkosé wznoszenia muréw

Tablica 12.4-2

Rodzaj Najkrétszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do

zaprawy rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnaciji przy wysokosci
h muru dolnej kondygnacji
hi3,5 35<hz5 5 shsY

Cementowo-

-wapienna

Cementowa (53 63,5 74

o Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywaé z cegty petnej o wytrzymatosci Sredniej nie
nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.

o Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywac z elementéw murowych
drgzonych.

o Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng cegtg ceramiczng na
grubos¢ co najmniej 1/2 cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub
peknie¢ przechodzgcych przez catg grubosc¢ scianek pustaka.
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4. Wykonanie muréw jednolitych
* Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego

o W zaleznos$ci od doktadnosci wykonania elementéw murowych mury z bloczkéw z betonu
komdrkowego mogg by¢é wykonywane na zwykte lub cienkie spoiny.

o Uktad bloczkéw w murze powinien by¢ zgodny z PN-68/B-10024.

o Elementy do muréw ze spoinami z zapraw zwyktych i cieptochronnych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg tablicy 12.4-3, a do wykonywania murdw z cienkimi spoinami oraz tgczonych na
»Pioro i wpust", w tablicy 12.4-4.

o Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczyé wodg w celu zabezpieczenia przed odcigganiem
wody z zaprawy.

o Wegarki okienne zaleca sie wykonywac przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkéw lub mocowanie
dodatkowych paskow wycietych z bloczkoéw, za pomocg doklejania lub gwozdzi.

o Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

o Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komdrkowego nalezy stosowaé w czeéciach

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania murow

ze spoinami z zapraw zwyklych i cieptochronnych Tablica 12.4-3
Nazwa elementu Dtugosc¢ Wielkos¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego |elementu [mm] |dtugos¢ szerokosé wysokos$é
Bloczki 490 5

590 +3

t5 +3

Phytki 490 +5

590 +3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania muroéw z cienkimi spoinami oraz
taczonych na ,,piéro i wpust"
Tablica 12.4-4

Nazwa elementu Dtugosc Wielkos$¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego |elementu [mm] |dtugos¢ szerokos$c wysokos¢
Bloczki 490
590
+3 +2 2
Ptytki 490
590

Nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwatg warstwg wodoszczelna od Scian
piwnicznych.

Mury narazone na bezposrednie dziatanie odpryskéw wod opadowych oraz w czesciach zamknietych
budynkdw, przy wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 75%, powinny by¢ odpowiednio

zabezpieczone przed wtérnym zawilgoceniem

30



3.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy. Pomiary dtugosci i gteboko$ci uszkodzenh nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami . Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

Kontrola, badania i odbiér roboét

* Klasy kontroli

o W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozroznia sie dwie klasy kontroli wy-konania
elementow konstrukgciji:
| - klasa kontroli zwyktej, Il - klasa kontroli rozszerzonej. Kontrola dotyczy wtasciwo$ci stosowanych

wyrobow i materiatdéw oraz wykonania robaét.

o Kilasa kontroli moze odnosic¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji. a Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu
robot murowych stosuje sie klase kontroli I.

o Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia
(np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych (np. w
szybach dzwigowych itd.).

o Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikow oraz rejestr niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych.

o Doktadnos¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych Scian budynku podlega kontroli
ciagtej.

* Badania materiatéw i wyrobéw

o Badania wtasciwo$ci materiatow i wyrobéw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wlasciwosci materiatéw i wyrobow z
kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach.

o Kazda dostana materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.

o Transport, dostawa, odbibr i przechowywanie materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

o Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiaréw i asortymentu elementdw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.

* Badania konstrukcji murowych

31



o Ocene prawidtowo$ci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnosé z
ustaleniami p. 12.4.5 nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

o Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i
pomiaru tadma z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych,
sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej Scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny
nalezy przyjmowac¢ srednig grubos¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na
odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

o Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie laty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu murdéw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do | mm.

o Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru na wysoko$ci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomoca pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

o Sprawdzenie pioziomowosci powierzchni i krawedzi muru na wysoko$ci budynku oraz usytuowania
Scian poszczegodlnych kondygnaciji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiarow geodezyjnych.

o Sprawdzenie poziomowoSci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg
niwelatora.

o Sprawdzenie prawidfowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania oScieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

o Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Tolerancje wykonania
* Wymagania ogélne

o Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase NI. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w
zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy
wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

o Doktados¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosié¢ + | mm.

o Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami Scian lub filarow.

o Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowac wartosci rézno-imienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podja¢ dziatania korygujace.

* System odniesienia

Przed przystgpieniem do robo6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjna, stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211 (patrz rowniez rozdz. 11.4).

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

« Sciany

o Dopuszczalne odchylki wymiarow i usytuowania Scian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wigksze
od podanych w tablicy 12.4-6.

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byé wieksze niz:

1 hj/300 n przy klasie tolerancji NI, + h/400 n przy klasie tolerancji N2,

Tablica 12.4-6

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa tolerancji
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NI N2

Wysokos¢ i dtugos¢ |+20 +10
dla kazdego

pomieszczenia

Usytuowanie $ciany (+10 +5
w planie w stosunku
do osi pomiarowej

Odlegtosc¢ 15 +10

sgsiednich scian w

Swietle

Odchylenie od

pionu $ciany o h

wysokosci h 300 h 400
Wygiecie z hh "
ptaszczyzny Sciany |750 1000

o Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekraczaé:
110 mm w przypadku muréw petnych oraz + 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

o Dopuszczalne odchylenie $cian murwanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku | m:

5 mm przy klasie tolerancji NI, 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej sciany: 20 mm przy tolerancji NI, 10 mm przy tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 20 mm przy L $ 30 m,

10,25 (L + 50) przy L > 30 m i nie wigksze niz £ 50 mm.

o Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI. + 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m +15, -10 mm przy klasie tolerancji NI, + 10, -5 mm przy klasie
tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyZznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 s 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 s 10 mm przy klasie tolerancji N2.

* Otwory i wkiadki

o Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
1+ 20 mm przy klasie tolerancji NI, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5 przy dopuszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing gtebokosc¢.

3.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

3.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykonane koryto,

wykonana podsypka.

3.9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

3.10 Dokumenty odniesienia.

[1] J. Pierzchlewicz, R. Jarmontowicz.: Budynki murowane; materiaty i konstrukcje. Arkady, Warszawa
1994.

[2] Praca zbiorowa: Budynki murowane; zasady projektowania z przyktadami obliczen. COBPBO,
Warszawa 1993.

[3] A. Majewski, J. Sieczkowski.: Zalecenia wykonawcze dla $cian z bloczkéw Ytong. Ytong, Warszawa
1999.

[4] Praca zbiorowa: Dom z betonu komérkowego. ,Wacetob", Warszawa 1993.

[5] Zapotoczna-Sytek G.: Budujemy dom z betonu komérkowego. COIB, Warszawa 2000.

Normy

Przy wykonywaniu muréw metodami tradycyjnymi nadal aktualne sg nieobowigzujgce normy:

34



PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drob-nowymiarowych elementéw z antoklawi-zowanego betonu
komédrkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Ostatnio ukazaty sie serie norm dotyczgce

-metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

-metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000, oraz norma

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw.

Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie Patrz réwniez spis norm po rozdz. 8.5

4.Roboty betonowe i zelbetowe

4.1. Zakres wymagan i dokumentacja techniczna

Wymagania dotyczg monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych z betondéw zwyktych,
stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogdlnego. Konstrukcje te sg wykonywane w
deskowaniach statych (indywidualnych), przestawnych, przesuwnych lub $lizgowych.

Wymienione konstrukcje powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki

budowlane;.

4.1.2. Rusztowania i deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiarow
konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich
eksploatacji.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowej. Zaleca sie, aby szerokos$¢ desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz
150 mm, z wyjgtkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szeroko$ci.
Deskowania belek, lukéw i sklepieh o rozpietosci powyzej 4 m powinny byé wykonane ze strzatkg
konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona w
projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidlowos¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé
odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

* Deskowanie indywidualne

Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z czesSciowym uzyciem materialéw
drewnopochodnych i innych nalezy stosowac¢ tylko w uzasadnionych przypadkach..

Jezeli nie jest mozliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna je podeprze¢

rusztowaniem ze stojakéw (okraglaki o srednicy 8-15 cm badz krawedziaki o przekroju od 10 x 10 do 16
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x 16 cm). Stojaki ustawia sie na utozonych na podtozu ciggtych podkitadkach drewnianych (podwalinach)
lub kawatkach desek grubosci 32-36 mm (z podklinowaniem), zapewniajgcych roztozenie obcigzenia
przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczyzne podtoza.

Stezenia stojakéw drewnianych (przybite krzyzowo w dwoch wzajemnie prostopadtych kierunkach)
powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 25 mm. Stezenia uko$ne nalezy przybijaé trzema
gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gérnego i dolnego ich konca. Leznie, stojaki, podwaliny
ciggte oraz stezenia poziome i ukosne powinny zapewniaé utworzenie sztywnego uktadu tréjkatnego; gdy
w jednej ptaszczyznie nie ma ciggtych lezni, funkcje stezen poziomych w uktadzie tréjkatnym powinno
spetnia¢ deskowanie. Stojaki nalezy rozstawia¢ co 1,0-1,4 m; przy obcigzeniu powyzej 5,0 kN/m? stojaki
powinny by¢ rozstawione co 0,8 m. Rozbidrke rusztowania nalezy rozpoczynac od wybicia klinéw spod
stojakow i opuszczenia deskowania.

Zamiast stojakéw drewnianych coraz powszechniej sg stosowane stojaki metalowe teleskopowe,
usztywnione teznikami poziomymi z rur i ztgczy stalowych.

Do indywidualnych mozna tez zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechniej -jednorazowe
deskowania kartonowe stupéw o przekroju kotowym. Te deskowania zazwyczaj umozliwiajg
wykonywanie stupéw o srednicy od 150 do 1200 mm i wysokosci do 4,5 m. Deskowania te mozna

dowolnie przycina¢ i tgczy¢ na placu budowy.

4.1.3 Zbrojenie

* Wymagania ogélne

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-I, A-Il, A-lll i A-
[lIN oraz druty o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa i gatunek
oraz $rednice pretdw i drutéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej podano
0golne zasady stosowania stali poszczegdlnych klas i gatunkow.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia
i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-Ill gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w konstrukcjach z
betonu. Dopuszcza sie stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze. W normie PN-B-03264: 1999
wymieniono réwniez stale zbrojeniowe klasy A-IIl gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

Siatki standardowe i typowe nalezy stosowac jako zbrojenie ptyt stropowych (stropodachowych).

Plaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowac do zbrojenia konstrukcji z
betonu zgodnie z zakresem stosowania pretéw, z ktérych zostaty wykonane. Szkieletéw tych nie nalezy
stosowaé w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki
podsuwnicowe) oraz w elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty,
konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych).

Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca sie wykonywa¢ ze stali jednego gatunku. W
szczegolnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretdow z réznych gatunkéw i

klas stali od A-0 do A-llIN, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakreséw stosowania.
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W wypadku stosowania w konstrukcjach bgdz elementach z betonu blach weztowych lub innych, tzw.
marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ zbrojone zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-B-
03264:1999.

4.1.4. Betonowanie

* Wymagania ogdlne

Mieszanke betonowa uklada sie po odbiorze deskowarn i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Jednym z najwazniejszych problemoéw podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji
gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej
rozsegregowuije sie.

Mieszanka dekla powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego
opadania nie przekraczata 50 cm . Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8
m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w
wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekfej wysokos$c¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
W wypadku koniecznosci ukladania mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszych niz podane wyzej
nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp.

Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h,aw
temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas
ten zmniejsza sie do 0,5 h.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen
mechanicznych (wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych). Zageszczenie
reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a takze
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna stosowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w slupach - w ptaszczyznach stropdw, belek lub podciggdw; belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze
stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h od zabetonowania tych
stupow i Scian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w Srodkowej czesci przesta ptyty,
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
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naprezen gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac do
pofgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.

Beton dojrzewajgcy nalezy pielegnowac, a wiec:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
szczegOllnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywacé beton w statej wilgotnosci:

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie woda betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godz. od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi + 15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 godz.
w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach

- co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

* Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukcji

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek
grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeh w
niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropow i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowa-
nia, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien byc¢
odpowiednio przedtuzony.

Catkowite usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastagpié, gdy beton osiggnie
wytrzymato$é wymagang wedtug projektu. Wytrzymatosc te nalezy sprawdzaé na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania be-tonu w konstrukcji.
Wymagania szczegétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
by¢ podane w projekcie. Orientacyjnie mozna przyjgc, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usungc¢ po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow,

- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usungc¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) Scian - odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) belek i podciggow o rozpietosci do 6 m -70% wytrzymato$ci projektowanej, a powyzej 6 m - 100% tej
wytrzymatosci.

Usuwanie podpér, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujgcych deskowanie wznoszonej konstrukciji
nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukgji.
Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przeprowadzac,
zachowujgc nastepujgce zasady:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest

niedopuszczalne,
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- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo; pod
wszystkimi belkami i podcigga-

mi o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,
- catkowite usunigcie deskowania stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw wytrzymatosci projektowane;.

Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod nadzorem technicznym.

4.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonania robét betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg- opisem technicznym i rysunkami:

4.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét betonowych i zelbetowych nalezy uzywac¢ nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o
konsystencji gestoplastycznej
- wibratory pograzalne/ butawy/ i powierzchniowe
- zacieraczki do betonu
- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czg$Sciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.
- zuraw samochodowy
- maszyny do obrdbki stali zbrojeniowej tj: prosciarka, gietarka, nozyce
mechaniczne
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w

0gollnym opisie organizacji i metod robot.

4.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych
Srodkow transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na
podwoziu samochodowym

- cementowdz do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczaé

45 minut.

4.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujagce dokumenty:
. dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

. dziennik budowy,
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. protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

o wyniki badan kontrolnych betonu,
. protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),
. inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajacy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg w
okresie przed wbudowaniem. Nalezy dgzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym
na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze byC powiloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w
deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza
sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeniowe zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczeh. Prety, uzywane do
zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4mm.

W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomocg miotkéw, prostowarki i
wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina
sie z doktadnoscig do |,0cm. Ciecie wykonuje sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng
i normg PN-91/S-10042. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy do
d<12mm. Prety o srednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny
preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d. £aczenie pretéw nalezy wykonywac
zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko
spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé miekkim
drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyZzowanh.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéow nalezy stosowaé podktadki dystansowe z
tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdéw zapewnienia

otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéow stalowych jest niedopuszczalne.
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Na wysokosci scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastikowych
pierscieniowych. Na dnie form powinny byé¢ stosowane podkiadki dystansowe typu zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie
lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz
30°C.

Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i twardnienia
betonu.

Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdw badan materiatéw i
ogodlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu.

Ponadto sktad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metoda obliczeniowo-doswiadczalng biorgc
pod uwage witasciwosci:

- konsystencje; urabialnos$¢; szczelnosé-zgodnie z normgPN-88B/06250.

Ze wzgledu na konieczno$¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegac
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac przy uzyciu cementu
hutniczego w ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego
mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielko$¢ ziaren ponizej 20mm.
Wymagana wodoszczelno$é W-4.

Warunki przystapienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzagdzenia wytwérni nalezy komisyjnie
sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic
deskowanie lub powlec forme stalowg sSrodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz zbrojenia i
zapewnienia wtasciwych gruboéci otulin dzieki odpowiednim podktadkom dystansowym.

Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwg na catej powierzchni i
nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobdér metody zageszczenia jak i rodzaj
wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej.
Sposbdb zageszczania masy betonowej przy pomocy wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢
10-15cm w warstwie uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu
uktadaé przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizszej.
Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewni¢ gtadkag

powierzchnie betonu bez rakdéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartoSci
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zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powlekaé srodkami antyadhezyjnymi,
dzieki ktéorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia sie i zachowuje ostre
krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie
bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.
Rozbidérka szalunkéw i rusztowania

Catkowita rozbiorka szalunkéw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatos$ci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

Beton podkladowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyréwnawcze i betony ochronne winny byé wykonywane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

powierzchnie podktaddéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone,

pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym

podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatosc¢ na $ciskanie >9MPa

styki sasiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promieh zaokraglenia >30cm

4.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ zgode Inspektora
Nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem
budowlano-wykonawczym.

* Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene: a) prawidtowosci potozenia obiektu
budowlanego w planie, b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgciji lub jej
elementow, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 12.3-3), c¢) jakosci betonu

Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi

Tablica 12.3-3

. - Odlegto$¢ miedzy
Rodzaj konstrukcji o
dylatacjami [m]

1 2

Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej:
a) Sciany niezbrojone
b) $ciany zbrojone

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe

d) dachy nieocieplane, gzymsy 5203020
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Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnetrzne $ciany i stropy
monolityczne betonowane w jednym ciggu b) jak wyzej - betonowane odcinkami

nie wiekszymi niz 15 m, z pozostawieniem przerw do p6zniejszego betonowania

30 jak w przypadku
wewnetrznych

$cian prefabryk.

komorkowego e) jak wyzej - z lekkimi Scianami zewnetrznymi, podiuzna Sciana
usztywniajgca w czesci srodkowej budynku f) jak wyzej - ze Scianami
usztywniajgcymi w czesciach skrajnych budynku g) prefabrykowane konstrukcje

szkieletowe i konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w czesci Srodkowej

1 2
¢) wewnetrzne Sciany prefabrykowane z zewnetrznymi $cianami 50 40
wielowarstwowymi d) jak wyzej - ze $cianami zewnetrznymi z betonu 70

50 jak w przypadku
wewnetrznych
Scian prefabryk.
jak dla a) lub b)

budynku
h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze $cianami usztywniajacymi w

czesciach skrajnych budynku — odpowiednio

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez $cian usztywniajgcych lub |60 10 + IOh 90
tylko w czgsci srodkowej z zewnetrznymi Scianami o malej sztywnosci - w

zaleznos$ci od wysokosci konstrukcjiha) h<5m.b)5sh<8mc) h28m

pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy);
taczna powierzchnia ewentualnych rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cinkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju

danego elementu, d) zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

* Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy), kurzu i
innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych wykrzywien
przekraczajgcych 4 mm. Ciecie i giecie pretdw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowar. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby
nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowe;.
Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem,
stosuje sie roznego rodzaju wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).
Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujgcych norm. Sprawdza sie
wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy,
dtlugos¢ zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
podano w tabl. 12.3-2. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowa¢ w dzienniku

budowy.

Tablica 12.3-2
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Dopuszczalne odchytki wymiarow w

wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Wartos¢
odchyiki

Od wymiardw siatek i szkieletéw

wigzanych lub zgrzewanych:

a) w diugosci elementu + 10 mm

b) w szerokosci (wysokosci)

elementu

Przy wymiarze do 1 m +5mm

Przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm

W rozstawie pretéw podtuznych,

poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy 4> < 20 mm + 10 mm

b) przy $rednicy 41 > 20 mm +0,5

W potozeniu odgie¢ pretéw +2

W grubosci warstwy otulajgce;j +10 mm

W potozeniu potgczen (stykow)

pretow +25mm

4.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne". Jednostkami obmiaru s3a:
Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,

m?: powierzchnie ptyt dennych, izolacji

m?: betonowania podktadu betonowego, faw i ptyt fundamentowych, ptyt dennych i $cian budowli

4.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne". Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych roboét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia budowli w planie

prawidtowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow,

szczelnosci dla elementdw, ktérych szczelnosé jest wymagana

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych
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wad i uszkodzen

- gtadkosci powierzchni - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej
powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa, rysy wieksze od
2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowosci zamontowania elementéw stalowych/marek, przejsé

przez Sciany itp.

4.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg i zakresem robdt w oparciu o odbiér faktycznie
zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania

obiektu ijego gtéwnych elementéw

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowan,. prowadnic do montazu zamknie¢ i krat
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

-wykonanie prefabrykacji drobnych elementéw przekrycia, elementéw zbrojeniowych
-wykonanie i demontaz szalunkow, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robét konstrukcyjnych

-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkow

atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzgdkowe

-wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu

utozonego w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci

4.10 Dokumenty odniesienia.

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 06250 Beton zwykty.

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki.

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny.
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PN-89/B - 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny

PN-70/B - 8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-82/H - 93215  Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B - 04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
PN-88/B - 6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B - 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podtoza budowli.
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.

PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO4464: 1994 Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-1SO3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot

budowlanych.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-85/B -
01810 Wiasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;.

PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chionnosci wody. badania elektrochemiczne.

PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.

PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym $ciskaniu.

PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozcigganiu.

Instrukcje ITB:
305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

5.1zolacje

5.1. Zakres wymagan i dokumentacja techniczna

Wymagania dotyczg zabezpieczenia izolacji wodoodpornej i termicznej monolitycznych konstrukc;ji
betonowych i zelbetowych z betonéw zwyktych, stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa
ogodlnego.

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie nastepujacych izolaciji:

przeciwwodne

. izolacja podidg na gruncie

. izolacja pionowa $cian fundamentowych modyfikowany

. izolacja posadzki w pomieszczeniach mokrych- warstwa potptynnej folii izolacyjnej
. izolacja potaci dachowej- membrana wysokoparoprzepuszczalna
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. termiczne

. Sciany zewnetrzne nadziemia- ptyty wetny mineralnej grubosci 20cm
. Sciany fundamentowe- ptyty polistyrenu XPS grubosci 20cm
. Dach- izolacja - wetna mineralna na dach ptaski grubosci 25 cm, o wspétczynniku przewodzenia

ciepta 0,035W/mK,

. Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ze zbiornikami wodnymi- ptyty polistyrenu XPS grubo$ci
10cm

o paroizolacja

. izolacja potaci dachowej- folia paroizolacyjna

Wszystkie posadzki wykonac jako podtogi ptywajgce. Warstwe uzytkowg- posadzke oraz podkiad

betonowy izolowac¢ od konstrukcji Scian przektadka elastyczna.

5.1. 1 Zabezpieczenie zbiornika wyréwnawczego i budynku

technologicznego .

Powtloka asfaltowo-polimerowo-zywiczna
Zastosowanie:
Wykonywanie przeciwwilgociowych izolacji budowlanych typu lekkiego, bez wktadki papowej, z

wyjgtkiem pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi i branzy zywnos$ciowe;.

Wiasciwosci:

. wodochronny,

. tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia),

. dajacy sie naktadaé szczotkg dekarska,

. tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

. posiada bardzo dobrg przyczepnosé do betonu i innych podtozy mineralnych

Dane techniczne:
. sktad: mieszanina asfaltéw, zywic, polimerdw, rozpuszczalnikdédw organicznych, wypetiaczy i

dodatkéw uszlachetniajgcych,

. zuzycie: 0.7 L/m2 na warstwe
. temperatura obrébki: +5 do +25 st.C
. Przerwa pomiedzy nanoszeniem warstw: 24 h

Zaprawa naprawcza 40 mm

Zuzycie ok. 1,9 kg/m2 /mm

Temperatura obrébki od 5°C do 25°C

Czas przydatnosci do stosowania gotowej mieszaniny nie wiecej niz 30 min. (w temp. 20°C)
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2006-03-1055/1

Dostepne opakowania 25 kg
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Zastosowania
Naprawianie betonu i wypetnianie ubytkdéw, gdy grubos$¢ naktadanej warstwy wynosi od 5 do 40 mm;
wykonywanie feset, warstw spadkowych.

Wiasciwosci

o odporny na dziatanie mrozu

. odporny na dziatanie soli rozpuszczonej w wodzie, stosowanej do odladzania

. dobra przyczepnos¢ do betonowego podtoza

. paroprzepuszczalny

. stanowi skuteczng bariere przed wnikaniem do wnetrza betonu dwutlenku wegla
. wigze z minimalnym skurczem, rowniez pod wptywem obcigzen dynamicznych

Sktad : sucha, droboziarnista, modyfikowana zaprawa cementowa

Dwusktadnikowa, elastyczna izolacja przeciwwodna

Zuzycie ok. 1,5 kg/m2 /mm

Temperatura obrébki od 8°C do 30°C

Przerwa pomiedzy nanoszeniem warstwn3—4 godz.

Dokumenty odniesienia PN-EN 14891

Dostepne opakowania

Zestaw maty: 9 kg + 15 kg, Zestaw duzy: 15 kg + 25 kg

Zastosowania

Izolacja taraséw i balkonow; uszczelnianie budowli na zewnatrz i wewnatrz, w niskiej i wysokiej
zabudowie, w starym i nowym budownictwie; uszczelnianie zewnetrznych scian piwnic i fundamentéw
zagrozonych rysami skurczowymi; uszczelnianie: ptywalni, zbiornikdw na gnojowice, zbiornikéw z
nieczystosciami, zbiornikdw wody uzytkowej i pitnej, wysypisk $mieci, pomieszczen myjni
samochodowych.

Wiasciwosci

. hamuje proces karbonatyzacji betonu

. umozliwia odparowanie wody z zawilgoconej konstrukcji
) odporna na chemiczne roztwory agresywne

. nie zawiera rozpuszczalnikéw

. bardzo elastyczna, mostkujaca pekniecia

) odporna na promieniowanie UV

. odporna na benzyne i oleje

. moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewnatrz

Sktad : wodna dyspersja tworzyw sztucznych, modyfikowana mieszanka cementowa

Izolacja przeciwwodna grubowarstwowa rozpuszczalnikowa
Zuzycie 0,9-1,0 kg/m2 /mm
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Temperatura obrébki od 5°C do 25°C

Czas schniecia 10 godz.

Dostepne opakowania 15 kg

Zastosowania

Do wykonywania wtasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych wszystkich typow bez

wktadek zbrojgcych; do faset oraz przej$é pion/poziom.

Wiasciwosci

Skiad

nie wymaga tynku wyréwnawczego
jest odporna na wysokie cisnienie wody (do 0.8 MPa)
daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci

jest tatwa i szybka w stosowaniu (gotowa do uzycia)

: asfalty modyfikowane polimerami, witdkna zbrojgce, rozpuszczalniki organiczne

lzolacja przeciwwodna grubowarstwowa dwusktadnikowa

Zuzycie1,4 kg/m?/mm
Temperatura obrébkiod 5°C do 30°C
Zasypanie wykopu po 2-3 dobach

Odpornos¢ na deszcz po 3 godz.

Czas tworzenia powtoki < 4 godz.
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2011-02-2728
Dostepne opakowania 30 kg

Zastosowania

Stuzy do izolowania i ochrony budynkéw oraz fragmentéw budowli w czesci podziemnej przed wilgocig

gruntows, przed wodg niewywierajgcg oraz wywierajgca cisnienie hydrostatyczne, wykonywania warstwy

paroizolacyjnej (tarasy, stropodachy); wykonywania izolacji posadzek na gruncie, wykonywania izolacji

taraséw odwroconych

Wiasciwosci

Skiad

stanowi doskonata bariere antyRadonowg

skfadnik proszkowy przyspiesza wigzanie

odporny na wysokie cisnienie wody

daje wyprawy o wystarczajgcej twardosci i wysokiej elastycznosci
bezrozpuszczalnikowy

nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

przykrywajacy rysy

mozna go stosowaé na podtozach suchych i lekko wilgotnych
jest tatwy i szybki w stosowaniu

przyklejanie ptyt polistyrenowych EPS i XPS

odporny na normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne wg PN-EN 206-1
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sktadnik ptynny: wodna emulsja bitumiczno-kauczukowa, skfadnik proszkowy: wypetniacz mineralny

Ocieplenie dachu ., kominy

Na konstrukcje dachu potozy¢ paroizolacje , nastepnie 25 cm weiny mineralnej oraz warstwy membrany

dachowej Potozy¢ widknine, a nastepnie membrane PCV- cato$¢ wykona¢ wedtug zalecen

producenta i zgodnie z instrukcjg wykonania zalecang przez producenta membrany .

Po zatozeniu membrany dachowej na dach , wykonac¢ obrdbki blacharskie , wykona¢ rynny i rury

spustowe.

Kominy wykona¢ z ksztattek ceramicznych , obudowa¢ cegtg 12 cm , otynkowac , pomalowa¢ farbg

krycia zewnetrznego . Na wyloty przewoddw wentylacyjnych zatozy¢ siatki .

Wetna mineralna

PRODUKT

Piyty z wetny mineralnej.

ZASTOSOWANIE

Niepalne ocieplenie stropodachéw niewentylowanych (dachow ptaskich)
bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe(w uktadzie izolaciji

jednowarstwowym lub dwuwarstwowym), zalecane do dachéw o

podwyzszonych wymaganiach termicznych.

INFORMACJE TECHNICZNE

Obszar

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepfa:
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym
Klasa reakcji na ogien

Krotkowtrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czeSciowego
zanurzenia

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym
oksztatcenie 5mm

Stabilnos¢ wymiardw przy w okreslonych warunkac
temperaturowych i wilgotnosciowych

Whytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni

Kod wyrobu

Polska Norma
Certyfikat Zgodnosci CE
Klasyfikacja oghiowa REI 15/45

Atest higieniczny

MAMBRANA DACHOWA

Opis

A p =0,037W/mK
1,30 kN/m?

A1 wyrob

< 1.0kg/m?

240 kPa
2 500N

< 1%

= 10kPa

MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-TR10-
PL(5)500-WS-WL(P)-MU1

EN 13162:2012

1390-CPR-0163/09/P; 1390-CPR-0162/09/P
1984/12/R28NP

HK/B/0439/01/2011

Membrana ma budowe tréjwarstwowg. Warstwa wierzchnia odpowiedzialna jest za odpornosé na

dziatanie czynnikéw zewnetrznych: promieniowanie UV, dziatanie gazéw emitowanych przez cieptownie i

przemyst, naturalne starzenie, $cieranie podczas chodzenia po dachu, promieniowanie cieplne,

zaproszenie ogniem. Warstwa zbrojenia odpowiada za parametry mechaniczne produktu: wydtuzenie

powodowane zmianami temperatury, odpornos¢ na przebicie, rozdzieranie i rozcigganie. Ostatnia



warstwa — spodnia — odpowiada za jako$¢ zgrzewu — trwate homogeniczne potgczenie z warstwg

wierzchnia.

e niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m?),

e odpornosé na czynniki atmosferyczne,

e odpornosé¢ na promieniowanie cieplne, zaprészenie ogniem,

e duza wytrzymatos¢ mechaniczna na Scieranie, rozrywanie, przebicie,

o duza wytrzymatos¢ mechaniczna ztgcz zgrzewanych i klejonych,

e petna wodoszczelnosé,

o tatwy montaz, skutkujgcy szybkim tempem robdét przy stosunkowo matej pracochtonnosci,

e przy modernizacji dachow mozliwo$¢ stosowania na istniejgce pokrycie. Metoda ta pozwala na
zaoszczedzenie kosztéw zrywania i utylizacji starego pokrycia, a takze na poprawe parametrow
termoizolacyjnych dachu przez osuszenie zawilgoconej izolacji termicznej i warstw starego
pokrycia za pomocg kominkéw wentylacyjnych.

e kilkudziesiecioletnia trwato$¢ bez koniecznosci konserwaciji,

e réznorodnosc zastosowania — mozna jg uktadaé zaréwno na dachach z ograniczonym
dostepem, jak i na dachach uzytkowych,

¢ ekologicznos¢ — membrany podlegajg petnej utylizacji i recyklingowi.

Montaz

Tylko wilasciwe, zgodne z zaleceniami producenta utozenie membrany dachowej gwarantuje
wodoszczelnos¢ pokrycia dachu. Technologia utozenia wedtug wybranego producenta .
Opierzenia .

Wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

5.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty do wykonania robo6t betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg- opisem technicznym i rysunkami:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Kleje i masy bitumiczne nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB. Nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych bebnach
metalowych, magazynowac¢ w pozycji stojgcej, z dala od zrédet ognia i elementdéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Materiaty

termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i

51



zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Szczegotowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji z wetny
mineralnej, folii PE, styropianu i polistyrenu ekstrudowanego.

5.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zwracajgc uwage na ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniami.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5.5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych.

Izolacja cieplna z welny mineralnej

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkéw tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdw. Piyty uktadane na sucho starannie dociskamy
do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na ztgczeniach.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrodet. Warstwa izolacji powinna
byc¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy
ukfadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowg grubosé.

Elewacyjne ptyty , nalezy mocowaé mechanicznie przy pomocy kotkéw. Zaleca sie stosowanie 6 kotkdw
na 1 m2 w czesci srodkowej Sciany oraz 8 tgcznikdw na obrzezach budynku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng

uwage, aby kotki mechaniczne nie wystawaty ponad ptaszczyzne ptyty .

52



Kotek mechaniczny powinien minimalnie kry¢ sie w strukturze ptyty termoizolacyjnej. Po zakonczeniu
montazu kotkdw nalezy ich zewnetrzng czes¢ zaszpachlowac klejem.

Izolacja przeciwwilgociowa z masy bitumicznej z podkiadem gruntujgcym

Izolacja powinna stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy element budynku lub budowli od wptywu
wilgoci. l1zolacja musi $cisle przylegac do izolowanego podktadu. Powierzchnia izolacji winna by¢ gtadka.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé rowna, czysta i odpylona. Przy gruntowaniu
podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny
by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé
nie nizsza niz 5°C.

Izolacja termiczna dachu z welny mineralnej

Izolowanie powinno by¢ rozpoczete od goéry ptyty , a kazdy nastepny element nalezy doktadnie docisngc
do wczesniej zamontowanego, w celu uniknigcia mostkow termicznych.

Izolacja przeciwwilgociowa podtogi

Izolacje przeciwwilgociowa podtogi na gruncie wykona¢ w postaci folii polietylenowej 0,3mm. Podtoze
betonowe powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos¢. Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢
suche, czyste, rowne, wolne od piasku, ttustych plam i innych zanieczyszczen). Podioze zagruntowaé
roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia roztworu powinien by¢ okreslony
przez producenta. Styk podtogi z istniejgcg Sciang zabezpieczy¢ dodatkowo tadmg uszczelniajgcg z
widkniny poliestrowe;.

Izolacja przeciwwodna pomieszczen tazienek

W pomieszczeniach fazienek nalezy wykonaé pod ptytkami na podtodze i na $cianach izolacje
przeciwwilgociowg w postaci potptynnej foli izolacyjnej wraz z zagruntowaniem podtoza w wybranym
systemie. Narozniki w strefie prysznica oraz przejscia sciana- podtoga dodatkowo uszczelni¢ poprzez
wklejenie tadmy uszczelniajgcej

Podtoze musi by¢ suche lub matowo wilgotne, czyste i nodne. Nalezy usung¢ z niego tluszcze, powtoki
malarskie, nacieki cementowe, srodki zapobiegajgce przywieraniu oraz inne znajdujgce sie na nim luzne
czesci. Jezeli poprzednio utozono powiloke bitumiczng nalezy jg usungc.

Bezposrednio przed aplikacjg nalezy przygotowane podtoze lekko zwilzyé, trzeba przy tym unikaé
stojacej wody. Ewentualne ubytki w podtozu nalezy wygtadzi¢ zaprawg cementowg lub masg szpachlowg
Izolacja dachu

Wykonac¢ izolacje membrana dachowg wedtug zalecen producenta. Zastosowaé system jednego
producenta.

5.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikaciji.
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W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

. poprawnosc¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

. zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej

. wilgotnos¢ podioza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

. wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

. poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu
systemu

. ciggtosc izolacji termicznej ze styropianu, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen

powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzeh mechanicznych eliminujgcych poprawne
dziatanie izolacji,

. szczelnos¢ potgczen membrany dachowej pomiedzy sgsiednimi arkuszami i szczelnos¢ na
przejsciach instalacyjnych oraz poprawnos¢ wykonania potgczenia z elementami statymi typu $ciany,

kominy itp.

5.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych. Jednostkg obmiaru dla

robot izolacyjnych jest [m2].

5.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem roboét wykonczeniowych.
Odbiér izolacji termicznej z weilny mineralnej i ptyt styropianowych

W czasie odbioru ocenie podlega: sposdb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolaciji.

taczna grubos¢ izolacji powinna odpowiadac wartosciom podanym w projekcie budowlanym. Ptyty z
weftny mineralnej powinny $cisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie
jednakowa. Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu.

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

. po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

. po przygotowaniu podktadu pod izolacje

. po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych podczas uszczelniania i
. obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbiér powinien obejmowaé:
. sprawdzenie jakosci materiatow sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu

wilgotnosci podtoza lub podktadu

. sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
. sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
. sprawdzenie doktadnos$ci obrobienia narozy

Odbiér izolacji z folii i membran:

W czasie odbioru ocenie podlega:
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. powierzchnia folii

. styki i potgczenia.

powierzchnia folii i membrany powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebié¢ i rozdaré

5.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Wiliczyé w cato$¢ zadania.

5.10 Dokumenty odniesienia.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi
na gorgco.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na witokninie przeszywanej

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta- metoda obliczania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Arkady,
Warszawa 1989 - 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczgce zakresu
robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

55



6 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

6.1 Zakres prac wykonanych.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rynien i rur
spustowych.

Przyjeto w opracowaniu :

- rynny systemowe PCV

- rury spustowe systemowe PCV

- obrébki blacharskie

6.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania poszczegélnych elementéw dachu muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto
muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane wedtug projektu technicznego majg spetnia¢
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny miec¢:

o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

) termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

o dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Podstawowe materiaty budowlane

Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos$c¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

o odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentaciji projektowej,

o sg wiasciwie opakowane i oznakowane,
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. spetniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

. majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Rynny dachowe, rury spustowe i elementy wyposazenia z PVC powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca si¢ wczesniejsze
posortowanie elementéw wg wymiaru i ksztattu. Aby unikngé ewentualnych odksztatcen elementow
utozonych na spodzie, wysokos¢ sktadowanych produktéw niz powinna liczy¢ wiecej niz 7 warstw.

W przypadku sktadowania w miejscu narazonym na silne dziatanie promieni stonecznych zaleca sie
przykrycie produktow materiatem nie przepuszczajgcym swiatta.

Pozostate elementy, tzn. réznego typu ksztattki, nalezy przechowywac do czasu ich otwarcia w
zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z kartonu lub workach foliowych.
Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

) sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacji technicznej (szczegotowej),

. sg wtasciwie oznakowane i opakowane,
. spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do wyrobdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobdw

na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Do transportu i montazu mozna uzywaé dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze

powinno byé odebrane przez Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach

transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
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zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty nalezy uktadaé rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie

moze przekroczy¢ 1 m.

6.5 Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych.

Rynny powinny byé fgczone za pomocga specjalnych tgcznikow wzdtuznych wykonanych . . Brzegi rynien
powinny by¢ zamkniete specjalnymi denkamii . Uchwyty rynnowe powinny by¢, mocowane w odstepach
poziomych co 60cm. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien
by¢ usytuowany o 10mm nizej niz brzeg wewnetrzny.

Rury spustowe muszg by¢ wykonane z PCV tgczone na wcisk . Odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych na
dtugosci 2m. nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

Rury powinny by¢ mocowane do scian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3m. oraz zawsze na koncach rur spustowych i pod kolankami omijajgcymi wyskoki lub
gzymsy. Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty . Niedopuszczalne jest state potgczenie rury
spustowej z obrébkg gzymsu.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do osadnika kanalizacji
deszczowej na gtebokos¢ kielicha.

6.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Odbiér materiatow powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie ktorymi sa.
° certyfikat na znak bezpieczenstwa,

° certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna)

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposob stosowania.

6.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot budowlanych.
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6.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbidr koncowy rynien i rur spustowych obejmuje:
e sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonaé¢ na
podstawie ogledzin,
e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotéw

odbioru materiatow.
e sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiaréw, rozstawu i
wykonania rynien oraz potgczen ich poszczegdlnych odcinkdéw i przy rurach spustowych.
e nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposdb wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz
usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziome;j i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia.
e nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny nie majg dziur i peknie¢ ,
e sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie do nich wody i kontrole jej
sptywu oraz ewentualnych wyciekow.
e sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw rozstawu i
wykonania rur oraz potgczen ich w zigczach poziomych ,umocowania ich w uchwytach spoinowania i
prostoliniowosci,
e nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rury nie majg dziur i peknie¢ .
Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢

przyjete, musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru.

6.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Wiliczy¢ w cato$¢ zadania.

6.10 Dokumenty odniesienia.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaSenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujgce PN
(EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentéw Programu ISPA w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montaSowych z uwzglednieniem zmian i
uzupetnien - MBiPMB, ITB - Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzgdzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano - montaSowych i rozbiérkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 93).
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7.Slusarka drzwiowa , wrzutomat

7.1 Zakres prac wykonanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru montazu

drzwi . W drzwiach zewnetrznych zamontowa¢ wrzutomat — 3 sztuki

7.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych.

Drzwi aluminiowe

Na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na Slusarke zewnetrzng stosowac profile tzw. ciepte” a na wewnetrzng
profile ,zimne”. Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
Okucia zgodnie z Polskimi Normami.

Drzwi powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

Drzwi zewnetrzne wyposazone w podwdjny system antywtamaniowy szklone matowg bezpieczng szybg
oraz WRZUTOMAT

Drzwi wewnetrzne RW = 37 dB, z progiem statym

Szyba

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okna nie wiecej niz k=1,5

- Szklenie : typowe 4/16/4 k=1,1

Zamek kasetowy na monety — 3 szt (zamontowaé¢ w drzwiach zewnetrznych )
Urzgdzenia stuzg do pobierania optaty za wejscie do pomieszczenia (WC, prysznic itp.).

Po wrzuceniu witasciwej monety urzadzenie odblokowuje zamek i umozliwia wejscie do pomieszczenia.
Automat standardowo moze by¢ przygotowany wg zaméwienia na monety 1,2 i 5 ziotowe oraz 50
eurocentéw. Automat posiada zasobnik monet mieszczacy ok. 180 monet w przypadku nominatu 1-zt.
Otwarcie zasobnika w celu wybrania nastepuje przy uzyciu klucza patentowego.

Nowy model automatu posiadajgcy dodatkowg funkcje wejscia dla personelu bez uzycia monety za
pomoca dodatkowego, drugiego klucza (kluczem tym nie mozna otworzy¢ zasobnika). Klucz ten moze tez
stuzy¢ do czasowego zablokowania pobierania monet - wéwczas wejscie jest otwarte bez wrzucania
monet.

Automat jest wyposazony w komplecie w zamek wpuszczany WC o parametrach 72/50mm - nalezy
zastosowaé ten zamek przy montazu urzgdzenia.

Zamek wrzutowy moze tez funkcjonowac tgcznie z zetonami pasujgcymi do nominatu 1-zt lub 2 zt - wejscie

nastepuje po wrzuceniu alternatywnie wiasciwej monety lub zetonu.

7.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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7.4 Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

7.5 Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczysScic.

Stolarke drzwiowg , nalezy zamocowac¢ w punktach zgodnie z wymaganiami producenta

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypeni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczyé¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetnic¢
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w $cianie.

2. Zdjecie z drzwi folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinéw (kliny muszg by¢
usytuowane w

narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- - 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w oknach

- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu unikniecia przewezen.

11. Wypetnienie pianka poliuretanowg szczeling miedzy murem a oscieznicg w celu uszczelnienia oraz
odizolowania

wilgoci (nie doprowadzaé¢ do zabrudzenia oscieznicy piankg).

12. Zdjecie rozpér i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klinéw , miejsca po nich uzupeié piankg

15. Wykonac tynki osciezy

9.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbiér osadzenia

oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.
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Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywaé luzéw w miejscach potgczeh z murem .
Odchylenie oscieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy,
nie wiecej jednak jak 3mm na catg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wieksze niS.3mm.

Okucia elementéw powinny byé zamocowane w sposéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac
ponad powierzchnie .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowic¢ rowniez wszelkie uszkodzenia mechaniczne
oscieznic , ramiakow i okué. Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne

7.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie

7.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

7.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach

7.10 Dokumenty odniesienia.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ I. Roboty
ogolnobudowlane,

MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych

drewnianych zewnetrznych w sciany o r6znej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny Osrodek Badawczo-
Projektowy

Budownictwa Ogdélnego, Warszawa 1988 r.

. Instrukcje producentow stolarki drewnianej

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania

© 00 N o o b~ W

11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien
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8.Prace wykonczeniowe na obiekcie

8.1 Zakres prac wykonanych.

o Uktadanie ptytek ceramicznych
) Daszki szklane

. Ptytka dla stabowidzacych

. Emblemat na drzwi

. Atrakcje wodne

. Balustrada przy schodach

o Wyposazenie fazienek

o Nawierzchnia EPDM

8.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

8.2.1.Plytki ceramiczne

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna wode z wodociggow
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.
Posadzki , brodziki :

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b — M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zat.
H, nisko nasigkliwe, o powierzchni strukturyzowanej, tatwej do utrzymania w czystosci, monokolorowe.
Wymiary: 40x40 , 20 x 40 cm

Grubosé: 8,5mm
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Nasigkliwosé: < 1,5%

Wytrzymato$¢ na zginanie: >40N/mm2

Sita tamigca: >1.700N

Klasa $cieralnosci: min. P.E.l. 4

Udarno$c¢: >0,6

Klasa odporno$ci na kwasy i zasady o niskim stezeniu: min. GLB

Klasa odpornosci na srodki chemiczne domowego uzytki: min. GB

Sciany:

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b — M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zat.
H, nisko nasigkliwe, o powierzchni gtadkiej, pétmatowej, tatwej do utrzymania w czystosci, monokolorowe.
Wymiary: 20x40,

Grubos$é: 8,5mm

Nasigkliwos¢: < 1,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie: >40N/mm2

Sita tamigca: >1.700N

Udarno$c¢: >0,6

Klasa odpornos$ci na kwasy i zasady o niskim stezeniu: min. GLB

Klasa odpornosci na srodki chemiczne domowego uzytki: min. GB

UWAGI:

wymagana jednakowa kalibracja - wymiar rzeczywisty - wszystkich ptytek sciennych i podtogowych. (tylko
w takim przypadku mozliwe jest zachowanie identycznej szerokosci spoin na wszystkich powierzchniach
oraz jednej linii spoin $ciana/posadzka)

8.2.2.Ptytka dla niewidomych przy brodzikach

o Plytka dla niewiéh Brajl — Karta Produktu

Nazwa produktu: Ptytka dla niewi Brajl
y ic 4,5 mm
Wysokos¢ catkowita 6.5 mm

Wymiary: 30x60 cm
Szerokos¢ wypustek: 35 mm
Zastosowanie: na przystankach autobusowych,

stacjach metra,

peronach kolejowych,
przejsciach dla pieszych oraz
wszelkich elementach
architektury drogowej, gdzie
wymagane jest oznakowanie
ostrzegawcze dia 0sob
niewidomych

Instrukcja montazu:
1. Powierzchnie plytki BRAILA szorstkowac / zmatowic
papierem Sciernym i odpylic.
2. Powierzchnig podioza odpyiic | osuszyc (jezeli jest mokra).
3. Przed naniesieniem kleju podioze i plytki przemy¢ benzyna
ekstrakcyjng.
4. Klej nanosi¢ pedzlem. na plytki jeden raz, na podioze dwa
razy, drugi raz po uplywie ok. 20 minut.
5. Po uptywie ok. 20 minut od naniesienia ostatniej warstwy
kleju plytke BRAILA docisna¢ do podloza pod obciazeniem
min. 3,5 daN/cm?
6. Peing i ie uzyskuje po 24 godzinach
od sklejenia.
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8.2.3.Daszki szklane

Na wejsciem gtéwnym oraz przy wejsciach do fgcznika zamocowac daszki szklane systemowe na

linkach i pretach stalowych ze stali nierdzewne;j.

Szkio bezpieczne przezroczyste. Po montazu uzupetni¢ ubytku w styropianie i tynku .

8.2.4.Wyposazenie tazienki

Wyglad i wymiary

llos¢

OPIS

Umywalka okragta 33cm
podblatowa

Z otworem na baterie i przelewem

ES6T1

650

" Kolor biaty
7
Miska stojgca
System sptukiwania Rimless - bez
< rantu, zapewniajgcy fatwiejsze
\ | I D B , utrzymanie czystosci i higieny,
’ _a d [ E \ [ 3.5 4 uniemozliwiajacy rozwoj bakterii
e I S Yt Deska sedesowa z tworzywa
DUROPLAST, wolnoopadajgca
Kolor biaty
Pisuar
doptyw wody z tytu
. Odptyw uniwersalny
. — g Kolor biaty
= 2
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Zawor czasowy TEMPOSOFT 2,
wandaloodporny

Czasowy zawor stojgcy do
umywalki

Czas wyptywu « 7sekund
Mozliwosc regulacji wyptywu w
zakresie 1,5 do 6 I/min
Wandaloodporne sitko
antyosadowe

Korpus z litego, chromowanego

mosigdzu

L33 5878

T

70x145x80
]
o
-

@130 2540

. 7 « Gl
‘ @} e [
' _‘_

Zawor do sptukiwanie WC
Czasowy zawor podtynkowy do
sptukiwania bezposredniego
Rozeta & 195 z chromowanego
metalu
Pojedynczy przycisk 6 I.
Delikatne uruchamianie
Ochrona antyskazeniowa
Zintegrowany zawor odcinajacy i
regulujgcy wyptyw
Korpus z litego mosigdzu, przycisk
z chromowanego metalu
Poziom hatasu zgodny z normg PN
EN 12541 klasa Il
Przystosowany do stosowania w

miskach ustepowych typu Rimless

Zawor do pisuaru TEMPOSTOP
Czasowy zawér podtynkowy
Rozeta INOX & 130

Wyptyw 0,25l/s przy 3 barach, z
mozliwoscig regulacii

Czas wyptywu <7 sekund

Korpus z litego mosigdzu
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252

@225

SELE

125

Dozownik mydta w ptynie
Scienny dozowanik mydta w ptynie
z delikatnym uruchamianiem
Wandaloodporny z zamknieciem
na zamek kluczem uniwersalnym
Pokrywa INOX 304 satynowy gr
1mm, jednoczesciowa z
otwieraniem przegubowym, z
okienkiem kontroli poziomu mydta
Zbiornik 1 litr, zapobiegajgcy
stagnacji mydta

Pojemnik na papier toaletowy
Podajnik na papier toaletowy w
zwoju 200mb

Jednoczesciowa pokrywa INOX
304 satynowy z przegubem, z
zamknieciem na zamek kluczem
uniwersalnym, z okienkiem kontroli

ilosci papieru

~
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Mieszacz termostatyczny PREMIX
COMPACT Z3/4"
Mieszacz termostatyczny cieptej
wody uzytkowej do dystrybuciji
wody zmieszanej
Zasilanie od 2 do 10 punktow
czerpalnych
Ochrona antypoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie
przeptywu w przypadku braku
wody zimnej
Regulacja temperatury wyptywu od
30°C do 60°C, mozliwosc
zablokowania przez instalatora
Przeptyw minimalny 5 I/min, Kv 23
I/min
Mozliwosc dezynfekcji termicznej
Wyposazony w zawory zwrotne i

filtry, korpus mosiezny




360

120

280

Scienny podajnik na reczniki
papierowe
System dystrybucji pojedynczych
recznikéw papierowych
przystosowany do wiekszosci
recznikow dostepnych na rynku
Zamkniecie na zamek i
uniwersalny klucz
Kontrola poziomu papieru.
Pojemnos$¢: 500 odcinkéw
Wykonczenie Inox
bakteriostatyczny 304 satynowy.
Wymiary recznikéw papierowych:
odcinek roztozony 230 x 250 mm,

odcinek ztozony 115 x 250 mm.

Pojemnik na odpady

Prostokatny, scienny pojemnik na
reczniki papierowe i odpady
INOX btyszczacy gr. Imm

Pojemnos¢ 13 litréw

Szczotka WC

Pojemnik ze szczotkg WC, Scienny
z pokrywg

INOX 304 satynowy,
bakteriostatyczny, gr Imm

Montaz na $cianie, blokada

antykradziezowa
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umywalka 55cm dla
niepetnosprawnych Wiszgca

Z otworem na baterie i przelewem
Kolor biaty

Zgodnos¢ z normg EN 31

Miska WC dla niepetnosprawnych
Wiszaca

Deska sedesowa z tworzywa
DUROPLAST

zawiasy metalowe

Kolor biaty

Bateria umywalkowa stojgca z
uchytem dla niepetnosprawnych
Uchwyt dtugosci 180mm

Gtowica ceramiczna typu Cycle
Valve z ograniczeniem temperatury
wody i funkcjg antylegionella

Bez korka automatycznego

Uchwyt dla niepetnosprawnych
L.300mm

porecz prosta, rura @ 32 INOX
satynowy bakteriostatyczny
mocowanie niewidoczne Srubami
INOX
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Uchwyt dla niepetnosprawnych
L.650mm

Stata porecz tukowa

Rura @ 32 INOX 304 satynowy
bakteriostatyczny

mocowanie niewidoczne ptytg
montazowg INOX 304 gr 4mm,
Srubami INOX

Uchwyt dla niepetnosprawnych
L.850mm

Uchylna porecz tukowa

Rura @ 32 INOX 304 satynowy
bakteriostatyczny

Mocowanie niewidoczne ptytg
montazowg INOX 304 gr 4mm,
Srubami INOX

8.2.5.Aktrakcje wodne

Lp

Zabawka

ilosé

TUNEL Z
KREGOW G4

Wysokosé: 170 cm
Szerokos$é: 240 cm
Dtugosé: 300 cm
Obsz. sprysku: 300 cm
Typ przytacza: 8x1”
Wydajnosé: 87-
237I/min

Srednica rury: 88,9

1 szt

PACZEK
G1/0

Wysokosé: 63 cm
Szerokoscé: 60 cm
Obsz. sprysku: 240 cm
Typ przylacza: 1 %"
\{Vydajnoé(:i 18-38 I/min
Srednica rury: 104

1sz

PACZEK G2

Wysokos¢: 63 cm
Szerokos¢é: 60 cm
Obsz. sprysku: 240 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 18-38 I/min
Srednica rury: 104

1szt
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KWIAT
STOKROTKA
P3

Wysokosé: 306 cm
Szerokosé: 148 cm
Obsz. sprysku: 240 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnoéc’:: 45-93 l/min
Srednica rury: 104

1szt

PALMA P1

Wysokosé: 336 cm
Szerokosé: 170 cm
Obsz. sprysku: 250 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 20-60 I/min
Srednica rury: 3104

1szt

PALMA G1

Wysokosc: 336 cm
Szerokosc: 170 cm
Obsz. sprysku: 250 cm
Typ przytacza: 1 %"
\{Vydajnoéé: 20-60 I/min
Srednica rury: 104

1szt

LISC

Wysokosé: 350 cm
Szerokosc: 240 cm
Obsz. Sprysku:
150/250 cm

Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 28-541/min
Srednica rury: 104

2 szt

DRZEWKO
P1

Wysokosc: 170 cm
Obsz. sprysku: 350 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnosé: 28-56 I/min
Srednica rury: 88,9

1szt

WIADERKA
P3

Wysokosé: 336 cm
Szerokoscé: 160 cm
Obsz. sprysku: 300 cm
Typ przytacza: 27
Wydajnosc¢: 63-
1351/min

Srednica rury: 104

1szt

10

PARASOL

Wysokosc: 170 em
Obsz. sprysku: 160 cm
Typ przytacza: 1 %"
Wydajnos¢: 45-74 /min
Srednica rury: @88,9

1szt

11

ARMATKA
500 ROTO

Wysokosé: 146 cm
Szerokosé: 75 cm
Obsz. sprysku: 700 cm
Typ przylacza’ 1"
Wydajnosé: 18-42 I/min
Srednica rury: 88,9

2szt
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12 Obsz. sprysku: 80 cm 3szt

DYSZA Typ przylacza: 1 %"
GALARETKA | Wydajnos¢: 55-70 I/min

13 Obsz. sprysku: 180 cm 3szt

DYSZA Typ przylacza: 1 %"
WULKAN Wydajnosé: 55-70 I/min

14 Wysokosé: 215 cm & 2 szt
PRYSZNIC Srednica: 104 mm
KOLOR Obsz. sprysku: 60 cm
Cisnienie robocze: ,
3bar ’ 1
Srednica rury: 3104 : , 3

8.2.6. Nawierzchnia Wodnego Placu Zabaw

Nawierzchnia wylewana EPDM z certyfikatem bezpieczenstwa , higienicznym , wykona¢ wediug zalecen

producenta i dostawcy.
8.2.7. Balustrady

Przy schodach zejsciowych do pomieszczeh technologicznych , wykona¢ balustrade stalowg malowang
proszkowo na kolor szary o wysokosci 110 cm , obustronna , prosta . Zachowaé¢ wymagania dla
balustrad wedtug Warunkéw Technicznych .

8.2.8. Emblemat na drzwi.

Na drzwiach wejsciowych zamontowaé emblematy w kolorze jaskrawozéttym . Emblemat wykonac z

materiatu odpornego na warunki zewnetrzne . Wielko$¢ wedtug projektu.
8.2.9. Blat sztuczny kamien .

W tazienkach umywalki zamontowac w blacie wykonanym ze sztucznego kamienia w kolorze biatym

.Wymiary wedtug projektu.
8.2.10. Kabiny sanitarne .

Kabiny sanitarne systemowe , wykonane z ptyty laminatu wysokocisnieniowego w dekorze kolorowym

O grubosci 8 mm . Stopki, zamki fazienkowe wykonac¢ ze stali nierdzewnej szczotkowane;j .
8.2.11.Lustra.

Lustra klejone do Sciany wedtug projektu. Zastosowac powtoke odporng na pare wodna.
8.2.12.Krata wema studzienki

Studzienki w pomieszczeniu technologicznym wykonaé¢ wedtug projektu , na wykonczenie potozyc¢ krate

wema w ramce stalowej — krata podnoszona.
8.2.13. Podkonstrukcja dla osadzenia pompy ciepta na dachu.

Na dachu budynku , zostanie umieszczona pompa ciepta . Pompe umiescic¢ na systemie BIG FOOT (

dodatkowo rame aluminiowa dokreci¢ do scianki dachu ) lub wykonaé podkonstrukcje stalowg .
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System BIG FOOT - ramy, podpory i podstawy montazowe

System Big Foot zostat zaprojektowany do wspomagania instalacji wszelkiego typu urzgdzen na ptaskich
dachach budynkoéw. Stanowi bezpieczny sposéb posadowienia urzgdzen klimatyzacyjnych i chtodniczych
oraz wszelkich zwigzanych z nimi instalacji.

Kompletny system wspornikéw BIG FOOT do instalowania wszelkiego typu urzadzeh na ptaskich dachach
budynkéw oraz podesty utatwiajgce dostep, wyznaczajg nowe standardy w robotach instalatorskich na
dachach.

System BIG FOOT (BF), na ktoéry sktadajg sie ramy, podpory i podstawy montazowe, stanowi bezpieczny
sposoOb posadowienia urzadzen klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz wszelkich zwigzanych z nimi
instalacji, takich jak:

- centrale wentylacyjne

- parowniki

- skraplacze

- klimatyzatory

- centrale VRV

- centrale VRF

- chillery

- wyciggi

- pompy ciepta

- panele stoneczne

- podesty

- podesty mostowe

- podpory pod rury

- podpory na przewody i kanaty wentylacyjne

- prowadzenie korytek z okablowaniem.

Nie istniejg zadne ograniczenia dotyczace tego, co moze by¢ zainstalowane za pomocg systemu BF.
Stosujgc standardowy system ram modutowych mozna z tatwo$cig dokona¢ montazu kazdej instalaciji.
Systemy BF projektuje sie dla urzadzen o ciezarze do 15 ton. System jest elastyczny i umozliwia
dokonanie zmian kazdego elementu projektu w dowolnym czasie. Mozna na przykfad zmniejszy¢ wartosci
obcigzen przypadajacych na jednostke powierzchni (kN/m?) przez zmiane powierzchni stopy podpory,

ilosci podpor oraz inne rozplanowanie ram.
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Zalety systemu BIG FOOT:

- prosta i tatwa instalacja na dachach (lub innych ptaskich powierzchniach jak podtogi) bez koniecznosci
wiercenia lub przebijania sie przez membrane dachowsg;

- 0szczedza czas oraz zmniejsza koszty — rozwigzanie szybsze i tarisze od podp6r betonowych;

- szybka rozbudowa lub demontaz w przypadku prac modernizacyjnych;

- montaz reczny;

- fatwa konserwacja;

- pozwala na montaz i serwis w kazdych warunkach pogodowych;

- rbwnomierne roztozenie ciezaru instalowanych urzadzen;

- kazda noga podpory moze by¢ usunieta indywidualnie i niezaleznie od pozostatych, w celu zapewnienia
tatwego dostepu do powierzchni dachu podczas robét dachowych i bez koniecznosci demontazu catosci
instalacji i urzadzen;

- system odporny na penetracje wody przez powtoke wodoszczelna;

- elementy metalowe galwanizowane na goraco;

- eliminacja ryzyka utraty gwarancji na powtoke dachowg;

- ptaskie opakowania (=ftatwy transport);

- zapewnia estetyke instalaciji.

Odlewy stop BF (305 mm, 450 mm i 600 mm) wykonane sg wtdkna szklanego i nylonu odpornego na
dziatanie promieni ultrafioletowych. Niezaleznie od tego pod kazda stope dotgczana jest mata
antywibracyjna. Elementy metalowe systemy BF sg galwanizowane na gorgco co czyni je odpornymi na
kazde warunki atmosferyczne.

RAMY MONTAZOWE

System ram montazowych BIG FOOT zostat zaprojektowany do szybkiego i tatwego montazu urzgdzen
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych na dachach budynkéw lub innych ptaskich
powierzchniach. W standardzie dostepne sg trzy podstawowe wielkosci ram, ktére mozna takze dowolnie
rozbudowywac¢ wedtug indywidualnych zapotrzebowan dla danej inwestycji.

Dane techniczne ram montazowych BIG FOOT:

- praca przy temperaturach zewnetrznych od -30°C do +80°C

- trzy wersje dtugosci ramy: 1, 2 lub 3-metrowa

- regulowalna wysokos¢ potozenia ramy nad podtozem: od 290 do 395 mm

- skosna mata antywibracyjna - odchylenie od poziomu 2,5° lub 5°.

W ofercie dostepne sg trzy wersje bazowych ram modutowych o dtugosciach: 1 m, 2 moraz3 m. Z
powyzszymi wersjami wspotpracuje 305-milimetrowa stopa BF wraz z matg przeciwwibracyjng. Rama jest
zrobiona z ksztattownika o przekroju 40 mm x 40 mm. W przypadku wyzszych obcigzen ramy dostepne sg
na zamowienie.

Dane techniczne BIG FOOT H

- trzy wersje n6zek: mata 305x305 mm, duza 450x450 mm lub mega 600x600 mm

- praca przy temperaturach zewnetrznych od -30°C do +80°C

- otwdr w nézce 41x41mm pod montaz preta ramy mocujgce;.
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8.2 Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Ptytki ceramiczne scienne i podtogowe-tazienki , sanitariaty.

W pomieszczeniu fazienek , pomieszczeniu dla sprzgtaczek , kuchni , magazynéw, $ciany wykonczyc¢
ptytkami ceramicznymi do wysokosci stropu podwieszanego, na podtogi potozyé ptytki 40x40cm.
Posadzki:

Zastosowano: R10 40X40 lub podobne.

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1, — M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zat.
H, nisko nasigkliwe, o powierzchni strukturyzowanej, tatwej do utrzymania w czystosci,

monokolorowe.

Wymiary: 40x40 cm

Grubos$¢: 8,5mm

Nasigkliwos$é: < 1,5%

Wytrzymatos$¢ na zginanie: >40N/mm?

Sita tamigca: >1.700N

Klasa scieralnosci: min. P.E.l. 4

Udarnosc: >0,6

Klasa odpornosci na kwasy i zasady o niskim stezeniu: min. GLB

Klasa odpornosci na $rodki chemiczne domowego uzytki: min. GB

Sciany:

Zastosowano: 20X40,

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b — M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012 zat.
H, nisko nasigkliwe, o powierzchni gtadkiej, pétmatowej, tatwej do utrzymania w czystosci, monokolorowe.
Wymiary: 20x40, 5x40

Grubos¢: 8,5mm

Nasigkliwosé: < 1,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie: >40N/mm2

Sita tamigca: >1.700N

Udarnosc: >0,6

Klasa odpornosci na kwasy i zasady o niskim stezeniu: min. GLB

Klasa odpornosci na $rodki chemiczne domowego uzytki: min. GB

UWAGI:

wymagana jednakowa kalibracja - wymiar rzeczywisty - wszystkich ptytek sciennych i podtogowych. (tylko
w takim przypadku mozliwe jest zachowanie identycznej szerokosci spoin na wszystkich powierzchniach
oraz jednej linii spoin $ciana/posadzka)

tazienki , toalety wyposazenie

Wykonac¢ , wyposazy¢ wedtug projektu tazienek

Farba akrylowa do zastosowania wewnatrz wraz z gruntem.
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Farba wewnetrzna, zewnetrzna

Farba 250 Emalia Lateksowa ARA

FATNTSG

Lateksowa farba o matowym stopniu polysku, zmywalna. Idealna farba do sufitéw | pomieszczefi
gospodarczych. Jest to alternatywna farba dla tych klientdw, ktérzy chca dobrg farbe za niska cene.
Tworzy gtadkq matowa powierzchnie.

Parametry techniczne:

Stopieri potysku: Mat

Pétmat: @60 - 2 do 12, @35 - 4 do 30

Wydajnosé: ok. 12 m kw./litra

Rozpuszczalnik:woda

Czas schniecia: Sucha w dotyku: 60 min., Nastepne malowanie:
2 do 4 godz., Calkowite wyschniecie: 24 godz.

Czesci stale: 40 gram/litr wagowo, 29-30% objetosciowo
Dostepne opakowania: 3,78 ( galon )

Kolorystyka: Biala - moze by¢ kolorowana na pastelowe kolory
( ok. 1500 z DL II i DL 11T ). Do innych kolordw uzyj produktéw
linii 900

Przeznaczenie i wlasciwosci:

Akrylowa farba lateksowa przeznaczona do stosowania wewnatrz i na  zewnatrz budynku. Jest
odporna na warunki atmosferyczne - tworzy trwale powloki. Polecana do malowania tynkéw
cementowych, cementowo- wapiennych, tynkow i gladzi gipsowych, écianek i innych konstrukgji z pyt
gipsowo-kartonowych, oraz do zagr drewna. Tworzy oddychajace powtoki. Nie zotknie,
Jjest odporna na szorowanie i mycie detergentami.

Przygotowanie:
Powierzchnia do malowania musi byé czysta i sucha, wolna od pyléw, Huszczu, zanieczyszczen oraz
grzybéw. Grzyba usunac whasciwym srodkiem chemicznym. Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowac
whasciwymi wypekniaczami. Pylaste tynki i stabe podioza betonowe zagruntowa preparatem V5000.
Nowe drewno - drewno zazywiczone (sosna, Swierk) przetrze¢ dokfadnie rozciericzalnikiem nitro.
Stosowa¢ podklad alkidowy 151 lub 777 Superstick.

Stal, zelazo - gruntowa¢ podkladem 3MP2.
Metale i - ¢ podkk: 777 Superstick lub Galvaprime 52.
Beton i tynk - gruntowa¢ podkladem 777 Superstick.

Wewnetrzne tynki i plyty gipsowo-kartonowe - gruntowa¢ podktadem 5096.
Polyskowe powierzchnie uprzednio malowane - gruntowac¢ podkladem 777 Superstick.

Nanoszenie:

Nanosic walkiem, pedzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Przed uzyciem farbe nalezy dokfadnie
wymieszac. Nie rozciericzac. Farba jest gotowa do uzycia.Nie mieszac z innymi farbami i
rozcienczalnikami. Nie malowac w temperaturach ponizej 10 st. C.

8.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, a w szczegdélnosci

o szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

. szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,

o kielnie,
. mieszarki mechaniczne do zapraw,
) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,

) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
. gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

. poziomnice i faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni.

8.4 Wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wyroby powinny byé dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu
powinna by¢é umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

. nazwe i adres producenta,

. oznaczenie ( nazwe handlowa),
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. wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany

8.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

b) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z ptytek

Przed ukfadaniem plytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania faty nalepy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokos$ci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie
na poditoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé
zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejgcej w zalezno$ci od rodzaju i rGwnosci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Ukfadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysoko$¢. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym

stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunac¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wkfadki dystansowe..
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Spoinowanie
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni

ptytek paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng

gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢é wodoszczelne.

8.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Wymagania dla robét tynkowych i oktadzinowych .

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencije
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny byé

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Oktadziny

o Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

) sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

o sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

) sprawdzeniu przylegania do podktadu,

o sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,

o sprawdzeniu obtozenia stopni,

° sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

o sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek Sciekowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej

nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
8.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostki podane w kosztorysie

8.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt okladzinowych.
Podtoze powinno by¢ niepylgce i charakteryzowaé sie dobrg twardoscig i przyczepnoscig . Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez Inzyniera mierzone w

jednostkach podanych .
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8.10 Dokumenty odniesienia.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

9.Zagospodarowanie terenu

9.1 Zakres prac wykonanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ogrodzenia , Sciezki oraz tawek betonowych., tawek wolnostojgcych , parkingu rowerowego , przebieralni

wolnostojgcych

9.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

9.2.1.0grodzenie

Istniejgce ogrodzenie jest wykonane ze stali , malowane farbg antykorozyjng na kolor czarny. Odlegtos¢
stupkow stalowych w osi to 205 cm . Przesta ogrodzenia sg przyspawane do stupkow stalowych o $rednicy
8,0 cm i wysokosci 160,0 cm.

Nalezy odcigé¢ jedno przesto . Wykona¢ rame stalowg. Przyspawaé 3 szt zawiasy toczone z kulkg
przyspawac¢ zamek z klamkg obustronna z zestawem kluczy , zamocowac .

Po wykonywaniu ogrodzenia uzupetni¢ podioze z trawy i z kostki betonowe;.

Wykonaé nowe ogrodzenie , systemowe z siatki powlekanej . wedtug projektu.

PANELE

Wykona¢ ogrodzenie systemowe z siatki powlekanej. Caty system dostarcza Wykonawca..Ogrodzenie z
deska petng .

. Panele majg szerokos¢ 2500 mm , wysokos¢ - 1530 mm

. Jednostronnie zakohczone sg ostrymi pionowymi kohcéwkami o dtugosci 30 mm, ktére mozna

umiescic¢ na gorze lub dole ogrodzenia

) Wymiary oczek to 200,0x50,0 mm oraz 100,0x50,0 mm w miejscu profilowania
. Grube druty o $rednicy 5,00 mm zapewniajg bardzo wysoki poziom sztywnosci
StUPY

Panele Nylofor 3D mogg by¢ montowane na stupach:

. EL

. Prostokatne na obejmy

o taczniki

TECHNOLOGIA POWLEKANIA
. Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2), a nastepnie malowane metodg

proszkowg
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) Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonatg przyczepnosc¢ powtoki
poliestrowej do podfoza

o Grubos$c¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mikrometréw

) Stupki sg ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ pokrycia 275 g/m2, z obydwu
stron), zgodnie z normg EN 10147

) Nastepnie naktadana jest warstwa podktadowa i ostatecznie stupki pokrywane sg proszkiem

poliestrowym (min. 60 mikrometréw)

KOLORY

o Zielony RAL 6005

BRAMA

o Wypetnienie furtki: Nylofor 3D

o Zaprojektowane do tgczenia z systemem paneli Nylofor 3D

o Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym z wypetnieniem jak
ogrodzenie

) regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180°

zamek sktada sie z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki, zamek patentowy
o ogranicznik.
9.2.2..Lawki

Wokét Wodnego Placu Zabaw , zaprojektowano tawki , ktére beda zabezpieczaé przed wejsciem na teren
palcu . Wejscie na teren Wodnego palcu Zabaw odbywa sie w dwdch miejscach poprzez brodzik.
Zaprojektowano murek , ktéry nalezy wykonac¢ z betonu wodoodpornego W8 , Sciany powinny by¢ gtadkie
, zastosowaé mieszanke beton architektoniczny, Na murku , nalezy zamontowac¢ siedziska , wykonane z
drewna twardego —buk , dgb , zaimpregnowanego wodoodpornie , lakierowane . Wykona¢ wedtug
projektu

9.2.3.Chodnik

Dojscie do Wodnego Palcu Zabaw . Wykona¢ chodnik jak istniejgcy juz w Parku Chopina . Przebieg
chodnika jak na projekcie. Obrzeza szerokosci 36cm — 2 x kostka granitowa 16x16x16cm w kolorze
szarym utozona , wypetnienie chodnika kostka granitowa w kolorze szarym utozona mijankowo .
Podbudowa wedtug projektu.

Przy istniejagcym drzewie wykonac kofo z kostki , zostawi¢ wolne pole z darnig .

Wykonac¢ wedtug projektu.

9.2.4.Przebieralnia wolnostojgca — 2 sztuki.

Przebieralnia konstrukcji stalowej , stupki stalowe 80x80x8 mm , malowane proszkowo na kolor ciemno-
grafitowy , stupki zakonczone przyspawana stalowg zaslepka . Stupki tgczone beleczkami stalowymi oraz
stupkami posrednimi . Do konstrukgji stalowej , nalezy zamontowac ptyty laminatu ( kolor obustronny )
gr.12mm . Plyty montowa¢ tzw. montaz niewidoczny na s$ciezce kleju . Kazda przebieralnia ma wejscie
drzwi . Drzwi montowac¢ na 3 zawiasach. W drzwiach zamontowa¢ zamek tazienkowy wykonany ze stali
nierdzewnej . W kazdej przebieralni zamocowac¢ 3 wieszaki wykonane ze stali nierdzewne;j.
9.2.5.Lawki obrotowe - 6 sztuk

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaz wedtug zalecen producenta.

Drewno twarde — np. dab , stal lakierowana proszkowo kolor ciemny-grafit
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Pod strefg lezakow zamocowaé geokrate o $rednicy 2,9 m.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

* dlugos$¢ 180cm

* wysoko$¢ 110cm

* szeroko$¢ 70cm
WAGA

* 79kg
MATERIALY

o stal nierdzewna lub czarna

e drewno

9.2.6.Stojak rowerowy — 7 sztuk,

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaz wedtug zalecen producenta. Stal nierdzewna . Montaz w
rozstawie w osiach 85,00 cm .

Pod strefg stojakéw zamocowa¢ geokrate

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

- wysokos¢ catkowita: 123 cm
N - wysokos¢ do powierzchni ziemi: 83 cm
- szerokos$¢: 66 cm
‘ - gtebokosé: 6 cm

waga: 13 kg (do wbetonowania)

11 kg (do przykrecenia)

83cm

materiaty:
ty: - stal nierdzewna lub stal weglowa

OPIS

Konstrukcja spawana z stalowej o $rednicy 60 mm, ze
stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej.

| Do stojaka mozna przypia¢ dwa rowery.

odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
66 cpy, J % technicznymi producenta. Producent nie ponosi
b“« odpowiedzialnosci za szkody spowodowane
niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukgji.

J Wszystkie elementy matej architektury musza by¢

9.2.7 .Geokrata pod lezaki i parking rowerowy- 60 m2

Geokrata wykonana 100% polietylenu. Wysokos¢ 10,00cm , kratki 5 x 5 cm . Obcigzenie 700 kg. . Wybra¢
ziemie na gtebokosc 30cm . Geokrate utozyé na ubitej podsypce piaskowej gr. 20cm . Geokrate zasypac
ziemig urodzajng na grubos¢ 20cm , posiaé trawe .

Uktadanie:

Wytyczenie obszaru uktadania geokraty - zgodnie z projektem lub szkicem.
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Roztozenie pierwszej sekcji geokraty do wymaganych rozmiaréw. Po rozciggnieciu siatki o strukturze
plastra miodu, nalezy unieruchomic jg za pomocg szpilek kotwigcych, pretdéw zbrojeniowych. Rozktadanie
sekcji geokraty przyspiesza wykorzystanie ramy montazowej, na ktérg nacigga sie sekcje geokraty a
nastepnie cato$¢ odwraca i ustawia w docelowej pozycji.

Roztozenie sgsiedniej sekcji geosiatki komorkowej z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekcji.
Wykonanie potgczeh sagsiednich sekcji za pomocg pneumatycznej zszywarki. W przypadku mniejszych
inwestycji, mozna stosowac metody alternatywne - np. tgczenie sekcji opaskami zaciskowymi przez
wykonane wiertarkg w krawedziach sekcji geokraty otwory.

Rozpoczecie wypetniania komérek materialem zasypowym po wykonaniu wszystkich potgczeh pomiedzy
zasypywanymi sekcjami.do wypetniania geokraty

Zageszczanie wibracyjne lub poprzez watowanie materiatu zasypowego

Usuniecie nadmiaru materiatu uzupetniajgcego lezacego powyzej krawedzi geokraty

Uktadanie kolejnych warstw geokraty z przesunieciem osi oczek - przeciwdziata to przenikaniu materiatu
zasypowego pomiedzy warstwami geokraty.

Wypetnienie skrajnych komorek sekcji sgsiadujgcych z prefabykatami betnowymi za pomoca betonu B10
w celu ochrony przed zniczeniem mechanicznym podczas najezdzania kotami samochodow.
Pozostawienie naddatku materiatu zasypowego na ostatniej, wierzchniej warstwie geokraty. Z biegiem

czasu naddatek przeniknie do niedowibrowanych przestrzeni w kubaturze geokraty.

9.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

9.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz 70 min. - przy

temperaturze +20 C,

9.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

9.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz 3 probki.

Odchyiki dla stupkéw i muréw nie wieksze niz 0,5 cm na tacie 3 m

9.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie
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9.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

9.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach

9.10 Dokumenty odniesienia.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i Projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego Uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do b
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