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Zestawienie mater ia łów:  

-  s łup sta lowy  h=3   m -  11 kpl ,
-  op rawa oświet len iowa  LED do zabudowy na  w/w s łup ie      -  11 kpl .
-  oprawa oświet len iowa  LED do zabudowy 
   na wysięgn iku pod pergolą       -  4  kp l .
-  oprawa oświe t len iowa  LED 
   zwieszana do zabudowy w a l tan ie -  1  kp l .
-  łącznik IP44 natynkowy - 2 sz t .
-  gn iazdo 230V natynkowe IP44 z k lapką 2 szt .
-  uz iemien ie s łupa  -  3  kp l .
-  kabel  YAKXS 4 x 35 mm -  225 m- 
-  kabel  YKYżo 3x2.5mm -   80 m
- rura ochronna DVK 15 mm niebieska -   210  m
- bednarka sta lowa ocynkowana  FeZn 30 x 4 mm  -   210 m
- szafa zas i la jąco sterownicza  SZS -     1  kp l .
-  obudowa IP66 z wy łącznik iem P312C1630mA -   2  kp l .
-  s łupek zasi la jący ładowania te lefonów -  4 kp l .
-   
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Nazwa i adres inwestora

Zespół projektowy Podpisy

Miejski Zarząd Usług Komunalnych 

ul. Strzelców Bytomskich 25c
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1909

BUDOWA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO

11. 2019 1 : 500 PBW

Gliwice, ul. W. Sikorskiego 
Obr. Sośnica; Dz. nr: 1683

Układ zasilania odbiorów elektrycznych.
Plan rozmiesczenia w terenie.

1909-PBW-IE-2

Projektował(a):
Objaśnienia:

1.  Wzdłuż  kabla zasi la jącegoi  prowadzić  bednarkę  FeZn 30x4 mm oraz 
rurę  ochronną  DVK 50 n iebieską  d la  prowadzenia  świat łowodu do  kamer 
montowanych na s łupach (uk ład doce lowy)
2 .  S łupków ładowania te lefonów doprowadzić  rurę  j .w.
3.  W al tan ie i  pod pergolą  mie jsce zabudowy gniazd usta l ić  na mie jscu z  
Inwesto rem. Osprzę t  mocować  do konst rukc j i  nośne j  a przewody 
prowadzić  w ru rkach  ochronnych po konst rukc j i .  
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