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SPIS RYSUNKOW:

LP Tytut rysunku Skala Nr rys.
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 1909-PB-ZT-01
2. DRZEWA DO WYCINKI 1:200 1909-PB-ZT-02
3. UKLAD KOMUNIKACYJNY i PLANSZA TYCZENIOWA 1:250 1909-PB-ZT-03
4. UKLAD KOMUNIKACYJNY - PRZEKROJE 1:75 1909-PB-ZT-04
5. UKELAD KOMUNIKACYJNY - PRZEKROJE DETALE 1:10 1909-PB--ZT-05
6. OGRODZENIE 1:25, 1:250 1909-PB--ZT-06
7. PERGOLA - STOPA FUNDAMENTOWA 1:20 1909-PB--ZT-07
8. PERGOLA RZUTY 1:50 1909-PB--ZT-08
9. PERGOLA PRZEKROJE 1:50 1909-PB--ZT-09
10. PERGOLA ELEWACJE 1:50 1909-PB--ZT-10
11. NASADZENIA 1:200 1909-PB-ZT-11

12.
13.
14.

15.

UKLAD ZASILANIA - SCHEMAT
UKLAD ZASILANIA - PLAN ROZMIESZCZENIA W TERENIE

1909-PB-IE-01
1909-PB-IE-02
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestyc;ji i opracowania
Przedmiot inwestycji stanowi teren zielony przy ul. W. Sikorskiego w Gliwicach.

Inwestycja obejmuije:

¢ \Wykonanie niwelacji terenu;

¢ Wykonanie ciggow pieszych z kostki brukowej;

¢ Wykonanie ogrodzenia terenu;

¢ Wykonanie pergoli;

e Montaz grzadek do uprawy warzyw i zidt;

e Montaz domku ogrodowego narzedziowego;

o Montaz szklarni ogrodowej;

¢ Montaz altany ogrodowe;j;

e Montaz poidetka dla ptakéw (1szt), budek legowych dla ptakéw (3szt), karmnikow (2szt) i
domkdw dla robaczkow (2szt);

e Osadzenie obeliskéw kamiennych;

¢ Montaz urzadzen placu zabaw dla dzieci w przedziale wiekowym 1-3 lat ;

e Montaz tawek i koszy na $mieci;

o Nasadzenia zieleni ozdobnej.

¢ Wykonanie wewnetrznej elektrycznej sieci oSwietlenia terenu.

1.2. Lokalizacja
Przedmiot inwestycji zlokalizowano w Gliwicach przy ul. W. Sikorskiego obr. So$nica, dziatka nr: 1683.

1.3. Inwestor

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcdw Bytomskich25C
44-109 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Ustalenia z uzytkownikiem;

e Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionych geodetow;
e Obowigzujace normy i normatywy budowlane.

1.5. Zalaczniki
o Oswiadczenia projektantow
o Kopie uprawnien i zaSwiadczen o przynalezno$ci do izby zawodowej
o Warunki przytaczenia do sieci wydane przez TAURON Dystrybucja SA
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1.6. DANE INFORMACYJNE

1.6.1.Rejestr zabytkow

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne.

1.6.2.Wplyw eksploatacji gérniczej

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania - nie przeprowadzono w zwigzku z tym
rozpoznania.

1.6.3.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
istniejacego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.6.4.Warunki p.poz.

Projektowana inwestycja nie zmienia i nie pogarsza istniejacych warunkéw p.poz.

1.6.5.0bszar oddzialywania

Inwestycja nie zmienia przeznaczenia terenu, nie wptywa na pogorszenie warunkow lokalizacyjnych
innych obiektow kubaturowych. W zwigzku, z czym obszar odziatywania pozostaje bez zmian i zawiera
sie w granicach inwestycj.

Strefa oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg opracowania jednocze$nie stanowi granice dziatki
Inwestora i nie wykracza poza jej obreb.

Podstawa prawna:
Prawo Budowlane (DzU z 2017r poz.1332 z p6zn. zm.)

1.6.6.Uwagi koricowe

W projekcie, w celu precyzyjnego okreslenia standardow i jakoSci wykonania wskazano
konkretne technologie oraz materiaty.

Wykonawca, w porozumieniu z inwestorem i za zgodg projektanta, ma prawo zastosowac
rozwigzanie zamienne do wskazanego, pod warunkiem zachowania przez zamiennik wszystkich cech
fizycznych, technicznych, chemicznych i wizualnych, jakie posiada materiat lub technologia opisane
w projekcie.

Za skutki wprowadzonych bez wiedzy i zgody autorow zmian do niniejszego projekiu,
lub do realizowanej na podstawie tego projektu inwestycji projektanci nie biorg odpowiedzialnosci.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym, oraz spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach, przepisach
prawa budowlanego oraz innych z nim zwigzanych.
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Projektant instalacji elektrycznych: Projektant zagospodarowania terenu:
mgr inz. mgr inz.
Artur Stanik Renata Bielska-Drwiega
nr upr. bud.: SLK/1106/POOE/05 nr upr. bud.: A-05/03
Czlonek SOIIB nr ew. SLK/IE/3714/05 Cztonek SIOIA nr ew.: SL-1072
OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA i OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z p6z. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OGROD TERAPEUTYCZNY
PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH

sporzadzony:
listopad 2019
Inwestor:

MIEJSKI ZARZAD USLUG KOMUNALNYCH
ul. Strzelcéw Bytomskich25C
44-109 Gliwice

Lokalizacja:

Gliwice, ul. W. Sikorskiego
obr. Sosnica,
dziatki nr: 1683

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr nz. siekiryie Ariuyr Stanikb mgr Ing. arehitekt
“F‘:; :’:gﬁ dlisp;c:éektowanla bez agraniczen Renata Blelska-Drw?Qqa
instatacyi i uazc::';::iﬁwanz:l:‘rrr;s-l;x5;?1‘:;' uprawnienia budowiane @0 projexiovania
i elakirsanarnatueanyeh ¥ bez ograniczed w specfatmasci architekioniczne]
Nr ewid. SLE/1106/POOE 05 Nr uprawniefi: A-05/03
(piecze¢ i podpis) (pieczet i podpis)

Gliwice, listopad 2019



° PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
A ,ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH - OGROD TERAPEUTYCZNY,,
GLIWICE UL. W. SIKORSKIEGO 134

Podkarpacka Ckregowa
Komisja Kwalifikacyjna
lzby Archlitektow
w Rzeszowie

POKK-7131/4/03 Rzeszow, 2003-12- |§

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126; dalsze
zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 154, poz. 1800;
z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271) oraz art. 1041107 §1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. arch. Renata Bielska
ur. 22 marca 1974 r. w Ustrzykach Dolnych

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A-05/03

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne| Izby Architektéw za
posrednictwemn okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwotanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy
2. Adam Kardys$ | z-ca przewodniczgcego
3. Jan Bulsza Sekretarz

4. Wiadystaw Boczkaj Czionek

5. Danuta Gatarska Czionek

Otrzymuia:

1. Pani Renata Bielska
38-500 Sanok ul. | Armii Wojska Polskiego 3/9
2. ala

Gliwice, listopad 2019



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
+ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH — OGROD TERAPEUTYCZNY,,
GLIWICE UL. W. SIKORSKIEGO 134

Gliwice, listopad 2019



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
+ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH — OGROD TERAPEUTYCZNY,,
GLIWICE UL. W. SIKORSKIEGO 134

Gliwice, listopad 2019



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
+ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH — OGROD TERAPEUTYCZNY,,
GLIWICE UL. W. SIKORSKIEGO 134

10

Gliwice, listopad 2019



@

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
+ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH — OGROD TERAPEUTYCZNY,,
GLIWICE UL. W. SIKORSKIEGO 134

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla danego obszaru inwestycji obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego dzielnice Sosnica — P6inoc
XXXV/1062/2010 z dnia 10-09- 2010r.

Inwestycja zgodna z zapisami planu.

2.2. TEREN INWESTYCJI

2.2.1. Warunki wtasnosciowe
Dziatki, na ktorych projektowana jest inwestycja stanowig wtasnos¢: Gmina Gliwice

2.2.2. Potozenie parceli

Gliwice przy ul W. Sikorskiego
Obreb Sosnica

2.2.3. Stan istniejacy

Dziatka niezabudowana, mocno zadrzewiona — drzewa liSciaste, samosiejki.

Teren dziatki mozna uznac za ptaski — réznica wysokosci od ok. 232,88m n.p.m. do 233,38m n.p.m.
Teren inwestycji w formie wydtuzonego prostokata o diugo$ci ok. 66m i szerokosci okoto 29m.

W terenie istnieje nie liczne uzbrojenie: wodocigg woD32 i linie energetyczne niskiego i $redniego
napiecia kablowe i napowietrzne oraz o$wietlenia ulicznego.

Istniejacy uktad komunikacyjny nie ulega zmianie.

2.2.4. Stan projektowany

Zaktada sie utworzenie ciggéw pieszych z kostki brukowej o nawierzchni ptukanej dwukolorowej
uktadanej w pasach grafit-z6tty-grafit o wymiarach 10x10x6¢cm oraz 20x20x6¢cm. Szerokos¢ od 160cm
do 200cm z poszerzeniami dla wyksztalcenia placow.

Projekt zaktada utworzenie na pdtnocno zachodnim koncu ogrodu - placu zabaw dla dzieci matych
w przedziale wiekowym 1-3 lat wyposazonym w hustawke bujaczek i piaskownice oraz od strony
potudniowo-wschodniej ogrodu z rabatami i szklarnii, w ktérym bedzie mozliwe prowadzenie nasadzen i
upraw np. zidt przez uczestnikdw terapii zajeciowej. W czeSci centralnej przewiduje sie lokalizacje
altany dla okoto 10 o0sdb.

Prace projektowe zaktadajg nasadzenia ozdobne z wykorzystaniem bylin i traw ozdobnych o réznych
fakturach i kolorach oraz zapachach. Teren wokot nasadzen zostanie wyscidtkowany korg drzewna. W
projekcie przewidziano miejsca na tawki i kosze na Smieci.

2.2.5. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 1683 1594 m? 100%

Powierzchnia Inwestycji Powierzchni dziatki

Powierzchnie utwardzone z kostki betonowe; 310 m? 19,5%

Powierzchnie utwardzone naturaine 80 m? 5%

(mineralne)

Powierzchnia biologicznie czynna 1204 m2 75,5%
11
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2.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

2.3.1. Powierzchnie projektowane

Projektuje sie uktad komunikacji pieszej. Chodniki bedg wykonane z kostki brukowej kilku elementowej —
zalecana trojelementowa, catoS¢ ciggow o szerokosci od 1,6m do 2,0m. uktad chodnikéw wg
opracowania graficznego.

Kostka ukfadana zaréwno do siebie rownolegle jak i prostopadie — NIE LINIOWO.

kostka kostka . .
. Nawierzchnia
kolor kolor trawniki kora . .
grafitowy |  z6ty m?) m?) mlneréallna obrzeza (mb)
(m) | (m) )
130 180 1146 58 80 303

P1: Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru szarego/grafitowego - bezfazowa
sktada sie z nastepujacych warstw:

e 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej kolor szary/grafitowy Rozmiar bok ,a” 12-16cm
bok ,b” 5-22cm (przyktadowe na zdjeciu)
e 3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1
e 30cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5mm
RAZEM 39 cm

Powierzchnia: 130m2.

Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2 = 80MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03.
Chodnik otoczony obrzezem betonowym 8xx30cm na tawie betonowe;

P1a: Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej koloru piaskowego - bezfazowa sktada
sie z nastepujacych warstw:
v 8cm warstwa $cieralna z kostki trojelementowej brukowej o ptaskiej powierzchni i prostej
linii brzegowej o wymiarach bok ,a” od 14 do 20cm bok ,b” od 20 do 45¢cm
(kolory zmieszane jak na zdjeciu)
o 3cm  podsypka piaskowo-cementowa 4:1
o 30 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
RAZEM 41 cm
Powierzchnia; 180m2.

12
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Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2 = 80MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03.
Chodnik otoczony obrzezem betonowym 8xx30cm na fawie betonowej

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni mineralno-zywicznej. Jest to wodoprzepuszczalna
mieszanka kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej zywicy epoksydowej. Projektowane Sciezki
parkowe prowadzi¢ po istniejacym terenie.

P2: Konstrukcja nawierzchni Sciezek mineralnej - KOLOR PIASKOWY
sktada sie z nastepujacych warstw:

— v 3cm nawierzchnia
— mineralna 0/8mm
v 5cm warstwa dynamiczna
0/16mm

v 20cm podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/31,5mm
v’ 10cm  piasek kopany
RAZEM 38 cm
Powierzchnia: 80 m?

Dla warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego wymagany wtérny modut odksztatcenia

E2 > 80MPa, a wskaznik zageszczenia Is = 1,03 Sciezka otoczona obrzezem betonowym 8x30cm.
Odwodnienie terenu w grunt poprzez zaprojektowane spadki podiuzne i poprzeczne oraz w grunt
(nawierzchnia mineralna).

2.3.2.Roboty ziemne

Zakres Robét obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy konstrukcyjne
nowo projektowanych elementéw na catym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w SST "Wykonanie nasypow", powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaC w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopow (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak réwniez na wykonaniu nasypéw po w/w oraz nowych
skarp.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, ktorg nalezy wywiez¢é na
wysypisko (lub wykorzysta¢ do gornej warstwy nasypdw- zaleznie od Inwestora).

Pod projektowane chodniki i place przewiduje sie wykopanie 167 m? gruntu.

Pod wyzej wymienione do nasypow (w tym nowy humus) 18 m3,

Koncowym elementem rob6t ziemnych bedzie plantowanie terenu.

Po wykonaniu rob6t nalezy posia¢ trawe z siewu na obszarze inwestycji.

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowa¢ wysokosciowo, utozy¢ humus i
obsia¢ trawa. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 2 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
Ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowo$¢ pH >5,9.

2.4. NIWELACJA TERENU

Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego oraz odpowiedniego
uksztattowania powierzchni, stosownie do zamierzen dalszego wykorzystania dziatki.

Przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z niwelacjg terenu, nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na istniejacy bogaty drzewostan. Prace zwigzane z formowaniem terenu, w bliskim sasiedztwie
drzewostanu powinny by¢ wykonywane recznie oraz przy pomocy zageszczarki. Dla zmniejszenia
kosztochtonnosci nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ dopuszczenia do uzytku minikoparki i mini
spycharki, ktorych uzytkowanie nie bedzie miato negatywnego wptywu na drzewostan. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
ro$linnos¢, drzewostan, $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Poziom terenu wokét drzew powinien pozostat na poziomie istniejacym. PodwyZzszenie
poziomu gruntu moze powodowac pogorszenie stanu zdrowotnego drzewa. Nieuniknione nastepstwa
takie jak: pogarszajgce sie warunki wodne, utrudniona wymiana gazowa, obumieranie wielu
pozytecznych drobnoustrojéw majg negatywny wptyw na stan drzewa. Taka zmiana, moze doprowadzi¢
do zamierania i gnicia korzeni, a w konsekwencji do przewrocenia drzewa. Nalezy zwr6ci¢ szczegolng
uwage na starsze egzemplarze drzew, ktore sg szczegdlnie wrazliwe. Aby unikngé negatywnych
konsekwencji niwelacji terenu nalezy postepowa¢ z zaleceniami Polskiego zwigzku szkotkarzy:
,oczysci¢ teren pod korong drzewa z zanieczyszczen, darni, runa, Sciétki oraz starannie spulchni¢
glebe; uformowaé nasyp w niecke, tagodnie opadajaca w kierunku pnia W pozostatej cze$ci utworzy¢
strefy (promieniscie biegnace od pnia uformowac nasyp w niecke, fagodnie opadajacg w kierunku pnia.
W pozostatej czesci nasypu utworzyé strefy napowietrzenia (promieniscie biegnace od pnia i
stanowigce okoto 1/3 powierzchni pod korong drzewa) ze zwiru lub tluczenia. W strefach
napowietrzania na obwodzie rzutu korony utozy¢ rurki drenarskie lub perforowane rury z tworzywa
sztucznego. Miedzy strefami napowietrzenia roztozy¢ ziemie urodzajng, w ktorej drzewo bedzie mogto
wytworzy¢ nowe aktywne korzenie. Na terenie ogdélnodostepnym warto studzienke wokét pnia i
siegajace nad powierzchnie wyloty rur napowietrzajgcych przykry¢ azurowymi kratami lub siatkg
metalowa.

e zasilic drzewo odpowiednim nawozem wielosktadnikowym, ptynnym lub o spowolnionym dziataniu

o ,uskok terenu formowa¢ mozliwie najdalej od pnia drzewa, tak aby uszkodzi€ jak najmniej aktywnych
korzeni;

e odstoniete korzenie zabezpieczyc,

o delikatnie usung¢ wierzchnig warstwe ziemi przykrywajacg zachowane korzenie i w jej miejsce
roztozy¢ ziemie urodzajna.
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2.5. ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie terenu projektuje sie po zielonym terenie, ktory jest w sanie przeja¢ wody deszczowe
sptywajace z projektowanych chodnikow. Chodniki ksztattuje sie ze spadkami poprzecznymi
jednostronnie lub osiowo dwustronnie w zaleznosci od lokalizacji chodnika i stanu wysokosciowego
terenu. Ukfad powierzchni projektowanych terendéw utwardzonych stanowi 18,5% catego terenu
inwestycji. Podtoze w postaci glin pylastych oraz piaszczystych. Gtebiej zalegajq piaski Srednie oraz
pospotki w czesciowo zaglinione. Warstwe osadow niespoistych podscielajg rowniez gliny piaszczyste.
Istniejacy teren biologicznie czynny (treny zieleni) przejmg wody opadowe z terenow utwardzonych
bez pogarszania warunkow odwodnienia istniejacych terenow. Uksztattowanie terenu zapewnia nie
zalewanie terendw przylegtych.

ZAKRES OPRACOWANIA 1594m?2

Obliczenie ilosci wod deszczowych
Q=F*I"¥ dm3/s
F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia

| - natezenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha przyjeto | = 218,5 I/s/ha
W —wspotczynnik sptywu powierzchniowego

Typ powierzchni Powierzchnia | llo§¢ wéd do odprowadzenia:
m? I/s
Powierzchnie utwardzone z kostki betonowej 310 m2 Q=3,391ls
Powierzchnie utwardzone naturaine 80 m2 Q=0441s
(mineralne)
Powierzchnia biologicznie czynna 1204 m2 Q=1,321s
15
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2.6. PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Projektuje sie montaz obiektow:

Pergola wraz z murkami w formie tawek
Altana ogrodowa

Szklarnia ogrodowa

Rabaty ogrodowe h=45 i h=70cm
Poidetko dla ptakow, karmniki i budki legowe
Domki dla robaczkéw

Lawki

Kosze na $mieci

Hustawka dla dzieci 1+

Bujaczek / Kiwaczek

Hustawka typu wazka

Piaskownica

Pergola wraz z murkiem-tawka wg rys. 1909-zt-07 do 10

Przyktad:

Parametry:

- Wysoko$¢: 300 cm
- Szeroko$¢: 300 cm Dtugosé: 12m (245x360cm rozstaw stupkdw)
- Posadowiony na fundamencie

Konstrukcje wiaty stanowi przestrzenny uktad ramowy stupdw drewnianych 16x16¢m oraz rygli (ptatwi)
8x14cm. W plaszczyznie ptatwi uktad zostat stezony krzyzowo pretami 16 w dwdch nawach.
Konstrukcja powinna zosta¢ wykonana z drewna C27. Stupy zakotwiono w stopach fundamentowych
za pomoca tacznikéw/kotew ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej ogniowo S250 GD, grubo-powtokowo
zalecane 80um.
Stopy Zelbetowe projektuje sie o wymiarach 100x100cm z betonu C20/25. Stopy fundamentowo
posadowiono za poz. -1,0 m p.p.t.
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Altana ogrodowa - systemowa

Przykiady

Parametry (okoto):
- Wysokos¢: do 400 cm
- Szeroko$¢: okoto 500 — 600cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego wysuszonego w suszarni
- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujgcymi x2 i dodatkowo zabezpieczenie przed dziataniem

warunkow atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym bezbarwnym,
- Kolor naturalny zastosowanego drewna

- Dach osmiospadowy z wentylacjq

- Poszycie dachu: deskowanie petne pioro-wpust

- Pokrycie dachu: gont bitumiczny

- Wyposazenie w: balustrady, stdt i tawki mocowane na state

Domek dla owadow 3szt
Przyklady
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Parametry (okoto):
- Wysoko$¢: 50-80 cm
- Szerokos¢: okoto 30-50 cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego wysuszonego w suszarni i heblowanego

- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujgcymi

- Kolor naturalny zastosowanego drewna

- Dach dwuspadowy z gatu drewnianego

- Wypetnienie: duza ilo$¢ rurek trzcinowych, gatazki brzozowe sezonowane, okraglaki nawiercane,
szyszki itp

- Osiatkowany siatkg ocynkowang odporng na warunki atmosferyczne,

- Mocowany na stupku

Poidetko dla ptakow
PRZYKLAD

Zrédto: https:/fwww.orlofrzezby.pl/

Wymagania dla produktu:
- Konstrukcja: kamien naturalny;

- Konstrukcja poidta musi by¢ lekko
spadzista, by zapewni¢ ptakom fatwy dostep do
wody.

- Maksymalna gtebokoS¢ nie powinna
przekraczac 3 cm.

- Wymiar okoto 60-90cm (zalecana forma

naturalistyczna) h=do 80cm

Karmnik (3szt)
PRZYKLAD

Wymagania dla produktu:
- Wykonany z drewna iglastego

- Przekatna karmnika okoto 50cm

- Zabezpieczony dobrej klasy impregnatem

z dodatkiem lakieru matowego - odpornos¢ na warunki
atmosferyczne,

- Kolor naturalny

- Wyposazony w tancuszek do zawieszenia i
noge do postawienia

- Otwierany wsyp na ziarno, ktéry samoczynnie

dozuje pokarm.
- Z uchwytami do zawieszenia kul i stoniny
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Butka legowa (5szt) dla ptakow

Wymagania dla produktu:

Budki wykonane wedtug wzoréw podanych przez prof. J. Sokotowskiego

&

Typ Wymiary poszczegolnych elementéw w cm Przeznaczenie
skrzynki bok dna wys. Scianki $red. otworu | wys. umieszczenia
(wymiar A) (wymiary Bi C) (wymiar D) otworu nad dnem
A x 2szt 13 25 27 3,3-3,5 15 wszystkie sikory, muchotéwka Zzatobna
i biatoszyja, mazurek i wrébel
B 15 35 38 5,0-5,5 20 szpak, pleszka, bogatka, modraszka,
sosnowka, kowalik; rzadziej: dudek,
dzigciot pstry duzy i Sredni, kretogtow,
muchotéwka Zatobna, mazurek,
wrébel i inne
D 19 40 43 8,0-8,5 27 kawka, dudek, siniak, kraska, szpak;
czasami: pustutka, dzieciot czarny,
dzigciot zielonosiwy, wtochatka i gagot
E 30 50 55 12,0-15,0 33 puszczyk, uszatka i pustutka, znacznie
rzadziej krzyzéwka, gagot
i nuroges$

Wykonany z drewna iglastego w kolorze naturalnym z desek o gr 2cm zabezpieczonych od
zewnatrz przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, kategorycznie zabronione jest
malowanie skrzynek od wewnafrz.
Otwierany do czyszczenia polegowego, z nawierconymi 3-5 otworami dla odprowadzenia wody
Zbijane prazkowanymi gwozdziami (nie zszywkami)
Do budek dla matych dziuplakéw nalezy zastosowac blaszke zabezpieczajaca otwor wlotowy.
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Kosze na $mieci i tawki

Przykfad

Lawka parkowa klasyczna z oparciem

o dtugosc ok 150-195cm, wysoko$¢ ok 70-80cm

« szerokos¢ ok. 70-75cm,

« gteboko$¢ ok 40-45¢cm,

« konstrukcja zeliwna malowana proszkowo w kolorze czarnym,

« wypetnienie siedziska i oparcia z desek z drewna olchowego 30-45x50-60mm dwukrotnie
impregnowanych i lakierowanych kolor naturalny, uktadanych podtuznie, deski nie mogg
posiadac pekniec i duzych sekow.

kosz parkowy klasyczna

« wysokos¢ catkowita ok 70cm,

« Srednica ok. 35cm,

« konstrukcja zeliwna malowana proszkowo w kolorze czarnym,

« wkiad do kosza stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym z dnem
perforowanym drobnymi otworami dla odprowadzenia wody deszczowej lub z drobnej siatki
stalowej o poj. 351.

« elewacja z desek 30x60mm dwukrotnie impregnowanych i lakierowanych kolor naturalny,
uktadanych pionowo.
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Kamien ogrodowy 6szt

Skaty, gtazy monolit dekoracyjny bryty o wadze pow. 250kg Gtaz gtéwny do ogrodu rézanego z inskrypcjq
ponad 350kg o wysokosci okoto 1,2-1,5m. Kamien marmur np. Biata Marianna, pozostate to dolomity i
kamienie polne.

Inskrypcja wg uzytkownika, litery kute o wysokosci 3,8 cm, kroj Gabriola pochylona.

" Pamigtajcie o ogrodach
Przeciez stamtgd przyszliscie

W Zar epoki uzyczg wam chlodu
Tlkeo drzewa, tylko liscie..”

> Jonasz Kofla
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Szklarnia ogrodowa systemowa - 1szt

Przyktad:

Parametry (okoto):
- Powierzchnia uzytkowa od 10-15m2
- Wysokos¢: ok 250 do 350 cm
- Szeroko$¢: ok 400 x 400cm
- Ksztatt w rzucie zblizony do kwadratu lub okregu

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja z anodowanego aluminium w kolorze antracytowym i wzmocnionego szkta float;

- Wiasne rynny i fundamenty;

- Zintegrowane okna dachowe zapewniajgce wentylacje, otwierane i zamykane automatycznie.

- Podwdjne drzwi (dopuszczalne pojedyncze) $wiatto przejazdu min 105¢cm gwarantujace dostep
osobom na wozku.

Rabaty ogrodowe h=45 5szt

Przykfad:

Parametry (okoto):
- Wysoko$¢: 45¢cm
- Szerokos¢: 100x200cm

Wymagania dla produktu:
- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego;
- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujgcymi ekologicznymi nie
e zawierajacymi zwigzkow szkodliwych dla zdrowia x2 i dodatkowo

28 8- = “ zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem
wodnym nawierzchniowym bezbarwnym;
- cato$¢ wewnatrz wytozona ekranem przeciwkorzeniowym.
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Rabaty ogrodowe h=65 — 4szt

LR,
Przyktad:

Zrédio: Geopark Kielce

Parametry (okoto):
- Wysoko$¢: 85 (wolnej przestrzeni pod blatem 68cm)
- Wymiar rzutu poziomego: 150x240cm (po obrysie zewnetrznym) gteboko$¢ 70cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego;

- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujgcymi x2 i dodatkowo zabezpieczenie przed dziataniem
warunkow atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym bezbarwnym;

- dla elementéw drewnianych stykajacych sie z ziemig ogrodniczg (tzw donica) Impregnacja
impregnatami gteboko penetrujgcymi ekologicznymi nie zawierajacymi zwigzkow szkodliwych dla
zdrowia x2 i dodatkowo zabezpieczenie przed dziataniem warunkéw atmosferycznych lakierem wodnym
nawierzchniowym bezbarwnym;

- catos¢ wewnatrz wytozona ekranem przeciwkorzeniowym.

Domek na narzedzia drewniany systemowy - 1szt
Przykfad

Parametry (okoto):
- Wysokos$¢: do 250 cm
- Wymiar poziomy: ok 100 x 200cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja z drewna iglastego
impregnowana cisnieniowo, malowana

w kolorze naturalnym, pokrycie gontem bit.
- Podwajne drzwi

- Dwuspadowy dach

- min 2 potki wewnetrzne
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Urzadzenia placu zabaw
Gtéwne elementy konstrukcyjne z elementéw naturalnych drewnianych (akacja, modrzew),
dla piaskownicy beton prefabrykowany.

Hustawka wahadtowa 1szt - Przedziat wiekowy1-3
Szeroko$¢  220-250 cm

Dtugos¢ 180-200 cm

WysokoS¢  235-255 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 130-135 cm

Strefa bezpieczenstwa 175-190x700-750cm dobrana wg przyjetego urzadzenia

Bezpieczna nawierzchnia Wymagana - piasek gr 30cm

Wiek1+ Siedzisko koszykowe

Materiaty wykonania Drewno Modrzew/Akacja, Stal malowana proszkowo, tancuch
nierdzewny

Piaskownica okragta betonowa - 1szt

Srednica ok 290 cm

Wysokos¢ do 30 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku do 30 cm

Bezpieczna nawierzchnia Trawa (darn)

Wiek1+

Materiaty wykonania Wibrobeton B30, Siedziska piaskownicy z ptyty HDPE

o gr 19mm +/- 2mm

Kiwaczek/bujak/sprezynowiec typu rowerek konik 2szt - Przedziat wiekowy 2+
Szeroko$¢ ok 35cm
Diugos¢ ok 85cm
Wysoko$¢ ok 80 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku do 60 cm

Strefa bezpieczenstwa okoto 315x260 cm wg producenta i certyfikatu wybranego
urzadzenia

Bezpieczna nawierzchnia Wymagana (dopuszczalna trawa-darn)

Materiaty wykonania Drewno Modrzew/Akacja, Stal galwanizowana (ocynkowana

ogniowo), Stal malowana proszkowo

Montaz fundamentéw pod urzadzenia:

Fundamenty typowe dla wybranej konstrukcji osadzone w terenie na gteboko$ci ponizej strefy
przemarzania lub wykonane podbudowy umozliwiajacej posadowienie obiektu.
Warstwa przemarzania 100cm. Wykopy pod urzadzenia wykona¢ recznie. Wszystkie napotkane
przewody na trasie wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem a o ich fakcie
powiadomiony Wtasciciel urzadzen i Zamawiajacy.

STOPA FUNDAMENTOWA:

- stopa fundamentowa beton B30 prefabrykowana wg wybranego systemu
- podsypka zageszczona beton B7,5 gr.20 cm

- no$na warstwa gruntu (ubity piasek) do warstwy przemarzania
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2.7.

GOSPODARKA ZIELENIA

2.7.1.Zielen istniejaca

OBWOD NAZWA
NR | IL PNI (h=130cm) NAZWA PL L ACINSKA UWAGI
1 1 25 Jabton dzika Malus sylvestris
2 1 25| Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior
3 4 26,26,27,31 Klon zwyczajny Acer platanoides
4 1 22| Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior
5 1 136| Dab szyputkowy Quercus robur
kolizja z inwestycjg, do wycinki,
powyzej 1m rozdziela sie na
6 1 40 Wierzba Iwa Salix caprea dwa pnie
7 do wycinki, suchy krzew
do wycinki, w dolnej partii
8 2 16,18 | Topola balsamiczna | Populus balsamifera | potozona
150cm
obwodu
9 nalm Wierzba Iwa Salix caprea duza grupa pni jak krzew
10 | krzew Deren biaty Cornus alba
11 3 26,31,32| Klon Jesionolistny Acer negundo kolizja z inwestycjg, do wycinki,
kolizja z inwestycjg, do wycinki,
pien skrecony potozony, ubogi
12 1 38 Wierzba Salix rozrost gatezi
Robinia
13 1 18| Robinia akacjowa pseudoacacia kolizja z inwestycjg, do wycinki,
14 krzew | Leszczyna zwyczajna | Corylus avellana
15 1 23 Jesion wyniosty Fraxinus excelsior
Robinia
16 4 30,28,31,18 | Robinia akacjowa pseudoacacia kolizja z inwestycjg, do wycinki,
17 1 175| Dab szyputkowy Quercus robur
18 1 105| Dab szyputkowy Quercus robur
19 1 148 | Dab szyputkowy Quercus robur
20 1 151 | Dab szyputkowy Quercus robur
21 1 23| Klon Jesionolistny Acer negundo kolizja z inwestycjg, do wycinki,
kolizja z inwestycjg, do wycinki,
powyzej 1m rodziela sie na dwa
22 2 45,51 | Klon Jesionolistny Acer negundo pnie
23 1 31| Klon Jesionolistny Acer negundo kolizja z inwestycja, do wycinki,
24 1 41 Wisnia ptasia Prunus avium kolizja z inwestycjg, do wycinki,
25 1 a7 Wisnia ptasia Prunus avium
26 1 26 Wisnia ptasia Prunus avium kolizja z inwestycjg, do wycinki,
Brzoza
27 1 22 brodawkowata Betula pendula
Brzoza
28 64 brodawkowata Betula pendula
29 36| Dab szyputkowy Quercus robur
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30 1 56| Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior
31 1 17| Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior
Populus
32 1 83 | Topola balsamiczna tacamahaca kolizja z inwestycjg, do wycinki,
33 1 25 Sliwa tarnina Prunus spinosa kolizja z inwestycjg, do wycinki,
34 1 26 Klon zwyczajny Acer platanoides | kolizja z inwestycjg, do wycinki,
35 1 25| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
Populus
36 1 84 | Topola balsamiczna tacamahaca kolizja z inwestycjg, do wycinki,
37 1 83| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | do wycinki, rdza na lisciach
38 1 71| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos
39 3 51,52,63| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos
40 1 59| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
41 1 20 Deren biaty Cornus alba kolizja z inwestycjg, do wycinki,
w strefie ist wodociggu, do
42 1 52| Dab szyputkowy Quercus robur wycinki, plesn na lisciach
w strefie ist wodociggu, do
43 3 35,81,69| Dab szyputkowy Quercus robur wycinki, plesn na lisciach
44 1 79 Topola osika Populus tremula
45 2 58,83 Topola osika Populus tremula
46 1 48 Topola osika Populus tremula | w dolnej partii potozona
47 1 36| Dab szyputkowy Quercus robur
48 2 95,68 Topola osika Populus tremula
Brzoza
49 1 92 brodawkowata Betula pendula kolizja z inwestycjg, do wycinki,
50 1 27| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
51 204 | Dab szyputkowy Quercus robur
. do wycinki, w strefie ist
52 1 35 Topola Osika Populus tremula wodczlciagu,
. do wycinki, w strefie ist
53 1 30 Topola Osika Populus tremula wodczlciagu,
do wycinki, w strefie ist
54 5 65,23,63,33,15| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | wodociagu, iE
do wycinki, w strefie ist
55 1 38| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | wodociggu,
Brzoza do wycinki, w strefie ist
56 1 63 brodawkowata Betula pendula wodociagu,
Brzoza do wycinki, w strefie ist
57 75 brodawkowata Betula pendula wodociagu, iE
58 65| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos
Brzoza do wycinki, w strefie ist
59 1 31 brodawkowata Betula pendula wodociaggu, iE
Brzoza do wycinki, w strefie ist
60 1 25 brodawkowata Betula pendula wodociaggu, iE
Brzoza do wycinki, w strefie ist
61 54 brodawkowata Betula pendula wodociaggu, iE
62 57,53,48 | Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | do wycinki, w strefie ist iE
Brzoza
63 1 40 brodawkowata Betula pendula do wycinki, w strefie ist iE
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Brzoza
64 1 60 brodawkowata Betula pendula do wycinki, w strefie ist iE
Brzoza do wycinkiw strefie ist iE, dwa

65 1+1 37,26 brodawkowata Betula pendula drzewka obok siebie

do wycinki, w strefie ist iE +
66 1 22| Dab szyputkowy Quercus robur droga wewn.

do wycinki, w strefie ist iE +
67 1 20| Dab szyputkowy Quercus robur droga wewn.
68 1 28| Dab szyputkowy Quercus robur

do wycinki, w strefie ist iE +
69 1 68| Dab szyputkowy Quercus robur droga wewn.
70 1 91| Dab szyputkowy Quercus robur
71 1 38| Dab szyputkowy Quercus robur
72 1 79| Dab szyputkowy Quercus robur
73 1 54| Dab szyputkowy Quercus robur
74 1 40| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycja, do wycinki,
75 1 34| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
76 1 70| Dab szyputkowy Quercus robur
77 1+1 53,52 | Dab szyputkowy Quercus robur dwa drzewka obok siebie
78 1 64| Dab szyputkowy Quercus robur
79 1 36| Dab szyputkowy Quercus robur
80 1 63| Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos | kolizja z inwestycjg, do wycinki,
81 1 64| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycja, do wycinki,
82 1 42| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
83 1 67| Dab szyputkowy Quercus robur
84 1 46| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
85 1 34| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
86 2 82,36 | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos
87 3 81,52,57 | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos
88 1 62| Lipa szerokolistna |Tilia platyphyllos | kolizja z inwestycja, do wycinki,
89 2 47,53 | Lipa szerokolistna | Tilia platyphyllos | kolizja z inwestycjg, do wycinki,
90 1 44| Dab szyputkowy Quercus robur
91 1 47| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycjg, do wycinki,
92 1 65| Dab szyputkowy Quercus robur
93 3 74,50s,46s | Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior |uschniete 2 pnie, do wycinki,
94 1 72| Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior
95 1 32| Dab szyputkowy Quercus robur
96 1 34| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycja, do wycinki,
97 1 64| Dab szyputkowy Quercus robur kolizja z inwestycja, do wycinki,

Crataegus

98 5 17,22,21,16,14 | Giég jednoszyjkowy monogyna kolizja z inwestycja, do wycinki,
99 2 Jesion Wyniosty Fraxinus excelsior |do wycinki, suche
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2.7.2. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt nasadzen przewiduje nasadzenia zywopfotow wzdtuz ulicy oraz wykonanie nasadzen
ozdobnych i zatozenie trawnikow z siewu. Rozpatrywac tacznie z czescig graficzng i przygotowang SST

dla zieleni.

Projektuje sie nasadzenia wg opracowania graficznego zawartego w dokumentacii:

e zaktadaniem trawnikow z siewu,
e nasadzenie roslinnosci:
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Malwa - 78szt
Powojnik - 40szt
Mitka okazata - 50szt

Rozplenica japonska Hamelan — 50szt

Jezdwki roznokolorowe -100szt

Piwonia waskolistna = piwonia delikatna — 60szt
Konwalijnik Niger Ophiopogon planiscapus - 69szt
Trzmielina Fortune’a 175szt

Trzmielina Fortune’a Sunspot 100szt
Trzmielina Fortune’a Silver 100szt
Begonia stale kwitngca — 6szt

Barwinek pospolity — 290szt

Macierzanka wczesna — 44szt

Tawutka Arendsa Granat — 20szt

Tawutka japonska Deutschland 24szt

Tawutka pojedyncza 20szt

Ostnica cieniutka 28szt

Lilioweic ogrodowy — 75szt

Zuraweczka 12szt

Smiatek darniowy — 81szt

Hortensja pnaca — 6szt

Trzcinik krétkowtosy — 1szt

Turzyca japonska Silver Sceptre 1szt

Turzyca oszimska Evergold 3szt

Turzyca Morrowa 14szt

Prtéwka orzesiona Melica ciliata 18szt
Przegorzan 5szt

Hotunia sercowata 5szt

Funkia Hosta Plantaginea 14szt

Hosta Fortunei Albopicta 14szt

White Feather 10szt

Réza SW. TERESKA Z LISIEUX 1szt

Réza pnaca: Golden Showers 1szt

Réze wielokwiatowe: MAZOWSZE 3 szt, LANDORA 1szt, ANISADE WEKVOSSUTONO
1szt

Réze okrywkowe:

ALBA MEIDILAND3 szt , AUSTRIANA 3szt, PEACH DRIFT - Réza tososiowa 3szt

e nasadzenie drzew ozdobnymch:
— Tamaryszek francuski 2 szt
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nasadzenie krzewdw ozdobnych

— Migdatek trojklapowy 2 szt

- Klina japonska Kilimanjaro — 2szt

- Kalina wonna - 4szt

nasadzenie zywopfoty

- Glog dwuszyjkowy - 12szt

- R6za dzika pomarszczona — 12szt

- Réza dzika pomarszczona Kazanlik — 15szt

- Réza dzika pomarszczona Snow Pavement— 15szt

- Aronia czarna - 12szt

- Machonia pospolita — 12szt

- Pecherznica kalinolistna diabolo — 15szt

- Pecherznica kalinolistnaZdechovice — 15szt
- Forsycja — 15szt

- Porzeczka krwista — 15szt

pnacza

- Hortensja pnaca - bszt
- Glicynia chinska - 2szt
- Rdza pnaca - bszt

Zaktadanie trawnikow:

Zastosowac nalezy gotowg mieszanke trawnikowg na tereny ozdobno — rekreacyjne. Powinna ona mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana i
oznaczong zdolno$¢ kietkowania.

Sktad mieszanki:

- 35% zycica trwata

- 25% kostrzewa czerwona roztogowa

- 20% kostrzewa owcza

- 10% kostrzewa czerwona kepowa

- 10% wiechlina takowa

Wykonanie trawnikéw

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie na réwni z
powierzchnig trawnika,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpozniej sia mozna do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

Materiat roslinny sadzeniowy ( drzewa i rosliny ozdobne)

Przewiduje sie sadzenie drzew liSciastych form piennych z brytg korzeniowg, najkorzystniej wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od marca do kwietnia i jesienig w terminie od sierpnia do listopada,
miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifiska, forma, wybér, wysoko$¢
pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie
przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami,

rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany,
system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku — bez uszkodzen, nieprzesuszony,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére
muszq odpowiada¢ obowigzujgcym w Polsce normom (iloS¢ pedéw, wysoko$¢, bryta
korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz 5 lat.

szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony
Roslin,

materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,
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zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

nie w petni zaeczone blizny na przewodniku.

Przygotowanie terenu

e odchwascic¢ glebe

o wykonac¢ dotek wg tabeli nr 1

e Wzrusz glebe na dnie i scianach dotka

e Przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3
drewniane paliki, wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa, dodatkowe paliki 0.7m wystajace ponad teren 30cm ochrona przed
uszkodzeniem w czasie koszenia. Paliki potaczy¢ poprzeczkami

Przygotowanie rosliny
o Namocz bryte korzeniowg
o Natnij bryte korzeniowg
o Uformowac korone usuwajac gatezie zgodnie ze sztukq ogrodniczg do 25% jej objetosci;
o Usun suche liscie oraz uszkodzone pedy

Sadzenie rosliny
e Umie$¢ bryte korzeniowg w dotku
e Zasyp dotek ziemig
o Uformuj mise z ziemi wokot dotka
e Podlej obficie - ziemia moze jeszcze osigs$¢, odstaniajac korzenie, uzupetni¢ wtedy braki ziemia.
o Usyp warstwe Sciotki
e Korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
e Formy pienne drzew lisciastych nalezy przymocowac do palika taSmg do wigzania drzew pod
korona,

Pielegnacja po posadzeniu

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb,
z tym ze minimalna krotnos¢ czynno$ci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-
21 Tereny zieleni.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
e podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, w okresie suszy lub posuchy 2 razy w tygodniu po min 10l
wody pod drzewko i w ciggu 24 godzin od zgtoszenia;

odchwaszczaniu,

nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych) — nawdz typu amofoska
N:P.K 13,6:6:1911 w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca.
Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu.
Rodliny  sadzone  wiosng nawozi€ po 2  miesigcach  po  posadzeniu.
W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujac potowe zalecanej przez producenta dawki
nawozu. Po kazdym nawozeniu nalezy podlac rosliny.

e usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

poprawianiu misek,
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kopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
rozgarnieciu kopczykow wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikdw oraz wigzan,
przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne), formowanie
koron,
¢ kontrolowaniu opalikowania drzew — nalezy systematycznie luzowac tasme w miare wzrostu
drzewa i przyrastania obwodu pnia
Dopuszcza si¢ nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny,

pod warunkiem ich wymiany.

Pielegnacja - podlewanie i palikowanie starszych nasadzen
e podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, w okresie suszy lub posuchy 2 razy w tygodniu po min 10l

wody pod drzewko i w ciggu 24 godzin od zgtoszenia;
e poprawianie, uzupetnianie lub likwidacja zniszczonych lub brakujacych palikow,
e poprawianie wigzan;
e demontaz starych palikdw;

32

Gliwice, listopad 2019



° PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
A +ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. W. SIKORSKIEGO W GLIWICACH — OGROD TERAPEUTYCZNY,,
GLIWICE UL. W. SIKORSKIEGO 134

3. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacii
rob6t szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkag ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ad.1

zakres robot:
¢ wykonanie podbudowy pod nawierzchnie chodnikow (ciggdw pieszych) z kraweznikami
¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
e prace porzadkowe.

Ad. 2
Na terenie objetym niniejszym projektem nie wystepujq obiekty budowlane .

Ad.3
Na terenie objetym projektem nie ma zadnych elementéw zagospodarowania uznanych za

niebezpieczne zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”,

Ad. 4
Nie powinny wystapi¢ sytuacje powodujgce nadzwyczajne zagrozenia. Wigze sig to z zakresem
planowanych prac oraz sposobem ich prowadzenia.

Ad. 5.

Na terenie objetym niniejszym projektem nie bedg wystepowac zadne roboty szczegoinie
niebezpieczne w mysl listy zawartej w ,Prawie Budowlanym” art. 21a, ust. 2 oraz jej uszczegdtowieniu
w ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Ad. 6.
Na terenie objetym projektem nie przewiduje sie zadnych dodatkowych (poza standardowymi)

technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z zakresu
wykonywanych robét. Catos¢ terenu robét objetych projektem powinna by¢ odpowiednio ogrodzona i
oznakowana a w przypadku jakiegokolwiek zagrozenia pracownicy powinni opusci¢ miejsce robot
najkrotsza mozliwg drogq prowadzacq poza strefe zagrozenia.
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4. Branza elektryczna

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznej elekirycznej sieci oSwietlenia terenu
dla projektowanego ogrodu terapeutycznego zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego w Gliwicach.

W zakres opracowania wchodzi:

- skrzynka zasilajaco — sterownicza SZS,

- kabel zasilajacy oswietlenie,

- zabudowa latarni o$wietleniowych terenu,

- zabudowa opraw o$wietleniowych pod pergolg i w altanie,

- zabudowa punktéw tadowania telefonéw komérkowych,

- utozenie rury dla kanalizacji technicznej umozliwiajacej zainstalowanie kamer CCTV

4.2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

¢ koncepcja architektoniczna,

e aktualne przepisy, normy i katalogi,

e wizja lokalna,

e ustalenia sposobu zasilania projektowanych opraw

e katalogi opraw i stupdw oSwietleniowych

o warunki techniczne zasilania nr G/ALE/14274/2019

e normy:

e PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

e PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e Ogdlne wytyczne Master Planu oswietlenia dla miasta Gliwice.

4.3. Zasilanie.

Zgodnie z warunkami zasilania obwody elektryczne ogrodu terapeutycznego zasilane bedg ze ztacza ZRP

dostarczanego w ramach umowy przytaczeniowej prze Tauron Dystrybucja S.A. Ze zlgcza ustawionego w granicy
dziatki poprowadzony zostanie kabel do skrzynki zasilajaco sterowniczej SZS ustawionej przy wejsciu do ogrodu.
W skrzynce zabudowane zostang zabezpieczenia obwodéw oraz aparatura sterownicza. Z skrzynki
poprowadzone zostang kable zasilajace do projektowanych latarni oswietleniowych.
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4.4. Opis zadania.

Ogréd terapeutyczny projektuje sie oswietlic za pomocg latarni o$wietleniowych o wysokosci h=3m
z oprawami wyposazonymi w zrodta typu LED. Ponadto w altanie projektuje sie zawiesi¢ oprawe dla
os$wietlenia wnetrza z takze zabudowe gniazda wtykowego umozliwiajacego podtaczenie ruchomego
odbiornika elektrycznego. np. radia, wiertarki itp.

W projektowanej pergoli oprawy oS$wietleniowe zostang zabudowane na wysiegnikach mocowanych do
belek nosnych, tam réwniez przewidziano zabudowe gniazd wtykowych.

Dla mozliwosci dotadowania telefonéw komérkowych zaprojektowano 4 punkty ich tadowania w postaci
stupkdw wyposazonych w gniazda USB i fadowarke indukcyjna.

W skrzynce SZS znajdowac sie bedg przyciski umozliwiajace wytaczenie zasilania oraz sterownik
astronomiczny pozwalajacy na ustalenie czasu o$wietlenia ogrodu.

Dla mozliwosci zabudowy na latarniach kamer CCTV projektuje sie utozenie rur ochronnych 50mm koloru
niebieskiego wzdtuz kabla zasilajgcego latarnie oSwietleniowe.

4.5. Parametry projektowanych opraw oswietleniowych

Zastosowanie. Oprawa przeznaczona do oswietlenia parkéw, skwerow, terendw miejskich, terendw
mieszkalnych itp. w stylu retro, ksztattem przypominajgca latarnie uliczne XVIII wieku.

Budowa. Podstawa i pokrywa oprawy wykonane z cisnieniowego odlewu aluminiowego. Oprawa malowana
na kolor ciemno-szary piaskowy. Oprawa powinna posiada¢ klosz z poliweglanu odpornego na dziatanie
promieni UV lub z metakrylenu. Stopien szczelnosci: IP66. Oprawa moze by¢ potaczona z funkcjami statego
strumienia $wietlnego lub $ciemniania. Mozliwe jest tez zastosowanie czujnika ruchu. Oprawe montuje sie
pionowo na kinkiecie $ciennym lub stupie o Srednicy 60mm.

Zrédio $wiatta - wymienna matryca LED. Matryca moze zawieraé 16, 24, 32 diody LED. Swiato o barwie
neutralnej biatej (4000K), opcjonalnie takze cieptej biatej (3000K).

Moc i strumien Swietiny oprawy o neutralnej biatej barwie Swiatta oraz pradzie zasilania 700 mA:
38W - 4000Im; 55W - 6100Im; 71W - 8100Im.

4.6. Stupy oswietleniowe
e Zaprojektowano stupy o wysokosci h=3m.
Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach
ER R h=4 wyposazone we wneke dla zabudowy ztaczy stupowych.
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4.7. Prowadzenie kabli.
471 Sposob utozenia kabla

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej grubosci
10 cm. Kabel powinien byC utozony w wykopie faliScie tak aby dtugos¢ jego byta wieksza od dtugosci
wykopu 0 1+3 %. Utozony kabel nalezy zasypaC warstwg piasku (minimum 10 cm) a nastepnie warstwg,
gruntu rodzimego (ok.15cm). Na tak przygotowane podioze nalezy potozy¢ folie koloru niebieskiego o
grubosci  minimum 0.5 mm i szerokosci 20 cm. Wprowadzenia kabli do opraw oraz skrzynki nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykona¢ zgodnie z norma. Przy ukfadaniu kabli nalezy zwroci¢ uwag
na harmonogram prac ziemnych na terenie inwestycji. Kabel do opraw oswietlenia pergoli na catej dtugosci
prowadzi¢ w rurze ochronnej.

4.7.2 Oznaczanie kabla.

Oznaczniki kabla wykonac¢ na catej jego dtugosci w odstepach 10 m, oraz na poczatku, korcu i na zakretach.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace dane:

o typ kabla,

e napiecie znamionowe,

e nazwe lub symbol kabla,

o trase (skad-dokad),

e rok utozenia,

473 Pomiary utozonego kabla

Po utozeniu kabla nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodno$ci faz,

o rezystancji izolacj,

e sprawdzenia linii kablowej zgodnie z wytycznymi,

4.8. Obliczenia.

Moc zainstalowana - 2 kW

Dla zasilenia latarni oSwietleniowych dobrano kabel aluminiowy z izolacjg usieciowiong YAKXS 4 x 35 mmz.
Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke uziemiajacg FeZn 30x 4 mm i rure ochronng 50 mm.

4.9. Uwagi koncowe.

o Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiadac atesty i opuszczenia do eksploatacii
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.

¢ Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

o Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami,

o Roboty elektryczne odbiera Inspektor rob6t elektrycznych.

o Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami,

o Wykona¢ kompleksowe pomiary zgodnie z wymogami,

4.10. Zestawienie materiatow
Zestawienie przedstawiono na rysunku nr 1909-PBW-IE-2
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4.11. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot:
e wykonanie linii zasilajacej,

e montaz opraw oswietleniowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

e /Zlgcze kablowe

3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie:
e istniejgca siec elektryczna w terenie,

e praca na wysokosci.

4. Przewidywane zagrozenie.
Najwiekszym zagrozeniem przy projektowanych pracach jest porazenie pradem
elektrycznym w czasie przygotowania miejsca pracy, przy czynnych

sieciach oraz upadek z wysoko$ci podczas montazu opraw.

5. Sposob prowadzenia instruktazu:
Przed przystapieniem do robot nalezy wskaza¢ zagrozenie, oraz sposoby

zabezpieczenia przed wypadkiem.

6. Wskazanie Srodkow zapobiegajacych:

- Wytaczy€ i uziemi€ urzadzenia elektryczne,

- wywiesic tablice ostrzegawcze,

- Oznaczy¢ miejsce pracy,

- stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownika oraz narzedzia i sprzet,
- stosowac $rodki ochrony i zabezpieczenia przy pracy na wysokosci.
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