D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z inwestycja "Zagospodarowania terenu ogrodu terapeutycznego przy ul. W. Sikorskiego w Gliwicach" .

1.2. Zakres stosowania ST.

ST stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastepujacych robét:
- Budowa: ciggdéw pieszych, placow rekreacyjnych, ogrodzenia, pergoli
- Montaz elementéw matej architektury
- Nasadzenia zieleni ozdobnej

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ........ooovvvoorecvsoeeeseesvcessessises s 2
ST-1 ROBOTY WYTYCZENIOWE ...t 6
D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE .........ocvvvooeerceviosiseessesessesssssssessssssss s sssssssssessssssssesssssesssssssssssssssssssessssss 6
D-01.02.02 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU).......cccoviiiiiiiiicce e 7
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA - WYKOPY ........ooovvorrinrieniiensionne. 8
D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.. 11
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE...........ccccooviviiiniriiiiennne 14
D-05.03.23A NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEU........viiiiiiiieicirtees e 17
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE | KRAWEZNIKI .........oovvvreviroiirississeieesssessisssssessssesssses s 20
ST-2 MALA ARCHITEKTURA ...t 21
ST-3 ROBOTY CIESIELSKIE.........ooiiiiicires s 219
D-09.01.01 ZIELEN .......cooommiveeemameeecsssneeeessseseesssssssssssssss s 29

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.5. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.
1.4.6. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio  oddziatywaniu  ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.
Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.
Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.10. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.
1.4.11. Podloze ulepszone - géma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.12. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania  przez ~ Wykonawce  obmiaru  dokonywanych ~ Rob6t w  formie  wyliczen,  szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



2. MATERIALY.
2.1. Zrédka uzyskania materiatow.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Roboét.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz zozone
w  miejscu  wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeZeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwoS¢ do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dia badah prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie — sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu  bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami  okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostana, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Roboét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspekiora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego Wwyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badar materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotiwosci sg okreSlone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm wg danego dziatu rob6t. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT.

Realizacja robét budowlanych rozliczana bedzie ryczattowo

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi cze$ciowemu,

o odbiorowi koncowemu,

o odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr czeSciowy.



Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.
8.4. Odbior koncowy Robat.

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

8.5. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.



ST-1 ROBOTY WYTYCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z realizacjg robot wymienionych w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wytyczeniowych tj. odtworzenie i wyznaczenie
trasy i punktdw wysokosciowych dla powierzchniowych rob6t ziemnych i chodnikéw realizowanych w ramach
inwestyciji: ,Zagospodarowania terenu ogrodu terapeutycznego przy ul. W. Sikorskiego w Gliwicach”.

2. MATERIALY.

Stupki betonowe, trzpienie i rury metalowe, paliki drewniane, farba chlorokauczukowa lub inne materiaty zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty pomiarowe objete ninigjsza specyfikacjq nalezy wykonaé specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym
doktadnosci wymagane w pkt 5. Stabilizacje, zabezpieczenie i 0znaczenie punktdéw wykonaé recznie.

4. TRANSPORT.

Dowolne $rodki transportowe.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe okresli¢ w punktach dajacych prawidtowe odwzorowania projektowane;
nawierzchni. Doktadno$¢ wytyczenia wysokos$ciowego: 0 + +5mm.
5.2. Repery robocze umieszcza¢ poza obrysem projektowanych rob6t oraz zabezpieczyé w celu ich odtworzenia.

5.3. Repery zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a ich wysokos$¢ podaé z doktadnoscig do 1mm.

5.4. Prace geodezyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK, wymienionymi w pkt 10.

5.5. Inne, wynikajace z osiadania, dane wysoko$ciowe osnowy geodezyjnej niz te, na ktorych oparto projekt techniczny,
spowodujq koniecznos¢ zaktualizowania projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadno$ciami wymienionymi
w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie wykonanych szkicdw, dziennikéw pomiarowych
i protokotéw wg zasad okreslonych w - ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Umowa ryczattowa z wykonawcg,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:

PN-I1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie - Tyczenie i pomiar. -Cele i stanowiska pomiarowe

PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie -Tyczenie i pomiar -Wykazy sprawdzajace dla realizacji zadan
geodezyjnych i ustug pomiarowych



D-01.02.02 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy gleby (humusu) w ramach rob6t wymienionych w cze$ci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza wykonania zdjecia 15¢cm warstwy gleby (humusu) w ramach inwestycji:
,Zagospodarowania terenu ogrodu terapeutycznego przy ul. W. Sikorskiego w Gliwicach”.

2. MATERIALY

,Nie wystepuja.

3. SPRZET
Do wykonywania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby (humusu) nalezy stosowaé:
e spycharki
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
o koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca takiego sprzetu
4. TRANSPORT
Glebe (humus) nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ sprzetem samochodowym.
Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zdjecie warstwy gleby (humusu)

W poczatkowej fazie roboty ziemne obejmowaé beda usuniecie 15cm warstwy gleby, ktérg nalezy wywiezé

na wysypisko. Dopuszcza sie zmagazynowanie(w pryzmach) tej gleby a nastepnie rozplantowanie jej na dziatce
(po zakonczeniu wszystkich robét) za zgoda Inwestora.
Glebe (humus) nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. Tam gdzie nie jest to mozliwe, nalezy
stosowac reczne wykonanie robot. Warstwe gleby (humusu) nalezy zdjaé z catej powierzchni (tacznie z budynkiem) terenu w
granicach dziatki. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy gleby (humusu) powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, ktdra
stanowi podstawe do rozliczenia.

Zdjeta glebe (humus) nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Migjsca sktadowania gleby (humusu) powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, by zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem i najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac gleby (humusu) podczas intensywnych opadow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia gleby (humusu).

7. OBMIAR ROBOT
Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoéline zasady odbioru robét podano w czesci , WYMAGANIA OGOLNE”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie obowigzuje.



D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA -
WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot —zwigzanych
z realizacjq inwestycji wymienionej w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt ziemnych (wykopow) zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z jego
profilowaniem, ktére bedg realizowane w ramach inwestycji: "Zagospodarowania terenu ogrodu terapeutycznego przy
ul. W. Sikorskiego w Gliwicach"

Wykopy:

- pod przebudowane chodniki z kostki betonowej oraz pod projektowang zielen przewiduje sig wykopanie gruntu
(razem z humusem)

- pod projektowane chodniki/place na terenie zielonym przewiduje si¢ wykopanie gruntu (razem z humusem)

Nasypy:
- przewiduje sie nasypanie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 30cm w miejscu rozbidrki chodnika (teren przeznaczony pod

zielen).
- do makroniwelaciji terenu (uzupetnienie "dotéw", wyrdwnanie terenu) przewiduje sie utozenie humusu.

2. MATERIALY
nie wystepujq
3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:
e spycharka gasienicowa,

koparka z czerpakiem profilowym

walec gtadki

ubijak szybko uderzajacy,

walec wibracyjny,

ptyta wibracyjna,

4. TRANSPORT

Materiat (grunt) uzyskany z wykopow (korytowania) moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami transportu (najlepiej
samowytadowczymi) na odlegto$¢ wskazang w kosztorysie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robat.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio
przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni przy sprzyjajacych (dopuszczalnych) warunkach
atmosferycznych.

5.2. Wykonanie koryta.

Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu za pomocg wczesniej
przygotowanych palikéw lub szpilek. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznurkow lub linek
do wytyczenia robdt.

Rodzaj sprzetu a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do gruntow Il1-1V kategorii urabialnosci. Czes$¢ koryta nalezy
wykonaC recznie np. w migjscach o utrudnionym dostepie dla sprzetu mechanicznego. Grunt odspojony
w czasie wykonywania koryta powinien by¢ zatadowany na $rodki transportu i odwieziony na wysypisko.

5.3. Profilowanie i zageszczenie koryta.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza gruntowego (dna koryta) dopiero
po zakonczeniu i odebraniu wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.



Po oczyszczeniu powierzchni podioza gruntowego (dna koryta), ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza gruntowego (dna
koryta). Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza gruntowego (dna koryta).

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%
jej warto$ci.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze gruntowe (dno koryta) ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania warstwy ulepszonego podioza nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia koryta.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia (Is) w dnie koryta 1s=0,95
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta .
6.1.1. Zageszczenie podtoza.

Do odbioru zageszczenia podtoza gruntowego (dna koryta) Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Zageszczenie nalezy
bada¢ w 2 punktach na kazde 1000m2 podtoza.

Badanie zageszczenia poprzez oznaczenie wskaznika zageszczenia Is nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
6.2. Cechy geometryczne.

6.2.1. Rbwnosc¢.

Nierdwnos¢ profilowanego i zageszczonego podioza gruntowego (dna koryta) nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata, co 20 metrow
w kierunku podtuznym i poprzecznym.

Nierdwnosci nie moga przekroczy¢ 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 lub 2 metrowe;j faty i poziomicy co 20 metrow.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja + 0,5%.

6.2.3. Gleboko$¢ koryta i rzedne dna.

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m na krawedziach koryta. Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.2.4. Uksztaltowanie koryta.

Uksztattowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 20 m.

6.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakofczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego).

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli rob6t.

W przypadku usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych, zakres i wielko$C potracen
za obnizona jako$¢ lub poleci powtdrzenie robot wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacii.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -Roboty ziemne -Wymagania i badania
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA

STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z realizacjg prac wymienionych w cze$ci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem ulepszonego podtoza dla nawierzchni
chodnikéw i placow:

Roboty polega¢ bedg na wbudowaniu 10 cm warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa

Powierzchnia 11m2,

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow.

Materiatem do wykonania warstwy ulepszonego podtoza bedzie gotowa mieszanka cementowo-piaskowa spetniajgca
wymagania wytrzymatosci na $ciskanie Rm=1,5MPa wg PN-S-96012.

2.2. Wymagania dla materiatéw.

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne i atesty.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

— szablonéw do wyprofilowania warstwy,

— walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajacy jej zanieczyszczeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno byé wyprofilowane i zageszczone zgodnie z ST-4 w celu mozliwosci wykonania warstwy
0 jednakowej grubosci tj. 10cm.

5.2. Sktad mieszanki

Zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-piaskowej nie powinna przekroczy¢ 8% w stosunku do masy suchego piasku.
Sktad gotowej mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 2.1.

5.3. Uktadanie mieszanki

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy szablondw. Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka,
aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Od uzycia szablondw mozna odstapi¢ przy zastosowaniu innej technologii gwarantujacej odpowiednig réwno$¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki cementowo-piaskowej nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gtadkich, iflub ogumionych.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w strong osi drogi.

Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sig, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace sie w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
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mieszanki na petng gteboko$¢, wyrbwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zaleca sie, aby zageszczanie zostato zakorczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia
mieszania gruntu ze spoiwem.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s>1,0 wg PN-S-06102.

Specjalng uwage nalezy pos$wieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie ewentualnych spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg byé
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

5.5. Utrzymanie ulepszonego podtoza

Warstwa ulepszonego podtoza po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg warstwe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tej warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw warstwy ulepszonego podioza uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podtoza

6.1.1. Rbwno$¢ warstwy
Nieréwnosci warstwy nie powinny przekracza¢: 15 mm

6.1.2. Spadki poprzeczne warstwy
Powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg = 0.5%.

6.1.3. Rzedne warstwy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 ¢cm i -2 cm.

6.1.4. Uksztattowanie osi warstwy
s warstwy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.1.5. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.1.6. Wymagania dotyczace grubosci warstwy
Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w 5 punktach.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstwy nie powinny przekracza¢: +10%.

6.2. Wymagania dotyczace nosnosci i zageszczenia warstwy ulepszonego podioza wedtug obcigzen ptytowych.

Nalezy wykona¢ pomiary no$nosci warstwy wedtug obciazen ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.

Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie warstwy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo jako stosunek wtdrnego modutu
odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.

Ee
Eq

lo= < 22

przy czym wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 = 100 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér warstwy ulepszonego podioza powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy, bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang wadliwie wykonanej warstwy na nowa, Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -Roboty ziemne -Wymagania i badania

13



D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LtAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z realizacjg prac wymienionych w cze$ci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego,
tamanego pod nawierzchnie drogi, chodnikdw i nawierzchni utwardzonej realizowanych w ramach inwestycji:
,Zagospodarowania terenu ogrodu terapeutycznego przy ul. W. Sikorskiego w Gliwicach”.

Roboty polega¢ beda na wbudowaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego,_
e 20 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, famanego, 0/31,5 (place pod urzadzenia, chodniki)
2. MATERIALY.

Materiatem do wykonania podbudow powinno byé kruszywo kamienne uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywa powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaj stosowanych materiatow.

- kruszywo niesortowane 0 - 31,5 mm o uziarnieniu ciggtym

2.2. Wymagania dla materiatéw.
Krzywa uziarnienia powinna miescic sie w obszarze pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w normie PN-91/B-06714/15.

2.3. Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo tamane przeznaczone do wykonania warstwy podbudowy nie bedzie wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien je zabezpieczyé
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym , sprawnym technicznie sprzetem:
spycharki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport  kruszywa  powinien  odbywa¢ sie w  sposéb  przeciwdziatajgcy jego  zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce.

5.2. Wytwarzanie mieszaki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszankach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie¢ wywarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
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5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s>1,0 wg PN-S-06102 dla przyjetego poziomu
wskaznika no$nosci Wnos>100% .

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej
warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancijg -1%, +2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.1.1. Rbwno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé:
12 mm - dla podbudowy zasadnicze;

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjq = 0.5%.

6.1.3. Rzedne podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 ¢cm i -2 cm.

6.1.4. Uksztattowanie osi podbudowy
0s podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5 cm.

6.1.5. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.1.6. Wymagania dotyczace grubosci warstwy

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w 4 punktach.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé:

dla podbudowy zasadniczej: £10%.

6.2. Wymagania dotyczace no$nosci i zageszczenia podbudowy wedtug obcigzen ptytowych.

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wedtug obcigzen ptytowych, zgodnie z BN-64/8931-02.
Obcigzenia nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 1000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wigkszy od 2,2.
E.
Eq
przy czym wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 = 150 MPa

<22

7. OBMIAR ROBOT

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej podbudowy, bez hamowania postepu robot.
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Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowa, Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe -Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z realizacjg prac wymienionych w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki betonowe;j

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zawarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac :

2 mm, dla kostek o grubosci <80 mm,

2.1.3. Ksztatt, wymiary

Produkowane sg kostki o standardowym wymiarze grubosci — 60 i 80mm
Wymiary kostki: wg rys zagospodarowania terenu

Tolerancje wymiarowe wynoszg :

na dtugosci + 3 mm,

na szerokosci £ 3 mm,

na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek piaskowy i grafitowy.

Kostki bez fazy

2.1.4. Wytrzymato$¢ na Scianie

Wytrzymato$¢ na $cianie po 28 dniach ( $rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 Mpa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mnigjsza niz 50 Mpa (w ocenie statystyczne;
z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5 %.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

o probka nie wykazuje peknieg,

o strata masy nie przekracza 5 %,

o obnizenie wytrzymatosci na $cinanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %.

2.1.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.

Jedli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaC mechanicznie urzadzenia
uktadajace. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdéwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie, co gwarantuje transport samochodami
W hienaruszonym stanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZzenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowa,

5.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utoZzonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badarn wyrobu
na $ciskanie.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza, podbudowy i podsypki
Sprawdzenie podtoza, podbudowy oraz podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

6.2.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami;

e pomierzenia szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

e  sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e  sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznica pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna przekracza¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.3.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Czestotliwo$¢ pomiarow
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w
punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

e przygotowanie podtoza,

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan
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D - 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE | KRAWEZNIKI

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
realizacjg prac wymienionych w czesci WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.2.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem utoZenia obrzezy betonowych jako
ogranicznikow nawierzchni chodnikow realizowanych w ramach inwestycji: "Zagospodarowania terenu ogrodu
terapeutycznego przy ul. W. Sikorskiego w Gliwicach".

2. MATERIALY.

obrzeza betonowe 8x30cm,
kraweznik betonowy 15x30cm
kraweznik najazdowy 15x22cm
piasek,

zaprawa cementowo- piaskowa 1:2.

3. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki i ustawieniem obrzezy wykonuje sie recznie. Do przygotowania podsypki i
zaprawy stosuje sie mieszarke.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zakres wykonywanych robét:

Ustawienie obrzezy betonowych na podsypce gr. 5cm z piasku $rednio lub gruboziamistego z obsypaniem zewnetrznej
$ciany gruntem miejscowym wraz z jego ubiciem. Niweleta powinna by¢ zgodna z Dokumentacjq Projektowa. Spoiny
0 szerokosci nie przekraczajacej 1cm wypetni¢ zaprawg cementowo- piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny wypetié na petng
gtebokos¢.

5.3. Wymagania dla wykonania robét.

5.3.1. Podsypka.

Wymiary podsypki powinny by¢ zgodne z projektem. Tolerancja wymiarow moze wynosic;
dla wysokosci +10% wysokosci projektowej,

dla szeroko$ci £20% szerokosci projektowej.

5.3.2. Obrzeza.
dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy +1cm,
dopuszczalne odchylenie od projektowanego kierunku £1cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu czy:
e  materiaty spetniajg wymagania wymienione w pkt 2.2,
o wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenie jako$ci materiatow dokonuje sie przez petne sprawdzenie wynikow badan laboratoryjnych uzytych materiatow.

8.2. Odbior podsypki.

Odbioru podsypki jako rob6t zanikajacych dokonuje sie przed ustawieniem obrzezy. Badania nalezy przeprowadzi¢ na kazde
100m gotowej podsypki. Rodzaje badar przy odbiorze:

8.2.1. Zgodnos¢ profilu podtuznego gérej krawedzi podsypki z Dokumentacjq Projektowa. Jako dopuszczalne przyjmuje sie
odchylenia £1cm na kazde 100m gotowej podsypki.

8.2.2. Wysoko$¢ ( grubos¢ ) podsypki nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy.

8.2.3. Rowno$¢ gornej powierzchni podsypki sprawdza sie przez przytozenie w dwdch dowolnych punktach, na kazde 100m
podsypki, 3-metrowej taty brukarskiej. Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig podsypki i przytozong tatg nie moze przekraczaé
1cm.

8.3. Odbidr obrzezy.

Rodzaje badan:
8.3.1. Odchylenia obrzezy w planie od linii projektowane;j.
Dopuszczalna odchylenia +1cm na kazde 100m ustawionych obrzezy.

8.3.2. Odchylenia niwelety gbrnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowane;.
Dopuszczalne odchylenia +1cm na kazde 100m ustawionych obrzezy.

8.3.3 RdwnoS¢ gdrnej powierzchni obrzeza.
Rowno$¢ gornej powierzchni obrzeza sprawdza sie przez przytozenie w dwdch dowolnych punktach, na kazde 100m obrzezy, 3-
metrowej faty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig obrzeza i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1cm.

8.3.4. Doktadnos$¢ wypetnienia spoin.
Dokfadno$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

Cena obejmuije:

roboty wytyczeniowe,

dostawe materiatow,

wykonanie podsypki,

ustawienie obrzeza z wypetnieniem spoin i obsypka,
wykonanie pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340:2004 - Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
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ST-2 MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST. Sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawg i montazem elementéw matej architektury

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z dostawg i montazem:
e  Pergola wraz z murkami w formie tawek

Altana ogrodowa

Szklarnia ogrodowa

Rabaty ogrodowe h=45 i h=70cm

Poidetko dla ptakdw, karmniki i budki legowe

Domki dla robaczkow

Lawki

Kosze na $mieci

Hustawka dla dzieci 1+

Bujaczek / Kiwaczek

Hustawka typu wazka

Piaskownica

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podstawowe uzywane z niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. D-00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST. D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiatow.
Wyposazenie do pobrania u inwestora:

= Kosze na $mieci

= tawki
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WYPOSAZENIE

Lp

Produkt

j-m. |llosé

Altana ogrodowa - systemowa

Parametry (okoto):

- llo$¢ bokow: 8

- Wysokos¢: do 400 cm

- Szeroko$é: okoto 500 — 600cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego wysuszonego w suszarni

- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujacymi x2 i dodatkowo zabezpieczenie przed
dziataniem warunkdw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym bezbarwnym,
- Kolor naturalny zastosowanego drewna

- Dach o$miospadowy z wentylacjg

- Poszycie dachu: deskowanie petne piéro-wpust

- Pokrycie dachu: gont bitumiczny

- Wyposazenie w: balustrady, stét i tawki mocowane na state

szt.

Domek dla owadow

Parametry (okoto):
- Wysokos¢: 50-80 cm
- Szeroko$¢: okoto 30-50 cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego wysuszonego w suszarni i heblowanego

- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujacymi

- Kolor naturalny zastosowanego drewna

- Dach dwuspadowy z gatu drewnianego

- Wypetnienie: duza ilo$¢ rurek trzcinowych, gatazki brzozowe sezonowane, okraglaki nawiercane,
szyszki itp

- Osiatkowany siatkg ocynkowang odporng na warunki atmosferyczne,

- Mocowany na stupku

szt. 3

Poidetko dla ptakow

Wymagania dla produktu:
- Konstrukcja: kamien naturalny;

- Konstrukcja poidta musi by¢ lekko spadzista, by zapewni¢ ptakom fatwy dostep do wody.
- Maksymalna gteboko$¢ nie powinna przekraczac¢ 3 cm.
- Wymiar okoto 60-90cm (zalecana forma naturalistyczna) h=do 80cm

szt. 2
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Karmnik

Wymagania dla produktu:
- Wykonany z drewna iglastego

- Przekatna karmnika okoto 50cm

- Zabezpieczony dobrej klasy impregnatem z dodatkiem lakieru matowego - odporno$¢ na | gzt.
warunki atmosferyczne,
- Kolor naturalny
- Wyposazony w taficuszek do zawieszenia i noge do postawienia
- Otwierany wsyp na ziamno, ktéry samoczynnie dozuje pokarm.
- Z uchwytami do zawieszenia kul i stoniny
butka legowa dla ptakéw
Wymagania dla produktu:
- Budki wykonane wedtug wzoréw podanych przez prof. J. Sokotowskiego
- Wykonany z drewna iglastego w kolorze naturalnym z desek o gr 2cm zabezpieczonych od
zewnatrz przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, kategorycznie zabronione jest
malowanie skrzynek od wewnatrz. szt.
- Otwierany do czyszczenia polegowego, z nawierconymi 3-5 otworami dla odprowadzenia
wody
- Zbijane prazkowanymi gwozdziami (nie zszywkami)
- Do budek dla matych dziuplakéw nalezy zastosowac blaszke zabezpieczajgca otwor
wlotowy.
Kamien ogrodowy
Wymagania dla produktu:
- Skaty, gtazy monolit dekoracyjny bryly o wadze pow. 250kg szt.
- Inskrypcja wg uzytkownika
Szklarnia ogrodowa
Parametry (okoto):
- Powierzchnia uzytkowa od 10-15m2
- Wysokos¢: ok 250 do 350 cm
- Szerokos¢: ok 400 x 400cm
- Ksztalt w rzucie zblizony do kwadratu lub okregu
Wymagania dla produkiu: szt

- Konstrukcja z anodowanego aluminium w kolorze antracytowym i wzmocnionego szkfa
float;

- Whasne rynny i fundamenty;

- Zintegrowane okna dachowe zapewniajace wentylacje, otwierane i zamykane
automatycznie.

- Podwojne drzwi (dopuszczalne pojedyncze) Swiatto przejazdu min 105cm gwarantujace
dostep osobom na wdzku.
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Rabaty ogrodowe h=45 i h=65

Parametry (okoto):

- Wysoko$¢: 85 (wolnej przestrzeni pod blatem 68cm)

- Wymiar rzutu poziomego: 150x240cm (po obrysie zewnetrznym) gteboko$¢ 70cm

Wymagania dla produktu:

- Konstrukcja drewniana z drewna iglastego;

- Impregnacja impregnatami gteboko penetrujgcymi x2 i dodatkowo zabezpieczenie przed
dziataniem warunkdw atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym bezbarwnym:;

- dla elementéw drewnianych stykajacych sie z ziemig ogrodniczg (tzw donica) Impregnacja
impregnatami gteboko penetrujacymi ekologicznymi nie zawierajacymi zwigzkow szkodliwych dla
zdrowia x2 i dodatkowo zabezpieczenie przed dziataniem warunkdw atmosferycznych lakierem
wodnym nawierzchniowym bezbarwnym,;

- cato$C wewnatrz wytozona ekranem przeciwkorzeniowym.

szt.

5+4

Domek na narzedzia

Parametry (okoto):

- Wysokos¢: do 250 cm

- Wymiar poziomy: ok 100 x 200cm

Wymagania dla produktu;

- Konstrukcja z drewna iglastego impregnowana cisnieniowo, malowana w kolorze naturalnym,
pokrycie gontem bit.

- Podwojne drzwi

- Dwuspadowy dach

- min 2 potki wewnetrzne

szt.
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Hustawka

Przedziat wiekowy 1-3

Szeroko$¢ 220-250 cm

Dhugos¢ 180-200 cm

Wysoko$¢ 235-255 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 130-135 cm

Strefa bezpieczenstwa 175-190x700-750cm dobrana wg przyjetego urzadzenia
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana — piasek gr 30cm

Wiek1+ Siedzisko koszykowe

Materiaty wykonania Drewno Modrzew/Akacja, Stal malowana proszkowo,
tancuch nierdzewny

szt.

1

Kiwaczek / bujaczek rowerek

Przedziat wiekowy 2+

Szeroko$¢ ok 35 cm

Diugosc ok 85 cm

Wysokos¢ ok 80 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku do 60 cm

Strefa bezpieczenstwa okofo 315x260 cm wg producenta i certyfikatu wybranego urzadzenia
Bezpieczna nawierzchnia  Wymagana (dopuszczalna trawa-darn)

Materiaty wykonania Drewno Modrzew/Akacja, Stal galwanizowana (ocynkowana
ogniowo), Stal malowana proszkowo

szt.




Piaskownica

Wiek1+
$rednica ok 290 cm
Wysoko$é do 30 cm
12 | Wysoko$¢ swobodnego upadku do 30 cm szt. 1
Bezpieczna nawierzchnia Trawa (darn)
Materiaty wykonania Wibrobeton B30, Siedziska piaskownicy z ptyty HDPE

0 gr 19mm +/- 2mm

tawka parkowa klasyczna z oparciem
- dlugosé ok 150-195¢m, wysoko$¢ ok 70-80cm
- szerokos¢ ok. 70-75cm,
- gtebokos¢ ok 40-45¢cm,
13 - konstrukcja zeliwna malowana proszkowo w kolorze czarnym, szt. 10
- wypetnienie siedziska i oparcia z desek z drewna olchowego 30-45x50-60mm dwukrotnie
impregnowanych i lakierowanych kolor naturalny, uktadanych podtuznie, deski nie moga

posiadaé peknie¢ i duzych sekdw.

kosz parkowy klasyczny

- wysokos$¢ catkowita ok 70cm,

- $rednica ok. 35¢cm,

- konstrukcja zeliwna malowana proszkowo w kolorze czarnym,

14 - wkfad do kosza stalowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze czarnym z dnem szt. 5
perforowanym drobnymi otworami dla odprowadzenia wody deszczowej lub z drobnej
siatki stalowej o poj. 35I.

- elewacja z desek 30x60mm dwukrotnie impregnowanych i lakierowanych kolor naturalny,
uktadanych pionowo.

Montaz fundamentéw pod urzadzenia

Fundamenty typowe dla wybranej konstrukcji osadzone w terenie na gteboko$ci ponizej strefy przemarzania lub wykonane
podbudowy umozliwiajacej posadowienie obiektu.

Warstwa przemarzania 100cm. Wykopy pod urzadzenia wykonaé recznie. Wszystkie napotkane przewody na trasie wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a o ich fakcie powiadomiony Wtasciciel urzadzen i Zamawiajacy.

STOPA FUNDAMENTOWA:

- stopa fundamentowa beton B30 g. 20 cm

- podsypka zageszczona beton B7,5 gr.20 cm

- no$na warstwa gruntu (ubity piasek) do warstwy przemarzania

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- el szalunkowych

- materiatéw izolacyjnych pw

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- Srodkow transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet do montazu fawek, koszy itp.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST. D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

tawki, kosze na $mieci, stojaki do rowerdéw nalezy przewozi¢ transportem z zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST. D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym,
z zastosowaniem cze$ciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm.
= Beton klasy minimum B-30 z dodatkiem W-8.
= Miejsce przykrecenia urzadzenia do fundamentu musi znajdowac sie 30cm ponizej poziomu terenu
= Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktdry stanowi jego widoczng podstawe.

Przedstawione w projekcie urzadzenia sg przyktadowe mozna stosowa¢ zamienne pod warunkiem zachowania rownowaznych
parametrow technicznych. Na kazdg zamiane nalezy uzyska¢ zgodeg projektanta i inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoline zasady kontroli jako$ci robot podano w ST. D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow, kazdorazowo przed wbudowaniem, muszg
uzyskac¢ akceptacje inspektora. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6,
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. NORMY

PN-EN 1176:2017 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
PN-EN 1177:2018 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu -- Elementy matej architektury ulic i ogrodow
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ST-3 ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielsko-stolarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:
o Wykonanie wiezby drewnianej, stupdw konstrukcyjnych
o Wykonanie okratowar pergoli
o Wykonanie siedzisk dla tawek na murkach

1.4. Okre$lenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia podstawowe uzywane z niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. D-00.00.00,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

= Elementy drewniane wbudowane jako nowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng oraz przed
pozarem do stanu NRO jako niepalne. Zabezpieczenie powinno byé przeprowadzone u ich producenta w wytwomi
metodami ci$nieniowymi lub przez kapiel impregnujaca.

=  Wykonawca rob6t przedstawi stosowne dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie elementéw konstrukcii
drewnianych j.w.

= Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo ich wykonywania oraz zgodnos¢ z ST, PB
i PW oraz decyzjami NI.

2. MATERIALY

= Do przewidzianych konstrukcji drewnianych ciesielskich stosowaé nalezy drewno iglaste o wilgotno$ci nie wigkszej niz
14%, zaimpregnowane do stanu NRO oraz przeciw korozji biologicznej $rodkami dopuszczonymi do stosowania
decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. dla elementéw wiezby przyjac drewno klasy C24. Drewno przewidziane na
elementy konstrukcyjne powinno by¢ strugane czterostronnie. Elementy drobne konstrukcji drewnianych w postaci
kotkéw, wktadek powinny by¢ wykonane z drewna debowego.

= Materiat do wykonania robot stolarskich wykonczeniowych nalezy stosowaé drewno twarde, lisciaste i iglaste (dab,
modrzew).

3. SPRZET.
Do transportu oraz montazu konstrukcji drewnianych mozna stosowaé¢ dowolny sprzet.

4. TRANSPORT.

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza sie dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do ruchu po drogach publicznych. Materiaty transportowane uktada¢ nalezy na catej powierzchni tadunkowej réwnomiernie i
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas transportu. Transport elementéw stolarki wykoriczeniowej i dekoracyjnej
zapewni¢ nalezy transportem krytym, zabezpieczajacym przed niekorzystnymi warunkami zewnetrznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Prace rozbidrkowe zwigzane z robotami ciesielskimi wyszczegélniono w rozdziale dotyczacym robot rozbidrkowych.

Przekroje oraz rozmieszczenie elementéw ciesielskich wiezby powinny odpowiada¢ podanym  wielko$ciom
w dokumentacji projektowej. Jezeli zaktada sie konieczno$¢ obrobki koncodw elementdéw podczas montazu nalezy przewidzie¢
wieksze ich dtugosci od przyjetych wymiarami projektowymi. Polaczenia powinny by¢ wykonywane przez ztgcza cisielskie.
Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragte lub kwadratowe o $Srednicach od 1/6 do 1/11 grubosci faczonych
elementéw. Gwozdzie nalezy wbija¢ z dwdch stron elementu, tak aby konce nie wychodzity na zewnatrz oraz co najmniej
w 2 rzedach i 2 szeregach. Przy taczeniu elementéw na sworznie lub $ruby, otwory, w ktérych bedg one umieszczone powinny
stanowi¢ 97% ich $rednicy. Jako taczniki nalezy stosowa¢ elementy ze stali nierdzewnej. Elementy stupy majace kontakt
z murem betonowym w miejscach styku nalezy osadza¢ w specjalnych kotwach do drewna.
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Przyjmuije sie dopuszczenie nastepujacych odchytek w wymiarach elementéw i ich rozmieszczen:
* grubo$c¢ i szeroko$¢ belek +3mm/-2mm

* grubos¢ i szerokos¢ krawedziakéw +3mm/-2mm

* grubos¢ tarcicy +1mm

* grubos¢ fat +1mm

* szeroko$¢ fat +2mm/-1mm

* rozstaw krokwi +10mm/-10mm

* pofozZenie taty £2mm/1mb < £3mm

* j.w. w kierunku réwnolegtym -10/3mb

* ugiecie ptatwi i krokwi oraz tat 1/150 rozpieto$ci tych elementow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Dokonana zostanie wg zasad ogdlnych kontroli zawartych w OST — wymagania odlne.

7. OBMIAR ROBOT.
Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr ciesielskich konstrukcji drewnianych bedzie prowadzony w trakcie postgpu prac jako odbiory miedzyoperacyjne,
a po ich catkowitym wykonaniu jako odbiér korncowy. Podstawg oceny technicznej wykonanych robét jest sprawdzenie jakosci
w nastepujacy sposab:

+ sprawdzenie jako$ci wbudowywanych materiatow przy robotach ciesielskich i stolarskich;

* sprawdzenie wykonania elementéw przed ich montazem;

* sprawdzenie gotowej wykonanej konstrukcii.

Badanie elementdw przed ich montazem powinno objaé:

* sprawdzenie potaczen z wymaganiami dokumentaciji przekrojow zasadami sztuki budowlanej;

« sprawdzenie przekrojéw zastosowanych elementéw z dokumentacjg techniczng;

+ sprawdzenie wilgotno$ci drewna;

* ocena wygladu zewnetrznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB;

PN-EN 14081: Lite drewno konstrukcyjne

PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na taczniki mechaniczne
PN-EN 13271:2002 Laczniki do drewna -- Nosnosci charakterystyczne i modut podatno$ci ztaczy

PN-EN 14250:2011 Konstrukcje drewniane -- Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi

PN-EN 14251:2005 Drewno konstrukcyjne okragte -- Metody badan

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Ogdlne zasady badan pod obcigzeniem statycznym
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D-09.01.01 ZIELEN

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z nasadzeniami i pielegnacjq zieleni

1.2. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

zaktadaniem trawnikdw z siewu,
nasadzenie ro$linno$ci:

Funkia Hosta Plantaginea 14szt

Hosta Fortunei Albopicta 14szt

White Feather 10szt

Réza SW. TERESKA Z LISIEUX 1szt

Réza pnaca: Golden Showers 1szt

Réze wielokwiatowe: MAZOWSZE 3 szt, LANDORA 1szt, ANISADE WEKVOSSUTONO 1szt

Réze okrywkowe: ALBA MEIDILAND3 szt , AUSTRIANA 3szt, PEACH DRIFT - Réza tososiowa 3szt

1) Malwa - 78szt
2) Powojnik - 40szt
3) Mitka okazata - 50szt
4) Rozplenica japonska Hamelan — 50szt
5) Jezdwki réznokolorowe -100szt
6) Piwonia waskolistna = piwonia delikatna — 60szt
7) Konwalijnik Niger Ophiopogon planiscapus - 69szt
8) Trzmielina Fortune’a 175szt
9) Trzmielina Fortune’a Sunspot 100szt
10) Trzmielina Fortune’a Silver 100szt
1) Begonia stale kwitngca — 6szt
12) Barwinek pospolity — 290szt
13) Macierzanka wczesna — 44szt
14) Tawutka Arendsa Granat — 20szt
15) Tawutka japofiska Deutschland 24szt
16) Tawutka pojedyncza 20szt
17) Ostnica cieniutka 28szt
18) Lilioweic ogrodowy — 75szt
19) Zuraweczka 12szt
20) Smiatek damiowy — 81szt
21) Hortensja pnaca — 6szt
22) Trzcinik krétkowtosy — 1szt
23) Turzyca japoniska Silver Sceptre 1szt
24) Turzyca oszimska Evergold 3szt
25) Turzyca Morrowa 14szt
26) Prtéwka orzesiona Melica ciliata 18szt
27) Przegorzan 5szt
28) Hotunia sercowata 5szt
)
)
)
)
)
)
)

nasadzenie drzew ozdobnymch:
— Tamaryszek francuski 2 szt
nasadzenie krzew6w ozdobnych
— Migdatek trojklapowy 2 szt
- Klina japoniska Kilimanjaro — 2szt
- Kalina wonna - 4szt
nasadzenie zywopfoty
- Glog dwuszyjkowy - 12szt
- R6za dzika pomarszczona — 12szt
- R6za dzika pomarszczona Kazanlik — 15szt
- Réza dzika pomarszczona Snow Pavement— 15szt
- Aronia czarna - 12szt
- Machonia pospolita — 12szt
- Pecherznica kalinolistna diabolo — 15szt
- Pecherznica kalinolistnaZdechovice — 15szt
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- Forsycja — 15szt
- Porzeczka krwista — 15szt

o pnacza
- Hortensja pnaca - 6szt
- Glicynia chihska - 2szt
- Rdza pnaca - bszt

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewdw.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce poprzez wyprowadzenie do okre$lone;
wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korong.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkofce przez niskie przyciecie przewodnika
powodujaca wybicie min. 3 peddw.

Roslina zywoptotowa — gotowe do sadzenia roéliny lisciaste lub iglaste, przydatne do regulamego przycinania.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtadciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwd;.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi

1.5. Og6lne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢é dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i
udokumentowane doswiadczenie zawodowe. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST. D-00.00.00 ,Wymagania
ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

-ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byC zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz
zawarto$ci mikroelementow, ilo$¢ materiatéw obcych (kamieni),

- nalezy przewidzie¢ zakup ziemi urodzajnej do zaprawy dotow i rozestania w miejscu sadzenia drzew

2.3. Ziarniaki traw

Zastosowac nalezy gotowg mieszanke trawnikowg na tereny ozdobno — rekreacyjne. Powinna ona mie¢

oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktdrej zostata wyprodukowana i oznaczong zdolnos¢
kietkowania. Sktad mieszanki:

- 35% zycica trwata

- 25% kostrzewa czerwona roztogowa

- 20% kostrzewa owcza

- 10% kostrzewa czerwona kepowa

- 10% wiechlina fakowa

31



2.4, Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtaSciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,

u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie

przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

blizny na przewodniku powinny byC dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

krzewy liSciaste muszq mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami,

rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany,

system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku — bez uszkodzen, nieprzesuszony,

system korzeniowy drzew liSciastych prowadzony w kontenerach,

dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére muszg odpowiadaé
obowigzujgcym w Polsce normom (ilo$¢ peddw, wysokos$¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek
mtodszych niz 5 lat.

szkotka winna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roélin,

materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujagc do wykonania przedmiotu zamoéwienia powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- sprzet do podlewania,

- drobny sprzet reczny.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych (Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego).

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

w obrebie realizacji zadania.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny

z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach, wielko¢ kontenera musi by¢
proporcjonalna do wielkosci i gatunku roliny, kontener musi by¢ dobrze przero$niety korzeniami. Niedopuszczalne jest
dostarczanie materiatu szkotkarskiego sadzonego do kontenerdéw bezpo$rednio przed wysytka.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.1.1 Humusowanie

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z humusowaniem wykonawca zobowigzany jest do wykonania badania gleby —
analizy chemicznej na zawarto$¢ makrosktadnikdw, sktadu granulometrycznego i pH gleby oraz okresli¢ zalecenia nawozowe.
Po przeanalizowaniu wynikow, nalezy podjaé optymalne dziatania w zakresie poprawy warunkéw glebowych poprzez
zastosowanie odpowiednich nawozow.

Grubos¢ warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosi¢ 3 cm po modelowaniu i zageszczeniu

5.1.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych,

e przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie na réwni z powierzchnig trawnika,
e teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpdzniej sia¢ mozna do potowy wrzesnia,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ wafowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody, jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

e mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.1.3. Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

o najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od marca do kwietnia i jesienig w terminie od sierpnia
do listopada,

e rosliny muszg byé zgodne z wymogami oferenta podanymi w specyfikacji przetargu, jednolite na catej partii, zdrowe i
nie zwiedniete;

e przewiduje sie sadzenie drzew liSciastych form piennych kulistych z brytg korzeniowa,

e dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg w kontenerach lub alternatywnych opakowaniach przeznaczonych
wytgcznie do uprawy roslin, szyte donice z juty, kosze z drutu niepowlekanego ciasno $ciggniete;

o bryta korzeniowa winna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nie uszkodzona;

o pokroj rolin, barwa lisci powinna by¢ charakterystyczna dla gatunku i odmiany;

o ro$liny musza by¢ oznaczone etykieta zawierajaca petng nazwe roliny, w tym nazwe facirnska;

e drzewa w okresie szkdtkowania winny by¢ minimum 3 krotnie przesadzane.

e przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

e miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

o dotki pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w tabeli nr 1 i by¢ zaprawione ziemig urodzajna,

o rosliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce - jednak nie gtebiej niz 5 cm w stosunku do poziomu
gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

e korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

e przed posadzeniem nalezy sekatorem uformowa¢ korone usuwajac gatezie zgodnie ze sztukq ogrodniczg
do 25% jej objetosci

o formy pienne drzew liSciastych nalezy przymocowa¢ do palika tasma do wigzania drzew pod korona,

o wysokos¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

e korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac,

e  po posadzeniu nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

e drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci 0,5 m — wedtug zapiséw w tabeli 1. Zaprawione catkowicie ziemig
urodzajng i nawozami o opdznionym dziataniu;

o wykonanie misy i podlewania, zatozenie saczka drenazowego ¢ 60mm dt 180cm pod bryte korzeniowa dla podlewania
dogtebnego.

e przy sadzeniu drzew lisciastych form piennych nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

o opalikowanie drzew: 3 paliki h2m i @8cm, 2 poprzeczki przybite do palika ponizej poziomu przysypania,
2 wigzania, 3 paliki $wiadki 60mm h0,7m z tego 0,3m wystajace ponad teren celem ochrony podczas koszenia;

o wypetnienie mis zrebkami wolnymi od chorob grzybowych warstwa 7cm;

e wywoz urobku i uporzadkowanie ternu;

o  Kupujacy zastrzega sobie prawo obejrzenia drzew przed dostawg a w uzasadnionych przypadkach podda¢ losowo 1%
drzew (co najmniej jedno) kontroli jakosci systemu korzeniowego, nawet jesli bedzie to oznacza¢ zniszczenie rosliny,
kupujacy nie ma obowigzku zaptaci¢ wykonawcy za zniszczone drzewo.

Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

o odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o S$lady Zzerowania szkodnikow,

o oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

o uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
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o dwupedowe korony drzew formy piennegj,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna
krotno$¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
e podlewaniu w zalezno$ci od potrzeb, w okresie suszy lub posuchy 2 razy w tygodniu po min 10l wody pod drzewko i w
ciggu 24 godzin od zgtoszenia;
e odchwaszczanie i plewienie mis;
e poprawianie i uzupetnianie zniszczonych lub brakujgcych palikéw i mis, poprawianie wigzan;
e nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych) — nawéz typu amofoska N:P:K 13,6:6:19,11
w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca. Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po
zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Roéliny sadzone wiosng nawozi¢ po 2 miesigcach po posadzeniu.
W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgac potowe zalecanej przez producenta dawki nawozu. Po kazdym
nawozeniu nalezy podla¢ ro$liny.
e usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,
o kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,
e rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,
o wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
e przecieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),
o kontrolowaniu opalikowania drzew — nalezy systematycznie luzowaé taSme w miare wzrostu drzewa i przyrastania
obwodu pnia

Dopuszcza sie nieudatno$é nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okre$lania przyczyny, pod warunkiem ich
wymiany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu;
e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

prawidtowego uwatowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
o prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. fysin”),
o obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotéw pod sadzonki
e  zaprawy dotdw ziemig urodzajna,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjq Projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,
o materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakoSciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
Z normami,
e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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prawidtowosci osadzenia palikéw drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewéw i pnaczy,

zasilenia nawozami mineralnymi,

przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewnej.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew, krzewéw i pnaczy dotyczy:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz iloSci drzew i innych
sadzonek
prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nienaruszone),
wykonania misek przy drzewach - je$li odbior jest na wiosne lub wykonania kopczykéw - jezeli odbior jest na jesien,
wykonania $cidtkowania,
jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaly zakwalifikowane jako nieudane na
koszt wtasny.

7. OBMIAR ROBOT
Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
kontrole daly wyniki pozytywne.

Odbiodr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa, wymaganiami okreslonymi
w niniejszej SST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegotowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie dotéw oraz roz$cielenie ziemi
urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Realizacja robét budowlanych rozliczana ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-G-04599:1997  Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie odczynu pH
e Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego" - Zwigzek Szkdtkarzy Polskich 2018,
o "Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2002,

e Zalecenia dotyczace realizacji zieleni” Polskie Stowarzyszenie Wykonawcdw Terenow Zieleni i Architektow Krajobrazu
,Zieleo Polska”, Krakéw 2007.
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