FITR WORKOWY
uv

pod tynkiem [ f pod tynkiem

@ @ D @ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

o)(=} )=} o)(=} o)(=} o)(=} )=} o) (=} )=} wlo N\ %ﬁﬁ wlo zejscie dom wlo =) © olo cw olo sslge do ,%Mbh -
£ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ 1 £ [ zejscie .n_mo a ®[K  silnika Bl & IR £ 1 Ricznika < 0.1 WARSZTAT SLUSARSKI 49,40

wytqeznika
=] — — — =] — — — =] =S ———— mm- e =—— =S ——— = ——— RGS—1 0.2 MAGAZYN PODRECZNY 15,00
2 £ T ] 3 , I RGS—2
Pod Ykem [ ) £s £s|2s [ pr]| [ , RK - 0.3 WARSZTAT ELEKTRYCZNY 48,60
vﬁ.d, M seles N _ (0 kS _ 1 . Rz o_.Nwimmﬁm_ lokalizacje rozdzielni kottowni : )
i S5 25|35 I ustili¢ podczas redlizacji w por )
pod tynkiem @ X} 33 235|358 vd

) N 04 MAGAZYN PODRECZNY 13,80

RGS—1
RGS-2

@

50x50
Zoite, ognicodporge 0.6

0.5 POKOJ SOCJALNY PRAC. 16,20

‘ zejscie do
@ gniazda
zejscie do
(o] s o2 w @)
5

TES—21 @
TES—-22

pod {yrkiem pod tynkiem  RGS—1 50x50 " -4 RGF2 . RG—2 "
RGS-2 | —1 pod tynkiem RG_4 i |‘

@ TES—20 ‘@ TES—17 500 2 Ee93 R4 o

TES—18 17 A”Hv
zejscigl do zejscie do TES—20 @ %mWHM S .__w%wwHNmm @ @
i I AN whcpt S ® ® =.
Qﬁml / IN _H_-m.mu__ olo 1

M

0.6 WIATROLAP 15,50

el
BIORNI
A OLE.

BIORNI
A OLE/

0.7 SZATNIA PRACOWNICZA 31,80

/M

CE
'ﬂﬂﬂﬂl
R
=

N IS 0.8 UMYWALNIA 30,60

=
O

CH
aananan sl M

0.9 SANITARIATY 16,00

0.10 ISTN. ZBIORNIKI NA OLEJ 13,15

A LT
I
|

0.11 ISTNIEJACA KOTLOWNIA 18,70

BRAMA @ @<
TSTNIEIACA” RG-2 RGS—2 ®+ @ R&—2 ' 185 0.12 WC NIEPELN. BIURO 5,00
ACA N RG—4 TES—22 o0 s RC_2 20060 50150 500
] TES-17 RGS—1 TES—23 #6to, agnioodpome RGS—1 26he, ogrioodpom :
TES—17 — TES-18 100x50 , _ _ 0.13 POKOJ SOCJALNY BIURO 4,45
= 50450 @ RGS—2 RG—"5100x50
od tynki _ 26ite, ognloodporne o _ 2 RGS—2
P ynkigm ’ %_m ___ e . I E = %_m —_ 92__ 0.14 POM.SPRZATACZKI w_hm
@ .y */__ . H-me>x ™ TS—18 — pod tynk L i 'H 0.15 KORYTARZ BIURO 25,70
zejscie do 4 o RG—4 TLs—17 oY 0] S 0 TS—21 0 T2
bramy poc ¥ \ 10060 @ pod tynkiam| 1450m3/h & || 1450m3/h owtosrose 1S=24 1| o 10080 qu_mb,x mj»Ozz»@ 0.16 BIURO 16,00
8 kanat
e 1S-22 = & 14
@ Eﬁmn% do @ 2150 @ 0150 pockodagauy 15-22 0225 el LEC| 0.17 BIURO 29,75
zejscie do 0.22 gniazda ejscie do zejscie do PILAR o14 _o.‘_ i
grilazda | lfrezarki gniazda. - 0.20 WYROWNIAR| i
stét rolkowy stét rolkowy pod tynkiem ! ”: — ) — = 0.18 BIURO 16,50
1201200 CeETEC Apsy | 1201200 % e W | | g /
i : 0.17
LTl oaszall N\ o3 o125 M D 0.19 MAGAZYN PODRECZNY 14,50
0125 _szw_&c 125 ] )
KNci125H28/2 TLS—19 D pod tynkiem podpodtogowy | 1000m3h 1 pod tytiem . L 1] 0.20 STOLARNIA 112,30
Kanat l TS—20 TS—19 o
podpodiogowy moo:%mw.__"mmxx} @ TS—20 100x50 1000m3/h @ mNm__u_m_N_Ab, _ _ _ _
TASMOWA W @ T T5—19 pyar x0N0<<>® TARCZOWA _, 0.21 LAKIERNIA 52,00
L zejscie do TS—26 beidoie Bio , !
L= szlifigcki 100:50 ] | 100850 j - liier hpt14 om 0.22 SUSZARNIA 47,40
i——— T T T [———: T T i—— i—— i—— i——— T i—— i—— i—— i—— i——— ) i————
0.23 KORYTARZ 95,20
RG [ Rozdzielnia gt6
@ Koryto kablowe prowndzone w przestrzeni nad stropem %\\\\\\ maNaN_m _._un Mo._:_._a RAZEM PARTER 690,85 M2
Proed’ e e uktadania kabli sifowych, koryt kanat dpodt h ustdli 0 7Ot B (el | como TWaSHse instalacyi t utozeni d ich podiqczent
rzed rozpoczeciem uktadania kabli sitowyc oryt oraz kanaféw podpodtogowych ustali¢ W Rozczieinia TS (stolami - Cafosc instalacji t]. ufozenie przewoddw oraz ich podfgczenie
z QN.VA»O_\_WQ\.»\.%: rzeczywiste ustawienie _\W\M,Nw\mﬂx CH maszym w mwﬂwmbm\z\om ch w opisie technicznym Kanat podpodh e R do_odbigrnikéw :a%&\ wykonac. zgodnie z_ aktualnymi PBUE
) °m,, Czy e u ] A r 8 ¥S g b4 P anat podpodtagowy TE+S Rordzieiia TE+S (warsziat el W%___s;é oraz z "Warunkami wykonania i odbioru robét .
w punkcie pt.: "Dobdr kabli sifowych’. Instalacje nanies¢ na projekt powykonawczo. ) . KNG 125872 - {oswelene, gnidzdo, gnizd o budowlano—montazowych cz. V — instalacje elektryczne”.
W/w ustalenie lokalizacji stanowi podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z okablowaniem sitowym. TLeS I o T ke SIS ) 2. Przed :QmeB kabla nalezy zmierzyc wN.mnNksﬁm. dtugosc jego trasy.
N N o Rk [ Portren kotioni 3. Koryta kablowe montowa¢ w przestrzeni nad sufitami pomieszczeri.
ura ochronna (peszel) % (poza zokresem opracowania) 4. Wszystkie %wNm\.mQ.n instalacji elektrycznych przez sciany nalezy zabezpieczyc
S, % Tablica zasilania_gwarantowanego . (uszczelni€¢) zgodnie z aktualnymi wymdganiami p. poz.
RG—1  nr prowadzonego kabla % { P gioznyoh, dyatrybucja LAN) 5. Oznaczenia kabli i przewodéw Nnmmm%.okn.j poszczegblne urzqdzenia zgodnie z listq kablowq
RG—2 (zgodnie ze strukturq zasilania, schematami tablic i listq kablowq) BAT & wﬁ%ﬂ“:wﬂﬂ_m:uaahmxanmn;&v oraz schematami poszczegdinych tablic i rozdzielni.
Ze wzgledu na strefe 21 zagrozenia wybuchem wszystkie kable | przewody w pomieszczeniu cw [ centraa wentiocyina
stolarni muszqg by¢ w izolacjach samogasngcych spefniajgcych wymagania PN—EN 60332-3.
W strefie 21 mozna stosowac tylko i wytqcznie kable izolowane, w ktérych minimalna warto$§¢é napiecia
testowego pomiedzy zyfq przewodu z ziemiq, zyfq przewodu a ekranem, ekranem a ziemig wynosi co najmniej 500V AC lub 750V DC.
Wszelkie pofqczenia i rozgafezienia przewoddw muszq byc realizowane wewngtrz obuddw
urzqdzeni dedykowanych do zastosowania w danej strefie. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
. - ~ . o < tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwi ta.fm, www.a3 iaarchitektoniczna.pl
Worowadzenia kabli i przewodéw do urzqdzer tylko za posrednictwem dedykowanych dtawikéw kablowych. ° gliwice@poczta.fm, www apracowniaarchitektoniczna.p
TEMAT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWAL: mgr inz.B. POKOMEDA
Wszelkie wejscia/wyjscia kabli ze strefy muszg byé chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i uszczelnione materiatern PROJEKTU: B AC ISTNEIACECO Nr Upr: SLK/0998/POOE/05
nierozprzestrzeniajgcym pfomienia o bardzo dobrych wtasciwosciach termoizolacyjnych. Nr Upr: SLK/3710/OWOE/11
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
TEMAT INSTALACJA SILOWA SPRAWDZIt: K. GALECZKA
RYSUNKU: Nr Upr: 251/80, 629/92
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICG 25C
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
PW/ELEKTRYKA KWIECIEN 2021 1:100 E13 1/1




