O LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SF COMPACT 1K10 300 24 W 4000 K WT

SURFACE COMPACT IK10 | Oprawy Scienne i sufitowe o duzej odporno$ci na uderzenia

OBSZAR ZASTOSOWAN

Korytarze
Schody
tazienki

- Hole

Strefy publiczne

KORZYSCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

Waski profil

Ochrona przed wandalizmem

Wysoka skutecznos¢ swietlna

Bardzo jednorodne $wiatto

Lampy LED zapewniajg bezpieczng instalacje
5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

Kat rozsytu $wiatfa: 120°

Stopien ochrony: IP65

Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Obudowa i klosz wykonane z poliweglanow

Proba rozzarzonym drutem zgodna z normg IEC 60695-2-12: 850 °C
Mozliwos¢ wykorzystania wewnetrznego okablowania
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa

24,00 W

Tryb pracy Electronic control gear (ECG)
Napigcie znamionowe 220...240V
Wspotczynnik mocy A >0,90
Czestotliwos$¢ sieciowa 50/60 Hz
Luminaire control gear data
Ouput current 280 mA
Dane fotometryczne
Temperatura barwowa 4000 K
Strumien Swietlny 1920 lm
Skuteczno$¢ $wietlna 80 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw <4 sdcm
Barwa $wiatla (oznaczenie) Cool White
0golny wskaznik oddawania barw Ra >80
Skut. Swietlna Zrodfa $wiatta w oprawie 80 Lm/W
Dane $wietlne
Kat rozsytu Swiatta 120°
Wymiary i waga
°
[ ] __*:
— J =5
| P |
Srednica 300,0 mm
Wysoko$¢ 61,0 mm
Masa produktu 940,00 g

Kolory i materiaty
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Materiat Polycarbonate (PC)

Kolor obudowy White

Kolor produktu White

Trwato$¢ L70 @ 25 °C 50000 h

Trwato$¢ L80 @ 25 °C 30000 h

Trwato$¢ L90 @ 25 °C 15000 h

Rodzaj montazu Surface

Miejsce montazu Ceiling / Wall
Sciemnianie Nie

Typ polaczen State potaczenie (terminal)

Wymienny modutu LED

Niewymienialny

Klasa IK ( odporno$é na uderzenia) IK10
Proba palno$ci zgodnie z IEC 695-2-1 850 °C
Photobiological safety group RGO
Klasa ochronnosci Il

Typ zabezpieczenia IP65

Normy

CE/CB/TUV SUD/EAC/RoHS/ENEC 25




Rozsyt Swiatta

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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Distance [m] Cone diamater [m] luminanca [lx] cd/kim = 100%
COVC180 {Half beam angle [): 114.87) — COC180
CHNC2T0 (Hall beam angle [*]: 115.2%) CONCETO
LDC typ cone LDC typ polar
DANE LOGISTYCZNE
Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba Wymiary (dtugo$é x Objetosc Waga brutto
produktow / szeroko$¢ x
opakowanie) wysoko$E)
4058075062221 SF COMPACT IK10 Karton wysylkowy 555 mm x 320 mm x 57.72 dm3 9212,00 g
30024 W4000 KWT 8 325 mm

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawiera¢
jedng sztuke lub wiecej. Sktadajgc zamoéwienie prosimy o zamawianie ilo$ci odpowiadajacych jednej lub wielokrotnosci jednostki

transportowe;j.

ODNOSNIKI/LACZA

Gwarancja, patrz
»  www.ledvance.pl/gwarancja

OSWIADCZENIE

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewni¢ sie czy korzystasz z

najnowszej wersji katalogu.
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