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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

S L ASKA

\ OKREGOWA

| z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

NV

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $§rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
P ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OlIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1 Pan Aleksander Mazur -
Czajki 8/8 LKoo
44-100 Gliwice mgr inz. Pioty Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor 2. -
Nadzoru Budowlanego mgr in?/ Bolestaw Jul:klewmz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzie¥zewicz




1.2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA
I Z B A

W

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LIA-LKB-NJW *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7866/12

adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem S$lgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1.3. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajacego

S LASKA
OKREGOWA

1 z B A

\
\
W\ 7

INZYNIEROW

BUCOWNICTWA
SLK/OKK/7131/6189/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Adrianna Nelip
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 06 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6189/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w-sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Qd niniejszej decyzji stuzy prawo odwoiania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Sklad orzekajacy OKK

1s Pani Adrianna Nelip 5
Henryka Jordana 22 TR e
41-808 Zabrze mgr inZ. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby /

3 Gtowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.

inz. Hie '/Zpiiewski




1.4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

@ POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-AV1-UAY-N8C *

Pani Adrianna Nelip o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9735/16

adres zamieszkania ul. Jordana 22, 41-808 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Il. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, wewnetrznej instalacji wod.-kan., instalacji c.0. oraz budowa
instalacji wentylacji mechanicznej zwigzany z przebudowg istniejgcego budynku na budynek
gospodarczy Inwestora, w ktorym znajdg sie warsztaty tematyczne, sanitariaty, umywalnie,

kottownia olejowa i pomieszczenia biurowe.

2.2 Charakterystyka obiektu.

Inwestycja, znajduje sie na dziatce nr 262 w Gliwicach przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25C na
terenie zaktadu pracy Miejskiego Zarzgdu Ustug Komunalnych.

Teren MZUK jest ogrodzony. Na terenie zakiadu, znajduje sie budynek biurowy, budynek
warsztatowy, budynki magazynowe, garaze oraz parkingi i ciggi piesze, zielen urzgdzona,
drzewa. Caly teren jest zagospodarowany, ogrodzony, oswietlony. Na terenie MZUK, znajdujg
sie przylgcza i sieci energetyczne, wod-kan, kanalizacje deszczowg i sieci teletechniczne,
gazowe. Dojazd na teren zakladu odbywa sie poprzez istniejacy wjazd od ulicy Strzelcow
Bytomskich zabezpieczony bramg wjazdowa.

Drugi wjazd, znajduje sie od strony ulicy Zofii Natkowskiej rowniez zabezpieczony brama
wjazdowa.

Budynek objety niniejszym projektem to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, Kkryty
dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, pokryty papa.

Budynek prosty w formie. Rzut poziomy w obrysie prostokgta o wymiarach 16,31 x 50,98 m.
Wysokos¢ pomieszczen do sufitu podwieszanego wykonanego z supremy 3,32 m.

Wysokos¢ budynku od najnizszego miejsca elewacji do kalenicy 6,00m. Uktad budynku
korytarzowy. Przez caty obiekt przebiega korytarz szerokoéci 2,45 m. Korytarz po obu stronach
zamykajg $ciany nosne szerokosci 25cm obustronnie tynkowane. Pomieszczenia wydzielono
Scianami dziatowymi, wejscia do pomieszczen z korytarza. Wiekszo$¢ pomieszczen jest
wentylowana kominami wentylacji grawitacyjne;j.

Sciany murowane z cegly petnej. Sciany zewnetrzne szerokosci 38,00 cm obustronnie
tynkowane, ocieplone styropianem o grubosci 15,0 cm. Elewacja wykonczona tynkiem
cienkosciennym na siatce. Okna zostaty wymienione, na okna w ramie PCV z cieptym wkfadem
szyby. Drzwi wejsciowe zostaty wymienione na drzwi w ramie aluminiowej z cieptym wktadem
szyby. Dach zostat ocieplony styropianem grubosci 20,0 cm i pokryty papa.

Budynek jest wyposazony w kominy wentylacji grawitacyjnej. Budynek jest wyposazony
w instalacje wod-kan, instalacje co , hydrantowg , elektryczng . W budynku funkcjonuje kottownia

z kottem na olej. Wszystkie pomieszczenia nie sg uzytkowane.
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Do istniejgcego budynku, zostang przeniesione warsztaty tematyczne i pomieszczenia biurowe.

Dodatkowo zaprojektowano, szatnie, umywalnie, pomieszczenia socjalne.

2.3.Uklad komunikacyjny, dostep do drogi publicznej.

Wijazd na teren dziatki odbywa sie istniejgcymi wjazdami z ulicy Strzelcéw Bytomskich oraz

Zofii Natkowskiej.

2.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren ptaski. Na obszarze terenu Miejskiego Zarzgdu Ustug Komunalnych, znajduje sie
pomiedzy drogami, ciggami pieszymi i budynkami zielehn urzadzona, trawniki, krzewy

i drzewa ozdobne.

2.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

PARTER

0.1 Warsztat slusarski 49,40
0.2 Magazyn podreczny 15,00
0.3 Warsztat elektryczny 48,60
0.4 Magazyn podreczny 13,80
0.5 Pokéj socjalny pracownikéw 16,20
0.6 Wiatrotap 15,50
0.7 Szatnia pracownicza 31,80
0.8 Umywalnia 30,60
0.9 Sanitariaty 16,00
0.10 Istniejgce zbiorniki na olej 13,15
0.11 Istniejgca kottownia 18,70
0.12 Wc niepetnosprawni- pracownicy biura 3,00
0.13 Pokéj socjalny pracownicy biura 4,45
0.14 Pomieszczenie sprzgtaczki 3,45
0.15 Korytarz biuro 25,70
0.16 Biuro 16,00
0.17 Biuro 29,75
0.18 Biuro 16,50
0.19 Magazyn podreczny 14,50
0.20 Warsztat stolarski 112,30
0.21 Malarnia 52,00




0.22 Suszarnia 47.40
0.23 Korytarz 95,20
0.24 Rozdzielnia elektryczna 1,85
RAZEM PARTER 690,85 M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 690,85 M2
KUBATURA 4080,00 M3
WYSOKOSC / DLUGOSC / SZEROKOSC (m) 6,00/ 51,00/ 16,30
LICZBA KONDYGNACJI 1

IIl. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA

3.1. Instalacja wodociggowa - stan istniejacy

Przewdd zasilajgcy w zimng wode przedmiotowy budynek wchodzi do pomieszczenia
kottowni. Woda do budynku doprowadzona jest zewnetrzng instalacjga wodociggowg
rozprowadzong na terenie nieruchomosci MZUK. Nieruchomosé posiada przytgcze
wodociggowe zakonczone studnig wodomierzowa.

W budynku przewody wodociggowe prowadzone sg w kanale instalacyjnym, bruzdach
sciennych oraz po S$cianach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez
indywidualne elektryczne podgrzewacze c.w.u.

Istniejgca instalacja wodociggowa w budynku przeznaczona jest do demontazu, wraz

z istniejgcymi przyborami sanitarnymi oraz urzgdzeniami i armaturami jej towarzyszgcymi.

3.2. Instalacja wodociggowa — stan projektowany.

Nalezy wigczy¢é sie do istniejgcej instalacji wodociggowej biegngcej w pomieszczeniu
kottowni.

Dla budynku, zostanie przewidziany podlicznik wody zimnej zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni olejowe;j.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej w budynku zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono
wg wzoru:

q = 0,682 (2qn) 0,45 — 0,14 (dla >gn<20l/s)
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Dobér wodomierza — podlicznika budynku

Przybory I/s szt. wyptyw
bateria umywalkowa |14 0,07 0,98
bateria zlewowa 3 0,07 0,21
ptuczka zbiornikowa |5 0,13 0,65
natrysk 10 0,15 15
pisuar 3 0,3 0,9
zawor ze zwezkg do |2 0,15 0,30
weza

zgn 4,90
Q =0,682 x (gn)0,45 - 0,14
Qbytowo-sanitarne = 1,25 I/s = 4,52 m3/h

Zestaw podlicznika bedzie sie sktadat z zaworéw odcinajgcych Dn40, wodomierza wody
zimnej JS-4,0 Dn20.Zestaw wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-B-10720
i PN-1ISO 4064-2+Ad1.

Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku, gdy
przytgcze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-92/E-05009/54.

Projektowane gtowne poziomy wody bytowo-gospodarczej zimnej bedg przebiega¢ pod
stropem kondygnacji parteru.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocg istniejgcego pojemnosciowego
zasobnika cieptej wody uzytkowej zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni olejowej.

Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe obiegowg zaworem zwrotnym.
Przewody wodociggowe doprowadzajgce wode do urzadzen sanitarnych prowadzic¢
w bruzdach $ciennych oraz istniejgcym kanale technologicznym instalacyjnych.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania
w instalacjach wody pitne;j.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej w budynku nalezy wykonac¢ z rur systemu typu
PERT/AL/PERT z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zakfadke.

Do fgczenia stosowaé ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do
tgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U. Zacisk nalezy wykonaé przez
bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce.

Podstawowym sposobem tgczenia rur typu PERT/AL/PERT jest uzycie ztgczek
zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztattkg uzyskujemy, wgniatajac (wprasowujgc) rure

w profil ksztaltki, w strefie zlgcza, za pomocg zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U,
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dostosowane do typu ksztattki. Szczelno$¢ komory potgczeniowej gwarantuj dwie uszczelki
o-ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza.

Rury nalezy mocowaé¢ uchwytami do scian z zachowaniem normatywnych odstepéw. Rury
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje
wydtuzen termicznych.

Montaz przewoddéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur z ktérg Wykonawca
powinien sie zapoznad.

Zachowac bezpieczng odlegto$¢ przewoddw wodnych od instalacji elektrycznej.

Wszystkie przewody (wody zimnej i cieptej) nalezy zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi
rozprzestrzeniajagcymi ognia, np. otuliny PE. lzolacja cieplna przewodéw rozdzielczych
i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690). Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi PE o grubosci
minimum 6mm. Zaleca sie zaizolowanie przewodow wody zimnej dla zabezpieczenia przed

wykraplaniem.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
x (material o wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A =0.035[W/(m * K)]V)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewane] 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:
Y Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.3. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne instalacji wodociggowej nalezy wykonac¢ o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody.

W celu wyznaczenia odpornosci ogniowej przegrod poziomych i pionowych zapoznac¢ sie
z dokumentacjg architektoniczno-budowlang oraz Warunkami ochrony przeciwpozarowe;j
ekspertyzy p.poz. sporzadzonej dla przedmiotowego budynku.

Zastosowaé systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne od materiatu

i Srednicy przewodu przechodzgcego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne
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w postaci masy uszczelniajgcej badz kotnierza ogniochronnego montowac zgodnie instrukcjg
producenta.

Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczen kazdego z przepustédw instalacyjnych,
Wykonawca wykona szczegoOtowg inwentaryzacje zabezpieczanych przepustow, tak aby

zastosowany produkt do zabezpieczeh p.poz. byt dedykowany do zastanych warunkow.

3.4. Przybory sanitarne

We wskazanych na rysunkach miejscach zastosowa¢ miski ustepowe kompaktowe. Pluczke
kompaktowg muszli zasilic poprzez zwor odcinajgcy katowy oraz elastyczny wagz EPDM
w oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczeh muszli wc.

We wskazanych miejscach na rysunkach zastosowac pisuary scienne wyposazone w zawor
pisuarowy natynkowy, zasilany bateriami. Pomiedzy pisuarami zamontowaé przegrody
pisuarowe.

Umywalki ogolnodostepne powinny by¢ wyposazone w stojgce baterie.

Zlewy gospodarcze zasilic w baterie stojgce z wyciggang wylewka. Zlewy kuchenne
wyposazy¢ w baterie stojgce.

Potgczenie baterii stojgcych umywalkowych i zlewozmywakowych wykonaé przewodami
gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowac zawory odcinajgce katowe.

Przy natryskach zamontowaé zestaw prysznicowy podtynkowy sktadajgcy sie z
deszczownicy i baterii natryskowej. Odptyw z natryskdéw wykona¢ wpustami natryskowymi
przykrytymi rusztami ze stali nierdzewnej. Wpust musi umozliwia¢ mozliwos¢ czyszczenia.

W pomieszczeniach wc przystosowanym dla oséb niepeinosprawnych zastosowac¢ miske
ustepowg oraz umywalke dla niepetnosprawnych, oraz elementy montazowe do uchwytu,
wraz z uchwytami wsporczymi. Przy umywalce zastosowac specjalng baterie przystosowang
dla niepetnosprawnych.

We wskazanych miejscach zamontowac¢ zawoér ze zwezkg do weza a pod zaworem wpust
podfogowy z rusztem ze stali nierdzewnej.

Armatura czerpalna powinna by¢ przeznaczona dla obiektow uzytecznosci publicznej
charakteryzujgca sie zwiekszong odpornoscig na uzytkowanie. Kolorystyka baterii powinna

wspoétgraé z kolorystykg innych elementow wyposazenia danego pomieszczenia.

3.5. Préba szczelnosci instalacji wodnej.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.

"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i

wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem przewodow wykona¢ probe szczelno$ci przy

cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur odnosnie
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préb cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, prébe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie
z nimi. Po wykonaniu instalacji wodnej i pomysinej probie cisnieniowej catg instalacje nalezy
przeptuka¢ i z najdalszych odcinkow pobra¢é wode do badan bakteriologicznych
I epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje

nalezy zdezynfekowac i badanie oraz ptukanie powtérzy¢.

V. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI
SANITARNEJ

4.1. Instalacja  zewnetrzna  kanalizacji sanitarnej

- stan istniejgcy.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sg do zewnetrznej instalaciji kanalizacji
sanitarnej przebiegajgcej po terenie nieruchomosci MZUK. Przykanalik odprowadzajgcy
Scieki z budynku zlokalizowany jest w narozu budynku od strony ul. Strzelcéw Bytomskich.
Nieruchomos¢ posiada przytgcze kanalizacji sanitarnej.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna w budynku przeznaczona jest do demontazu, wraz

z istniejgcymi przyborami sanitarnymi oraz urzgdzeniami i armaturami jej towarzyszgcymi.

4.2. Zewnetrzna inst. kanalizacyjna — stan projektowany

Scieki z budynku na chwile obecng odprowadzane sg do istniejgcej studzienki kanalizacyjne;
,k58” zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Z powodu zmiany uzytkowania budynku oraz
lokalizacji nowych weztéw sanitarnych zaprojektowano nowy cigg zewnetrznej instalacji
sanitarnej oznaczony na PZT jako: K-istn. — Sk1-Sk2-Sk3-Sk4-Sk5, Sk1-Bl, Sk2-B2,
Sk3-B3, Sk4-B4, Sk5-B5. Nowg kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U klasy
S LITE SDR 34 (SN8) Dz160. Projektowana kanalizacja odprowadzana bedzie do istniejgce;j
murowanej studni ,K-istn.” Zlokalizowanej w chodniku (istniejgcg zewnetrzng kanalizacje

sanitarng wraz z studnig ,,k58 nalezy odcigé i zdemontowac).
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4.3. Budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikow, ktorych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej kanalizacji,
oraz wiascicieli terenu o terminie rozpoczecia robét. Roboty budowlane prowadzi¢
w uzgodnieniu, po uprzednim poinformowaniu witascicieli/zarzadcy terenu zgodnie
Z przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem robét.

Istniejagcg niesprawng zewnetrzng instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcg $cieki
Z przedmiotowego budynku nalezy wytgczy¢ z eksploataciji.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej Scieki z przedmiotowego
budynku wykonac z rur kielichowych PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8) Dz160mm.

Scieki bytowo-gospodarcze z przedmiotowego budynku bedg odprowadzane piecioma
przykanalikami.

Projektowang zewnetrzng kanalizacje sanitarnej wyposazy¢ w studnie tworzywowe ®425.

4.4. Rozwigzanie techniczne i spos6b posadowienia

instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Cigg gtowny zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur z rur kielichowych
PVC-U klasy S LITE SDR 34 (SN8) Dz160.

Kolektor wykona¢ zachowujgc odpowiednie spadki i odlegtosci pomiedzy studzienkami.
tgczenie przewoddw wykona¢ za pomocg ztgcza kielichowego na wcisk uszczelnionego za
pomocg pierscienia gumowego. Potgczenie wykonywaé w wykopie, wzglednie na poziomie
terenu. Potgczenie bosych koncow rur wykona¢ za pomocg ztgczek dwukielichowych lub
nasuwek przelotowych dwukielichowych.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zastosowac studzienki tworzywowe ®425.
taczenie przewodow oraz przewoddw ze studzienkami kanalizacyjnym wykonaé scisle wg
instrukcji podanej przez producenta rur.

Kolektor kanalizacyjny wykonany bedzie w wykopie waskoprzestrzennym.

Po zakonczeniu prac wykonawczych kanalizacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz przywroci¢é teren do stanu istniejacego badz

projektowanego.

4.5. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub

elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy

wykonywaniu robét budowlanych). Mozliwe jest zastosowanie obudéw samopograzalnych
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dostosowanych do gtebokosci wykopdéw i Srednic kanatébw lub szalunkéow z wyprasek
stalowych.

Roboty ziemne przy budynkach powinny byé prowadzone przez Wykonawce robot w taki
sposOb aby nie zostata naruszona stateczno$é przedmiotowego budynku. Przewody
kanalizacyjne uktadane w ziemi nalezy ukfada¢ réwnolegle i prostopadle do
przegréd budowlanych, tak aby nie zagrazaly stateczno$ci konstrukcyjnej budynku. Roboty
ziemne w poblizu scian zewnetrznych i fundamentowych wykonywaé ze szczegding
ostroznoscig stosujgc sie do zasad BHP, norm, przepisow oraz sztuki budowlane;j.

Wykopy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

4.6.0dwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociggi nalezy ukfada¢ w wykopie odwodnionym.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd z terenu przylegtego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe moggce pojawi¢c sie w wykopie nalezy
odpompowac.

Odbiornikiem tych wéd moze by¢ istniejgca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia
warunkéw odprowadzenia z wiasciwymi stuzbami wiasciciela sieci. Niewielkie ilosci wdd

mozna réwniez odpompowacé na tereny zielone

4.7. Posadowienie kolektora oraz odejs¢ kanalizacyjnych.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 0,2m. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy
odwadnia¢ za pomocg igtofiltréw wyptukiwanych lub za pomocg pomp szlamowych
bezposrednio w wykopie.

Wszystkie wykopy prowadzi¢ metodg rozkopu wagskoprzestrzennego w obudowach z piyt
szalunkowych petnych. Do gtebokosci 4,0 m stosowa¢ obudowy kroczace typu ,BOX”.
Zastosowac¢ umochnienia wykopow dostosowane do ich gtebokosci i srednic kanatow.
Szerokos¢ wykopu w dnie powinna wynosic:

e 0,90 m dla przewoddéw 160mm,
e 1,00 m dla przewoddéw 200mm.

Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm ubijanego mechanicznie. Po
utozeniu kanalizacji nalezy wykonac¢ obsypke o grubosci 20 cm i zasypke rurociggu.

W przypadku gdy przewody projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg w strefie
przemarzania gruntu nalezy je ocieplic na catej dlugosci warstwg keramzytu o grubosci
20cm. Aby ograniczy¢ zawilgocenie warstwa keramzytu powinna zosta¢ przykryta folig

z tworzywa sztucznego (geomembrang).

16



Grubos¢ warstwy ochronnej wokot rurociggu powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m liczgc od
gornej krawedzi rurociggu. Warstwe tg nalezy zageszczac ubijakiem recznym lub lekkim
sprzetem mechanicznym, tak aby nie uszkodzi¢ rury kanalizacyjnej. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na zageszczenie zasypki pomiedzy rurg a sciang wykopu. Nastepnie wykop
wypetni¢ gruntem niewysadzinowym niespoistym i matospoistym réznofrakcyjnym o dobrej
zageszczalnosci. Do gftebokosci 1,20m ppt zasypke zageszcza¢ mechanicznie uzyskujgc
stopien zageszczenia co najmniej 1s=0,97. Gérng warstwe podioza do gtebokosci 1,2 m
zageszcza¢ mechanicznie uzyskujgc stopien zageszczenia Is=1,00. Maksymalna grubosc¢
warstw do zageszczania nie moze przekraczac 25 cm.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy zwrdci¢é szczegolng uwage by odtworzone tereny nie
osiadaty.

Montaz rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych, oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez
producenta, uzywajac odpowiedniego sprzetu.

Przed catkowitym zasypaniem wykonanej kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci rurociggdw wg obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw branzowych oraz
instrukcji. W trakcie prob nalezy na kanalizacji sprawdzi¢ szczelnos¢ ztgczy kielichowych
i potgczen w studniach kanalizacyjnych. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione ze stuzbami Inwestora.

4.8. Posadowienie studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki nalezy montowac¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na ptycie zelbetowe;.
Montaz studzienek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych oraz zgodnie z wytycznym podanymi przez
producenta, uzywajgc odpowiedniego sprzetu.

Posadowienie studzienek przeprowadzi¢ przy petnym odwodnieniu wykopu. Studzienki
posadowi¢ na ptycie zelbetowej o grubosci okoto 0,10 m.

Studzienki nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo obsypkg piaskowg (materiatem
niewysadzinowym) na catej gtebokosci studzienki zageszczajgc piasek warstwami
0 grubosci okoto 25 cm. Obsypka piaskowa boczna powinna wynosi¢ okoto 30 — 40 cm
liczgc od zewnetrznej Sciany studzienki.

Szerokos¢ wykopu pod studzienki kanalizacyjne powinna wynosi¢ okoto (2x0,5+$rednica
zewnetrzna studni) x (2x0,5+$rednica studni) m. Wykop pod studzienki zabezpieczy¢ liniowg
obudowg wykopu o konstrukcji stupowej z rozporg skrzyniowa.

Rzedne gory pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowac scisle do niwelety terenu.
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Wiazy studzienek w terenie zielonym nalezy wynie$¢ ponad teren o min. 0,08m w celu

zabezpieczenia przed zamuleniem.

4.9. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe @425.

We wskazanych miejscach zastosowa¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe @425
Zz nastawnymi kielichami +/-7,5°. Jako zwienczenie studzienek nalezy zastosowaé wiaz
zeliwny klasy D400 (tereny drog i placéw jezdnych oraz tereny sgsiadujgce narazone na
ruch kotowy — samochody powyzej 3,5t), klasy B125 (samochody osobowe), klasy A15
(tereny zielone i ciggi piesze).W przypadku posadowienia studni w drodze zastosowac
studnie z pierscieniem odcigzajgcym i wikazem zeliwnym klasy D400 (tereny drog i placow
jezdnych oraz tereny sagsiadujgce narazone na ruch kotowy).

Zastosowaé bezpieczne zamkniecie wtazu studzienki, uzyskane dzieki systemowi zatrzasku
oraz idealnemu dopasowaniu pokrywy do korpusu.

Montaz studni wykonaé wedtug wytycznych producenta.

Rzedne géry pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosowac $cisle do niwelety
projektowanego i istniejgcego terenu.

Wiazy studzienek w terenie zielonym nalezy wynies¢ ponad teren o min. 0,08m w celu

zabezpieczenia przed zamuleniem.

4.10. Skrzyzowanie projektowanej zewnetrznej instalaciji

kanalizacji z przeszkodami.

Wedtug mapy, projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji krzyzuje sie z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, ktérych brak na
mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorow sieci.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z zinwentaryzowanymi oraz z nie zinwentaryzowanymi
podziemnymi przewodami wykonaé¢ zgodnie z normami. Przed przystgpieniem do realizacji
projektowanych przewoddéw nalezy za pomocg przekopow kontrolnych zlokalizowac¢ przebieg
uzbrojenia obcego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, pod nadzorem witascicieli
uzbrojenia.

Rzedne zagtebien skrzyzowan nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie potrzeby dostosowaé

zagtebienie projektowanego uzbrojenia terenu.

e Zabezpieczenie przewodow wod.-kan.
Nie przewiduje sie wzajemnych zabezpieczen, jezeli zostang zachowane minimalne

odlegtosci pomiedzy projektowanym uzbrojeniem a istniejacym. Prace w poblizu przewodow
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wodociggowych i kanalizacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci/instalaciji

zewnetrznej.

e Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
W przypadku skrzyzowania z napotkanym obcym kablem teletechnicznym kabel nalezy

zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru czerwonego typu PS o srednicy 110mm. Nastepnie
wykona¢ podsypke z piasku o szerokoéci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ochronng
zabezpieczajacg kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie kalandrowang koloru
czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. Prace prowadzi¢ pod

nadzorem wtasciciela tj. Orange Polska, Netia lub wtasciciel nieruchomosci.

e Zabezpieczenie kabla nN i oswietlenia
Po wytyczeniu trasy kanalizacji w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami wykonac ich

zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce sieci.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonywaé recznie
zgodnie z normami:

o PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane,

o N SEP -E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Dtugos¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 1m niz szerokos¢ wykopu (min. po pét metra
z kazdej strony). Minimalna dtugosc¢ rury ostonowej powinna wynosi¢ 2m. Kohce rury oprze¢
na gruncie statym. W/w rury mogg stanowi¢ docelowo zabezpieczenie skrzyzowania kabli z
projektowang siecig kanalizacyjng. Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim
wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiasciciela.
Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru niebieskiego typu PS o srednicy 110mm.
Nastepnie wykonac¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiescic folie kalandrowang koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostatg cze$¢ wykopu
wypetni¢ gruntem rodzimym i zages$ci¢. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela, {j

Tauron Dystrybucja lub wiasciciel nieruchomosci.

e Zabezpieczenie kabla $N i wN
Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalezy zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory

nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg koloru czerwonego typu PS o srednicy 160mm.
Nastepnie wykona¢ podsypke z piasku o szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg
ochronng zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z piasku umiesci¢ folie kalandrowang koloru
czerwonego o szerokosci 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. Prace prowadzi¢ pod

nadzorem wtasciciela, tj Tauron Dystrybucja lub wtasciciel nieruchomosci.
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4.11. Odbudowa nawierzchni.

Po utozeniu przewoddéw wykopem otwartym, teren po pracach budowlanych nalezy
doprowadzi¢c do stanu pierwotnego badz projektowanego w  uzgodnieniu
z wtascicielem/zarzadca terenu.

Prace w granicach drog komunikacyjnych na terenie nieruchomosci Inwestora prowadzic¢
w uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Inwestora.

Po wykonanych pracach przywrocic teren do stanu istniejgcego tak aby konstrukcja oraz
parametry wytrzymatosciowe odtwarzanej nawierzchni odpowiadaty parametrom z przed
naruszenia. Rodzaje i warstwy podbudowy odbudowanej drogi nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejgcego.

Wszelkie zniszczone lub uszkodzone w trakcie prac elementy, nalezy wymieni¢ na nowe
(kostka chodnikowa, krawezniki, obrzeza).

Prace w obrebie uzytkowanych drog i pasow komunikacyjnych prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscia.

Tereny pobocza gruntowego przywroci¢ do stanu poprzedniej uzytecznos¢, naruszone pasy
trawiaste uzupetni¢ po wykopach humusem, zasia¢ trawa.

Odtworzone tereny nie mogg osiada¢ ani sie zapadaé wraz z uptywem czasu.

V. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI
SANITARNEJ

5.1. Instalacja wewnetrzna kanalizacji  sanitarnej

- stan istniejacy.

Istniejgca instalacja kanalizacyjna w budynku przeznaczona jest do demontazu, wraz

z istniejgcymi przyborami sanitarnymi oraz urzgdzeniami i armaturami jej towarzyszacymi.

5.2 Wewnetrzna inst. kan. — stan projektowany.

Z budynku bedg odprowadzane wytgcznie Scieki sanitarno-gospodarcze. Wszelkie inne
$cieki nalezy gromadzié w pojemnikach i poddawaé utylizacji. Scieki bedg odprowadze
projektowanymi przykanalikami do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Scieki z urzagdzen sanitarnych kondygnacii parteru nalezy sprowadzi¢ podejsciami do pionéw
i dalej do pozioméw prowadzonych pod posadzka budynku oraz w podposadzkowym kanale

instalacyjnym.
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Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w warstwach posadzki, bruzdach sciennych
lub po Scianach. Podejscia z urzadzen sanitarnych kierowane do pionéw kanalizacyjnych
prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Przewody prowadzi¢ tak by byly jak najmniej widoczne.
Podejscia do projektowanych urzadzeh sanitarnych i piony do poziomu podtogi, nalezy
wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCW przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej.
Umywalki, zlewy, w syfon mosiezny, chromowany. Wszystkie montowane urzadzenia
sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony).

We wskazanych miejscach zamontowa¢ wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewnej,
wpusty muszg umozliwiac ich czyszczenie.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami. U podstaw piondw kanalizacyjnych
zamontowacé rewizje kanalizacyjne. Do rewizji zapewnic¢ dostep.

W razie koniecznosci przewody kanalizacyjne mozna prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie
np. z ptyt GKF.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac
do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych 2z wkiadka,
zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym
Scisniecie obejmy na rurze.

Poziomy kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w gruncie, pod posadzkg oraz w podposadzkowym
kanale instalacyjnym z rur kanalizacyjnych PCW grubosciennych, z zachowaniem spadku
minimalnego w kierunku wylotu kanalizacyjnego rownego 2%.

Uszczelnienia ztgczy za pomocg pierscieni uszczelniajgcych. Rury wewnetrzne poziome pod
posadzkg parteru uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany kierunkéw prowadzenia
rur kanalizacyjnych wykonac tukami 45°, a boczne wigczenia za pomocg tréjnikéw 45°.
Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen. Przejscia przez Sciany i posadzke
nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych prostopadle do
przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.

Poziomy kanalizacyjne, przechodzgce przez $ciany fundamentowe, prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PE o dwie kolejne dymensje wieksze od ochranianego przewodu. Rury
w tulejach prowadzi¢ na ptozach dystansowych.

Montaz wszystkich urzgdzen, materiatdw wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekdw o charakterze wigcznie sanitarno-bytowym.

5.3. Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami

i wytycznymi firmy bedgcej producentem zastosowanych materiatow.
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Prébe szczelnosci wykonac przed robotami zanikajgcymi. Podejscia kanalizacyjne i piony
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody.
Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej

kolana tgczgcego pion z poziomem.

VI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

6.1. Instalacja c.o. - stan istniejgcy.

Budynek posiada obecnie instalacje centralnego ogrzewania, dla ktorej zrédtem ciepta jest
kottownia olejowa. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest obecnie z rur stalowych.
Instalacja prowadzona jest podposadzkowym kanatem instalacyjnym, w bruzdach $ciennych
oraz po Scianach. Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki zeberkowe oraz
grzejniki ptytowe.

Ze wzgledu na remont i przebudowe budynku planuje sie demontaz istniejgcej instalaciji
centralnego ogrzewania i wykonanie nowej. Zrédto ciepto w postaci kotta na olej opatowy nie

ulega zmianie.

6.2. Zapotrzebowanie na ciepto budynku.

Budynek zostat poddany termomodernizacji na podstawie opracowania: ,Projekt budowlano-
wykonawczy z przedmiarem i kosztorysem. Termomodernizacja budynku w Gliwicach,

dziatka nr 262, obr. Labedy, ul. Strzelcow 25C, Gliwice” z czerwca 2020r.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku: Qco = 45,0 kW
Strefa klimatyczna w ktérej znajduje sie obiekt I, —20°C
Parametry instalacji c.o. tz/tp=60/40°C

6.3 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdélnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Przedmiotowg analize wykonuje sie w nawigzaniu do zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.

5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji - analiza

w nawigzaniu do § 147 rozporzadzenia jest bezcelowa.
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Projektowany budynek wyposazony bedzie w niezalezne systemy ogrzewania centralnego,
analiza wzgledem § 135 rozporzadzenia wymagana.

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w system ogrzewania centralnego, w skfad
ktérego wchodzi zrédto ciepta, instalacja dystrybucji przekazujgca ciepto do elementéw
grzejnych znajdujgcych sie w pomieszczeniach i ukfadu regulacji. System grzewczy bedzie
zapewniat rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach i bedzie umozliwiat jej
regulacje. Instalacja ogrzewcza bedzie zaopatrzona w urzadzenia, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach. Grzejniki odbierajgce
ciepto z instalacji ogrzewczej bedg zaopatrzone w automatyczne regulatory doptywu ciepta -
tj. zawory grzejnikowe wraz z gtowicami termostatycznymi, ktore to automatycznie regulujg
doptyw ciepta w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w
ktorych sg zainstalowane.

Inwestor swiadomie wybrat, jako zrédto energii cieplnej proces spalania oleju opatowego,
kierujgc sie specyfikg ogrzewanego obiektu oraz za tym idgcym uzasadnieniem
ekonomicznym. Uktad sterowania centralnego ogrzewania powinien zostaé wyposazony
w regulator pogodowy wraz z programowaniem tygodniowym.

W przysztosci planowane jest skojarzenie kottowni na olej opatowy z pompami ciepta.
Zestaw bedzie sie sktadat z dwoéch pomp ciepta o mocy cieplnej 22kW kazda. Uktad pomp
ciepta bedzie wspomagat dziatanie kottowni w okresach przejsciowych oraz letnich
(wytwarzanie cieptej wody uzytkowej). Kociot olejowy bedzie stanowit zrodio szczytowo-

rezerwowe lub podstawowe przy temperaturach ponizej - 7°C.

6.4. Zrodlo ciepta.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania budynku jest istniejgcy kociot olejowy.
Kociot zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym na kondygnaciji parteru.

W przysztosci planowane jest skojarzenie kottowni na olej opatowy z pompami ciepta.
Zestaw bedzie sie sktadat z dwoéch pomp ciepta o mocy cieplnej 22kW kazda. Uktad pomp
ciepta bedzie wspomagat dziatanie kottowni w okresach przejSciowych oraz letnich
(wytwarzanie cieptej wody uzytkowej). Kociot olejowy bedzie stanowit zrodio szczytowo-
rezerwowe lub podstawowe przy temperaturach ponizej - 7°C.

W  budynku zaprojektowano instalacje c.o. w systemie tréjnikowym — ogrzewanie

grzejnikowe. W pomieszczeniach budynku nalezy zastosowac grzejniki ptytowe.

6.5. Przewody.

Projektuje sie instalacje dwururowg, wodng, pompowg systemu zamknietego. Parametry
pracy 60/40°C. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w budynku w warstwach
posadzki w bruzdach sciennych oraz istniejgcym kanale instalacyjnym.
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Odcinki pionowe zasilajgce grzejniki zabudowa¢ po $cianie, podejscia do grzejnikow
wykonac¢ w bruzdach podtogowych, a nastepnie zasila¢ od Sciany.

Najwyzsze punkty instalacji oraz piony zakonczy¢ odpowietrznikami. Instalacje wewnetrzng
wykonac¢ nalezy z rur systemu typu PERT/AL/PERT z ulokowang posrodku przekroju rury
wktadkg aluminiowa, zgrzewang na zakfadke. Do tgczenia stosowaé ksztattki systemowe
mosiezne, niklowane. Potgczenia wykonywac technikg zaprasowywania przy uzyciu szczek
zaciskowych typu U.

Dla prostych odcinkow instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie
wydtuzen. Przewody ukfadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta
wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80
cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Rury nalezy mocowaé¢ uchwytami do $cian z zachowaniem normatywnych odstepow. Rury
prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje
wydtuzen termicznych.

Montaz przewodow wykonac zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz aktualng instrukcjg
systemu.

Zachowac bezpieczng odlegtos¢ przewoddw wodnych od instalacji elektryczne;.

6.6. Armatura.

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory
powrotne montowane na powrocie.

Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony bedzie w zawér katowy odcinajgcy. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz zawdr powrotny. Grzejniki wyposazyé

w gtowice termostatyczne.

6.7. Grzejniki.
Grzejniki dobrano na parametry tz/tp=60/40°C.

Do ogrzewania pomieszczenh zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe — zintegrowane,
zasilane od dotu - od Sciany. W pomieszczeniach technologicznych zastosowac grzejniki
ptytowe w wersji higienicznej. W pomieszczeniach narazonych na wilgotno$¢ zastosowac
grzejniki ptytowe w wersji ocynkowanej.
Grzejniki przytgczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworu kgtowego. Zastosowac gtowice
termostatyczne.
We wskazanych tazienkach zastosowano grzejnik tazienkowy - drabinkowy. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz zawor powrotny.
W tazienkach zastosowac¢ grzejniki drabinkowe. Kazdy grzejnik drabinkowy bedzie
wyposazony w zawor termostatyczny na zasilaniu oraz zawor odcinajgcy na powrocie.
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Na grzejnikach zastosowa¢ gtowice termostatyczne. Odwodnienie grzejnikéw poprzez
zawory odcinajgce zlokalizowane na powrocie.

Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony bedzie w zawér katowy odcinajgcy. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz zawor powrotny. Grzejniki wyposazy¢

w gtowice termostatyczne.

6.8. Regulacja.

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac sie bedzie za pomoca nastaw wstepnych zaworéw

grzejnikowych.

6.9. Odpowietrzenie.

Automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych punktach instalacji. Na

pionach w najwyzszych ich punktach zamontowac odpowietrzniki automatyczne

6.10. I1zolacja termiczna.

Rurociagi zaizolowa¢ otulina izolacyjna PE. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw
pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego

ogrzewania, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizsze;j

tabeli:
Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
= ® (material o wspolczynniku
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla
A =0.035[W/(m - K)I)
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 14
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4. ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 14
Uwaga:
! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

6.11. Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac o klasie odporno$ci
ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
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W celu wyznaczenia odpornosci ogniowej przegréd poziomych i pionowych zapoznac sie
z dokumentacjg architektoniczno-budowlang oraz Warunkami ochrony przeciwpozarowe;j
ekspertyzy p.poz. sporzgdzonej dla przedmiotowego budynku.

Zastosowa¢ systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne od materiatu
i srednicy przewodu przechodzgcego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne w
postaci masy uszczelniajgcej badz kotnierza ogniochronnego montowac¢ zgodnie instrukcja
producenta.

Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczen kazdego z przepustédw instalacyjnych,
Wykonawca wykona szczegdtowg inwentaryzacje zabezpieczanych przepustéw, tak aby

zastosowany produkt do zabezpieczen p.poz. byt dedykowany do zastanych warunkow.

6.12. Proba szczelnosci.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami
i wytycznymi firmy bedgcej producentem zastosowanych materiatéw. Po wykonaniu instalaciji
centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonac¢ probe
szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu
préby na zimno instalacje poddaé probie na gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen. Proby
cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegoélnych etapow
wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie ciSnienia na zimno réwnej 1,5 razy
cisnienia roboczego. Proba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max.

parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona
z regulacjg parametréw pracy. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

VIl. KOTLOWNIA OLEJOWA

7.1. Kottownia olejowa — stan istniejacy.

Przedmiotowy budynek posiada istniejgcg kottownie olejowg o mocy 100kW. Kottownia
Zlokalizowana jest na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia
przygotowuje czynnik grzewczy na potrzeby istniejgcej instalacji c.0. oraz na potrzeby
przygotowania c.w.u. Jako kociot zastosowano kociot olejowy firmy Viessmann.

Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie pomieszczenie skfadu oleju z trzema zbiornikami

o pojemnosci 1000l.
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7.2. Wytyczne dla pomieszczenia kottowni olejowej oraz

pomieszczenia skiadu oleju

Pomieszczenie kottowni olejowej powinno spetnia¢ nastepujgce wytyczne:

o by¢ wydzielono pozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (klasa odpornosci
ogniowej scian wewnetrznych i stropow okreslona jest w §220 ust.1. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

o by¢ wyposazone w wentylacje nawiewng: w kottowni powinny znajdowac sie
niezamykalny otwér (kanat) wentylacji nawiewnej umieszczone w przegrodzie
zewnetrznej. Powierzchnia czynna tych otworu nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm2
na kazdy 1 kW mocy cieplnej palnikéw zainstalowanych we wszystkich kottach, nie
mniej jednak niz 300 cm2. Dla umozliwienia regulacji nawiewu nalezy stosowac
ogranicznik przekroju przeptywowego, nie wiecej jednak niz o 50%. Dolna krawedz
otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm ponad poziom podtogi.

Wymagana powierzchnia nawiewu: Fy=5¢cm®x100kW=500cm?

o by¢ wyposazone w wentylacje wywiewna:
kottownia powinna posiada¢ niezamykalne kanaty i otwory wentylacji wywiewnej
umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna
by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otwordw nawiewnych, nie mniejsza
jednak niz 200 cm2. Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej w przypadku
przytgczenia kottéw do kanatéw spalin o ciggu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.
Wymagana powierzchnia wywiewu FW= 500cm2/2=250cm?2.

o W pomieszczeniu, w ktdérym zainstalowane sg kotly na olej opatowy, powinien byc¢
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kottow
z mocg cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji
kottowni,

o kotty na olej opatowy o tgcznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 30 kW do 2000 kW
powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych,
przeznaczonych wytgcznie do tego celu w piwnicy lub na najnizszej kondygnac;ji
nadziemnej w budynku lub w budynku wolno stojgcym przeznaczonym wytgcznie na
kottownie.

o Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne, stuzgce do okreslania wymaganej kubatury
pomieszczenia, w ktorym bedg zainstalowane kotty o mocy do 2000 kW, na olej
opatowy, nie moze by¢ wieksze niz 4650 W/m3,

o odwodnienie podtdg powinno posiada¢ zamkniecie i specjalne urzgdzenie
zatrzymujgce olej oraz by¢ wigczone do sieci odwodnien catego budynku. Instalacje
odwodnieniowg nalezy wykona¢ z materiatow odpornych na olej opatowy.
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Pomieszczenie sktadu oleju powinno spetnia¢ nastepujgce wytyczne:

O

by¢ wydzielono pozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (klasa odpornosci
ogniowej scian wewnetrznych i stropow okreslona jest w §220 ust.1. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie),

magazynowanie oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C moze sie
odbywac¢ w bezcisnieniowych, statych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy
budynku lub w przeznaczonym wytgcznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w
piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej
"magazynem" oleju opatowego,

Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiornikbw w magazynach oleju opatowego
w budynku powinny by¢ wyposazone w ukiad przewoddéw do napetniania,
odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia,
przekazujgcy sygnat do miejsca, w ktérym jest zlokalizowany kréciec do napetniania,
W baterii zbiornikbw w magazynie oleju opatowego w budynku wszystkie zbiorniki
powinny by¢ tego samego rodzaju i wielkosci, przy czym tgczna objetos¢ tych
zbiornikéw nie powinna przekracza¢ 100 m3,

W magazynie oleju opatowego powinna by¢é wykonana, na czesci lub catosci
pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny
wychwytujgcej, mogacej w przypadku awarii pomiesci¢ olej o objetosci jednego
zbiornika,

Wanna wychwytujgca, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiornikéw oleju
opatowego o konstrukcji uniemozliwiajgcej wydostawanie sie oleju na zewnatrz w
przypadku awarii, w tym typu dwuptaszczowego,

wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajgcg od 2 do 4 wymian powietrza na
godzine,

okno lub potstate urzgdzenie gasnicze pianowe,

Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbiorniki, wyktadziny zbiornikéw oraz
przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed
elektrycznoscig statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskich Normach

dotyczgcych tej ochrony.

W przysziosci planuje sie zmodernizowaé istniejgcg kottownie olejowg poprzez
skojarzenie jej z pompami ciepta wg odrebnego opracowania projektowego pt.: ,,
Projekt techniczny modernizacji kottowni olejowej w oparciu o pompy ciepta”, lipiec
2020r.
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VIIl. WENTYLACJA

8.1. Zatozenia projektowe.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

o Lato: tz=+30°C, p=45%,

o Zima: tz= -20°C, ¢=100%.
Strumien powietrza swiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewnia minimalng ze
wzgledow fizjologicznych i technologicznych krotnos¢ wymian powietrza.
Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temperatury nawiewu w pomieszczeniach
sanitarnych +24°C, w zimie bedzie realizowane za pomocag nagrzewnicy elektrycznej

zlokalizowanej w centrali nawiewno-wywiewnej.

8.2. Wentylacja pomieszczen sanitarnych.

W pomieszczeniach sanitarnych, tj. szatni, umywalni i toaletach zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiew i wywiew powietrza realizowany
bedzie za pomocg wspolnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z krzyzowym
wymiennikiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie bedzie realizowane za
pomocg nagrzewnicy elektrycznej w centrali zlokalizowanej na zewnagtrz budynku.
Przewiduje sie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temperatury +24°C.

Zastosowano centrale wentylacyjng CNW skiadajgcg sie z nastepujgcych elementéw:

Nawiew
o Filtr powietrza nawiewanego,
o Krzyzowy wymiennik ciepta,
o Wentylator nawiewny, Vn=1200m3/h, N=1,64kW/ 230V,
o Nagrzewnica elektryczna Qn=4,2kW,

o Thumik na kanale nawiewnym

Wywiew
o Filtr powietrza wywiewanego,
o Krzyzowy wymiennik ciepta,
o Wentylator wywiewny, Vw=1200m3/h,

o Thumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali i na wywiewie przed centralg przewiduje sie kanatowy

ttumik akustyczny. Powietrze czerpane bedzie za pomocg systemowej czerpni dostarczone;j
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z centralg. Wyrzut powietrza z centrali odbywac sie bedzie za pomocg wyrzutni dostarczonej
z centralg.
Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomocg przewodoéw wentylacyjnych
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokagtnym i spiro, prowadzonych pod stropem
pomieszczeh. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki z przepustnicami
regulacyjnymi. Wszystkie kanaly nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczuciek syntetycznym
o0 grubosci 20mm. Przewody zlokalizowane na zewnagtrz budynku nalezy zaizolowaé
termicznie kauczukiem syntetycznym o grubosci 40mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej.
Na kanatach przewiduje sie lokalizacje otworéw rewizyjnych do czyszczenia kanatow.
llo§¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie
z przepisami BHP, w oparciu o liczbe osdb oraz wytyczne technologicznych. Do obliczen
przyjeto nastepujgce ilosci powietrza:

o 4 wymiany na godzine w szatni,

o 5 wymian na godzing w umywalini,

o 50 m3/h na kazdg miske klozetows,

o 25 m3/h na kazdy pisuar,

Doptyw powietrza do pomieszczeh toalet, w ktorych jest kratka wyciggowa odby¢ sie bedzie
poprzez kratki w drzwiach wejsciowych o minimalnej powierzchni efektywnej rownej
0,022m?2.

Wentylacja pomieszczen toalet, pomieszczenia socjalnego, pomieszczen
gospodarczych i pomochiczych.
W toaletach, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych oraz pomocniczych
zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji wywiewnej mechanicznej realizowane za
pomocg wentylatora tazienkowego wpietego do kanatu wentylacji grawitacyjnej lub
wyprowadzone na zewnatrz do wyrzutni sciennej, zgodnie z rysunkiem.
Nawiew odbywac¢ sie bedzie poprzez kratki w drzwiach wejsciowych o minimalnej
powierzchni efektywnej rownej 0,022m2 lub nawietrzaki okienne zgodnie z rysunkiem.
llo§¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza $wiezego zgodnie
z przepisami BHP, w oparciu o liczbe osob oraz wytyczne technologicznych. Do obliczen
przyjeto nastepujgce ilosci powietrza:

o 2 wymiany na godzine dla pomieszczen typu pomieszczenie socjalne,

o 50 m3/h na kazdg miske klozetowa,

o 25 m3/h na kazdy pisuar,

o 30 m3/h w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych itp.
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Wentylacja warsztatu slusarskiego i elektrycznego z magazynem podrecznym.

W warsztacie slusarskim i warsztacie elektrycznym zaprojektowano po dwa wentylatory
montowane na kanaty wentylacji grawitacyjnej w celu wymuszenia przeptywu powietrza
podczas prac w pomieszczeniu. Kazdy wentylator ma wydajnos¢ jednej wymiany na godzine.
Ponad to w drzwiach pomiedzy magazynem podrecznym a kazdym warsztatem nalezy
zamontowaé kratke transferowg w celu przeptywu powietrza przez magazyn podreczny.
Nawiew powietrza do pomieszczen nastgpi przez zamontowane w gornej oscieznicy okna

nawietrzaki.

Wentylacja pomieszczenia malarni i suszarni.

W pomieszczeniu malarni i suszarni zaprojektowano po dwa wentylatory montowane na
kanaty wentylacji grawitacyjnej w celu wymuszenia przeptywu powietrza podczas prac w
pomieszczeniu, malowaniu i suszeniu. Wentylatory w zaleznosci od potrzeb mogg pracowac
wspélnie dajg przeptyw 4wymiany na godzine, lub pojedynko w kazdym pomieszczeniu dajgc
2 wymiany na godzine. Ze wzgledu na zastosowanie wodnych farb ekologicznych nie ma
potrzeby stosowania wentylatoréw w wykonaniu chemoodpornym oraz przeciwwybuchowym.
Nawiew powietrza do pomieszczen nastgpi przez zamontowane w gérnej oscieznicy okna

nawietrzaki.

Wentylacja stolarni.

W pomieszczeniu stolarni zaprojektowano po dwa wentylatory montowane na kanaty
wentylacji grawitacyjnej w celu dostarczenia i wywiewu powietrza podczas prac
W pomieszczeniu, tzw. wentylacja bytowa. Nawiew powietrza do pomieszczen nastgpi przez
zamontowane w gérnej oscieznicy okna nawietrzaki.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia w trakcie prac stolarskich nalezy zastosowac system
odciggéw dla wszystkich stanowisk prac stolarskich. Uktad odciggédw w odrebnym
opracowaniu. Powietrze ktére zostaje wyciggniete z pomieszczenia po filtracji nalezy

w obiegu zamknietym z powrotem wprowadzi¢ kanatowo do pomieszczenia.

llos¢ powietrza wentylacyjnego

Nr pow., vn, Vw,
pom. Nazwa pom. |m wys.,m |Kubatura, m3 |m3/h |nn m3/h nw

warszta

_ nawietrzak | 215/430| 1/2

0.1 slusarski 49,4 3,32 164,0

magazyn wentylacja posrednia przez
0.2 podreczny 15 3,32 49,8 warsztat slusarski
0.3 warsztat 48,6 3,32 161,4| Nawietrzak |210/420| 1/2
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elektryczny
magazyn wentylacja posrednia przez
0.4 podreczny 13,8 3,32 45,8 warsztat elektryczny
pokaj socjalny nawietrzak 110 2
0.5 prac. 16,2 3,32 53,8
0.6 wiatrotap 15,5 3,32 51,5
szatnia
: 420 4 420 4
0.7 pracownicza 31,8 3,32 105,6
0.8 umywalnia 30,6 3,32 101,6| 510 5 510 5
0.9 sanitariaty 16 3,32 53,1 275 275
istn. zbiorniki iaci _ ]
wentylacja nawiewno- iewna
0.10 na olej 13,15 3,32 43,7 yiad W
istniejgca . . .
wentylacja grawitacyjna
0.11 kottownia 18,7 3,32 62,1
0.12 wc niepein. 3 3,32 10,0 50
3 i nawiew
pokdj socjalny ’ | 30 5
0.13 biuro 4,45 3,32 14,8 posredni
om.
P _ 30
0.14 sprzgtaczki 3,45 3,32 11,5
0.15 korytarz 25,7 3,32 85,3
0.16 biuro 16 3,32 53,1 wentylacja grawitacyjna
0.17 biuro 29,75 3,32 98,8 wentylacja grawitacyjna
0.18 biuro 16,5 3,32 54,8 wentylacja grawitacyjna
magazyn . , :
wentylacja grawitacyjna
0.19 podreczny 14,5 3,32 48,1
warsztat _ _
_ nawietrzaki | 300/560| 0,8/2
0.20 stolarski 112,3 3,32 372,8
0.21 lakiernia 52 3,32 172,6| nawiietrzaki [320/640| 2/4
0.22 suszarnia 47,4 3,32 157,4| nawietrzaki |320/640| 2/4
0.23 korytarz 95,2 3,32 316,1
rozdzielnia
0.24 elektryczna 1,85 3,32 6,1

Wentylacja odwiérowania stolarni
Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg instalacje odwiérowania i dostosowa¢ do nowej lokalizacji

technologii stolarni.
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8.3. Warunki wykonania i montazu.

Wykonanie instalacji wentylacji obejmuje montaz wentylatoréw z poborem powietrza
zewnetrznego wraz z ciggiem przewoddw wentylacyjnych. Wentylatory oraz pozostate
elementy wentylacyjne powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci oraz znak B lub CE.
Przewody wentylacyjne nalezy podwiesza¢ do stropu lub $cian za pomocg typowych
uchwytéw $srednio co 1.5m (obejmy, prety gwintowane, tuleje kotwigce, itp).

Czyszczenie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej bedzie zapewnione poprzez
wykorzystanie otworéw po zdemontowaniu kratek nawiewnych.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy na kanatach

zamontowac¢ klapy ppoz odpornosci rownej odpornosci przegrody.

8.4. Wytyczne dla branz.

Wytyczne dla branzy budowlanej:
o nalezy wykona¢ przebicia pod przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody
budowlane,

o nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjna.

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA:
nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do urzadzen i elementow wentylacyjnych:
o Centrala nawiewno-wywiewna
o pobor mocy wentylatoréw CNW- N=1,64kW/230V, nagrzewnica elektryczna
Qel=4,2kW/3x400V,
o Wentylatory dla warsztatu $lusarskiego W1a, W1b - N=30W/230V
o Wentylatory dla warsztatu elektrycznego W2a, W2b - N=30W/230V
o Wentylator dla pomieszczenia socjalnego W3- N=30W/230V
o Wentylator dla pomieszczenia sprzataczki W4- N=30W/230V
o Wentylator dla pomieszczenia socjalnego W5- N=30W/230V
o Wentylator dla wc niepetnosprawnych W6- N=30W/230V
o Wentylatory dla pomieszczenia stolarni W7a, W7b - N=30W/230V
o Wentylatory dla pomieszczenia malarni W8a, W8b - N=30W/230V
o Wentylatory dla pomieszczenia suszarni W9a, W9b - N=30W/230V
o Wentylator dla pomieszczenia zbiornikéw oleju W10 - N=30W/230V
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8.5. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcéw urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

IX. WARUNKI STOSOWALNOSCI MATERIALOW

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé cechy techniczne i jako$ciowe zgodne
z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane nalezy uwzglednic:

o europejskie aprobaty techniczne,

o wspdlne specyfikacje techniczne,

o Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

o normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy

zharmonizowane,
o Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
o Polskie Normy,

o polskie aprobaty techniczne.
X. UWAGI KONCOWE

o Niniejsza dokumentacja jest zatozeniem technicznym i nie moze by¢ jedyng
podstawg do wyceny robdét budowlanych oraz do zakupu materiatow przez
Wykonawce. Przed ziozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenie wizji lokalnej, skalkulowania robot i materialtbw we witasnym
zakresie oraz na tej podstawie oraz zgtoszenia ewentualnych zastrzezen bgdz pytan,

o Wpykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow Iub opuszczen w otrzymanej
dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora oraz
projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek,

o Opis stanowi integralng cze$¢ opracowania i nalezy go rozpatrywa¢ razem
Z rysunkami i zestawieniem materiatow,

o Niniejszg dokumentacje rozpatrywaC razem z pozostatymi projektami branzowymi
oraz ekspertyzg p.poz.

o Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.

34



Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow wykonania
i odbioru w odniesieniu do wszystkich szczegotéw i przepisow, ktére nie mogty byé
omowione.

Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robdét budowlanych —
przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposob prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektéw,

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane
do kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegoélnych branzach — z zachowaniem
przepiséw rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
BHP, zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nr4d7, poz.401). Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.
Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie. Na zmiane materiatdw musi wyrazi¢ zgode Projektant oraz
Zamawiajacy.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw Ilub dostawcow

urzadzen.

35



X1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

11.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

L.p.

Nazwa

Symbol kat.

Nr normy

Jedn.

llos¢

Uwagi

RURY

Rura PVC-U lite SDR34:
- Dz160x4,7mm
wraz z podsypkg 10 cm i obsybkag 20cm

mb.

64,0

Roboty ziemne wg rysunku
profilu oraz planu
sytuacyjnego.

Zabezpieczy¢ wykopy.

Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego

Katalog producenta

mb.

64,0

STUDNIE

a.

Studnia tworzywowa @425 z nastawnymi

kielichami +/-7,5°:

Studnia Sk1, h=1,88m:
Wiaz zeliwny kl.D400 (ruch pieszy),
Pierscien odcigzajacy,
Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @425/L.=2000,
Kineta przeptywowa 90°, 160,

Studnia Sk2, h=1,43m:
Witaz zeliwny kl.D400 (ruch pieszy),
Pierscien odcigzajacy,
Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @425/L.=2000,
Kineta przeptywowa 90°, 160,

Studnia Sk3, h=1,37m:
Witaz zeliwny kl.D400 (ruch pieszy),
Pierscien odcigzajacy,
Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @425/L=2000,
Kineta przeptywowa 90°, 2160,

Studnia Sk4, h=1,23m:
Wiaz zeliwny kl.D400 (ruch pieszy),
Pierscien odcigzajacy,
Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @425/L=2000,
Kineta przeptywowa 90°, 160,

Studnia Sk5, h=1,13m:
Wiaz zeliwny kl.D400 (ruch pieszy),
Pierscien odcigzajacy,
Rura trzonowa karbowana PP
z uszczelkg @425/L=2000,

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

Zgodne z rysunkiem planu
zagospodarowanie terenu
oraz rysunkiem profilu

podtuznego
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. Kineta przeptywowa 90°, 160,

INNE ELEMENTY | ROBOTY

Stalowa rura ochronna Dn200 L~0,7m na
rure PCV®160 przy przejsciu przez $ciane

fundamentowg

kpl.

Stalowa rura ochronna Dn200 L~0,75m na
rure PCV®160 przy przejsciu przez Sciane

fundamentowg

kpl.

Szczelne wiagczenie do istniejgcej studni

murowanej ,K-istn.”

kpl.

Zabezpieczenie terendw robo6t ogrodzeniem.
W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia

i dojazdy do zabudowan.

kpl.

Zabezpieczenie wykopdw i Scian
fundamentowych budynkéw przy robotach
ziemnych wykonywanych w poblizu
istniejacych budynkow.

Roboty ziemne przy budynku powinny byé
prowadzone przez Wykonawce robét w taki
sposob, aby nie zostata naruszona
statecznos$é/konstrukcja przedmiotowego
oraz sgsiednich budynkow.

Roboty ziemne w poblizu $cian zewnetrznych
i fundamentowych wykonywac¢ ze szczegolng
ostroznoscig stosujgc sie do zasad BHP,

norm, przepiséw oraz sztuki budowlane;.

kpl.

Zabezpieczenie $cian
wykopéw oraz
zabezpieczenie $cian
fundamentgowych
istniejgcych budynkéw
wykonawca powinien
dostosowac¢ do zastanych

warunkéw

Zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej na

powierzchni.

kpl.

10

Przekopy kontrolne

kpl.

11

Rura ochronna dwudzielna na kabel
elektryczny Dz110 L=3,0m

kpl.

12

Préba szczelnosci dla wykonanej kanalizacji

kpl.

13

Odtworzenie drég, chodnikéw, zielencéw

i innych terenéw zgodnie

z wytycznymi zarzadcy terenu. Miedzy
obsypka projektowanego rurociggu a dolng
warstwg podbudowy drogi/chodnika, w celu
wyeliminowania zapadnie¢ terenu nalezy
wymieni¢ warstwe gruntu na nosng.

Tereny zielone poddac¢ rekultywacji poprzez
odtworzenie trawnika: rozscielenie 10cm
warstwy ziemi urodzajnej, wyréwnanie
terenu, wysiew nasion traw w kompozyciji
zblizonej do nastepujacej: zycica trwata —
35%, kostrzewa owcza — 20%, wiechlina
takowa —10%. Norma wysiewu 2kg nasion na

100m2 powierzchni terenu.

kpl.

14

Obstuga geotechniczna — uprawniony geolog

- przy wykonywaniu i zabezpieczeniu

kpl.
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wykopdw

15 | Obstuga geodezyjna, wykonanie operatu

powykonawczego, naniesienie wykonanej

kanalizacji do zasobdw geodezyjnych

kpl.

11.2. Instalacja wody.

o Zestawienie rur wielowarstwowych (PE-Xb/AI/PE-HD) taczonych poprzez zaciskanie prowadzonych
w bruzdach Sciennych oraz w istniejacym kanale technologicznym
Zestawienie rur
Ip. Rury PERT/AI/PERT zaciskowe wkuwane w przegrode — izolowane cieplnie otuling
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT zaciskowe 16x2,0 291 m
1. w zwojach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 18x2,0 15 m
2. zaciskowe w sztangach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT zaciskowe 20x2,0 29 m
3. w zwojach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 25x2,5 59 m
4. zaciskowe w sztangach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT zaciskowe 32x3,0 51 m
5. w zwojach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT zaciskowe 40 x 4,0 14 m
6. w sztangach
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT zaciskowe 50 x 4,5 2 m
7. w sztangach
o Zestawienie ksztaltek wody bytowo-gospodarczej
Ksztaltki — systemu rur zaciskowych PERT/AI/PERT
Lp.
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Kolano skrecane ustalone 16 - ¥o"w szt.
1. 118
Kolano skrecane ustalone 20 - Vo'"w szt.
2. 18
Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16 szt.
3. 30
4 Kolano zaprasowywane 90° 20-20 szt.
. 8
5 Kolano zaprasowywane 90° 25-25 szt.
. 2
6 Kolano zaprasowywane 90° 32-32 szt.
. 2
7 Kolano zaprasowywane 90° 40 - 40 szt.
. 2
8 Trojnik zaprasowywano-nakretny GW 32 -%"w - 32 szt.
. 2
9 Trojnik zaprasowywano-nakretny GW 32-1"'w- 32 szt.
. 6
10 Trojnik zaprasowywano-wkretny GZ 20-%"z-20 szt.
. 2
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Trojnik zaprasowywany, prosty 16-16 - 16 szt.

11. 24
Trojnik zaprasowywany, prosty 32-32-32 szt.

12. 4
Trojnik zaprasowywany, prosty 40 - 40 - 40 szt.

13. 2
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 16 - 20 - 16 szt.

14. 4
15 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16- 16 szt.

. 6
16 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-20 szt.

. 6
17 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-18-20 szt.

. 2
18 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-20-16 szt.

. 4
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-16-25 szt.

19. 14
20 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-25 szt.

. 2
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-20 szt.

21. 10
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-16-32 szt.

22. 38
23 Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-20-32 szt.

. 6
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 40-25-40 szt.

24, 2
o5 Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 40-32-40 szt.

. 2
Zigczka zaprasowywana prosta 32-32 szt.

26. 6
Zigczka zaprasowywana prosta 40 - 40 szt.

27. 2
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 20-16 szt.

28. 8
29 Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 25-16 szt.

. 2
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 32-16 szt.

30. 2
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 20-18 szt.

31. 10
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 25-20 szt.

32. 2
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32-20 szt.

33. 6
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 32-25 szt.

34. 12
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 32 szt.

35. 4
Zigczka zaprasowywana, redukcyjna 50 - 40 szt.

36. 2
37 Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 16 - 1"w szt.

. 2
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 4"z szt.

38. 34
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 18- %"z szt.

39. 8
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 20 - %"z szt.

40. 10
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z szt.

41. 22
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gczka zaprasowywano-wkretna -1%"z szt.
42 Ztaczk kretna GZ 40 - 1%4"
. 4
gczka zaprasowywano-wkretna -1%"z szt.
43 Ztgczk kretna GZ 50 - 17"
. 2
o Zestawienie ztaczek i ksztaltek mosieznych, zeliwnych i stalowych wody bytowo-gospodarczej
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp- Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢
a
Mufa calowa redukcyjna 2"W - 78"W 2 szt.
1 f | dukceyj 72"w - 6"
Mufa calowa redukcyjna 1'w - %2"w 4 szt.
2 f | dukceyj 72"
Nypel calowy redukcyjny 2"Z2 - 78"z 2 szt.
3 | cal dukceyj 72"z - %"
Nypel calowy redukcyjny 4"z -2"2 2 szt.
4 | cal dukceyj Ya"z - "
ypel calowy réwnoprzelotowy 2"z - 2"z 4 szt.
5 N I I ¢ | 1/" 1/u
Nypel calowy rownoprzelotowy 1"z-1"z 6 szt.
6
UWAGA:

ZESTAWIENIE KSZTALTEK SLUZY DO CELOW KOSZTORYSOWYCH | NIE MOZE BYC JEDYNA
PODSTAWA DO ZAKUPU MATERIALU PRZEZ WYKONAWCE. KSZTALTKI NALEZY DOBRAC NA
BUDOWIE UWZGLEDNIAJAC OMINIECIE KOLIZJI.

Zestawienie izolacji na instalacji wody bytowo-gospodarczej

Zestawienie izolacji

Otuliny - nie rozprzestrzeniajgce ognia

Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jedr;ostk
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm m
1. 18 mm 113
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m
2. 18 mm 194
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm m
3. 22 mm 17
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m
4. 22 mm 13
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm m
S. 25 mm 31
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m
6. 25 mm 20
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm m
7. 35 mm 22
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 40 mm m
8. 35 mm 29
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm m
9. 42 mm 14
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Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 10 mm m
10. 54 mm 3
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji c.w.u. ulozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
o Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Lp. . B » Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé
a
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej — podliczik Qnom: 4 m%h Wodomierz z.w. 1 szt.
1. opomiarowujacy budynek 4m3/h
2 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 | Zaw. kulowy DN15 12 szt.
3 Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 | Zaw. kulowy DN25 7 szt.
4 Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 | Zaw. kulowy DN32 1 szt.
5 Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 40 | Zaw. kulowy DN40 2 szt.
Termostatyczny zawor cyrkul. z mozliwoscig 15 2 szt.
6. przegrzewu instalacji
Elektroniczna obiegowa (na cyrkulacji) 1 szt.
7. H=2,5 Kpa
Q=0,02 dm3/s
8 Zawor zwrotny Dn15 15 1 szt.
o Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz
Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne
Lp. o B Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢
a
Umywalka 11 szt.
1.
Umywalka dla niepetnosprawnych wraz z 1 szt.
2. kompletem wspornikow (pom. nr 12)
3 Postument pod umywalke 11 szt.
4 Bateria stojgca dla umywalki 11 szt.
Bateria stojgca dla umywalki przeznaczona dla 1 szt.
5. niepetnosprawnych
Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali 22 szt.
6. nierdzewnej dla baterii stojacych o dtugosci 50cm
Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 22 szt.
7. zasilajgcym baterie stojgce umywalek
8 Poétsyfon umywalkowy mosigezny, chromowany 12 szt.
9 Zlew dwukomorowy z ptytg ociekowg 2 szt.
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Zlew gteboki jednokomorowy szt.
10.
11 Bateria stojgca w wyciggang wylewkg do zlewu szt.

Bateria stojgca z mozliwoscig podigczenia weza szt.
12. elastycznego

Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu szt.
13. zasilajgcym baterie stojgce zlewow

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali szt.
14. nierdzewnej dla baterii stojacych o dtugosci 50cm
15 Pétsyfon zlewowy mosiezny, chromowany szt.

Miska ust. kompaktowa z ptuczka, szt.
16. |ideska sedesowg wolnoopadajaca

Miska ust. kompaktowa z ptuczkg przeznaczona szt.

dla niepetnosprawnych, deska sedesowa
17. wolnoopadajgcg wraz z kompletem

wspornikow

Przewdd gietki, podtgczeniowy w oplocie ze stali szt.
18. nierdzewnej do podtgczenia wc o diugosci 50cm

Zawor ¢wieréobrotowy do podtaczenia 15 szt.
19. kompaktowej muszli ustepowe;j

Whpust prysznicowy z zasyfonowaniem oraz kratkg szt.
20. nierdzewng Dn75

Zestaw prysznicowy podtynkowy sktadajacy sie szt.
21. z deszczownicy i baterii natryskowej

Pisuar wraz zaworem $ciennym szt.
22.
23 Pétsyfon do pisuaru mosiezny, chromowany szt.

Wpust podtogowy Dn75 z kratkg ze stali szt.
24. nierdzewnej

Zawor ze ztgczkg do weza Dn15 szt.
25.

Zawor ze ztgczkg do weza Dn25 zlokalizowany na szt.
26. zewnatrz (instalacja gasnicza flitra workowego)

Préba szczelnosci instalacji wody szt.
27. bytowo-gospodarczej,

Badanie szt.
28.

bakteriologiczne i epidemiologiczne.

Zabezpieczenie ogniochronne przy przejsciu przez przegrode o klasie odpornosci ogniowej El projektowanymi przewodami

instalacji wodnej w izolacji PE.

Przepusty instalacyjne instalacji wodnej nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody

29.

Zabezpieczenie przepustu rury tworzywowej ®16 instalacji wodociggowej w
izolacji PE gr.18mm przez strop REI120 o grubosci 20cm. Oznakowanie

przepustu.

2

kpl.

30.

Zabezpieczenie przepustu rury tworzywowej ®32 instalacji wodociggowej w

izolacji PE gr. 35mm przez strop REI120 o grubos$ci 20cm. Oznakowanie

przepustu.

kpl.

31.

Zabezpieczenie przepustu rury tworzywowej ®40 instalacji wodociagowej w

izolacji PE gr. 42mm przez strop REI120 o grubosci 20cm. Oznakowanie

przepustu.

kpl.




Zabezpieczenie przepustu rury tworzywowej ®20 instalacji wodociggowej w

kpl.

32. | izolacji PE gr. 18mm przez strop REI60 o grubosci 20cm. Oznakowanie
przepustu.
Zabezpieczenie przepustu rury tworzywowej ®20 instalacji wodociggowej w kpl.
33. |izolacji PE gr. 18mm przez strop REI60 o grubosci 20cm. Oznakowanie
przepustu.
e Demontaze
Demontaze
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Muszle wc wraz z ptuczkami 1 kpl
Umywalki 5 szt.
2.
3 Baterie umywalkowe 5 szt.
4 Elektryczny pojemnosciowy podrzewacz c.w.u 2 szt.
5 Wpust podtogowy 1 szt.
Demontaz istniejgcego hydrantu wewnetrznego 1 szt.
6. DN25
Demontaz rurociggu PP-R ®32-16 wraz Zatozono: m
7. z towarzyszacg armaturg odcinajgca 20
Demontaz rurociggu stalowego Dn60-15 Zatozono: m
8. z towarzyszacg armaturg odcinajgca 20
11.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
o Zestawienie rur instalacji kanalizacji sanitarnej
Rury PVC kielichowe do kanalizacji wewnetrznej
Lp Prowadzone po $cianach oraz bruzdach sciennych
' Jednostk
Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy llosé
a
1 Rury PVC ®50 ®50 25 m
2 Rury PVC ®75 75 20 m
3 Rury PVC 110 110 22 m
Rury do kanalizacji wewnetrznej posadzkowej Wavin HT/PVC gruboscienne
Lp prowadzone w przestrzeni kanatu instalacyjnego oraz w warstwach posadzki parteru
. . Jednostk
Produkt Wielkos$¢ Kod katalogowy llos¢
a
1 Rury PVC gruboscienne ©75 75 70 m
2 Rury PVC gruboscienne ®110 ®110 27 m
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¢ Inne elementy instalacji kanalizacji sanitarnej
Inne elementy kanalizacji sanitarnej
Lp. . B » Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé
a

Przejscia gazo i wodo szczelne przy przejsciu przez 51 szt.
1. przegrody kanatu podposadzkowego Dz160
2 Wywiewka kanalizacyjna $110 2 szt.
3 Wywiewka kanalizacyjna ®75 1 szt.
4 Zawor napowietrzajacy ®75 3 szt.
5 Zawor napowietrzajacy ®50 6 szt.
6 Czyszczak na pionie @110 (u podstawy pionu) 2 szt.
7 Czyszczak na pionie ®75 (u podstawy pionu) 4 szt.
8 Czyszczak na pionie 50 (u podstawy pionu) 6 szt.
9 Czyszczak w posadce ®75 1 szt.

Zabezpieczenie ogniochronne przy przejsciu przez przegrode o klasie odpornosci ogniowej REIEI60 oraz REI120

projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi PVC-U. Przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé

o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

10.

Zabezpieczenie przepustu PVC-U Dz75 instalacji kanalizacji sanitarnej przez REI60 o grubosci

30cm

kpl.

UWAGA: PRZEPUSTY INSTALACYJNE INSTALACJI WODNEJ NALEZY WYKONAC O KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA DANEJ PRZEGRODY - PRZEPUSTY DOBRAC NA

BUDOWIE.
e Demontaze
Demontaze
Lp.

Produkt Wielko$¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o Zatozono: m

1. $r. 50-100 mm 50
Demontaz istniejgcej kanalizacji zewnetrznej PVC Zatozono: m

2. 0 $r 160 mm 11
3 Demontaz istniejgcej studni murowanej ,k58” 1 szt.

44




11.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

o Zestawienie grzejnikow
L Zestawienie grzejnikow
P Produkt H - b Kod katalogowy llosé Jednostk
[mm] | [mm] | [mm] a
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
1. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 900 | 1600 105 1 szt.
2 Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 900 | 1400 166 1 szt.
3. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 720 61 2 szt.
4. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 920 61 3 szt.
5. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 | 1120 61 1 szt.
6. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 520 105 1 szt.
7. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 900 920 105 1 szt.
8. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 900 | 1000 105 1 szt.
9. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 900 | 1600 105 1 szt.
10. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 920 166 1 szt.
11. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 | 1120 166 6 szt.
12. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 | 1200 166 5 szt.
13. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 | 1320 166 1 szt.
14. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 | 1400 166 1 szt.
15. Grzejnik ptytowy zaworowy zasilano od dotu 600 | 1600 166 3 szt.
Grzejniki higieniczne zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu

Grzejnik ptytowy higieniczny zaworowy zasilano 600 | 1600 166 5 szt.
16. od dotu

Grzejnik ptytowy higieniczny zaworowy zasilano 900 | 1320 166 2 szt.
17. od dotu

Grzejnik ptytowy higieniczny zaworowy zasilano 900 | 1400 166 2 szt.
18. od dotu

Grzejniki tazienkowe

19. Grzejnik fazienkowy — drabinkowy 1760 600 64 szt. szt.
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o Zestawienie rur wielowarstwowych (PE-Xb/AI/PE-HD) taczonych poprzez zaciskanie
(zaizolowane cieplnie prowadzone w bruzdach s$ciennych oraz w istniejacym kanale
technologicznym, po utozeniu rur w bruzdach $ciany uzupetni¢, pomalowag)

Zestawienie rur wielowarstwowych (PE-Xb/AI/PE-HD) taczonych poprzez zaciskanie
(zaizolowane cieplnie prowadzone w bruzdach sciennych oraz istniejagcym kanale technologicznym. po utozeniu rur
w bruzdach sciany uzupetni¢, pomalowac)
Ip.
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD w systemie zaciskowym
Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢
a
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 16x2,0 m
1. 190
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 18x2,0 m
2. 38
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 20x2,0 m
3. 43
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 25x2,5 m
4, 76
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 32x3,0 m
5. 96
6 Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT 40 x 4,0 m
. 2
o  Zestawienie ksztattek rur wielowarstwowych
Ksztaltki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp. o B Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢
a
Kolano zaprasowywane 90° 16 - 16 szt.
1. 12
2 Kolano zaprasowywane 90° 32-32 szt.
. 8
3 Tréjnik zaprasowywano-nakretny GW 32-¥%"w-32 szt.
. 2
Tréjnik zaprasowywany, prosty 16-16- 16 szt.
4, 32
Tréjnik zaprasowywany, prosty 18-18-18 szt.
5. 12
6 Tréjnik zaprasowywany, prosty 32-32-32 szt.
. 4
7 Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-16 szt.
. 12
8 Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 20-16-20 szt.
. 20
9 Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-16-25 szt.
. 20
Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-18-25 szt.
10. 4
11 Tréjnik zaprasowywany, redukcyjny 25-20-20 szt.
. 8
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-16-32 szt.
12. 38
Ztaczka podejsciowa do grzejnika i rozdzielacza 16 - %"w szt.
13. 152
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 18- 16 szt.
14. 12
15 Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20-16 szt.
. 8
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Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20-18 szt.
16. 20
17 Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32-25 szt.
. 8
Ztgczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 32 szt.
18. 4
19 Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 16 - 2"z szt.
. 2
20 Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-%"z szt.
. 4
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-1"z szt.
21. 12
29 Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 40 - 1%4"z szt.
. 8
Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe, miedziane
Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp- Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé
a
1 Nypel calowy redukcyjny Ya'"z - Vo'z 2 szt.
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'"z - Yz 144 szt.
° Zestawienie izolacji na rurach PP-R PN20
Otuliny - nie rozprzestrzeniajace ognia
Lp. . Jednostk
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢
a
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m
1 18 mm 229
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m
2. 22 mm 43
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm m
3. 25 mm 77
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 40 mm m
4. 35 mm 96
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 40 mm m
5. 42 mm 1
Przewody ogrzewan centralnych, uftozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50% wymagan zgodnie z ,,Wymagania izolacyjnosci ciepinej
i inne wymagania zwigzane z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690).
o Zestawienie zawordw i armatury
| Zestawienie zaworow i armatury
p.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
1 Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
) Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN20 27 szt.
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Zawory termostatyczne

Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 36 szt.
3. dolnozasilanych

Zawor powrotny katowy montowany przy 15 1 szt.
4. grzejnikach drabinkowych

Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
3. drabinkowych

Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
UWAGA: Na grzejnikach zastosowa¢ glowice termostatyczne z blokadg nastawy (ew. zmiana nastawy musi by¢
zabezpieczona przed ingerencja oséb nieupowaznionych), a takze z ostong antykradziezowa. Zastosowac¢ glowice
termostatyczne w porozumieniu z firma Siemens.

Glowica biata na zaworach przy grzejnikach 1 szt.
6. tazienkowych wraz z ostong antykradziezowg

Glowica biata na zaworach przy grzejnikach 36 szt.
7. ptytowych zintegrowanych wraz z ostong

antykradziezowg

Zawory podpionowe réwnowazace przeplyw
8 Zawor rownowazgcy gwintowany z odw. 20 1 szt.
9 Zawor rownowazgcy gwintowany z odw. 25 1
Elementy odpowietrzajace

10. Odpowietrznik prosty wraz zaworem odcinajgcym 4 szt

Skrzynki podtynkowe na dwa  zawory 2 szt
11. odpowietrzajgce i dwa zawory odcinajgce

montowane przez odpowietrzajgcymi.

Zabezpieczenie ogniochronne przy przejsciu przez przegrode o klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz EI60
projektowanymi przewodami c.o. tworzywowymi w izolacji PE.
Przepusty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody.

Zabezpieczenie przewoddw tworzywowych 2xDz16x2,0 przez REIB0 w izolacji o $r. wew. 18mm. 2 kpl.
12. Oznakowanie przepustu

Zabezpieczenie przewoddw tworzywowych 2xDz32x3,0 przez REI60 w izolacji o $r. wew. 35mm. 4 kpl.
13. Oznakowanie przepustu
14 Zabezpieczenie przewoddw tworzywowych 2xDz32x3,0 przez REI120 w izolacji o $r. wew. 35mm. 4 kpl.

Oznakowanie przepustu

UWAGA: PRZEPUSTY INSTALACYJNE INSTALACJI C.0. NALEZY WYKONAC O KLASIE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA DANEJ PRZEGRODY - PZREPUSTY DOBRAC NA BUDOWIE.

Inne roboty

Proba szczelnosci instalacji 1 kpl.
15.

Ptukanie instalaciji c.o. 1 kpl.
16.

Regulacja instalacji c.o. 1 kpl.
17.
18 Wiaczenie do istniejgcej stalowej instalacji c.o. Dn50 1 kpl.
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e Demontaze i inne roboty

Ip. Demontaze llos¢e Jedr;OStk
Demontaz istniejacych grzejnikow
| | Greeinik zeberkowy H-60, 26-zeb. 8 szt.
o | Grzeinik zeberkowy H-60, 10-zeb. 1 szt.
g, | Greeinik zeberkowy F-60, 34-zeb. 1 szt.
4 | Grzeinik zeberkowy H-60, 22-Zeb. 9 szt.
g | Greeinik zeberkowy F-60, 23-zeb. 5 szt.
G, | Creeinik zeberkowy FH-60, 14-zeb. 1 szt.
o | Grzeinik zeberkowy H-60, 20-zeb. 3 szt.
g, | Greeinik zeberkowy F-60, 21-zeb. 3 szt.
g, | Creeinik zeberkowy F-60, 25-zeb. 1 szt.
10, | Creeinik zeberkowy H-60, 18-zeb. 1 szt.
11 | Greeinik zeberkowy H-60, 14-zeb. 1 szt.
1p | Greeinik zeberkowy H-60, 15-zeb. 1 szt.
Demontaz istniejacych przewodéw centralnego ogrzewania

13. Przewody stalowe Dn15-50 2x150 m

11.5. Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej.

Zestawienie wentylatorow

nr wentylatora wielko$é | Vw, m3/h zasilanie ilosé

W1 300 215|30W/230V 2

W2 300 210 | 30W/230V 2

W3 200 110 | 30W/230V 1

w4 100 30| 30W/230V 1

W5 100 30| 30wW/230V 1

W6 100 50 | 30W/230V 1

W7 300 300 | 30W/230V 2

w8 300 320 | 30W/230V 2

W9 300 320 | 30W/230V 2

W10 200 175|30W/230V 1

Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢ w wtaczniki wtgcz/wytgcz
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Zestawienie nawietrzakow

okiennych

Nazwa

ilo$é

Nawietrzak okienny montowany w gornej czesci ramy

okiennej

44

Zestawienie urzadzen wentylacyjnych -centrala

dane techniczne

ilo$é

Centrala nawiewno-wywiewna

stojaca, w wykonaniu zewnetrznym

z krzyzowym wymiennikiem ciepta
Vn=1200m3/h

Vw=1200m3/h

dtugos¢ 2,0m

szerokos¢ 0,775m

wysokos¢ 1,32m

masa 271kg

N=1,64kW/230V

nagrzewnica elektryczna 4,2kW/3x400V
wyposazong w czerpnio-wyrzutnie systemowg

oraz automatyke producenta

lkpl

Wentylacja kottowni i pomieszczenia na zbiorniki oleju

W pomieszczeniu na zbiorniki oleju nalezy zakonotowaé
wywietrzak dachowy o srednicy D=160mm oraz przy
przejsciu przez strop klape ppoz z wyzwalaczem termicznym

0 odpornosci rowniej odpornosci stropu

1kpl

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zakonotowa¢ wywietrzak
dachowy o srednicy D=200mm oraz przy przejsciu przez
strop klape ppoz z wyzwalaczem termicznym o odpornosci

réwniej odpornosci stropu

1kpl

Kanaty nawiewne do kottowni i pomieszczenia zbiornikow

oleju zgodnie z wytycznymi architektury

1kpl

Wentylacja rozdzielni

Na przejsciu przez sciane rozdzielni nalezy zamontowac klape ppoz z wyzwalaczem

termicznym o $rednicy D=125mm kanat wentylacyjny D=125mm/L=2,5m

Wspdlna wyrzutnia dla uktadow W4, W6 i kanatu z rozdzielni ze skrzynkg wywiewng

0 wymiarze 500x200mm
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Przeniesienie istniejgcej instalacji odwiérowania

Demontaz wszystkich elementow i urzgdzen wentylaciji
odwidérowywania (filtr workow, klapa, wentylator

transportowy, przewody) maszyn stolarni

kpl.

Przeniesienie (filtr workéw, klapa, wentylator
transportowy, przewody) i dostosowanie istniejgcej
instalacji odwiérowywania do nowych lokalizacji
maszyn stolarni wraz z towarzyszgcymi robotami
budowlanymi (przebicia przez strop i sciany).

Doposazenie instalacji w przewody wentylacyjne.

kpl.
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Nazwa: N

Typ: Nawiewny

Sy Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Material | Pow. catk. [m2] | Uwagi
N 1 . RGL* Kratka wentylacyjna prostokatna z L= 225 He 125 K e stal
przepustnicg doregulowujacg
N 2 2 TC1* Trolnik symefryczny z odejsciem di= 200 I11= 425 a= 125 b= 225 e= 100 ocynk 0,77
prostokat.
N 3 1 DFA Zaslepka zenska di= 200 ocynk 0,06
N 4 1 TUBE* Przewod okragty dil= 200 1= 1.15m ocynk 0,72
N 5 1 TUBE* Przewod okragty dil= 200 1= 2.00 m ocynk 1,26
N 6 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 200 1= 188 ocynk 0,30
N 7 3 TC1* Trojnik symetryczny 2 odejsciem di= 315 | I1= 425 a= 125 b= 225 | e= 100 | ocynk 1,83
prostokat.

N 8 1 TUBE* Przewod okragty dil= 315 1= 1.06 m ocynk 1,05
N 9 1 TUBE* Przewod okragty dil= 315 1= 1.11m ocynk 1,10
N 10 1 TUBE* Przewod okragty dil= 315 1= 1.30m ocynk 1,29
N 11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 315 | d3= 315 1= 390 ocynk 0,80
N 13 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 dl= 315 ocynk 1,91
N 14 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 0.36 m ocynk 0,36
N 15 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d= 315 I= 900 ocynk

N 16 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 0.58 m ocynk 0,58
N 17 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 315 11= 0.73m ocynk 0,72
N 18 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 315 e= 362 11= 597 ocynk 1,07
N 19 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 315 e= 100 11= 464 ocynk 0,68
N 20 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 4.06 m ocynk 4,02
N 21 1 USE Redukcja symetryczna dl= 315 | d2= 150 11= 243 ocynk 0,36
N 22 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 150 I= 150 ocynk
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Trojnik symetryczny z odejsciem
23 2 TC1* dl= 150 1= 425 a= 125 b= 225 e= 100 ocynk 0,62
prostokat.
24 1 TUBE* Przewod okragty di= 150 I1= 0.48m ocynk 0,23
25 1 DFA Zaslepka zenska di= 150 ocynk 0,04
26 1 TUBE* Przewod okragty di= 315 I1= 0.07m ocynk 0,07

PRZEWODY | KSZTALTKI PROSTOKATNE WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ tACZONEJ NA
KOLNIERZE
PRZEWODY | KSZTALTKI KOLOWE WYKONAC JAKO
SPIRO

PRZEWODY NAWIEWNE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA KAUCZUKOWA O GR.20mm WEWNATRZ BUDYNKU ORAZ GR.40mm NA ZEWNATRZ
BUDYNKU
ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH | PODWIESI KANALOW
NA KANALACH WENTYLACYJNYCH O PRZEKROJU KOLOWYM WYKONAC CO 5 m REWIZJE CZYSZCZAKOWE 200x100 DLA dn DO 200 ORAZ 400x200 DLA dn
315 1 WIEKSZYCH
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Nazwa
W
Typ: Wywiewny

Szt _ Materia | Pow. catk. | Uwag
Sys. Nr Typ Nazwa Wymiary
. } [m2] i
W 1 5 DFA Za$lepka zehska dl= 150 ocynk 0,18
Symetryczny tréjnik 90
w 2 19 | ATE _ dl= 150 |d3= 125 1= 170| ocynk 2,42
stopni

W 19 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125| I= 125 ocynk

w 19 | Vvvi1* Zawor wentylacyjny D= 125 stal
1.55

W 5 4 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150 I1= ocynk 2,93
m
1.66

W 6 1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150 I1= ocynk 0,78
m

alfa

W 7 4 BSE Kolano segmentowe 90 r= 0,80 |dl= 150| ocynk 0,58
4.11

\W 8 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 150| I1= ocynk 1,94
m

W 9 5 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 150| I= 150 ocynk

w 10 2 USE Redukcja symetryczna dl= 315|d2= 150 1= 243| ocynk 0,72

Symetryczny trojnik 90
w 11 3 ATE _ dl= 315|d3= 150 1= 190| ocynk 1,30
stopni
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2.21

12 TUBE* Przewdd okragty di= 150 I1= ocynk 1,04
m
0.33

13 TUBE* Przewdd okragty di= 315| I1= ocynk 0,65
m
0.65

14 TUBE* Przewdd okragty di= 150| I1= ocynk 0,92
m
0.73

15 TUBE* Przewdd okragty dl= 150| I1= ocynk 1,03
m
0.68

16 TUBE* Przewdd okragty di= 150| I1= ocynk 0,97
m
4.84

17 TUBE* Przewdd okragty di= 315| I1= ocynk 4,79
m
0.15

18 TUBE* Przewdd okragty di= 315| I1= ocynk 0,15
m

Symetryczny trojnik 90
19 ATE . dl= 315|d3= 315 1= 390 | ocynk 0,80
stopni

0.36

20 TUBE* Przewdd okragtly di= 315| I1= ocynk 0,36
m

alfa
21 BSE Kolano segmentowe 90 r= 0,80 |dl= 315| ocynk 0,64
alfa

22 BSE Kolano segmentowe 90 r= 0,80 |dl= 315| ocynk 0,64
0.18

23 TUBE* Przewdd okragtly dl= 315]| I1= ocynk 0,18
m
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W 1 CSs1+ Ttumik kanalowy okragty d= 315| I= 900 ocynk
4.06
\W 1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 315]| I1= ocynk 4,02
m
W 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 315| e= 100 1= 463 | ocynk 0,68
W 1 OoC1* Odsadzka okragta dl= 315| e= 362 1= 612 | ocynk 1,08
1.35
\W 1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 315]| I1= ocynk 1,34
m
1.38
w 1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150 I1= ocynk 0,65
m
0.15
1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150 I1= ocynk 0,07
m
0.54
1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150 I1= ocynk 0,26
m
0.63
1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150 I1= ocynk 0,30
m
0.74
1 | TUBE* Przewdd okragtly dl= 150| I1= ocynk 0,35
m

PRZEWODY | KSZTALTKI PROSTOKATNE WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ tACZONEJ NA KOLNIERZE

PRZEWODY | KSZTALTKI KOLOWE WYKONAC JAKO SPIRO

PRZEWODY WYWIEWNE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA KAUCZUKOWA O GR.20mm

ZESTAWIENIE MATERIALOW NIE OBEJMUJE ELEMENTOW MONTAZOWYCH | PODWIESI

KANALOW

NA KANALACH WENTYLACYJNYCH O PRZEKROJU KOLOWYM WYKONAC CO 5 m REWIZJE CZYSZCZAKOWE 200x100 DLA dn DO 200 ORAZ
400x200 DLA dn 315 | WIEKSZYCH
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Nazwa
. W3

Typ: Wywiewny

Szt _ Materia | Pow. catk. | Uwag
Sys. Nr Typ Nazwa Wymiary _
1 [m2] [
TUBE 2.48
W3 1 . Przewdd okragty | di= 125] |1= ocynk 0,97
m
Kolano alfa
W3 1 | BSE r= 0,80 |dl= 125| ocynk 0,10
segmentowe =
Nazwa
w4
Typ: Wywiewny
Szt _ Materia | Pow. catk. | Uwag
Sys. Nr Typ Nazwa Wymiary )
1 [m2] i

2.19

w4 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 100| I1= ocynk 0,69
m
1.91

w4 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 100| I1= ocynk 0,60
m
1.10

w4 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 100| I1= ocynk 0,35
m
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Kanatowa klapa wentylacji
w4 2 |DCSD* pozarowej z wyzwalaczem d= 100| I= 100

termicznym

Nazwa
. W6
Typ: Wywiewny

Szt Materia | Pow. catk. | Uwag
Sys. Nr Typ Nazwa Wymiary )
. t [m2] i
TUBE Przewdd 0.44
W6 1 dl= 100| I1= ocynk 0,14
* okragty m

UWAGA: PRZEPUSTY INSTALACYJNE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ NALEZY WYKONAC O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA DANEJ
PRZEGRODY - PZREPUSTY DOBRAC NA BUDOWIE.

UWAGA:

Powyzsze zestawienie materialow stuzy do celéw kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng podstawa do zakupu materiatéw przez
Wykonawce. Zestawienie rozpatrywac¢ razem z wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym.

Wszystkie nazwy witasne produktow i materialdw przywotane w zestawieniu materiatdw stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiadaé parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie.
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SKALA 1:500

Uklad odniesienia: PL-ETRF89, ukiad wsp. plaskich: PL-PL-2000 strefa 6, ukiad wys.: PL-EVRF2007-NH

Sekcje mapy: 6.131.26.03.4.3; 6.131.26.03.4.4; 6.131.26.03.4.2, 6.131.26.03.4.1

Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: m. Gliwice
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
Obreb: 0031, tabedy
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PROJEKTOWANA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ:

—KS - proj. instalacja kan. sanitarnej

K-istn.-SK1-Sk2-Sk3-Sk4-Sk5 - proj. instalacja kan. sanitarnej PVC Dz160
Sk1-B1,Sk2-B2,Sk3-B3,Sk4-B4,Sk5-B5

Sk1,Sk2,Sk3,Sk4,Sk5 - proj. studzienka tworzywowa 2425

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,

AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

i TEMAT PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH PROJEKTOWAL mgr inz Aleksander Mazur
—— | WEWNETRZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA : o , , o
&——1 PROJEKTU: | SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ Upra‘””.'ﬁ”'e, b.“.d°¥"'|""”e.d°. prmett‘)"".a“'.a bez ogranezen
. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowych, wodociggowych
BIUROWO-WARSZTATOWA . i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
27t RYSUNKU: Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, tylacyjnych, h, wodoci h
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD UStUG KOMUNALNYCH o lnaoymch mr SLIGATERO0S T ororageme
44-109 GL|W|CE UL_STRZELCOW BYTOMSK|CH 25C Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
’ Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: S 1

PT marzec 2021
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,

AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

TEMAT PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH PROJEKTOWAL mgr inz Aleksander Mazur
. I WEWNETRZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA B R
PROJEKTU: 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ iNS ot i g" P s b‘efn b
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE ; u;:dci::oc‘sec;;‘w:;ahacw ol Zalaesie Sioch mstaad)
BIUROWO-WARSZTATOW: i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czlonkéw Slaskie] Okregowe Izby Inzynieréw
’ Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT PROFIL PODLUZNY KAN. SANITARNEJ SPRAWDZHIA: mgr in2. Adrianna Nelip
RYSUNKU: ( do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepln ga: h,
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH AN L
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C g;g:vyiccw‘ewcazlgmgg‘ggg?zowegoww Izby Inzynieréw
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: 82
PT marzec 2021 1:500
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\L INSTALACJA WODY: ACJI SANITARNEJ: 0.24 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1,85
Projektowana instalacja wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowyc Projektowana kanalizacja sanitarna zewnetrzna rur PVC-U SDR34
Istniejaca instalacja wodociggowa ——— Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U grubosciennych
Zl Projektowany zlew prowadzonaw warstwach posadzki oraz w kanatach instalacyjnych
Um Projektowana umywalka Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U prowadzona
M Projektowana muszla ustepowa po $cianach oraz w bruzdach sciennych
Pi Projektowany pisuar — T lstnie kanat technoloai
Zz Projektowany zawdr ze zwezkg do weza ____ Istniejacy kanat technologiczny
N Projektowany natrysk R Projektowana rewizja
Zas lIstniejgcy zasobnik c.w.u. Zn Projektowany zawdr napowietrzajacy
¢ Projektowany zawor kulowy odcinajacy o Wp  Projektowany wpust podtogowy
Y%L ) Projektowany podlicznik opomiarowujgcy zuzycie wody w budynku . : . . . . PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,
_ T _ @ Projektowany pion kanalizacji sanitarne;j ol 52,530 4656, 601 00 IESZKA FOMANOWSKA - TARCZYRSI,
el , s gliwice@poczta.im , www.a3pracowniaarchitektoniczna.p
o Projektowany zawor rownowazacy UWAGA: TEUAT R O S oo | PROVEKTOWAL: | mar . Alkeander Wz
PROJEKTU 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ :Ns " i 'instalacyjrtv‘siwzakres\es\ec' alacii
@ Projektowana pompa cyrkulacyjna 1.  Przewody wody zimnej bytowo-gospodarczej budynku, it o, Sy e e
, . . . ) ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Krna i ok Slaskel Oieegoue by Inyirow
_ wykonac z rur wielowarstowych w izolacji cieplnej, TEAT U PARTERD . e ing. Adrianna NaTp
0 Projektowany zawor zwrotny 2.  Wszytskie przepusty instalacyjne nalezy wykonaé R T e Y T
o) Projektowany filtr siatkowy o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody. 44109 GLIWICE, UL STRZELCOW BYTOMSKIGH 250 b i
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: SS
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Ol Q=0,92 dm¥s i
SIS V Oyr=0.02 afs Um 71 um 71 Um 71 M 7 M Pro!ektowana muszla ustepowa
— OO @O (065 7, e =T o M N O o — ¢, Pi Projektowany pisuar
. o f? \T/ L—JT—J \T/ L—|T—J \T/ L—TJ f? o r ©32x3.0 7z Projektowany zawdér ze zwezka do weza
S .
npw = nyw o . . . . . . o \/ -_ N Projektowany natrysk
£0,00 | R | 10,00 H
: - g 2 S o Zas Istniejgcy zasobnik c.w.u.
npn ~ e e e ot S S;S’ S;S’ S); E; ® Projektowany zawér kulowy odcinajacy
b3 X X X X X . . . . . N .
§§ §§ §§ §§ §§ §§ gg §§ § g Pl | Projektowany podlicznik opomiarowujacy zuzycie wody w budynku
o Projektowany zawor rownowazacy
@ Projektowana pompa cyrkulacyjna
. , PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,
L)) Prolektowany zawor zwrotny m AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
. . . tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
0] Projektowany filtr siatkowy TEwAT o TGOSt L, | PROJEKTOWAL | mar ne Akande Nazur
PROJEKTU: 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ ‘s i dowal do ES‘E'C’I?"SMC‘
ADRES: ergggrlegzvaL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C
;\E(ZICLKU ROZWINIECIE INSTALACJI WODY SPRAWDZILA: mgr inZ. Adrianna Nelip
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH furs S‘cah'afﬂj:;a:::: oy, wodb
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C / o cz SLK”‘Srglgégw/?lekregcweJ Izby Inzynieréw
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: S4
PT marzec 2021
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
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Proj. studzienka kan. sanitarnejm

Projektowana kanalizacja sanitarna zewnetrzna rur PVC-U SDR34

Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U grubosciennych
prowadzonaw warstwach posadzki oraz w kanatach instalacyjnych

Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U prowadzona
po $cianach oraz w bruzdach sciennych

Projektowana rewizja

Projektowany zawér napowietrzajgcy

Projektowany wpust podtogowy

Projektowany zlew

Projektowana umywalka

Projektowana muszla ustepowa

Projektowany pisuar

Projektowany pion kanalizacji sanitarne;

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,

AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH . ey
TEMAT . I WEWNETRZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA PROJEKTOWAL mgr Inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ L 3 do bez
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE mff:;:mf;;“:;?h‘acwnﬂ W zakresie sieci, instalaci
BIUROWO-WARSZTATOW: - i kanalizacyjnych nr SLK/4278/PO0S/12
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na icie czlonksw Slaskie] Okregowe Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT ROZWINIECIE KANALIZACJI CZ. | SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: 0 do bez
W specalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e et ars ooas "
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C N na liscie czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: S 5
PT marzec 2021
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Projektowana kanalizacja sanitarna zewnetrzna rur PVC-U SDR34

Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U grubosciennych
prowadzonaw warstwach posadzki oraz w kanatach instalacyjnych

Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U prowadzona
po $cianach oraz w bruzdach sciennych

R Projektowana rewizja

Zn Projektowany zawOr napowietrzajacy
Wp Projektowany wpust podtogowy

Zl Projektowany zlew

Um Projektowana umywalka

M Projektowana muszla ustepowa

Pi Projektowany pisuar

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej

Proj. studzienka kan. sanitarnej Sk3

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3, AGNIESZKA ROMANOWSKA

TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl

PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH .
TEMAT . I WEWNETRZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA PROJEKTOWAL' mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU' 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ L do bez
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE ""us":;i‘"?sp ”;'ah‘acw e) w zakresie sieci, :‘a‘aq
BIUROWO-WARSZTATOW, — i kanalizacyjnych nr SLK/4278/ POOSIZ
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr naliécie calonkow Slaskie] Okregowe Izby Inzynierow
Budow nclwa SLK/IS/7866/12
TEMAT ROZWINIECIE KANALIZACJI CZ. Il SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: ‘ do bez
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e e o eatsas o "
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr naliscie czlonkow Slaskiej Okrggowe Izby Inzynieréw
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: S6
PT marzec 2021
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@ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
— Projektowana kanalizacja sanitarna zewnetrzna rur PVC-U SDR34
D D — Projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC-U grubosciennych
5 prowadzonaw warstwach posadzki oraz w kanatach instalacyjnych
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\ Um Projektowana umywalka
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Proj. studzienka kan. sanitarnej Sk5

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,
AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,
tel: 32 230 46 36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH . S
TEMAT . | WEWNETRZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA PROJEKTOWAL: mgr inz. Aleksander Mazur
PROJEKTU: 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ . e lane o projek bez ogr:
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE mff:;::f;‘,“:;éahacym W zakresie siech instalaci
BIUROWO-WARSZTATOW, i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na lscio czlonkow Slaskie] Okregowej 120y Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT ROZWINIECIE KANALIZACJI CZ. Il SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: L do bez
w specjalnosci instalacyine w zakresie sieci, instalacii
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH  rzadzoh iopnych, wenllaoynych gazomych
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowe; Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: S7
PT marzec 2021




UWAGA ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA
DRZWI

OTYNKOWANEJ SZER,25 CM

WYKONAC MUREK OGNIOWY Z CEGLY OBUSTRONNIE

zlikwodowac okno , zamurowac i dociepli¢ otwér okienny

wykona¢ otwor 15 x 15 cm ,
30 cm ponad poziomem podtogi , osadzi¢ kanat

ZAMUROWAC POLOWE OKNA DLA PRZEJSCIA

TR WORKOWY KANALOW WENTYLAGJI

pozostawiajac przjscia dla kanatow

wykona¢ wywietrzak dachowy, $r 16cm

wykonac¢ otwor 20 x 25 cm ,
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SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY DO WYBUDOWANIA

KANALY INSTALACJI ODWIOROWYWANIA DO DOROBIENIA

UL.STRZELCOW BYTOMSKICH

WYKONAC MUREK OGNIOWY Z CEGLY OBUSTRONNIE
OTYNKOWANEJ SZER,25 CM

1. PILA TARCZOWA HAMMER K3

2. SZLIFIERKA PRZELOTOWO-TASMOWA M300 COMBI
3. FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA

4. STRUGARKA GRUBOSCIOWKA TYP 5103

5. SZLIFIERKA TARCZOWA

6. PILA TARCZOWA

7. WYROWNIARKA

LEGENDA INSTALACJA C.O.:

Projektowane przewody instalacji C.O., z rur wielowarstwowych

40x40 Srednica rur tworzywowych - podano $rednice zewnetrzng
43524 W P )
x grubos¢ Scianki przewodow.
— symbol pomieszczenia
13 20 O o°F
Qwym: 68 W |  temperatura w pomieszczeniu
zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia
[ = Projektowany grzejnik ptytowy, zintegrowany zasilany od dotu
s S | Projektowany grzejnik tazienkowy - drabinkowy, niezintegrowany
E) Projektowany zawér kulowy odcinajacy
/b Projektowany zawér rownowazacy
O Projektowany zawér termostatycznyny wraz z gtowicg termostatyczng
O Projektowany zawor grzejnikowy powrotny

przejscie prze strop zabezpieczy¢ klapg pozarowg

-
|
|
|

30 cm ponad poziomem podtogi , osadzi¢ kanat Z

\ Daszek przeszklony systemowy

245/100 cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

0.1  WARSZTAT SLUSARSKI 49.40
0.2 MAGAZYN PODRECZNY 15,00
0.3 WARSZTAT ELEKTRYCZNY 48,60
0.4 MAGAZYN PODRECZNY 13,80
0.5 POKOJ SOCJALNY PRAC. 16,20
0.6 WIATROLAP 15,50
0.7 SZATNIA PRACOWNICZA 31,80
0.8 UMYWALNIA 30,60
0.9 SANITARIATY 16,00
0.10 ISTN. ZBIORNIKI NA OLEJ 13,15
0.11 ISTNIEJACA KOTLOWNIA 18,70
0.12 WC NIEPEEN. BIURO 3,00
0.13 POKOJ SOCJALNY BIURO 4,45
0.14 POM.SPRZATACZKI 3,45
0.15 KORYTARZ BIURO 25,70
0.16 BIURO 16,00
0.17 BIURO 29,75
0.18 BIURO 16,50
0.19 MAGAZYN PODRECZNY 14,50
0.20 WARSZTAT STOLARSKI 112,30
0.21 MALARNIA 52,00
0.22 SUSZARNIA 47,40
0.23 KORYTARZ 95,20
0.24 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 1,85

RAZEM PARTER 690,85 M2

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3,
AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYNSKA,

povem oo 46,36, 601 064 899, 3Dgliwice@poczta.fm , www.a3pracowniaarchitektoniczna.pl
| WEWNETRZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH TAKICH JAK NADPROZA . iny
TEMAT . 1 SCIANY NOSNE W BUDYNKU BIUROWYM O NR EWIDENCYJNYM 620 WRAZ PROJEKTOWAL mgr |n;. A|ek$ander Mazur .
PROJEKTU: ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA FUNKCJE \ HIanie Dus do bez ;
BIUROWO-WARSZTATOWA W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,gazowyct h,
~ i kanalizacyjnych nr SLK/4278/POOS/12
ADRES: 44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C Nr na liscie czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budowinctwa: SLK/IS/7866/12
TEMAT RZUT PARTERU SPRAWDZILA: mgr inz. Adrianna Nelip
RYSUNKU: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Uprawnienie bu do ia bez ograni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD USEUG KOMUNALNYCH e Kr oot "
- 5 sci ow Slaskiej 2yni
44-109 GLIWICE, UL.STRZELCOW BYTOMSKICH 25C gagsvy;ccmﬂgmgn ';Z'g‘;lz Okregowe; Izby Inzynierow
FAZA/BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: S 8
PT marzec 2021 1:75
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