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Zestawienie rysunkow:

E01 — Schemat strukturalny zasilania (1xA4)

E02 — Rozdzielnia gtéwna RG — schemat strukturalny+widoki (10xA4)

E03 — Tablica o$wietleniowa TO1-schemat strukturalny i widok (3xA4)

E04 — Rozdzielnia TE+S (warsztat el i $lusarnia)-schemat strukturalny i widok (6xA4)
EO05 — Rozdzielnia TS (stolarnia) -schemat strukturalny i widok (6xA4)

E06 — Rozdzielnia TL+S (lakiernia i suszarnia)-schemat strukturalny i widok (5xA4)
EQ07 — Rozdzielnia TZG (zasilanie gwarantowane)-schemat strukturalny i widok (4xA4)
E08 — Rozmieszczenie osprzetu o$wietleniowego i gniazd wtykowych (1xA2)

E09 — Rozmieszczenie osprzetu o$wietleniowego i gniazd wtykowych-okablowanie (1xA2)
E10 — Schemat ideowy zasilania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (1xA4)

E11 — Schemat ideowy zasilania gwarantowanego i sieci LAN (1xA4)

E12 — Zasilanie gwarantowane + sie¢ LAN - okablowanie (1xA3)

E13 — Instalacja sitowa (1xA2)

E14 — Instalacja ekwipotencjalna (1xA2)

E15 — Gtowny wylgcznik p.pozarowy (1xA4)

Zalgczniki:

Zatgczniki nr 1 do 4 — kopie uprawnien, przynaleznosci do Izby

Zatgcznik nr 5 —rozktad natezenia oswietlenia podstawowego (tylko wersja elektroniczna)
Zatgcznik nr 6 —rozktad natezenia oswietlenia awaryjnego (tylko wersja elektroniczna)
Zatgcznik nr 7 — karty katalogowe opraw oswietleniowych (tylko wersja elektroniczna)

L. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w ramach
zadania ,Projekr budowlano-wykonawczy przebudowy i adaptaciji istniejgcego budynku na
budynek gospodarczy”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim zakresem nastepujgce zagadnienia:
o strukture zasilania

rozdzielnie gléwng budynku RG

instalacje oswietleniowg

tablice rozdzielcze

instalacje zasilania gwarantowanego

instalacje sitowg

instalacje ekwipotencjalng

wylgcznik p. pozarowy
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:

umowa o wykonanie prac projektowych
uzgodnienia z inwestorem

uzgodnienia miedzybranzowe

wizja lokalna

obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne

4. PODSTAWA OBLICZEN
Normy (nie obligatoryjnie), a w szczegolnosci :

Zwigzane z tematem normy polskie (PN-IEC) i branzowe (BN), w tym w szczegoInosci
wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364

PN-76/E 05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa” (N-SEP-E-004)

PN-88/E-08501- Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-90/E-05023- (PN-EN 60446/2002(U)) -Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi,

PN-92/E-05031 - ( PN-EN 61140/2002( U) ) - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i
elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
PN-92/E — 8106 - ( PN-EN 60529/2002(U)) - Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy (Kod IP),

PN-IEC 60364-4-442 ( wrzesieh 1999 )- instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia,

PN-IEC 60364-5-54 — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-41 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-93/E-05009/53 — Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego — aparatura
taczeniowa

EN 12464-1 — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Oéwietlenie we
wnetrzach.

PN-IEC 62305 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
Uktad sieci w budynku : TN-C-S
Ochrona od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania w systemie TN

(bezpieczniki szybkie oraz wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe)

Moc zainstalowana: 204,6 kW
Moc szczytowa : 46,2 kW
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6. ZASILANIE OBIEKTU, POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNE]

Zasilanie obiektu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Opracowanie zawiera jedynie projekt instalacji wewnetrznych obiektéw wraz z okresleniem
parametrow wejsciowych dla sieci zasilajgcej.

Na etapie Inwestycji Zamawiajgcy zdecyduje, czy zdota zasili¢ obiekt z instalacji wewnetrznej
kompleksu MZUK, czy tez wystgpi do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o wydanie
warunkow technicznych przytgczenia do sieci.

W przypadku wystgpienia w wnioskiem o wydanie nowych warunkéw, po ich otrzymaniu, nalezy
adaptowac niniejszy projekt do parametrow wskazanych w w/w warunkach. W razie potrzeby
projekt nalezy uzupetni¢/przeliczyé.

7. ROZDZIELNIA GLOWNA RG

Instalacje wewnetrzne obiektu zasilane bedg za posrednictwem wolnostojgcej rozdzielni
gtéwnej RG zlokalizowanej w wyodrebnionym pomieszczeniu nr 024 na poziomie parteru.
Rozdzielnia gtdwna (na tym etapie Inwestycji) nie bedzie zasilona (patrz pkt 6).

Rozdzielnia gtéwna RG wykonana bedzie jako zestaw szafowy w obudowie metalowej o
stopniu ochrony IP-30 (zastosowano rozdzielnice typu XL3 400 prod. Legrand).

Na zasilaniu rozdzielnicy zabudowany bedzie rozigcznik kompaktowy typu DPX 160A.
Odptywy liniowe do poszczegdlnych odplywéw zabezpieczone bedg rozigcznikami
bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi (charakterystyki wkladek/wylgcznikow
znajduja sie w czesci obliczeniowej - tabela ,Skuteczno$¢ samoczynnego wylgczenia”). Dostep
do aparatury mozliwy bedzie po otwarciu drzwi szaf.

Rozdzielnie RG zabezpieczono ogranicznikiem przepiec stanowigcym i ll-gi stopien
wyréwnywania potencjatdw w obiekcie i ograniczania przepiec w instalacji elektroenergetycznej
pochodzgcych od bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna.

W bezposredniej bliskosci rozdzielni gldbwnej RG posadowiona zostanie automatyczna

bateria kondensatoréw kompensujgca moc bierna w sieci elektrycznej do standardowego
poziomu wymaganego przez Zaktad Energetyczny.

8. INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH

W sktad instalacji oswietlenia wchodzi o$wietlenie ogdlne obejmujgce oswietlenie
wszystkich pomieszczen obiektu (pomieszczen gospodarczych, technologicznych,
administracyjnych, szatni, komunikacji, warsztatow itp.)

9.1. O$wietlenie ogdlne

Instalacje o$wietlenia ogolnego wykonana bedzie przewodem typu YDYzo 3x1,5mm?. Przewod
prowadzony bedzie w przestrzeni nad sufitami, w przestrzeni stropowej w korytkach kablowych
zas w pozostatych miejscach bezposrednio pod tynkiem lub w rurkach i listwach instalacyjnych.
Nalezy stosowac listwy elektroinstalacyjne nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie w nastepujgcy sposob:
- sanitariaty, szatnie, komunikacja — czujniki ruchu z funkcjg czujnika obecnosci
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- warsztaty — taczniki oswietlenia i czyjki ruchu — w warsztatach do ktérych mozliwy jest
bezposredni wjazd wbdzkiem widtowym, jedna z sekcji oswietlenia wigczana bedzie zaréwno za
pomocg tgcznika jak i czujki ruchu. Szczegdty na rysunku dotgczonym do projektu
wykonawczego.

- pozostate pomieszczenia — klasyczne tgczniki

Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen przyjeto wg normy PN12464-
1:2012 przyjmujgc wspoétczynnik rezerwy 1,2. Wymagania te zostaty spetnione przy
zastosowaniu ilosci i typow opraw okreslonych na planach instalaciji.

- sanitariaty, szatnie, jadalnia — 200Ix

- korytarz — 100Ix

- warsztaty, suszarnia — 300Ix

- stolarnia, lakiernia — 500Ix

- pokoje biurowe — 500Ix

Zasilanie oswietlenia odbywa sie z tablic oswietleniowych TO i rozdzielni warsztatowych
zlokalizowanych w poszczegdinych pomieszczeniach obiektu.

Wszystkie oprawy oswietleniowe wchodzgce w sktad niniejszego projektu wykonane sg
technologii LED.

W strefie 21 zagrozenia wybuchem (pomieszczenie stolarni) nalezy instalowac oprawy
oswietleniowe zamkniete, wykonane w Il klasie izolacji o IP6X.

9.2. Oswietlenie ewakuacyjne + Kierunkowe

Ze wzgledu na wymogi ewakuacyjne obiekt wyposazony zostat w system podtrzymania
zasilania w przypadku zaniku napiecia. W tym celu oprawy ewakuacyjne i kierunkowe w
gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych, warsztatach oraz w stolarni
wyposazone zostang w akumulatory pozwalajgce na sprawng prace opraw przez minimum 1
godzine po zaniku napiecia.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuije drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m oraz strefy otwarte.
Przyjeto natezenie oswietlenia na powierzchni drog ewakuacyjnych 1 Ix. — zgodnie z PN-EN
1838:2012 ,Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Jednoczesnie w miejscach
lokalizacji: hydrantéw oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych itp. natezenie
oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Oswietlenie awaryjne obiektdw zaprojektowano na dedykowanych oprawach awaryjnych ze
zrodtami LED posiadajgcych certyfikat CNBOP.

W ramach oswietlenia ewakuacyjnego proj. sie instalacje podswietlanych wewnetrznie znakéw
ewakuacyjnych (wyposazonych w piktogramy), ktérych zadaniem jest wskazanie najkrotszej
drogi ewakuaciji z obiektu. Znaki projektuje sie rozmiesci¢ w sposob zapewniajgcy dobrg
rozpoznawalnos$¢ znakdéw ze szczegolnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc
gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. W poblizu drzwi wyjsciowych z
obiektu zastosowa¢ ww. oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem ,Wyjscie
ewakuacyjne”. Na zewnatrz obiektu w poblizu drzwi wyjsciowych do oswietlenia strefy
wyjsciowe]j zastosowano oprawe LED IP65 przystosowang do pracy w temperaturze do — 20°C
i odporng na promieniowanie UV.

Oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramem (WERSJA JASNE) nalezy montowa¢ nad
drzwiami ewakuacyjnymi lub na $cianie. Oprawy oswietlenia kierunkowego powinny by¢ tak
zamontowane, aby prawidtowo wskazywaty kierunek drogi ewakuacyjnej.
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Oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjng (WERSJA CIEMNE) muszg by¢ montowane do sufitu
prostopadle do dtugosci korytarza oraz do $ciany tak, aby prawidtowo doswietlaty droge
ewakuacyjng.

Oswietlenie znakéw ewakuacyjnych kierunkowych bedzie dziatato w trybie na jasno (pozostate
oprawy — tryb ciemny). Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie
wszystkich opraw o$wietlenia awaryjnego w czasie nie dluzszym niz 0,2 sek. na czas nie
krotszy niz 1h.

Centralna bateria, jak réwniez oprawy ewakuacyjne wyposazone bedg w system zdalnej
diagnostyki pozwalajacy na diagnozowanie poszczegdlnych opraw oraz centralnej baterii.

UWAGA: OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO MUSZA POSIADAC DOPUSZCZENIE
PRZEZ PANSTWOWA STRAZ POZARNA,

9.3. Gniazda wtykowe

W poszczegdbinych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych

230V przeznaczonych do celdéw ogolnych. Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy

wykonac przewodem kabelkowym YDYZo 3x2,5mm2. Wszystkie gniazdka powinny
posiada¢ kotki ochronne do ktérych nalezy podtgczy¢ przewod ochronny PE. W
pomieszczeniach “mokrych” stosowac nalezy osprzet bryzgoszczelny. Gniazda

instalowac nalezy w odlegtosci nie mniejszej ni_ 0,6m od krawedzi umywalek, kabin
natryskowych itp. tj w strefie 3 wg PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych sg zabezpieczone w tablicach zasilajgcych wytacznikami roznicowoprgdowymi
0 czutosci 30mA.

W strefie 21 zagrozenia wybuchem (pomieszczenie stolarni) nalezy instalowac gniazda
wtyczkowe - klasy Il 1D Ex lub Il 2D EXx, z blokadg uniemozliwiajgcg wyjecie wtyczki pod
obcigzeniem. Aby zapobiec penetracji pytu do wnetrza gniazda, gniazdo nalezy instalowaé pod
katem w stosunku do pionu z wyjsciem skierowanym w dot.

9. INSTALACJA ZASILANIA GWARANTOWANEGO I SIEC LAN

Dla potrzeb zasilania urzgdzeh IT oraz komputerdw klienckich zaprojektowano system zasilania
gwarantowanego skfadajgcego sie z trzech niezaleznych UPS’6w ze zintegrowang baterig.
W/w zestaw pozwala na podtrzymanie napiecia w sieci dedykowanej przez minimum 5 minut,
przy zatozeniu petnego obcigzenia.

Jest to czas wystarczajgcy na bezpieczne zabezpieczenie danych oraz wytgczenie urzgdzen.
Dla potrzeb zasilania sprzetu komputerowego zaprojektowano punkty zasilajgco logiczne PEL
posiadajgce gniazda zasilajgce i gniazda LAN we wspdlnej ramce.

W sieci zasilania gwarantowanego nalezy stosowa¢ kodowane gniazda zasilania
gwarantowanego koloru czerwonego pozwalajgce na podtgczenie do nich tylko urzadzen
wyposazonych w dedykowang wtyczke.

Instalacje sieci logicznej LAN nalezy wykonac jako instalacje kat. 6.
W pomieszczeniu biurowym 0.17 nalezy zamontowa¢ szafe TZG do ktoérej nalezy sprowadzic¢
instalacje LAN.

10. INSTALACJA WLZ

Wewnetrzne linie zasilajgce beda rozprowadzane pomiedzy rozdzielnig gtéwna RG
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(zgodnie ze schematem strukturalnym zasilania), a tablicami poszczegdélnych pomieszczen,
warsztatdéw. Wewnetrzne linie zasilajgce bedg wykonane w systemie TNC-S jako linie kablowe
miedziane uktadane na drabinkach i korytkach kablowych.

11. INSTALACJA SILY

Instalacje zasilajgce odbiorniki sitowe 400/230V nalezy wykonaé przewodami

kabelkowymi, 5-zytowymi z przewodem ochronnym. Przewody te prowadzone bedg w korytkach
kablowych nad sufitem w przestrzeni stropowe;j.

W pomieszczeniach ze stropem wzmocnionym ogniowo (kottownia, pomieszczenie zbiornikéw
na olej) przewody prowadzone bede w korytkach kablowych mocowanych do $cian.

Do rozprowadzania instalacji sitowych nalezy wykorzysta¢ perforowane koryta kablowe.
Wszystkie koryta nalezy potgczy¢ galwanicznie z instalacjg wyréwnawczg obiektu.

Przy rozdzielniach zapewni¢ mozliwos¢ wyjscia na drabinach kablowych przewodami z rezerwg
miejsca, co najmniej 20%.

Doktadng lokalizacje tras kablowych skoordynowac na budowie z innymi branzami.

Zasilanie urzgdzen stolarni oraz lakierni zlokalizowanych posrodku pomieszczen wykonac za
pomocg kanatdéw podposadzkowych.

Przed utozeniem kanatéw ustali¢ z uzytkownikiem kohcowym rzeczywistg lokalizacje wszystkich
urzgdzen wchodzgcych w skifad pomieszczenh warsztatowych.

UWAGA.
Przed ucieciem kabla zmierzy¢ jego rzeczywistg dtugos¢ na budowie.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen ppoz. nalezy zabezpieczy¢ do klasy
przegrody przez ktora przechodzg. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w
Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

12. WYMAGANIA DLA INSTALACJI W PRZESTRZENIACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM

- Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane przewodami lub kablami z zytami miedzianym o
przekroju do 10 mm2, dopuszczone sg réwniez przewody z zytami aluminiowymi o minimalnym
przekroju 16 mm2 ;
- Potaczenia i rozgatezienia przewodow mogg by¢ wykonywane tylko wewnatrz obuddéw
urzgdzen przeciwwybuchowych (w skrzynkach przylgczeniowych) i w przeciwwybuchowym
osprzecie instalacyjnym,
- Przewody i kable powinny mieé¢ zewnetrzne powtoki z materiatéw nie przenoszgcych
ptomienia,
- Urzadzenia przeciwwybuchowe, przewody i osprzet powinny by¢ tak dobrane i zabezpieczone,
aby w czasie eksploatacji nie mogly by¢ przekroczone maksymalne dopuszczalne temperatury,
- Instalacje powinny by¢ zabezpieczone przed: przepieciami, skutkami zwarc, przecigzen i
zagrozeniem porazenia prgdem elektrycznym.
- W strefach zagrozonych wybuchem moga by¢ instalowane tylko urzadzenia elektryczne w
wykonaniu przeciwwybuchowym lub innym o odpowiednich parametrach, oznakowane zgodnie
z certyfikatem. Na kazdym urzadzeniu dopuszczonym do pracy w przestrzeniach zagrozonych
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wybuchem powinny byé podane parametry przeciwwybuchowe (oméwione wyzej), stopien
ochrony IP oraz logo stacji badawczej i numer certyfikatu. W przypadku niezgodnosci danych w
certyfikacie i na urzadzeniu przeciwwybuchowym, urzgdzenie to powinno by¢ wycofane z
montazu do czasu wyjasnienia i poprawienia tych niezgodnosci.

- Konstrukcje nosne kabli i przewodow, rury stalowe instalacyjne i ostonowe powinny by¢
uziemione i potgczone z przewodem ochronnym PE w zaleznosci od przyjetej ochrony
przeciwporazeniowe;;

- Do wprowadzania przewodéw do urzgdzeh elektrycznych stosowac dtawice z tworzyw
sztucznych zwtaszcza z poliamidu lub polistyrolu zgodne z wymaganiami dyrektywy UE ATEX
100a. dtawice te w stopniu ochrony IP68 i przeznaczone do kabli nieekranowanych
temperatura pracy —20 do 80 stC.

13. WYLACZENIENIE PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. Ust. Nr 92) obiekt zostat przystosowany do
wylgczenia napigcia w przypadku zaistnienia pozaru. W tym celu w poblizu wej$¢ do obiektu
umieszczono przyciski przeciwpozarowe typu ROP, ktérych zadziatanie powoduje wytaczenie
zasilania wszystkich obwoddéw budynku. Instalacja przyciskow ROP zostanie wykonana
przewodami o odpornosci ogniowej E-90.

Dodatkowo, kazdorazowe zadziatanie ktéregokolwiek wytgcznika ROP powoduje podanie
sygnatu do UPS’6éw w szafie TZG w celu wytgczenia zasilania gwarantowanego obiektu.

14. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt podczas prac zwigzanych z termomodernizacjg zostat wyposazony w nowg
instalacje odgromowa.

W ramach niniejszego projektu, Wykonawca zobowigzany bedzie po wykonaniu instalacji
wyréwnaczej/ekwipotencjalnej nawigzujgcej do istniejgcej instalacji odgromowe;j, stwierdzi¢
stosownymi protokotami poprawnosc¢ wynikow rezystancji uziemienia instalacji.

15. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Na potrzeby instalacji potgczen wyrownawczych w budynku gospodarczym MZUK, pod
posadzkg nalezy utozyC sie¢ potgczen wykonanych ptaskownikiem ocynkowanym
ogniowo 30x4mm. Jezeli w istniejgcych elementach zbrojenia, po usunieciu starej
posadzki znajdg sie wyprowadzone marki, nowo ukfadana instalacja musi do nich
nawigzac.

Na Scianach, w miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zainstalowac listwy
potgczeh wyréwnawczych potgczone z instalacjg potaczen wyréwnawczych. Listwy
pofgczeh wyrownawczych zostang potgczone z istniejgcymi ztgczami kontrolnymi
instalacji odgromowe;.

Wszystkie przewody uziemiajgce fgczgce poszczegdlne uziomy z zaciskami
kontrolnymi, pomimo wykonania ich ze stali ocynkowanej, w miejscach
wyprowadzenia z fundamentéw do wysokosci 30cm, oraz w przypadku uziomu
otokowego 20cm w ziemi i do 30 nad ziemig nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozja przez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym.
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16. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA
Instalacje elektryczne nN zaprojektowano w ukfadzie TN. Wszystkie urzadzenia elektryczne
powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym. Jako
dodatkowg ochrone od porazeh zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, ktére winno byc¢
zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego
wylgczenia do 5 sekund dla gtéwnej linii zasilajgcej oraz wiz.
Samoczynne wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

e wylgcznikéw z zabezpieczeniami zwarciowymi,

e bezpiecznikdéw topikowych,

e wylgcznikéw instalacyjnych,

o wylgcznikéw réznicowoprgdowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami norm.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i posiada¢ znak
bezpieczenstwa.

17. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie projektuje sie wykonanie ochrony od przepiec¢ elektrycznych zgodnie z polskimi
przepisami. Podstawowg ochrone od przepieé elektrycznych, powstatych wskutek
bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie instalacja
odgromowa obiektu i potgczenia wyrownawcze. Zgodnie z normg w obiekcie nalezy wykonac
takze dodatkowg dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg, poprzez zastosowanie
ogranicznikéw przepie¢ klasy 1 i 2. Ograniczniki klasy 1+2 (B+C) zainstalowane bedag w
rozdzielnicy gidéwnej. W podrozdzielniach zainstalowane beda ograniczniki przepie¢ klasy 2 (C).

Instalacja zasilania gwarantowanego, dodatkowo zabezpieczona bedzie ochronnikami klasy
,D” montowanymi bezposrednio w puszce w poblizu gniazda zasilajgcego.

18. UWAGI KONCOWE

W projekcie zastosowano wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw
materiatlowych o rownorzednych lub wyzszych parametrach technicznych posiadajgcych atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

Zgodnie z Prawem Budowlanym zastosowanie zamiennikow nie moze spowodowac¢ zmian
odstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw
pozwolenia na budowe.

Wprowadzenie zamiennikéw wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapiséw w Dzienniku
budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po pracach instalacyjnych w stacji wykona¢ pomiary;

- rezystancji uziemienia

- rezystancji izolacji rozdzielnic nN. 0,4 kV,

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;,
- prob napieciowych rozdzielnic,

- prob napieciowych kabli.
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Przed przekazaniem instalacji oswietlenia awaryjnego Uzytkownikowi obiektu nalezy
przediozy¢:

- Dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu

- Wyniki pomiarow natezenia oswietlenia awaryjnego

- Wykonawca zatozy Rejestr (dziennik) zgodnie z normg PN-EN 50172: 2005. Pierwszy wpis
dokona wykonawca instalacji oswietlania awaryjnego.

Dziennik powinien znajdowacé sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej osoby
wyznaczonej przez dzierzawce/ wiasciciela; powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez
kazdg uprawniong osobe.

19. OBLICZENIA TECHNICZNE

19.1. Bilans mocy

Lp Wyszczegolnienie Moc kz cosf |tgf Moc obliczeniowa Prad
zainstalowana Po Qo So [A]
[kw] [kW] | [KVAr] | [KVA]
1 TABLICA
OSWIETLENIOWA TO1
Oswietlenie 1,70 0,75 0,90 0,48 1,28 0,62 1,42 2,04
Oswietlenie AW 0,03 0,75 0,90 0,48 0,02 0,01 0,03 0,04
Gniazda wtykowe 8,50 0,30 0,70 1,02 2,55 2,60 3,64 5,26
2 TABLICA TE+S
Warsztat EL i
$lusarnia
Oswietlenie 0,60 0,75 0,90 0,48 0,45 0,22 0,50 0,72
Oswietlenie AW 0,03 0,75 0,90 0,48 0,02 0,01 0,03 0,04
Gniazda wtykowe 22,00 0,30 0,70 1,02 6,60 6,73 9,43 13,61
Gniazda 3f 40,00 0,10 0,70 1,02 4,00 4,08 571 8,25
Brama elektryczna 0,80 0,10 0,90 0,48 0,08 0,04 0,09 0,13
3 TABLICA TS
Warsztat stolarski
Oswietlenie 0,90 0,75 0,90 0,48 0,68 0,33 0,75 1,08
Oswietlenie AW 0,01 0,75 0,90 0,48 0,01 0,00 0,01 0,01
Gniazda wtykowe 13,00 0,30 0,70 1,02 3,90 3,98 5,57 8,04
Gniazda 3f 20,00 0,10 0,70 1,02 2,00 2,04 2,86 4,12
Pita tarczcowa Hammer | 2,20 0,30 0,85 0,62 0,66 0,41 0,78 1,12
K3
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Szlifierka przelotowa 6,30 0,30 0,70 1,02 1,89 1,93 2,70 3,90

tasmowa M-300

Frezarka 2,80 0,30 0,85 0,62 0,84 0,52 0,99 1,43

dolnowrzecionowa

Strugarka 2,00 0,30 0,90 0,48 0,60 0,29 0,67 0,96

grubosciéwka 5103

Wyréwnywarka 4,00 0,30 0,80 0,75 1,20 0,90 1,50 2,17

Hammer A3 41/05

Pita tasmowa FB500 2,00 0,30 0,90 0,48 0,60 0,29 0,67 0,96

Oklejarka Cormak 2,50 0,30 0,85 0,62 0,75 0,46 0,88 1,27

EBM-380

Szlifierka tasmowo 4,00 0,30 0,80 0,75 1,20 0,90 1,50 2,17

tarczowa DZXA

Wiertarka pozioma 2,20 0,30 0,90 0,48 0,66 0,32 0,73 1,06

Hammer D-3

Wiertarka stotowa 0,60 0,30 0,90 0,48 0,18 0,09 0,20 0,29

Proma B1316 B/400

Filtr workowy 5,50 0,50 0,75 0,88 2,75 2,43 3,67 5,29
4 TABLICA TL+S

Lakiernia i suszarnia

Oswietlenie 0,75 0,75 0,90 0,48 0,56 0,27 0,63 0,90

Oswietlenie AW 0,01 0,75 0,90 0,48 0,01 0,00 0,01 0,01

Gniazda wtykowe 12,00 0,30 0,70 1,02 3,60 3,67 5,14 7,42

Gniazda 3f 20,00 0,10 0,90 0,48 2,00 0,97 2,22 3,21

Ceetec A250 0,80 0,30 0,85 0,62 0,24 0,15 0,28 0,41

5 SZAFAIT - TZG

Gniazda wtykowe 8,00 0,75 0,90 0,48 6,00 2,91 6,67 9,62
Osprzet IT 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,72
6 KOTLOWNIA RK
Pompa ciepta 1 6,60 0,50 0,80 0,75 3,30 2,48 4,13 5,95
Pompa ciepta 2 6,60 0,50 0,80 0,75 3,30 2,48 4,13 5,95
AKPiA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,44
Kociot olejowy 0,40 0,60 0,95 0,33 0,24 0,08 0,25 0,36
Pompa CO 0,10 0,60 0,95 0,33 0,06 0,02 0,06 0,09
Pompa tadujaca 0,10 0,60 0,95 0,33 0,06 0,02 0,06 0,09
Pompa cyrkulacyjna 0,10 0,60 0,95 0,33 0,06 0,02 0,06 0,09
Pompa obiegowa 0,10 0,60 0,95 0,33 0,06 0,02 0,06 0,09
7 Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna | 1,64 0,65 0,95 0,33 1,07 0,35 1,12 1,62
Nagrzewnica 4,20 0,65 0,90 0,48 2,73 1,32 3,03 4,38
SUMA 204,57 57,70 | 43,95 | 72,53 | 104,69
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Wspdtczynnik jednoczesnosci
kz=0,8 dla Po
kz=0,92 dla Qo 46,16 | 40,43 | 61,36 | 88,57
Kompensacja Qbat=Qo-Po * tg f
Qbat= 21,97 | kVA
20,00 | kVA Po Qo So |
Po kompensacji 46,16 20,43 50,48 | 72,86

19.2. Bilans mocy napiecia gwarantowanego

Wyszczegolnienie Moc kz cosf | tgf Moc obliczeniowa Prad
zainstalowana Po Qo So [A] 230V
[kw] [kW] | [kVAr] | [KVA] Faza

ZASILANIE

GWARANTOWANE

Biuro 0.16 - PZL1 1,00 0,75 |1 0,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L1

(komputer/drukarka)

Biuro 0.16 - PZL2 1,00 0,75 |1 0,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L2

(komputer/drukarka)

Biuro 0.17 - PZL3 1,00 0,75 |1 0,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L3

(komputer/drukarka)

Biuro 0.17 - PZL4 1,00 0,75 |1 0,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L1

(komputer/drukarka)

Biuro 0.17 - PZL5 1,00 0,75 10,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L2

(komputer/drukarka)

Biuro 0.17 - PZL6 1,00 0,75 10,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L3

(komputer/drukarka)

Biuro 0.18 - PZL7 1,00 0,75 10,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L1

(komputer/drukarka)

Biuro 0.18 - PZL8 1,00 0,75 |1 0,70 | 1,02 | 0,75 0,77 1,07 4,66 L2

(komputer/drukarka)

Osprzet IT 0,50 1,00 | 1,00 0,50 0,50 2,17 L3

SUMA 8,50 6,50 6,12 8,93 12,89
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19.3. Dobor kabli

Nr kabla | Skad Dokad Kabel/przewod Dtugos¢ | Obcigienie spadek | Idd kg Iddn Iz
Typ llodé Przekréj [m] maksymalne | nap. [A] [A]
iyt | [mm2] kw] aU%
RG-1 RG TO1 YKY 5 6 18 7,16 0,24 45 0,78 35,10 12,92
RG-2 RG TE+S YKY 5 25 48 31,72 0,68 112 0,78 87,36 57,22
RG-3 RG TS YKY 5 25 33 34,01 0,50 112 0,78 87,36 61,35
RG-4 RG TL+S YKY 5 16 52 16,78 0,61 85 0,78 66,30 30,27
RG-5 RG TZG YKY 5 4 15 5,95 0,25 36 0,78 28,08 10,74
RG-6 RG RK YKY 5 4 20 10,50 0,59 36 0,78 28,08 18,94
Gniazda 3f YKY 5 4 10 10,00 0,28 36 0,78 28,08 18,04
STOLARNIA
TS Pita tarczowa Hammer K3 YKY 5 2,5 10 2,20 0,10 26,5 0,78 20,67 3,97
TS Szlifierka przelotowa YKY 5 4,0 25 6,30 0,44 36,0 0,78 28,08 11,37
tasmowa M-300
TS Frezarka dolnowrzecionowa YKY 5 2,5 20 2,80 0,25 26,5 0,78 20,67 5,05
TS Strugarka grubosciéwka 5103 | YKY 5 2,5 15 2,00 0,13 26,5 0,78 20,67 3,61
TS Wyréwnywarka Hammer A3 YKY 5 2,5 20 4,00 0,36 26,5 0,78 20,67 7,22
41/05
TS Pita tasmowa FB500 YKY 5 2,5 20 2,00 0,18 26,5 0,78 20,67 3,61
TS Oklejarka Cormak EBM-380 YKY 5 2,5 25 2,50 0,28 26,5 0,78 20,67 4,51
TS Szlifierka taSmowo tarczowa | YKY 5 2,5 25 4,00 0,45 26,5 0,78 20,67 7,22
DZXA
TS Wiertarka pozioma Hammer | YKY 5 2,5 25 2,20 0,25 26,5 0,78 20,67 3,97
D-3
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Nr kabla | Skad Dokad Kabel/przewod Dtugos¢ | Obcigienie spadek | Idd kg Iddn Iz
Typ llogé Przekroj [m] maksymalne napo. [A] [A]
ayt [mm2] (kW] AU%
TS Wiertarka stotowa Proma YKY 5 2,5 25 0,60 0,07 26,5 0,78 20,67 1,08
B1316 B/400
TS Filtr workowy YKY 5 4,0 40 5,50 0,61 36,0 0,78 28,08 9,92
LAKIERNIA
TL-S Ceetec A250 YKY 5 2,5 15 0,80 0,05 26,5 0,78 20,67 1,44
Centrala wentylacyjna
RG-7 RG Centrala wentylacyjna YKY 5 4,0 25 5,84 0,41 36,0 0,78 28,08 10,54
19.4. Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia
Nazwa Rodzaj Wielkos¢ Przekr | Dtugos | R X Impedancja Prady Prad la*1,45* | Skuteczno | Maksymalna
zabezpieczen | bezpiecznik | 6j ¢ [Q] [Q] petli zwarcia szybkiego | Z $¢ ochrony | impedancja
ia a kabla [m] 23f Z1f 13f 11f wyfaczeni petli nie
[A] [mm2] [Ql [l max | max | a objetej
[A] [A] | 0,4sek [A] opracowanie
m
TO1 bezpiecznik 25 6 18 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 4655 | 169 | 202,5 32,05 TAK 0,674
gG 5 2 5 9 3
TE+S bezpiecznik 63 25 48 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 7216 | 262 | 628 64,12 TAK 0,182
gG 5 5 5 0 4
TS bezpiecznik 63 25 33 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 1049 | 381 | 628 44,08 TAK 0,204
gG 4 3 4 8 6 7
TL+S bezpiecznik 35 16 52 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 4284 | 155 | 276 47,46 TAK 0,456
gG 9 5 9 9 8

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZBUDOWY | ADAPTACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU MZUK NA BUDYNEK GOSPODARCZY
Strona 14 z 24



Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Nazwa Rodzaj Wielkos¢ Przekr | Dtugos | R X Impedancja Prady Prad la*1,45* | Skuteczno | Maksymalna
zabezpieczen | bezpiecznik | 6j ¢ [Q] [Q] petli zwarcia szybkiego | Z $¢ ochrony | impedancja
ia a kabla [m] 23f Z1f 13f 11f wyfaczeni petli nie

[A] [mm2] [Q] [Q] max | max | a objete;j
[A] [A] | 0,4sek [A] opracowanie
m

TZG bezpiecznik 25 4 15 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 3725 | 135 | 202,5 40,05 TAK 0,647
gG 8 2 8 6 5

RK bezpiecznik 25 4 20 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 2794 | 101 | 202,5 53,40 TAK 0,601
gG 1 2 1 2 6

Gniazda 3f wytgcznik "C" | 16 4 10 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 5587 | 203 | 160 21,10 TAK 0,900

5 1 5 1 2

STOLARNIA

Pita tarczowa wytgcznik "C" | 16 2,5 10 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,14 | 3493 | 127 | 160 33,75 TAK 0,846

Hammer K3 3 1 3 5 0

Szlifierka wytgcznik "C" | 16 4,0 25 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 2235 | 813 | 200 65,93 TAK 0,566

przelotowa 4 3 4 7

tasmowa M-300

Frezarka wytgcznik "C" | 16 2,5 20 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 1746 | 635 | 160 67,50 TAK 0,700

dolnowrzeciono 5 2 5 1

wa

Strugarka wytgcznik "C" | 16 2,5 15 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 2328 | 847 | 160 50,62 TAK 0,773

grubosciéwka 9 2 9 8

5103

Wyréwnywarka wytgcznik "C" | 16 2,5 20 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 1746 | 635 | 160 67,50 TAK 0,700

Hammer A3 5 2 5 1

41/05

Pita tasmowa wytgcznik "C" | 16 2,5 20 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,29 | 1746 | 635 | 160 67,50 TAK 0,700

FB500 5 2 5 1

Oklejarka wytgcznik "C" | 16 2,5 25 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 1397 | 508 | 160 84,37 TAK 0,628

Cormak EBM- 2 3 2 4

380

Szlifierka wytgcznik "C" | 16 2,5 25 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 1397 | 508 | 160 84,37 TAK 0,628

tasmowo 2 3 2 4

tarczowa DZXA
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Nazwa Rodzaj Wielkos¢ Przekr | Dtugos | R X Impedancja Prady Prad la*1,45* | Skuteczno | Maksymalna
zabezpieczen | bezpiecznik | 6j ¢ [Q] [Q] petli zwarcia szybkiego | Z $¢ ochrony | impedancja
ia a kabla [m] 23f Z1f 13f 11f wyfaczeni petli nie

[A] [mm2] [Q] [Q] max | max | a objete;j
[A] [A] | 0,4sek [A] opracowanie
m

Wiertarka wytgcznik "C" | 16 2,5 25 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 1397 | 508 | 160 84,37 TAK 0,628

pozioma 2 3 2 4

Hammer D-3

Wiertarka wytgcznik "C" | 16 2,5 25 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 1397 | 508 | 160 84,37 TAK 0,628

stotowa Proma 2 3 2 4

B1316 B/400

Filtr workowy wytgcznik "C" | 16 4,0 40 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,36 | 1397 | 508 | 200 105,48 TAK 0,429

2 4 2 4
LAKIERNIA
Ceetec A250 wytgcznik "C" | 16 2,5 15 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,21 | 2328 | 847 | 160 50,62 TAK 0,773
9 2 9 8
Centrala bezpiecznik 25 4 25 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | 2235 | 813 | 202,5 66,75 TAK 0,556
wentylacyjna gG 4 3 4 7
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
19.5. Zabezpieczenie przewodow przed skutkami zwar¢
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Nazwa Rodzaj Przekréj | Zwarcie Wielkos¢ tch tkm Poprawnos¢
przewodu kabla 21f 11f max bezpiecz. [sek] [sek] doboru
-materiat [mm2] [Q] [A] [A]

TO1 PVC miedz 6 0,1092 1693 25 0,03 0,17 poprawny

TE+S PVC miedz 25 0,0704 2624 63 0,03 1,20 poprawny

TS PVC miedz 25 0,0484 3817 63 0,02 0,57 poprawny

TL+S PVC miedz 16 0,1186 1558 35 0,02 1,40 poprawny

TZG PVC miedz 4 0,1364 1355 25 0,03 0,12 poprawny

RK PVC miedz 4 0,1819 1016 25 0,03 0,21 poprawny

Gniazda 3f PVC miedz 4 0,0909 2032 16 0,02 0,05 poprawny

STOLARNIA

Pita tarczcowa Hammer K3 PVC miedz 2,5 0,1455 1270 16 0,02 0,05 poprawny

Szlifierka przelotowa tasmowa | PVC miedz 4,0 0,2273 813 16 0,02 0,32 poprawny

M-300

Frezarka dolnowrzecionowa PVC miedz 2,5 0,2909 635 16 0,02 0,20 poprawny

Strugarka grubosciéwka 5103 PVC miedz 2,5 0,2182 847 16 0,03 0,12 poprawny

Wyréwnywarka Hammer A3 PVC miedz 2,5 0,2909 635 16 0,03 0,20 poprawny

41/05

Pita tasmowa FB500 PVC miedz 2,5 0,2909 635 16 0,03 0,20 poprawny

Oklejarka Cormak EBM-380 PVC miedz 2,5 0,3637 508 16 0,02 0,32 poprawny

Szlifierka taSmowo tarczowa PVC miedz 2,5 0,3637 508 16 0,04 0,32 poprawny

DZXA

Wiertarka pozioma Hammer D- | PVC miedz 2,5 0,3637 508 16 0,02 0,32 poprawny

3

Wiertarka stotowa Proma PVC miedz 2,5 0,3637 508 16 0,02 0,32 poprawny

B1316 B/400

Filtr workowy PVC miedz 4,0 0,3637 508 16 0,02 0,82 poprawny

LAKIERNIA

Ceetec A250 PVC miedz 2,5 0,2182 847 16 0,03 0,12 poprawny
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Nazwa Rodzaj Przekréj | Zwarcie Wielkos¢ tch tkm Poprawnos¢
przewodu kabla 21f 11f max bezpiecz. [sek] [sek] doboru
-materiat [mm2] [Q] [A] [A]

Centrala wentylacyjna PVC miedz 4,0 0,2273 813 25 0,02 0,32 poprawny
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20.

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Rozdzielnia gtéwna RG

Producent Referencja Opis llos¢
Legrand 20051 PASEK ZASLEPEK 24M 2
Legrand 20118 XL3 400 ROZDZ. METAL W. 1600 1
Legrand 20201 WSP. TH 35 MET BEZ REGUL. 24M 4
Legrand 20209 PODST. MONT. DPX3 160/250 Z NAP. OBROT 1
Legrand 20211 PODST. MONT. DPX3 160/250 1
Legrand 20258 DRZWI| PROFILOWANE METAL W. 1500 1
Legrand 20300 OStONA METALOWA 24M W. 150 4
Legrand 20301 OStONA METALOWA 24M W. 200 1
Legrand 20309 OSt. MET. DPX3 160/250 NAP OBR 1
Legrand 20340 OStONA PEENA W. 50 SZ. 600 1/4 OBR. 1
Legrand 20341 OStONA PEENA W. 100 SZ. 600 1/4 OBR. 1
Legrand 20343 OStONA PEENA W. 200 SZ. 600 1/4 OBR. 1
Legrand 37301 LISTWA PRZYtACZENIOWA 440 mm 1
Legrand 37385 PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY 1
Legrand 403395 WYt. S303 TX3 6000A B2 3P 1
Legrand 403397 WYt. S303 TX3 6000A B4 3P 1
Legrand 405226 WSPORNIK DYSTANS. AL DO 20 MOD 1
Legrand 412052 EMDX3 S96 ANALIZATOR NADRZ. PODST. 1
Legrand 412102 PRZEKL. PRAD. 75/5 (16x12,5/021) 3
Legrand 412283 OGRANICZNIK PRZEP. T1 25KA 3P+N 1
Legrand 412927 LAMPKA POJED. LED CZERWONA 110/400V 3
Legrand 420002 WYt. DPX3 160 3P 40A 16kA 1
Legrand 420004 WYt. DPX3 160 3P 80A 16kA 1
Legrand 420054 WYt. DPX3 160 4P 80A 25kA 1
Legrand 421004 NAPED OBROTOWY POSREDNI DPX3 1
Legrand 421016 WYZW. WZROST. DPX3 200-277 V AC 1
Legrand 421054 OStONA PRZYt. ROZSZERZ. DPX3 160 3P 2
Legrand 421055 OStONA PRZYt. ROZSZERZ. DPX3 160 4P 1
Legrand 421071 PLYTKA MOC. DPX3 160 NA TH35 3
Legrand 606756 ROZt. BEZP. R 323 25 A 3P+N ROZt. 6
Legrand 606757 ROZt. BEZP. R 323 35 A 3P+N ROZt. 1
Legrand 606759 ROZt. BEZP. R 323 63 A 3P+N ROZt. 2
Automatyczna bateria kondensatorow 20kVAr ‘
Legrand M2040 (2,5+5+12,5) 1
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TABLICA OSWIETLENIOWA TO1

Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Producent Oznaczenie Opis llos¢
Rozdzielnica podtynkowa 3x18 N+PE (np. Ekinoxe TX) |1
FR304/25A Roztgcznik instalacyjny 1
L400 Lampka kontrolna, tréjfazowa 1
SPCT2-280/4 Ochronnik odgromowy klasy ,C”, typ 2 1
B6/1 Wytacznik instalacyjny B6 6
B16/1 Wytacznik instalacyjny B16 8
P304-25-30AC Wytacznik réznicowopradowy 25A 30mA 2
ROZDZIELNICA TE+S (warsztat elektryczny i Slusarnia)
Producent Oznaczenie Opis llosé
Rozdzielnica przemystowa 800x1000x250 1P44 1
FR304/63A Rozigcznik instalacyjny 1
L400 Lampka kontrolna, tréjfazowa 1
SPCT2-280/4 Ochronnik odgromowy 1
B6/1 Wytacznik instalacyjny B6 4
B16/1 Wytacznik instalacyjny B16 15
P304-25-30AC Wytacznik réznicowopradowy 25A 30mA 5
C16/4 Whyitgcznik instalacyjny C16 czterobiegunowy 4
P304-25-300AC Wytacznik roznicowopradowy 25A 300mA 4
ROZDZIELNICA TS (stolarnia)
Producent Oznaczenie Opis llosé
Rozdzielnica przemystowa 800x1800x250 IP44 + cokot |1
FR304/63A Rozitgcznik instalacyjny 1
L400 Lampka kontrolna, tréjfazowa 1
SPCT2-280/4 Ochronnik odgromowy 1
B6/1 Wyigcznik instalacyjny B6 4
B16/1 Wytacznik instalacyjny B16 12
P304-25-30AC Wyitgcznik roznicowoprgdowy 25A 30mA 4
C16/4 Whyitgcznik instalacyjny C16 czterobiegunowy 11
C20/4 Wytacznik instalacyjny C20 czterobiegunowy 2
P304-25-300AC Wytacznik réznicowopradowy 25A 300mA 13
ROZDZIELNICA TL+S (lakiernia i suszarnia)
Producent Oznaczenie Opis llos¢
Rozdzielnica przemystowa 800x1000x250 1P44 1
FR304/40A Rozigcznik instalacyjny 1
L400 Lampka kontrolna, tréjfazowa 1
SPCT2-280/4 Ochronnik odgromowy 1
B6/1 Wyltgcznik instalacyjny B6 4
B16/1 Wytacznik instalacyjny B16 12
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Producent Oznaczenie Opis llosé
P304-25-30AC Wytacznik réznicowopradowy 25A 30mA 4
c16/4 Wytacznik instalacyjny C16 czterobiegunowy 3
P304-25-300AC Wytgcznik réznicowoprgdowy 25A 300mA 3
TABLICA ZASILANIA GWARANTOWANEGO TZG
Producent Oznaczenie Opis llos¢
Szafa wiszgca RACK 19” 27U 1
FR304/40A Pdtka stata 2U 2
Panel dystrybucji napieé 2
Listwa zasilajaca 1
Patchpanel 24xRJ45 1U kat 6 UTP 1
Switch 24x1000 Mbps 1
UPS 2000VA 3
FR304/25A Roztgcznik instalacyjny 1
L400 Lampka kontrolna, tréjfazowa 1
SPCT2-280/4 Ochronnik odgromowy 1
C16/1 Whyigcznik instalacyjny C16 4
C16/2 300mA Wytacznik réznicowonadprgdowy 9
RPI-3P-UNI Przekaznik 3P 1
DEHNIFlex Ogranicznik przepie¢ stopnia 3 typu ,D” 8
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Producent Oznaczenie Opis | llosé
LEDVANCE GmbH LN SF 1200 36W/4000K WT
LEDVANCE IP44 LEDV 7
LEDVANCE GmbH SURFACE-C LED 400
LEDVANCE 24W/4000K IP44 5
LEDVANCE LEDVANCE GmbH SF Compact RD300
4058075062221 24W/4000K IP65 IK10 WT 3
LEDVANCE 4058075300828 LEDVANCE GmbH DP VAL 1200 40W/4000K IP65 |17
LEDVANCE | 4058075300903 LEDVANCE GmbH _DP VAL 1500 50W/4000K IP65 |29
LEDVANCE LEDVANCE GmbH PL VAL 600 36W/4000K +
4058075392380 ramka N/T 7
LEDVANCE LEDVANCE GmbH PL PFM 600 36W 4000K
4058075440432 UGR19 4320LM + ramka N/T 14
LEDVANCE LEDVANCE DP COMPACT 1500
55W/4000K/6700Ilm IP66, klasa izolaciji Il 18
AWEX AWEX LV2C LV2C_1W_B 4
AWEX AWEX LV20/1W/B LV20O/1W/B 23
AWEX AWEX LV20/2W/B LV20/2W/B 5
AWEX AWEX LV2U/1W/B LV2U/1W/B 1
AWEX AWEX ODB_3x1W_B ODB_3x1W_B 1
HYBRYD Oprawa kierunkowa jednostronna P03 3
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Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3

Producent Oznaczenie Opis | llosé
HYBRYD Oprawa kierunkowa jednostronna P04 9
HYBRYD Oprawa kierunkowa jednostronna P04 IP65 1
HYBRYD Oprawa kierunkowa dwustronna P07, P08
tacznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy
6A/250V 7
tacznik klawiszowy podtynkowy,
dwubiegunowy 6A/250V 7
tacznik klawiszowy podtynkowy, jednobiegunowy
6A/250V hermetyczny 3
tacznik klawiszowy podtynkowy schodowy |IP66 4
gniazdo wtyczkowe, podwdjne z bolcem 55
gniazdo wtyczkowe, podwaojne z bolcem z klapkg 25
gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, hermetyczne z
bolcem 5

Gniazdo 230V do stref Ex z blokadg
uniemozliwiajgca wyciggniecie wtyczki pod

obcigzeniem 25
Czujnik ruchu 360st z funkcjg czujnika obecnosci 15
Czujnik ruchu 360st z funkcjg czujnika obecnosci
IP44 6
Czujnik ruchu 360st z funkcjg czujnika obecnosci
IP65 3
przewod typu YDYZo 3x1,5mm2 1250m
przewod typu YDYZo 3x2,5mm2 950m
Przewdd Olflex 110 3G1,5 100m
Przewdd Olflex 110 3G2,5 150m
Puszka instalacyjna 120
Puszka rozdzielcza 50
Koryto kablowe 200mm/50mm 200m
Koryto kablowe 100mm/50mm 200m
INSTALACJA LAN
Producent Oznaczenie Opis llos¢
Kabel F/FTP kat.6, 4par. 200m
Kabel YDY 3x2,5mm 200m
Listwa elektroinstalacyjna dzielona typu Kl 40x60mm 100m
Rurka instalacyjna 100m
Gniazdo modutowe Kl 2xRJ45 8 szt
Gniazdo wtykowe, modutowe, kodowane typu Ki 16 szt
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INSTALACJA SILOWA
Producent Oznaczenie Opis llos¢
YKY 5x2,5mm2 Kabel elektroenergetyczny 50m
YKY 5x4mm2 Kabel elektroenergetyczny 300m
YKY 5x6mm2 Kabel elektroenergetyczny 20m
YKY 5x16mm2 Kabel elektroenergetyczny 55m
YKY 4x25mm2 Kabel elektroenergetyczny 100m
Olflex 110 5G2,5 Kabel elektroenergetyczny 250m
Olflex 110 5G4 Kabel elektroenergetyczny 100m
Gniazdo 400V 32A do stref Ex z blokadg
uniemozliwiajgcg wyciggniecie wtyczki pod
obcigzeniem 2szt
Koryto kablowe 200x50mm 100m
Koryto kablowe 100x50mm 150m
Rura ostonowa fi 32 100m
WYLACZENIE P.POZ
Producent Oznaczenie Opis llos¢
Koryt kablowe 50/50mm zétte, ognioodporne 150m
Wytgcznik p.pozarowy typu ROP (styki 27) 3szt
Przewod NHXH 3x1,5 FE180/E90 200m
INSTALACJA WYROWNAWCZA
Producent Oznaczenie Opis llos¢
FeZn 30x4 Bednarka stalowa ocynkowana 400m
linka typu LY 6mm?2 (z6tto zielona) 350m
linka typu LY 25mm2 (z6tto zielona) 150m
Szyna uziemiajgca 9 szt
Ztacze kontrolne 9 szt
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