O LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW
DAMP PROOF COMPACT IP66

Oprawy oswietleniowe odporne na wilgoé, z okablowaniem przelotowym (L, N, E)

OBSZAR ZASTOSOWAN

Idealne do pomieszczen przemystowych i magazynowych
Parkingi i przejScia podziemne

Garaze

Warsztaty, linie montazowe

KORZYSCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Roéwnomierne rozproszenie Swiatta

- Az do 50 % oszczednosci energii (w poréwnaniu z oprawami Swietlowkowymi)

- tatwy montaz: wsporniki mogg by¢ umieszczone dowolnie w oprawie o$wietleniowej
- tatwy dostep do zlaczy elektrycznych dzieki trzonkom z mechanizmem Twist & Lock
- Instalacja elektryczna bez uzycia narzedzi za pomocg wtykdéw

- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

Wysoka skutecznosc¢ $wietlna: do 120 lm/W
Stopien ochrony: IP66

Kat rozsytu $wiatfa: 120°

Zainstalowane okablowanie przelotowe 3x1,5 mm?
Obudowa z poliweglanu
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KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne Dane techniczne uktadu Dane fotometryczne Dane Wymiary i waga
zasilajgcego opra Swietlne

Opis produktu Moc Napiecie Czestotliw | Ouput current Temperatura Strumien Barwa $wiatla  Ogoélny Kat rozsytu | Dlugo$é Szeroko$é

znamionow znamionow 0$C barwowa Swietlny (oznaczenie) wskaznik | Swiatla

a e sieciowa oddawani

a barw Ra
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 23,00 W 220..240V  50/60 Hz 270 mA 3000 K 2600 lm Warm White >80 120° 1290 mm 86,0 mm
GRY
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 23,00 W 220..240V  50/60 Hz 270 mA 4000 K 2800 Lm Cool White >80 120° 1290 mm 86,0 mm
GR
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 44,00 W 220..240V  50/60 Hz 555 mA 3000 K 5100 lm Warm White >80 120° 1290 mm 86,0 mm
GRD
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 44,00 W 220..240V  50/60 Hz 555 mA 4000 K 5400 lm Cool White >80 120° 1290 mm 86,0 mm
GR
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 44,00 W 220..240V  50/60 Hz 555 mA 6500 K 5400 lm Cool Daylight >80 120° 1290 mm 86,0 mm
GR
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 31,00 W 220..240V  50/60 Hz 555 mA 3000 K 3500 lm Warm White >80 120° 1590 mm 86,0 mm
GRY
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 31,00 W 220..240V  50/60 Hz 356 mA 4000 K 3800 lm Cool White >80 120° 1590 mm 86,0 mm
GR
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 55,00 W 220..240V  50/60 Hz 356 mA 3000 K 6300 Lm Warm White >80 120° 1590 mm 86,0 mm
GRY
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 55,00 W 220..240V  50/60 Hz 610 mA 4000 K 6700 lm Cool White >80 120° 1590 mm 86,0 mm
GR
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 55,00 W 220..240V  50/60 Hz 610 mA 6500 K 6700 lm Cool Daylight >80 120° 1590 mm 86,0 mm
GR
Kolory i materiaty Temperatury i Trwato$é
warunki pracy
Opis produktu Wysoko$¢ Masa Materiat Kolor Kolor Materiat ostony Zakres temperatury | Liczba cykli Trwato$é
produktu obudowy produktu otoczenia wigczeniowych L70/B50 @
25 °C
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 ~ 68,0 mm 1120,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35...+50 °C 100000 50000 h
GRY
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 68,0 mm 1120,00 ¢ Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35...+50 °C 100000 50000 h
GR
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KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW

Kolory i materiaty Temperatury i Trwato$é
warunki pracy
Opis produktu Wysoko$¢é Masa Materiat Kolor Kolor Materiat ostony Zakres temperatury | Liczba cykli Trwatosé
produktu obudowy produktu otoczenia wigczeniowych L70/B50 @
25°C
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 68,0 mm 1160,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35..+50 °C 100000 50000 h
GRY
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 ~ 68,0 mm 1160,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35..+50 °C 100000 50000 h
GR
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 ~ 68,0 mm 1160,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35..+50 °C 100000 50000 h
GR
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 68,0 mm 1350,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35...+50 °C 100000 50000 h
GRYD
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 ~ 68,0 mm 1350,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35...+50 °C 100000 50000 h
GR
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 ~ 68,0 mm 1380,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35...+50 °C 100000 50000 h
GRY
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 ~ 68,0 mm 1380,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35..+50 °C 100000 50000 h
GR
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 68,0 mm 1380,00 g Polycarbonate (PC) Gray Gray Polycarbonate (PC) -35..+50 °C 100000 50000 h
GR
Mozliwosci Certyfikaty i Normy
Opis produktu Trwato$¢ L80/B10 @ 25 Trwato$¢ L90/B10 @ 25 Sciemnianie Typ potaczen Klasa Typ Ograniczona temperatura
°C °C ochronno$c zabezpiecz  powierzchni
i enia
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 35000 h 20000 h Nie Ztacze bezérubowe, 3- Il IP66 Tak
GRY biegunowe
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66 ~ 35000 h 20000 h Nie Ztacze bezsrubowe, 3- Il IP66 Tak
GR biegunowe
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 ~ 35000 h 20000 h Nie Ztacze bez$rubowe, 3- Il IP66 Tak
GRD biegunowe
DP COMPACT 1200 44 W 4000K IP66 ~ 35000 h 20000 h Nie Ztacze bez$rubowe, 3- Il IP66 Tak
GR biegunowe
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66 ~ 35000 h 20000 h Nie Ztacze bez$rubowe, 3- Il IP66 Tak

GR

biegunowe




KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW

Mozliwosci Certyfikaty i Normy
Opis produktu Trwato$¢ L80/B10 @ 25 Trwato$¢ L90/B10 @ 25 Sciemnianie Typ potaczen Klasa Typ Ograniczona temperatura
°C °C ochronno$c zabezpiecz  powierzchni
i enia
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66 35000 h 20000 h Nie Ztacze bezsrubowe, 3- Il IP66 Tak
GRY biegunowe
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66 35000 h 20000 h Nie Ztacze bezsrubowe, 3- Il IP66 Tak
GR biegunowe
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66 35000 h 20000 h Nie Ztgcze bezsrubowe, 3- Il IP66 Tak
GRD biegunowe
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66 ~ 35000 h 20000 h Nie Ztgcze bezsrubowe, 3- 1 IP66 Tak
GR biegunowe
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66 35000 h 20000 h Nie Ztacze bezsrubowe, 3- Il IP66 Tak
GR biegunowe
Dane
logistyczne
Opis produktu Zakres
temperatury
magazynowan
ia
DP COMPACT 1200 23W/3000K IP66 ~ -40...+70 °C
GRY
DP COMPACT 1200 23 W 4000K IP66  -40...+70 °C
GR
DP COMPACT 1200 44W/3000K IP66 ~ -40...+70 °C
GRY
DP COMPACT 1200 44 W 4000K I1P66  -40...+70 °C
GR
DP COMPACT 1200 44 W 6500K IP66  -40...+70 °C
GR
DP COMPACT 1500 31W/3000K IP66  -40...+70 °C
GRY
DP COMPACT 1500 31 W 4000K IP66  -40...+70 °C
GR
DP COMPACT 1500 55W/3000K IP66  -40...+70 °C

GRYD




KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW

Dane
logistyczne
Opis produktu Zakres
temperatury
magazynowan
ia
DP COMPACT 1500 55 W 4000K IP66  -40...+70 °C
GR
DP COMPACT 1500 55 W 6500K IP66  -40...+70 °C
GR
1) Available from May 2020
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KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW

WYPOSAZENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkretami zabezpieczajgcymi w zestawie
- Akcesoria do montazu w zestawie (zestaw do montazu podwieszanego, zestaw zabezpieczajacy przed kradziezg)

WSKAZOWKI DOTYCZACE ZASTOSOWANIA

Wiecej szczegotowych informacji dotyczacych grafik i zastosowania znajduje sie w karcie katalogowe]j produktu

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktow / opakowanie) Wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysoko$c¢) Waga brutto Objetosé

4058075424234 Karton wysylkowy 1340 mm x 200 mm x 240 mm 8140,00 g 64.32 dm?®
6

4058075210035 Karton wysylkowy 1340 mm x 200 mm x 240 mm 8140,00 g 64.32 dm?®
6

4058075424258 Karton wysylkowy 1340 mm x 200 mm x 240 mm 8380,00 g 64.32 dm?
6

4058075210059 Karton wysylkowy 1340 mm x 200 mm x 240 mm 8380,00 g 64.32 dm?
6

4058075210073 Karton wysylkowy 1340 mm x 200 mm x 240 mm 8380,00 g 64.32 dm?®
6

4058075424272 Karton wysylkowy 1640 mm x 200 mm x 240 mm 9855,00 g 78.72 dm?
6

4058075210097 Karton wysylkowy 1640 mm x 200 mm x 240 mm 9855,00 g 78.72 dm?
6

4058075424296 Karton wysylkowy 1640 mm x 200 mm x 240 mm 10035,00 g 78.72 dm?®
6

4058075210110 Karton wysylkowy 1640 mm x 200 mm x 240 mm 10035,00 g 78.72 dm?
6

4058075210134 Karton wysylkowy 1640 mm x 200 mm x 240 mm 10035,00 g 78.72 dm?

6
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KARTA KATALOGOWA RODZINY PRODUKTOW

Kod produktu Opakowanie (liczba produktow / opakowanie) Wymiary (dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysoko$c) Waga brutto Objetosc

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze by¢ zamdwiona. Jednostka transportowa moze zawiera¢ jedng sztuke lub wiecej. Skladajgc zamdwienie prosimy o
zamawianie ilosci odpowiadajacych jednej lub wielokrotnos$ci jednostki transportowe;.

ODNOSNIKI/LACZA

Gwarancja, patrz
»  www.ledvance.pl/gwarancja

OSWIADCZENIE

Zastrzega sie mozliwos¢ zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewni€ sie czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.
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