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|.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot obejmujgcych zakres zadania.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest adaptacja i przebudowa istniejacego budynku na
budynek gospodarczy Inwestora , w ktérym znajdg sie warsztaty tematyczne , sanitariaty , umywalnie ,
kotlownia olejowa i pomieszczenia biurowe.

1.3.1. Podziat wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Odwoz gruzu

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4 Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych , kod CPV: 45100000-8

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie :

-ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- montaz rusztowania

-wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

-uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a takze
odprowadzenia lub utylizacji sciekow.

-uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
-zapewnienia tgcznosci telefonicznej

-urzadzenia skfadowisk materiatéw i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami technicznymi .
Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od strony drogi
publicznej lub dojazdu ,nalezy umiesci¢ tablice informacyjng na wysokosci nie mniejszej niz2 m,
zawierajgcy :

-okreslenie rodzaju budowy

-adres budowy

-oznaczenie inwestora i wykonawcy robét , z ich adresani i telefonami

-imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego

-telefony alarmowe



Budynek , znajduje sie na terenie zaktadu pracy . W trakcie budowy nalezy zamkngé obszar
budynku dla oséb nieuprawnionych .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikéw (0,75-
1,2m) , i dla wézkow i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadéw materiatow. Miejsce do sktadowania materiatéw i
wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnié. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych , nalezy zamiesci¢ te informacje na tablicach
ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy , w sposéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie powinno zawiera¢ :
-przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

-maksymalng liczbe pracownikéw

-informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozpoczeciem prac.

-wykonanie przytgczy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Budynek jest wyposazony w biezgcg wode , kanalizacje , prad elektryczny . Przed przystgpieniem do
budowy nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w medidow oraz sposoéb rozliczania
biezagcego zuzycia medidéw na potrzeby budowy.

1.5 Informacje o terenie budowy.

Inwestycja , znajduje sie na dziatce Nr 262 w Gliwicach przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25 C na
terenie zaktadu pracy Miejskiego Zarzadu Ustug Komunalnych.

Teren MZUK jest ogrodzony . Na terenie zaktadu , znajduje sie budynek biurowy , budynek
warsztatowy , budynki magazynowe , garaze oraz parkingi i ciggi piesze , zieleh urzgdzona , drzewa .
Caly teren jest zagospodarowany , ogrodzony , oswietlony . Na terenie MZUK , znajdujg sie
przytacza i sieci energetyczne, wod-kan, , kanalizacje deszczows i sieci teletechniczne, gazowe .
Dojazd na teren zaktadu odbywa sie poprzez istniejgcy wjazd od ulicy Strzelcéw Bytomskich
zabezpieczony bramg wjazdowg .

Drugi wjazd , znajduje sie od strony ulicy Zofii Natkowskiej réwniez zabezpieczony brama wjazdowg .
Budynek , objety niniejszym opracowaniem , znajduje sie na terenie zaktadu i jest ustawiony
réwnolegle do ulicy Strzelcow Bytomskich . Budynek jest oddalony od granicy dziatki od strony ul.
Strzelcéw Bytomskich 13,13m , od ogrodzenia 11,70 m , od krawedzi

jezdni 14,95 m . Budynek jest oddalony od granicy od ul. Zofii Natkowskiej o0 10,53 m .
Przebudowywany budynek jest oddalony od budynku administracji o 43,58 m , a od najblizszych
sgsiednich obiektéw , znajdujacych sie w poblizu MZUK 0 24,59 m i 19,46 m.

Od strony wschodniej przy obiekcie , znajduje sie trawnik oraz ozdobne krzewy , od strony pétnocne;
znajduje sie gtdéwny wjazd na teren zaktadu wraz z parkingiem , od strony zachodniej budynek
przylega do gtéwnego parkingu przeznaczonego dla samochodéw osobowych , przed parkingiem
znajduje sie teren zielony i Sciezka piesza. Od strony potudniowej budynku , znajduje sie drugi wjazd
na teren zaktadu od ul. Zofii Natkowskiej oraz utwardzony plac.

- eksploatacja gérnicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.



- ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z
ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykona¢ swoje zadania tak,
aby zminimalizowac¢ zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla
srodowiska materiatow, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

. zapobiegaé zbieraniu sie wody i powstawaniu rowow na terenie budowy;
. zapobiega¢ rozpraszaniu sie materiatow, odpadoéw, brudoéw, btota;

. przestrzegaé przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

. wiasciwie uzywac i szczegodlnie uwazac na benzyny, oleje i smary,

. powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;

Wszelkie koszty likwidacji szkdd bedgcych konsekwencijag nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i
natozone kary ponosi wylgcznie Wykonawca.

Odpady state, wigczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiezé na wysypisko odlegte
0 10 km od placu budowy.

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.

- ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg .

- ochrona gruntéw rolnych i leSnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele
niewolne lub lesne.

- ochrona przyrody.

Obszar inwestycji nie zawiera obiektdw podlegajacych ochronie.

- zaplecze budowy.

Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalowac i
utrzymagé, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podtgczenie
obiektéw zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie inwestyciji.

Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

- uwarunkowania komunikacyjne.

Wszelkie drogi dojazdowe na plac budowy sg objete ograniczeniami ruchu. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie oznakowanie wjazdu na plac budowy.

- warunki bezpieczenstwa.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady , ktoérych nalezy
przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001
r, Nr 118 , poz. 1263).

1.6 Dokumenty Wykonawcy.



Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatow i innych koniecznych dokumentow dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.

Lista rysunkow i innych dokumentéw powinna zawierac, co najmniej:

. program prac wtgcznie z harmonogramem prac;

. technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

. plan organizacji budowy tgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
o plan gwarancji jakosci;

. plan bezpieczenstwa;

. zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;
. instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.

1.7 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych .

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu , to znaczy mie¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaly , spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobdow :

-oznakowanie CE (aprobata europejska)

-oznakowanie polskim znakiem budowlanym

-wyroby regionalne znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb budowlany

-wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub najmniej nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace , ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz innymi przepisami.
Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okre$lono w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury najmnie;j
dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: zrodto
nabycia, miejsce produkcji lub zamodwienia tych materiatéw oraz powinien przedstawi¢ wszystkie
niezbedne certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie zrédta
materiatdow nie rowna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzgcych ze wspomnianego zrédta.
Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowa¢ materiaty podczas wykonywania
prac, aby zademonstrowaé ich uzytecznosé i zgodnos$é z wymaganymi charakterystykami.

Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do parametrow.
Inspektor moze kontrolowaé¢ produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatéw i metod do
wymagan normowych.

Probki materiatow i produktéw powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce, aby sprawdzic i
przedstawi¢ ich wiasciwosci. Rezultaty tych badan beda postawg akceptacji jakosci partii towaru.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspotprace producenta z Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich uzycia i

chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania



materiatéw powinny znajdowac sie na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru

miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

Il PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.WYBURZENIA

1.1 Zakres prac .

W zakres prac wchodzg nastepujgce zadania :

. wyburzenie czes¢ scian nosnych

. wyburzenie czesci Scian dziatowy

. przebicia w Scianach , dziatowych , nosnych

. wyburzenia istniejgcych posadzek

) wyburzenia istniejgcych sufitdw podwieszanych

1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Nie dotyczy.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Prace wykonywac recznie oraz za pomocg dzwigu.

1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

1.5 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia i dostarczy¢
pomocnicze materiaty, tak aby zapewni¢ bezpieczng prace wiasnych pracownikéw i innych oséb.
Wykonawca powinien oznaczy¢ miejsca szczegodlnie niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bhp.

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca powinien poinformowac¢ wszystkie grupy
wigczone w prace, uzyskac konieczne zezwolenia i zweryfikowa¢ wiadciwosci i powigzania tych czesci
budowli, ktére muszg by¢ wyburzone. Wykonawca powinien by¢ odpowiedzialny za zabezpieczenie i
wiasciwe rozebranie, usuniecie wszystkich istotnych, uzytecznych elementéw przed rozpoczeciem
prac wyburzeniowych.

Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
podwykonawcéw i inne grupy wtgczone w prace o czasie pracy i lokalizacji prac wyburzeniowych.
Wykonawca powinien przedtozy¢ technologie prac wyburzeniowych prezentujgcg metody wyburzenia,
kolejnos¢, czas i Srodki ostroznosci, ktére bedg podjete,.

1.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Kontroli i odbiorowi bedg podlegac wszystkie prace budowlane zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, warunkami bezpieczenstwa.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar i obmiar robét wykona¢ zgodnie ze stanem rzeczywistym.

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Bedzie sprawdzane wywdz i sktadowanie gruzu .



1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Prace te nalezy wliczy¢ w kosz wykonania cato$ci zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

Rozporzagdzanie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz. 1126 z 2003 r. BIOZ plan oraz
Rozporzgdzanie MBiPMB z 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robét budowlano montazowych i rozbiérkowych.

2. PRZEBUDOWA BUDYNKU
2.1 Zakres prac .

Do istniejgcego budynku , zostang przeniesione warsztaty tematyczne i pomieszczenia biurowe .

Dodatkowo zaprojektowano , szatnie, umywalnie, pomieszczenia socjalne .

Pom 0.1, Warsztat slusarski , pow.49,40m2 , wysokos¢ 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm .

Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progow .

Sciany Sku¢ istniejgce tynki , wykonac nowe tynki gipsowe z agregatu.
Wczesniej wyréwnac ubytki w scianach, sciany zaimpregnowac .
Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa, wykonaé lamperie z

farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggnaé zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Wymieni¢ drzwi na nowe . Drzwi dzwiekoszczelne.

Umywalka Zamontowa¢ umywalke we wnece po drzwiach . We wnece o
wymiarach 98 / 205 cm oraz na bocznych $ciankach wneki szerokosci

20 cm potozy¢ ptytki ceramiczne .

Wentylacja Zamontowac¢ wentylatory na przewodach wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z projektem wentylacji.

W ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne 6szt.

Pom 0.2, Warsztat slusarski - zaplecze , pow.15,00m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15¢cm ( beton B25 zbrojony widknem

rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa




30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2
Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegly dziurawki obustronnie tynkowana tynkiem
gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie malowanie .
Sciane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa, wykonaé lamperie z

farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonac wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Wentylacja

Kratka w drzwiach wejsciowych z warsztatu oraz nawiewnik

higrosterowalny w ramie okiennej 2 szt.

Pom 0.3,

Warsztat elektryczny , pow.48,60m2 , wysokos¢ 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony wtdknem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany

Skué¢ tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokoéci 2,0m.

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , Sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Zamurowac otwor drzwiowy , prowadzacy z korytarza , cegtg dziurawkag
gr.12,0cm obustronnie tynkowang . Wymienié drzwi na nowe , drzwi

dzwiekoszczelne.




Umywalka

Zamontowa¢ umywalke we wnece po drzwiach . We wnece o
wymiarach 90 / 205 cm oraz na bocznych $ciankach wneki szerokosci

20 cm potozy¢ ptytki ceramiczne .

Wentylacja Zamontowac¢ wentylatory na przewodach wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z projektem wentylacji.
W ramach okiennych zamontowaé nawiewniki higrosterowalne 6szt.
Pom 0.4, Warsztat elektryczny - zaplecze , pow.13,80m2 , wys. 330cm
Podtoga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana tynkiem
gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie malowanie .
Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa, wykonaé lamperie z

farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonaé wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Wentylacja

Kratka w drzwiach wejsciowych z warsztatu oraz nawiewnik

higrosterowalny w ramie okiennej 2 szt.

Pom 0.5,

Pokdj socjalny prac. fizycznych , pow.16,20m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowaé warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.6cm oraz cienkowarstwowa
posadzke z betonu polerowanego, wedtug technologii producenta .
Uwaga : podtogi bez progéw , wykonaé cokét przy scianach ze stali
nierdzewnej szczotkowanej wysokosci 10 cm

Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie farbg

akrylowa,. Na wysoko$ci blatu zabudowy kuchennej wykonac pas z




ptytek ceramicznych na catej dtugosci Sciany , wysokosc pasa z ptytek
60cm.

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana tynkiem
gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie malowanie .

Sciane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa,

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , Sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonaé wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Wentylacja

Doprowadzi¢ kanat wentylacyjny wg projektu wentylacji oraz

nawiewnik w ramie okiennej — 2 szt

Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa wraz z wyposazeniem , zgodnie z zestawieniem w

projekcie

Pom 0.6,

Wiatrotap , pow.15,50m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowaé¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.6cm oraz cienkowarstwowa
posadzke z betonu polerowanego, wedtug technologii producenta .

Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie farbg

akrylowa zmywalna.

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ).

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Przy wejsciu na korytarza osadzi¢ drzwi dzwiekoszczelne .

Drzwi zewnetrzne

istniejgce

Drzwi zewnetrzne istniejace — ze wzgledu na warunki pozarowe ,
nalezy zmieni¢ kierunek otwierania drzwi na zewnatrz (ewakuacja) lub

wymieni¢ na nowe o takim samym rysunku .

Daszek nad drzwiami

Nad drzwiami , na zewnatrz zamontowa¢ daszek przeszklony ,
systemowy na linkach lub w ramie aluminiowej o wymiarach
245 / 100 cm . Szyba przezroczysta , bezpieczna ,

0 gr. minimum 8 mm.




Pom 0.7,

Szatnia pracownicza , pow.31,80m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju elastycznym 1,5 cm. Uwaga : podtogi bez progéow
. Ptytki 40c40 cm ,kolor antracyt.

Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué¢ tynki , wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki
ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnaé ubytki w
Scianach. Phytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , Sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Wykonac otwor drzwiowy — nadproze belka stalowa . Drzwi w ramie

aluminiowe;j .

Urzadzenie

Przenies¢ istniejgce szafki pracownicze oraz 3 szt suszarki na ubrania.

Wentylacja

W pomieszczeniu bedzie wentylacja mechaniczna wedtug projektu.
Istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej podtgczyé do wiatrotapu

przewodem gietkim obudowac ptytg GK pomalowac.

Pom 0.8,

Umywalnia pracownicza , pow.30,60m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm. Uwaga : podtogi bez progdow . Ptytki
40c40 cm ,kolor antracyt. Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué¢ tynki , wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki
ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnaé ubytki w
Scianach. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Wyburzenia

Wyburzyé czes¢ Sciany dziatowej wg projektu.

Zamurowania

Zlikwidowac jedno okno wraz z parapetem wewnetrznym i
zewnetrznym . W miejsce otworu okiennego wykona¢ zamurowania
bloczkiem z betonu komérkowego na szer.44,0 cm . Wykonaé
przejscia- otwory dla przejscia kanatdéw odpylania .

Sciane od zewnatrz zaizolowaé styropianem gr.15cm FS15 , ,wykonaé
tynk silikonowy cienkoscienny , sciane od wewnagtrz wykonczyc¢ ptytkg

ceramiczng jak Sciany istniejgce.




Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki grubo$ci 12,0 cm . Sciane
otynkowac , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu jak sciany

istniejgce. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggngé tynk i mate na trzcinie
, Sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wediug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Wykonac¢ otwor drzwiowy — nadproze belka stalowa . Drzwi w ramie

aluminiowe;j .

Urzadzenie

Wykonac kabiny sanitarne, wyposazy¢ w prysznice i umywalki.

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wedtug projektu. Zaslepi¢ otwory wentylacji
grawitacyjnej . Kanat podtgczy¢ na korytarz , zamocowac kratke

wentylacyjng.

Pom 0.9,

Sanitariaty pracownicze , pow.16,00m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm. Uwaga : podtogi bez progéw .

Ptytki 40c40 cm ,kolor antracyt. Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykonaé¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozyé¢ ptytki
ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnaé ubytki w
Scianach. Phytki 20x40 cm kolor biaty .

Zamurowania

Zlikwidowac jedno okno wraz z parapetem wewnetrznym i
zewnetrznym . W miejsce otworu okiennego wykona¢ zamurowania
bloczkiem z betonu komdérkowego na szer.44,0 cm . Wykonac¢
przejscia- otwory dla przejscia kanatdw odpylania .

Sciane od zewnatrz zaizolowaé styropianem gr.15cm FS15 , ,wykonaé
tynk silikonowy cienkoscienny , sciane od wewnagtrz wykonczyc¢ ptytkg

ceramiczng jak Sciany istniejgce.

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ).

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

0 wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Wykonac otwér drzwiowy — nadproze belka stalowa . Drzwi w ramie

aluminiowej .

Urzadzenie

Wykonac kabiny sanitarne. , osadzi¢ urzgdzenia umywalke , muszle ,

pisuary , zawor ze zigczkg do weza.




Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wedtug projektu. Zaslepi¢ otwory wentylacji
grawitacyjnej . Kanat podtgczyé na korytarz , zamocowac kratke

wentylacyjna.

Pom 0.10,

Zbiorniki na olej istniejace , pow.13,15m2 , wys. 330cm
Uwaga w pomieszczeniu , znajdujg sie zbiorniki na olej

podigczone w kottowni .

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne . Uwaga : podtogi bez

progow . Plytki 40c40 cm ,kolor antracyt.

Sciany istniejgce

Zamurowac istniejgce otwory drzwiowe, cegta gr.12cm . Skuc tynki ,
wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne
do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnac ubytki w Scianach. Plytki
20x40 cm kolor biaty.

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany wraz z trzcina , uzupeti¢ ubytki
w deskach ( przyja¢ 50 %) . Zamontowac sufit podwieszany odpornosci

ogniowej REI 120, systemowy wykona¢ wedtug zalecen producenta.

Drzwi

Poszerzy¢ istniejgcy otwor drzwiowy , osadzi¢ drzwi odpornosci

ogniowej Ei60.

Wentylacja

Wykonac¢ otwér nawiewny w bocznej Scianie 30 cm ponad podtogg ,
otwdr o wymiarach 20x25cm . Od strony wewnetrznej zabezpieczy¢
kratka stalowg od strony zewnetrznej osadzi¢ kanat Z .

W stropie wykonaé¢ wywiewnik ponad dach . Kanat wykona¢ z rury
wentylacyjnej izolowanej . Przekréj Srednica 16 cm , dlugosé kanatu 3,0
mb , kanat montowac do istniejgcej kratownicy drewnianej , Na dachu
osadzi¢ nasade kominowg obrotowg , stalowa . W pomieszczeniu w
stropie osadzi¢ kratke wentylacyjng stalowg oraz klape odcinajgcg EIS

120 z wyzwalaczem termicznym , sprezyng naciggows, .

Pom 0.11,

Kottownia istniejgca, pow.18,70 m2 , wys. 330cm

Uwaga w kotlowni dziala kociot .

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne .Uwaga : podtogi bez

progow .

Sciany istniejace

Wyburzy¢ $ciany wedtug projektu , przeniesé umywalke . Sku¢ tynki ,
wykonaé nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne

do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnac ubytki w Scianach.

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany wraz z trzcina , uzupetié¢ ubytki

w deskach ( przyja¢ 50 %). Zamontowac sufit podwieszany odpornosci




ogniowej REI 60, sufi systemowy , wykonaé¢ wedtug zalecen

producenta.

Drzwi

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na drzwi EI30.

Wentylacja

Wykonac¢ otwor nawiewny w bocznej scianie 30 cm ponad podtogg
otwdr o wymiarach 20x25cm . Od strony wewnetrznej zabezpieczy¢
kratka stalowg od strony zewnetrznej osadzi¢ kanat Z .

W stropie wykona¢ wywiewnik ponad dach . Kanat wykona¢ z rury
wentylacyjnej izolowanej . Przekréj srednica 16 cm , dtugos$é kanatu 3,0
mb , kanat montowac do istniejgcej kratownicy drewnianej , Na dachu
osadzi¢ nasade kominowg obrotowg , stalowa . W pomieszczeniu w
stropie osadzi¢ kratke wentylacyjng stalowa oraz klape odcinajgcg EIS

120 z wyzwalaczem termicznym , sprezyng naciggowa, .

Pom 0.12,

Wc niepetnosprawni, pow.3,00 m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowaé warstwa
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, .Uwaga : podtogi bez progéw .Ptytki
40x40cm grafitowe. Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué tynki i istniejgce ptytki ceramiczne , wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu

Wczesniej wyréwnac ubytki w scianach. Plytki 20x40cm biate.

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki grubo$ci 12,0 cm . Sciane
otynkowac , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu jak $ciany

istniejgce. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggnaé zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Poszerzy¢ otwdr drzwiowy. Osadzi¢ drzwi w ramie aluminiowej.

Wyposazenie

Urzadzenia dla niepetnosprawnych : umywalka, muszla, lustro uchylne,

pochwyty 1 przy umywalce, 1 przy muszli, zawér ze ztgczka do weza.

Wentylacja Wykonac otwér wentylacyjny w $cianie. Osadzi¢ krate wentylacyjna.
Kratka nawiewna w drzwiach.

Pom 0.13, Pokdéj socjalny biuro pow.4,45 m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykonaé nowg wylewke gr.4,5cm .Potozyé ptytki




ceramiczna na kleju 1,5 cm .Uwaga : podtogi bez progéw .

Ptytki 40c40 cm grafitowe. Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Wyburzy¢ istniejgcg Sciane, zamurowac otwor drzwiowy .
Sku¢ tynki i istniejgce ptytki ceramiczne , wykona¢ nowe tynki
cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu

Wczesniej wyrownac ubytki w Scianach. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sciana projektowana

Sciana z cegty ceramicznej , grubosci 12,0 cm — $ciana odpornosci
ogniowej REI 60 . Na sciane potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci
sufitu . Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciaggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggng¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Poszerzy¢ otwor drzwiowy. Osadzi¢ drzwi w ramie aluminiowej.

Wyposazenie

Zabudowa kuchenna , blat, umywalka , zlewozmywak

Wentylacja Podtaczy¢ wentylator do kanatu wentylacji grawitacyjnej wedtug
projektu wentylacji , drzwi z kratkg nawiewna.

Pom 0.14, Pom. sprzataczki pow.3,45 m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne .Uwaga : podtogi bez progéw
. Ptytki 40x40 cm grafitowe. Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué tynki i istniejgce ptytki ceramiczne , wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu

Wczesniej wyréwnac ubytki w scianach. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki grubo$ci 12,0 cm . Sciane
otynkowac , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu jak sciany
istniejgce. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejacych desek , $ciggnaé zbutwiate deski ,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Wymieni¢ drzwi na drzwi w ramie aluminiowe;.

Wyposazenie

Umywalka , zlew do mycia szmat na wysokosci 50 cm , zawér ze

ztgczka do weza , szafa na sprzet porzadkowy stalowa.




Wentylacja Wykonac¢ otwdr wentylacyjny w $cianie. Osadzi¢ wentylator zgodnie z
projektem wentylacji.

Pom 0.15, Korytarz pow.25,70 m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, .Uwaga : podiogi bez progéw . Plytki
40x40 cm grafitowe. Wykonac¢ cokolik wys 10cm z ptytek ceramicznych.

Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa zmywalna.

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggng¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi D2

Wykonac¢ drzwi przeszklone konstrukcji stalowej , dzwiekoszczelne ,
odpornosci ogniowej REI 60 , EI 30. Wysokos$¢ scianki z drzwiami do

sufitu , szerokos$¢ jak szerokos¢ korytarza.

Drzwi D1

Zdemontowac okno , wyburzy¢ Sciane pod oknem . W miejsce otworu ,
wykorzystujgc istniejgce nadproze , osadzi¢ drzwi zewnetrzne w ramie
aluminiowej , przeszklone. Wkiad szyby ciepty , szyby antywtamaniowe

, drzwi , okucia antywtamaniowe Drzwi odpornosci ogniowej EI60.

Daszek nad drzwiami

Nad drzwiami , na zewnatrz zamontowa¢ daszek przeszklony ,
systemowy na linkach lub w ramie aluminiowej o wymiarach
2457100 cm . Szyba przezroczysta , bezpieczna ,

0 gr. minimum 8 mm.

Pom 0.16, 0.17.0.18

Biura pow.15,99 m2, 29,75 m2, 16,40 m2 wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm .Uwaga : podiogi bez progéw . . Phytki
40x40 cm grafitowe. Wykonac¢ cokolik wys 10cm z ptytek ceramicznych

Warstwa B z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Wyburzy¢ $cianke wskazang w projekcie . Sku¢ istniejgce tynki ,
wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu . Sciany pomalowaé 2 x farba

akrylowa zmywalna .

Otwor drzwiowy

Wykona¢ nowe otwory drzwiowe , w $cianach nosnych zatozy¢

nadproza stalowe , zamurowac¢ otwdr pokazany w projekcie .




Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggng¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do
desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Osadzi¢ drzwi przeszklone konstrukcji aluminiowe;.

Wentylacja Wymieni¢ kratki wentylacyjne na przewodach kominowych na biate z
siatkg przeciwko owadom .

Pom 0.19, Warsztat stolarski - zaplecze , pow.14,60m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progdéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué¢ tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa, wykona¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana tynkiem
gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie malowanie .
Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa, wykonaé lamperie z

farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ).

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi przemystowe

Wentylacja

Kratka w drzwiach oraz nawiewnik higrosterowalny w ramie okiennej. —
2 szt

Pom 0.20,

Warsztat stolarski, pow.112,30m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem

rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa




30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2
Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sciana akustyczna

Scianeg zewnetrzng obudowac $ciang akustyczng systemowg
(wykonang z podwojnej ptyty GK , weilny mineralnej i tasm ttumigcych .
Sciana grubosci 10cm , we wnekach okiennych wykonaé $cianke gr.
5,0 cm ( wczesniej sprawdzi¢ grubos¢ tak aby nie zablokowac
mozliwosci otwierania okna ).

Sciane wykonczyé , wyszpachlowaé , pomalowaé 2 x farbg akrylowg ,

wykonaé lamperie do 2m wysokos$ci z farby zmywalne; .

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana tynkiem
gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie malowanie .
Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa, wykonaé lamperie z

farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Wyburzenie

Wyburzy¢ istniejgcg sciane wewnatrz pomieszczenia zgodnie z
projektem , zatozy¢ nadproze stalowe N2 na poduszce cementowej .
Najpierw wykona¢ gniazdo na jednej stroni $ciany , osadzi¢ jedng belke
stalowg , potem wyburzyé pozostatosé na drugiej stronie sciany ,
osadzi¢ belke . Belki stalowe skreci¢ ze sobg wedtug projektu. Na
nadproza zatozy¢ siatke stalowg , catos¢ otynkowac tynkiem
cementowo-wapiennym , wyszpachlowaé tynkiem wapiennym , zatrze¢

, pomalowac jak pozostate Sciany.

Przebicia

W Scianach dziatowych i nosnych wykonac przebicia dla przejscia

kanatéw odpylania

Zamurowania

Wykona¢ zamurowania wedtug projektu cegtg dziurawka szer. 12,0 cm

, otynkowac¢ obustronnie.

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ).

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonaé wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Umywalka

Zamontowa¢ umywalke we wnece po drzwiach . We wnece o
wymiarach 90 / 205 cm oraz na bocznych $ciankach wneki szerokosci

20 cm potozy¢ ptytki ceramiczne .

Wyposazenie

Maszyny stolarskie z odciggami do przeniesienia




Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wedtug projektu wentylacji . W ramie okiennej

zamocowac nawiewniki higrosterowalne — 14 szt

Pom 0.21,

Malarnia , pow.52,00m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé¢ dwukrotnie farbg

akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sciana projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana tynkiem
gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie malowanie .
Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa, wykona¢ lamperie z

farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sciana akustyczna

Sciane zewnetrzng obudowac $ciang akustyczng systemowg
(wykonang z podwdjnej ptyty GK , wetny mineralnej i tasm ttumigcych .
Sciana grubosci 10cm , we wnekach okiennych wykonaé $cianke gr.
5,0 cm ( wczesniej sprawdzi¢ grubosé tak aby nie zablokowac
mozliwosci otwierania okna ).

Sciane wykonczyé , wyszpachlowaé , pomalowaé 2 x farbg akrylowsg ,

wykonaé lamperie do 2m wysokosci z farby zmywalnej .

Wyburzenie

Wyburzy¢ istniejgcg Sciane dziatowg wewnagtrz pomieszczenia zgodnie
Z projektem .

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonaé wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Umywalka

Zamontowa¢ umywalke na scianie Wykonac¢ kotnierz z ptytek

ceramicznych na $cianie o wymiarach 90 /205 cm .

Wyposazenie

Maszyny malarska w zamknietej komorze , farby wodne

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wedtug projektu wentylacji . W ramie okiennej

zamocowac¢ nawiewniki higrosterowalne — 6 szt




Pom 0.22,

Suszarnia , pow.52,00m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem
rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Wyburzenie

Wykonac¢ otwér drzwiowy w $cianie oddzielajgcej korytarz zgodnie z
projektem , zatozy¢ nadproze stalowe N1 na poduszce cementowej .
Najpierw wykonac¢ gniazdo na jednej stroni Sciany , osadzi¢ jedng belke
stalowg , potem wyburzyé pozostatosé na drugiej stronie Sciany ,
osadzi¢ belke . Belki stalowe skreci¢ ze sobg wedtug projektu. Na
nadproza zatozyC siatke stalowg , catos¢ otynkowacé tynkiem
cementowo-wapiennym , wyszpachlowaé tynkiem wapiennym , zatrzec

, pomalowac jak pozostate sciany.

Sufit

Sciggna¢ istniejacy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggng¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug
zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonaé wejscie z
korytarza w miejscu istniejgcego otworu , otwdr zmniejszy¢ stosujgc

Scianke szer.12,0 cm obustronnie tynkowana.

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna wedtug projektu wentylacji . W ramie okiennej

zamocowac nawiewniki higrosterowalne — 6 szt

Pom 0.23,

Korytarz , pow.95,20m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony widknem
rozproszonym w iloéci 25kg/m3 . Podbudowa :podsypka piaskowa
30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke z
chudego betonu 10cm . Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw . Warstwa A z rysunku przekroje nr 7.

Sciany istniejgce

Skué tynki , wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg

akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Wyburzenia

Wyburzy¢ lekkg scianke drewniang wedtug projektu.




Sufit Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na trzcinie
, sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggng¢ zbutwiate deski,
uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia wedtug

zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany bezposrednio do

desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje wypoziomowanie sufitu ) .

2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow
budowlanych.

2.2.1. Elementy zelbetowe ,mury .

Fundament pod filtr workowy .oraz $ciany odgrodzenia pozarowego.
ROBOTY ZIEMNE

Dokumentacja robét i obliczanie objetosci mas ziemnych.

* Dokumentacja techniczna robét ziemnych powinna obejmowac: projekt robot ziemnych,
dokumentacje geotechniczng oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatéw uzytych w
robotach ziemnych, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robét, operaty
geodezyjne, ksigzke obmiardw.

* Projekt rob6t ziemnych powinien obejmowacé réwniez roboty przygotowawcze i towarzyszgce. W
projekcie powinny by¢ okreslone warunki odwodnienia, transport i odktad gruntu z wykopdéw lub
urabianie materiatéw w ztozu, transport i uktadanie materiatdw w nasypie oraz bilans mas ziemnych.
Projekt powinien zawiera¢ m.in.: plan sytuacyjno-wysokosciowy, rzuty i przekroje obiektéw, nachylenie
skarp wykopdw i nasypdéw, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, konstrukcje podparcia lub
rozparcia $cian wykopow, szczegotowe warunki techniczne dotyczgce np. wymaganego zageszczenia
nasypow.

Projektu roboét ziemnych mozna nie sporzgdzac¢ w przypadku niewielkich, prostych obiektow, dla
ktérych roboty ziemne mozna bezpiecznie wykonac¢ na podstawie projektu budowlanego.

Odstepstwo od projektu musi by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione oraz wpisane do dziennika
budowy.

» Obliczanie objetosci mas ziemnych. Masy ziemne przy odspajaniu gruntéw, przerzutach,
przewozach, wykopach i nasypach nalezy oblicza¢ wedtug objetosci gruntu w wykopie w stanie
rodzimym albo wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

2. Podziat gruntéw

» Podzial gruntéw i skal w zaleznosci od specyfiki i stopnia trudnosci przy odspajaniu (urabialnosci)
podano w tablicy 12.1-1.

Kategorie urabialnosci gruntéw (wg PN-B-06050:1999)
Tablica 12.1-1

Kategoria | Nazwa kategorii Rodzaj gruntéw lub skat

urabialnosci

1 Gleba Wierzchnia warstwa materiatéw nieorganicznych z




czesciami organicznymi

2 Grunty piynne Grunty o konsystencji ptynnej, trudno oddajgce wode

3 Grunty tatwo urabialne |a) niespoiste i mato spoiste, do 15% czgstek drobnych (*
0,06 mm) i do 30% kamieni (2 60 mm) b) organiczne o
matej zawartosci wody, stabo skonslidowane, dobrze

roztozone

4 Grunty $rednio urabialne |a) nieorganiczne, powyzej 15% czgstek drobnych b)
spoiste o I,* 15%, do 30% kamieni, 0 s I. s 0,50 c)

organiczne silnie skonsolidowane, ze szczgtkami drzew

D Grunty trudno urabialne |a) jak w 3 i 4, lecz powyzej 30% kamieni b)
nieorganiczne, do 30% gtazéw o objetosci 0,0120,1 m3c)
spoiste o u>_2 70%, 0 * 1,* 0,50

6 Skaty tatwo urabialne i  [a) skaty z wewnetrzng cementacja ziaren, lecz mocno
poréwnywalne rodzaje |spekane, tamliwe, kruche, tupkowate, miekkie, zwietrzate
gruntu b) grunty zwiezte lub zestalone c) grunty, powyzej 30%

gtazéw 0,017-0, Im®

7 Skaty trudno urabialne |a) skaly z wewnetrzng cementacjg i duza. wytrzymatoscig
strukturalng, lecz spekane lub zwietrzate b) zwiezle,
niezwietrzate tupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze

hatdy zuzlowe itd. c) gtazy powyzej 0,1 m*

3. Roboty przygotowawcze

* Oczyszczenie terenu

Wszelkie obiekty i urzgdzenia stanowigce przeszkode, znajdujgce sie na powierzchni terenu lub w
gruncie, najlepiej usung¢ przed rozpoczeciem robot. Funkcjonujgce kanaty instalacyjne (wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, telekomunikacyjne itp.) nalezy zabezpieczy¢ lub
przetozy¢ w porozumieniu z odpowiednimi wtadzami.

W przypadku napotkania obiektéw podziemnych lub matenaléw nie przewidzianych w dokumentacji,
takich jak: urzgdzenia i przewody instalacyjne, kanaty, dreny, resztki konstrukcji, materiaty nadajgce
sie do dalszego uzytku (pokfady kamienia, zwiru, piasku), roboty nalezy przerwaé do czasu
uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypaléw i innych pozostatosci wojennych
nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, a miejsca odkryc
zabezpieczyé¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

* Roboty geodezyjne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych roboty geodezyjne powinny obejmowaé m.in.:

a) wytyczenie i stabilizacje w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy, nowej lub uzupetnionej roboczej
osnowy realizacyjnej (jesli istniejgca nie jest wystarczajgca lub wymaga zmian), dostosowanej do
ksztattu obiektu i poszczegdlnych jego elementow,

b) wytyczenie punktéw gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw,
krawedzi, zataman itp., w zakresie umozliwiajgcym wytyczenie zaréwno konturéw robét ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu (np. $cian konstrukcyjnych),

€) wyznaczenie punktow wysokosciowych (re-perow), dowigzanych do geodezyjnej osnowy
wysokosciowe;.

Dokfadnos¢ pomiaréw geodezyjnych powinna by¢ dostosowana do wymagan realizacyjnych obiektu w

poszczegoblnych etapach czy fragmentach i powinna by¢ okreslona w projekcie.



Repery nalezy wyznaczy¢ obok kazdego projektowanego obiektu i nie rzadziej niz co 250 m dla trasy
robét liniowych (np. drdg). Nalezy je umieszczaé poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Repery powinny by¢é wyznaczone na trwatym elemencie
wkopanym w grut w taki sposob, aby nie zmienit on swego potozenia, i chronione przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

W trakcie robdt ziemnych roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

a) wyznaczenie i kontrole wymaganych spadkéw, poziomoéw oraz nachylenia skarp,

b) wykonywanie pomiaréw inwentaryzacyjnych urzgdzen i elementéw zakonczonych, robot
zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu oraz sporzgdzanie plandéw sytuacyj-no-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacje (pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé, zanim
stanie si¢ ona niedostepna).

Wyznaczanie konturu wykopu , zaznaczenie potozenia punktu osiowego wykopu za pomocg palika | z
uwidoczniong na nim gtebokoscig wykopu, wyznaczenie za pomocg palikéw 2 punktdw przeciecia sie
skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarp 3 po-
winny by¢ ustawione po obu stronach wykopu; szablony nalezy przedtuza¢ stopniowo w gtgb wykopu.
Wytyczenie fundamentéw budynku: krawedzie wykopu i zasadnicze linie budynku powinny by¢
wyznaczone na tawach ciesielskich trwale umocowanych poza obszarem robét ziemnych; tawa
ciesielska sktada sie ze stojakéw i rozpietych miedzy nimi drutéw (szczegoty patrz p. 11.4.5.).

* Odwodhnienie terenu

Roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane nalezy zabezpieczyc¢ przed destrukcyjnym
dzialaniem wody (gruntowej i opadowej). Nalezy wykona¢ ujecia i odprowadzenie wod
powierzchniowych naptywajgcych w miejsce robot oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne
podtoza gruntowego. Istniejgce na terenie robo6t ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny byé
osuszone, przetozone lub uregulowane zgodnie z odrebnym projektem przed przystgpieniem do robot
podstawowych.

System odwodnienia powinien zapewni¢ utrzymanie przewidzianych w projekcie poziomow wody i
cisnienia w porach gruntu, staty odptyw okreslonej ilosci wody, catkowite wydalanie wody usuwanej z
wykopu poza teren wykopdw i niezawodnosé odwodnienia.

Obnizenie zwierciadta wéd gruntowych (np. gdy jego poziom utrudnia posadowienie projektowanych
konstrukcji i urzgdzen lub wykonanie wykopu stosowanymi na budowie maszynami) nalezy wykonaé
na podstawie odrebnego projektu w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu
wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw, i aby na skutek wytworzone;j
depresiji nie wystgpito nadmierne osiadanie podtoza istniejgcych w sgsiedztwie budowli.
Odprowadzenie wod powierzchniowych powinno obejmowac:

a) wykonanie rowow opaskowych lub podtuznych oraz, ewentualnie, rowow stokowych lub
poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wéd
przesaczajacych sie i wod opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku rowéw w granicach 0-1,0%, zaleznie od rodzaju
gruntu (mniejszy spadek w przypadku gruntéw bardziej przepuszczalnych),

C) w razie potrzeby - wypetnienie rowow poprzecznych pospotkg lub drobnym zwirem,

d) ewentualne wykonanie zbiorczego odprowadzenia wod.

Odlegto$c w planie miedzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a krawedzig dna wykopu lub obiektu
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m. Spadek podtuzny dna rowu powinien by¢ dostosowany do

rodzaju gruntu lub umocnienia rowu oraz chronionych robét ziemnych lub obiektéw i nie powinien by¢



mniejszy niz 0,2%. Nalezy sprawdzi¢, czy rowy odwadniajgce nie stang sie przyczyng niekorzystnego
dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w miejscach, w ktérych wystepujg grunty przepuszczalne
nienawodnione, albo czynie spowodujg powstania szkéd na terenach sgsiednich.

Rowy stokowe powinny mie¢ gtebokos$¢ do 40 cm, byé dostosowane do przejmowania wod
opadowych i by¢ szczelne, w celu ograniczenia infiltracji wéd przez dno i skarpy rowu. Powinny one
by¢ odsuniete od korony skarpy wykopu lub nasypu o co najmniej 3,0 m w gruntach suchych i
zwartych i 0 4,0 m w gruntach wilgotnych i luznych, lecz nie mnniej niz o wysokos$¢ skarpy. Rowow
stokowych nie nalezy tgczy¢ z innymi rowami, a woda z nich powinna by¢ odprowadzana do cieku lub
miejsca nie powodujgcego zagrozenia dla wykonywanych robét ziemnych lub wykonywanych
obiektow.

Odprowadzenie wody z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonacé tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

W celu ochrony wykopdéw przed niekontrolowanym naplywem woéd pochodzgcych z opadoéw
atmosferycznych powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi odptyw wody poza teren robét.

Wykopy

e Zasady wykonywania wykopow

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych w
nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie (oczywiscie po wykonaniu przewidzianych
w projekcie systemdéw odwodnienia, izolacji przeciwilgociowych itp.).

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowywag, aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu;
nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac¢ statecznosé
gruntu. Sciany wykopu nie powinny byé podkopywane.

Sposdb zabezpieczenia $cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci i
wymiaréw wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu (tymczasowy, staty), warunkéw miejscowych i kosztéw.

Jesli przewiduje sie ruch ludzi wzdluz gérmych krawedzi wykopdéw, nalezy uksztattowaé podtuzne pasy
0 szerokosci co najmniej 0,60 m, na ktorych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody.

W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych konstrukciji, a
szczegolnie gdy ich gtebokos¢ jest wieksza niz glebokosé posadowienia tych konstrukcji, nalezy
zastosowacé srodki zabezpieczajgce te konstrukcje przed osiadaniem i odksztatceniem. Jezeli w
projekcie nie przewidziano specjalnych zabezpieczen, to minimalna odlegtos¢ krawedzi dna wykopu
od pionowej $ciany fundamentu konstrukcji posadowionej powyzej dna wykopu powinna by¢
obliczona.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonywa¢ wykopy do gtebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej 0 20-60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu i metody kopania. Pozostawiona
warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub utozeniem urzg-
dzen instalacyjnych.

W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o gleboko$ci wiekszej niz projektowana w celu
wyréwnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong lub stabilizowang

spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa albo chudy beton.



Wymiary wykopéw w planie nalezy ustalac¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej, ktéra w
wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na scianach
konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodoéw podziemnych o gtebokosci 1,0-1,25 m, bez
przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60 m, a w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co
najmniej po 0,30 m z kazdej strony.

Dno i skarpy lub Sciany wykopow statych nalezy trwale umocnic.

* Wykopy nieobudowane

Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami 0 nachyleniu wiekszym od bezpiecznego, bez
podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w skatach i w gruntach nienawodnio-nych, z
wyjatkiem ekspansywnych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy wykopie, w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a gteboko$¢ wykopu nie przekracza:
4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie,

1,0 m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spekanych i w nienawodnionych piaskach,

1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip s 10% (mato
spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe). d Gdy nie sg spetnione wszystkie
podane wyzej warunki i gdy nie ma ograniczerh miejsca, nalezy wykonac¢ wykop ze skarpami o bez-
piecznym nachyleniu, zgodnie z projektem.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachyleh skarp wykopdéw tymczasowych o gtebokosci do 4 m:

a) 1:0,5 - w itach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowg, zawierajgcych powyzej 10% frakc;ji
itowej (zwieztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym,

b) 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych,

c) 1:1,25 - w mieszaninach frakgcji piaskowej z itowa i pytowg o I, * 10% (matospoistych, jak piaski
gliniaste, pyty, lessy, gliny zwatowe) oraz w rumoszach wietrzelinowych zawierajgcych powyzej 2%
frakciji itowej (gliniastych),

d) 1:1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- w pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szeroko$ci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od
krawedzi wykopu,

- podnéze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno byé zabezpieczone przed roz-moczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu,
- haruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznos$ci od wystepowania czynnikéw dziatajgcych
destrukcyjnie (opady, mroz itp.).

Nachylenie skarp wykopow stalych nie powinno by¢ wieksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m, 1:1,75 - przy gtebokosci wykopu od 2 m do

4m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

» Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione wyzej omdéwione warunki, to sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed

osunieciem sie gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.



Rodzaj, material i konstrukcja obudowy oraz wymiary elementéw, przyjete w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych, powinny byé podane w projekcie. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wptywy, ktére mogg naruszy¢ statecznosc¢ scian
wykopu i ich obudowy. Stateczno$¢ obudowy musi byé zapewniona w kazdym stadium robdt, od
rozpoczecia wykopu i konstruowania obudowy az do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a na-
stepnie do catkowitego zapetnienia wykopu i usunigecia obudowy.

Do obudowy zaleca sie typowe elementy ze stali walcowanej. W przypadku uzywania drewna nalezy
stosowac elementy z drewna iglastego o wymiarach: bale przyscienne

o grubosci > 50 mm, bale podrozporowe o grubosci > 63 mm, bale podzastrzatowe o grubosci 100
mm, okraglaki do zastrzatéw o Srednicy w cienszym koncu z 20 mm, okraglaki na rozpory i
rusztowania o $rednicy w cienszym koncu z 12 mm.

+ Sktadowanie ukopanego gruntu

Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na
odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. Sktadowanie ukopanego gruntu
bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego,
gdy obudowa zostata obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu.

Odklady gruntu powinny by¢ wykonywane w postaci nasypow o wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp
1:1,5 i spadku korony 2+5%.

» Zasypywanie wykopow

Zaleca sie zasypywac wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu: materiat zasypki nie
powinien by¢é zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych itp. materiatéw). Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢
zageszczone zgodnie z p. 12.1.5: migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczanie w poblizu Scian obiektéw powinno byé dokonywane w
taki sposéb, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej albo
przeciwwilgociowej. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie przewdd lub rurociag, to uzyty
materiat i sposob zasypania nie powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu
ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwilgociowej, cieplnej).

* Rozbidrka obudowy $cian wykopow

Rozbiorka obudowy Scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe Scian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopow w gruntach spoistych, 0,3 m - z wykopow w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracujgcych ludzi lub maszyn albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

5. Zabezpieczanie budowli i rob6t ziemnych

Budowle ziemne nalezy trwale zabezpieczyé. Skarpy oraz dno wykopu lub korone nasypu nalezy
umocni¢ bezposrednio po wykonaniu. Umocnienie mozna wykonywac¢ odcinkami. W przypadku gdy
trwale zabezpieczenie nie jest od razu mozliwe, do chwili wykonania wiasciwego umocnienia nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korone nasypoéw przed dziataniem wptywéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to réwniez dtuzszych przerw

roboczych.



Skarpy mozna umacniac np. przez obsiewanie trawg bez lub z umocnieniem humusu (rys. 12.1-2 i
12.1-3) albo-w przypadku nachylenia mniejszego niz 1:1,5 - przez darniowanie (rys. 12.1-4),
brukowanie itp.

6. Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozéw nasypy mozna wykonywac tylko z gruntéw niespoistych, z zachowaniem warunkoéw
specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie nasypu o wymaganym zageszczeniu.

Grunt w wykopach lub ukopach nalezy od-spaja¢ w sposéb ciggly, by nie przemarzat. W przypadkach
dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte. Teren,
na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozéw, powinien by¢ wczesniej
zabezpieczony przed przemarzaniem (patrz rowniez p. 12.13.7).

7. Tolerancje wymiarowe

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych robét i budowli ziemnych powinny by¢
okreslone w projekcie.

Jesli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartosci projektowanych nie powinny
by¢ wigeksze niz:

1 0,02% - dla spadkow terenu, £ 0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajacych, £ 4 cm - dla rzednych
w siatce kwadratow

40 x 40 m,

+ 5 cm - dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

+ 2 h- 5 cm - dla rzednych korony nasypu budowlanego,

+ 5 cm - dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopow o szerokosci dna
ponizej 1,5 m,

1 15 cm - dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m, £ 10% - dla
nachylenia skarp wykopow

fundamentowych, + 5% - dla nachylenia skarp wykopéw dla przewoddw podziemnych, + 5 cm - dla
szerokosci korony nasypu budowlanego,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy nasypu budowlanego.

8. Kontrola robét ziemnych

+ Badania gruntéw w wykopach. Grunty w wykopach nalezy bada¢ gtéwnie w celu sprawdzenia
zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie. Zakres badan zalezy
od rodzaju, rozmiardéw i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej lub konstrukgiji, ktéra ma by¢
posadowiona w wykopie.

» Kontrola wykonania wykopéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow z projektem i
wymaganiami normy, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na statecznosc¢ Scian (skarpy, obudowa)
wykopoéw, prawidtowosé ich odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

+ Kontrola wykonania nasypéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é¢ wykonania nasypow z projektem i
z wymaganiami normy, a przedewszystkim: jakos¢ materiatéw wbudowanych w nasyp i ich
przydatnos¢ do wykonania nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntéw w nasypie,
prawidtowos¢ wykonania poszczegoinych warstw gruntu (jakos¢ i doktadnos¢ zageszczania) oraz
odwodnienie poszczegodlnych warstw, doktadno$¢ wykonania nasypu.

» Kontrola zageszczenia nasypow

Zageszczenie gruntu nalezy badac¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu

gruntowego i, jesli wymaga tego projekt, pomiaréw wilgotnosci albo na podstawie pomiaréw takich



wiasciwosci, jak opor penetraciji, modut odksztatcenia itp. (pomiary mogg by¢ niemiarodajne do oceny
zageszczenia gruntow spoistych).

Warto$¢ maksymalnej gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca
sie oznacza¢ metoda | i Il wedtug PN-88/B-04481.

Niekiedy badania po zageszczeniu mozna zastgpic¢ sprawdzeniem, czy zageszczenie przeprowadzano
zgodnie z procedurg ustalong na podstawie prébnego zageszczania lub poréwnywalnego
doswiadczenia lub czy dodatkowe osiadanie, spowodowane dodatkowym przejsciem sprzetu
zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona wartos¢.

Zakres i czesto$¢ kontroli jakosci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nasypu powinny zaleze¢ od
rodzaju i wtasciwosci materiatu oraz od przeznaczenia, funkcji i rozmiaréw nasypu. Czestos¢
testowania zageszczenia nasypu nie powinna by¢é mniejsza niz: | test na 1000 m objetosci nasypu
oraz 3 testy w kazdej jednorodnej warstwie nasypu, lecz nie rzadziej niz | test na 500 m? jednorodnej
warstwy. Czestos¢ testowania zageszczenia zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz: 3 testy na 500 m?®
objetosci zasypKki, lecz nie rzadziej niz | test co 30 m dtugosci sciany konstrukcji oraz 50 m dtugosci
wykopu dla przewodow.

 Zakres i termin przeprowadzania kontroli

Sprawdzenia kontrolne podczas wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robot przy odbiorze
koncowym.

Termin przeprowadzenia okre$lonej kontroli powinien by¢ ustalony w projekcie. Jezeli w projekcie nie
ustalono inaczej, termin przeprowadzania kontroli robot mozna przyjmowac wedtug zalecen podanych
w tablicy 12.1-4.

9. Odbidr robot ziemnych

» Odbiér materiatéw przeznaczonych do wykonania robét ziemnych powinien by¢ dokonany na
podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno-inzynierskiego i badania
kontrolnego przeprowadzonego przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza lub jego czesci, a najpdzniej
przed ich wbudowaniem.

» Odbidr czesciowy robét powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie
poszczegdblnych warstw gruntéw w nasypie, urzgdzenia odwadniajgce znajdujgce sie w nasypie itp.)
przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robét, uniemozliwiajgcej w terminach pdzniejszych
dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonaé na podstawie wynikow
odpowiednich badan i kontroli.

* Odbidr koncowy robét ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji technicznej (patrz p. 12.1.1), protokotéw z odbioréow
czesciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robét. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze
koncowym mogg by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.

* Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robot oraz odbiér koricowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i w obowigzujgcej normie, to
wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzania

Tablica 12.1-4.



Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

przed po

) ) rozpoczecie |w czasie zakonczeniu
Lp. [Przedmiot kontroli (badan)
m budowy  [budowy budowy

odbiory migdzyoperacyjne |odbior

albo czesciowe koncowy
1 Zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
techniczng * *
2 Roboty pomiarowe +
3 Przygotowanie terenu +
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i po |+ + +
wbudowaniu w nasyp
5 Odwodnienie wykopow i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypow, nachylenia - + +
skarp
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntéw w
nasypie ) * *
8 Zabezpieczenie wykopow i hasypow - + +

9 Wykonczenie wykopow i hasypow oraz

uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)

W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréow dal wynik negatywny i
nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koricowy robdét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie,

Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnoS$ci z wymaganiami, nalezy oceni¢
pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji, trwatosci i jakosci i rozebrac¢, a nastepnie wykonac
ponownie, albo uznaé za majgce obnizong jakos¢ i uwzglednic¢ skutki tego obnizenia dla konstrukciji.
Odbidr wykopow oraz podiozy, ktérych rzeczywiste warunki wodno-gruntowe réznig sie od przyjetych
w projekcie, moze by¢ dokonany po uwzglednieniu tej roznicy zardwno w projekcie robot ziemnych,
jak i w projekcie konstrukgciji, ktéra ma by¢ posadowiona w ocenianym podtozu, i przedstawieniu oceny
skutkéw zmian dla robét lub konstrukciji.

Literatura uzupetniajgca

[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych. Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, Warszawa 1994.

Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw



PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. Warunki wykonywania fundamentéw bezposrednich
* Podloze pod fundamenty

o Podloze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno by¢ przedmiotem
odbioru czesciowego. W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne gruntéw w celu
sprawdzenia, czy rzeczywiscie wlasciwosci podtoza nie sg gorsze (np. mniejsza nosnos¢ lub
wieksza podatnosc¢) od przyjetych w projekcie konstrukcji i jej fundamentéw. Odbiér podtoza powi-
nien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystgpieniem do robét fundamentowych.

o Grunty o zbyt matej nosnosci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie naturalnej
struktury wskutek ,przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku urzgdzen odwadniajgcych
lub ich niewtasciwego dziatania), zalegajgce w dnie wykopu, powinny by¢ czesciowo lub
catkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z projektem.

o Gdy w podfozu, na ktorym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty
wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwg zabezpieczajgca przed
przemarzaniem, nalezy je usung¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania gruntu.

o Jezeli konieczne jest wyrbwnanie podtoza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana gruntu,
mozna wykona¢ podsypke piaskowo--zwirowg lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinna by¢ grubsza niz 1/4 szerokosci fundamentu. Podsypka powinna

by¢ wykonana z piasku sredniego lub grubego, pospotki lub zwiru. Gdy podsypka jest grubsza niz 20
cm, nalezy ja uktada¢ warstwami i zageszczac . Gdy w podfozu zalega grunt plastyczny, pod
fundamentem nalezy umiesci¢ warstwe posrednig (ok. 10 cm podsypki piaskowej lub betonu).

o Podloze z lesséw o strukturze nietrwatej nalezy zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru lub tlucznia
(5 do 10 cm), a na niej wykonaé warstwe chudego betonu (10 do 15 cm), oraz zabezpieczy¢ catg
powierzchnie dna wykopu przed naptywem wody.

* Lawy fundamentowe pod sciany

o tawy murowane mozna stosowac w przypadku, gdy obcigzenie jest rownomierne, a podtoze
gruntowe jest jednorodne i nie wystepuje podtuzne zginanie fawy ani réznice w osiadaniu
poszczegolnych czesci tawy. tawy murowane zaleca sie pod niskimi obiektami (do 3 kondygnacji);
poziom posadowienia ich - w zasadzie powyzej poziomu wody gruntowej. W przypadku
mozliwosci pojawienia sie wody gruntowej lawy takie powinny by¢ zabezpieczone przed
agresywnym jej dziataniem izolacjg wodochronng .

o tawy z kamienia powinny by¢ murowane na zaprawie cementowej, 0 $cianach bocznych
pionowych lub poszerzonych ku dotowi przez wykonanie odsadzek lub pochytej powierzchni
bocznej. Poziome wymiary odsadzek < 10 cm. Pochylenie law powinno spetniaé warunek h:s =2.
tawy z kamienia nalezy poszerzy¢ u gory o 5-10 cm w celu wyrdéwnanig ewentualnych
niedoktadnosci ich wykonania w wgskoprzestrzennym wykopie.

tawy z cegly powinny by¢ z odsadzkami co 2 warstwy cegiet (ok. 15 cm), przy czym dolna cze$¢ tawy

przylegajgca do gruntu - co najmniej z 4 warstw cegiet. Przy symetrycznym obustronnym poszerzeniu
tawy szerokos¢ odsadzek - 1/4 cegty (ok. 6,5 cm). Przy poszerzeniu jednostronnym odsadzka moze
wynosi¢ 1/2 cegty. Ogolne pochylenie ceglanych faw na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowe;
h:s = 2. Jednostronne poszerzenie nie powinno przekracza¢ potowy grubosci b muru budynku
stojgcego na tawie (s:b< 0,5).

o tawy betonowe i zelbetowe stosuje sie: a) w przypadku niejednorodnego podtoza gruntowego i
mozliwosci nierdbwnomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzedy stupéw, c) przy posadowieniu
w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli. Zaleca sieje wykonywacé o przekroju
prostokatnym, a przy grubosci > 50 cm fawy moga miec Sciete gérne narozniki. Pochylenie
bocznych krawedzi taw 1:1 do 1:1,5, przy czym stosunek h:s powinien by¢ tak dobrany, aby
naprezenia rozciggajgce przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczyty graniczne;j



wytrzymatosci obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h:s < |, to nalezy: a) odsadzki zbroi¢ jak
wsporniki pracujgce na zginanie, b) zbrojenie podtuzne taw zelbetowych wykonywac z pretéw
stalowych a 12 mm ($rednica strzemion > 6 mm); otulenie pretéw betonem =5 cm.

o tawy nalezy wykonywac na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 7,5) o
konsystencji wilgotnej. Grubo$¢ warstwy chudego betonu = 6 cm. Swiezo utozong mieszanke
betonowg nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od
zakonczenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W przypadkach
nizszej temperatury okres ochrony betonu nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co
najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na sciskanie.

o Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposob jej transportu, ulozenia i zageszczenia powinny by¢
zgodne z wymaganiami oméwionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi temperaturami (ponizej
+5°C) betonu utozonego w fundamentach

* Stopy fundamentowe

o Pojedyncze stopy pod stupami stosuje sie, gdy odstepy osiowe miedzy nimi sg wieksze co
najmniej od 3 dtugosci stopy, a grunt ma takg nosnos¢, iz nie jest wymagane posadowienie rzedu
stupdw na wspdlnej tawie.

o Stopy fundamentowe nalezy wykonywac z betonu lub zelbetu.

o Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny byc¢ kwadratowe. W przypadku braku miejsca na stope
kwadratowg lub koniecznosci dostosowania stopy do przekroju stupa, stopy mogg byé
prostokatne.

o W przekroju pionowym stopy betonowe mogg by¢ prostokatne, schodkowe lub trapezowe.
Przekrdj prostokatny - tylko przy matym obcigzeniu. Przy wiekszych obcigzeniach - stopy o
ksztatcie schodkowym lub trapezowym. Wysokos¢ stop powinna by¢ dostosowana do obcigzen i
wynikac¢ z obliczen statycznych.

Inne wymagania dotyczace robot fundamentowych

o W przypadku wykonywania fundamentéw dla kilku budowli pofozonych blisko siebie roboty
fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ od budynkow, ktérych fundamenty sg potozone najgtebie;j.

o Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia.
Fundamenty budynkoéw istniejgcych wolno odkrywac odcinkami < 1,5 m, a odlegtosci miedzy tymi
odcinkami = 4,5 m. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢, czy poziom posadowienia budynku
istniejgcego odpowiada zatozeniom projektowym. W razie niezgodnosci nalezy stosowac srodki
zapewniajgce bezpieczenstwo budynkow istniejgcych.

o W przypadku fundamentéw w zasiegu wéd gruntowych instalacje i drenaze projektowane w
poziomie posadowienia nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do wykonania fundamentu.

o Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac. Wykop powinien by¢ wtedy odwodniony. Do
zasypywania fundamentow nalezy stosowac grunt z wykopéw, jezeli w projekcie nie przewidziano
uzycia innych rodzajow gruntéw. Grunt do zasypywania nie powinien zawiera¢ odpadéw materia-
téw budowlanych lub innych zanieczyszczen, zwtaszcza organicznych.

o Fundamenty mozna zasypywac po osiggnieciu przez nie no$nosci wymaganej w projekcie. Zaleca
sie, aby zasypywanie nastepowato po wykonaniu stropu nad pomieszczeniami podziemnymi.

o Zasypke nalezy wykonac ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzanie wody w kierunku od Scian
budynku.

2. Odbior robét

* Odbiodr podtoza. Odbiér podloza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podioza a wykonaniem fundamentéw nie
maogt sie zmieni¢ stan gruntow w podtozu (np. wskutek zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

o Odbior podioza nalezy dokonywac przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu
lub innych warstw izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw
przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

o Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkéw wodno--gruntowych
w podfozu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntéw do celow
przewidzianych w dokumentaciji projektowej oraz spetnienia wymagan p. 12.2.1.

o Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udziatem
projektanta dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

o Protokdt odbioru podtoza powinien zawiera¢ wyniki badan podioza. Przy sprawdzaniu stanow
gruntéw w podtozu mozna stosowaé makroskopowe metody badan. Gdy wiasciwosci gruntow nie
odpowiadajg warunkom projektu, nalezy wykona¢ badania laboratoryjne.

o Sprawdzenie stanu gruntéw - do gtebokosci I méd poziomu posadowienia. Gdy na tej gtebokosci
wystepujag grunty stabsze, niz to przyjeto w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ gtebsze badania
catej warstwy stabszej, az do gtebokosci rownej szerokosci fundamentéw, jezeli ich szerokosé
wynosi mniej niz 2,5 m.



* Odbiér robét fundamentowych

o Do roboét fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podloza pod fundament, co powinno by¢
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypadku gdy zgtoszono
zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac¢ robét fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po
przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

o W ciggu catego czasu trwania robo6t fundamentowych nalezy sprawdzaé stan odwodnienia
podioza.

o W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac: zgodnosc¢ ich usytuowania w planie i poziom
posadowienia zgodnie z projektem, prawidtowos$¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbidr tych robét powinien byé dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania tych robét a wyniki odbioru -
zapisane w protokotach odbioru robét zanikajgcych.

o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywac¢ na podstawie doraznych badan jej
zageszczenia podczas tych robot oraz sporzgdzanych protokotéw z odbioru robét zanikajgcych,

o W przypadku budynkéw wymagajgcych obserwacji nalezy przy kazdym odbiorze czesciowym
robot budowlanych sprawdzaé stan zatozonych reperdw i wyniki obserwaciji osiadan oraz
poréwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.

o Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiaréw, jezeli nie zostaty one okreslone w
projekcie, obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robét budowlanych. Odchylenia w
poziomach spodu konstrukcji fundamentow < 5 cm. Odchylenia w poziomach konstrukcji
fundamentow < 2 cm. Dla fundamentéw stuzacych jako oparcie stupéw zelbetowych
prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentoéw w planie nie mogg przekracza¢ wartosci podanych w projekcie.

ROBOTY MUROWE

1. Warunki przystapienia do rob6t murowych
* Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentoéw,

zgodnosSci usytuowania, wymiarow i kgtéw skrzyzowania Scian,

zgodnosci wiasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
sprawno$ci stosowanego sprzetu.

» Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace

O O O O

przyjetej kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku
sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
konieczna jest analiza stanu bezpieczehstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez
projektanta konstrukcji.

* Sprawdzi¢ jakosé elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdw
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wkasnym zakresie i
oceniajgc je zgodnie zPN-B-03002:1999.

2. Materialy i wyroby

* Zaprawy do murowania

o Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

o Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla
ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos$¢ zaprawy) upowaznia do
zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogéw zgodnie z
PN-B-03002:1999).

o Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy
tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do

kategorii B.

o Przyporzagdkowanie zaprawy o danej wytrzymalosci Sredniej do odpowiednie] klasy zaprawy
powinno byé zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy12.4-1.

Tablica 12.4-1

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy



Zakres zmian
Wytrzymatosé )
Klasa . ; wytrzymatosci w
$rednia trakcie badani
zapra rakcie badania
prawy [MPa]
[MPa]
MI 1 od1,0do 1,5
M2 2 od 1,6 do 3,5
M5 5 od 3,6 do 7,5
M10 10 od 7,6 do 15,0
M20 20 od 15,1 do 30,0

* Elementy murowe

o Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

o Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktoérych producent deklaruje, ze w zaktadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia
Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze
niz 5%.

o Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosc
srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

o Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

o Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw
Srodowiskowych.

3. Wykonanie muréw
* Zasady ogoélne

o Mury powinny by¢ wzoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
$ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe nalezy murowaé po zakonczeniu $cian
konstrukcyjnych poszczegdélnych kondygnaciji, a $ciany dziatowe z elementéw gipsowych nalezy
murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

o Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
poziomdéw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z ceglty i 3,0 m w
przypadku murow z blokéw i pustakéw. W miejscach potgczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepig korncowe. Przy wiekszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowacé strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne.

o Konstrukcje murowe powinny byc¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat
itp.

o Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi (patrz rozdz. 12.13).

o Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji
za pomocg wiencéw zelbetowych.

* Szybkos$¢é wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i

jej wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w
tablicy 12.4-2.
* Grubos¢ spoin

o Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

o Spoiny pionowe uwaza sie za wypelnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugos$ci spoiny. W
przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

o Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -I mm.

o Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywaé
réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu, Profile spoiny powinny zapewniac
odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys. 12.4-1).

o Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica (rys. 1).



o

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy

zbrojenia umieszczonego w spoinie.

e Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

o

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.

Szybkos$é wznoszenia muréw

Tablica 12.4-2
Rodzaj Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnaciji do
zaprawy rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci

h muru dolnej kondygnacji

hi35 35<hz5 5 shsY
Cementowo-
-wapienna
Cementowa |53 63,5 74

Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci sredniej nie
nizszej niz 15 MPa lub specjalnych pustakéw ceramicznych.

Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z elementow
murowych drgzonych.

Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowaé petng cegtg ceramiczng na
grubos$¢ co najmniej 1/2 cegty. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub
peknie¢ przechodzgcych przez catg grubosé scianek pustaka.

4. Wykonanie muréw jednolitych

* Mury z bloczkéw z autoklawizowanego betonu komérkowego

@)

W zaleznosci od doktadnosci wykonania elementéw murowych mury z bloczkéw z betonu
komérkowego moga by¢é wykonywane na zwykte lub cienkie spoiny.

Uktad bloczkéw w murze powinien byé zgodny z PN-68/B-10024.

Elementy do muréw ze spoinami z zapraw zwyktych i cieptochronnych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg tablicy 12.4-3, a do wykonywania muréw z cienkimi spoinami oraz tgczonych na
,Pioro i wpust”, w tablicy 12.4-4.

Bloczki przed wmurowaniem nalezy obficie moczy¢ wodg w celu zabezpieczenia przed od-
cigganiem wody z zaprawy.

Wegarki okienne zaleca sie wykonywac przez odpowiednie wyprofilowanie bloczkéw lub mo-
cowanie dodatkowych paskéw wycietych z bloczkéw, za pomocg doklejania lub gwozdzi.
Wilgotnosc bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego nalezy stosowaé w czeéciach

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania muréw

ze spoinami z zapraw zwyklych i cieptochronnych Tablica 12.4-3
Nazwa elementu Dtugos¢ Wielko$¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego |elementu [mm] |dtugosé szerokos¢ wysokos$¢
Bloczki 490 5

590 13

t5 +3

Plytki 490 5

590 +3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw do wykonywania muréw z cienkimi spoinami

oraz taczonych na ,,piéro i wpust"
Tablica 12.4-4



Nazwa elementu Dtugosc¢ Wielkos$¢ odchytki [mm]
drobnowymiarowego | elementu [mm] |dtugos$¢ szerokos$c¢ wysokos$¢
Bloczki 490
590
+3 +2 2
Ptytki 490
590

Nadziemnych konstrukcji murowych po odizolowaniu ich trwatg warstwg wodoszczelna od $cian
piwnicznych.

o Mury narazone na bezpos$rednie dziatanie odpryskéw wdd opadowych oraz w czesciach
zamknietych budynkow, przy wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajgcej 75%, powinny byc¢
odpowiednio zabezpieczone przed wtérnym zawilgoceniem.

5. Tolerancje wykonania
*« Wymagania ogélne

o Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase NI. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w
zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy
wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

o Doktado$c¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosic¢ + | mm.

o Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub filaréw.

o Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci rézno-imienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

* System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211 (patrz rowniez rozdz. 11.4).
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

* Sciany

o Dopuszczalne odchylki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji nie powinny by¢ wieksze
od podanych w tablicy 12.4-6.

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze
niz:

1 hj/300 n przy klasie tolerancji NI, + h/400 n przy klasie tolerancji N2,

Tablica 12.4-6

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania scian jednej kondygnacji

Odchytka [mm] Klasa toleranciji

NI N2

Wysokosé i diugos¢ [£20 +10
dla kazdego

pomieszczenia

Usytuowanie $ciany (+10 15
w planie w stosunku
do osi pomiarowej

Odlegtosc¢ +15 +10




sgsiednich scian w

Swietle

Odchylenie od
pionu $ciany o h
wysokosci h 300 h 400

hh "

Wygiecie z

ptaszczyzny $ciany |750 1000

o Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekraczac:
10 mm w przypadku muréw petnych oraz £ 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

o Dopuszczalne odchylenie $cian murwanych od pfaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno by¢ wigksze niz:
a) na odcinku | m:

5 mm przy klasie tolerancji NI, 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej sciany: 20 mm przy tolerancji NI, 10 mm przy tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
20 mmprzy L $ 30 m,

+ 0,25 (L + 50) przy L > 30 m i nie wieksze niz £ 50 mm.

o Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze niz:
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji NI. + 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m +15, -10 mm przy klasie tolerancji NI, + 10, -5 mm przy klasie
tolerancji N2.

o Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 s 20 mm przy klasie tolerancji NI, L/200 s 10 mm przy klasie tolerancji N2.

* Otwory i wkiadki

o Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wkladek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji NI, £10 mm przy klasie tolerancji N2.

6. Kontrola, badania i odbiér robot
* Klasy kontroli

o W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wy-konania
elementoéw konstrukcji:
| - klasa kontroli zwyktej, Il - klasa kontroli rozszerzonej. Kontrola dotyczy wtasciwo$ci stosowanych

wyrobow i materiatéw oraz wykonania robaét.

o Klasa kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. a Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu rob6t murowych stosuje sie klase kontroli I.

o Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw konstrukcji
szczegOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych itd.).

o Dokumentacja z dziatan i wynikow kontroli powinna zawieraé wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatan korekcyjnych.

o Doktadnos¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli
ciagtej.

* Badania materiatéw i wyrobéw

o Badania wfasciwoS$ci materiatéw i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwo$ci materiatéw i wyrobow
z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,



- w zapisach w dzienniku budowy,
- w innych dokumentach.

o Kazda dostana materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci.

o Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatow i wyroboéw powinny byé zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

o Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarow i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.

* Badania konstrukcji murowych

o Ocene prawidtowo$ci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami p. 12.4.5 nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

o Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg milimetrowag. W przypadku muréw zewnetrznych
spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomocg tasmy
stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubosé spoiny ustalong przy zatozeniu srednich
wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

o Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawegdzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie laty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z dokfadnoscig do | mm.

o Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

o Sprawdzenie pioziomowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usy-
tuowania $cian poszczegolnych kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaréw
geodezyjnych.

o Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej
lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg
niwelatora.

o Sprawdzenie prawidfowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodéw,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

o Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potdbwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robét i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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Normy

Przy wykonywaniu muréw metodami tradycyjnymi nadal aktualne sg nieobowigzujgce normy:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drob-nowymiarowych elementéw z antoklawi-zowanego
betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Ostatnio ukazaty sie serie norm dotyczace

-metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-
3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

-metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-
9:2000, PN-EN 772-10:2000, oraz norma

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw.

Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie Patrz réwniez spis norm po rozdz. 8.5



ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. Zakres wymagan i dokumentacja techniczna

Wymagania dotyczg monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonéw zwyktych,

stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogdélinego. Konstrukcije te sg wykonywane w

deskowaniach statych (indywidualnych), przestawnych, przesuwnych lub slizgowych.

Wymienione konstrukcje powinny by¢é wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami

sztuki budowlanej.

2. Rusztowania i deskowania

* Wymagania ogdlne

o

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnic¢ sztywno$c i niezmienno$¢
wymiarow konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w
catym okresie ich eksploataciji.

Deskowania powinny by¢ tak szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z
mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu
nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjgtkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska
odpowiedniej szerokosci.

Deskowania belek, lukow i sklepier o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg
konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢ tej strzatki powinna by¢
okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczgcej danego rodzaju deskowania.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzic¢ przed ich uzytkowaniem
(dokonaé¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

* Deskowanie indywidualne

o

Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z cze$ciowym uzyciem materialow
drewnopochodnych i innych nalezy stosowa¢ tylko w uzasadnionych przypadkach..

Jezeli nie jest mozZliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna je podeprzec
rusztowaniem ze stojakéw (okraglaki o srednicy 8-15 cm badz krawedziaki o przekroju od 10 x 10
do 16 x 16 cm). Stojaki ustawia sie na utozonych na podtozu ciggtych podktadkach drewnianych
(podwalinach) lub kawatkach desek grubosci 32-36 mm (z podklinowaniem), zapewniajgcych
roztozenie obcigzenia przenoszonego przez stojaki na wiekszg ptaszczyzne podtoza.

SteZenia stojakéw drewnianych (przybite krzyzowo w dwéch wzajemnie prostopadtych
kierunkach) powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 25 mm. Stezenia ukosne nalezy
przybija¢ trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gérnego i dolnego ich konca.
Leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia poziome i uko$ne powinny zapewniaé utworzenie
sztywnego uktadu trojkatnego; gdy w jednej ptaszczyznie nie ma ciggtych lezni, funkcje stezen
poziomych w uktadzie tréjkgtnym powinno spetniaé¢ deskowanie. Stojaki nalezy rozstawia¢ co 1,0-
1,4 m; przy obcigzeniu powyzej 5,0 kN/m? stojaki powinny by¢ rozstawione co 0,8 m. Rozbiérke
rusztowania nalezy rozpoczyna¢ od wybicia klinéw spod stojakéw i opuszczenia deskowania.
Zamiast stojakOw drewnianych coraz powszechniej sg stosowane stojaki metalowe teleskopowe,
usztywnione teznikami poziomymi z rur i ztgczy stalowych.

Do indywidualnych mozna tez zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechniej -jednorazowe
deskowania kartonowe stupow o przekroju kotowym. Te deskowania zazwyczaj umozliwiajg
wykonywanie stupéw o srednicy od 150 do 1200 mm i wysokosci do 4,5 m. Deskowania te mozna
dowolnie przycinaé i tgczyé na placu budowy.

3. Zbrojenie

* Wymagania ogolne

o

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-l, A-11, A-llI
i A-IlIN oraz druty o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy PN-82/H-93215 Klasa
i gatunek oraz $rednice pretow i drutdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
Nizej podano ogodlne zasady stosowania stali poszczegdlnych klas i gatunkéw.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-lll gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w
konstrukcjach z betonu. Dopuszcza sie stosowanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod
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obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujgcych w podwyzszonej temperaturze.
W normie PN-B-03264: 1999 wymieniono rowniez stale zbrojeniowe klasy A-11l gatunku 25G2S i
gatunku 35G2Y.

Siatki standardowe i typowe nalezy stosowac¢ jako zbrojenie ptyt stropowych (stropodachowych).
Ptaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowac¢ do zbrojenia konstrukgciji
Z betonu zgodnie z zakresem stosowania pretéw, z ktérych zostaty wykonane. Szkieletéw tych nie
nalezy stosowaé¢ w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym lub
dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz w elementach projektowanych wg norm specjalnych
(np. mosty, wiadukty, konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych).

Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca sie wykonywac¢ ze stali jednego gatunku. W
szczegolnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z réznych
gatunkow i klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakresow
stosowania.

W wypadku stosowania w konstrukcjach badz elementach z betonu blach weztowych lub innych,
tzw. marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.

Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ zbrojone zgodnie z wymaganiami ujetymi w normie PN-B-
03264:1999.

* Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia

o Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw korozji (rdzy),
kurzu i innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢ miejscowych
wykrzywien przekraczajgcych 4 mm. Ciecie i giecie pretow powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

o Zbrojenie nalezy ukladac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowar. Powinno by¢ ono tak usytuowane,
aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki
betonowe;.

o Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow
betonem, stosuje sie r6znego rodzaju wktadki i podkfadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw
sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie
szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w
deskowaniu.

o Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami obowigzujgcych norm. Sprawdza
sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubos$¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie
ztgczy, dlugosé zakotwienia itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w
deskowaniu podano w tabl. 12.3-2. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Tablica 12.3-2

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w

wykonaniu zbrojenia

Wartos¢

Okreslenie wymiaru

odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow

wigzanych lub zgrzewanych:

a) w dlugosci elementu + 10 mm

b) w szerokosci (wysokosci)

elementu

Przy wymiarze do 1 m £5mm

Przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm

W rozstawie pretéw podituznych,

poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy 4> <20 mm +10 mm

b) przy $rednicy 41 > 20 mm +0,5

W potozeniu odgie¢ pretéw +2

W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm

W potozeniu potgczen (stykow)




pretow

+25mm | |

4. Betonowanie
* Wymagania ogdlne

o Mieszanke betonowg uklada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw.
Sktad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

o Jednym z najwazniejszych probleméw podczas ukladania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki o
konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta,
tym fatwiej rozsegregowuje sie.

o Mieszanka dekla powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokosc jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm . Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz
nie wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z
wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystenciji plastycznej lub ciektej
wysokos¢ ta nie powinna przekraczac 3,5 m.

o W wypadku konieczno$ci ukladania mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszych niz podane
wyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp.

o Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h,
a w temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h.

o Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen
mechanicznych (wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych).
Zageszczenie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji ciektej i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

o Zasady ukfadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a
takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie.

o Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna stosowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w slupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze
stupami lub scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1-2 h od zabetonowania
tych stupow i &cian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt
w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta
ptyty, rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

o Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kierunku
naprezen gtébwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac

do potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usunigecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowad, a wiec:

- chroni¢ odsfoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw at-
mosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac beton w statej wilgotnosci:

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

o Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczaé po 24 godz. od jego
utozenia. Jezeli temperatura wynosi + 15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton
polewaé co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach

- co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.

* Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukcji

o Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na



Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigza¢ stropdéw i schodéw przez co najmniej 36 h
od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponize;j
+10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.

o Calkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania be-tonu w
konstrukciji.

o Wymagania szczegétowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane w projekcie. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:

- boczne elementy deskowari nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usung¢ po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementow,

- ho$ne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) Scian - odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) belek i podciggow o rozpietosci do 6 m -70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej 6 m - 100%
tej wytrzymatosci.

o Usuwanie podpor, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujgcych deskowanie wznoszonej
konstrukcji nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowac szkodliwych naprezen w tej
konstrukcji.

o Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy prze-
prowadzac¢, zachowujgc nastepujgce zasady:

- usuniecie podpo6r deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest

niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko czesciowo; pod
wszystkimi belkami i podcigga-

mi o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,
- catkowite usuniecie deskowania stropow lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia
przez beton tych stropéw wytrzymatosci projektowane;j.

o Usuwanie deskowar powinno odbywac¢ sie pod nadzorem technicznym.

5. Odbiér koncowy
* Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujagce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukciji, wymagane zgodnie z
ustawg Prawo budowlane.

» Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene: a) prawidtowosci potozenia obiektu

budowlanego w planie, b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej

elementdw, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 12.3-3), c¢) jakosci betonu

Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi
Tablica 12.3-3

. . Odlegto$é miedzy
Rodzaj konstrukcji o
dylatacjami [m]

1 2




Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej:
a) Sciany niezbrojone

b) Sciany zbrojone

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe

d) dachy nieocieplane, gzymsy

5203020

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnetrzne Sciany i stropy
monolityczne betonowane w jednym ciggu b) jak wyzej - betonowane odcinkami

nie wiekszymi niz 15 m, z pozostawieniem przerw do pozniejszego betonowania

30 jak w przypadku
wewnetrznych

Scian prefabryk.

1 2
¢) wewnetrzne Sciany prefabrykowane z zewnetrznymi scianami 50 40
wielowarstwowymi d) jak wyzej - ze $cianami zewnetrznymi z betonu 70

komorkowego e) jak wyzej - z lekkimi Scianami zewnetrznymi, podiuzna Sciana
usztywniajgca w czesci srodkowej budynku f) jak wyzej - ze Scianami
usztywniajgcymi w czesciach skrajnych budynku g) prefabrykowane konstrukcje
szkieletowe i konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w cze$ci Srodkowe;j
budynku

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze $cianami usztywniajgcymi w

czesciach skrajnych budynku — odpowiednio

50 jak w przypadku
wewnetrznych
Scian prefabryk.
jak dla a) lub b)

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez Scian usztywniajgcych lub
tylko w czesci Srodkowej z zewnetrznymi scianami o malej sztywno$ci - w
zaleznosci od wysokosci konstrukcjiha) h<5m. b)5sh<8mc) h28m

60 10 + IOh 90

pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki,
rysy); tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5% catkowitej

powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cinkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie

powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju

danego elementu, d) zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

Normy

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne




2.2.2.Elementy stalowe.

Wykonac¢ nadproza stalowe wedtug projektu.

Stal konstrukcyjna

. dwuteowniki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

. ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279: 2003,

. katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

. rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac

nastepujgcym wymaganiom:

. mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
. mie¢ trwate ocechowanie,
. mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

. blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
. blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

. blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

. bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujgcym

wymaganiom:

. mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
. mie¢ trwate ocechowanie,
. mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki

. ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

. ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06.

taczniki
. Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
. Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
. nakretki powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
. podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania



Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
. drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
. topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355

oraz PN-67/M-69356.

Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos$¢ na korozje takg sama jak
stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

Elementy stalowe i materialy dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu na podkfadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed

zawilgoceniem. taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .

»  Konstrukcje stalowe

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

— spawarkami,

— palnikami gazowymi,

— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych
elementow (40 do 100 Mg).

> Wymalowanie i ocynkownie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.

Dopuszczalne sg nastepujace techniki malowania

— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

— natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

— pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

— wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatéw.
Ocynkowanie wykonywac przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkdw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.



Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny byé zatadowane na srodki transportowe w
taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona

mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie poziome;j
zaleca sie tgczy¢ w zespoty i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie

prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Klasy konstrukcji stalowych ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
Przygotowanie i obrébka elementéw

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny byé
sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne
odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegac¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementow
stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementéw nalezy wykonywac pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci

( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny byé zaokraglone
i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczac 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod
Sruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementéw

Przed przystgpieniem do scalania elementow stalowych Wykonawca przeprowadza odbiér elementéw
w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegow stykow z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN I1SO 9692-2
Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomochiczych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200



Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgacych
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez
Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami PN-B-06200.

Montaz elementéw stalowych na budowie

Wymagania ogélne

Przed przystgpieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powiok
ochronnych (ewentualnie je uzupei¢) zapoznac sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworcy i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu elementédw na podporach nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowac:

— potozenie osi elementdw stalowych

— prawidtowos$¢ wykonania podpor

Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:

— potozenie osi elementow stalowych

— niwelete punktéw charakterystycznych,

Wykonanie potaczen spawanych

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5 °C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonié.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczeh na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byfa jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramow oraz protokotdw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.
Wykonanie potaczen na taczniki mechaniczne

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci
taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do “"pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opor’ nalezy uwazac dokrecenie ,sitg
jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwacé sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.



Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Elementy ze stali St3SX, St3SY zabezpieczone wg. St-04.05

Kratki pomostowe i stopnie schodéw ocynkowane ogniowo

Elementy ze stali odpornej na korozje 1.4301 nie beda zabezpieczane.

Pochwyt barierek polerowany.

Ocynkowanie elementéw stalowych

Cynkowanie nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i
innych czynnosci z uzyciem elementéw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN ISO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usunagé wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina,
rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujac metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optuka¢ w wodzie i wtozyé do
stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzy¢ w
wannie z ciektym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
ciektym cynku, ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢ mniejszy niz 610 g/m2 powierzchni, tylko w

przypadku elementéw potgczen gwintowych — 305 g/m? powierzchni.
Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegodlne etapy wykonania elementow stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegoinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Zakres kontroli badan

Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegaja kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnos¢ wyrobdw z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy

— Kompletno$c¢ i prawidtowos¢ dokumentéw jakosci

Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystenc;ji), znakowanie i opakowanie

Waznos¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tgcznikow powinna odpowiada¢ przynaleznym zaswiadczeniom jakos$ci
Elementy stalowe

Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w
niniejszej ST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz
warunkom podanym w niniejszej ST.

— kontrola stali,

— sprawdzanie elementdw stalowych,



— sprawdzanie wymiarow konstrukcji,

— sprawdzanie potgczeh,

— sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

— sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

— stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
— stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

— wykonanie i kompletnosc potgczen

— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola ocynkowania elementéw stalowych

Kontroli podlegaja:

— Sprawdzenie stanu powierzchni

— Badanie przyczepnosci i rbwnomiernosci powioki

— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Dla konstrukcji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukgji jako cato$ci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Dla konstrukcji istniejgcej podlegajgcej renowacji jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca przektada wszystkie dokumenty techniczne, swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, swiadectwa jakosci
materiatéw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejacg konstrukcje
uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.

Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
— odbiér ocynkowania wykonanego w wytwaorni,

— odbiér ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.



Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Wiliczy¢ w catos¢ zadania.

Dokumenty odniesienia.

Normy
1  PN-B-03200:1990
2  PN-B-06200:1997
3  PN-EN 10020:2003
4  PN-EN 10027-1:1994
5 PN-EN 10027-2:1994
6 PN-EN 10021:1997
7  PN-EN 10079:1996
8 PN-EN 10204+Ak:1997
9 PN-90/H-01103
10 PN-87/H-01104
11 PN-88/H-01105
12 PN-91/H-93407
13 PN-H93419:1997
14 PN-H-93452:1997
15 PN-H-93400:2003
16 PN-EN 10279:2003
17 PN-EN 10056-1:2000
18 PN-EN 10056-2:1998
19 PN-EN 10056-2:1998

/Ap 1:2003 (poprawka)

20 PN-H-92203:1994
21 PN-H-92200:1994
22 PN-73/H-92127
23 PN-76/H-92325
24 PN-EN 10219-1:2000
25 PN-EN 10219-2:2000
26 PN-73/H-93460.00

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

Dwuteowniki stalowe rownolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjne;j.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiardw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe Zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
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PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02

PN-73/H-93460.03

PN-73/H-93460.04

PN-73/H-93460.05

PN-73/H-93460.06

PN-ISO 1891:1999

PN-ISO 8992:1996

PN-82/M-82054.20

PN-EN I1SO 4014:2002

PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342

PN-EN 1SO 887:2002

PN-ISO 10673:2002

PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-EN 1SO 3506

PN-EN 729-1 + 4

PN-EN 1011-1+2

PN-EN 29692

PN-EN 1SO 9692-2

PN-EN 759:2000

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyklej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszone;j
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztaltowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierébwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztaczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem szesciokagtnym.

Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z tbem szeéciokgtnym z gwintem dtugim.

Podktadki okragte do srub, wkretow i nakretek ogéinego przeznaczenia.
Uktad ogoiny.

Podktadki okragte do srub z podktadkag. Szereg maty, $redni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikdw.

Podktadki klinowe do ceownikdéw.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje ( wszystkie arkusze)

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czes¢é 1........
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.
Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-
Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne

dostawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,



tolerancje i znakowanie.

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

52 PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do

spawania fukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.
55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatosé powierzchni. Wartosci

liczbowe parametrow.

56 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem).

57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwo$ci

na podstawie ogledzin zewnetrznych.

59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej na radiogramie.

61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztgczy
spawanych.

63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie

radiogramow.
64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe
66 PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.
Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru

2.2.3. Sciany projektowane.

Sciany dzialowe

Nowe $ciany dziatowe wykonac¢ z cegty dziurawki na zaprawie cementowp-wapiennej.
Materiaty
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004



Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

. Masa 4,0-4,5 kg.

. Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

. Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigeksza od 16%.

. Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

o Odpornos$é na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

. Odpornosé na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne

cegty nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. ll0$¢

cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

) 2 na 15 sprawdzanych cegiet

) 3 na 25 sprawdzanych cegiet

. 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

. Zaprawa produkowana fabrycznie zwykta wg PN — 90/B-14501:1990

o klasa M = 7,0 MPa (wytrzymatos¢ na Sciskanie),

. wytrzymatos¢ na zginanie = 2,5 MPa,

. gestos¢ > 1500 kg/m3,

. temperatura przygotowania zaprawy od +5° - +25°,

o temperatura podtoza od +5° - +25°,

. przydatnos¢ do uzytkowania ok. 4 godzin, przy temp. wyzszej niz 25° (przydatnos¢ 1 godzina),
. w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna aby nie wciekata w gtgb drgzen pustakéw.

W uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru mozliwe jest wykonanie zaprawy na budowie. Klasa zaprawy
powinna by¢ dostosowana do wymogdw podanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznej.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet stosowany , drobny sprzet potrzebny do wykonania robaét.
Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Podtoze pod $ciane , powinno zostaé wypoziomowane. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie przy
pomocy poziomicy, réznice pozioméw niweluje zaprawa. Nalezy pamietaé¢ o zastosowaniu poziomej
izolacji przeciwwilgociowej zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
Przygotowanie cegiet: cegty przeznaczone do uktadania powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy
pracach prowadzonych w ciepty, stoneczny dzien, pustaki nalezy sktadowac¢ w miejscach

zacienionych.



Przygotowanie zaprawy: suchg mieszanke nalezy zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej wody mieszajgc
recznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do zaprawy lub betoniarki. Czas mieszania powinien
wynosi¢ 2-3 minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy nalezy sprawdzic jej konsystencje.
Ustalong prawidiowo proporcje nalezy odnotowac, aby kolejne partie zaprawy byly przygotowane w
taki sam sposob. Stwardniatej zaprawy nie wolno rozrabia¢ wodg ani miesza¢ ze Swiezym materiatem.

Murowanie zaczyna sie od naroznikéw. Przed utozeniem zaprawy (spoiny poziomej) nalezy
zwilzy¢ powierzchnie pustakéw tak, aby nie wchtonety wilgoci potrzebnej zaprawie na uzyskanie
maksymalnej wytrzymatosci.

Elementy murowe powinny by¢ utozone w murze zgodnie ze sprawdzong praktykg. Uktadaé
ze szczegolng staranno$cig. Zabrudzenie lica zaprawg nalezy natychmiast usung¢. Spoiny wyréwnac i
wygtadzi¢ przed zwigzaniem zaprawy postugujgc sie kielnig lub listwg ze stali nierdzewnej, wzglednie
innym narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa. Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania
zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub przeciggéw. Elewacje
narazone na oddziatywanie opadéw atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich oraz przez co
najmniej 4 dni od ich zakonczenia chronic¢ przed deszczem.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak aby $ciana zachowywata sie
jako jeden element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania elementy murowe
powinny zachodzi¢ na siebie na dtugos¢ rowng 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Nalezy wybrac
wigkszg. Zaleca sie, aby w naroznikach lub potgczeniach $cian przewigzanie elementéw byto nie
mniejsze niz grubosci elementu i aby stosowaé przyciete elementy, w celu uzyskania wymaganego
przewigzania.

Grubos¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy
zwyktej powinna by¢ nie mniejsza niz 8 mm i nie wieksza niz 15 mm najlepiej 12 mm. Do murowania
nalezy stosowac zaprawe w stanie gestoplastycznym, na tyle wilgotna, aby nie wciekata w gtab drgzen
pustakéw. Spoiny poziome wypetnia sie catkowicie zaprawg. Spoiny pionowe poprzeczne w stosunku
do lica muru réwniez nalezy wypeic¢ catkowicie zaprawa.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy tgczyé w sposdéb zapewniajacy przekazanie z jednej
sciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. tgczenie takie uzyska¢ mozna przez wigzanie
elementéw murowych w murze. Zaleca sie aby Sciany prostopadie wznoszono réwnoczesnie.
Podczas murowania nalezy pamieta¢ o statej kontroli (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat) poziomu i
wysoko$ci murowanej warstwy pionu i ptaskosci Sciany. Po zakonczeniu dnia pracy zaleca sie
zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakéw i Swiezej zaprawy.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Przy
ponownym przystapieniu do robot nalezy dokonac sprawdzenia stanu technicznego muru tgcznie ze

zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakéw i zaprawy.
Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Przy odbiorze cegty , nalezy przeprowadzi¢ na budowie sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na
cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji projektowej.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie PN-85/B-04500.

Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej powinno obejmowac grubosé spoin w murze odpowiadajgcg

wymaganiom PN-B-03002:1999 i Specyfikacji Technicznej.



Odchytki muru nie powinny by¢ wieksze anizeli 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm na
wysokosci catego budynku.

Odchylenia od linii prostej (wybrzuszenie) nie powinno przekracza¢ 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10
m.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru .

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogoéine”
Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.
Wiliczy¢é w cato$¢ zadania.
Dokumenty odniesienia.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12055:1996 Pustaki ceramiczne typu MAX.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



Sciana akustyczna RA1 =65

Rw od 60 do 69 dB

Sciana dziatowa SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 2xW

na podwojnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z dwukrotnym poszyciem ptytami typu DFH2IR o
grub. 12,5 mm, z wypetnieniem wetng mineralng

Elementy $ciany dziatowej

o Ptyty gipsowo-kartonowe typu DFH2IR o grub. 12,5 mm

o Profile CW 100 (stupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm

. Profile UW 100 zamocowane do poziomych elementéw nosnych

o Tasma uszczelniajgca szer. 100 mm

. Tasma uszczelniajgca szer. 50 mm

. Blachowkrety 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm

o Blachowkrety 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm

. Kotki mocujgce min. @ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm

. Otwory w stupkach do przeprowadzenia przewodow instalacyjnych

. Gotowa masa szpachlowa Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Start
. Tadma zbrojgca

. Gotowa masa szpachlowa Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Start & Finish lub gipsowa

masa szpachlowa Norgips Finish

. Wetna mineralna o gestosci 50kg/m2, grubos$¢ 10cm

N o}

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
El 120 (hmax=6,5m) 1) 2) MASA SCIANY
51 kg/m2 3)

@ OOB VWOROw 6® OO @

Ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI, GKF) powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-

B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych



. ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100, 50

o ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100, 50
. tasmy uszczelniajace,

o wetna mineralna,

o wkrety do ptyt gipsowych,

. kotki,

. gips budowlany,

o gips szpachlowy,

. tasmy potgczeniowe perforowane,

. narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;j,

Woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci

12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o

udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Wymagania dotyczgce wykonania robo6t budowlanych.
Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania $cian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania Scian po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murdw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej

niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany na
podtodze zaznaczajgc otwory okienne, na otaczajgcych Scianach .

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych UW do stropow i podtdg za pomoca
uniwersalnych elementéw mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania
wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podklejone tasma
uszczelniajaca.

Zamocowanie stupkéw z ksztattownikéw profilowanych CW - profile CW muszg wchodzi¢ w gérny
profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.

Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,



Pokrycie pierwszej strony sciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20
cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczeéniej profili.

Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U géry nalezy pozostawic¢ 5
mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sig jg kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca sie do profili

UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po utozeniu w srodku
Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub
szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Pokrycie drugiej strony sciany - pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecania ptyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu
stron Sciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje
ostateczng stabilnosé. Jezeli wysokos¢ sciany jest wieksza niz dtugo$¢ piyty, sztukowanie piyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu $ciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie
spoiny pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej =2 200 mm). Technike
klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwszg warstwe fgczy sie na styk, takze w
przypadku konstrukcji, ktérym stawiane sg wymagania dotyczgce ochrony pozarowej. Przy
montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na koniecznos¢ przesuniecia spoin w pierwszej
i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonac¢ w technice klejonej. Mocowanie drugiej warstwy za
pomocg wkretdéw samogwintujgcych lub klamer w rozstawie 25 cm.

Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna szklanego lub
papierowe;.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.
Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Badania w czasie wykonywania robét

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

. réwnos¢ powierzchni piyt,

o narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

. wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

. wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,

. obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Kontrola jakos$ci poszczegdlnych etapéw wykonania robot obejmuje dla $cian z ptyt gipsowo —
kartonowych:
Kontrole elementéw sktadowych np.: jako$ci uzytych materiatéw, rodzaju uzytych elementéw

tacznikowych,

o kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej $cian,

. kontrole wypoziomowania konstrukcji nosne;j,

. kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke $ciany
o kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

. kontrola jakos$ci oraz zabezpieczen ppoz.



. kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkg obmiarowg $cian z ptyty gipsowo-kartonowych jest 1[m2].

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Odbioru
robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy
prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujgc ich jakosé w sposdb podany w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne

z wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg , Dokumentacjg Projektowsq i instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetniaé wymagania techniczno- uzytkowe

dotyczace:

. odpornosci na uderzenia,

. nosnosci i sztywnosci,

. odpornosci na zawilgocenie,

. ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,
. trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

) higieny i zdrowotnosci.

Wymagania przy odbiorze

Odchylenie zamontowanej $ciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

Konstrukcja $ciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewodéw elektrycznych i osadzanie osprzetu
(gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie obrazéw i
niewielkich potek; ponadto prowadzone wewnatrz i na zewnatrz Sciany instalacje ciezkie (przewody
wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie powinny obcigza¢ jej konstrukcji podstawowej,
Konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie $ciany w skutek dziatan sit
poziomych; konstrukcja styku $ciany ze stropem powinna eliminowaé nacisk stropu na sciane,
wywotany jego ugieciem,

Sciany i potgczenia nalezy tak skonstruowaé, aby byty spetnione wymagania przeciwpozarowe i
akustyczne,

Materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw

chemicznych i fizycznych,



Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.9. Zasady
rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowaé czynnosci: przygotowawcze i

montazowe:

o przygotowanie stanowiska roboczego,

. obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

. przygotowanie konstrukcji nosnej,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

. przymocowanie ptyt do gotowej konstrukcji za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i

dopasowaniem,

. czynnosci wykonczeniowe:

. przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
. szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

. zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

. szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w umowie.
Dokumenty odniesienia.

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000-4.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe), OWEOB Promocja — 2005 r.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

Aprobata Techniczna produktéw.

2.2.4. Sufity podwieszane

Wyburzenia

W catym budynku likwidujemy istniejacy strop podwieszany w postaci maty z trzciny i tynku.
Odkrywamy istniejgce deski. Sprawdzamy wtasciwosci desek , jezeli sg zuzyte technicznie ,
wymieniamy na nowe — przyjeto wymiane 50% desek . Nowe deski , powinny byé
zaimpregnowane.

W budynku zaprojektowano trzy rodzaje sufitow :



. Akustyczny o wymiarach kasetonu 120 x 120 cm

. Akustyczny o wymiarach kasetonu 60 x 60 cm

. Strop ognioodporny

Sufit podwieszany akustyczny 120 x 120 cm

( sale warsztatowe )

Sufit podwieszany montujemy do desek na podkonstrukcji dla wypoziomowania stropu ,

Wymiary modularne

1200 x 1200 x 50 mm

Parametry pochtaniania dzwigku

A, dB

Bezpieczenstwo pozarowe

Klasa reakcji na ogien A1

Montaz Mogg by¢ montowane bezposrednio do stropu lub
by¢ podwieszane
Piyta Piyta z wetny skalnej mineralnej , widoczna strona

ptyty barwiony welon z widkna szklanego ,

gruntowane krawedzie

System montazu

Rekomendowany System dB

Sufit podwieszany akustyczny 60 x 60 cm (biura,

sanitariaty)

Sufit podwieszany montujemy do desek na podkonstrukcji dla wypoziomowania stropu ,

Wymiary modularne

600 x 600 x 40 mm

Parametry pochfaniania dzwieku

A, dB43

Bezpieczenstwo pozarowe

Klasa reakcji na ogien A1

Montaz Mogg by¢é montowane bezposrednio do stropu lub
by¢ podwieszane
Piyta Ptyta z wetny skalnej mineralnej , widoczna strona

ptyty ultra matowy gtadki, idealnie biaty
pomalowany welon , malowane trwate krawedzie ,

krawedz ptyty X

System montazu

Rekomendowany System dB

Odpornos¢ na wilgo¢

100 %

Sufit ognioodporny REI

60, 120 (pomieszczenie

kottowni , zbiornikéw na olej )

Sufit podwieszany montujemy do desek na podkonstrukcji producenta . Zastosowac system

jednego producenta.

Grubos¢ ptyty dla odpornosci 120

4 x 15 mm

Grubosc ptyty dla odpornosci 60

2 X 15 mm




Montaz oswietlenia W przypadku, gdy sufity podwieszane muszg spetni¢
wymagania odpornosci ogniowej, montowane oprawy
oswietleniowe powinny byé zabudowane w pionie i w
poziomie za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych tego

samego rodzaju i grubosci - co poszycie sufitu.

System montazu Wieszaki WP60 , konstrukcja w uktadzie

krzyzowym

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzenh stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych.

Ptyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych ukfadajgc na poziomym podtozu.

Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podiuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podfoza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoinczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg byé zabezpieczone
antykorozyjnie warstwag cynku wynoszgcg 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista ukfadajgcy ptyty otrzymat jednocze$nie zalecenie zainstalowania

oswietlenia.




Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po
zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Montaz sufitu podwieszonego moze sie odby¢ po wysuszeniu pomieszczenia i zakonczeniu wszelkich
prac tynkarskich i posadzkowych

Podczas montazu temp.pom.min.15°C, wilgotnos¢ powietrza 70%

Sufity podwieszone

. sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji

. potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

. rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

. Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
. Zamocowanie profili przysciennych.

. Zawieszenie rusztu sufitu.

. Wypetnienie sufitu ptytami.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badah Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami

sztuki budowlanej.
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

Powierzchnie sufitéw podwieszanych



Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja powykonawcza

. Dziennik Budowy

. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
. Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcéw

. Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

. stan i wyglad sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
. rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow
. uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robot
lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé

powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci .
Dokumenty odniesienia.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-EN 13964:2014 ,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

PN-EN 14190:2014 ,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan"

PN-EN 20140:2013 -Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkachi izolacyjnosci
elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1:2013 -Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych.lzolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.
PN-B-02151-3:2015 -Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.lzolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

Wymagania.



PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Czes¢ 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcja montazu wybranego producenta

2.2.5. Podiogi.

Podtoga betonowa.

W pomieszczeniach warsztatowych , nalezy wykona¢ posadzke betonowg utwardzong
powierzchniowo zatartg na gtadko ( Beton polerowany szlifowany ) , charakteryzujgca sie
mechanicznym zatarciem posypki utwardzajgcej zapewniajgcej posadzce wysokg odpornosé
mechaniczng . Po zatarciu ptyta betonowa pielegnowana jest impregnatem , ktérego zadaniem jest
ochrona betonu przed zbyt szybkg utratg wody niezbednej w procesie wigzania betonu.

W celu wytyczenia dylatacji przeciwskurczowych , nacinane sg w posadzce szczeliny dylatacyjne za
pomocg pity diamentowej . Po 40 dniach szczeliny zostajg uzupetnione masa trwale plastyczng .
Posadzka powinna charakteryzowac sie wysokg jakoscig i standardem wykonania Wykonczenie
nawierzchni powinno posiadaé nastepujgce parametry techniczne : antyposlizgowosé ,
nienasigkliwos¢ , niepylnos¢ .

Plyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony wioknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 .

Podbudowa :podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem , podbudowa pod posadzke
z chudego betonu 10cm .

Zdjecia przyktadowych realizacji.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
nawierzchni betonowej, w tym:

* Wykonanie podsypki pod nawierzchnie z zageszczeniem.

» Nawierzchni betonowe;j.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej:

» Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobér materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
» Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wymagania ogoine.



Nawierzchnia betonowa musi charakteryzowac sie nastepujgcymi podstawowymi wiasciwosciami:

o Klasa betonu — minimum C30/37.

. Klasa ekspozycji — minimum XC4, XF3, XAL.

. Klasa zawartosci chlorkéw — Cl 0,20.

. Stopien wodoszczelnosci w/g PN-88/B-06250 — minimum W8.

. Gestosé — 2300 + 100 kg/m®.

. Mozliwos$é petnego obcigzenia — po 28 dniach.

. Mozliwosé chodzenia po powierzchni — 1 do 3 dni (w zaleznos$ci od warunkéw
atmosferycznych).

o Konsystencja swiezej mieszanki — S3.

. Rozwdj wytrzymatosci — umiarkowany.

o Czas urabialnosci (od momentu zatadunku w zaktadzie produkcyjnym) — 2 godziny.
. Maksymalne uziarnienie — 8mm lub 16mm.

Produkt referencyjny: beton nawierzchniowy Artevia Kolor firmy Lafarge lub podobne.

Wykonawca moze zastosowac inne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

Zastosowany materiat musi posiada¢ rekomendacje techniczng IBDiM do stosowania jako beton
nawierzchniowy w budownictwie — w inzynierii komunikacyjnej oraz spetnia¢ wymagania niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej.

Wymagania szczegotowe.

Mieszanka betonowa stosowana do wykonania nawierzchni musi by¢ wyprodukowana z komponentéw
o statych parametrach. Proces dozowania oraz mieszania sktadnikéw sterowany musi by¢
komputerowo, co zapewni odpowiednig jakos¢ produktu.

Proces produkcji musi podlega¢ kontroli laboratoryjnej (poczawszy od momentu mieszania do
wbudowania).

Wytwdrnia mieszanki betonowej musi posiada¢ wazny certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji, system
zarzgdzania jakoscig (np. ISO9001:2009), system zarzadzania srodowiskowego (np. 1ISO14001:2004).
Na placu budowy nalezy wykonac kontrole konsystencji mieszanki. Dostawa na plac budowy powinna
zosta¢ wykonana w betonomieszarce tuz przed wylewaniem.

Kontrola mieszanki musi by¢ prowadzona zaréwno na wytwérni (mieszanie i dozowanie skfadnikéw).
Dodatkowo przez pracownikéw laboratorium pobierane sg probki z mieszanki betonowej, ktorych
wyniki potwierdzajg zgodnos$é produktu z wymaganiami normy PN-EN 206:2014-04.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonu nawierzchniowego powinien by¢ stosowany cement: CEM | 42,5 N MSR/NA
spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowany cement powinien charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

. zawartos¢ chlorkéw do 0,1%,
. zawartosc¢ siarczanoéw do 3,0%,
. zawartos¢ alkaliow do 0,6%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

. oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2006,



. oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3+A1:2011,

. oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3+A1:2011.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

. koniec wigzania najpdzniej po uptywie 6 godz.

. oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Magazynowanie cementu:

. cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach).

Nie dopuszcza sie stosowania do mieszanki betonowej cementu workowanego.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

. po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie skladowane, na umocnionym
i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010. W kruszywie
grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie
powinna przekraczaé¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kruszywa grube powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

. zawarto$¢ pytéw mineralnych — do1%,

. zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do20%,

. wskaznik rozkruszenia — do8%,

. nasigkliwos¢ — do1,2%,

. mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do2%,

. mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do10%,

. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normyPN-EN 480-12:2008 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

. zawartos$¢ zwigzkow siarki — do0,1 %,



. zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do0,25%,

. zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych, nie dajgcychbarwy ciemniejszej od wzorcowe;j.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. zawartos¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
. reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normyPN-EN 480-12:2008 nie powinna

wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

. zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

. zawartos¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

. zawartos¢ zanieczyszczeh organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
. w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,
. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢

zanieczyszczeh obcych,

. oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego badan
wg norm PN-EN 932 i PN-EN 933.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami norm PN-EN
932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdobek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

. napowietrzajgcym,
. uplastyczniajgcym,
. przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
. napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

. przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.



Domieszki do betonu muszg co najmniej posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 934-
2+A1:2012.
Dodatek do betonu — barwnik

. zaleca sie zastosowanie 0,5% barwnika (biel tytanowa) w stosunku do masy cementu

Beton

Beton do nawierzchni betonowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. mrozoodpornos¢ (wg PN-B/88-06250) — F150,

. nasigkliwo$¢ (wg PN-B/88-06250) — do 10% masy,

. wodoszczelnosé (wg PN-B/88-06250) — W8,

. odpornos¢ na dziatanie soli (wg PKN-CEN/TS 12390-9) — FT1,
. wskaznik wodno-cementowy (w/c) — mniejszyod 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢
najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé
niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalna ilos¢ cementu:

. 350 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),srednig wymagana
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 fe.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN
206:2014-04nie powinna przekraczac:

. wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

. wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolemS3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie metody badania:

. metodg stozka opadowego,

. metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci,
. metodg rozptywu,

. metodg rozptywu stozka.

R&znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206nie mogg przekraczac:

. +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Dla konsystencji plastycznej S3,na budowie, mozna wykona¢ pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Zbrojenie rozproszone



Beton bedzie zbrojony systemowym widknem polipropylenowym dtugosci 12mm w ilosci 0,6kg/m”.
Dozowanie zbrojenia rozporoszonego musi by¢ wykonywane réwnomiernie w catej mieszance
betonowej.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

. speftniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow orazkarty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

. spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatéw.

Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Mieszanka betonowa wykorzystywana do wykonania nawierzchni betonowej musi by¢ dostarczona na
budowe betonowozem bezposrednio przed momentem jej wbudowania.

Nie wolno sktadowa¢ na placu budowy ani sktadnikéw ani gotowej mieszanki betonowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmienic¢ sktad chemiczny wody.

WYMAGANIA DOTYCZACE WBUDOWANIA | PIELEGNACJI MIESZANKI

Przygotowanie podtoza pod wylewanie mieszanki betonowej.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem technicznym i odebrane przez osobe
posiadajgcag odpowiednie kwalifikacje.

Mieszanke betonowa nalezy wylewac na folie budowlang grubosci minimum 0,2mm zabezpieczong na
taczeniach przed przenikaniem wilgoci z mieszanki do warstw znajdujgcych sie pod nig.

Narzedzia niezbedne do wykonania prac

. Paca na wysiegniku z wymienialnymi listwami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)

. Paca fazujgca krawedzie

. Pace reczne 40-60cm z zaokraglonymi naroznikami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)
. Opryskiwacz cisnieniowy ze stalowym rdzeniem reczny lub mechaniczny z odpowiednio

dobrang dyszg do lepkosci uzywanych srodkéw chemicznych

. Listwa wibracyjna

. Wibratory wgtebne

. W przypadku przygwintowania podbudowy — zageszczarka mechaniczna min. 100kg

. Narzedzia do rozktadania mieszanki (topaty, grabie, taczki)

. Zestaw tat do zaciggania betonu (2-3m)

. Poziomice

. Niwelator laserowy

. Pita do ciecia betonu z prowadnicg (z nacieciem min do 8 cm) z mechanicznym odsysaniem

pytu



. Odkurzacz przemystowy

. Myjka cisnieniowa min 120 Bar

Warunki temperaturowe odpowiednie do wbudowania mieszanki.

Mieszanke betonowa nalezy wbudowywac w stabilnych warunkach atmosferycznych.

Sredniodobowa temperatura powietrza musi by¢ wyzsza od +5°C nie powinno jednakze przekraczac
+30°C. Nie wolno dopusci¢ do przemarzniecia (spadniecia temperatury w dojrzewajgcym betonie
ponizej 0°C) mieszanki betonowej w ciggu pierwszych dni od utozenia.

Przy podejmowaniu decyzji o pielegnacji wilgotnosciowej betonu nalezy stosowa¢ nomogram do
wyznaczania ilosci wody odparowanej z betonu w zaleznosci od warunkow srodowiska.

Szczeliny dylatacyjne.

Dylatacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz linii stupéw zelbetowych .

Dylatacje mogg by¢ wykonywane za pomoca:

. innych materiatow dekoracyjnych wkomponowanych w powierzchnie
. systemowych profiléw dylatacyjnych
. naciecia mechanicznego powierzchni za pomocg pity do betonu na prowadnicach.

Minimalna szerokosc¢ dylatacji nacinanej powinna wynosi¢ 8-10 mm.

Po wykonaniu naciecia szczeline nalezy oczysci¢ i wykona¢ fazowanie krawedzi oraz wypetnienie
naciecia za pomocga sznura dylatacyjnego i masy trwale plastycznej o barwie odpowiadajgce;j
projektowanej kolorystyce (np. typu Sikaflex) Barwnik 1% . —kolor szary.

W trakcie wypetniania dylatacji podtoze musi by¢ suche (wszelkie zawilgocenia muszg zostac usunigte
przed rozpoczeciem prac).

W przypadku dylatacji petnych (na petng grubos$¢ nawierzchni betonowej) nalezy przewidzie¢
dyblowanie sgsiadujgcych ptyt przy zastosowaniu odpowiednich tgcznikéw lub pretéw zbrojeniowych.
Ogodlne zasady dotyczace planowania dylatacji

Dylatacje nalezy prowadzi¢ wzdtuz linii stupéw zelbetowych .

. Podzieli¢ element na dziatki robocze — zgodnie z zaleceniami i praktykg budowlana.

. Wstawi¢ elastyczne elementy (styropian, pianka itp.) na styku mieszanka betonowa
przeszkoda stata.

. Zadba¢ o prawidtowe wykonanie dylatacji (ich prawidtowe rozmieszczenie, prostolinijnosc,
wiasciwy czas wykonania w celu zabezpieczenia przed ,samodylatowaniem” sie powierzchni).

. Zapewnié¢, aby poszczegdlne pola nie miaty kgtow wklestych.

. Wykona¢ dylatacje skurczowe dla ptyt niezbrojonych w odlegtosci nie przekraczajgcej 5m (w

zaleznosci od grubosci ptyty betonowej nawierzchni):

Grubos¢ plyty Maksymalna odlegtosc¢
[em] miedzy dylatacjami

skurczowymi [m]

8 2,2
12 3,5
15 4,2
20 5,0
" Stosunek bokéw pola dylatacyjnego max. 1:1,5
" Gtebokos¢ dylatacji: 1/3 grubosci ptyty, minimum 30mm.

" Szerokos¢ dylatacji: do 5mm



. Wykonanie dylatacji skurczowych dla ptyt zbrojonych (min. @6 mm #150mm) w odlegtosci

miedzy nimi nie przekraczajacej 10m:

" Gtebokosc¢ dylatacji: 1/3 grubosci ptyty, minimum 30mm.

. Szerokos¢ dylatacji: do 5mm

. Wykonanie dylatacji termicznej dla ptyt zbrojonych i niezbrojonych co 25m:

] Glebokos¢ dylatacji: grubos¢ ptyty

] Szerokos¢ dylatacji: od 2 do 2,5 cm

] Wypetnienie dylatacji masg trwale plastyczng

. W razie koniecznosci stosowanie zbrojenia przeciwskurczowego — siatki zbrojeniowe.

Zalecenia dotyczgce wbudowania mieszanki.

Nalezy zawsze wybiera¢ najkrétszg i najbardziej optymalng droge dostarczenia mieszanki na miejsce
wbudowania — powinna by¢ jednakowa dla wszystkich aut. W przypadku podawania mieszanki
rurociggiem nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage, aby nie byt on miejscowo pozaginany.

. Przed rozpoczeciem rozkfadania mieszanki nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed

dostepem oséb trzecich oraz zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem wszelkie powierzchnie sgsiadujgce.

. Mozliwe sposoby roztadunku mieszanki betonowe;j:

" za pomocg taczek,

" pojemnika do betonu,

" bezposrednio z leja,

" badz za pomocg pompy

. Roztadunek mieszanki powinien nastgpi¢ na zwilzong powierzchnie podbudowy lub takg ktéra

uniemozliwia szybkie oddanie wody z mieszanki betonowej (folia budowlana 0,2mm).

. W przypadku uktadania mieszanki betonowej na sztywnym podtozu (np. podkiad betonowy)
konieczne jest zastosowanie foli budowlanej o grubosci min 0,2mm.

. Poziom wykonczonej powierzchni nie moze by¢ powyzej poziomu listwy prowadzgcej/rury.
. Zabrania sie dolewania wody do mieszanki betonowej na budowie, zmiana konsystenciji
mozliwa jest jedynie po konsultacji z technologiem opracowujgcym recepte mieszanki.

. Mieszanke betonowa nalezy roztadowac i roztozy¢ w czasie maksimum 2h od momentu
produkcji. W przypadku potrzeby wydtuzenia tego czasu fakt ten nalezy ustali¢ przed dostawag
mieszanki z jej producentem.

Prace wykonczeniowe i pielegnacyjne przy nawierzchni betonowej.

Prace pieleghacyjne nalezy rozpoczg¢ niezwtocznie po roztozeniu mieszanki betonowe;.

. Po wypoziomowaniu za pomocag taty starannie wykanczamy powierzchnie wygtadzajac jg przy

uzyciu pac lub listew tak aby uzyskac¢ jednolitag powierzchnie bez sladéw pozostatych po uzywanych

narzedziach:
" etap ten wykonujemy pacami magnezowymi
. Po wykonczeniu powierzchni, w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nalezy natozyé na

powierzchnie:

" Srodek pielegnacyjny w ilosci 100-2009/m22a pomoca opryskiwacza

. Po uzyskaniu wstepnej wytrzymatosci (powtdrne wygtadzenie nie powodujgce znieksztatcen
powierzchni) nalezy wykona¢ ostateczne zagtadzenie/wykonczenie powierzchni wg wczesniejszych

zatozen.



. Po uzyskaniu finalnej powierzchni nalezy zastosowac¢ $rodek pielegnujacy i przeprowadzac
pielegnacje wilgotnosciowg (szczegdlnie w temperaturze powietrza powyzej +25°) a nastepnie natozyc¢
srodek impregnujacy

. Mozna réwniez od razu zastosowac srodek pielegnujgco impregnujgcy

. W zaleznosci od rodzaju docelowego wyglgdu powierzchni (potysk/mat) nalezy dobraé
odpowiednie rozwigzanie impregnujace i termin jego natozenia

. W pierwszym roku uzytkowania nie wolno stosowac srodkéw odladzajgcych.

WYTYCZNE ODBIORU NAWIERZCHNI BETONOWEJ.

Ogodlna ocena estetyczna (jednolitosci powierzchni i koloru)

Cechy estetyczne nawierzchni w tym jednolito$¢ powierzchni i koloru nalezy ocenia¢ z odlegtosci
minimum 5 m w pozycji stojgce;j.

Dopuszczalne sg réznice w barwie poszczegdlnych pdl roboczych wynikajgce z réznych parametréw
temperaturowo wilgotnosciowych (rézne nastonecznienie, wiatr), geometrii pdl, réznych partii
mieszanki betonowej oraz pojawiajgce sie na powierzchni betonu rysy skurczowe o szerokosci nie
przekraczajacej 1 mm (nie majg one wptywu na parametry techniczne uzytej mieszanki betonowej).

Ptaszczyzna, usytuowanie i wymiary:

. Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm

) Szerokos¢ i dlugos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg
5 cm

. Nieréwnosci poprzeczne i podiuzne nawierzchni nie mogg przekraczaé 7 mm/m na facie

kontrolnej dt. 2m

. Spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %
. Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 1 cm
. Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowg z tolerancjg-10% lub -15 mm

(dopuszczalne sg odchytki na ,+” bez wartosci granicznych)
Cienkowarstwowa posadzka z betonu polerowanego

Cienkowarstwowa polimerowo-cementowa posadzka o grubosci 8-16 mm

Warunki wykonania

Wilgotno$c¢ podtoza — max 4%

Wilgotnos¢ powietrza — max 75%

Temperatura podtoza — max +15 stp

Podtoze musi by¢ stabilne , trwate , beton co najmniej klasy C25 o minimalnej wytrzymatosci na
zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 4%.

Podtoze ,nalezy oczysci¢ mechanicznie . Nastepnie, nalezy potozy¢ warstwy:

. Gruntujgca warstwa podkladowa z uzyskaniem petnego nasycenia
. Warstwa posadzkowa

. Impregnacja

. Wybtyszczenie

Posadzka ceramiczna.

W biurach i pomieszczeniach mokrych zastosowano posadzke z ptytek ceramicznych szkliwionych
.Ptytki o wymiarach 40 x 40 cm, kolor grafitowy . Zwréci¢ uwage na wysokos¢ wylewki pod ptytki ,

dostosowac do grubos¢ warstw podtogi w hallu — wszystkie pomieszczenia bez progow.



Klej i fugi elastyczne.

Posadzki:

Zastosowano: R10 40X40

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1, — M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012
zat. H, nisko nasigkliwe, o powierzchni strukturyzowanej, tatwej do utrzymania w czystosci,
monokolorowe.

Wymiary: 40x40 cm

Grubos$¢: 8,5mm

Nasigkliwosé: < 1,5%

Wytrzymatos¢ na zginanie: >40N/mm?

Sita tamigca: >1.700N

Klasa Scieralnosci: min. P.E.l. 4

Udarnosc¢: >0,6

Klasa odpornosci na kwasy i zasady o niskim stezeniu: min. GLB

Klasa odpornosci na $rodki chemiczne domowego uzytki: min. GB

UWAGI:

wymagana jednakowa kalibracja - wymiar rzeczywisty - wszystkich ptytek sciennych i podtogowych.
(tylko w takim przypadku mozliwe jest zachowanie identycznej szerokos$ci spoin na wszystkich
powierzchniach oraz jednej linii spoin $ciana/posadzka)

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by ¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj e Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpiecze nstwa,

— Certyfikat zgodno $ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowa ¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé naleSy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlan e. Woda do betonéw i

zapraw.” Bez bada n laboratoryjnych moSe byé stosowana wodociggowa woda pitna.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i

roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych.



Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoéch dni chroni ¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podtoza pod wyktadziny

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkfady ,ptywaj gce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej ) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami
i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10
m2, a maksymalna diugo$¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknige¢ skurczowych zaleca si¢ zbrojenie
podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkfadow
cementowych wtéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki’) samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Wykonanie wykltadzin



Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wiekszg niz potowa plytki..

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukfadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacg nakifada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” si €
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé natozona
réwnomiernie i pokrywa ¢ catg powierzchnie poditoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

— 50 x50 mm - 3 mm
— 100 x 100 mm - 4 mm
— 150 x 150 mm - 6 mm
— 200 x 200 mm - 6 mm
— 250 x 250 mm - 8 mm
— 300 x 300 mm - 10 mm
— 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zgdane;j
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokosc¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm - okoto 2 mm
— 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm
— o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.



Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si € poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byé
takze ptytki.

Podtoza pod okfadzine

Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot
wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwno $ci podktadu, ktére przeprowadza si e przyktadajagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rowno $ci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1Tmm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych

dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci



— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaj g na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaj u i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

o zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

. prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wykfadzin podtdg i okfadzin Scian powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

. sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 m

. grubos¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubo $¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:



. cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosgé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

. grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

o dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno byé wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszag by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

o dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
. listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

) cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réoznorodnos¢ barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepno$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odgtosu,

. grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

. dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

. spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na

dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
. elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja
producenta.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupow,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykfadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sa

podtoza. Odbiér podtoza musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i

oktadzinowych.



W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania .

Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtoza

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegodlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (poditéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si € dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohAcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow bada n i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

. projekt budowlany,

. projekty wykonawcze

. dokumentacje powykonawczg,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne,

. dziennik budowy z zapisami dotyczgacymi toku prowadzonych robat,
. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

. protokéty odbioru podioza,

. protokéty odbioréw czesciowych,

. instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi niniejszej ST poréwnac¢ je z wymaganiami i wielkosciami

tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualnej.



Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawic jg ponownie do
odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci

wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosic¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

. ocene wynikow bada n,

) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moSliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwi
gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad ,,Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujgcych sposobéw:

. rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j
i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy

) rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.



W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robot z kosztami zakupu,

. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
. koszty posrednie (ogodine) i zysk kalkulacyjny,
. podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. osadzenie elementéow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.



Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty  ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje,

klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ciwodnej
E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Phytki i ptyty  ceramiczne na sucho o
prasowane nasigkliw
0Sci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty  ceramiczne prasowane na sucho o
PN-EN 121:1997 nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

Phytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

0
PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione nasigkliwosci  wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione 0 nasigkliwosci  wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty  ceramiczne ciggnione o]
nasigkliwosci wodnej
PN-EN 187-2:1998 6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.
PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty  ceramiczne ciggnione o]

nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A
1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci  wzglednej pozornejoraz  gestosci
catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty  ceramiczne.



PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

PN-EN I1SO 10545-8:1998  Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN I1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgkniecia wloskowate ptytek
szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN I1SO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN I1SO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ro Snic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej

zapraw na bazie Sywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(VU) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



2.2.6. Sciany

Ptytki ceramiczne scienne tazienki , sanitariaty.

W pomieszczeniu mokrych sciany wykorczy¢ ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20 x 40 cm do
wysokosci stropu podwieszanego, na podtogi potozy¢ ptytki 40x40cm.

Sciany:

Zastosowano: 20X40,

Plytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione grupa B1b — M- GL zgodnie z PN-EN 14411:2012
zat. H, nisko nasigkliwe, o powierzchni gtadkiej, potmatowej, fatwej do utrzymania w czystosci,

monokolorowe.

. Wymiary: 20x40

J Grubosé¢: 8,5mm

o Nasigkliwos$é: < 1,5%

. Wytrzymatosc¢ na zginanie: >40N/mm2

. Sita tamigca: >1.700N

. Udarnosc: >0,6

) Klasa odpornosci na kwasy i zasady o niskim stezeniu: min. GLB
. Klasa odpornosci na srodki chemiczne domowego uzytki: min. GB
UWAGI:

wymagana jednakowa kalibracja - wymiar rzeczywisty - wszystkich ptytek $ciennych i podtogowych.
(tylko w takim przypadku mozliwe jest zachowanie identycznej szeroko$ci spoin na wszystkich

powierzchniach oraz jednej linii spoin $ciana/posadzka)
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzeh.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych iloéci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byé¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne.

przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna ¢ zaprawg

cementowgq lub specjalnymi masami naprawczymi.



W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i
narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
W przypadku okfadzin wewnetrznych Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze byé otynkowana
tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtdz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

Zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
diugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadkg fate drewniang lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybor kompozyciji
zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg nakifada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywa ¢ catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiardw ptytek .

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczg¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na

wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej



zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek .

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni
lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje si € poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i stawianym im

wymaganiom.
Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot

wykfadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:



— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rowno $ci podktadu, ktére przeprowadza si e przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

— sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwno Sci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot polegaj g na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaj u i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegodlnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wykfadzin i oktadzin,

. prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

. sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci (dla spoin wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

. sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,



. sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 m

. grubosé¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét
lub grubo $¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wyktadzin i oktadzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych ré6znorodnos$é¢ barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnos$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

. grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

. dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg
dtugosci 2 m) nie powinno byé wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki,

. spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
. listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

) cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

. cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,

. grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

. dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego hie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

. spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

. dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na

dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
. elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg

producenta.



Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnig stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej lub wg stanu faktycznego.
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtoza musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét wykfadzinowych i
okfadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania .

Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoza

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych i
okfadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie
w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (poditéz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawiciel
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si e dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem kohAcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow bada n i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t zobowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

. projekt budowlany,

. projekty wykonawcze

. dokumentacje powykonawczg,



. szczegotowe specyfikacje techniczne,

o dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,

. protokéty odbioru podtoza,

o protokoty odbioréw czesciowych,

. instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

) jezeli to mozliwe, nalezy poprawic¢ wykfadzine lub oktadzine i przedstawic¢ jg ponownie do
odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

) w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okfadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosic¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

. ocene wynikéw bada n,

. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moSliwoéci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwi
gzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z

uwzglednieniem zasad ,,0Odbiér ostateczny robot”.



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

. rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartosé robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej
i ilosci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy

o rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii robét z kosztami zakupu,

. wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
. koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
. podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostac¢ szczegoétowo ustalone w umowie.



Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 13006:2001

znakowanie.

PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

Ptytki i ptyty  ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodne;j
E>10%. Grupa B III.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

Plytki i ptyty  ceramiczne na sucho o
prasowane nasigkliw
osci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998
PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998

PN-EN 186-2:1998

PN-EN 187-1:1998

PN-EN 187-2:1998

PN-EN 188:1998

PN-70/B-10100
odbiorze.

Ptytki i ptyty  ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I.

0

Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione nasigkliwosci  wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione 0 nasigkliwosci  wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.
Ptytki i ptyty  ceramiczne ciggnione o]

nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.
Piytki i ptyty  ceramiczne ciggnione o]

nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A
I

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy



PN-EN ISO 10545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaroéw i sprawdzanie jakosci

powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999
porowatosci

catkowite;.

PN-EN I1SO 10545-4:1999

Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
otwartej, gestosci wzglednej pozornejoraz  gestosci
Ptytki i ptyty  ceramiczne.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN I1SO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN 1SO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN 1SO 10545-13:1990
PN-EN 1SO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002

PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

Plytki i ptyty ceramiczne.
szkliwionych..

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.

Plytki i ptyty ceramiczne.
szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.
Plytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek

Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

Oznaczenie odpornosci na pekniecia wloskowate ptytek

Oznaczenie mrozoodpornosci.
Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.
Oznaczenie odpornosci na plamienie.
Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.
Oznaczenie matych ré Snic barw.

Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie Sywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalos$ci na zginanie i

$ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot b
udowlanych-Wymagania ogoélne (kod CPV 45000000-7),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowl
anych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowl
anych czgs$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek

ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania
ptytek ceramicznych,
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wlany, miesigcznik
wydanie specjalne 1998 Oznaczenie  wytrzymatosci na
rok.

Uktadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit —

1999 rok. Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001



Tynk gipsowy z agregatu

Tynk gipsowy maszynowy jest zaprawag na bazie gipsu sytetycznego , lekkich wypetniaczy
mineralnych oraz dodatkéw chemicznych.

Podtoze powinno by¢ stabilne, suche , wolne od wykwitdw i oczyszczone z zanieczyszczen .
Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3%. Podtoze nalezy zagruntowac .

Mase tynkarskg natryskuje sie na podtoze poziomymi pasami zachodzgcymi na siebie w kierunku z
Gory na dét. Zaleca sie zachowanie grubosci warstwy min. 8-30 mm .

Przerwy w narzucaniu mogg trwa¢ maksymalnie do 20 min. Przyjmuje sie ze tynk o grubosci 15mm w

prawidiowo wentylowanym pomieszczeniu i temperaturze powyzej 15 stp. wysycha ok. 14 dni.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki ok. 19,2 | wody na 30 kg
Wydajnosc¢ 100 kg gipsu = ok. 130 | zaprawy
Czas obrdébki tynku 240 £30 minut (podany czas moze ulec

zmianie w zaleznosci od warunkéw
sktadowania materiatu, rodzaju podtoza,
konsystencji roboczej zaprawy oraz
temperatury i wilgotnosci
W pomieszczeniu)
Warunki podczas tynkowania temperatura podtoza i otoczenia
od +5 °C do +25 °C,
wilgotnos¢ w pomieszczeniu do 70 %

Przyczepnosc¢ do podtoza 2 0,1 N/mm?
Wytrzymatosé na zginanie 2 1,0 N/mm?
Wytrzymatosé na sciskanie > 3,0 N/mm?2
Ciezar nasypowy ok. 800 kg/m3
Ciezar objetosciowy ok. 900 kg/m?
Minimalna grubosc warstwy 8 mm
Maksymalna grubos¢ warstwy na 30 mm
scianie

Maksymalna grubos¢ warstwy na 15 mm
suficie

10.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode z wodociggéw
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.

. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, a w szczegolnosci

. szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

. narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

. szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm

do rozprowadzania kompozyc;ji klejgcych,

. kielnie,
. mieszarki mechaniczne do zapraw,
. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klejgcych,

. pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
. gabki do mycia i czyszczenia,

. wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

. poziomnice i faty do sprawdzania réwnosci powierzchni.

Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym
opakowaniu powinna by¢é umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane:

nazwe i adres producenta,

oznaczenie ( nazwe handlowg),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, znak budowlany
Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow




a) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

b) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Oktadziny z ptytek

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate drewniang lub aluminiows.
Do usytuowania taty nalepy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje
klejaca naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna byé¢ roziozona
réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa
z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w
zaleznosci od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana, uktadanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na
utozeniu ptytki na Scianie, doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci s$wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
miotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu
wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosé. Dla
uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe..
Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po

powierzchni ptytek pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami



ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek

wilgotng gagbkg. Wszystkie spoiny powinny byé wodoszczelne.
Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Wymagania dla robét tynkowych i oktadzinowych .

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Okfadziny

Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podktadu,

sprawdzeniu potgczeh z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu obtozenia stopni,

sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek Sciekowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci

pomieszczenia.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Jednostki podane w kosztorysie
Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ niepylace i charakteryzowaé sie dobrg twardoscig i przyczepnoscig . Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé

woda.
Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Dokumenty odniesienia.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.



2.2.7. Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne i przeciwpozarowe

Ptyta drzwiowa 65mm
Grubos¢ blachy 1,0/1,5mm
Przylga gruba

Montaz dom $ciany murowanej =>115 mm
Izolacyjnos¢ cieplna 1,8 W/m2K
Izolacyjnos¢ akustyczna z 32dB
opadajgcg uszczelkg progowa

Drzwi przeciwpozarowe El 60

Klamka obustronna

Stal nierdzewna szczotkowana

Zamek Zamek patentowy , komplet kluczy

Przylga Gruba przylga

Stal Ptyta drzwiowa i oscieznica stal ocynkowana i zagruntowana
farbg proszkows , kolorystyka wg kolorow RAL

Zawiasy Zawiasy tozyskowe ze stali nierdzewnej 3 komplety, trzpien

przeciwwywazeniowy

Bramy przesuwne

Ptyta drzwiowa

72 mm

Grubos¢ blachy

1,0/1,5mm

Mechanizm prowadzgcy

Cylindryczna rolka biezna , rolka prowadzaca , szyna biezna

montowana w podtodze z rolkg prowadzacg, maskownica,

przeciwwaga

Przylga Podwdjna uszczelka gumowa, sprezynowe trzpienie
wpustowe ze stali nierdzewnej

Izolacyjno$¢ cieplna 1,8 W/m2K

Izolacyjno$¢ akustyczna z 29dB

opadajgca uszczelkg progowa

Klamka obustronna

Stal nierdzewna szczotkowana

Zamek Zamek patentowy , komplet kluczy
Przylga Gruba przylga
Stal Ptyta drzwiowa i oscieznica stal ocynkowana i zagruntowana

farbg proszkowsg , kolorystyka wg kolorow RAL

Drzwi przeszklone w ramie aluminiowe]

Rama

72 mm




Grubos¢ blachy

1,0/1,5mm

Mechanizm prowadzacy

Cylindryczna rolka biezna , rolka prowadzaca , szyna biezna

montowana w podiodze z rolkg prowadzgcag, maskownica,

przeciwwaga

Przylga Podwdjna uszczelka gumowa, sprezynowe trzpienie
wpustowe ze stali nierdzewnej

Izolacyjnos$¢ cieplna 1,8 W/m2K

Izolacyjno$¢ akustyczna z 29 dB

opadajgcg uszczelkg progowg

Klamka obustronna

Stal nierdzewna szczotkowana

Zamek Zamek patentowy , komplet kluczy
Przylga Gruba przylga
Stal Ptyta drzwiowa i oscieznica stal ocynkowana i zagruntowana

farba proszkowsg , kolorystyka wg kolorow RAL

OPIS KONSTRUKCJI

Wymagania ogodine

Dobdér ksztattownikow, okué, akcesoriéw, elementéw wchodzgcych w sktad konstrukcji oraz sposéb
zamontowania konstrukcji uwzglednia:

- bezpieczenstwo pozarowe - w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci
ogniowej,

- ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen,

- wihasciwosci wytrzymatosciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowe;,

- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

- aspekty odpornosci na korozje.

Materiaty stosowane do wykonania slusarki aluminiowej powinny posiadac¢:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodng z Aprobatg Techniczng lub z PN.
Konstrukcje wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami lakierowanymi proszkowo.
Ponadto muszg by¢ catkowicie izolowane, pozbawione mostkéw termicznych, zapewni¢ kompensacje
wydtuzen termicznych, zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie
potgczenia i zakotwienia muszg by¢ pewne i stabilne, pozbawione nieréwnosci i szczelin na stykach.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za posrednictwem
systemowych rozwigzan.

Drzwi zewnetrzne

Jako referencyjny przyjeto system o parametrach nie nizszych jak podano ponizej.

Jest on trojkomorowym systemem profili aluminiowych, stuzacym do wykonywania nowoczesnych
konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej. System stuzy do konstruowania

okien, drzwi, witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach




budownictwa mieszkaniowego, uzytecznos$ci publicznej i przemystowych. Zastosowane termoizolatory
z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym wypetnione sg dodatkowo wkitadkami styropax. System
umozliwia wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnatrz skrzydtem. System pozwala na
projektowanie konstrukcji o duzych wymiarach ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych profili w
uktadzie od zewnatrz jak i od wewnatrz.

Duza réznorodnosé specjalistycznych profili umozliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniegj
wielkosci oraz dowolne zestawianie ré6znego rodzaju okien i drzwi.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

a) Na elementy s$lusarki stosowacé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) Wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 77 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 77 mm,

- szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 — 127 mm dla osScieznicy oraz 77 — 200 mm dla

stupka/poprzeczki,

c) Grubos¢ scianek profili: 1,5+2,1 mm,

d) Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosc: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: C2lub C5 PN EN 12210: 2001
Wspotczynnik ramowy dla profili: | Us = 0,8+2,0 W/m**K
Uderzenie bezpieczenstwa +/-1200 Pa lub +/-3000 Pa|PN EN 12210: 2001
Odpornos¢ na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN EN 13049: 2004
Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 34+45 dB
Antywtamaniowos¢: RC3 PN-EN 1627:2012

e) Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowacé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby

ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpigtosci,

f) Potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

0) Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztalttownikdw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg byc one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

h) Elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania
potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

i) Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztalt i wymiary uszczelek

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje



gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dob6r uszczelek uzalezniony jest
od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zostaé
umieszczone w elementach w spos6b gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy
atmosferyczne oraz szczelnos$é przylgi spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy tylko i
wytgcznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe,

) Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetha mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja systemowag,

K) Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
) Powiloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. wyglad: powtoka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektow w postaci:

chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtragcen, kraterow, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz

obiektow. Powloka powinna mie¢ rownomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

. grubos$¢ nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO
2808:2008,
. odpornosé¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub

PN-EN ISO 9227:2007,

. twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wediug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN SO 2815:2005,

. odpornosé na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-
EN ISO 9227:2007,

. odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S0O4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

. lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

. w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg
wykonywane przez wytwdrnie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetniac
Wymagania Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3.Szklenie wg zestawienia stolarki,

m) Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa),
n) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac¢ przektadkg z PCV
lub EPDM,

Konstrukcje wewnetrzne o odpornosci ogniowej

System stuzy do wykonywania przeciwpozarowych $cian i drzwi o klasach odpornoéci ogniowej El 15;
El 30; El 45; EI 60, ktére sg stosowane jako przegrody budowlane zewnetrzne i wewnetrzne. Pozwala
na produkcje szerokiej gamy konstrukcji drzwi, $cian oraz ich kombinacji. UmozZliwia takze
wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75 El sktadajg sie z
dwdch czesci aluminiowych, wewnetrznej i zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi.
Role izolacji w profilach spetniajg tasmy z poliamidu wzmocnionego witdknem szklanym o szerokosci
32mm. Profile wykonywane sg w dwdch wariantach konstrukcyjnych, réznigcych sie stopniem
wypetnienia komor ksztattownikéw aluminiowych wktadami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:



a) Na elementy s$lusarki stosowacé ksztattowniki ze stopoéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) Wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74,8 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego : 74,8 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,8 mm,

- szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 40 — 103 mm dla oscieznicy oraz dla

stupka/poprzeczki,
c) Grubosc¢ scianek profili: 1,8+2,0 mm,
d) Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornos¢ na obcigzenia pionowe
Klasa 3 PN-EN 1192:2001
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta:
Odpornos¢ na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie
Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:
Odpornos¢ na uderzenie
Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem miekkim i ciezkim:
Odpornos¢ na wielokrotne cykliczne
] o . Klasa 6 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw =30do 41 dB
Dymoszczelnos¢: Sai Spm PN-EN 13501-2+A1:2010
e) Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac¢ profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby

ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/350 rozpietosci,

f) Potgczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementdw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

0) Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikdw zgodnie z dokumentacja systemowa; typy okué powinny by¢
dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; mogg by¢ one
wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

h) Elementy ztgczne - wkrety, sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania
potgczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

i) Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztalt i wymiary uszczelek
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje
gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobér uszczelek uzalezniony jest

od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki muszg zostac



umieszczone w elementach w sposob gwarantujgcy wymagang trwatg odpornosé na wptywy
atmosferyczne oraz szczelnos$é przylgi spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy tylko i
wytgcznie stosowaé przewidziane uszczelki systemowe,

)] Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i

silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja systemowa,

K) Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,
) Powiloki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
. wyglad: powloka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:

chropowatosci, zaciekdw, pecherzy, wtrgcen, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan wewnatrz

obiektow. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/111.16/2007),

. grubosé nominalna: nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-EN I1SO
2808:2008,
. odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub

PN-EN ISO 9227:2007,

) twardo$¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wediug
Buchholza nie mniej niz 80 wg PN-EN I1SO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

. odpornosé na korozje w atmosferze mgly solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-
EN ISO 9227:2007,

. odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej
w temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S0O4 wg PN-EN I1SO 2812-1:2001,

. lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

. w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg
wykonywane przez wytwdrnie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetniac
Wymagania Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3.Szklenie wg zestawienia stolarki,

m) Szklenie wg zestawienia stolarki — mozliwo$¢ zastosowania pojedynczej kwatery pionowej
2300 mm x 3800 mm oraz pojedynczej kwatery poziomej 3800 mm x 2300 mm,

n) Wypetnienia nieprzezierne z ptytami GKF, gipsowo-witdknowa ,Farmacell” lub ,PROMATECT
H",

0) Mozliwo$é wykonywania witryn o wysoko$ci 4950 mm,

p) Mozliwo$¢ wykonywania drzwi o wymiarach 1670 mm x 2760 mm (jednoskrzydtowych) oraz
2760 mm x 2760 mm (dwuskrzydtowych),

q) Mozliwo$¢é wykonania tzw. ,o0kna technicznego”,

r Mozliwo$¢ wykonania drzwi przesuwnych automatycznych,

S) Mozliwos¢ naklejania szprosow,

t) Mozliwos¢ potgczenia drzwi z systemem YAWAL TM 90EI ($ciankami o odpornosci ogniowej
El 120),

u) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowaé przektadkg z PCV
lub EPDM,

Konstrukcje wewnetrzne bez odpornosci ogniowej



System stuzy do wykonywania niewymagajacych izolacji termicznej przegrod i konstrukcji do
zabudowy wewnetrznej takich jak: drzwi — w tym drzwi wahadtowe, okna — w tym okna podawcze,
nienosne $ciany dziatowe, witryny, boksy. Umozliwia takze wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych.
Gtebokos¢ profilu 50mm czyni go jednym z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie. System
posiada rozwigzania technologiczne, przeniesione z wprowadzonego wczesniej, systemu ,cieptego” Pl
50N na zawiasach wrebowych. Akcesoria i okucia to wspdlna cecha tych systemow.

Wprowadzona unifikacja pozwala wykonywaé konstrukcje szybko, eliminujgc przy tym mozliwosé
wystagpienia bledéw przy prefabrykacii.

Walory estetyczne konstrukcji sg podkreslone przez wysokg jakos$¢ wykonczenia powierzchni profili:
malowanie lakierem proszkowym i anodowanie. Oferowane sg wyroby malowane w dowolnych
kolorach wg oznaczen RAL.

Minimalne parametry dla przyjetego systemu okiennego:

a) Na elementy sSlusarki stosowacé ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) Wymiary profili

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 50 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydfa okiennego : 57 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 50,2 mm,

- szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 47 — 120 mm dla oscieznicy oraz 67 — 200 mm dla

stupka/poprzeczki,
C) Grubos¢ scianek profili: 1,5+2,5 mm,
d) Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Sity operacyjne: Klasa 2 PN-EN 12217:2005
Odpornos¢ na obcigzenia pionowe
o ) Klasa 3 PN-EN 1192:2001
dziatajgce w ptaszczyznie skrzydia:
Odpornos¢ na skrecanie statyczne: |Klasa 3 PN-EN 1192:2001
Odpornos¢ na uderzenie
Klasa 3 PN-EN 1192:2001
ciatem twardym:
Odpornos¢ na uderzenie
Klasa 2 PN-EN 1192:2001
ciatem miekkim i ciezkim:
Odpornos¢ na wielokrotne cykliczne
) o _ Klasa 5 PN-EN 12400:2004
otwieranie i zamykanie:
Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 1227:2001
Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw =22 do 38 dB
Dymoszczelno$¢: S.i Sh PN-EN 13501-2+A1:2010

a) Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowacé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie

profilu aluminiowego nie przekraczato H/350 rozpietosci,



b)

d)

e)

f)

a)
h)

Potgczenia elementéw wykonywaé przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu
systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest wymagane),

Okucia — w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dokumentacja systemowa; typy oku¢ powinny
by¢ dostosowane do ciezaru i wymiardw skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych; moga by¢
one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

Elementy ztgczne - wkrety, Sruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do wykonywania potgczen,
sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej,

Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003; ksztait i wymiary
uszczelek powinny byé zgodne z dokumentacjg systemowa; Potgczenia narozy uszczelek klei sie
lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobér uszczelek
uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia; wszystkie uszczelki
muszg zosta¢ umieszczone w elementach w sposdb gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢
na wptywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin; uszczelki musza by¢ wymienialne; nalezy
tylko i wytgcznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe,

Materiaty uzupetniajgce - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i
silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacja systemowa,

Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia stolarki,

Powtoki lakierowane proszkowo powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

wyglad: powloka na oznaczanej powierzchni nie moze mie¢ widocznych defektéw w postaci:
chropowatosci, zaciekéw, pecherzy, wtrgcen, krateréw, matowych plam, poréw wgtebien, rys i
zadrapan, przy ogladaniu z odlegtosci 3 m dla elementéw przeznaczonych do zastosowan
wewnatrz obiektow. Powtoka powinna mie¢ réwnomierny kolor i potysk z dobry, kryciem (ZUAT-
15/111.16/2007),

grubos¢ nominalna: nie mniej niz 60pym oznaczana wg PN-EN 1SO 2360:2006 lub PN-EN I1ISO
2808:2008,

odpornos¢ na odrywanie od podtoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN
1ISO 9227:2007,

twardos¢ wzgledna (iloraz czasu zanikania wahan wahadta) nie mniej niz 0,7; wedtug Buchholza
nie mniej niz 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005,

odpornosé na korozje w atmosferze mgty solnej stan powtoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN
1ISO 9227:2007,

odpornos¢ na dziatanie cieczy: stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej w
temperaturze

40°C; po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S0O4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,

w przypadku, gdy proszkowe powtoki poliestrowe na ksztattownikach aluminiowych sg
wykonywane przez wytwornie posiadajgce znak jakosci QUALICOAT, powtoki te powinny spetniaé
Wymagania Techniczne Znaku Jakosci QUALICOAT, okreslone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW
111.16/2007, tablica 3.Szklenie wg zestawienia stolarki,

Szklenie wg zestawienia stolarki,



i) Mozliwosé wykonania okien podawczych,

k) Mozliwos¢ zastosowania drzwi na zawiasach nawierzchniowych oraz wrebowych,

) Mozliwos¢é wykonania drzwi przesuwnych (recznie i automatycznie),

m) Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowac¢ przektadkg z PCV
lub EPDM,

n) Drzwi aluminiowe

0) Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN

p) 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Na $lusarke zewnetrzng stosowac profile tzw. ciepte” a na
wewnetrzng profile ,zimne”. Potgczenia elementéw wykonywacé jako spawane (druty do
spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.

g) Dopuszczalne btedy wykonania elementédw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

r) Okucia zgodnie z Polskimi Normami.

s) Drzwi powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

t) Drzwi zewnetrzne EI 30,60, p. paniczne, wyposazone w podwajny system antywtamaniowy
szklone matowg bezpieczng szyba

u) Drzwi wewnetrzne RW = 37 dB, z progiem statym

v) Okna

w) - wspotczynnik przenikania ciepta dla okna nie wiecej niz k=1,5

X) - Szklenie okien : typowe 4/16/4 k=1,1

y) Parapety wewnetrzne typu aglomarmur powinny by¢ wymiarowo dostosowane do szerokosSci i

gtebokosci szpalety wewnetrznej, o grubosci niemniejszej niz 3 cm.
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach zgodnie z wymaganiami producenta

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwg.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.



Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB.

Zabrania sie

Uzywac¢ do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Osadzenie parapetoéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem
wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

Etapy montazu :

1. Przygotowanie otworu w Scianie.

2. Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci.

3. Zdjecie skrzydta z oscieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinéw (kliny muszg by¢
usytuowane w

narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna.

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ocieznicy w murze.

9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.

- - 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w oknach

- odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zatozenie rozporow pomigdzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen.

11. Wypetnienie piankg poliuretanowg szczeline miedzy murem a oscieznicg w celu uszczelnienia
oraz odizolowania

wilgoci (nie doprowadzaé do zabrudzenia oscieznicy piankg).

12. Zdjecie rozpdr i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji okué

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klindw , miejsca po nich uzupetni¢ pianka

15. Zamontowac¢ podokiennik wewnetrzny



z) 16. Wykonac tynki osciezy
Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wskazywacé luzéw w miejscach potgczen z murem
. Odchylenie os$cieznic drzwiowych od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé 2mm na 1 metr
oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3mm na cafg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi nie mogg by¢ wigksze niS.3mm.

Okucia elementéw powinny by¢é zamocowane w sposoéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg
wystawac ponad powierzchnie .

Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie uszkodzenia
mechaniczne oscieznic , ramiakow i oku¢. Szkto nie powinno znieksztatca¢ obrazu i mie¢ wad na
powierzchni

Zestawy termoizolacyjne powinny mie¢ wewnetrzne oznaczenia techniczne
Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w kosztorysie

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji, daty wyniki pozytywne.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac

towarzyszacych.

Wiliczy¢ w catos¢ zadania.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Dokumenty odniesienia.

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, cze$¢ I. Roboty
ogolnobudowlane,

MGPIB, ITB Warszawa 1989, wydane IV,

2.PN-88/B-10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,- Instrukcja wbudowania okien i drzwi
balkonowych

drewnianych zewnetrznych w $ciany o r6znej konstrukcji B-1/PR-5/85 Centralny O$rodek Badawczo-
Projektowy

Budownictwa Ogélnego, Warszawa 1988 r.

. Instrukcje producentéw stolarki drewnianej

. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A3
. PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania

. PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana - Naswietla drewniane wewnetrzne

. PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
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10. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania
11. PN-87/B-02151/03 — wymogi izolacyjnosci akustycznej dla okien

2.2.8. Daszek , zadaszenie wyjscia - 2 szt.

Daszek szklany systemowy o wymiarach 100 x 245 cm . Szkto bezpieczne, laminowane ,
przezroczyste. Mocowanie na odciggach . Caty system dostarcza producent. Mocowanie do istniejgcej

Sciany docieplonej 15cm styropianu , otynkowanej.
2.2.9 Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek zostanie wyposazony w instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:
. pomieszczenie magazynu oleju opatowego wyposazone zostanie w potstate urzadzenie

gasnicze w postaci: wytwornicy pianowej WP 2/75, przewodu zasilajgcego - (rury

stalowej ocynkowanej o srednicy 2” ) z wyprowadzonym na zewnatrz przytgczem ,sztorca”
52 do podtgczenia dla strazy pozarnej i oznakowane zgodnie z PN lub otwér okienny. Wytwornica
pianowa powinna posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

. Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeznaczone do gaszenia pozaréw grupy ABC, ilos¢
srodka gasniczego powinna wynosi¢ min. 2kg lub 3dm3 /100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL I

( 2 gasnice ) ico najmniej na 300m2 strefy PM do 500 MJ/m2 ( 2 gasnice ) .

Ponadto nalezy przewidzie¢ 1 szt gasnice i koc gasniczy w kotlowni praz przy stanowiskach
gasnice w czesci produkeyjne ( 7 gasnic ) j. Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe ABC
i/lub ptynowe AB min.4 lub 6 kg. Dojscie do gasnic max 30m. Dodatkowo dla kottowni i magazynu
oleju gasnica proszkowa 6-kg.

Miejsca lokalizacji ga$nic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie

(PN-EN-1SO 7010). Kazda jednostka sprzetowa powinna posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

Wytwornica piany WP-2/75

Wytwornica piany WP-2/75 to urzgdzenie wykorzystywane do gaszenia pozaréw ciat statych, cieczy
palnych i substanciji statych topigcych sie w wysokich temperaturach. Jest przeznaczona do gaszenia
pozaréw w pomieszczeniach zamknietych, gdzie gaszony obiekt nie znajduje sie wyzej niz 1 m nad
poziomem podtogi. Generator piany moze by¢ tez stosowany réwniez w przypadku tuneli kablowych.
Jest to podstawowy element ukfadu stuzgcego do wytwarzania piany. Kompatybilny z nasadg 52.
Model oferowany przez nasz sklep pozarniczy jest wykonany w catosci ze stali nierdzewnej. Wyréznia
go solidna, przemyslana konstrukcja, ktéra przektada sie na niezawodne dziatanie oraz
bezproblemowg obstuge. Sprzet posiada potrzebne dopuszczenia i certyfikaty oraz powstaje zgodnie
z normami PN93/M-51078.

Wytwornica pianowa WP2-75 jest podstawowym elementem uktadu wytwarzajgcego piane. Do ukfadu

nalezy wgz doprowadzajgcy wode z nasadg 52, zasysacz liniowy, pojemnik ze srodkiem



pianotwérczym oraz wytwornica piany.

1

2.2.10. Nawiewniki - 46 szt

Nawiewnik okienny higrosterowany z komorg ttumigcg RA i czerpnig akustyczng CFA

Nawiewnik higrosterowany akustyczny, z dodatkowymi elementami ttumigcymi hatas: komorg ttumigca
RA i czerpnig akustyczng CFA. Automatyczna regulacjg przeptywu powietrza pod wptywem zmiany
poziomu wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu. Nawiewnik z manualnym sterowaniem przeptywem

powietrza, 0 najwyzszym ttumieniu hatasu zewnetrznego.

. typ nawiewnika: higrosterowany

o sposob sterowania: automatyczny, z dodatkowym manualnym sterowaniem przeptywem
powietrza

. przeptyw powietrza: umiarkowany, od 4,2 do 31,8 m3/h @ 10 Pa

. ttumienie hatasu: maksymalne, 42 dB

2.2.11. Fundament pod filtr workowy

Wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ 80 cm .

Fundament o wymiarach 350 x 270 cm , grubos¢ 30 cm zbrojona dotem i gérg siatka z pretow
$r, 12 mm , oczka 15cm .

Pod ptytg znajda sie an tepujgce warstwy:

. Styrodur 500, gr 10 cm

. Ubity piasek , gr. 10cm

. Pospotka , gr.30,0 cm

2.2.12. Ogniomurki

W miejscach zaznaczonych na projekcie , wykona¢ ogniomurki oddzielajgc strefy pozarowe .
Ogniomurki z cegty petnej o wymiarach 25 /30 cm , wysoko$¢ 350 cm do dachu , obustronnie
tynkowane , malowane farbami zewnetrznymi . Murki wykonaé¢ na fundamencie 40/40 /40 cm
wykonanym z betonu B25. . Murek zwigzac¢ ze sciang istniejgcg wasami. Uzupeni¢ ubytki na

istniejgcej scianie , w istniejgcym ociepleniu i tynku ( 15 cm styropianu , tynk cienkowarstwowy ) .
2.2.10. Lazienki , toalety wyposazenie
POKOJ SOCJALNY 0.5

Umywalka 48,5x48,5cm, z otworem, z przelewem 1

Zlewozmywak z ociekaczem stal nierdzewna 50 x 80 cm 1

Blat sztuczny kamien , montowany do Sciany na | 60x594x5 cm 1



https://dobryklimat.org/pl/p/Nawiewnik-okienny-higrosterowany-ISOLA-HY-3F-ISOLA-HY-PLUS-z-komora-tlumiaca-RA-i-czerpnia-akustyczna-CFA/23044816

wspornikach stalowych co 60cm lub nézkach

stalowych, kolor biaty

Zabudowa kuchenna Szafka z szufladami szer 60 cm, 4 szuflady 2
Szafka pod umywalke szer 60cm 1
Szafka pod zlewozmywak szer.80cm 1
Baterie z zaworem czasowym 2
Hokery , krzesta wysokie do blatu 5
POKOJ SCOJALNY BIURO 0.13
Umywalka 48,5x48,5cm, z otworem, z przelewem 1
Zlewozmywak z ociekaczem stal nierdzewna 50 x 80 cm 1
Blat sztuczny kamien 60x 177 x5cm
Blat sztuczny kamieri , montowany do Sciany na
wspornikach stalowych co 60cm lub nézkach
stalowych, kolor biaty 33x113x5cm 1
Zabudowa kuchenna Szafka z szufladami szer 60 cm , 4 szuflady 1
Szafka pod umywalke szer 60cm 1
Szafka pod zlewozmywak szer.80cm 1
Baterie z zaworem czasowym 2
Hokery , krzesta wysokie do blatu 2
UMYWALNIA 0.8
Ptyta laminat hpl 8mm , ndzki , zamek tazienkowy
Zabudowa kabin prysznicowych 2 wieszaki — stal nierdzewna szczotkowana 10
Bateria czasowa 14
Pojemnik na reczniki papierowe , stal, wersja matowa, 25,7/37/12,3 2
Dozownik mydta w ptynie, stal, wersja matowa 2
Kosz na odpady 271, stal, wersja matowa 33,4/59,5/16,5cm 1




Lustro 28 0 x 120 cm klejone do sciany nad umywalkami

SANITARIATY 0.9

Ptyta laminat hpl 8mm , ndzki , zamek tazienkowy

Zabudowa kabin WC 2 wieszaki — stal nierdzewna szczotkowana

ora 'L*
% R ﬂ:l #
Galka | zamek 2 funkcia,
warcia

awaryinego of

Pojemnik na papier toaletowy, stal, wersja matowa, 22,3/23,4/11,5cm

Szczotka do muszli, stal, wersja matowa, 10/39/10cm, uchwyt przykrecany do $ciany

Przepierzenie z laminatu do pisuaréw

Scianka pisuarowa HPL H1150 - rysunek.jpg

450

v

1000
1150

(150,

Pojemnik na reczniki papierowe , stal, wersja matowa, 25,7/37/12,3

Dozownik mydta w ptynie, stal, wersja matowa

Kosz na odpady 271, stal, wersja matowa 33,4/59,5/16,5cm

Lustro 60 x 120 cm klejone do sciany nad umywalka

Bateria czasowa

POMIESZCZENIE SPRZATACZKI 0.14

Umywalka z otworem, z przelewem

Bateria czasowa

Zlew ze wstali nierdzewnej do mycia szmat,

umieszczony 50 cm nad podtoga




Szafa na sprzet porzgdkowy , stalowa 80 x 180 x 50 cm 1
; ‘ |
— A QL
TOALETA 0.12
Umywalka 44x34cm, z otworem, z przelewem 1
Miska ustepowa lejowa, wiszaca 1
Dozownik mydta w ptynie stal, wersja matowa 1
Pojemnik na reczniki papierowe stal, wersja matowa, 25,7/37/12,3 1
Kosz na odpady 271 stal, wersja matowa 33,4/59,5/16,5cm 1
Pojemnik na papier toaletowy stal, wersja matowa, 22,3/23,4/11,5cm 1
stal, wersja matowa, 10/39/10cm, uchwyt
Szczotka do muszli
przykrecany do sciany 1
Lustro 120x1120cm 1
Pochwyt do umywalki ruchomy 1
Pochwyt przy muszli ruchomy 1
Pochwyt przy muszli staty 1
Bateria czasowa 1

POMIESZCZENIA WARSZTATOW

Umywalka

44x34cm, z otworem, z przelewem

Dozownik mydta w ptynie

stal, wersja matowa

Pojemnik na reczniki papierowe

stal, wersja matowa, 25,7/37/12,3

Kosz na odpady 27|

stal, wersja matowa 33,4/59,5/16,5cm

Bateria czasowa
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2.2.11. Przeniesienie warsztatu stolarskiego.

Maszyny stolarskie

Do istniejgcego budynku , zostanie przeniesiony istniejgcy warsztat stolarski z maszynami stolarskimi.

Maszyny zostang przykrecone do poditoza z zastosowaniem materiatu ttumigcego wibracje , zgodnie z

zaleceniami producenta. Montaz urzgdzen wedtug karty technicznej urzgdzenia. Maszyny instalowaé¢

wedtug zalecen Inwestora .Warsztat stolarski do przeniesienia , znajduje sie na terenie MZUK .

W warsztacie stolarskim zaprojektowano jednolitg podtoge gr 15cm z betonu zbrojonego dla

obcigzenia 5 ton.

EBM-380 F-380B

Nazwa maszyny Odciag pytu Emisja pytu Emisja Obnizenie Masa
hatasu w emisji hatasu
czasie pracy
1 Pita tarczowa Przytacze $r.120 Wartos¢ emisji pytu 90 dBA Zastosowano
Hammer K3 mm zgodna z Normg DIN strop
Perform 05 Min.podci$nienie 33893 .Stezenie pylu na akustyczny
500 Pa stanowisku pracy Rockfon
Strumien objetosci ponizej wartosci 2,0 Soundstop
min.418m3/h mg/m3 oraz $ciane
akustyczng
50 dBA
2 Szlifierka Przytacze Wydajnos¢ odciagu 1500kg
przelotowa $r.150+180 mm 3700 m3/h
tasmowa
Mastersander M-
300 — Combi 300 x
1900
3 Frezarka Przytacze sr. Wydajnos¢ odciggu 270kg
dolnowrzecionowa 125 mm 1000 m3/h
Zaktad Maszyn
Krakéw ul. Dekerta
9
4 Strugarka Przylacze Wydajnos$¢ odciagu 148kg
grubosciéwka typ 3x $r.125 mm 4400 m3/h
5103 1 x 150 mm
Zaktad Maszyn
Krakéw ul. Dekerta
9
5 Wyréwnarka Przytacze $r.120 Wydajnos¢ odciggu 520kg
Hammer A3 41/05 mm 1000 m3/h
Min.podcisnienie
740 Pa
Strumien objetosci
min.814m3/h
6 Pita tasmowa Typ Strumien objetosci Wydajnos¢ odciggu 70 dBA
FB 500 min.28m3/s 1400 m3/h
7 Oklejarka Cormak 185kg

8 Szlifierka tarczowa
DZXA Stupski
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Zaktad Przemystu

Maszynowego

9 Wiertarka pozioma
Hammer D-3

10 Wiertarka stotowa
Proma B1316
B/400

11 Maszyna 600 kg
lakierujaca Ceetec
A250

Instalacja odwiérowywania warsztatu stolarskiego

Do warsztaty stolarskiego , oprécz maszyn stolarskich , zostanie wykonana na nowo instalacja
odwiréwywania .

Uwaga : ze wzgledu na zmiane utozenia maszyn stolarskich , nalezy przystosowac sie¢
przewoddéw z rur, tréjnikéw , kolan stalowych do poszczegoéinych maszyn.

Przewody instalacji przechodzace przez korytarz i umywalnie obudowac ptytami do odpornosci
REI 120.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentu pod filtr workowy .

Instalacja zostata zaprojektowana i wykonana przez firme Zaktad Produkcyjna-Handlowy KOGI ,
47-208 Renska Wie$ , ul. Fabryczna 1 w 2008 r.

Instalacja sktada sie z :

. Wentylatora transportowego

) Kanatéw wentylacyjnych

. Klapy przeciwpozarowej typu PKTM-120
. Filtra workowego FW-4

Filtr workowy FW-4 jest w wersji zabudowanej z mechaniczng regeneracjg workow filtracyjnych w
systemie recznego zatgczania i wytgczania . Odpady drzewne gromadzone sg w 4 workach . Do
korpusu filtra jest przykrecony wentylator transportowy WPT 25-5,5 KW o wydajnosci 5500m3/h
zasysajacy powietrze z poszczegdinych maszyn na hali produkcyjnej i wttaczajgcy je do $rodka filtra.
Filtr w czesci filtracyjnej posiada 32 worki filtracyjne o $rednicy 200 i wysokosci 2200 mm , co stanowi
powierzchnie filtracyjng 45m2 i wydajnosé¢ filtracyjna powietrza 6750 m3/h. Filtr posiada suchg wodng
instalacje gasniczg. Przefiltrowane powietrze z filtra wychodzi kanatem powrotu powietrza o przekroju
200x600 mm i wchodzi na hale poprzez kanat perforowany. Kanat powrotu powietrza posiada 2 klap
przecigzeniowe i klape przeciwpozarows , ktdra poprzez wytgcznik krancowy w przypadku jej
zadziatania wytgcza catg instalacje elektryczng .W sktad kanatu powrotu powietrza wchodzi klapa
kierunkowa lato/zima , ktéra stuzy do kierowania powietrza wychodzgcego z filtra na hale produkcyjng
w okresie zimowym lub w okresie letnim do otoczenia.

Filtr workowy moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby poinstruowane do jego obstugi.
Instalacja odwirowywanie stolarni jest zaprojektowana do pracy ciagtej. Kazdorazowo przed
wigczeniem instalacji odwirowywania , nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ ogolny stan techniczny oraz

poprawnie zamocowanie workéw na odpady. . Nie wolno dopuszcza¢ do napetnienia workdéw na
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odpady powyzej 75% ich pojemnosci. Filtr uzytkowa¢ zgodnie z Instrukcjg obstugi i eksploataciji
instalacji odwirowywania stolarni.

Do instalacji odwirowywania podigczone zostaly nastepujace maszyny :

. Strugarka czterostronna — 4.400 m3/h

. Frezarka gérno-wrzecionowa — 1000m3/h
. Pilarka — 1400 m3/h

. Wyréwnarko -gruboscidowka — 1000m3/h
. Szlifierka tarczowa — 14500 m3/h

. Pilarka tasmowa -900 m3/h

Sie¢ przewoddéw tworzg :

Gtéwna magistrala — rura stalowa ocynkowana $r.250

Sie¢ przewodoéw z rur , tréjnikéw , kolan stalowych do poszczegélnych maszyn, jest to
przyktadowy zestaw przewodoéw , ktéry nalezy dostosowaé po ustawieniu maszyn.

. Strugarka czterostronna — rura $r.225 , rozgateznik $r225/150+ 3x125 , zasuwa szybrowa
$r.150 — 3 szt , przewody elastyczne

. Frezarka gérno-wrzecionowa — rura $r125 , zasuwa balansowa $r125 , przewody elastyczne
. Pilarka — rura $r140 , zasuwa szybrowa $r140 ,tréjnik $r 140/125+60, przewody elastyczne
. Wyréwnarko -grubosciéwka — rura $r125 , zasuwa balansowa $r125 , przewody elastyczne
. Szlifierka tarczowa — rura $r150 , zasuwa szybrowa $r125 , przewody elastyczne

. Pilarka tasmowa - rura $r125 , zasuwa szybrowa $r125 , przewody elastyczne

Przy filtrze zamontowany jest krociec ssawny sr100 z zasuwg szybrowa i przewodem elastycznym
$r100 stuzacym do posprzgtania odpadoéw drzewnych . Po zakonczeniu czynnosci porzgdkowych

zasuwa powinna by¢ zamknieta.
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