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25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

25kA

 WYŁ. DPX³ 160 4P
80A 25kA

Pionowy L123Q1

 WYŁ. DPX³ 160 3P
40A 16kA

Pionowy L123Q2

 WYŁ. DPX³ 160 3P
80A 16kA

Pionowy L123Q3

 ON300 T1 25KA
3P+N
Pionowy L123F1

 S303 B4 TX

Pionowy L123Q4

 Analizator sieci  CT
75/5

 S303 B2 TX

Pionowy L123Q5

 Lampka czerw. LED
110/400V

PionowyH1

 Lampka czerw. LED
110/400V

PionowyH2

 Lampka czerw. LED
110/400V

PionowyH3

 R 323  25

Pionowy L123Q1

 R 323  63

Pionowy L123Q2

 R 323  63

Pionowy L123Q3

 R 323  35

Pionowy L123Q4

 R 323  25

Pionowy L123Q5

 R 323  25

Pionowy L123Q6

 R 323  25

Pionowy L123Q7

 R 323  25

Pionowy L123Q8

 R 323  25

Pionowy L123Q9
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A B C D E F G H I J

Q1
DPX³ 160
4P 80A
25 kA

Q2
DPX³ 160
3P 40A
16 kA

Q3
DPX³ 160
3P 80A
16 kA

Q4
S300 TX
3P 4A
6000 A (TX³)
B

Analizator sieci
RS 485 i impuls.
3F z 3 przekł. 1F

Q5
S300 TX
3P 2A
6000 A (TX³)
B

H1 H2 H3

Q1
R 323
3P+N 25A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q2 F1 Q4 Q5 H2 H3 Q1

Opis ZASILANIE OBIEKTU BATERIA
KONDENSATORÓW

OGRANICZNIK
PRZEPIĘĆ

ANALIZATOR PARAMETRÓW
SIECI

U i I w poszczególnych
fazach

napięcie międzyfazowe
częstotliwość

współczynnik mocy
moc chwilowa

SYGNALIZACJA
OBECNOŚCI FAZY

L1

SYGNALIZACJA
OBECNOŚCI FAZY

L2

SYGNALIZACJA
OBECNOŚCI FAZY

L3

TABLICA TO1

Moc 198 kW 20 kVAr 10,3 kW

Moc obliczeniowa 43,12 kW 3,85 kW

Typ kabla nd YKY YKY

Przekrój przewodu nd 5x10 mm 5X6 mm

Długość kabla nd 8 m 18 m

Oznaczenie obwodu ZG-1 RGK RG-1

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400V

Moc zainstalowana 198 / 43 kW

IK1 Maks. nd

IK3 Maks. nd

123

123

123

123

123 123 123

123

22222222

Prądy zwarciowe należy 
obliczyć w części projektu

dotyczącej zasilania obiektu.
Niniejsze opracowanie
zawiera tylko projekt

instalacji wewnętrznych
wraz z wytycznymi/parametrami

dla strony zasilajacej.
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Q2
R 323
3P+N 63A

Q3
R 323
3P+N 63A

Q4
R 323
3P+N 35A

Q5
R 323
3P+N 25A

Q6
R 323
3P+N 25A

Q7
R 323
3P+N 25A

Q8
R 323
3P+N 25A

Q9
R 323
3P+N 25A

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

Opis TABLICA TE+S
ZASILANIE

WARSZTATU
ELEKTRYCZNEGO I

ŚLUSARNI

TABLICA TS
ZASILANIE
STOLARNI

TABLICA TL+S
ZASILANIE
LAKIERNI I
SUSZARNI

SZAFA TZG
ZASILANIE

GWARANTOWANE
KOMPUTERÓW I
URZĄDZEŃ IT

TABLICA RK
ZASILANIE
URZĄDZEŃ
KOTŁOWNI

CENTRALA
WENTYLACYJNA

REZERWA REZERWA

Moc 63,43 kW 68,01 kW 33,56 kW 8,5 kW 15 kW 5,84 kW

Moc obliczeniowa 11,15 kW 17,91 kW 6,41 kW 6,5 kW 8,1 kW 3,8 kW

Typ kabla YKY YKY YKY YKY YKY YKY

Przekrój przewodu 5x25 mm 5x25 mm 5x16 mm 5x4 mm 5x4 mm 5x4 mm

Długość kabla 48 m 33 m 52 m 15 m 20 m 25 m

Oznaczenie obwodu RG-2 RG-3 RG-4 RG-5 RG-6 RG-7

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123

1

123

123
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