O LEDVANCE

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65

DAMP PROOF VALUE | Odporne na wilgo¢ oprawy oswietleniowe, o klasycznym ksztatcie
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OBSZAR ZASTOSOWAN

Idealne do pomieszczen przemystowych i magazynowych
Parkingi i przejScia podziemne

Garaze

Warsztaty, linie montazowe

KORZYSCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

Réwnomierne rozproszenie $wiatta

3-letnia gwarancja

Az do 50 % oszczednosci energii (w porownaniu z oprawami $wietléwkowymi)
tatwa instalacja, podigczenie nie wymaga zastosowania narzedzi

CECHY PRODUKTU

Wysoka skuteczno$c¢ $wietlna: do 120 lm/W

Stopien ochrony: IP65

Mozliwo$¢ wykorzystania wewnetrznego okablowania
Obudowa z poliweglanu
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa

50,00 W

Tryb pracy Integrated LED driver
Napigcie znamionowe 220...240V
Wspotczynnik mocy A >0,90
Czestotliwos$¢ sieciowa 50/60 Hz
Poczgtkowy prad rozruchowy 15A
Catkowite znieksztatcenie harmoniczne <25%
Prad rozruchowy, czas T 160 ps

Dane techniczne uktadu zasilajgcego opra
Ouput current 390 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A 27
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A 23
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A 37

Dane fotometryczne
Temperatura barwowa 4000 K
Strumien Swietlny 6000 lm
Skuteczno$¢ $wietlna 120 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw <5 sdcm
Barwa $wiatla (oznaczenie) Cool White
0golny wskaznik oddawania barw Ra <80

Dane $wietlne
Kat rozsytu Swiatta 115°

Wymiary i waga
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Dlugoscé 1500 mm
Szeroko$é 77,0 mm
Wysoko$é 66,0 mm
Masa produktu 2000,00 g

Materiat Polycarbonate (PC)
Kolor obudowy Gray
Kolor produktu Gray
Materiat ostony Polycarbonate (PC)

Zakres temperatury otoczenia -20...+40 °C
Trwato$¢ L70/B50 @ 25 °C 50000 h
Trwato$¢ L80/B10 @ 25 °C -h

Trwato$é L90/B10 @ 25 °C -h

Rodzaj montazu Surface
Miejsce montazu Ceiling / Wall

Uwaga dotyczaca produktu

Available from September 2019

Sciemnianie Nie
Typ potaczen Screwless
Zebezpieczenie przed uderzeniami pitki Nie

Wymienny modutu LED

Niewymienialny

Klasa IK ( odporno$¢ na uderzenia) IKO8

Préba palnosci zgodnie z IEC 695-2-1 850 °C

Grupa zagrozenia fotobiologiczne EN62778 RGO

Klasa ochronnosci |

Typ zabezpieczenia IP65

Ograniczona temperatura powierzchni Tak

Normy CE/CB/TUV SUD/EAC/RoHS
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
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WYPOSAZENIE / AKCESORIA

- Klamry ze stali nierdzewnej z wkretami zabezpieczajgcymi w zestawie
- Akcesoria do montazu w zestawie (zestaw do montazu podwieszanego, zestaw zabezpieczajacy przed kradziezg)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu Opakowanie (liczba produktow / Wymiary (dlugo$¢ x szeroko$¢ x Waga brutto Objetosc
wysoko$E)

4058075300903 Sktadane pudetko 70 mm x 1508 mm x 83 mm 2076,00 g 8.76 dm?

4058075300910 Karton wysylkowy 1525 mm x 181 mm x 230 mm 13686,00 g 63.49 dm?®

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszg ilo$¢ produktu, jaka moze by¢ zamoéwiona. Jednostka transportowa moze zawierac
jedng sztuke lub wiecej. Sktadajac zamdwienie prosimy o zamawianie ilosci odpowiadajacych jednej lub wielokrotnosci jednostki

transportowe;.

ODNOSNIKI/LACZA

Gwarancja, patrz

»  www.ledvance.pl/gwarancja

OSWIADCZENIE
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www.ledvance.pl/gwarancja

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Zastrzega sie mozliwo$é zmian bez uprzedzenia. Btedy i ominiecia sg mozliwe. Nalezy zawsze upewnic sie czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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