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1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest adaptacja i przebudowa istniejgcego budynku
na budynek gospodarczy Inwestora , w ktérym znajdg sie warsztaty tematyczne , sanitariaty ,

umywalnie , kottownia olejowa i pomieszczenia biurowe.
2.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Inwestycja , znajduje sie na dziatce Nr 262 w Gliwicach przy

ul. Strzelcéw Bytomskich 25 C na terenie zaktadu pracy Miejskiego Zarzadu Ustug
Komunalnych.

Teren MZUK jest ogrodzony . Na terenie zaktadu , znajduje sie budynek biurowy , budynek
warsztatowy , budynki magazynowe , garaze oraz parkingi i ciggi piesze , zielen urzgdzona ,
drzewa . Caty teren jest zagospodarowany , ogrodzony , oswietlony . Na terenie MZUK
znajdujg sie przylgcza i sieci energetyczne, wod-kan, , kanalizacje deszczows i sieci
teletechniczne, gazowe . Dojazd na teren zaktadu odbywa sie poprzez istniejgcy wjazd od ulicy
Strzelcoéw Bytomskich zabezpieczony bramg wjazdowsg .

Drugi wjazd , znajduje sie od strony ulicy Zofii Natkowskiej réwniez zabezpieczony brama
wjazdowg .

Budynek , objety niniejszym opracowaniem , znajduje sie na terenie zaktadu i jest ustawiony
réwnolegle do ulicy Strzelcéw Bytomskich . Budynek jest oddalony od granicy dziatki od
strony ul. Strzelcow Bytomskich 13,13m , od ogrodzenia 11,70 m , od krawedzi

jezdni 14,95 m . Budynek jest oddalony od granicy od ul. Zofii Natkowskiej 0 10,53 m .
Przebudowywany budynek jest oddalony od budynku administracji 0 43,58 m, a od
najblizszych sgsiednich obiektéw , znajdujacych sie w poblizu MZUK o0 24,59 m i 19,46 m.
Od strony wschodniej przy obiekcie , znajduje sie trawnik oraz ozdobne krzewy , od strony
potnocnej , znajduje sie gtdwny wjazd na teren zakfadu wraz z parkingiem , od strony
zachodniej budynek przylega do gtéwnego parkingu przeznaczonego dla samochodow
osobowych , przed parkingiem znajduje sie teren zielony i $ciezka piesza. Od strony
potudniowej budynku , znajduje sie drugi wjazd na teren zaktadu od ul. Zofii Natkowskiej oraz

utwardzony plac.
3.Projektowane zagospodarowanie dziafki

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie i nie jest objete niniejszym opracowaniem

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczen wewnatrz budynku.
3.1.Zasilanie obiektu.

Przebudowywany budynek jest zasilany z istniejgcej sieci energetycznej , znajdujacej sie na

terenie zaktadu. Moc zainstalowana: 204,6 kW



3.2.Instalacja wodociggowa

Przebudowywany budynek jest zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej , znajdujacej sie na
terenie zaktadu.

3.3.Kanalizacja sanitarna

Przebudowywany budynek jest zasilany z istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej , znajdujacej
sie na terenie zaktadu.

3.4.Kanalizacja deszczowa

Przebudowywany budynek jest podigczony do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej ,

znajdujgcej sie na terenie zaktadu.
3.5.Uklad komunikacyjny, dostep do drogi publiczne;.

Wjazd na teren dziatki odbywa sie istniejgcymi wjazdami z ulicy Strzelcow bytomskich oraz
Zofii Natkowskie;.
3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren ptaski . Na obszarze terenu Miejskiego Zarzgdu Ustug Komunalnych , znajduje sie
pomiedzy drogami , ciggami pieszymi i budynkami zielen urzadzona , trawniki, krzewy i

drzewa ozdobne.

4.Bilans terenu objetego inwestycja.

Powierzchnia DZ NR 262 2407,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku 832,00 m2
Powierzchnia istniejgcych sciezek i placow 600,00 m2
utwardzonych

Powierzchnia zieleni 975,00 m2

5.Informacje i dane.

5.1. Zgodnos¢ inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla
terenu obejmujacego dzielnice tabedy. Uchwata Nr
XI11/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach.

5U — tereny zabudowy ustugowej , wielofunkcyjne tereny ustugowe
Inwestycja nie zmienia funkcji obiektu , bedzie to obiekt ustugowy- warsztatowy niezbedny

dla funkcjonowania zaktadu MZUK.



5.2.0chrona zabytkow .

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw .
5.3.Wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke.
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
5.4.0chrona srodowiska .

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu . Budynek jest zaopatrzony w
wode z wodociggu wewnetrznego , $cieki oraz wody opadowe sg odprowadzane do sieci
miejskiej . Ww. zamierzenie nie nalezy do przedsiewziec¢, o ktorych mowa w
rozporzgdzenia RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko (j.t. Dz.U. 2019 r., poz. 1839)"
6. InNformacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie stwarza
zagrozen dla srodowiska.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i przetwarzania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z
pozniejszymi zmianami).

W pomieszczeniach hali produkcyjno-magazynowej beda sktadowane, obrabiane i
wykorzystywane materiaty w postaci drewna , materiatdow malarskich wodorozcienczalnych.
(taczenie surowiec, produkt i odpad), drewno do 5000 kg (max 7m3).

W budynku przewidziano kottownie zasilang olejem opatowym z magazynem oleju 3 m3.

W budynkach nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby fatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte zagospodarowanie
i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzic¢ i wykona¢ wylewke, a w
bezposrednim sgsiedztwie urzadzi¢ sktad materiatéw budowlanych. Na placu budowy
urzgdzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac¢ w nalezytym
porzadku, a materiaty i surowce skfadowa¢ w sposob zapewniajgcy swobodny dostep do
nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac¢ prowizorycznie zadaszenia.
Inwestycja , zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow .



7. Dane dotyczgce warunkow ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w

wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

7.1. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia wewnetrzna

. budynek socjalno-biurowy- 132,55 m2,

° hala produkcyjno-magazynowa — 558,30 m2,

Powierzchnia zabudowy

° budynek socjalno-biurowy- 170,00 m2,
. hala produkcyjno-magazynowa — 661,50 m2,
Wysokos¢:

o budynek socjalno-biurowy- 6,0 m budynek niski [N],
° hala produkcyjno-magazynowa — 6,0 m - budynek niski [N].
Liczba kondygnaciji:

a) budynek socjalno-biurowy
nadziemnych - 1,

poziomow podziemnych - 0.

b) hala produkcyjno-magazynowa
nadziemnych - 1,

poziomow podziemnych - 0.

7.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Zachowano wymagania wynikajgce z §271 i 272 ,warunkéw technicznych” w zakresie

odlegtoéci od obiektéw sgsiednich i granic dziatek.

7.3.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, aw
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: Dla budynkéw wymagane jest
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 10
dm3/sekunde (10 dm3/sekunde dla strefy PM do 500MJ/m2 do 2000m2 dla strefy ZL Il do
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1000m2 ). Bedzie ono realizowane z hydrantu zewnetrznego DN80 usytuowanego w

odlegtosci do 75m od chronionego budynku.
7.4.Drogi pozarowe.

Do przedmiotowego budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej.
8.0bszar oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. Dz .U.201. poz.462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz.U.2015.1554 zmieniajgcy Nin. Rozporzgdzenie z dniem 15
pazdziernika 2015r.

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu
8.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z

2013 r. poz.1409 z pézniejszymi zmianami .

° Zamierzenie budowlane spetnia wymagania, zgodnie z art.5,poz.1

a) bezpieczenstwa konstrukcji,- Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty
bezpieczenstwa Wykonano ekspertyze techniczng , zamierzenie budowlane nie wptywa na
istniejgca konstrukcje budynku

b) bezpieczenstwa pozarowego — \Wykonano zabezpieczenie budynku pod wzgledem
przepiséw pozarowych zgodnie z opracowaniem rzeczoznawcy ds. ppoz

c) bezpieczenstwa uzytkowania,- Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty
bezpieczenstwa, montaz urzadzen warsztatu stolarskiego bedzie zgodny ze strefami
bezpieczenstwa pokazanym dla kazdych urzgdzen przez producenta oraz przepisami bhp.
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,-
Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty bezpieczehstwa. Materiaty uzywane w
warsztatach posiadajg certyfikaty i aprobaty techniczne , sg to lakiery wodoodporne .

e) ochrony przed hatasem i drganiami,- Zastosowano zabezpieczenie budynku przed
hatasem wydostajgcym sie na zewnatrz stosujgc Sciany i stropy akustyczne w
pomieszczeniu warsztatu stolarskiego uniemozliwiajgce przenikanie z tych pomieszczen
hataséw i drgain do pomieszczen wymagajgcych ochrony oraz na zewnatrz.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii;- budynek zostat poddany termomodernizacji , zgodnie z projektem z
2020r. wykonanym przez arch, Piotr Fischer oraz modernizacji kottowni olejowej zgodnie z
projektem Dariusza Hrabi z 2020 r. , gdzie zastosowano pompy ciepta jako alternatywne
zrodta energii.

o Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji .

Inwestycja , jej funkcja miesci sie dyspozycji Planu Miejscowego- tereny zabudowy

ustugowej
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W projekcie zostaty uwzglednione wymagania przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych i
bhp.

° Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy ).

Nie wystepuje zjawisko przestaniania lub zacienia w rozumieniu paragrafu 13.1, 60, 40
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Pomieszczenia w ktérych przebywajg ludzie posiadajg okna- dostep do

Swiatta dziennego

8.2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, p0z.430).

Zamierzenie budowlane nie ingeruje w droge publiczng . Dojazd do terenu poprze istniejgcg

ulice Strzelcow Bytomskich.

8.3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(dz.U. z 2015r. poz.460)

Inwestor nie planuje przebudowy drogi publicznej .

8.4.Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz.U.z 2007 r Nr 120,

poz. 826 z poézniejszymi zmianami )

Tereny zabudowy ustugowej .
Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 45 dB

Przy zastosowaniu stropéw i scian akustycznych wewnatrz obiektu.

8.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy , podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003r.Nr47,
po0z.401)

Przy wykonywaniu prac budowlanych na wysokosci zostanie wykonana strefa

bezpieczenstwa , odgrodzona balustradami do 6m od budynku.

8.6.Zasieg obszaru oddzialtywania obiektu w formie

opisowe;.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dziatce 262 w Gliwicach przy ul. Strzelcéw Bytomskich
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Projekt nie zmienia zagospodarowania terenu . Projekt obejmuje przebudowe wewnatrz
obiektu istniejgcego.

Inwestycja , nie ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych paragrafu 271,272,273 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

zacienianie — budynek rzuca cien na wkasny teren

emisja spalin i dymu — urzgdzenia nie wytwarzajg spalin i dymu

emisja hatasu — w ramach funkcji — brak emisji z dziatalno$ci gospodarcze;j

emisja ucigzliwych zapachéw — nie wystepuje

8.7.Forma graficzna zasiegu obszaru oddzialywania

2

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki DZ. NR: 262
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TOM 2 . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

ZAMIERZENIE
BUDOWLANE

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA BUDYNEK
GOSPODARCZY

ADRES INWESTYCJI

44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25C

KATEGORIA OBIEKTU

KATEGORIA OBIEKTU 1lI

NR DZIALEK

DZ. NR: 262 ,
Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice ,
Obreb ewidencyjny : 0031 , Labedy

INWESTOR

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25C

ZESPOL PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw : OP - 0081

SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j ,
Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001

Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199

KONSTRUKCJA : mgr inz . Henryk Borecki
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92

Na licie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/2950/01

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Matgorzata Kuwaczka- Hajok

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjn0-budowlanej
Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/1193/POOK/06. Nr na liscie cztonkéw Slgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/B0/4651/07

INSTALACJE SANITARNE : mgr inz. Aleksander Mazur

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/4278/POOS/12

Na licie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12

SPRAWDZAJACY : mgr inz. Adrianna Nelip

Upr budowlane do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/6189/PBS/16

Na licie czlonkéw Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/9735/16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr inz. Btazej Pokomeda

Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/0998/POOE/05
Nr na liscie cztonkéw |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/3866/06

SPRAWDZAJACY : Krystian Gateczka

Upr budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
elektrycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : 629/92

Nr na liscie cztonkéw |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/7412/02

DATA OPRACOWANIA

Marzec 2021
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1.Rodzaj | kategoria zamierzenia budowlanego.

Przebudowa istniejgcego budynku na budynek gospodarczy dla potrzeb wewnetrznych
przedsiebiorstwa Miejskiego Zarzgdu Ustug Komunalnych .

Kategoria lll.
2.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Istniejacy obiekt , zostanie dostosowany do potrzeb Inwestora . W budynku , bedzie sie
znajdowac warsztat elektryczny , Slusarski, stolarski z malarnig i suszarnig . Dodatkowo
pomieszczenia zostang przystosowane na potrzeby pracownikéw , znajdg sie w nim szatnia ,
sanitariaty z umywalnig, prysznicami , pomieszczenie socjalne , pomieszczenia biurowe .

W budynku jest réwniez funkcjonujgca kottownia na olej opatowy . W wydzielonej czesci
budynku , znajda sie pomieszczenia biurowe wraz z sanitariatem i pomieszczeniem

socjalnym.
2.1. Zagadnienia sanepid.

W budynku , bedzie pracowac¢ 31 osob ( 6 oséb w biurach- 1 kobieta , 2 osoby w warsztacie
elektrycznym , 6 oséb w warsztacie slusarskim , 5 oséb w warsztacie stolarskim ) .
Dodatkowo zaprojektowano szatnie i umywalnie dla pracownikow fizycznych 25 oséb , ktorzy

pracujg na zewnatrz zaktadu ale musza mie¢ mozliwos¢ zmiany odziezy i umycia sie.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

3.1.Stan istniejacy .

Budynek objety niniejszym projektem to obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony,
kryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej , pokryty papa.

Budynek prosty w formie . Rzut poziomy w obrysie prostokgta o wymiarach 16,31 x 50,98 m.
Wysokos¢ pomieszczen do sufitu podwieszanego wykonanego z supremy 3,32 m .
Wysokos¢ budynku od najnizszego miejsca elewacji do kalenicy 6,00m. Ukfad budynku
korytarzowy . Przez caty obiekt przebiega korytarz szerokosci 2,45 m . Korytarz po obu
stronach zamykajg sciany no$ne szerokosci 25cm obustronnie tynkowane. Pomieszczenia
wydzielono Scianami dziatowymi , wejscia do pomieszczen z korytarza. Wigkszos¢
pomieszczen jest wentylowana kominami wentylacji grawitacyjne;.

Sciany murowane z cegly petnej. Sciany zewnetrzne szerokosci 38,00 cm obustronnie
tynkowane , ocieplone styropianem o grubosci 15,0 cm. Elewacja wykonczona tynkiem
cienkosciennym na siatce . Okna zostaty wymienione , na okna w ramie PCV z cieptym
wktadem szyby . Drzwi wejsciowe zostaty wymienione na drzwi w ramie aluminiowej z

cieptym wkifadem szyby. Dach zostat ocieplony styropianem grubosci 20,0 cm i pokryty papa.
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Budynek jest wyposazony w kominy wentylacji grawitacyjnej . Budynek jest wyposazony w
instalacje wod-kan , instalacje co , hydrantowg , elektryczng . W budynku funkcjonuje

kottownia z kottem na olej opatowy. Wszystkie pomieszczenia nie sg uzytkowane .
3.2. Projekt .

Do istniejgcego budynku , zostang przeniesione warsztaty tematyczne i pomieszczenia

biurowe . Dodatkowo zaprojektowano , szatnie, umywalnie, pomieszczenia socjalne .

Pom 0.1, Warsztat slusarski , pow.49,40m2 , wysokos¢ 330cm

Podioga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykonaé nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
widéknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm .
Obcigzenie max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progow .

Sciany Skuc istniejgce tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu.
Wczesniej wyrownac ubytki w scianach, sciany zaimpregnowac .
Sciany pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa, wykonaé lamperie

z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggna¢ tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , Sciggng¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Wymieni¢ drzwi na nowe . Drzwi dzwigkoszczelne.

Umywalka Zamontowa¢ umywalke we wnece po drzwiach . We wnece o
wymiarach 98 / 205 cm oraz na bocznych $ciankach wneki

szerokosci 20 cm potozyC ptytki ceramiczne .

Wentylacja Zamontowa¢ wentylatory na przewodach wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z projektem wentylaciji.

W ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne

6szt.
Pom 0.2, Warsztat slusarski - zaplecze , pow.15,00m2 , wys. 330cm
Podtoga Skuc¢ istniejgce warstwy podfogi . Wykona¢ nowg podfoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
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widéknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progow .

Sciany istniejgce

Skuc tynki , wykonac¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w écianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie
farbg akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.

Sciana

projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana
tynkiem gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie
malowanie . Sciane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa,

wykonac lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagna¢ tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , Sciggng¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonac wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Wentylacja

Kratka w drzwiach wejsciowych z warsztatu oraz nawiewnik

higrosterowalny w ramie okiennej 2 szt.

Pom 0.3,

Warsztat elektryczny , pow.48,60m2 , wysokos¢é 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podfoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
widknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany

Sku¢ tynki , wykonac¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej
wyréwnag ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie
farbg akrylowa, wykona¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.
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Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Zamurowac¢ otwor drzwiowy , prowadzacy z korytarza , cegta
dziurawka gr.12,0cm obustronnie tynkowang . Wymienic¢ drzwi

na nowe , drzwi dzwiekoszczelne.

Umywalka

Zamontowa¢ umywalke we wnece po drzwiach . We wnece o
wymiarach 90 / 205 cm oraz na bocznych $ciankach wneki

szerokosci 20 cm potozy¢ ptytki ceramiczne .

Wentylacja

Zamontowac¢ wentylatory na przewodach wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z projektem wentylacji.

W ramach okiennych zamontowac¢ nawiewniki higrosterowalne
6szt.

Pom 0.4,

Warsztat elektryczny - zaplecze , pow.13,80m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykonaé nowa podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
wibknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany istniejgce

Sciana Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana

projektowana tynkiem gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie
malowanie . Sciane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa,
wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagnaé tynk i mate na

trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggnac zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia

wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
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bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonac wejscie z
korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Wentylacja Kratka w drzwiach wejsciowych z warsztatu oraz nawiewnik
higrosterowalny w ramie okiennej 2 szt.

Pom 0.5, Pokdj socjalny prac. fizycznych , pow.16,20m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac warstwg

naprawczg . Wykonaé nowg wylewke gr.6cm oraz
cienkowarstwowa posadzke z betonu polerowanego, wedtug
technologii producenta .

Uwaga : podtogi bez progéw , wykona¢ cokét przy $cianach ze

stali nierdzewnej szczotkowanej wysokosci 10 cm

Sciany istniejgce

Skué tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie
farbg akrylowa,. Na wysokosci blatu zabudowy kuchennej
wykonac pas z ptytek ceramicznych na catej dtugosci $ciany

wysokos¢ pasa z ptytek 60cm.

Sciana

projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana
tynkiem gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie

malowanie . Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa,

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonac wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Wentylacja

Doprowadzi¢ kanat wentylacyjny wg projektu wentylacji oraz

nawiewnik w ramie okiennej — 2 szt

Zabudowa meblowa

Zabudowa meblowa wraz z wyposazeniem , zgodnie z

zestawieniem w projekcie
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Pom 0.6,

Wiatrotap , pow.15,50m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowa¢ warstwg
naprawczg . Wykonaé nowg wylewke gr.6cm oraz
cienkowarstwowg posadzke z betonu polerowanego, wedtug
technologii producenta .

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej
wyréwnag ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie

farbg akrylowa zmywalna.

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggngé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢é montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Przy wejsciu na korytarza osadzi¢ drzwi dzwiekoszczelne .

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne istniejgce — ze wzgledu na warunki pozarowe ,

istniejace nalezy zmieni¢ kierunek otwierania drzwi na zewnatrz
(ewakuacja) lub wymienié¢ na nowe o takim samym rysunku .
Daszek nad Nad drzwiami , na zewngtrz zamontowac¢ daszek przeszklony ,
drzwiami systemowy na linkach lub w ramie aluminiowej o wymiarach
245/ 100 cm . Szyba przezroczysta , bezpieczna ,
0 gr. minimum 8 mm.
Pom 0.7, Szatnia pracownicza , pow.31,80m2 , wys. 330cm
Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju elastycznym 1,5 cm. Uwaga : podtogi bez

progéw . Ptytki 40c40 cm ,kolor antracyt.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢
ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyrownacé

ubytki w Scianach. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggnac zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .

Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A
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o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢é montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Wykonac¢ otwor drzwiowy — nadproze belka stalowa . Drzwi w
ramie aluminiowe; .

Urzadzenie Przenies¢ istniejgce szafki pracownicze oraz 3 szt suszarki na
ubrania.

Wentylacja W pomieszczeniu bedzie wentylacja mechaniczna wedtug
projektu. Istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej podtgczy¢ do
wiatrotapu przewodem gietkim obudowac¢ ptyta GK pomalowad.

Pom 0.8, Umywalnia pracownicza , pow.30,60m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm. Uwaga : podtogi bez progéw .
Plytki 40c40 cm ,kolor antracyt.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozyé
ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnac

ubytki w $cianach. Piytki 20x40 cm kolor biaty .

Wyburzenia

Wyburzyé cze$¢ sciany dziatowej wg projektu.

Zamurowania

Zlikwidowac jedno okno wraz z parapetem wewnetrznym i
zewnetrznym . W miejsce otworu okiennego wykonaé
zamurowania bloczkiem z betonu komérkowego na szer.44,0 cm
. Wykonac przejscia- otwory dla przejscia kanatéw odpylania .
Sciane od zewnatrz zaizolowa¢ styropianem gr.15cm FS15 ,
,wykonac tynk silikonowy cienkoscienny , sciane od wewnatrz

wykonczy¢ ptytkg ceramiczng jak $ciany istniejgce.

Sciana Sciana wykonana z cegty dziurawki grubosci 12,0 cm . Sciane

projektowana otynkowac , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu jak
Sciany istniejgce. Plytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na

trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany

bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje
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wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Wykonac otwor drzwiowy — nadproze belka stalowa . Drzwi w
ramie aluminiowej .

Urzadzenie Wykonac kabiny sanitarne, wyposazy¢ w prysznice i umywalki.

Wentylacja Wentylacja mechaniczna wedtug projektu. Zaslepic¢ otwory
wentylacji grawitacyjnej . Kanat podtgczy¢ na korytarz ,
zamocowac kratke wentylacyjna.

Pom 0.9, Sanitariaty pracownicze , pow.16,00m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykonaé nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm. Uwaga : podtogi bez progow .
Ptytki 40c40 cm ,kolor antracyt.

Sciany istniejgce

Skuc tynki , wykonac¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢
ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnac

ubytki w $cianach. Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Zamurowania

Zlikwidowac jedno okno wraz z parapetem wewnetrznym i
zewnetrznym . W miejsce otworu okiennego wykonac¢
zamurowania bloczkiem z betonu komérkowego na szer.44,0 cm
. Wykonac przejscia- otwory dla przejscia kanatéw odpylania .
Sciane od zewnatrz zaizolowaé styropianem gr.15cm FS15 ,
,wykonac tynk silikonowy cienkoscienny , sciange od wewnatrz

wykonczy¢ ptytkg ceramiczng jak sciany istniejgce.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Wykonac¢ otwor drzwiowy — nadproze belka stalowa . Drzwi w

ramie aluminiowej .

Urzadzenie

Wykonac¢ kabiny sanitarne. , osadzi¢ urzadzenia umywalke ,

muszle , pisuary , zawor ze ztgczkg do weza.

Wentylacja

Wentylacja mechaniczna wedtug projektu. Zaslepi¢ otwory
wentylacji grawitacyjnej . Kanat podtaczyé na korytarz ,

zamocowac kratke wentylacyjng.
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Pom 0.10, Zbiorniki na olej istniejagce , pow.13,15m2 , wys. 330cm
Uwaga w pomieszczeniu , znajduja sie zbiorniki na olej
poditaczone w kottowni .

Podioga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne . Uwaga : podiogi bez

progéw . Ptytki 40c40 cm ,kolor antracyt.

Sciany istniejgce

Zamurowac istniejgce otwory drzwiowe, cegltg gr.12cm . Skué
tynki , wykonac nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki
ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyrownaé ubytki w
Scianach. Plytki 20x40 cm kolor biaty.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany wraz z trzcina , uzupetié
ubytki w deskach ( przyja¢ 50 %) . Zamontowa¢ sufit
podwieszany odpornosci ogniowej REI 120, systemowy wykonac

wedtug zalecen producenta.

Drzwi

Poszerzy¢ istniejgcy otwor drzwiowy , osadzi¢ drzwi odpornosci

ogniowej Ei60.

Wentylacja

Wykonac otwor nawiewny w bocznej scianie 30 cm ponad
podfogg , otwor o wymiarach 20x25cm . Od strony wewnetrznej
zabezpieczy¢ kratka stalowg od strony zewnetrznej osadzi¢
kanat Z .

W stropie wykona¢ wywiewnik ponad dach . Kanat wykona¢ z
rury wentylacyjnej izolowanej . Przekroj srednica 16 cm , dtugosc¢
kanatu 3,0 mb , kanat montowac do istniejgcej kratownicy
drewnianej , Na dachu osadzi¢ nasade kominowg obrotows ,
stalowa . W pomieszczeniu w stropie osadzi¢ kratke
wentylacyjng stalowg oraz klape odcinajgcg EIS 120 z

wyzwalaczem termicznym , sprezyng naciggowa, .

Pom 0.11,

Kottownia istniejgca, pow.18,70 m2 , wys. 330cm

Uwaga w kottowni dziata kociot .

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne .Uwaga : podtogi bez

progéw .

Sciany istniejgce

Wyburzy¢ sciany wedtug projektu , przenies¢ umywalke . Skué

tynki , wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki
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ceramiczne do wysokosci sufitu Wczesniej wyréwnaé ubytki w

Scianach.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany wraz z trzcina , uzupetnié
ubytki w deskach ( przyjg¢ 50 %). Zamontowa¢ sufit
podwieszany odpornosci ogniowej REI 60, sufi systemowy ,

wykonac wedtug zalecen producenta.

Drzwi

Wymieni¢ drzwi zewnetrzne na drzwi EI30.

Wentylacja

Wykonac¢ otwoér nawiewny w bocznej $cianie 30 cm ponad
podtogg , otwor o wymiarach 20x25cm . Od strony wewnetrznej
zabezpieczy¢ kratka stalowg od strony zewnetrznej osadzic¢
kanat Z .

W stropie wykona¢ wywiewnik ponad dach . Kanat wykona¢ z
rury wentylacyjnej izolowanej . Przekréj srednica 16 cm , dtugosc¢
kanatu 3,0 mb , kanat montowac do istniejgcej kratownicy
drewnianej , Na dachu osadzi¢ nasade kominowa obrotows ,
stalowa . W pomieszczeniu w stropie osadzi¢ kratke
wentylacyjng stalowg oraz klape odcinajgcg EIS 120 z

wyzwalaczem termicznym , sprezyng naciggowa, .

Pom 0.12,

Wc niepetnosprawni, pow.3,00 m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowaé warstwg
naprawczg . Wykonaé nowg wylewke gr.4,5cm .PotozyC ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne .Uwaga : podtogi bez

progow .Ptytki 40x40cm grafitowe.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki i istniejgce ptytki ceramiczne , wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci

sufitu Wczesniej wyréwnac ubytki w Scianach. Ptytki 20x40cm

biate.
Sciana Sciana wykonana z cegty dziurawki grubosci 12,0 cm . Sciane
projektowana otynkowac , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu jak
Sciany istniejgce. Plytki 20x40 cm kolor biaty .
Sufit Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na

trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany

bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje
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wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Poszerzy¢ otwor drzwiowy. Osadzi¢ drzwi w ramie aluminiowe;.

Wyposazenie

Urzadzenia dla niepetnosprawnych : umywalka, muszla, lustro
uchylne, pochwyty 1 przy umywalce, 1 przy muszli, zawor ze

zlgczka do weza.

Wentylacja Wykonac¢ otwor wentylacyjny w scianie. Osadzi¢ krate
wentylacyjng. Kratka nawiewna w drzwiach.

Pom 0.13, Pokdj socjalny biuro pow.4,45 m2 , wys. 330cm

Podioga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ plytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm .Uwaga : podtogi bez progow .

Ptytki 40c40 cm grafitowe.

Sciany istniejgce

Wyburzy¢ istniejgcg sciane, zamurowac otwér drzwiowy .
Skué tynki i istniejgce ptytki ceramiczne , wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosSci
sufitu Wczesniej wyréwnac ubytki w scianach. Ptytki 20x40 cm

kolor biaty .

Sciana

projektowana

Sciana z cegly ceramicznej , grubosci 12,0 cm — $ciana
odpornosci ogniowej REI 60 . Na $ciane potozy¢ ptytki

ceramiczne do wysokosci sufitu . Ptytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggng¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Poszerzy¢ otwér drzwiowy. Osadzi¢ drzwi w ramie aluminiowe;j.

Wyposazenie

Zabudowa kuchenna , blat, umywalka , zlewozmywak

Wentylacja Podigczy¢ wentylator do kanatu wentylacji grawitacyjnej wedtug
projektu wentylacji , drzwi z kratkg nawiewna.

Pom 0.14, Pom. sprzgtaczki pow.3,45 m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
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ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne .Uwaga : podtogi bez

progow . Ptytki 40x40 cm grafitowe.

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki i istniejgce ptytki ceramiczne , wykonaé nowe tynki
cementowo-wapienne , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci
sufitu Wczesniej wyréwnac ubytki w scianach. Ptytki 20x40 cm

kolor biaty .

Sciana

projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki grubosci 12,0 cm . Sciane
otynkowac , potozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci sufitu jak

sciany istniejgce. Plytki 20x40 cm kolor biaty .

Sufit

Sciggna¢ istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢é montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Wymieni¢ drzwi na drzwi w ramie aluminiowej.

Wyposazenie

Umywalka , zlew do mycia szmat na wysokosci 50 cm , zawor ze

ztgczkg do weza , szafa na sprzet porzadkowy stalowa.

Wentylacja Wykonac¢ otwor wentylacyjny w Scianie. Osadzi¢ wentylator
zgodnie z projektem wentylacji.

Pom 0.15, Korytarz pow.25,70 m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg

naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm, olejoodporne .Uwaga : podtogi bez
progow . Ptytki 40x40 cm grafitowe. Wykona¢ cokolik wys 10cm

z ptytek ceramicznych

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnac ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie

farbg akrylowa zmywalna.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagna¢ tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggnac zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia

wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
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bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi D2

Wykonac¢ drzwi przeszklone konstrukcji stalowej ,
dzwiekoszczelne , odpornosci ogniowej REI 60 , El 30.
Wysokos¢ scianki z drzwiami do sufitu , szerokos¢ jak

szerokos¢ korytarza.

Drzwi D1

Zdemontowac okno , wyburzy¢ sciane pod oknem . W miejsce
otworu , wykorzystujgc istniejgce nadproze , osadzi¢ drzwi
zewnetrzne w ramie aluminiowej , przeszklone. Wktad szyby

ciepty , szyby antywtamaniowe , drzwi , okucia antywlamaniowe

Daszek nad

drzwiami

Nad drzwiami , na zewngtrz zamontowa¢ daszek przeszklony ,
systemowy na linkach lub w ramie aluminiowej o wymiarach
245/ 100 cm . Szyba przezroczysta , bezpieczna ,

0 gr. minimum 8 mm.

Pom 0.16, 0.17.0.18

Biura pow.15,99 m2, 29,75 m2, 16,40 m2 wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejgca posadzke ok.6 cm . Wypoziomowac¢ warstwg
naprawczg . Wykona¢ nowg wylewke gr.4,5cm .Potozy¢ ptytki
ceramiczna na kleju 1,5 cm .Uwaga : podtogi bez progow . .
Ptytki 40x40 cm grafitowe. Wykona¢ cokolik wys 10cm z ptytek

ceramicznych

Sciany istniejgce

Wyburzy¢ Scianke wskazang w projekcie . Sku¢ istniejgce tynki ,
wykonaé nowe tynki gipsowe z agregatu . Sciany pomalowaé 2 x

farba akrylowa zmywalna .

Otwor drzwiowy

Wykonac¢ nowe otwory drzwiowe , w Scianach nosnych zatozy¢

nadproza stalowe , zamurowac¢ otwor pokazany w projekcie .

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggng¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 600x600x 40 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwarantuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Osadzi¢ drzwi przeszklone konstrukcji aluminiowe;.

Wentylacja

Wymieni¢ kratki wentylacyjne na przewodach kominowych na

biate z siatkg przeciwko owadom .

Pom 0.19,

Warsztat stolarski - zaplecze , pow.14,60m2 , wys. 330cm
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Podtoga

Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykonaé nowg podtoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
widéknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany istniejgce

Skuc tynki , wykonac¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczesniej
wyréwnaé ubytki w écianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie
farbg akrylowa, wykonac¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.

Sciana

projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana
tynkiem gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie
malowanie . Sciane pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa,

wykonac lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggna¢ tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , Sciggng¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi przemystowe

Wentylacja

Kratka w drzwiach oraz nawiewnik higrosterowalny w ramie

okiennej. — 2 szt

Pom 0.20,

Warsztat stolarski, pow.112,30m2 , wys. 330cm

Podtoga

Sku¢ istniejace warstwy podtogi . Wykona¢ nowg podfoge baton
zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
widknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykonac¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej

wyréwnag ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie
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farbg akrylowa, wykona¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.

Sciana akustyczna

Sciane zewnetrzng obudowaé $ciang akustyczng systemowa
(wykonang z podwdjnej ptyty GK , wetny mineralnej i tasm
tlumigcych . Sciana grubo$ci 10cm , we wnekach okiennych
wykonac scianke gr. 5,0 cm ( wczesniej sprawdzi¢ grubos¢ tak
aby nie zablokowa¢ mozliwosci otwierania okna ).

Sciane wykonczy¢ , wyszpachlowaé , pomalowaé 2 x farbg
akrylowg , wykona¢ lamperie do 2m wysokosci z farby

zmywalne;j .

Sciana

projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana
tynkiem gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie
malowanie . Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa,

wykonac lamperig z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Wyburzenie

Wyburzy¢ istniejgcg Sciane wewngtrz pomieszczenia zgodnie z
projektem , zatozy¢ nadproze stalowe N2 na poduszce
cementowej . Najpierw wykona¢ gniazdo na jednej stroni Sciany ,
osadzi¢ jedng belke stalowg , potem wyburzy¢ pozostato$¢ na
drugiej stronie $ciany , osadzi¢ belke . Belki stalowe skreci¢ ze
sobg wedtug projektu. Na nadproza zatozy¢ siatke stalowg ,
catos$¢ otynkowacé tynkiem cementowo-wapiennym ,
wyszpachlowaé tynkiem wapiennym , zatrze¢ , pomalowac jak

pozostate $ciany.

Przebicia

W Scianach dziatowych i nosnych wykona¢ przebicia dla

przejscia kanatow odpylania

Zamurowania

Wykona¢ zamurowania wedtug projektu cegtg dziurawka szer.

12,0 cm , otynkowaé obustronnie.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac¢ sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o0 wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi

Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykonac wejscie z

korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .

Umywalka

Zamontowa¢ umywalke we wnece po drzwiach . We wnece o

wymiarach 90 / 205 cm oraz na bocznych $ciankach wneki
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szerokosci 20 cm potozy¢ ptytki ceramiczne .

Wyposazenie

Maszyny stolarskie z odciggami do przeniesienia

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wedtug projektu wentylacji . W ramie
okiennej zamocowac nawiewniki higrosterowalne — 14 szt

Pom 0.21, Malarnia , pow.52,00m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykonaé nowg podtoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
witbknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej
wyréwnag ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie
farbg akrylowa, wykona¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.

Sciana

projektowana

Sciana wykonana z cegty dziurawki obustronnie tynkowana
tynkiem gipsowym z agregatu , grubosci 12,0 cm . Wygtadzenie
malowanie . Sciane pomalowaé dwukrotnie farbg akrylowa,

wykonac lamperie z farby zmywalnej do wysokosci 2,0m.

Sciana akustyczna

Sciane zewnetrzng obudowaé $ciang akustyczng systemowa
(wykonang z podwadjnej ptyty GK , wetny mineralnej i tasm
tlumigcych . Sciana grubosci 10cm , we wnekach okiennych
wykonac scianke gr. 5,0 cm ( wczesniej sprawdzi¢ grubosé tak
aby nie zablokowa¢ mozliwosci otwierania okna ).

Sciane wykonczy¢ , wyszpachlowaé , pomalowaé 2 x farbg

akrylowg , wykona¢ lamperie do 2m wysokosci z farby

zmywalne; .

Wyburzenie Wyburzy¢ istniejgcg Sciane dziatowg wewnatrz pomieszczenia
zgodnie z projektem .

Sufit Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na

trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢é montowany

bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje
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wypoziomowanie sufitu ) .

Drzwi Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykona¢ wejscie z
korytarza , osadzi¢ nadproze stalowe .
Umywalka Zamontowa¢ umywalke na scianie Wykonac¢ kotnierz z ptytek

ceramicznych na scianie o wymiarach 90/ 205 cm .

Wyposazenie

Maszyny malarska w zamknietej komorze , farby wodne

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wedtug projektu wentylacji . W ramie
okiennej zamocowac nawiewniki higrosterowalne — 6 szt

Pom 0.22, Suszarnia, pow.52,00m2 , wys. 330cm

Podtoga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykonaé nowg podtoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
witbknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progéw .

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczes$niej
wyréwnag ubytki w $cianach. Sciany pomalowa¢ dwukrotnie
farbg akrylowa, wykona¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.

Wyburzenie

Wykonac¢ otwér drzwiowy w Scianie oddzielajgcej korytarz
zgodnie z projektem , zatozy¢ nadproze stalowe N1 na
poduszce cementowej . Najpierw wykona¢ gniazdo na jednej
stroni Sciany , osadzi¢ jedng belke stalowg , potem wyburzy¢
pozostato$¢ na drugiej stronie $ciany , osadzi¢ belke . Belki
stalowe skreci¢ ze sobg wedtug projektu. Na nadproza zatozyé
siatke stalowg , catos¢ otynkowac tynkiem cementowo-
wapiennym , wyszpachlowacé tynkiem wapiennym , zatrze¢ ,

pomalowac jak pozostate Sciany.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciggnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzic stan istniejgcych desek , $ciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢é montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .
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Drzwi Drzwi dzwiekoszczelne. , Do pomieszczenia wykona¢ wejscie z
korytarza w miejscu istniejgcego otworu , otwor zmniejszy¢
stosujgc $cianke szer.12,0 cm obustronnie tynkowana.

Wentylacja Wentylacja grawitacyjna wedtug projektu wentylacji . W ramie
okiennej zamocowac nawiewniki higrosterowalne — 6 szt

Pom 0.23, Korytarz , pow.95,20m2 , wys. 330cm

Podloga Sku¢ istniejgce warstwy podtogi . Wykonaé nowg podtoge baton

zacierany na gtadko —ptyta gr. 15cm ( beton B25 zbrojony
widéknem rozproszonym w ilosci 25kg/m3 . Podbudowa
:podsypka piaskowa 30cm z ubiciem i zageszczeniem ,
podbudowa pod posadzke z chudego betonu 10cm . Obcigzenie
max. 5 ton / m2

Uwaga : podtogi bez progow .

Sciany istniejgce

Sku¢ tynki , wykona¢ nowe tynki gipsowe z agregatu. Wczeséniej
wyréwnaé ubytki w $cianach. Sciany pomalowaé dwukrotnie
farbg akrylowa, wykona¢ lamperie z farby zmywalnej do

wysokosci 2,0m.

Wyburzenia

Wyburzy¢ lekkg scianke drewniang wedtug projektu.

Sufit

Sciggnaé istniejgcy sufit podwieszany — $ciagnaé tynk i mate na
trzcinie , sprawdzi¢ stan istniejgcych desek , sciggna¢ zbutwiate
deski , uzupetni¢ deski na nowe ( przyjeto 50 % uzupetnienia ) .
Zamontowac sufit podwieszany akustyczny o klasie A

o wymiarach paneli 1200x1200x 50 mm- technologia utozenia
wedtug zalecen producenta ( sufit moze by¢ montowany
bezposrednio do desek lub na podkonstrukcji co gwaratuje

wypoziomowanie sufitu ) .

3.3.Akustyka

Sufit

Dla wytlumienia dzwiekéw , nalezy wykonac podwieszany sufit akustyczny;

Ptyty wykonane ze skalnej wetny mineralnej , widoczna Strona ptyty gtadka, biata ,

pomalowany welon, antystatyczna powierzchnia , odporna na pyt .

Wymiary modularne : 1200 x 1200 x 50 mm.

System montazu dostarcza producent- System dB.

System montazu

System dB.
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Pochtanianie dzwieku Alfa :0,95, Klasa A
Bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna R-25dB
Dzwiekoizolacyjnos¢ sagsiadujgcych przestrzeni D=58 dB

Reakcja na ogien Al

Odpornosé¢ na scieranie Klasa 1

Waga 4kg/m2

Kolor biaty

Minimalny wysokos¢ podwieszenia 5cm

Rowna wysokos¢ profili gtdwnych i poprzecznych 38 mm pozwala na tatwy montaz
elementéw zintegrowanych z sufitem

Kazda ptyta jest demontowalna, mniejsza ilos¢ wieszakéw umozliwia tatwy dostep do
przestrzeni nadsufitowe;j.

System T24 A jest przeznaczony do tworzenia sufitdw z widoczng konstrukcjg (krawedz A).
System T24 A umozliwia wykonanie sufitu bezposrednio przylegajacego do stropu lub od
niego oddalonego, na zgdanej wysokosci. Konstrukcje sufitu stanowig elementy systemu
montazu Metallic T24 Click 2890. W System T24 A profile poprzeczne konstrukcji Metallic
T24 Click 2890 zakonczone sg zamkiem typu "klik”, ktéry umozliwia tatwy i szybki montaz
oraz demontaz. Profile T majg szerokos$¢ 24 mm, sg wykonane z ocynkowanej stali,
widoczna strona profilu jest pomalowana na biato.

System sktada sie z profili gtdbwnych, profili poprzecznych, kgtownikdéw przysciennych,
wieszakéw oraz roznorodnych akcesoriow. Profile gtéwne i poprzeczne sg tej samej
wysokosci 38 mm. Utatwia to montaz elementdéw oswietlenia i innych zintegrowanych z
sufitem instalacji. System umozliwia petng demontowalno$¢ ptyt. Plyty o krawedzi A sg
dostepne w roznych wymiarach.

W zaleznosci od wymiaréw modularnych piyty, nalezy zastosowac inne rozmieszczenie

elementéw konstrukcji.

Scianki akustyczna
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Scianka dziatowa o podwaéjnej konstrukgji z profili CW 100 i UW 100 z dwukrotnym
poszyciem ptytami DFH2IR o grubosci 12,5mm z wypetnieniem wetng mineralng .

Izolacyjnos¢ akustyczna : R=65 dB
3.4. Sufit podwieszany ppoz.

Sufit podwieszany na ruszcie dwupoziomowym z profili CD60 zamocowanym na wieszakach

obrotowych ze sprezyng z czterokrotnym poszyciem z ptyt GK. Sufit Rei 120 i REI 60.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego

PARTER

0.1 Warsztat slusarski 49,40
0.2 Magazyn podreczny 15,00
0.3 Warsztat elektryczny 48,60
0.4 Magazyn podreczny 13,80
0.5 Pokdj socjalny pracownikow 16,20
0.6 Wiatrofap 15,50
0.7 Szatnia pracownicza 31,80
0.8 Umywalnia 30,60
0.9 Sanitariaty 16,00
0.10 Istniejgce zbiorniki na olej 13,15
0.11 Istniejgca kottownia 18,70
0.12 Wc niepetnosprawni- pracownicy biura 3,00
0.13 Pokdj socjalny pracownicy biura 4,45
0.14 Pomieszczenie sprzgtaczki 3,45
0.15 Korytarz biuro 25,70
0.16 Biuro 16,00
0.17 Biuro 29,75
0.18 Biuro 16,50
0.19 Magazyn podreczny 14,50
0.20 Warsztat stolarski 112,30
0.21 Malarnia 52,00
0.22 Suszarnia 47.40
0.23 Korytarz 95,20
0.24 Rozdzielnia elektryczna 1,85

RAZEM PARTER 690,85 M2
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA 690,85 M2

KUBATURA 4080,00 M3
WYSOKOSC / DLUGOSC / SZEROKOSC (m) 6,00 /51,00 / 16,30
LICZBA KONDYGNACJI 1

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego

Planowana Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste .
Prace budowlane , nalezy prowadzi¢ w porach suchych.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce fundamenty i posadowienie budynku.
6. Niepetnosprawni

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji 0 prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Budynek , bedzie wyposazony w sanitariat dla oséb niepetnosprawnych .Dostep do budynku
i pomieszczen wewnatrz bez progéw, szerokos¢ drzwi dostosowana do szerokosci wozka

inwalidzkiego..

7.Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i

sposoOb odprowadzania sciekoéw.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:
. Woda do celéw bytowych i gospodarczych z miejskiego wodociggu
. Kanalizacja sanitarna — do miejskiej kanalizacji sanitarnej

. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe prowadzone do kanalizacji miejskiej
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7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .
Obiekty nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.
7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w kontenerach, wywozone przez stuzby komunalne na
najblizsze wysypisko smieci.

Przedmiotowa inwestycja , nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.
Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajgcych srodowisko
i wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg magazynowane na placu

budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadéw.

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol

elektromagnetycznych.

Tereny zabudowy ustugowej .
Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 45 dB
Przy zastosowaniu stropéw i scian akustycznych wewnatrz obiektu.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan ,

glebe, wody.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewdw. Wokot istniejgcego drzewa , ktore
znajduje sie na przebiegu projektowanej sciezki , zostanie wykonane obrzeze z kostki
betonowej , tak aby nie narusza¢ korzeni drzewa. Istniejgcy krzew kolidujgcy z Inwestycjg

Zostanie przesadzony .

8.Analiza techniczna , srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto wraz z mozliwoscia regulaciji.

Przedmiotowg analize wykonuje sie w nawigzaniu do zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5—7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje klimatyzacji - analiza w
nawigzaniu do § 147 rozporzadzenia jest bezcelowa.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w niezalezne systemy ogrzewania centralnego,

analiza wzgledem § 135 rozporzgdzenia wymagana.
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Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w system ogrzewania centralnego, w sktad
ktérego wchodzi istniejgce Zzrodio ciepta, instalacja dystrybucji przekazujgca ciepto do
elementéw grzejnych znajdujgcych sie w pomieszczeniach i uktadu regulacji. System
grzewczy bedzie zapewniat rownomierny rozktad temperatury w pomieszczeniach i bedzie
umozliwiat jej regulacje. Instalacja ogrzewcza bedzie zaopatrzona w urzgdzenia, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Grzejniki odbierajgce ciepto z instalacji ogrzewczej bedg zaopatrzone w automatyczne
regulatory doptywu ciepta - tj. zawory grzejnikowe wraz z gtowicami termostatycznymi, ktore
to automatycznie regulujg doptyw ciepta w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej

w pomieszczeniach, w ktorych sg zainstalowane.

Inwestor swiadomie wybral, jako zrédto energii cieplnej proces spalania oleju, kierujgc sie
specyfikg ogrzewanego obiektu oraz za tym idgcym uzasadnieniem ekonomicznym.
Zastosowano czysty nosnik energii dla celéw grzewczych i bytowych, w postaci
niskotemperaturowego kotta olejowego. Uktad sterowania centralnego ogrzewania powinien
by¢ wyposazony w regulator pogodowy wraz z programowaniem tygodniowym.

Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet energii
cieplnej

Budynek nie bedzie podtgczony do miejskiej sieci cieptowniczej, a Inwestor nie planuje
zmiany istniejgcego zrodia ciepta w postaci kotta na olej opatowy. Konstrukcja budynku oraz
jego usytuowanie zezwala na mozliwos¢ dostawy ciepta z miejskiej sieci cieptowniczej

W przyszitosci.

W przysztosci planowane jest skojarzenie kottowni na olej opatowy z pompami ciepta.
Zestaw bedzie sie sktadat z dwdch pomp ciepta o mocy cieplnej 22kW kazda. Uktad pomp
ciepfa bedzie wspomagat dziatanie kottowni w okresach przejsciowych oraz letnich
(wytwarzanie cieptej wody uzytkowej). Kociot olejowy bedzie stanowit zrédto szczytowo-

rezerwowe lub podstawowe przy temperaturach ponizej - 7°C.

9.Informacje o zasadniczych elementach
wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem,;

9.1. Maszyny stolarskie

Do istniejgcego budynku , zostanie przeniesiony istniejgcy warsztat stolarski z maszynami

stolarskimi. Maszyny zostang przykrecone do podtoza z zastosowaniem materiatu
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ttumigcego wibracje , zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz urzgdzen wedtug karty

technicznej urzadzenia.

Nazwa maszyny

Pita tarczowa Hammer K3 Perform 05

Szlifierka przelotowa tasmowa Mastersander M-300 — Combi 300 x 1900

Frezarka dolnowrzecionowa Zaktad Maszyn Krakow ul. Dekerta 9

Al W N

Strugarka grubosciowka typ 5103

Zaktad Maszyn Krakow ul. Dekerta 9

Wyroéwnarka Hammer A3 41/05

Pita tasmowa Typ FB 500

Oklejarka Cormak EBM-380 F-380B

Szlifierka tarczowa DZXA Stupski Zaktad Przemystu Maszynowego

©| O N O O

Wiertarka pozioma Hammer D-3
10 | Wiertarka stotowa Proma B1316 B/400

11 | Maszyna lakierujaca Ceetec A250

9.2.Instalacja odwiérowywania warsztatu stolarskiego

Do warsztaty stolarskiego , oprécz maszyn stolarskich , zostanie przeniesiona istniejgca
instalacja odwiréwywania .

Uwaga : ze wzgledu na zmiane utozenia maszyn stolarskich , nalezy przystosowac
sie¢ przewodéw z rur , tréjnikow , kolan stalowych do poszczegdélnych maszyn.
Bedzie to wymagato dorobienia lub skrocenia czesci przewodow. Ze wzgledu na
dlugosé¢ przewodow nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ wentylatora transportowego.
Przewody instalacji przechodzace prze korytarz i umywalnie obudowaé ptytami do
odpornosci REI 120.

Instalacja zostata zaprojektowana i wykonana przez firme Zaktad Produkcyjna-Handlowy
KOGI , 47-208 Renska Wies , ul. Fabryczna 1.

Instalacja sktada sie z :

. Wentylatora transportowego

o Kanatéw wentylacyjnych

. Klapy przeciwpozarowej typu PKTM-120

. Filtra workowego FW-4

Filtr workowy FW-4 jest w wersji zabudowanej z mechaniczng regeneracjg workow
filtracyjnych w systemie recznego zatgczania i wytgczania . Odpady drzewne gromadzone sg
w 4 workach . Do korpusu filtra jest przykrecony wentylator transportowy WPT 25-5,5 KW o
wydajnosci 5500m3/h zasysajgcy powietrze z poszczegdolnych maszyn na hali produkcyjnej i
wttaczajgcy je do $rodka filtra. Filtr w czesci filtracyjnej posiada 32 worki filtracyjne o $rednicy

200 i wysokosci 2200 mm , co stanowi powierzchnie filtracyjng 45m2 i wydajnosc filtracyjna
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powietrza 6750 m3/h. Filtr posiada suchg wodng instalacje gasniczg. Przefiltrowane
powietrze z filtra wychodzi kanatem powrotu powietrza o przekroju 200x600 mm i wchodzi na
hale poprzez kanat perforowany. Kanat powrotu powietrza posiada 2 klap przecigzeniowe i
klape przeciwpozarowg , ktora poprzez wytacznik krancowy w przypadku jej zadziatania
wylgcza catg instalacje elektryczng .W skfad kanatu powrotu powietrza wchodzi klapa
kierunkowa lato/zima , ktéra stuzy do kierowania powietrza wychodzgcego z filtra na hale
produkcyjng w okresie zimowym lub w okresie letnim do otoczenia.

Filtr workowy moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby poinstruowane do jego obstugi.
Instalacja odwirowywanie stolarni jest zaprojektowana do pracy ciggtej. Kazdorazowo przed
wigczeniem instalacji odwirowywania , nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ ogolny stan
techniczny oraz poprawnie zamocowanie workéw na odpady. . Nie wolno dopuszczaé do
napetnienia workéw na odpady powyzej 75% ich pojemnosci. Filtr uzytkowa¢ zgodnie z
Instrukcjg obstugi i eksploatacji instalacji odwirowywania stolarni.

Do instalacji odwirowywania podigczone zostaty nastepujgce maszyny :

° Strugarka czterostronna — 4.400 m3/h

. Frezarka gérno-wrzecionowa — 1000m3/h
o Pilarka — 1400 m3/h

. Wyréwnarko -grubosciéwka — 1000m3/h
o Szlifierka tarczowa — 14500 m3/h

o Pilarka tasmowa -900 m3/h

Sie¢ przewodow tworzg :

Gtéwna magistrala — rura stalowa ocynkowana $r.250

Sie¢ przewodoéw z rur , tréjnikéw , kolan stalowych do poszczegélnych maszyn
. Strugarka czterostronna — rura $r.225 , rozgateznik §r225/150+ 3x125 , zasuwa

szybrowa $r.150 — 3 szt , przewody elastyczne

. Frezarka gérno-wrzecionowa — rura $r125 , zasuwa balansowa $r125 , przewody
elastyczne

. Pilarka — rura $r140 , zasuwa szybrowa $r140 ,tréjnik $r 140/125+60, przewody
elastyczne

. Wyréwnarko -grubosciéwka — rura $r125 , zasuwa balansowa $r125 , przewody
elastyczne

. Szlifierka tarczowa — rura $r150 , zasuwa szybrowa $r125 , przewody elastyczne
. Pilarka taSmowa - rura $r125 , zasuwa szybrowa sr125 , przewody elastyczne

Przy filtrze zamontowany jest kréciec ssawny sr100 z zasuwg szybrowg i przewodem
elastycznym $r100 stuzgcym do posprzatania odpadow drzewnych . Po zakonczeniu

czynnosci porzgdkowych zasuwa powinna by¢ zamknieta.
9.3.Instalacje elektryczne

Charakterystyka energetyczna budynku
Napiecie zasilania: 400/230V, 50Hz
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Uktad sieci w budynku: TN-C-S
Ochrona od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN

(wytagczniki nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe)

Moc zainstalowana: 204,6 kW

Moc szczytowa: 46,2 kW
20,4 kKVAr
50,5 kVA
72,9 A

Zasilanie obiektu, pomiar energii elektrycznej.

Zasilanie obiektu nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

Opracowanie zawiera jedynie projekt instalacji wewnetrznych obiektow wraz z okresleniem
parametréw wejsciowych dla sieci zasilajgce;.

Na etapie Inwestycji Zamawiajgcy zdecyduje, czy zdota zasili¢ obiekt z instalacji wewnetrznej
kompleksu MZUK, czy tez wystgpi do Zaktadu Energetycznego z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych przytgczenia do sieci.

W przypadku wystgpienia w wnioskiem o wydanie nowych warunkow, po ich otrzymaniu,
nalezy adaptowacé niniejszy projekt do parametréw wskazanych w w/w warunkach. W razie
potrzeby projekt nalezy uzupetnic¢/przeliczyc.

Rozdzielnia gtéwna RG

Instalacje wewnetrzne obiektu zasilane bedg za posrednictwem wolnostojgcej rozdzielni
gtéwnej RG zlokalizowanej w wyodrebnionym pomieszczeniu nr 024 na poziomie parteru.
Rozdzielnia gtéwna RG wykonana bedzie jako zestaw szafowy w obudowie metalowej o
stopniu ochrony IP-30 (zastosowano rozdzielnice typu XL3 400 prod. Legrand).

Na zasilaniu rozdzielnicy zabudowany bedzie roztgcznik kompaktowy typu DPX 160A.
Odptywy liniowe do poszczegdlnych odptywdw zabezpieczone bedg roztgcznikami
bezpiecznikowymi oraz wytgcznikami instalacyjnymi (charakterystyki wktadek/wytgcznikéw
znajdujg sie w czesci obliczeniowej-tabela ,Skutecznosé samoczynnego wytgczenia”).
Dostep do aparatury mozliwy bedzie po otwarciu drzwi szaf.

Rozdzielnie RG zabezpieczono ogranicznikiem przepiec stanowigcym | i 1l-gi stopien
wyrownywania potencjatéw w obiekcie i ograniczania przepiec w instalac;ji
elektroenergetycznej pochodzacych od bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna.
W bezposredniej bliskosci rozdzielni gtéwnej RG posadowiona zostanie automatyczna
bateria kondensatoréw kompensujgca moc bierna w sieci elektrycznej do standardowego
poziomu wymaganego przez Zaktad Energetyczny.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje oswietlenia ogélnego wykonana bedzie oprawami w technologii LED z natezeniem
oswietlenia adekwatnym do charakteru pomieszczenia. Dla zatgczania oswietlenia w

pomieszczeniach technicznych bedg stosowane wytgczniki i przetgczniki. W
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pomieszczeniach ogélnodostepnych swiatto bedzie witgczane za posrednictwem czujnikéw
ruchu zintegrowanych z czujnikiem obecnosci.

Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto wg normy
PN12464-1:2012 przyjmujgc wspotczynnik rezerwy 1,2.

- sanitariaty, szatnie, jadalnia — 200Ix

- korytarz — 100Ix

- warsztaty, suszarnia — 300Ix

- stolarnia, lakiernia — 500Ix

- pokoje biurowe — 500Ix

Oswietlenie ewakuacyjno kierunkowe.

Ze wzgledu na wymogi ewakuacyjne obiekt wyposazony zostat w system podtrzymania
zasilania w przypadku zaniku napiecia. W tym celu oprawy ewakuacyjne i kierunkowe w
gtéwnych ciggach komunikacyjnych, drogach ewakuacyjnych, warsztatach oraz w stolarni
wyposazone zostang w akumulatory pozwalajgce na sprawng prace opraw przez minimum 1
godzine po zaniku napiecia.

Oswietlenie ewakuacyjne obejmuje drogi ewakuacyjne o szerokosci do 2m oraz strefy
otwarte. Przyjeto natezenie oswietlenia na powierzchni drog ewakuacyjnych 1 Ix. — zgodnie
z PN-EN 1838:2012 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Jednoczesnie w
miejscach lokalizacji: hydrantéw oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych itp.
natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Wszystkie oprawy bedg posiadaly dopuszczenie do uzytkowania przez Panstwowg Straz
Pozarna.

Instalacja zasilania gwarantowanego i sie¢ LAN

Dla potrzeb zasilania urzadzen IT oraz komputeréw klienckich zaprojektowano system
zasilania gwarantowanego sktadajgcego sie z trzech niezaleznych UPS’6w ze zintegrowang
baterig.

W/w zestaw pozwala na podtrzymanie napiecia w sieci dedykowanej przez minimum 5
minut, przy zatozeniu petnego obcigzenia.

Instalacja odgromowa

Istniejgcy obiekt jest wyposazony w nowg, sprawng instalacje odgromows..

Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z przepisami dla sieci w uktadzie TN-C-S zastosowano jako ochrone dodatkowg
odtgczenie zasilania przy zastosowaniu urzgdzen ochronnych przetezeniowych nadmiarowo-
prgdowych i wytgcznikow réznicowo-pradowych. W tym celu jako przewdd ochronny
przewidziano w kazdym obwodzie instalacji oddzielng zyte w kolorze z6tto — zielonym.
Przewdd ochronny PE musi posiadac ciggtos¢ galwaniczng (nie moze byé

roztgczany zadnym wytgcznikiem) Przewdd ten powinien mie¢ izolacje w kolorze z6tto-

zielonym.
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Ochronie podlegajg wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie
znajdujg sie pod napieciem, a przerzut napiecia na to urzadzenie w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowag ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek
bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowié bedzie instalacja
odgromowa obiektu i potgczenia wyréwnawcze.
Zgodnie z normg w obiekcie nalezy wykonac¢ takze dodatkowg dwustopniowg ochrone
przeciwprzepieciowg, poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy 1 i 2. Ograniczniki
klasy 1+2 (B+C) zainstalowane bedg w rozdzielnicy gtéwnej. W podrozdzielniach
zainstalowane bedg ograniczniki przepiec¢ klasy 2 (C).
Instalacja zasilania gwarantowanego, dodatkowo zabezpieczona bedzie ochronnikami klasy
,D” montowanymi bezposrednio w puszce w poblizu gniazda zasilajgcego
Wytaczenie przeciwpozarowe
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. Ust. Nr 92) obiekt zostat przystosowany do
wytgczenia napiecia w przypadku zaistnienia pozaru. W tym celu w poblizu wej$¢ do obiektu
umieszczono przyciski przeciwpozarowe typu ROP, ktérych zadziatanie powoduje
wylgczenie zasilania wszystkich obwodow budynku. Instalacja przyciskéw ROP zostanie
wykonana przewodami o odpornosci ogniowej E-90.
Dodatkowo, kazdorazowe zadziatanie ktéregokolwiek wytgcznika ROP powoduje podanie

sygnatu do UPS’6w w szafie TZG w celu wytgczenia zasilania gwarantowanego obiektu.
9.4.Instalacja wodociggowa

Stan istniejacy — instalacja wodociggowa

Przewdd zasilajgcy w zimng wode przedmiotowy budynek wchodzi do pomieszczenia
kottowni. Woda do budynku doprowadzona jest zewnetrzng instalacjg wodociggowa
rozprowadzong na terenie nieruchomosci MZUK. Nieruchomo$¢ posiada przytgcze
wodociggowe zakonczone studnig wodomierzows.

W budynku przewody wodociggowe prowadzone sg w kanale instalacyjnym, bruzdach
Sciennych oraz po Scianach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez
indywidualne elektryczne podgrzewacze.

Istniejgca instalacja wodociggowa w budynku przeznaczona jest do demontazu, wraz z
istniejgcymi przyborami sanitarnymi oraz urzgdzeniami i armaturami jej towarzyszgcymi.
Stan istniejagcy — instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sg do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej przebiegajgcej po terenie nieruchomosci MZUK. Przykanalik odprowadzajgcy
$cieki z budynku zlokalizowany jest w narozu budynku od strony ul. Strzelcéw Bytomskich.
Nieruchomo$¢ posiada przytgcze kanalizacji sanitarne;.

W budynku przewody wodociggowe prowadzone sg w kanale instalacyjnym, warstwach

posadzki, bruzdach $ciennych oraz po $cianach.
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Istniejgca instalacja kanalizacyjna w budynku przeznaczona jest do demontazu, wraz z
istniejgcymi przyborami sanitarnymi oraz urzadzeniami i armaturami jej towarzyszgcymi.
Instalacja wewnetrzna wodociggowa — stan projektowany.

Nalezy wigczyC sie do istniejgcej instalacji wodociggowej biegngcej w pomieszczeniu
kottowni.

Dla budynku, zostanie przewidziany podlicznik wody zimnej zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni olejowe;.

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej w budynku zgodnie z normg PN-92/B-01706 obliczono
wg wzoru:

g = 0,682 (2qn) 0,45 — 0,14 (dla >qn<20l/s)

Dobor wodomierza — podlicznika budynku

Przybory I/s szt. wyptyw
bateria umywalkowa |14 0,07 0,98
bateria zlewowa 3 0,07 0,21
ptuczka zbiornikowa |5 0,13 0,65
natrysk 10 0,15 1,5
pisuar 3 0,3 0,9
zawor ze zwezkg do |2 0,15 0,30
weza

>gn 4,90
Q =0,682 x (£qn)0,45 - 0,14
Qbytowo-sanitarne = |1,25 I/s = 4,52 m3/h

Zestaw podlicznika bedzie sie skfadat z zaworéw odcinajgcych Dn40, wodomierza wody
zimnej JS-4,0 Dn20, filtra Dn40 oraz zaworu antyskazeniowego BADN50. Zestaw
wodomierzowy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10720 i PN-ISO 4064-2+Ad1. Inwestor winien na
instalacji wodociggowej (za wodomierzem) zabudowaé¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu
BA z podwojnym nadzorem zgodnie z PN-EN 1717:2003 z dnia 23 wrzesnia 2003r
Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wewnetrznej w przypadku, gdy
przytacze wykonane jest z rur plastikowych, zgodnie z PN-92/E-05009/54.

Projektowane gtéwne poziomy wody bytowo-gospodarczej zimnej beda przebiegaé pod
stropem kondygnacji parteru.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana za pomocsg istniejgcego pojemnosciowego
zasobnika cieptej wody uzytkowej zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni olejowe;j.
Przewody wodociggowe doprowadzajgce wode do urzgdzeh sanitarnych prowadzi¢ w
bruzdach sciennych oraz obudowach instalacyjnych.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w

instalacjach wody pitnej.
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Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej w budynku nalezy wykonaé z rur systemu typu
PERT/AL/PERT z umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zaktadke.

Do tgczenia stosowacé ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do
tgczenia z rurami za pomoca szczek zaciskowych typu U. Zacisk nalezy wykona¢ przez
bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce.

Podstawowym sposobem fgczenia rur typu PERT/AL/PERT jest uzycie ztgczek
zaprasowywanych. Potgczenie rury z ksztaltkg uzyskujemy, wgniatajgc (wprasowujac) rure w
profil ksztattki, w strefie ztgcza, za pomoca zaciskarki wyposazonej w szczeki typu U,
dostosowane do typu ksztattki. Szczelnos¢ komory potgczeniowej gwarantuj dwie uszczelki
o—ringowe idealnie wkomponowane w strefe ztgcza.

Rury nalezy mocowaé uchwytami do $cian z zachowaniem normatywnych odstepow. Rury
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacije
wydtuzen termicznych.

Montaz przewoddw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur z ktorg Wykonawca
powinien sie zapoznac.

Zachowac bezpieczna odlegtos¢ przewoddw wodnych od instalacji elektrycznej.

Wszystkie przewody (wody zimnej i cieptej) nalezy zaizolowac otulinami termoizolacyjnymi
rozprzestrzeniajgcymi ognia, np. otuliny PE. Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i
komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna spetnia¢ wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690). Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi PE o grubosci
minimum 6mm. Zaleca sie zaizolowanie przewodow wody zimnej dla zabezpieczenia przed

wykraplaniem.

Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (matenal. 0 \\'spolcg} ¥
przewodzenia ciepla

A= 0.035[W/(m - K)]Y)

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4

instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
? Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przepusty instalacyjne

44



Przepusty instalacyjne instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej przegrody.

W celu wyznaczenia odpornosci ogniowej przegréd poziomych i pionowych zapoznac sie

z dokumentacja architektoniczno-budowlang oraz Warunkami ochrony przeciwpozarowej
ekspertyzy p.poz. sporzgdzonej dla przedmiotowego budynku.

Zastosowac systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne od materiatu

i srednicy przewodu przechodzgcego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne w
postaci masy uszczelniajgcej bgdz kotnierza ogniochronnego montowac zgodnie instrukcjg
producenta.

Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczen kazdego z przepustow instalacyjnych,
Wykonawca wykona szczegotowg inwentaryzacje zabezpieczanych przepustow, tak aby
zastosowany produkt do zabezpieczen p.poz. byt dedykowany do zastanych warunkow.
Przybory sanitarne

We wskazanych na rysunkach miejscach zastosowac miski ustepowe kompaktowe. Ptuczke
kompaktowg muszli zasili¢ poprzez zwér odcinajgcy katowy oraz elastyczny wagz EPDM w
oplocie ze stali nierdzewnej do podtgczer muszli wc.

We wskazanych miejscach na rysunkach zastosowaé pisuary $cienne wyposazone w zawor
pisuarowy natynkowy, elektroniczny, bezdotykowy, zasilany bateriami. Pomiedzy pisuarami
zamontowaé przegrody pisuarowe.

Umywalki ogélnodostepne powinny by¢ wyposazone w stojgce baterie czasowe.

Zlewy gospodarcze zasili¢ w baterie stojgce z wyciggang wylewka. Zlewy kuchenne
wyposazy¢ w baterie stojace.

Potaczenie baterii stojgcych umywalkowych i zlewozmywakowych wykonaé przewodami
gietkimi, na podejsciach zimnej i cieptej wody zamontowaé zawory odcinajgce kgtowe.

Przy natryskach zamontowac zestaw prysznicowy podtynkowy sktadajgcy sie z
deszczownicy i baterii natryskowej. Odptyw z natryskéw wykonaé wpustami natryskowymi
przykrytymi rusztami ze stali nierdzewnej. Wpust musi umozliwia¢ mozliwos¢ czyszczenia.
W pomieszczeniach wc przystosowanym dla osob niepetnosprawnych zastosowac miske
ustepowg oraz umywalke dla niepetnosprawnych, oraz elementy montazowe do uchwytu,
wraz z uchwytami wsporczymi. Przy umywalce zastosowaé specjalng baterie przystosowang
dla niepetnosprawnych.

We wskazanych miejscach zamontowac zawér ze zwezkg do weza a pod zaworem wpust
podiogowy z rusztem ze stali nierdzewne;j.

Armatura czerpalna powinna by¢ przeznaczona dla obiektéw uzytecznosci publicznej
charakteryzujgca sie zwiekszong odpornoscig na uzytkowanie. Kolorystyka baterii powinna
wspotgrac z kolorystykg innych elementéw wyposazenia danego pomieszczenia.

Préba szczelnosci instalacji wodnej

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i

wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.
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Przed wykonaniem wylewek i zakryciem przewodow wykonac probe szczelnosci przy
cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Jesli zalecenia producenta rur odnosnie
préb cisnieniowych sg bardziej rygorystyczne, prébe cisnienia nalezy wykonac¢ zgodnie z
nimi. Po wykonaniu instalacji wodnej i pomysinej probie cisnieniowej catg instalacje nalezy
przeptukac i z najdalszych odcinkéw pobra¢ wode do badan bakteriologicznych i
epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do picia instalacje nalezy

zdezynfekowacé i badanie oraz ptukanie powtorzyc.
9.5.Instalacja kanalizacyjna

Stan istniejacy — instalacja kanalizacyjna

Z budynku beda odprowadzane wytgcznie $cieki sanitarno-gospodarcze. Wszelkie inne
$cieki nalezy gromadzi¢ w pojemnikach i poddawagé utylizacji. Scieki bedg odprowadze
istniejgcym przykanalikiem do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Scieki z urzgdzen sanitarnych kondygnacji parteru nalezy sprowadzi¢ podej$ciami do pionéw
i dalej do pozioméw prowadzonych pod posadzkg budynku oraz w podposadzkowym kanale
instalacyjnym.

Podejscia do urzgdzen sanitarnych prowadzi¢ w warstwach posadzki, bruzdach $ciennych
lub po Scianach. Podejscia z urzgdzeh sanitarnych kierowane do pionéw kanalizacyjnych
prowadzic¢ ze spadkiem 2%. Przewody prowadzi¢ tak by byly jak najmniej widoczne.
Podejscia do projektowanych urzadzen sanitarnych i piony do poziomu podtogi, nalezy
wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PCW przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej.
Umywalki, zlewy, w syfon mosiezny, chromowany. Wszystkie montowane urzadzenia
sanitarne wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony).

We wskazanych miejscach zamontowac wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewnej,
wpusty muszg umozliwiac ich czyszczenie.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢é wywiewkami. U podstaw pionéw kanalizacyjnych
zamontowac rewizje kanalizacyjne. Do rewizji zapewnic¢ dostep.

W razie koniecznosci przewody kanalizacyjne mozna prowadzi¢ w bruzdach lub obudowie
np. z ptyt GKF.

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac
do konstrukcji wytgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadka,
zapewniajgcych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym
Scisniecie obejmy na rurze.

Poziomy kanalizacyjne nalezy uktadaé w gruncie, pod posadzkg oraz w podposadzkowym
kanale instalacyjnym z rur kanalizacyjnych PCW grubos$ciennych, z zachowaniem spadku
minimalnego w kierunku wylotu kanalizacyjnego rownego 2%.

Uszczelnienia ztgczy za pomocg pierscieni uszczelniajgcych. Rury wewnetrzne poziome pod
posadzkg parteru uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej. Zmiany kierunkdéw prowadzenia rur
kanalizacyjnych wykonac¢ tukami 45°, a boczne wtagczenia za pomocg tréjnikow 45°. Przed

zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen. Przejscia przez $ciany i posadzke nalezy
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wykonac z zastosowaniem specjalnych ksztaltek przejsciowych prostopadle do przegrody
tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze.

Poziomy kanalizacyjne, przechodzgce przez $ciany fundamentowe, prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z PE o dwie kolejne dymensje wieksze od ochranianego przewodu. Rury w
tulejach prowadzi¢ na ptozach dystansowych.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatdw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Z obiektu przewiduje sie odprowadzenie sciekow o charakterze wigcznie sanitarno-bytowym.
Préba szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Calos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatow.

Probe szczelnosci wykonaé przed robotami zanikajgcymi. Podejscia kanalizacyjne i piony
nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody.
Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej

kolana tgczgcego pion z poziomem.
9.6.Instalacja centralnego ogrzewania

Stan istniejacy

Budynek posiada obecnie instalacje centralnego ogrzewania dla ktorej zrédtem ciepta jest
kottownia olejowa. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych.
Instalacja prowadzona jest podposadzkowym kanatem instalacyjnym, w bruzdach sciennych
oraz po Scianach. Instalacja centralnego ogrzewania zasila grzejniki zeberkowe oraz
grzejniki ptytowe.

Ze wzgledu na remont i pzrebudowe budynku planuje sie demontaz istniejgcej instalacji
centralnego ogrzewania i wykonanie nowej. Zrédto ciepto w postaci kotta na olej opatowy nie
ulega zmianie.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku

Budynek zostat poddany termomodernizacji na podstawie opracowania: ,Projekt budowlano-
wykonawczy z przedmiarem i kosztorysem. Termomodernizacja budynku w Gliwicach,

dziatka nr 262, obr. Labedy, ul. Strzelcow 25C, Gliwice” z czerwca 2020r.

Zapotrzebowanie na ciepto budynku: Qco = 52,0 kW
Strefa klimatyczna w ktdrej znajduje sie obiekt I, —20°C
Parametry instalacji c.o. tz/tp=60/40°C

Rozwiagzania projektowe — instalacja centralnego ogrzewania

Zrédlo ciepta

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania budynku jest istniejgcy kociot olejowy.
Kociot zlokalizowany jest w pomieszczeniu technicznym na kondygnacji parteru.

W przysztosci planowane jest skojarzenie kottowni na olej opatowy z pompami ciepta.

Zestaw bedzie sie sktadat z dwdéch pomp ciepta o mocy cieplnej 22kW kazda. Uktad pomp
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ciepfa bedzie wspomagat dziatanie kottowni w okresach przejsciowych oraz letnich
(wytwarzanie cieptej wody uzytkowej). Kociot olejowy bedzie stanowit zrodto szczytowo-
rezerwowe lub podstawowe przy temperaturach ponizej - 7°C.

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. w systemie trojnikowym — ogrzewanie
grzejnikowe. W pomieszczeniach budynku nalezy zastosowaé grzejniki ptytowe.
Przewody

Projektuje sie instalacje dwururowg, wodng, pompowg systemu zamknietego. Parametry
pracy 60/40°C. Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w budynku w warstwach
posadzki w bruzdach sciennych oraz istniejgcym kanale instalacyjnym.

Odcinki pionowe zasilajgce grzejniki zabudowac po $cianie, podejscia do grzejnikéw
wykona¢ w bruzdach podtogowych, a nastepnie zasila¢ od sciany.

Najwyzsze punkty instalacji oraz piony zakonczy¢é odpowietrznikami. Instalacje wewnetrzng
wykonac nalezy z rur systemu typu PERT/AL/PERT z ulokowang posrodku przekroju rury
wktadka aluminiowg, zgrzewang na zaktadke. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe
mosiezne, niklowane. Potgczenia wykonywac technikg zaprasowywania przy uzyciu szczek
zaciskowych typu U.

Dla prostych odcinkow instalacji o dlugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie
wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta
wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80
cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Rury nalezy mocowaé uchwytami do scian z zachowaniem normatywnych odstepow. Rury
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji oraz samokompensacje
wydtuzen termicznych.

Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz aktualng instrukcjg
systemu.

Zachowac bezpieczng odlegto$¢ przewoddw wodnych od instalacji elektryczne;j.

Armatura

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory
powrotne montowane na powrocie.

Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony bedzie w zawdr katowy odcinajgcy. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz zawor powrotny. Grzejniki wyposazyé
w gtowice termostatyczne.

Grzejniki

Grzejniki dobra¢ na parametry tz/tp=60/40°C.

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe — zintegrowane,
zasilane od dotu - od $ciany. W pomieszczeniach technologicznych zastosowac grzejniki
ptytowe w wersiji higienicznej. W pomieszczeniach narazonych na wilgotnos¢ zastosowac
grzejniki ptytowe w wersji ocynkowanej.

Grzejniki przytaczy¢ do instalacji za posrednictwem zaworu kgtowego. Zastosowac gtowice

termostatyczne.
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We wskazanych tazienkach zastosowano grzejnik tazienkowy - drabinkowy. Grzejnik
tazienkowy wyposazyC w zawor termostatyczny oraz zawor powrotny.

W tazienkach zastosowac grzejniki drabinkowe. Kazdy grzejnik drabinkowy bedzie
wyposazony w zawor termostatyczny na zasilaniu oraz zawor odcinajgcy na powrocie.

Na grzejnikach zastosowac¢ gtowice termostatyczne. Odwodnienie grzejnikéw poprzez
zawory odcinajgce zlokalizowane na powrocie.

Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony bedzie w zawdr katowy odcinajgcy. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny oraz zawor powrotny. Grzejniki wyposazyc¢
w gtowice termostatyczne.

Regulacja

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zaworéw
grzejnikowych.

Odpowietrzenie

Automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w najwyzszych punktach instalacji. Na
pionach w najwyzszych ich punktach zamontowaé odpowietrzniki automatyczne

Izolacja termiczna

Rurociggi zaizolowa¢ otulina izolacyjna PE. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw

pozarowe - nie rozprzestrzenia¢ ognia.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizsze;j

tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia cieph
A =0.035[W/(m - K)]")
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg Ip. 14 przechodzace przez Sciany lub stropy. 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 | Przewody ogrzewan centralnych. przewody wody cieplej 1 cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4

instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, ulozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podiodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 14
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiah izolacyjnego o innym wspélczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac o klasie odpornosci

ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
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W celu wyznaczenia odpornosci ogniowej przegréd poziomych i pionowych zapoznac sie

z dokumentacja architektoniczno-budowlang oraz Warunkami ochrony przeciwpozarowej
ekspertyzy p.poz. sporzgdzonej dla przedmiotowego budynku.

Zastosowac systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne od materiatu

i srednicy przewodu przechodzgcego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne w
postaci masy uszczelniajgcej bgdz kotnierza ogniochronnego montowac zgodnie instrukcjg
producenta.

Przed dokonaniem doboru systemu zabezpieczen kazdego z przepustow instalacyjnych,
Wykonawca wykona szczegotowg inwentaryzacje zabezpieczanych przepustow, tak aby
zastosowany produkt do zabezpieczen p.poz. byt dedykowany do zastanych warunkow.
Préba szczelnosci

Catosc instalacji wykonac¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6.
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami

i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych materiatéw. Po wykonaniu
instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykonaé
probe szczelnosci. Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed
ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po
pomysinym zakonczeniu préby na zimno instalacje podda¢ probie na goraco
potaczonej z regulacjg urzadzen. Préby cisnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
64/B-10400 dla poszczegdélnych etapéw wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy
poddaé prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy cisnienia roboczego. Préba na
goraco eksploatacyjna tzn. przy max.

parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, potgczona

z regulacjg parametrow pracy. Probe szczelnoéci wykonaé zgodnie z zaleceniami

producenta rur.
9.7.Kottownia olejowa

Przedmiotowy budynek posiada istniejgca kottownie olejowg o mocy 100kW. Kottownia
Zlokalizowana jest na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu. Kottownia
przygotowuje czynnik grzewczy na potrzeby istniejgcej instalacji c.o. oraz na potrzeby
przygotowania c.w.u. Jako kociot zastosowano kociot olejowy firmy Viessmann.

Obok pomieszczenia kottowni znajduje sie pomieszczenie sktadu oleju z trzema zbiornikami
0 pojemnosci 1000l.

Pomieszczenie kottowni olejowej powinno spetniaé nastepujgce wytyczne:

. by¢ wydzielono pozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (klasa odpornosci
ogniowej $cian wewnetrznych i stropéw okreslona jest w §220 ust.1. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

. by¢ wyposazone w wentylacje nawiewna:
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w kottowni powinny znajdowac sie niezamykalny otwér (kanat) wentylacji nawiewnej
umieszczone w przegrodzie zewnetrznej. Powierzchnia czynna tych otworu nie powinna byc¢
mniejsza niz 5 cm2 na kazdy 1 kW mocy cieplnej palnikow zainstalowanych we wszystkich
kottach, nie mniej jednak niz 300 cm?2.

Dla umozliwienia regulacji nawiewu nalezy stosowac ogranicznik przekroju przeptywowego,
nie wiecej jednak niz o 50%. Dolna krawedz otworu nawiewnego nie wyzej niz 30 cm ponad
poziom podfogi.

Powierzchnia nawiewu: Fy=5cm?x100kW=500cm?

° by¢ wyposazone w wentylacje wywiewna:

kottownia powinna posiada¢ niezamykalne kanaty i otwory wentylacji wywiewnej
umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ rowna
co najmniej potowie powierzchni otworow nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 200 cm2.
Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej w przypadku przytaczenia kottdow do
kanatow spalin o ciggu grawitacyjnym jest niedopuszczalne.

Powierzchnia wywiewu Fy= 500cm,/2=250cm?.

. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowane sg kotly na olej opatowy, powinien byé
zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kottéw z mocag
cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni,

. kotty na olej opatowy o tgcznej mocy cieplnej nominalnej powyzej 30 kW do 2000 kW
powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych
wytgcznie do tego celu w piwnicy lub na najnizszej kondygnacji nadziemnej w budynku lub w
budynku wolno stojgcym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.

° Maksymalne, tgczne obcigzenie cieplne, stuzgce do okreslania wymaganej kubatury
pomieszczenia, w ktérym bedg zainstalowane kotty o mocy do 2000 kW, na olej opatowy, nie
moze by¢ wigksze niz 4650 W/m?,

o odwodnienie podtdg powinno posiada¢ zamkniecie i specjalne urzgdzenie
zatrzymujgce olej oraz by¢ wigczone do sieci odwodnien catego budynku. Instalacje
odwodnieniowg nalezy wykona¢ z materiatéw odpornych na olej opatowy.

Pomieszczenie skfadu oleju powinno spetnia¢ nastepujgce wytyczne:

. by¢ wydzielono pozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. (klasa odpornosci
ogniowej scian wewnetrznych i stropow okreslona jest w §220 ust.1. Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

. magazynowanie oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 55°C moze sie
odbywac w bezcisnieniowych, statych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku
lub w przeznaczonym wytgcznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na
najnizszej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej "magazynem" oleju opatowego,

. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiornikéw w magazynach oleju opatowego
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° w budynku powinny by¢ wyposazone w uktad przewoddéw do napetniania,
odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napetnienia, przekazujgcy
sygnat do miejsca, w ktérym jest zlokalizowany kréciec do napetniania,

. W baterii zbiornikdw w magazynie oleju opatowego w budynku wszystkie zbiorniki
powinny by¢ tego samego rodzaju i wielkosci, przy czym tgczna objetosé tych zbiornikow nie
powinna przekracza¢ 100 m3,

° W magazynie oleju opatowego powinna by¢ wykonana, na czesci lub catosci
pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytujgce;j,
mogacej w przypadku awarii pomiescic olej o objetosci jednego zbiornika,

o Wanna wychwytujgca, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiornikow oleju
opatowego o konstrukcji uniemozliwiajgcej wydostawanie sie oleju na zewnatrz w przypadku

awarii, w tym typu dwuptaszczowego,

° wentylacje nawiewno-wywiewng zapewniajgca od 2 do 4 wymian powietrza na
godzine,

° okno lub potstate urzgdzenie gasnicze pianowe,

o Stosowane do magazynowania oleju opatowego zbiorniki, wyktadziny zbiornikbw oraz

przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione przed elektrycznoscig

statyczng, zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskich Normach dotyczgcych tej ochrony.
W przysziosci planuje sie zmodernizowacé istniejgcg kottownie olejowg poprzez skojarzenie
jej z pompami ciepta wg odrebnego opracowania projektowego pt.: , Projekt techniczny

modernizacji kottowni olejowej w oparciu o pompy ciepta”, lipiec 2020r.

9.8. Wentylacja

Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato: tz=+30°C, 0=45%,

Zima: tz= -20°C, ¢=100%.

Strumien powietrza Swiezego doprowadzanego do pomieszczen zapewnia minimalng ze
wzgledow fizjologicznych i technologicznych krotnos¢ wymian powietrza.

Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temperatury nawiewu w pomieszczeniach
sanitarnych +24°C, w zimie bedzie realizowane za pomocg nagrzewnicy elektrycznej
zlokalizowanej w centrali nawiewno-wywiewnej.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych, tj. szatni, umywalni i toaletach zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiew | wywiew powietrza realizowany
bedzie za pomocg wspdlnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z krzyzowym
wymiennikiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie bedzie realizowane za
pomocg nagrzewnicy elektrycznej w centrali zlokalizowanej na na zewnatrz budynku.

Przewiduje sie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temperatury +24°C.
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Zastosowano centrale wentylacyjng CNW skfadajgcg sie z nastepujgcych elementow:

Nawiew

° Filtr powietrza nawiewanego,

. Krzyzowy wymiennik ciepta,

. Wentylator nawiewny, Vn=1200m3/h, N=1,64kW/ 230V,
° Nagrzewnica elektryczna Qn=4,2kW,

° Ttumik na kanale nawiewnym

Wywiew

° Filtr powietrza wywiewanego,

. Krzyzowy wymiennik ciepta,

° Wentylator wywiewny, Vw=1200m3/h,

. Ttumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali i na wywiewie przed centralg przewiduje sie kanatowy
ttumik akustyczny. Powietrze czerpane bedzie za pomocg systemowej czerpni dostarczonej
z centralg. Wyrzut powietrza z centrali odbywaé sie bedzie za pomocg wyrzutni dostarczonej
Z centrala.

Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg przewoddw wentylacyjnych
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i spiro, prowadzonych pod stropem
pomieszczen. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki z przepustnicami
regulacyjnymi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowac termicznie alumatami z wetny mineralnej
o grubosci 40mm. Przewody zlokalizowane na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg z wetny mineralnej o grubosci 80mm w pfaszczu z blachy ocynkowanej,
lub kauczukiem syntetycznym o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje
otwordw rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP, w oparciu o liczbe oséb oraz wytyczne technologicznych. Do obliczeh
przyjeto nastepujace ilosci powietrza:

. 4 wymiany na godzine w szatni,

. 5 wymian na godzine w umywalni,

° 50 m3/h na kazdg miske klozetows,

. 25 m3/h na kazdy pisuar,

Doptyw powietrza do pomieszczen toalet, w ktérych jest kratka wyciggowa odby¢ sie bedzie
poprzez kratki w drzwiach wejsciowych o minimalnej powierzchni efektywnej rowne;j
0,022m2.

Wentylacja pomieszczen toalet, pomieszczenia socjalnego, pomieszczen

gospodarczych i pomochnicznych
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W toaletach, pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych oraz pomocniczych
zaprojektowano indywidualne uktady wentylacji wywiewnej mechanicznej realizowane za
pomocg wentylatora tazienkowego wpietego do kanatu wentylacji grawitacyjnej lub
wyprowadzone na zewnatrz do wyrzutni sciennej, zgodnie z rysunkiem.

Nawiew odbywac sie bedzie poprzez kratki w drzwiach wejsciowych o minimalnej
powierzchni efektywnej rownej 0,022m2 lub nawietrzaki okienne zgodnie z rysunkiem.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP, w oparciu o liczbe oséb oraz wytyczne technologicznych. Do obliczeh
przyjeto nastepujace ilosci powietrza:

o 2 wymiany na godzine dla pomieszczen typu pomieszczenie socjalne,

° 50 m3/h na kazdg miske klozetows,

. 25 m3/h na kazdy pisuar,

° 30 m3/h w pomieszczeniach gospodarczych, pomocniczych itp.

Wentylacja warsztatu slusarskiego i elektrycznego z magazynem podrecznym.

W warsztacie $lusarskim i warsztacie elektrycznym zaprojektowano po dwa wentylatory
montowane na kanaty wentylacji grawitacyjnej w celu wymuszenia przeptywu powietrza
podczas prac w pomieszczeniu. Kazdy wentylator ma wydajnosc¢ jednej wymiany na godzine.
Ponad to w drzwiach pomiedzy magazynem podrecznym a kazdym warsztatem nalezy
zamontowac kratke transferowg w celu przeptywu powietrza przez magazyn podreczny.
Nawiew powietrza do pomieszczen nastgpi przez zamontowane w gornej oscieznicy okna
nawietrzaki.

Wentylacja pomieszczenia malarni i suszarni.

W pomieszczeniu malarni i suszarni zaprojektowano po dwa wentylatory montowane na
kanaty wentylacji grawitacyjnej w celu wymuszenia przeptywu powietrza podczas prac w
pomieszczeniu, malowaniu i suszeniu. Wentylatory w zaleznosci od potrzeb mogg pracowac
wspolnie dajg przeptyw 4wymiany na godzine, lub pojedynko w kazdym pomieszczeniu dajgc
2 wymiany na godzine. Ze wzgledu na zastosowanie wodnych farb ekologicznych nie ma
potrzeby stosowania wentylatorow w wykonaniu chemoodpornym oraz przeciwwybuchowym.
Nawiew powietrza do pomieszczen nastgpi przez zamontowane w gornej oscieznicy okna
nawietrzaki.

Wentylacja stolarni.

W pomieszczeniu stolarni zaprojektowano po dwa wentylatory montowane na kanaty
wentylacji grawitacyjnej w celu dostarczenia i wywiewu powietrza podczas prac w
pomieszczeniu, tzw. wentylacja bytowa. Nawiew powietrza do pomieszczen nastgpi przez
zamontowane w gornej oscieznicy okna nawietrzaki.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia w trakcie prac stolarskich nalezy przenies¢ i zastosowaé
istniejgc system odciggow dla wszystkich stanowisk prac stolarskich. Istniejgcy system
nalezy wyczyscic, a filtry wymienic¢. Powietrze ktére zostaje wyciggniete z pomieszczenia po

filtracji nalezy w obiegu zamknietym z powrotem wprowadzi¢ kanatowo do pomieszczenia.
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llos¢ powietrza wentylacyjnego

Nr Vn, VWI
pom. Nazwa pom. |pow.,m|wys.,m |Kubatura, m3 |m3/h |nn m3/h nw
warszta .
_ nawietrzak | 215/430| 1/2
0.1 slusarski 49,4 3,32 164,0
magazyn wentylacja posrednia przez
0.2 podreczny 15 3,32 49,8 warsztat slusarski
warsztat .
nawietrzak |210/420| 1/2
0.3 elektryczny 48,6 3,32 161,4
magazyn wentylacja posrednia przez
0.4 podreczny 13,8 3,32 45,8 warsztat elektryczny
pokoj socjalny nawietrzak 110 2
0.5 prac. 16,2 3,32 53,8
0.6 wiatrotap 15,5 3,32 51,5
szatnia
420 4 420 4
0.7 pracownicza 31,8 3,32 105,6
0.8 umywalnia 30,6 3,32 101,6| 510 5 510 5
0.9 sanitariaty 16 3,32 53,1| 275 275
istn. zbiorniki _ _ _
_ wentylacja grawitacyjna
0.10 na olej 13,15 3,32 43,7
istniejgca _ _ )
wentylacja grawitacyjna
0.11 kottownia 18,7 3,32 62,1
0.12 WC niepen. 3 3,32 10,0 50
5 i nawiew
pokdj socjalny , | 30 5
0.13  |biuro 4,45 3,32 14,8|  posredni
om.
P _ 30
0.14 sprzataczki 3,45 3,32 11,5
0.15 korytarz 25,7 3,32 85,3
0.16 biuro 16 3,32 53,1 wentylacja grawitacyjna
0.17 biuro 29,75 3,32 98,8 wentylacja grawitacyjna
0.18 biuro 16,5 3,32 54,8 wentylacja grawitacyjna
magazyn _ . .
wentylacja grawitacyjna
0.19 podreczny 14,5 3,32 48,1
warsztat
_ nawietrzaki 300/560| 0,8/2
0.20 stolarski 112,3 3,32 372,8
0.21 lakiernia 52 3,32 172,6| nawiietrzaki |320/640| 2/4
0.22 suszarnia 47,4 3,32 157,4 nawietrzaki 320/640| 2/4
0.23 korytarz 95,2 3,32 316,1
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rozdzielnia

0.24 3,32 6,1

elektryczna | 1,85

Warunki wykonania i montazu

Wykonanie instalacji wentylacji obejmuje montaz wentylatorow z poborem powietrza
zewnetrznego wraz z ciggiem przewodow wentylacyjnych. Wentylatory oraz pozostate
elementy wentylacyjne powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci oraz znak B lub CE.
Przewody wentylacyjne nalezy podwieszac do stropu lub scian za pomocg typowych
uchwytéw srednio co 1.5m (obejmy, prety gwintowane, tuleje kotwigce, itp).
Czyszczenie instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej bedzie zapewnione poprzez
wykorzystanie otworéw po zdemontowaniu kratek nawiewnych.

Na wszystkich przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy na kanatach
zamontowac¢ klapy ppoz odpornosci rownej odpornosci przegrody.

Wytyczne dla branz

Wytyczne dla branzy budowlane;j:

nalezy wykonac¢ przebicia pod przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody
budowlane,

. nalezy wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng

Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA:

nalezy doprowadzic¢ energie elektryczng do urzadzen i elementéw wentylacyjnych:

° Centrala nawiewno-wywiewna

o pobdr mocy wentylatorow CNW- N=1,64kW/230V, nagrzewnica elektryczna
Qel=4,2kW/3x400V,

o Wentylatory dla warsztatu SlusarskiegoW1a, W1b - N=30W/230V
° Wentylatory dla warsztatu elektrycznegoW2a, W2b - N=30W/230V
o Wentylator dla pomieszczenia socjalnegoW3- N=30W/230V

. Wentylator dla pomieszczenia sprzgtaczkiWW4- N=30W/230V

o Wentylator dla pomieszczenia socjalnegoW5- N=30W/230V

. Wentylator dla wc niepetnosprawnychW6- N=30W/230V

o Wentylatory dla pomieszczenia stolarniw7a, W7b - N=30W/230V
° Wentylatory dla pomieszczenia malarniw8a, W8b - N=30W/230V
. Wentylatory dla pomieszczenia suszarniw9a, W9b - N=30W/230V

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzgdzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Powierzchnia wewnetrzna

1. budynek socjalno-biurowy- 132,55 m2,

2. hala produkcyjno-magazynowa — 558,30 m2,
Powierzchnia zabudowy

- budynek socjalno-biurowy- 170,00 m2,
- hala produkcyjno-magazynowa — 661,50 m2,

Wysokos¢:
a) budynek socjalno-biurowy- 6,0 m budynek niski [N],
b) hala produkcyjno-magazynowa — 6,0 m - budynek niski [N].

Liczba kondygnac;ji:

a) budynek socjalno-biurowy
nadziemnych - 1,

poziomow podziemnych - 0.

b) hala produkcyjno-magazynowa
nadziemnych - 1,

pozioméw podziemnych - 0.
10.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych

Zachowano wymagania wynikajgce z §271 i 272 ,warunkéw technicznych” w zakresie

odlegtoéci od obiektéw sgsiednich i granic dziatek.

10.3.Parametry pozarowe wystepujgcych substancji

palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i przetwarzania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisdéw przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z
pdzniejszymi zmianami).

W pomieszczeniach hali produkcyjno-magazynowej bedg sktadowane, obrabiane i
wykorzystywane materiaty w postaci drewna , materiatdbw malarskich wodorozcienczalnych.
(taczenie surowiec, produkt i odpad), drewno do 5000 kg (max 7m3).

W budynku przewidziano kottownie zasilang olejem opatowym z magazynem oleju 3 m3.
W budynkach nie beda stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby fatwo zapalne,

ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

57



10.4.Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczeh ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla strefy magazynowej PM z uwagi na przewidywane sktadowanie materiatéw okresla sie
gestos¢ obcigzenia ogniowego Q< 500 MJ/m2. (maksymalnie do 5000 kg drewna)
Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek, w czesci socjalno-biurowej zakwalifikowano do kategorii ZLIIl zagrozenia ludzi -
przewidywana ilos¢ oséb do 10 osob.

Strefa hali produkcyjno-magazynowej — kategoria PM Q< 500 MJ/m2 - przewidywana ilos$¢é
0s0b do 20 .

10.5.0cena zagrozenia wybuchem.

Z uwagi na prowadzenie obrobki drewna w budynku dokonano oceny zagrozenia
wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem . Wystepujg strefy
zagrozenia wybuchem: strefa 20 wewnatrz instalacji odwiérowania w trakcie jej dziatania
oraz w strefa 21 w pomieszczeniu stolarni w zwigzku z mozliwoscig wystepowania obtokéw i
warstw osiadtych pytow.

Ocena zagrozenia wybuchem zostata dotgczona do rozdziatu 4 — Zatgczniki.

Wystepowanie stref zagrozenia wybuchem zostanie odpowiednio oznakowane (znaki EX)
10.6.Podziat na strefy pozarowe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaprojektowano dwie strefy pozarowe :

ZI 11l - obejmujgcg poziom czeéci parteru budynku o pow 132,55 m2PM Q<500 MJ/m2 -
obejmujgca hale jednokondygnacyjng o pow: 558,30 m2 ich powierzchnie nie przekroczag
dopuszczalnej wielkosci powierzchni strefy pozarowej ZL w budynku niskim mogacej
wynosi¢ do 8000 m2 , PM Q< 500 MJ/m2 budynku niskim mogacej wynosi¢ do 20000 m2 ,
Wydzielenie stref pozarowych elementami oddzielenia przeciwpozarowego: $ciany REI 60 z
zamknieciami otworow - drzwi El 30. Przepusty instalacyjne w tych przegrodach muszg byc¢
zabezpieczone (uszczelnione) i posiadac¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementdw, tj. co najmniej El 60/EIS 60.

W obiekcie zlokalizowano pomieszczenie techniczne - kottownig olejowg 0 mocy powyzej
60kW. Pomieszczenie to wydzielone zostanie elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
tj. Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 (zamkniete drzwiami EI30) i
stropem REI60, a magazyn oleju co najmniej REI 120 (zamknigte drzwiami EI60) i stropem
o klasie odpornos$ci ogniowej co najmniej REI 120.

Przepusty instalacyjne w tych przegrodach o srednicy powyzej 0,04m muszg by¢
zabezpieczone (uszczelnione) i posiadaé klase odpornosci ogniowej (EI/EIS) wymagang dla

tych elementéw.
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10.7.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementoéow budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej pozarowej:

- dla hali produkcyjnej mozna przyja¢ klase ,E’odpornosci pozarowej - nie stawia sie
wymagan odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych budynku - elementy NRO
nierozprzestrzeniajgce ognia, dopuszcza sie SRO stabo rozprzestrzeniajgce ogien,

- dla budynku socjalno-biurowego ZL 11l niskiego do dwéch kondygnaciji mozna przyja¢ klase
,D” odpornoéci pozarowej, dla ktorej klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw

budynku musi spetnia¢ co najmniej wymagania:

dla gtéwnej konstrukcji nosnej -R 30

dla konstrukcji dachu - nie stawia sie wymagan;

dla stropu - REI 30;

dla $cian zewnetrznych - EI 30 - dotyczy pasdéw miedzykondygnacyjnych
dla Scian wewnetrznych - nie stawia sie wymagan;

dla przekrycia dachu - nie stawia sie wymagan.

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych - El 15
Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

10.8.Warunki ewakuacji.

Z pomieszczen w budynku, w ktorych mogg przebywadé ludzie, zostang zapewnione
bezpieczne wyjscia, prowadzgce bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg, lub do
innej strefy pozarowej, bgdz na drogi komunikacji ogéinej zwane ,,drogami ewakuacyjnymi”.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zostang zamknigte drzwiami.

Zostang zachowane dopuszczalne dtugosci przejsc i dojs¢ ewakuacyjnych.

Ewakuacja przebiega¢ bedzie maksymalnie przez trzy sasiednie pomieszczenia. Nie
zostanie przekroczona dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego dla strefy ZL
wynoszgca do 40 m, a w strefie PM w obiekcie jednokondygnacyjnym dtugosé przejscia
ewakuacyjnego moze wynosi¢ do 100m. Pomieszczenia o pow. wiekszej niz 300 m2 bedg
posia¢ dwa wyjscia.

Z drég ewakuacyjnych nalezy zapewnic jest wyjscie ewakuacyjne o szerokosci 21,2m w
Swietle (szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9m). Drzwi te otwierajg sie
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Nie zostanie przekroczona dopuszczalna dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy ZL 11l i PM
do 500MJ/m2 przy jednym dojsciu wynoszgca 30 m (w tym nie wigcej niz 20m po poziome;j
drodze ewakuacyjnej przy jednym dojsciu) do wyjscia na zewnatrz i 60 m przy dwdch
kierunkach dla dojscia najkrotszego przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojécia dtugosc

wiekszg 0 100% od najkrétszego, jednakze dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad.
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Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac¢ w budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na kazde 100 osob, lecz nie
mniej niz 1,4 m (dopuszczono zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do

1,2 m, jezeli bedzie ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob). Wysokos¢ drég
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysoko$¢ przejscia, drzwi lub
lokalnego obnizenia wynosi¢ bedzie min. 2,0 m.

Ze strefy PM zapewniono co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na
zewnatrz budynku z drog komunikacji ogolnej oraz jedno do strefy PM.

Wyjscia ewakuacyjne z drég komunikacji ogélnej o szerokosci min. 1,2m. Z pomieszczenia
hali w strefie PM o szeroko$ci min. 0,9m . Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z budynku
otwierac sie bedg w kierunku na zewnatrz. Zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji
drzwi obrotowych i podnoszonych. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjs$cie na droge
ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu, nie bedg zmniejszaly wymaganej szerokosci tej
drogi - drzwi otwierane do korytarzy zostang wyposazone w samozamykacze.

Obudowa drog ewakuacyjnych min. El 15 - dopuszcza sie wykonanie nieotwieranych
naswietli bez odpornosci ogniowej usytuowanych powyzej 2 m od posadzki.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy o$wietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test. Czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu
urzgdzen przeciwpozarowych.

Drogi, kierunki tych drég i wyjscia ewakuacyjne oznakowane w budynku zostang znakami
bezpieczenstwa oraz piktogramami umieszczonymi na lampach awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zgodnie z obecnie obowigzujgca Polskg Normag PN-ISO 7010 Symbole
graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane znaki

bezpieczenstwa.

10.9.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
uzytkowych, a w szczegdélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,

gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przeprowadzone przez przegrody budowlane
wydzielajgce pomieszczenia zamkniete (pomieszczenie techniczne), inne przegrody o
wymaganej odpornoéci ogniowej oraz strefy pozarowe nalezy wyposazy¢

w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej tych przegréd z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelnos¢ (EIS).

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub
REI 60, posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw. Do wykonania

przepustow nalezy wykorzystywac¢ materiaty atestowane w postaci pian, mas, zapraw,
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opasek i kotnierzy ogniochronnych stosownie do srednic przeprowadzanych przewodow,
grubo$ci i rodzaju przegréd budowlanych oraz wielkosci szczelin wypetnianych.

W obiekcie zaprojektowano instalacje elektryczng i nalezy go wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu oznakowane zgodnie z wymaganiami z PN - EN 01256-4. Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

W pomieszczeniach, instalacjach i urzadzeniach w obrebie wystepowania stref
zagrozenia wybuchem 20 i 21 nalezy zapewni¢ wlasciwa ochrone zgodng z ATEX (
projekt techniczny instalacji technologicznej ).

Budynek wyposazony zostanie w instalacje do zasilania zbiornikdw magazynowych z olejem
opatowym ( projekt techniczny instalacji technologicznej ).

Zbiorniki na olej dwuptaszczowe - nie wymagajace wanny wychwytujgcej .

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wodociggowa i kanalizacyjna.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje odgromowa.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

ogrzewczej nalezy wykonac¢ w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
10.10.Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony w instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

- pomieszczenie magazynu oleju opatowego wyposazone zostanie w potstate
urzgdzenie gasnicze w postaci: wytwornicy pianowej WP 2/75, przewodu zasilajgcego - (rury
stalowej ocynkowanej o srednicy 2” ) z wyprowadzonym na zewnatrz przytagczem ,sztorca”
52 do podtaczenia dla strazy pozarnej i oznakowane zgodnie z PN lub otwér okienny.

Wytwornica pianowa powinna posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: na drogach ewakuacyjnych i w
strefie PM i ZL - instalacja ta zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172
— natezenie 1Ix, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych min. 5Ix, czas dziatania co najmniej
60 min. — lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test;

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu - odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow
z wyjatkiem tych obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru dla strefy pozarowej o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3.
Przycisk sterujgcy bedzie usytuowany w poblizu wejscia do budynku.

Wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw

uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
10.11.Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeznaczone do gaszenia pozarow grupy ABC, ilo$¢
$rodka gasniczego powinna wynosi¢ min. 2kg lub 3dm3 /100m2 powierzchni strefy
pozarowej ZL Il i co najmniej na 300m2 strefy PM do 500 MJ/m2 . Ponadto nalezy
przewidzie¢ gasnice i koc gasniczy w kottowni oraz przy stanowiskach gasnice w czesci

produkcyjnej. Obiekt bedzie wyposazony w gasnice proszkowe ABC i/lub ptynowe AB min.4
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lub 6 kg. Dojscie do gasnic max 30m. Dodatkowo dla kottowni i magazynu oleju gasnica
proszkowa 6-kg.

Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie (PN-EN-1SO 7010). Kazda jednostka sprzetowa powinna posiadac¢ swiadectwo

dopuszczenia.

10.12.Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, aw
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: Dla budynkéw wymagane jest
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 10
dm3/sekunde (10 dm3/sekunde dla strefy PM do 500MJ/m2 do 2000m2 dla strefy ZL IIl do
1000m2 ). Bedzie ono realizowane z hydrantu zewnetrznego DN80 usytuowanego w

odlegtosci do 75m od chronionego budynku.
10.13.Drogi pozarowe.

Do przedmiotowego budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowe.
10.14.Dodatkowe dane:

Dla obiektu, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami),
nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z planami obiektu

z naniesionymi graficznymi danymi zgodnie z okreslonymi wymogami.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami w miejscach widocznych nalezy
oznakowaé w budynku: wyjscia, drogi i kierunki ewakuacyjne w sposéb zapewniajgcy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuaciji oraz inne niezbedne elementy zwigzane
z warunkami ewakuacyjnymi, miejsca rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego -
gasnic, hydrantéw wewnetrznych oraz lokalizacje urzadzen przeciwpozarowych wraz

z elementami sterujgcymi, drogi pozarowe, miejsca wystepowania stref zagrozenia
wybuchem, a takze nalezy umiesci¢ w miejscach widocznych w budynku instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.
Nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami wszystkie inne, istotne elementy
infrastruktury obiektu majgce wptyw na zachowanie na wysokim poziomie warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego.

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim instalacje i

urzgdzenia stuzgce celom ochrony przeciwpozarowej, muszg posiada¢ stosowne swiadectwa
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dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, a takze
deklaracje zgodnosci. Swiadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne lub krajowe oceny
techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placéwki naukowo — badawcze, a w
szczegolnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiatow i elementéw budowlanych
oraz Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej dla urzgdzen, instalaciji i
sprzetu przeciwpozarowego.

Urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku powinny by¢ wykonane na
podstawie odrebnych projektow technicznych (projektow branzowych) uzgodnionych z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodnosci przyjetych

rozwigzan z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
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TOM 3 ZALACZNIKI
1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z péz. zm) , niniejszym o$wiadczam , ze projekt zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZAMIERZENIE PRZEBUDOWA | ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA BUDYNEK GOSPODARCZY
BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI 44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25C
INWESTOR Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25C
ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op
§ Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow : OP - 0081
E SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Joanna Korczynska
E Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,
8 Nr ewidencyjny uprawnien: 70/2001
g Nr na ligcie cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw : SL-0199
% KONSTRUKCJA : mgr inz . Henryk Borecki
ﬁ Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej ,
Nr ewidencyjny uprawnien : 82/92
Na ligcie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/2950/01
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Matgorzata Kuwaczka- Hajok
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjnO-budowlanej
Nr ewidencyjny uprawnien: SLK/1193/POOK/06. Nr na liscie cztonkéw Slaskiej Okregowej
I1zby Inzynieréow Budownictwa : SLK/B0/4651/07
INSTALACJE SANITARNE : mgr inz. Aleksander Mazur
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci,instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/4278/POOS/12
Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IS/7866/12
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Adrianna Nelip
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych , gazowych , wodociggowych i
kanalizacyjnych Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/6189/PBS/16
Na liscie czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/1S/9735/16
INSTALACJE ELEKTRYCZNE : mgr inz. Btazej Pokomeda
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci , instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : SLK/0998/POOE/05
Nr na liscie czlonkéw |Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/3866/06
SPRAWDZAJACY : Krystian Gateczka
Upr budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
elektrycznych ,Nr ewidencyjny uprawnien : 629/92
Nr na liscie cztonkow |Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : SLK/IE/7412/02
DATA OPRACOWANIA Marzec 2021
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