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|.CZESC OGOLNA.
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest :budowa jest budowa sitowni zewnetrznej wraz z urzgdzeniem Street
Workout Park w Gliwicach przy ul. Piaskowej na terenie istniejgcego parku sportowego Piaskowa

Dolina.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot obejmujgcych zakres zadania.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujac elementy :
. Montaz 7 szt. podwojnych urzgdzen sitowni zewnetrznej przy pétnocnej alejce dla

pieszych — podtoze nawierzchnia epdm

. Montaz Street Workout Park — 1 szt od strony wschodniej , podtoze nawierzchnia epdm
. Montaz tablicy regulaminowej — 2 szt

. Przeniesienie dwdch istniejgcych tawek — 2 szt

. Montaz stojakéw rowerowych — 7 szt | podtoze trwa obsiana na macie przerostowej

. Przesadzenie dwéch matych sadzonek drzew ( sg to nowe nasadzenia z poprzedniego
roku )

1.3.1. PODZIAL. WG WSPOLNEGO SLOWNIKA
ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urzgdzenia Kod CPV
36535200-2 Wyposazenie placu zabaw

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH ,

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie

. ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych

. uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej , wody , a takze
odprowadzenia lub utylizacji Sciekow.

. uzgodnienie z inwestorem korzystanie z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i

socjalnych



. zapewnienia tgcznosci telefonicznej

. urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami
technicznymi . Teren powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu ,nalezy umiescic¢ tablice informacyjng na wysokosci nie

mniejszej niz 2 m , zawierajacy :

o okreslenie rodzaju budowy

. adres budowy

. oznaczenie inwestora i wykonawcy robét , z ich adresani i telefonami

. imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta

oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

. telefony alarmowe

W trakcie budowy nalezy zamkna¢ teren budowy dla oséb nieuprawnionych .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikow
(0,75-1,2m) , i dla wozkéw i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadéw materiatéw. Miejsce do sktadowania
materiatow i wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzic¢ i odwodni¢. W przypadku
przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych , nalezy zamiescic te
informacje na tablicach ostrzegawczych , umieszczonych w widocznym miejscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na
terenie budowy , w sposoéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie

powinno zawierac :

) przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia robét budowlanych
. maksymalng liczbe pracownikéw
) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozpoczeciem prac.

Wykonanie przytgczy Infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Teren jest wyposazony w kanalizacje , energie elektryczng . Przed przystgpieniem do budowy
nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce korzystania z w/w medidéw oraz sposéb rozliczania

biezgcego zuzycia medidw na potrzeby budowy.



1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dzialce 125 w Gliwicach przy ul. Piaskowej. Teren Parku
sportowego od strony pétnocnej i wschodniej jest otoczony lasem .Od strony potudniowej do Parku
sportowego przylega ulica Piaskowa , od strony zachodniej znajduje sie osiedle mieszkaniowe.
Dziatka jest zagospodarowana . Na terenie Parku Piaskowa Dolina , znajdujg sie boiska sportowe do
gry w koszykdwke oraz boisko wielofunkcyjne. Teren jest ogrodzony , o$wietlony .

Park jest zagospodarowany w utwardzone alejki dla pieszych i wyposazony w fawki i kosze na $mieci.
Na terenie dzialki , znajdujg sie kable instalacji elektrycznej oswietleniowej , na krancu pétnocno —
zachodnim przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej kd200.

W ostatnim czasie wykonano nowe nasadzenia drzew przy ogrodzeniu pétnocnym , wschodnim oraz w
obrebie terenu na , ktérym planowane jest wykonanie Street Workout Park.

Teren ptaski . Na terenie Parku , znajdujg sie drzewa , krzewy ozdobne , czes¢ terenu pokrywa
trawa.

Eksploatacja gérnicza.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikéw oraz nie

stwarzajg zagrozen dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania wszystkich przepisow

zwigzanych z ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykonac
swoje zadania tak, aby zminimalizowac zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez

uzywanie przyjaznych dla srodowiska materiatéw, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

. zapobiegaé zbieraniu sie wody i powstawaniu rowdéw na terenie budowy;
. zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatdéw, odpadow, brudéw, biota;

. przestrzegac przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu

. wiasciwie uzywac i szczegolnie uwazac na benzyny, oleje i smary,

. powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;

Wszelkie koszty likwidacji szkdd bedgcych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad,
jak i natozone kary ponosi wytgcznie Wykonawca.

Odpady state, wigczajgc w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko
odlegte o 10 km od placu budowy.

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.
Ochrona konserwatorska.

Dziatka , nie znajduje sie w strefie ochrony zabytkow .

Ochrona gruntéw rolnych i leSnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na
cele niewolne lub lesne.

Ochrona przyrody.



Teren objety projektem , znajduje sie na obszarze triasowego Gtéwnego Zbiornika Wad
Podziemnych ( GZWP) NR 330- Gliwice.

Zakaz wprowadzania $ciekdw nieoczyszczonych do gruntu i woéd powierzchniowych
Zakaz budowy nowych uje¢ wod podziemnych

Ograniczenia w zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenéw znajdujacych sie w zasiegu
ustanowionego obszaru okre$lone w przepisach odrebnych

Zaplecze budowy.

Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien,
zainstalowac i utrzymacé, a po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny,
warsztaty. Podigczenie obiektow zaplecza mozliwe bedzie do istniejgcych sieci na terenie
inwestycji. Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

Uwarunkowania komunikacyjne.

Dojscie do Parku , znajduje sie od strony ul. Piaskowej . Dojscia , chodniki istniejgce sg
wyznaczone do dwéch bram wejsciowych , znajdujacych sie w istniejgcym ogrodzeniu.
Warunki bezpieczenstwa.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady , ktérych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych zostaty
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( DZ.U. z
2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w
sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz.
1263).

1.6 DOKUMENTY WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i
certyfikatow i innych koniecznych dokumentow dla prawidtowego wywigzania sie z kontraktu.

Lista rysunkéw i innych dokumentéw powinna zawiera¢, co najmniej:

. program prac wigcznie z harmonogramem prac;

. technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

) plan organizacji budowy fgcznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
) plan gwarancji jakosci;

. plan bezpieczenstwa,;

) zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;
. instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.



1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW
BUDOWLANYCH .

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym
najmniej przeznaczeniu , to znaczy mie¢ wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany
w sposob trwaty , spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobow :

. oznakowanie CE (aprobata europejska)

. oznakowanie polskim znakiem budowlanym

Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami
budowlanymi wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
najmniej dnia 14 maja 2004 , w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu.

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatléw zaplanowanych do uzycia do prac
budowlanych Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak:
zrédto nabycia, miejsce produkcji lub zamowienia tych materiatdw oraz powinien przedstawic
wszystkie niezbedne certyfikaty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie réwna sie zatwierdzeniu materiatéw pochodzacych ze
wspomnianego zrodta.

Wykonawca, na prosbe Inspektora Nadzoru, powinien przetestowaé materiaty podczas
wykonywania prac, aby zademonstrowac ich uzytecznos¢ i zgodnos¢ z wymaganymi
charakterystykami.

Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do
parametréw.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich
uzycia i chroni¢ przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego
przechowywania materiatdéw powinny znajdowac sie na terenie budowy w wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru miejscu lub poza tym obszarem, w magazynie Wykonawcy.

|| PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urzgdzenia
1.1.Zakres prac .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wykopdw zwigzanych z montazem urzadzen sitowni zewnetrznej oraz



1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Przy wykonywaniu prac , uzywany bedzie sprzet do wykonywania wykopdéw. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot
lub przepiséw bezpieczehstwa zostang przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 Wymagania dotyczgace wykonania robé6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robat.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno
wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu , powinno byé wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw
nalezy wykonywaé¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

o wyznaczeniem terenu budowy

. wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska —
Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé
aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego
odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierska w catym okresie trwania
robot ziemnych.

Tolerancje wykonywania wykopow:



Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynoszg:

— 5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— 1 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-
88/8932- 02.

1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny

obejmowac:

. sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja;

. kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

. sprawdzenie przygotowania terenu;

. kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

. ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawg dokonywania obmiaréw okres$lajgcag sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar
dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;.

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-88/8932-02
Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN 12063:2001
Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne PN-EN 13252:2002
Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016;

z pézniejszymi zmianami),



Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360,

z pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z

pdzn.zmianami).

2. MONTAZ URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ ORAZ
L AWKI , TABLICY INFORMACYJNEJ

Kod CPV 36535200-2 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

2.1.Zakres prac .

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujac elementy :

. Montaz 7 szt. podwojnych urzgdzen sitowni zewnetrznej przy pétnocnej alejce dla

pieszych — podtoze nawierzchnia epdm

. Montaz Street Workout Park — 1 szt od strony wschodniej , podtoze nawierzchnia epdm
. Montaz tablicy regulaminowej — 2 szt

. Przeniesienie dwdch istniejgcych tawek — 2 szt

. Montaz stojakéw rowerowych — 7 szt | podtoze trwa obsiana na macie przerostowej

. Przesadzenie dwéch matych sadzonek drzew ( sg to nowe nasadzenia z poprzedniego
roku )

Inwestycja jest zaplanowana na istniejgcym placu sportowym na terenie wolnym i wpisuje sie w
przeznaczenie terenu jako tereny sportowe i rekreacyjne.
2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wykaz urzadzen

A Podciggacz Wypychacz llos¢

1 szt

L .
\ 1

B Biegacz Orbitek
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1 szt

Prasa nozna Motyl
1 szt
Jezdziec Pajacyk
1szt
Lv‘ '
Narciarz WioSlarz
1szt

E‘\l

Stepper

Wahadto
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1 szt
:
Y
A ; 3
Koto Tai Chi mate Koto Tai Chi duze

1 szt

Street Workout Park
1 szt
K, T
Tablica regulaminowa
2szt

ANEANY
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Stojak rowerowy — 7sztuk,

Produkt gotowy , dostarcza wykonawca , montaz wedtug zalecen producenta. Stal nierdzewna
Montaz w rozstawie w osiach 100,00 cm , wysokos¢ 65 cm .

Pod strefg stojakow zamocowaé mate przerostowg

tawka — 2 szt

Istniejace tawki do przeniesienia .
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Podciggacz

&,

"

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia g przeznaczone do dwiczen rekreacyinych
na ewiezym powietrzu dla miodziezy | dorostych orez
uzytkownikow powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Usigdz wygodnie. Umiegé nogi na platformach.
Ztap rgkoma oba uchwyty. Przyciggnij je do siebie
plynnyrm ruchem, uginajgc rece.

EFEKT CWICZEN
Wzmacnia migénie ramion, klatki piersiowej i plecdw.

1

-

|

Urzgdzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

:
:

TOV Rheinland Polska Sp. z 0.0.

WYMIARY ZE SEUPEM diugosd: 1391 mm x szerokoéd: BAE mm x wysokoéd: 2020 mm
wyeokosa sfupa nad poziom gruntu: 2020 mm

WAGA UAZADZEMIA 43 kg (waga ze stupem: 105 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoczegnie 1 osoba

KOLORYSTYKA gotive blue (niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rdzowy]

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA

PM-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZEMIA

fundament zelbetowy

CLEBOKDSC POSADOWIENIA

1,2m

MATERIALY

Stup ze stali konstrukoyjne o wzmocnionej wytrzymafogci S355J26G3
-2 1937 x 4,0 mm. Konstrukoja noéna ze stalowych rur e 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3.2 mm.
Siedzizka 1 oparcia ze_stali nierdzewne] 1.4307 X5CrNi18-10). Gumowe czeéei
amortyzujgee (odbojnikil preykrecane za pomocy &ruby z gwintem metryozmym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2, Makretki IEDTpElkuwe ooynkowane oraz nakrecki
samo kontrujgoce zebezpieozone przed odkreceniem i nakiadki z tworzywa
sztucznego na te nakrgtki. Zebezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
podktadem wyeokooynkowym. Powtoks zewnetrzna — farby proszkowe
oliestrowe. Wezystkie ruchome potgezenia urzgdzen wyposazone eq w fozyeka
ryte typu 2RS.

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwaoji

MIEJECE PRODUKCJI

POLSKA

14



Wypychacz

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia sq przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na &wiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Usigdz wygodnie. Umieéé nogi ne placformach.

Ztap rekoma oba uchwyty. Odepchnij je od siebie
zdecydowanym, ale ptynnym ruchem, prostujgo rece.

P s EFEKT CWICZEN
] Wzrneonia miggnie ramion, klatki piersiowej i plecdw.

Al

Urzadzenie posiade etykiete z instrukojg uzytkowania.

TOV Rheinland Polska Sp. 2 o.0.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SEUPEM diugoéd: 1314 mm x szerokoéd: B36 mm x wysokosd: B020 mm
wysokosd stupa nad poziom gruntu: 2020 mm

WAGA URZADZENIA 45 kg (waga ze stupemn: 107 kgl

ILOSE CWICZACYCH jednoozeénie 1 osoba

KOLORYSTYKA aotive blue (niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rdzowy)

DBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015

SP0OSOB OSADZEMIA fundament zelbet owy

CtEBOKOSC POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIALY Stup ze stali konetrukoyjne] o wzmocnione] wytrzymetosei 3355263

-2 193,7 x 4,0 mm. Konstrukcja noéna ze etalowych rure 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Siedzizka | oparcia ze stali nierdzewnsj 1.4301 X5CrMi18-10). Gumowe czesoi
gmortyzujgoe [odbojniki) przykrecane za Enmunq gruby z gwintem metryozmym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2, Makretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki
samo kontrujgoe zebezpieczone przed odkrgoeniem | nakladki z tworzywa
sztucznego na te nakretki. Zebezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
podktademn wysokooynkowym. Powloka zewnetrzna - farby proszkowe
oliestrowe. Wezystkie ruchome polgozenia urzedzen wyposazone sg w fozysks
ryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | koneerwaoiji
MIEJSCE | PRODUKCJI POLSKA
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Prasa Nozna

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia =g przeznaczone do dwiczen rekreacyinych
na éwiezym powietrzu dla miodziezy | dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN
Ugigdz wygodnie na siedzeniu. Umieéd nogi na
5 platformach. Prostujgc nogi, ptynnym ruchem,

odepchnij sig od urzgdzenia.

Eii EFEKT CWICZEN

Wzmeonia miggnie brzucha i kofozyn dolnych,
rozbudowuje migsien czworoglowy uds, poprawia
prace stawdw i krazenie.

2018
TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0.

s

Urzgdzenie posiada etykiete z instrukojg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SEUPEM diugogd: 1031 mm x ezerokoéé: 512 mm x wysokoéd: 2020 mm
wysokoéi efupa nad poziom gruntu: 2020 mm

WAGA URZADZEMIA 25 kg (wapga ze stupem: B7 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoozegnie 1 osoba

KOLORYSTYHA aotive blue (niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rdzowy]

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PM-EN 1B630:2015

SPOSOB OSADZEMIA fundament zelbetowy

Gt EBOKOSC POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIARY Stup ze stali konstrukoyjne o wzmocnionej wytrzymafogci S355J263

- 1837 x 4,0 mm. Konetrukcja noéna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz e 48,3 x 3,2 mm.
Siedzizka | oparcia ze_stali nierdzewnej 1.4307 [X5CrNi18-10). Gumowe czgéoi
gmortyzujgoe (odbojnikil przykrecane za Enmunﬂ_ gruby z gwintem metryoznym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpekowe ocynkowane oraz nakretki
gamo kontrujgce zebezpieczone przed odkrgceniem i nakiadki z tworzywa
sztucznego na te nakrgtki. Zebezpieczenie Entykur'nz?(jne poprzez malowanie
podktadem Wﬁnkuwnknwm. Powfoka zewngtrzna — farby proszkowe

poliestrowe. Wezystkie ruchome polgozenia urzgdzen wyposazone sg

w tozyska kryte typu 2RS.
KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwaoji
MIEJSCE PRODUKCJI POLSKA
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Motyl

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia sq przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na &wiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOE CWICZEN

Usigdz wygodnie. Umieéé nogi ne placformach.
Ztap rekoma oba uchwyty. Przyciagnij je

do siebie ptynnym ruchem. Nastepnie powrdd
do pozyoji wyjéoiowe].

J EFEKT CWICZEN

Wzrmeonia miggnie ramion, klatki piersiowej
i plectdw.

(1

=
-

TOV Rheinland Polska Sp. z o.0.

Urzgdzenie posiads etykietg z instrukojg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SLUPEM diugog£s: 1285 mm x ezerokogd: 473 mm x wysokogd: 2020 mm
wysokogd stupa nad poziom gruntu: 2020 mm

WAGA URZADZEMNIA 57 kg (waga ze stupem: 119 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoozeénie 1 osoba

KOLORYSTYKA sotive blue (niebieskil, energy green (limonks), happy pink (rdzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EM 168630:2015

SPOSOB OSADZEMIA fundament zelbetowy

CLEBOKOSC POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukoyjng] o wzmoconione] wytrzymafoéoi 33551263

-2 1937 x 4,0 mm. Konstrukoja noéna ze stalowych rur e 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty | pozostate elementy rurowe z rur @ 318 x 36 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm,
Siedziska | oparcia ze stali nierdzewnsj 1.4301 X5CrMi18-10). Gumowe czesoi
gmortyzujgce (odbojnikil przykrecane za El:umu:u:ua_ &ruby z gwintem metryozmym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2, Makrgtki kolpakowe ocynkowene oraz nakretki
samo kontrujgoe zabezpieczone przed odkreceniem | nektadki z tworzywa
sztucznego na te nakrecki. Zebezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
podktadem wysokooynkowym. Powloka zewnetrzna - farby proszkowe
oliestrowe, Wezystkie ruchome polgozenia urzgdzen wyposazone sg w fozysks
ryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania i konserwaniji
MIEJSCE PRODUKCJI POLSEA
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Narciarz

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia eg preeznaczone do dwiczen rekrescyjnych
ne &wiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiegé nogi na
platformach. Wyprostuj plecy | wykonuj
naprzemienne ruchy nogami w przdd i tyl.

EFEKT CWICZEN

Wzrmacnia miggnie ndg, ramion i tulowia.
Korzyetnie wptywa na ukiad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchows,

TOV Rheinland Polska Sp. z o.0.

Urzadzenie posiada etykietg z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SLUPEM diugosd: 1344 mm x szerokogd: 714 mm x wysokogd: 1640 mm
wysokogd elupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZEMIA 62 kg [wags ze stupem: 112 ko)

ILOSC CWICZACYCH jednoczeénie 1 osoba

KOLORYSTYHA active blue [niebieski, energy green limonkal, happy pink [rdzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

MWORMA BEZPIECZENSTWA PM-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZEMIA fundament zelbet owy

GLEBOKOSC POSADOWIEMIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukoyjnej o wzmocnioneg] wytrzymafosci 3355263

-2 193,7 x 4,0 mm. Konstrukoja nosna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozoetate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

@ 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czegoi amortyzujgoe (odbojnikil przykrecans

za Eumuuq gruby z gwintem metryoznym. Sruby ze stali nierdzewne) AZ.

Makretki kotpakowe ooynkowane orez nakrgtki samo kontrujgoe zabezpieczone
rzed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakrecki.
sbezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podkladem wysokooynkowym.

Powloka zewnetrzna —farby proszkowe poliestrowe. Wezystkie ruchome

polgozenia urzgdzen wyposazone g w fozyeka kryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkemi okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwaoji
MIEJSCE PRODUKLCI POLEKA
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Wioslarz

na &wiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych orez
uzytkownikdw powyze] 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Usigdz na siedzisko, ztep rekoma za uchwyt, umieéd
nogi na platformach. Wyprostuj cieto jednoczegnie
preyciggajgc do siebie uchwyty. Wrdd do pozygji
wyjEoiowej.

EFEKT CWICZEN

Wzmaonia | buduje miggnie gdrne i dolne kofozyn,
klatki piergiowej i brzuche. Uelestycznia odoinek
ledzwiowy kregostupa.

PRZEZNACZENIE
Urzgdzenia eq przeznaczone do dwiczen rekreacyinyoh

sl ] 1

Urzgdzenie posiada etykiete z instrukcojg uzytkowania.

TOV Rheinland Polska Sp. z o.0.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SEUPEM diugogd: 1520 mm x szerokosd: 664 mm x wysokogd: 1122 mm
wysokoéé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZEMIA 50 kg lwaga ze stupem: 100 kgl

ILOSE CWICZACYCH jednoozesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue (niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rdzowy)

OBCIAZENIE rmax 155 ko

NORMA BEZPIECZENSTWA PM-EM 16630:2015

SP0OS0B OSADZENIA fundament zelbetowy

Gt EBOKOSC POSADDWIEMIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukoyjne] o wzmocnione] wytrzymafoéoi 3355J2G3
- @ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukoja noéna ze stalowyoh rur @ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostete elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3.6 mm, oraz e 48,3 x 3.2 mm.
Siedzigka | oparcia ze stali nierdzewns] 1.43071 (X5CrMi18-101 Gumowe czedoi
amortyzujgoe (odbojniki) przykrecane za pomocyg &ruby z gwintem metryczoym.
Sruby ze stali nierdzewnej A2, Nakretki IEl:nprlku'gHE ooynkowane oraz nakretki
samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa
eztucznego na te nakrgtki. Zebezpieczenie antykorozyjne poprzez maelowanie
podktademn wysokooynkowym. Powloka zewnegtrzna — farby proszkowe
oliestrowe. Wezystkie ruchome polgozenia urzgdzen wyposazone eg w fozyska
ryte typu 2RS.

KONSERWALCJA zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwaaji

MIEJSCE PRODUKCJ POLSKA
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Biegacz

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia =g przeznaczone do dwiczen rekreacyjnych
na éwiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrogtu.

SPOSOB CWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiegé nogi na
platformach. Wyprostuj plecy i poruszaj nogami
w przod i tyl

EFEKT CWICZEN

Wzmaonia miegnie ndg i brzucha.
Korzystnie wplywa na uktad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchows,

TOV Rheinland Polska Sp. z o.0.

Urzgdzenie posiade etykietg z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SLUPEM diugosd: 920 mm x szerokogd: 945 mm x wysokosd: 1520 mm
wysokosd stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA LURAZADZEMNIA 40 kg (wega ze stupem: 90 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoczegnie 1 osoba

KOLORYSTYKA gotive blue (niebieski, energy green (imonkal, happy pink (rdzowy)

DOBCIAZEMNIE max 155 kg

MORMA BEZPIECZENSTWA PM-EM 16630:2015

SPOSOB OSADZEMIA fundament zelbet owy

GLEBOKOSCE POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIAEY Stup ze etali konstrukoyjnej o wzmocnione] wytrzymatoéci 3550263

—@ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukoja noéne ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozoetate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

g 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czgéci amortyzyjgee (odbojnikil przykrecane

za8 Eu:lmu:u:la_ gruby z gwintem metryoznym. Sruby ze stali nierdzewne) AZ.

MNakretki kotpakowe ooynkowane oraz nekrgtki semo komtrujgoe zabezpieczone
rzed odkreceniem i nakladki z tworzywa sztuoznego na te nakretki
sbezpieczenie entykorozyjne poprzez melowsnie podkiademn wysokooynkowym.

Powtoka zewngtrzna —farby proszkowe poliestrowe. Wezystkie ruchome

polgczenia urzgdzen wyposazone =8 w fozyeka kryte typu 2RS.

KONSERWALCJA zoodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwaoji
MIEJSCE PRODUKLCJI POLSKA
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Orbitek

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia =g przeznaczone do éwiczen rekrescyinych
na swiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Ztap rgkoma za uchwyt. Umiesd nogi na
platformach. Wyprostuj plecy i wykonuj
naprzemienne ruchy nogami w przdd i tyl.

EFEKT GWICZEN

Wzrmaonia miegnie nog, ramion i tutowia. Korzystnie
wptywa na uklad krgzeniowo-oddechowy. Poprawia
koordynacje ruchows.

— 1| T

Urzgdzenie posieda etykiete z instrukojg uzytkowania.

TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SLUPEM diugosé: 1414 mm x szerokogd: 714 mm x wysokogd: 1710 mm
wysokosa sfupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZEMIA 52 kg (wega ze stupem: 102 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczeénie 1 ozoba

KOLORYSTYKA active blue [niebieskil, energy green (imonkal, happy pink (rdzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PM-EM 16630:2015

BPOSOB OSADZEMIA fundament zelbetowy

CEEBOKOSC POSADOWIENIA 1,2 m

MATERIAEY Stup ze stali konstrukoyjnej o wzmocnione] wytrzymatodéei S355J2G3

— 2 193,7 x 4,0 mm. Konetrukoja noéna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostele elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

@ 48,3 x 3,2 mm. Sruby ze stal nierdzewnej A2, Makretki kotpakows ]
ocynkowane orez nekretki ssmo kontrujgoe zebezpieczone przed odkreceniem

i nekfadki z tworzywa sztucznego na te nakretki Zabezpieczenie antykorozyjne
pl:g]r'zez malowanie podkfadem wysokooynkowym. Powlfoke zewngtrzna

- farby proszkowe poliestrowe. Wezystkie ruchome potgozenia urzgdzen
wypoeazone g w fozyska kryte typu 2RE.

KONSERWACJA zoodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwaoji
MIEJSCE PRODOUKCJI POLSKA
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Koto Tai Chi mate

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia =g przeznaczone do dwiczeh rekreacyinych
na &wiezym powietrzu dla miodziezy | dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Stan przodem do urzgdzenia. Ztap rekoma
za uchwyty i obracej kotem w prawo 8 nastgpnie
w lewo.

EFEKT CWICZEN

Wzmacnia | ektywuje prace nadgarstkdw, fokoi
> i ramion.

IEE:
*

:
:

TOV Rheinland Polska Sp. z o.0.

Urzgdzenie posiads etykiete z instrukojg uzytkowsnia.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SELUPEM diugogd: BB7 mm x szerokoéd: 1208 mm x wysokoéd: 1520 mm
wyeokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZEMIA 19 kg (waga ze stupem: B9 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoozeénie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue [niebieskil, energy green limonkal, happy pink [rdzowy)

DOBCIAZEMIE max 155 kg

MORMA BEZPIECZENSTWA PMN-EM 16B30:2015

SPOSOB OSADZEMIA fundament zelbetowy

GtEBOKOSC POSADOWIENIA 1.2 m

MATERIAEY Stup ze stali konstrukoyjne] o wzmocnionej wytrzymatogci S355J2G3

- @ 183,7 x 4,0 mm. Konetrukoja noéna ze etalowyoh rur e 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty | pozostale elementy rurowe z rur 31,8 x 3,6 mm, oreze 48,3 x 3.2 mm.
Sruby ze stali nierdzewnej A2, Makretki kotpakowe oocynkowane oraz nakretki
samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i nakiadki z tworzywa
gztucznego na te nakretki. Zebezpieczenie antykorozyine poprzez malowanie
podktadem wysokooynkowym. Powtoka zewngtrzna — farby proszkowe
poliestrowe. Wezystkie ruchome potgozenia urzgdzedn wyposazone sg

w tozyeka kryte typu 2AS.
KONSERWALCJA zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserwanoiji

MIEJSCE PRODUKCJI POLSEA
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Koto Tai Chi duze

‘ PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia =g przeznaczone do dwiczen rekrescyjnych
na swiezym powietrzu dla miodziezy i dorostych orez
uzytkownikdw powyze] 1,4 m wzrostu.

SPOSOB CWICZEN

Stan przodemn do urzgdzenia. Ziap rekoma
za uchwyty i obracej kotem w prawo a nestepnie
w lewo.

* EFEKT CWICZEN

Wzmacnia | poprawia prace nadgarstkow, tokoi,
ramion oraz bioder.

g
:

TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0

Urzgdzenie posiada etykiete z instrukojg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SEUPEM diugogd: 483 mm x szerokosd: 1020 mm x wysokogd: 1900 mm
wyeokoéd stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 14 kg [wega ze stupem: B4 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoozesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA gotive blue [niebieskil, energy green (imonkal, happy pink (rdzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

MORMA BEZPIECZENSTWA PN-EM 16630:2015

SPOSOB OSADZEMIA fundament zelbetowy

Gt EBOKOSC POSADOWIENIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukoyjne] o wzmocnione] wytrzymatogoi 3355263
- @ 193,7 x 4,0 mm. Konstrukoja noéna ze stalowyoh rure 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3.6 mm, oraze 48,3 x 3.2 mm.
Sruby ze stali nierdzewne) A2, Mekretki kolpakowe ooynkowane oraz nakretki
samo kontrujgoe zebezpieczone przed odkrgoeniemn i nakladki z tworzywa
sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
podktademn wysokooynkowym. Powloka zewngtrzna — farby proszkowe
ED“EEEFEI'NE. Wezystkie ruchome potgozenia urzgdzen wyposazone sg w fozyska

ryte typu 2AS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreglonymi w instrukoji uzytkowania | konserweaoji

MIEJECE PRODUKCJI POLSKA
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Jezdziec

PRZEZMNACZENIE

Urzadzenia sg przeznaczone do éwiczen rekreacyjmych
na Swiezym powietrzu dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB GWICZEN

UsigdZ na siedzisku, zfap rekami za uchwyty, umiesc
stopy na platformach. Prostuj nogi, jednoczesnie
przyciggaj do siebie uchwyty, Wréc do pozycji wyj-
Sciowe].

EFEKT CWICZEN

Wzmacnia migsnie ramion, brzucha i ndg. Poprawis
ogoing kondycje oraz krgzenie krwi.

M-b

Urzgdzenie posiada etykiete z instrukejg uzytkowania.

2018
TOV Rheinland Polska Sp. z 0.0.
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DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SEUPEM diugosé: 908 mm x szerokosé: 1368 mm x wysokosé: 1520 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 38 kg (waga ze stupem: 88 kg)

ILOSE CWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue [niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rdzowy)

DBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

GLEBOKOSC POSADOWIENIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci 53554263

-2 183,7 x 4,0 mm. Konstrukeja nosna ze stalowych rur @ 80,3 x 3,2 mm.
Uchwyty | pozostale elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3.8 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Siedziska 1| oparcia ze stali nierdzewnej 1.4307 X5CrNi1 B8-10). Gumowe czesci
gmurm,rzujﬂce (odbojniki) pr'zétr'ecsne z8 EDmDGE_ Sruby z gwintem metrycznym.
ruby ze stali nierdzewne) A2. Nakretki kolpskowe ocynkowane oraz nakretki
samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i nakiadki z tworzywa
sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
podktadem wysokooynkowym. Powloka zewnetrzna — farby proszkowe
poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzer wyposazone sg
w fozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukeji uzytkowania i konserwacii
MIEJSCE PRODUKCJ POLSKA
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Pajacyk

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia sq przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na Swiezym powietrzu dle miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

SPOSOB GWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiesé nogi na
platformach. Wyprostuj plecy i poruszaj
nogami jak najdalej w bok wykonujac rozkrok.
Wrac do pozycji wyjsciowe).

EFEKT CWICZEN

Wzmacnia migsnie ndg i brzucha.

Korzystnie wplywa na uklad krazeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchowa.

2018
TUV Rheinland Polska Sp. z 0.0.
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Urzgdzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE

WYMIARY ZE SEUPEM dfugosé: 820 mm x szerokosé: 882 mm x wysokosé: 1520 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 31 kg [waga ze stupem: 81 kgl

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue (niebieski), energy green (limonkal, happy pink (rdzowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 168630:2015

SPOSOB OSADZENIA fundament zelbetowy

GLEBOKOSC POSADOWIENIA 1,2 m

MATERIALY Stup ze stali konstrukeyjnej o wzmocnione] wytrzymalosci S355J2G3

-2 183,7 x 4,0 mm. Konstrukecjs nosna ze stalowgch rur @ 80,3 % 3,2 mm.

Uchwyty | pozostate elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

5] % 3,2 mm. Gumowe czgsci amortyzyjgce fodbo]mkﬂ przykrecane

za Eomoca Sruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2,

Makretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone
rzed odkreceniem i nakladki z tworzywa sztucznego na te nakretki.
sbezpieczenie snt\,rkor'ozEjne poprzez malowanie podkiadern wysokocynkowym.

Powloka zewngtrzna - farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome

potgczenia urzgdzer wyposazone sg w tozyska kryte typu 2RS.

KONSERWALCJA zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukcji uzytkowania i konserwaciji
MIEJSCE PRODUKCJI POLSKA
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Stepper

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia sq przeznaczone do éwiczen rekreacyjnych
na Swiezym powietrzu dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 1,4 m wzrostu.

— = SPOSOB CWICZEN

Postaw stopy na podstopnicach. Ugnij lekko kolana

i wykonuj ruch naprzemienny nasladujgcy wchodzenie
po schodach. Stopy muszg przylegaé do podioza.
Sylwetka powinna byé wyprostowana a miesnie
brzucha napiete.

EFEKT CWICZEN

Wyszezupla posladki, zwigksza sife migsni
nog i ogdlng wydolnosé organizrmu i ukladu
SEMCOWO-Naczyniowego.

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE
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TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.

WYMIARY ZE SLUPEM diugosé: 777 mm x szerokosé: 672 mm x wysokosé: 1688 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 28 kg [waga ze sfupem: 78 kg)

ILOSC CWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue [niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rézowy)

OBCIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZENSTWA

PN-EN 168630:2015

SPOSOBE OSADZENIA

fundament Zelbetowy

GLEBOKOSC POSADOWIENIA

1.2m

MATERIALY

Stup ze stal konstrukeyjne] o wzmocnioneg] wytrzymatosci 53554263

- @ 193,7 x 40 mm. Konstrukcja nosna ze stalowgch rur @ 80,3 x 3,2 mm.

Uchwyty | pozostale elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

@ 48,3 x 3,2 mm. Gumowe czesci EImDr‘E‘,fZéJECE tOdbDjﬂIkl] przykrecane

za Eomoca Sruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2,

Makretki kolpakowe ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone

Er'zed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki.
sbezfieczenie snt\_.rkongjne poprzez malowanie podkfedem wysokocynkowym.

Powfoka zewnetrzna - farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome

potgczenia urzadzen wyposazone sg w fozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukeji uzytkowania i konserwacji

MIEJSCE PRODUKCJI

POLSKA
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Wahadto

PRZEZNACZENIE

Urzgdzenia sg przeznaczone do éwiczen rekreacyjmych
na Swiezym powietrzu dla miodziezy | dorostych oraz
uzytkownikdw powyzej 1,4 m wzrostu.

_

SPOSOB GWICZEN

Ztap rekoma za uchwyt. Umiesé nogi na
platformach. Wpraw urzadzenie w ruch wahadtowy
prawo-lewo.

EFEKT CWICZEN
Wzmacnia miesnie pasa biodrowego.

.
1

Urzadzenie posiada etykiete z instrukcjg uzytkowania.

DANE TECHNICZNE
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TUV Rheinland Polska Sp. z o.0.

WYMIARY ZE SEUPEM diugosé: BB2 mm x szerokosé: 812 mm x wysokosé: 1455 mm
wysokosé stupa nad poziom gruntu: 1520 mm

WAGA URZADZENIA 22 kg [waga ze sfupem: 72 kg)

ILDSE EWICZACYCH jednoczesnie 1 osoba

KOLORYSTYKA active blue [niebieskil, energy green (limonkal, happy pink (rézowy]

DBECIAZENIE max 155 kg

NORMA BEZPIECZEMSTWA

PN-EN 18630:2015

SPOSOB OSADZENIA

fundament zelbetowy

GLEBOKOSC POSADOWIENIA

1.2m

MATERIALY'

Stup ze stal konstrukcyjnej o wzmocnione] wytrzymafosci S355J2G3

-2 183,7 x 4,0 mm. Konstrukcja nogna ze stalowych rur @ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pnzoatsée elementy rurowe z rur @ 31,8 x 3,6 mm, oraz

@ 48,3 x 3,2 mm. Sruby ze stali nierdzewne] A2. Nakretki koll‘paknwe
ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem

i naktadki z tworzywa sztucznego na te nakretki. Zabezpieczenie antykorozyjne
pc}:&:r‘zez malowanie podktadem wysokocynkowym. Powfoka zewngtrzna

- farby proszkowe poliestrowe. Wszystkie ruchome polgczenia urzgdzenh
wyposazone sg w lozyska kryte typu 2RS.

KONSERWACJA

zgodnie z warunkami okreslonymi w instrukeji uzytkowania i konserwacji

MIEJSCE PRODUKCJI

POLSKA
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Street Workout
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STREFY BEZPIECZENSTWA

Maksymalna wysokoseé swobodnego upadku .. 2,80 m
Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.]........ 7,08 x 844 x 380 m
Wymiary powierzchni zderzenia (df. x szer.).. v 11,22 11,82 m
Pole powierzchni ZOBMZENIA. ... 1134 M2

DOPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA

- Kora - ziarno 20 do BO mm, grubosc min. 200 mm

- Widry — ziarno 5 do 30 mm, grubogé min. 200 mm

- Piagek - ziarno 0,2 do 2 mm, grubogé min. 200 mm

- Zwir - ziarno 2 do B mm, grubogcé min. 200 mm

- Nawierzchnie eyntetyczne o wymaganych wilagciwosciach
amortyzujacych

. Mawierzchnia amortyzujgoa powinna byd wykonana na catej
I powierzchni zderzenia. Mawierzchnig sypkg nalezy wykonac
I tak, aby je] grubosd byla o 100 mm wigksza niz wartosc
minimalna podana powyzZe|

CZESCI SKLADOWE ZESTAWU

t aweczka do brzuszkéw skosna z drabinkg — 1 szt., Porecze rownolegte niskie — 3 szt., Drahinka pionowa - 1 szt.,
Drabinka pozioma - 1 szt., ,Zmijka" do podciggania — 1 szt., Drgzek pionowy — 1 szt., Stup rurowy wysoki - 1 szt.,
Kota gimnastyczne - 1 kpl., Porecze do pompek — 2 szt., Orgzki do podeiggania - 7 szt

OPIS TECHNICZNY

- Wszystkie sfupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3 mm,

- Drazki wykonane z rury 833,7x4 mm,

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowe] 830x2 mm oraz liny zbrojone] 818 mm,

- Rura pionowa oraz porecze rownolegle wykonane z rury 248,3x2,8 mm,

- Siedzisko taweczki do éwiczen wykonane z plyty HOPE o grubosci 15 mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie | dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujg sig fundamenty wykonane z betonu B30, ufatwiajgce montaz,

- Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich sfupow konstrukcji betonem B20.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania
stosowej jakosci robét lub przepisdéw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

1.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i

dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wszystkie
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urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.
1.5 Wymagania dotyczgce wykonania robé6t budowlanych.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjna
wysokosciowy.

1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzadzenia i tawki.

Kontrola w czasie wykonywania robét:

) zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
. zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

. poprawnos¢ wykonania fundamentéw

. poprawnos¢ montazu urzgdzenh i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang
ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy
montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet..

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

. PN-1SO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji.
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3.WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYT EPDM , MATY
PRZEROSTOWEJ

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE, MROZOODPORNE

1.1.Zakres prac .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza gruntowego przy nawierzchni z ptyt epdm i maty przerostowej

1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sg:piaski, zwir i mieszanka,
Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych:

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11112.

MATA PRZEROSTOWA

. wymiary: 1500x1000x23 mm

. waga: 10 kg

. kolor: czarny

) zastosowanie: place zabaw, sitownie zewnetrzne, tarasy, sciezki komunikacyjne
. atest PZH , certyfikat HIC , norma PN-EN 1177:2019

NAWIERZCHNIA EPDM

. Nawierzchnie z ptyt EPDM spetniajg unijng norme PN-EN 1177:2018 , chronigc dzieci
przed upadkami i zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw (certyfikat HIC od 1,0m do 2,8m).
Nawierzchnia powinna posiada¢ atest atest PZH.

. Kazda ptyta gumowa EPDM ma 16 gniazd montazowych, ktdre za pomocg karbowanych
kotkow (w zestawie) taczg jg z innymi ptytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania sie
krawedzi.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.
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1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 1,00

Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

Przygotowanie podioza

Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg

projektowsg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
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Wedtug Normy PN-EN 1176 , PN-EN 1177 , pod urzgdzeniami zostanie wykonana nawierzchnia
amortyzujgca upadek — nawierzchnia EPDM. Wielko$¢ nawierzchni ( strefa bezpieczenstwa )
zostata pokazana na rysunkach urzadzen sportowych . Projektowang nawierzchnie , potaczy¢ z
istniejgcym chodnikiem ( poziom , bez progéw) . Wykonaé¢ korytowanie na gtebokos¢ 40,0 cm (
istniejgca nawierzchnia darn ) . Wykona¢ podbudowe z piasku 25cm , kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10,0 cm , nastepnie wykonaé¢ podsypke cementowo 1:4 gr. 5
cm oraz wykonac¢ nawierzchnie epdm — Uwaga pod kazdym urzadzeniem inny kolor RAL
nawierzchni . .

Nawierzchnie , ograniczy¢ obrzezem betonowym. Obrzeza betonowe 8/30cm posadowi¢ na
tawie betonowej ( beton C12/15) .Wysoko$¢ kraweznika dostosowac do istniejgcego chodnika i
kraweznika .

Wody opadowe, bedg odprowadzane na teren wtasny.

Nawierzchnie wykonaé¢ z mat EPDM o wymiarach 50 x 50 cm , grubosé¢ 30 -110 mm.

Wykonac korytowanie i podbudowe , uktad warstw zgodnie z rysunkiem .

Nawierzchnie z ptyt EPDM spetniajg unijng norme PN-EN 1177:2018 , chronigc dzieci przed
upadkami i zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw (certyfikat HIC od 1,0m do 2,8m).
Nawierzchnia powinna posiada¢ atest atest PZH.

Kazda ptyta gumowa EPDM ma 16 gniazd montazowych, ktére za pomocg karbowanych kotkow
(w zestawie) tacza jg z innymi ptytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania sie krawedzi.
1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Szerokosé¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20
mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg

z tolerancja = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1,0

Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
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Warstwa odsgczajgca lub odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie mrozoodporne;j.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikltych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robaét.
Szerokosé warstwy

Szerokos$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnos$é warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy mrozoodpornej na prostych i ftukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Uksztattowanie osi w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekt. o wigcej niz £ 5
cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6.2. Badania w czasie robot
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Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg

6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows .

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami .

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekracza¢ 0,8
cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.3.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.
6.4. Czestotliwosé pomiarow

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

Jednostkg obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

. zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

. profilowanie dna koryta lub podtoza,

. zageszczenie,
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. utrzymanie koryta lub podtoza,

Cena 1 m2 wykonanej warstwy obejmuje:

o prace pomiarowe,

. dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o

grubosci i jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

. wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
. zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
. utrzymanie warstwy.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. przygotowanie podtoza,

. wykonanie podsypki.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni EPDM i maty przerostowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
. dostarczenie materiatow,

) wykonanie podsypki,

o utozenie i ubicie

. wypetnienie spoin,

1.10 Dokumenty odniesienia.

Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
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planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na scieranie
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
4. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wyr.naganla i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
5. PN-EN 1008:2004 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu
6. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 8: Ocena

7. PN-EN 933-8:2012
zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskazZnika piaskowego
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