PRACOWNIA ARGH ITEKTONIGZN O-URBANISTYCZN Al

AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZY NS KA
44-100,6GLIWICE,UL.BEDNARSKA4/4

TE L > 03 2 2 38 96 B8 5
FAX < 0 32 2 3 0 9 6 9 2

K oM : O 601 D6 4 8 9 9

3Dgliwice@poczta.fm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ZAMIERZENIE BUDOWA PLACU ZABAW

BUDOWLANE

ADRES Gliwice, ul .Wielicka
INWESTYCJI

KATEGORIA KATEGORIA OBIEKTU VI
OBIEKTU

NR DZIALEK DZ. NR: 736/5 , 1847

Jednostka ewidencyjna: 246601 _1 Gliwice
Obreb ewidencyjny : 246601_1.0051 Gliwice

INWESTOR Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ,
44-109 Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25 ¢

JEDNOSTKA Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3
PROJEKTOWA Agnieszka Romanowska-Tarczynska

44-100 Gliwice, ul. Bednarska 4/4

Tel: 601 064 899 , email:3Dgliwice@poczta.fm

45 000 000-7 ROBOTY BUDOWLANE

kwiecien 2021




SPIS TRESCI

1.Wstep

2 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
3.Materiaty

4.Sprzet

5.Transport

6.Wykonanie robét

7. Kontrola jakosci robét

8.0Obmiary robét

9. Odbiér robot

10. Podstawa ptatnosci

11.Przepisy zwigzane.



|.CZESC OGOLNA.
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest budowa placu zabaw w Gliwicach przy

ul. Wielickiej.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

obejmujgcych zakres zadania.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Na terenie wolnym, zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujac elementy :

o Utwardzona $ciezka — chodnik

. Nawierzchnia poliuretanowa pod urzgdzeniami placu zabaw.

. Montaz urzgdzen placu zabaw — 4 szt- urzgdzenia sg w posiadaniu Inwestora
. Montaz tablicy regulaminowej — 1 szt

. Montaz tawki — 2 szt

. Montaz koszy na smieci — 1 szt — kosz jest w posiadaniu Inwestora

. Montaz stojakéw rowerowych — 3 szt ,

1.3.1. PODZIAL WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urzgdzenia
Kod CPV 36535200-2 Wyposazenie placu zabaw

1.4 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH ,

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie

. ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych
o wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

. zapewnienia tgcznosci telefonicznej

. urzagdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Zagospodarowanie terenu budowy nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od inwestora terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami technicznymi . Teren powinien zostac
odpowiednio zabezpieczony , a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu ,nalezy umiesci¢
tablice informacyjng na wysokosci nie mniejszej niz 2 m , zawierajgcg :

o okreslenie rodzaju budowy

e adres budowy

e 0znaczenie inwestora i wykonawcy robot , z ich adresani i telefonami

e imiona , nazwiska oraz adresy i numery telefonéw kierownika budowy , robét , projektanta oraz inspektora

nadzoru inwestorskiego



o telefony alarmowe

W trakcie budowy nalezy zamkng¢ teren budowy dla os6b nieuprawnionych .

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy. Nalezy wyznaczy¢ przejscia dla ruchu pieszego pracownikéw (0,75-1,2m) , i dla wézkow
i taczek .

Nalezy wyznaczy¢ miejsca dla magazynow i sktadéw materiatow. Miejsce do skladowania materiatéw i
wyrobow na terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodni¢. W przypadku przechowywania w magazynach
substancji i preparatéw niebezpiecznych , nalezy zamiescic¢ te informacje na tablicach ostrzegawczych ,
umieszczonych w widocznym miegjscu .

Teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy , w sposéb trwaty , zabezpieczony przed zniszczeniem . Ogtoszenie takie powinno zawierac :

¢ przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robo6t budowlanych

e maksymalng liczbe pracownikéw

¢ informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po zakonczeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed

rozpoczeciem prac.
1.5 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dzialce 736/5, 1847 w Gliwicach przy ul.Wielickiej.

Dziatka , znajduje sie na terenie osiedla mieszkaniowego . Jest to teren wolny zabudowany jedynie sklepem
wielkopowierzchniowym . Dojazd do dziatki poprzez ulice Odrowgzéw , a nastepnie Wielickg .

Teren wolny , bez zabudowy . Obszar nie ogrodzony , nie o$wietlony . Od strony pétnocnej za ulica Wielicka ,
znajdujg sie domy mieszkalne, od strony zachodnie obszar przylega do sklepu wielkopowierzchniowego. Od
strony wschodnie przylega ulica Na filarze , za nig zabytkowy budynek biurowy . Od strony potudniowej obszar
dziatki przylega do ulicy Nadbrzeznej z zabudowg jednorodzinna.

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym. Na terenie inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury technicznej :
przytgcze gazu . Sie¢ energetyczna napowietrzna — stupy energetyczne . Na terenie dziatki rosng pojedyncze
drzew , cato$¢ terenu pokrywa darnh trawa.

Eksploatacja gdrnicza.

Dziatka podlega wptywom eksploatacji gérniczej. 58-Obszar gérniczy Sosnica lll, obejmuje

udokumentowane ztoza wegli kamiennych oraz metanu poktadéw wegli o nr 338

Ochrona srodowiska.

Projektowane budowle nie majg negatywnego wptywu na zdrowie uzytkownikdw oraz nie stwarzajg zagrozen
dla srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig i przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z
ochrong srodowiska podczas prowadzonych prac. Wykonawca powinien wykona¢ swoje zadania tak, aby
zminimalizowaé zagrozenie srodowiska w okolicy budowy, poprzez uzywanie przyjaznych dla srodowiska
materiatéw, wyposazenia i metod budowy.

Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

e zapobiegac zbieraniu sie wody i powstawaniu rowéw na terenie budowy;
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. zapobiegaé rozpraszaniu sie materiatdw, odpadow, brudéw, btota;

. przestrzegaé przepisow dotyczgcych dopuszczalnego poziomu hatasu
o wihasciwie uzywac i szczegdlnie uwazaé na benzyny, oleje i smary,
. powietrze chroni¢ przed zatruciem pytem, gazem;

Wszelkie koszty likwidacji szkéd bedacych konsekwencjg nieprzestrzegania powyzszych zasad, jak i natozone kary
ponosi wytgcznie Wykonawca.

Odpady state, witgczajac w to gruz i nadwyzke gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na wysypisko odlegte o 10 km od
placu budowy.

Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla srodowiska materiaty nie sg dopuszczone do uzytku.

Ochrona konserwatorska.

58-Strefa ,W “ ochrony archeologicznej - Strefy stanowisk archeologicznych wraz z numerem stanowiska;
Ochrona gruntéw rolnych i leSnych .

Teren objety wnioskiem posiada zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele niewolne lub
lesne.

Ochrona przyrody.

Ww. zamierzenie nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w rozporzgdzenia

RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (j.t. Dz.U.
2019 r., poz. 1839)"

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewéw. W poblizu projektowanego placu zabaw , znajduje sie
drzewo , ktére nalezy zabezpieczy¢ w trakcie trwania budowy.

Zaplecze budowy.

Pomieszczenia powinny by¢ rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalowac i utrzymag, a
po zakonczeniu budowy usung¢ tymczasowe biura, magazyny, warsztaty. Podtgczenie obiektéw zaplecza mozliwe
bedzie do istniejgcych sieci na terenie inwestycji. Plan zagospodarowania zaplecza powinien by¢ zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Uwarunkowania komunikacyjne.

Dojscie i dojazd do projektowanego terenu od strony ulicy Wielickiej .

Projekt obejmuje wykonanie chodnika dla pieszych — dojscie do placu zabaw od ulicy Wielkiej.

Warunki bezpieczenstwa.

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady , ktérych nalezy
przestrzegac podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 , w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych ( DZ.U. z 2003 Nr 47 , poz.401) oraz Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20

wrzeénia 2001 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz.U.z 2001 r, Nr 118 , poz. 1263).
1.6 DOKUMENTY WYKONAWCY.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inspektorowi nadzoru: aprobat i certyfikatéw i innych
koniecznych dokumentow dla prawidlowego wywigzania sie z kontraktu.

Lista rysunkéw i innych dokumentéw powinna zawieraé, co najmniej:



e program prac wigcznie z harmonogramem prac;

¢ technologie pracy i harmonogram pracy sprzetu;

e plan organizacji budowy tacznie z pomieszczeniami zaplecza budowy;
¢ plan gwarancji jakosci;

¢ plan bezpieczenstwa,

¢ zatwierdzenia i pozwolenia konieczne do wykonania prac budowlanych;
e instrukcje obstugi i instrukcje utrzymania;

Przewidzie¢ koszty zwigzane z uzyskaniem: zabezpieczen, gwarancji, ubezpieczen.
1.7 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu , jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych , w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym najmniej przeznaczeniu ,
to znaczy mie¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo

zaprojektowanym najmniej wykonanym obiektom budowlanym , w ktérych ma by¢ zastosowany

w sposoéb trwaly , spetnienie wymagan podstawowych.

Ustawa najmniej 16 kwietnia 2004 r dopuszcza 4 sposoby oznakowania wyrobéw :

¢ oznakowanie CE (aprobata europejska)

¢ oznakowanie polskim znakiem budowlanym

» wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzagdzonej przez projektanta obiektu
lub najmniej nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujgce , ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego najmniej tg dokumentacjg oraz innymi przepisami.

Procedury kontrolne najmniej administracyjne zwigzane najmniej nadzorem nad wyrobami budowlanymi
wprowadzonymi do obrotu okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury najmniej dnia 14 maja 2004 ,
w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Co najmniej dwa tygodnie przed zastosowaniem materiatéw zaplanowanych do uzycia do prac budowlanych
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o detalach takich, jak: zrédto nabycia, miejsce
produkcji lub zaméwienia tych materiatéw oraz powinien przedstawi¢ wszystkie niezbedne certyfikaty oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie zrédta materiatéw nie rowna sie
zatwierdzeniu materiatdw pochodzacych ze wspomnianego Zrodia.

Koszt dodatkowych testéw poniesie Wykonawca jezeli jakos¢ nie bytaby dostosowana do parametréw.
Inspektor moze kontrolowaé produkcje, aby sprawdzi¢ dostosowanie uzytych materiatow i metod do
wymagan normowych.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc i wspotprace producenta z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tymczasowo przechowywane materiaty az do czasu ich uzycia i chronic¢
przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami. Miejsca tymczasowego przechowywania materiatéw
powinny znajdowac¢ sie na terenie budowy w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru miejscu lub poza tym

obszarem, w magazynie Wykonawcy.



|| PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1. ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane - roboty ziemne

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane - roboty ziemne i fundamenty pod urzgdzenia

1.1.Zakres prac .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wykopow zwigzanych z montazem urzadzen placu zabaw oraz wykonaniem chodnika .

1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Zgodnie z projektem.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Przy wykonywaniu prac , uzywany bedzie sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne

zwigzane z:
o wyznaczeniem terenu budowy
. wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych);

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na

obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i



stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z
pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie
sie gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze
zwyczajowa praktykg inzynierska w catym okresie trwania robét ziemnych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

— 5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— + 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932- 02.
1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakohczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnos¢ wykonania roboét z dokumentacja;

¢ kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie;

e sprawdzenie przygotowania terenu;

¢ kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

e ocena poszczegodlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowej.

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-88/8932-02 Podtorze i
podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych
robot geotechnicznych. Scianki szczelne PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci
wymagane odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;

z pOzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), Ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
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z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z

pdzn.zmianami).

2. MONTAZ URZADZEN PLACU ZABAW ORAZ LAWKI , KOSZA
NA SMIECI, TABLICY INFORMACYJNEJ

Kod CPV 36535200-2 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

2.1.Zakres prac .
W ramach zadanie zostang zamontowane urzgdzenia placu zabaw. Catos$¢ wraz
z transportem i montazem , fundamentowaniem wykonuje Wykonawca .

2.2 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wykaz urzadzen

A Hustawka — jest w posiadaniu Inwestora ( bez zakupu )

1 szt

B Piaskownica Statek — jest w posiadaniu Inwestora ( bez zakupu )

- |
1008

1 szt

C Bujak — jest w posiadaniu Inwestora ( bez zakupu )




1 szt

/W\ 1 szt

| Z
| <

H Tablica regulaminowa

1 szt

A
A

.Stojak rowerowy — 3 sztuki,
Produkt gotowy , dostarcza producent , montaz wedtug zalecen producenta. Stal nierdzewna Montaz w rozstawie

w osiach 100,00 cm, wysokos¢ 65 cm .
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OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

- wysokos¢ catkowita: 123 cm
N - wysokos¢ do powierzchni ziemi: 83 cm
- szerokos$¢: 66 cm
\ - gtebokos¢: 6 cm

waga: 13 kg (do wbetonowania)

11 kg (do przykrecenia)

83cm

materiaty:
iy - stal nierdzewna lub stal weglowa

OPIS

Konstrukcja spawana z stalowej o $rednicy 60 mm, ze
stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej.

Do stojaka mozna przypia¢ dwa rowery.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢
J odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
66 cpy, % technicznymi producenta. Producent nie ponosi
bé“ odpowiedzialnosci za szkody spowodowane

niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji.

tawka — 2 szt

tawki z oparciem i podtokietnikiem , zakup Wykonawca .Montaz w zakresie wykonawcy.

Kosz na smieci — 1 szt

Kosz na $mieci dostarcza Inwestor, wzor miejski . Montaz w zakresie wykonawcy.

1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Przy montazu urzadzen uzywany bedzie sprzet systemowy .Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepiséw bezpieczenstwa
zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

1.4 Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wszystkie urzgdzenia powinny byé
transportowane i sktadowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem,
zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjna wysokosciowy. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robaét.

Montaz wyposazenia:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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1.6 Opis dzialan zwigzanych z kontrola.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakos$ci (atesty) nalezg urzadzenia i tawki.

Kontrola w czasie wykonywania robét:

¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

¢ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

e poprawnos$¢ wykonania fundamentow

e poprawnos¢ montazu urzgdzenh i zgodnosc¢ z zaleceniami producenta

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane
na koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego
montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet..

1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, zaleceniami
producenta i wymaganiami Zamawiajgcego.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania.

1.10 Dokumenty odniesienia.

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdbw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

e BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

e PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

¢ PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji.

3.WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PLYT EPDM , CHODNIK

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

WARSTWY ODSACZAJACE, ODCINAJACE, MROZOODPORNE

1.1.Zakres prac .

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

gruntowego przy nawierzchni z ptyt epdm i kostki betonowej
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1.2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg:piaski, zwir .

Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych:

Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania normy PN-B-11113
dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetiaé
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112.
Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami normy.
Scieralno$¢ kostek betonowych i ptytek chodnikowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

NAWIERZCHNIA EPDM

¢ Nawierzchnie z ptyt EPDM spetniajg unijng norme PN-EN 1177:2018 , chronigc dzieci przed upadkami i
zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw (certyfikat HIC od 1,0m do 2,8m). Nawierzchnia powinna posiadac
atest atest PZH.

¢ Kazda ptyta gumowa EPDM ma 16 gniazd montazowych, ktére za pomoca karbowanych kotkéw (w

zestawie) tgczg jg z innymi ptytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania sie krawedzi.
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1.3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

Do wykonania warstwy odsgczajgcych i odcinajgcej nalezy korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu: rowniarek,
koparko-spycharek, walcéw statycznych, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt EPDM wykonuje sie recznie.

1.4 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

1.5 Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokos$é zaakceptowang przez Inspektora
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w iloSci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is 1,00

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z

tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j

warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w

Warstwy powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg
projektowsg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci
powyzej 20 cm, w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo.

Wedtug Normy PN-EN 1176 , PN-EN 1177 , pod urzgdzeniami zostanie wykonana nawierzchnia
amortyzujgca upadek — nawierzchnia EPDM . Wielko$¢ nawierzchni ( strefa bezpieczenstwa ) , zostata
pokazana na rysunkach urzadzenh sportowych . Projektowang nawierzchnie , potaczy¢ z budowanym
chodnikiem ( poziom , bez progéw) .

Nawierzchnie wykona¢ z mat EPDM o wymiarach 50 x 50 cm ,

e Epdm pod grubosé 55 mm , Mobilus — 73,0 m2 .( wysokos¢ upadku 180 cm)

e Epdm grubosci 30 mm , Statek , bujak , hustawka ( wysokos$¢ upadku 75-90 cm ) powierzchnia 93,50 m2
Wykona¢ korytowanie i podbudowe , uktad warstw zgodnie z rysunkiem .

Nawierzchnie z ptyt EPDM spetniajg unijng norme PN-EN 1177:2018 , chronigc dzieci przed upadkami i
zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw (certyfikat HIC od 1,0m do 2,8m). Nawierzchnia powinna posiadac
atest atest PZH.

Kazda ptyta gumowa EPDM ma 16 gniazd montazowych, ktére za pomocg karbowanych kotkow (w
zestawie) tgczg jg z innymi ptytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania

1.6 Opis dziatan zwigzanych z kontrola.

Szerokosé koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierbwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

z tolerancja = 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc¢
mniejszy od 1,0

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie, i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw kruszywo powinno by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilodcig wody i rbwnomiernie
wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajgca lub odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie mrozoodporne;j.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nieréwnosci niemogag

przekraczac¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstwy mrozoodpornej na prostych i ftukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

Uksztattowanie osi w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projekt. o wiecej niz £ 5 cm.
Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzyc
tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami .

Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjag + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ £+ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 cm.
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1.7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
1.8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

o zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

. profilowanie dna koryta lub podtoza,

. zageszczenie,

. utrzymanie koryta lub podtoza,

Cena 1 m2 wykonanej warstwy obejmuje:
. prace pomiarowe,
. dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i

jakosci okreslonej w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej,

o wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
. zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
. utrzymanie warstwy.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. przygotowanie podtoza,

. wykonanie podsypki.

1.9 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

W ramach zadania. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni EPDM obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

. oznakowanie robot,

. przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
J dostarczenie materiatow,

. wykonanie podsypki,

J utozenie nawierzchni

1.10 Dokumenty odniesienia.

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
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planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-EN . . f .
Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie
14157:2005
PN-EN . e . .
Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
206:2014-04
PN-EN
12620+A1:20 Kruszywa do betonu
10
PN-EN 197- Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
1:2012 dotyczace cementdw powszechnego uzytku
PN-EN Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
1008:2004 badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
' tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN
Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
1340:2004
PN-EN 933- Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 8: Ocena
8:2012 zawartosci drobnych czastek -- Badanie wskaznika piaskowego
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