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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenie budowlanego jest budowa placu zabaw w Gliwicach przy

ul. Wielickiej.
2.Stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Obszar inwestyciji , znajduje sie na dzialce 736/5, 1847 w Gliwicach przy ul.Wielickiej.

Dziatka , znajduje sie na terenie osiedla mieszkaniowego . Jest to teren wolny od zabudowy na
dzialce , znajduje sie sklep wielkopowierzchniowy . Dojazd do dziatki poprzez ulice Odrowgzow ,
a nastepnie Wielicka .

Teren wolny , bez zabudowy . Obszar nie ogrodzony , nie oswietlony . Od strony pétnocnej za
ulica Wielicka , znajdujg sie domy mieszkalne, od strony zachodnie obszar przylega do sklepu
wielkopowierzchniowego. Od strony wschodnie przylega ulica Na filarze , za nig zabytkowy
budynek biurowy . Od strony potudniowej obszar dziatki przylega do ulicy Nadbrzeznej z
zabudowg jednorodzinna.

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym. Na terenie inwestycji przebiegajg sieci
infrastruktury technicznej : przytgcze gazu . Sie¢ energetyczna napowietrzna — stupy
energetyczne . Na terenie dziatki rosng pojedyncze drzew , catosé terenu pokrywa darh trawa.
Zdjecia istniejacego terenu.
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3.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie wolnym, zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci
W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgc elementy :

. Utwardzona sciezka — chodnik



° Nawierzchnia epdm pod urzgdzeniami placu zabaw.

. Montaz urzadzen placu zabaw — 4 szt- urzgdzenia sg w posiadaniu Inwestora
° Montaz tablicy regulaminowej — 1 szt , ( Zakup , montaz )

. Montaz tawki — 2 szt ( Zakup , montaz )

° Montaz koszy na Smieci — 1 szt — kosz jest w posiadaniu Inwestora

. Montaz stojakow rowerowych — 3 szt , ( Zakup , montaz )

3.1.Infrastruktura podziemna.

Na terenie inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna oraz naziemna . Na terenie
inwestycji przebiegajg sieci infrastruktury technicznej : przytagcze gazu . Sie¢ energetyczna
napowietrzna — stupy energetyczne Projekt nie obejmuje przebudowy czy wykonania

elementow infrastruktury .
3.2.Uklad komunikacyjny, dostep do drogi publiczne;.

Dojscie i dojazd do projektowanego terenu od strony ulicy Wielickiej .

Projekt obejmuje wykonanie chodnika dla pieszych — dojscie do placu zabaw od ulicy
Wielkiej.

3.3. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni.

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym. . Na terenie dziatki rosng pojedyncze drzew ,
catos¢ terenu pokrywa darn trawa . Obszar dziatki , na ktérym zaprojektowano plac zabaw
jest ptaski , rowny . Projekt nie przewiduje nowych nasadzen czy likwidacji istniejgcych drzew

lub krzewow .

4.Bilans terenu objetego inwestycja.

Powierzchnia DZ NR 736/5 9336,00 m2
Powierzchnia DZ NR 1847 1538,00 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni epdm 166,50 m2
Powierzchnia projektowanego chodnika 164,00 m2
Powierzchnia istniejgcej jezdni asfaltowe;j 540,00 m2
Powierzchnia zieleni , 10006,00 m2




5.Informacje i dane.

5.1. Zgodnos¢ inwestycji z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmujacego dzielnice Sosnica péinoc.
Uchwala Nr XXXV1/1062/2010 z dnia 10 czerwca 2010r.

07 Un — tereny nowych ustug drobnej wytworczosci

58-Strefa ,W “ ochrony archeologicznej - Strefy stanowisk archeologicznych wraz z
numerem stanowiska,

58-Obszar gorniczy Sosnica lll, obejmuje udokumentowane ztoza wegli kamiennych oraz
metanu poktadow wegli o nr 338

58- Obszar rewitalizacji

58-Na terenach lub ich czesciach, pozostajgcych w zasiegu powierzchni ograniczajgcych
wysokos¢ obiektow budowlanych, obowigzujg nieprzekraczalne ograniczenia wysokosci

zabudowy, okreslone w dokumentac;ji rejestracyjnej lotniska Gliwice.
5.2.0chrona zabytkow .

58-Strefa ,W “ ochrony archeologicznej - Strefy stanowisk archeologicznych wraz z

numerem stanowiska;
5.3.Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke.

Dziatka podlega wptywom eksploatacji gérniczej. 58-Obszar gérniczy Sosnica lll, obejmuje

udokumentowane ztoza wegli kamiennych oraz metanu poktadéw wegli o nr 338
5.4.0chrona srodowiska .

Ww. zamierzenie nie nalezy do przedsiewzieé, o ktérych mowa w rozporzgdzenia
RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko (j.t. Dz.U. 2019r., poz. 1839)"

5.6.0chrona istniejgcego drzewostanu .

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewdw. W poblizu projektowanego placu
zabaw , znajduje sie drzewo , ktore nalezy zabezpieczy¢ w trakcie trwania budowy.
Zabezpieczenie zieleni i drzew.

Wszelkie prace w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ recznie chronigc system korzeniowy.
Przy prowadzeniu robét budowlanych w poblizu drzew nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢
system korzeniowy. W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy powierzchnie rany
natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym. Odstoniete korzenie nalezy w
miare mozliwosci chroni¢ i nie odcinac, lecz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i

przesuszaniem.



Celem zapobiegniecia przesuszania gruntu w obrebie korzeni nalezy wykona¢ ekrany
ochronne z podtozem biologicznie czynnym.

Przy pracach mechanicznych w poblizu zieleni wysokiej, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢
deskami przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zakazuje sie skladowania ziemi, narzedzi i materiatéw budowlanych oraz odpadéw
powstatych w trakcie robét bezposrednio przy krzewach oraz pniach drzew.

Ochrona drzew na placu budowy oraz przy pracach:

Strefa ochronna — zapobieganie niszczeniu struktury gruntu wokét drzew

Ochrona bezposrednia pnia przed uszkodzeniem mechanicznym (przyktady)
Porownanie stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego przy réznych technologiach

prowadzenia prac ziemnych

przekop przewiert

utrata do 2/5 korzeni praktycznie nieszkodliwa



A_ zabezpieczenie korzeni B. ekran ochronny

Zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesuszeniem systemu korzeniowego

Drzewa, w tym system korzeniowy, podlegajg szczegolnej ustawowej ochronie. Uszkadzanie
i niszczenie drzew, oraz gruntu w zasiegu jego systemu korzeniowego, zagrozone jest
sankcjami w trybie postepowania administracyjnego w trybie ustawy ,,0 ochronie przyrody" z
dnia 30.04.2004 r.:

»Art. 82. 1. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew
lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Art. 88. | . Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng
za:

1) zniszczenie terenéw zieleni albo drzew lub krzewdéw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robot ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo urzgdzen
technicznych oraz zastosowaniem srodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy dla roslinnosci.
Podczas wykonywania przekopu nalezy wykonywac¢ go recznie. W wykopie grunt ulega
szybkiemu i niebezpiecznemu dla drzew przesuszeniu, prowadzgcego do zamierania
korzeni, dlatego nieodzownym jest niezwtoczne zamontowanie ekranéw ochronnych.
Odstoniete korzenie nalezy w miare mozliwosci chroni¢ i nie odcinaé, lecz zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchnie rany uszkodzonego juz korzenia nalezy
natychmiast wyréwnac i zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (np. Lac Balsam).

Wskazane jest, aby prace te wykonat specjalistyczny zaktad zajmujgcy sie pielegnacjg

drzew.

6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja nie zagraza srodowisku oraz zdrowiu uzytkownikow.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze powodowac jedynie zte zagospodarowanie
i nieodpowiednie uzytkowanie placu budowy.

Miejsce urabiania zapraw nalezy powierzchniowo utwardzi¢ i wykona¢ wylewke, a w
bezposrednim sgsiedztwie urzgdzi¢ sktad materiatéw budowlanych. Na placu budowy
urzadzi¢ wezet sanitarno-socjalny. Stanowiska robocze nalezy utrzymac¢ w nalezytym
porzadku, a materiaty i surowce skfadowa¢ w sposob zapewniajgcy swobodny dostep do

nich. Nad materiatami wigzgcymi i Sciennymi wykonac¢ prowizorycznie zadaszenia.
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Inwestycja , zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow .

7. Dane dotyczgce warunkow ochrony
przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w

wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w

sprawie:

. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
° ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
° W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Ze wzgledu na rodzaj zamierzenia budowlanego — plac zabaw na wolnym powietrzu ,
zgodnie z Warunkami technicznymi , Dziatl VI. Bezpieczenstwo pozarowe.- klasyfikacji
pozarowej podlegaja budynki i urzadzenia z nimi zwigzane. Plac zabaw nie podlega

klasyfikacji pozarowej.
8.0bszar oddzialywania obiektu.

Podstawa prawna : Rozporzgdzenie ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. Dz .U.201. poz.462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz.U.2015.1554 zmieniajgcy Nin. Rozporzgdzenie z dniem 15
pazdziernika 2015r.

Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddzialywania obiektu

8.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z

2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami .

. Zamierzenie budowlane spetnia wymagania , zgodnie z art.5,po0z.1

a) bezpieczenstwa konstrukcji,- Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty bezpieczenstwa
b) bezpieczehstwa pozarowego — Zastosowano materiaty budowlane niepalne

c) bezpieczenhstwa uzytkowania,- Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty
bezpieczenstwa

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,-
Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty bezpieczehstwa

e) ochrony przed hatasem i drganiami,- Montowane urzadzenia posiadajg certyfikaty

bezpieczenstwa
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f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii;- nie dotyczy urzadzenia placu zabaw

° Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji .

Inwestycja , jej funkcja miesci sie dyspozycji Planu Miejscowego

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych i
bhp.

o Oddziatlywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty ( formy ).

Plac zabaw

Nie wystepuje zjawisko przestaniania lub zacienia w rozumieniu paragrafu 13.1, 60 , 40
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

8.2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, poz.430).

Dojécie do placu zabaw poprzez projektowany chodnik prowadzacy od ulicy Wielickiej .
Dojazd do dziafki ulicg Wielickg . Teren objety projektem , znajduje sie przy ulicy Wielickiejj.

8.3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(dz.U. z 2015r. p0z.460)

Inwestor nie planuje przebudowy drogi publicznej .

8.4.Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku ( Dz.U.z 2007 r Nr 120,

poz. 826 z p6ézniejszymi zmianami )
Tereny zabudowy mieszkaniowej

Zapewniono dopuszczalny poziom hatasu z porze dziennej 50 dB , w porze nocnej 40 dB

8.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy , podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003r.Nr47,
po0z.401)

Przy wykonywaniu prac budowlanych Wykonawca , bedzie stosowat przepisy dotyczgce

bezpieczenstwa i higieny pracy .
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8.6.Zasieg obszaru oddziatywania obiektu w formie

opisowej.

Obszar inwestycji , znajduje sie na dziatce 736/5 oraz 1847 w Gliwicach przy ul.Wielickiej.
Dziatka , znajduje sie na terenie osiedla mieszkaniowego . Jest to teren wolny zabudowany
jedynie sklepem wielkopowierzchniowym . Dojazd do dziatki poprzez ulice Odrowgzoéw , a
nastepnie Wielickg .

Teren wolny , bez zabudowy . Obszar nie ogrodzony , nie oswietlony . Od strony pétnocnej za
ulica Wielicka , znajdujg sie domy mieszkalne, od strony zachodnie obszar przylega do sklepu
wielopowierzchniowego. Od strony wschodnie przylega ulica Na filarze , za nig zabytkowy
budynek biurowy . Od strony potudniowej obszar dziafki przylega do ulicy Nadbrzeznej z
zabudowa jednorodzinnag.

Teren ze spadkiem w kierunku potudniowym. Na terenie inwestycji przebiegajg sieci
infrastruktury technicznej : przytacze gazu . Sie¢ energetyczna napowietrzna — stupy
energetyczne . Na terenie dziatki rosng pojedyncze drzew , cato$¢ terenu pokrywa darnh trawa.
Na terenie wolnym, zostanie wykonany plac zabaw dla dzieci

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujgc elementy :

o Utwardzona $ciezka — chodnik

. Nawierzchnia poliuretanowa pod urzgdzeniami placu zabaw.
° Montaz urzadzen placu zabaw — 4 szt

o Montaz tablicy regulaminowej — 1 szt

o Montaz tawki — 2 szt

o Montaz koszy na Smieci — 1 szt

. Montaz stojakéw rowerowych — 3 szt ,

Inwestycja , nie ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych paragrafu 271,272,273 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

zacienianie — urzgdzenia rzucajg cien na witasny teren

emisja spalin i dymu — urzadzenia nie wytwarzajg spalin i dymu

emisja hatasu — w ramach funkcji — brak emisji z dziatalnosci gospodarczej

emisja ucigzliwych zapachdéw — nie wystepuje
8.7.Forma graficzna zasiegu obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatki DZ. NR :279, 1847
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Czes¢ graficzna
1/1 . Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500

1/2 . Projekt zagospodarowania terenu  skala 1: 250
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TOM 2 . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWA PLACU ZABAW
BUDOWLANE

ADRES INWESTYCJI | Gliwice, ul .Wielicka

KATEGORIA KATEGORIA OBIEKTU VIl
OBIEKTU
NR DZIALEK DZ. NR: 736/5 , 1847

Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
Obreb ewidencyjny : 246601_1.0051 Gliwice

INWESTOR Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ,
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25 ¢

>_
=
|C_> ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczyrnska
u Upr budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci architektonicznej ,
8 Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op
o
8 Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw : OP - 0081
o
n
|
N
DATA OPRACOWANIA kwiecien 2021
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1.Rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego.

Budowa Placu Zabaw .

Kategoria VIII.
2.Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw wraz z chodnikiem i parkingiem

rowerowym. Inwestycja jest zaplanowana na terenie wolnym od zabudowy.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.
3.1.Chodnik

Dojscie do placu zabaw - wykona¢ chodnik z kostki betonowej . Przebieg chodnika jak na
projekcie. Wykona¢ korytowanie na gtebokosé 24,0 cm ( istniejgca nawierzchnia darn ) .
Wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm,
nastepnie wykona¢ podsypke cementowo 1:4 gr. 3 cm , wykona¢ nawierzchnie z kostki
betonowej gr.6 cm w kolorze szarym.

Wymienic¢ istniejgcy kraweznik drogowy na obnizony dtugosci 4,0 mb

Kraweznik drogowy od ulicy powinien by¢ wyniesiony 12 cm od strony jezdni a w miejscu
obnizenia 4cm od nawierzchni jezdni. , spadek poprzeczny i podtuzny powinien wynosi¢ 1% ,
Chodnik ograniczy¢ obrzezem betonowym. Obrzeza betonowe 6/20cm posadowié na tawie
betonowej ( beton C12/15) .Wysokos¢ kraweznika 2cm powyzej istniejgcej powierzchni

trawy. Wody opadowe, bedg odprowadzane na teren wtasny.
3.2.Urzadzenia placu zabaw .

W ramach zadanie zostang zamontowane urzgdzenia placu zabaw. Cato$¢ wraz

z transportem i montazem , fundamentowaniem wykonuje Wykonawca .

Gtebokos¢ fundamentéw wykonaé zgodnie z rysunkami oraz zaleceniami producentow
urzgdzen .

Wykaz urzadzen

A Hustawka — jest w posiadaniu Inwestora ( bez zakupu )

1 szt

B Piaskownica Statek — jest w posiadaniu Inwestora ( bez zakupu )
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£ 1 szt
1008
Bujak — jest w posiadaniu Inwestora ( bez zakupu )
k 1 szt
o
/f\ 1 szt
X1
Tablica regulaminowa
1 szt
¢ z
~
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3.3.Stojak rowerowy — 3 sztuki,

Produkt gotowy , dostarcza producent , montaz wedtug zalecen producenta. Stal nierdzewna

Montaz w rozstawie w osiach 100,00 cm , wysoko$¢ 65 cm.

OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary:

- wysokos¢ catkowita: 123 cm
N - wysokos$¢ do powierzchni ziemi: 83 cm
- szerokos$¢: 66 cm
\ - gtebokos¢: 6 cm

waga: 13 kg (do wbetonowania)

11 kg (do przykrecenia)

83cm

materiaty:
ty: - stal nierdzewna lub stal weglowa

OPIS

Konstrukcja spawana z stalowej o srednicy 60 mm, ze
stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej
proszkowo wg palety RAL lub w catosci ze stali
nierdzewnej 1.4301 szlifowanej.

L Do stojaka mozna przypiag¢ dwa rowery.

Wszystkie elementy matej architektury musza by¢

J odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami
66 cpy, % technicznymi producenta. Producent nie ponosi
b"‘(‘ odpowiedzialnosci za szkody spowodowane

niedbatym uzytkowaniem lub nieprzestrzeganiem
instrukcji.

3.4.tawka — 2 szt

tawki z oparciem i podtokietnikiem , kupuje Wykonawca .Montaz w zakresie wykonawcy.
3.5. Kosz na smieci — 1 szt

Kosz na $mieci dostarcza Inwestor, wzér miejski . Montaz w zakresie wykonawcy.

3.6 .Nawierzchnia placu zabaw - 166,50 m2

Wedtug Normy PN-EN 1176 , PN-EN 1177 , pod urzgdzeniami zostanie wykonana
nawierzchnia amortyzujgca upadek — nawierzchnia EPDM . Wielkos¢ nawierzchni ( strefa
bezpieczenstwa ) , zostata pokazana na rysunkach urzgdzen sportowych . Projektowang
nawierzchnie , potgczy¢ z budowanym chodnikiem ( poziom , bez progow) .
Nawierzchnie wykona¢ z mat EPDM o wymiarach 50 x 50 cm,

. Epdm pod grubo$¢ 55 mm , Mobilus — 73,0 m2 .( wysoko$¢ upadku 180 cm)

. Epdm grubosci 30 mm , Statek , bujak , hustawka ( wysoko$¢ upadku 75-90 cm )
powierzchnia 93,50 m2

Wykonac¢ korytowanie i podbudowe , uktad warstw zgodnie z rysunkiem .
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Nawierzchnie z ptyt EPDM spetniajg unijng norme PN-EN 1177:2018 , chronigc dzieci przed
upadkami i zapewniajgc im bezpieczng strefe zabaw (certyfikat HIC od 1,0m do 2,8m).
Nawierzchnia powinna posiadac¢ atest atest PZH.

Kazda ptyta gumowa EPDM ma 16 gniazd montazowych, ktére za pomocg karbowanych
kotkéw (w zestawie) fgczg jg z innymi pltytkami. Takie rozwigzanie eliminuje efekt zawijania

sie krawedzi.

Wysokos¢ upadku Kolor
A Hustawka 75cm RAL 1003
B Piaskownica Statek 90cm RAL 1003
C Bujak 60cm RAL 1003
D Mobilus 188 cm RAL 2003

4. Charakterystyczne parametry zamierzenia

budowlanego

Powierzchnia DZ NR 736/5 9336,00 m2
Powierzchnia DZ NR 1847 1538,00 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni epdm 166,50 m2
Powierzchnia projektowanego chodnika 164,00 m2
Powierzchnia istniejgcej jezdni asfaltowe;j 540,00 m2
Powierzchnia zieleni , 10006,00 m2
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego

Planowana Inwestycja przy prostych warunkach gruntowo-wodnych zalicza sie do | kategorii

geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne uznaje sie jako proste .

6. Niepetnosprawni

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Plac zabaw ma dostep dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézku
inwalidzkim. Teren rowny , dostep do urzadzen poprzez utwardzony chodnik dla pieszych

oraz obnizenie kraweznika drogowego.

7.Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie.

7.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i

sposoéb odprowadzania sciekéw.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

. Woda do celéw bytowych i gospodarczych — plac zabaw nie korzysta z wody do celéw
bytowych i gospodarczych

. Kanalizacja sanitarna — plac zabaw nie korzysta z kanalizacji sanitarnej

° Kanalizacja deszczowa — wody opadowe na teren wlasny

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych .

Obiekty nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

7.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na $mieci , wywozone przez stuzby

komunalne na najblizsze wysypisko smieci.
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https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

Przedmiotowa inwestycja , nie nalezy do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska.
Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajgcych srodowisko
i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady bedg magazynowane na placu

budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpaddw.

7.4 Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol

elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do uzytku.

7.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan ,

glebe, wody.

Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew czy krzewdw.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w

sprawie:

. uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
. ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
° W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Ze wzgledu na rodzaj zamierzenia budowlanego — plac zabaw na wolnym powietrzu ,
zgodnie z Warunkami technicznymi , Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe.- klasyfikacji
pozarowej podlegajg budynki i urzadzenia z nimi zwigzane. Plac zabaw nie podlega

klasyfikacji pozarowej.

Czes¢ graficzna

2/1 . Bujak skalal: 20
2/2 . Piaskownica statek skala1l:50
2/13.Hustawka skalal: 30
2/4. Mobilus skalal1: 40
2/5.Przekroéj przez sciezke skalal: 10
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TOM 3 ZALACZNIKI

1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZAMIERZENIE BUDOWA PLACU ZABAW
BUDOWLANE

ADRES Gliwice, ul .Wielicka
INWESTYCJI

KATEGORIA KATEGORIA OBIEKTU VIII

OBIEKTU

NR DZIALEK DZ. NR: 736/5 , 1847

Jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice
Obreb ewidencyjny : 246601_1.0051 Gliwice

INWESTOR Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ,
44-109 Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25 ¢

Zgodnie z art.20 usr.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. Nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z péz. zm) , niniejszym oswiadczam , ze projekt zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA : mgr inz. arch. Agnieszka Romanowska-Tarczynska
Upr budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ,Nr ewidencyjny uprawnien : 1/2000/Op

Nr na liscie cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektéw : OP - 0081
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4. Karty techniczne urzadzen

Hustawka

4071

ha

OPIS PRODUKTU

Wyrmiary: 307 X 80 cm

Strefa bazpiecranshea: 507 X 280 cm
Wisokodd catkowita: 124 cm

Wisokoif swobodnego upadku: 75 cm

Majwiekszy element: 300 om
Majciekry elament: 92 kg

Dosteproié creici rapasowych: TAK
Produk! zgodny 2 PN-EN 1176-1:2009: TAK
Preedziat wiekowy: 3-12

MTEGRACIA
z mokod’ swobndnego upadbu produbin
mﬂﬂ?ﬂ-tm upaioh-
Mirimalng gnabosd
Whata i Ops TR T T
iarisiwa
o gleby
Dants
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wrialloced koavaliodw od
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Wiidiry Drewrecs mo 2drobrions 0
s ko i b P Beraly
). bz by lal,
vk od § mm do 30 mm
Flasek iieloodd daren od 0.2 mm 300
domem 2mm
uir Wieoelé ziaren od 2 men do 8mm a0
Matenary MACeriary Set Z afies am
SypnielyozT sioan waria da wys swob
wpamdia > T80 mm
armchnilg nskiy | f— (R —— ki syphich
GFHE Ll ol v i | el o oy, P kgl i g s - it o] et e
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Piaskownica statek
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1008

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 736 x 394 am

Stefa bezpieczerstwa: 1036 x 744 cm
Wysokosc podestu: 90cm

Wysokosc catkowita: 290 cm

Wysokosc swobodnego upodku; $0 cm

Dostepnosc czeda zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN | 174-12009; TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12
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Bujak

5105

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 30x 91 cm

Strefa bezpieczenstwa: 230x 351 cm
Wysokoi¢ catkowita: 88cm

Wysokoic swobodnego upadku: 50 am
Dostepnosc cassci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Predzot wekowy: |- 12

Naojwiekzzy element: 91 cm
Najciezzy element: |10kg
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Mobilus

Mobilus

3057036 Fialory — Cast In Place

Przedziat wiekowy: 512
Diugosc (mmj: 4420 mm
Szerokodt (mim): 510 mim
Wysokosd (mm): 3400 mim
Waga netto: 335 kg
SzerokosSt Strefy SE00 mm
Bezpieczenstwa (mim):

Diugoét Strefy Bezpleczetistwa 9600 mm
(i)

Powlerzchnia bezpieczefstwa: 73 m*
Wysokosé upadku (mm): 1800 mim

Czas montaku: 3.5 Godziry

Materiaty L] Yo
Stal surowa 2746 96,2
Stal nierdzewna ] o
Alurnirsurm o o
Cyrkowanie elekirolityczne ] ]
Poliamid (PA) ] ]
Polietylen (PE) 01 ]
Piarka poliuretanowal/flex 42 1,5
Recykingu tworzyw termoplastycznych 1,8 0,6
Guma 4.6 1,6

285 kg 100%
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tawka

ZANO

ZANO

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

* szerokosé: 154,5 cm

» glebokosé: 51,5 cm

+ wysokosé siedziska: 44 cm
* wysokosc z oparciem: 81 cm

WAGA

* 60 kg

MATERIALY

+ stal weglowa lub nierdzewna

* drewno krajowe iglaste lub egzotyczne (iroko,
sapeli, meranti, tauari}

+ HPL

KOLORY:

* paleta RAL
* wybarwienie drewna
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5.Uzgodnienia

Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99

www.zdm.gliwice.pl

Zarzad Drog Miejskich w Gliwicach

ZDM-IR.427,243.2021.PO

PRAC. ARCHITEKT-URBANIST. A3
AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA
ul. BEDNARSKA 4/ 4

44-100 GLIWICE

o kor. zowsazoazoas/e.o IIIIIAVANAIANN

Dotyczy: wydania uzgodnienia o mozliwosci wykonania dojscia
do dziatki nr 736/5 (obreb ew. Soénica)

Odpowladajac na pismo z dnia 13.07.2021 r., Zarzad Drég Miejskich
w Gliwicach pozytywnie opiniuje mozliwos¢ wykonania chodnika na
dziatlce nr 1847 (wilasnos¢: Gmina Gliwice; obreb ew. Sosnica)
umozliwiajacego dojécie do dziatki nr 736/5 (wlasnosé: Gmina Gliwice;
obreb ew. Soénica). Dojscie winno posiada¢ podane ponizej parametry:
1. szeroko$¢ chodnika: 2 metry (bez uwzglednienia
kraweznikow),
2. kraweznik od strony jezdni winien by¢ wyniesiony na 12 cm,
3. kraweznik na diugosci 4 metréw (w miejscu obnizenia)
winien by¢ wyniesiony na 4 cm,
4. spadek poprzeczny chodnika winien wynosi¢ maksymalnie
3 % i by¢ skierowany w strone ulicy, spadek podtuzny winien
by¢ dastosowany do niwelety ulicy przy ktérej znajduje sig
chodnik i by¢ nie wigkszy niz 6 %,
5. warstwe $cieralng chodnika nalezy wykonaé 2z kostki
betonowej barwy szarej, na podbudowie 2z kruszywa
tamanego naturalnego 0-31,5 mm, o grubosci 15 cm.

Dodatkowo przed przystapieniem do prac zwigzanych z budowa
chodnika nalezy uzgodni¢ w tut. Zarzadzie Droég projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy oraz konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym,

Ponadto po zakornczeniu prac budowlanych, wybudowany chodnik
winien zostac przekazany do zarzadzania do tut. Jednostki.

z powaian/iem

Kopia:
1. ZDM aa. (Sprawe prowadzi: Przemyslaw Okroj, tel. 032 300 86 68).
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