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Krakow, 04.08.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZ ADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcow Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym — w ramach zadania pn.: ,Budowa pola do gry w minigolfa przy

ul. Bekasa W Gliwicach” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna 2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena - -
Feil-Bereta

: mgr inz. Damian i )
Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz
z wykonaniem nawierzchni utwardzonej i zieleni o powierzchni opracowania 783,10 m2.
Inwestycje zlokalizowano na zachodniej czesci dziatki ewidencyjnej nr 636 przy Bekasa

w Gliwicach.

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktére sktadajg sie z szesciu toréw do minigolfa,
ponadto projektuje sie pie¢ fawek =z oparciem, dwa kosze na sSmieci, tablice
z regulaminem/tablice z wynikami, cztery stojaki na rowery.

Projektuje sie budowe utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej otoczonej
obrzezem betonowym. Ponadto projektuje sie zielen w postaci drzew i krzewow, ktéra

Zostanie otoczona obrzezem ogrodowym typu ekobord.

Kody robot wedtug Wspdélnego Stownika Zamowien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa do celdw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dziatka ewidencyjna nr 636 jest obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez zielen




oraz chodnik pieszy. Reszta dziatki petni role terenu zielonego. Teren przewidziany
pod planowang inwestycje jest obecnie niezagospodarowany.

Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP miasta Gliwice dla obszaru
obejmujgcego dzielnice Sikornik i Trynek i oznaczony symbolem ,10ZU” czyli tereny
zieleni urzadzone;.

Obowigzujg nastepujgce zasady uksztattowania budynkow i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza sie lokalizowanie budowli stuzgcych rekreacji i uprawianiu sportu, sieci
infrastruktury oraz obiektébw budowlanych zapewniajgcymi ich  prawidtowe

funkcjonowanie;...

Stan projektowany

— projektuje sie szes¢ obiektéw matej architektury tj. tor do minigolfa 1, tor do minigolfa
2, tor do minigolfa 3, tor do minigolfa 4, tor do minigolfa 5, tor do minigolfa 6,

— projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. tawka z oparciem x 5 szt., kosz na
Smieci x 2 szt., tablica z regulaminem/wynikami, stojak na rowery x 4 szt.

— projektuje sie utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej koloru bezowego
otoczonej obrzezem betonowym.

— projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z materialéw przepuszczalnych, uktadanych
z mat gumowych kolorze zielonym 100 cm x 150 cm, amortyzujgcej upadek. Grubosé

mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast wysokos¢ swobodnego upadku do 2,60 m.
— projektuje sie montaz ekobordu wokét projektowanych roslin,

— projektuje montaz agrotkaniny sciétkujgcej pomiedzy projektowanymi roslinami,

— projektuje wysciotkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roslinami.

— projektuje sie posadzenie 374 krzewow i 4 drzew.

— projektuje sie wykonanie trawnika

Ogélnym  zatozeniem jest stworzenie ogolnodostepnego terenu  rekreacji
i odpoczynku w miescie Gliwice. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni

0golne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

* powierzchnia opracowania — 783,10 2,

* powierzchnia nawierzchni mat przerostowych koloru zielonego — 152,50 m2,

* powierzchnia terenu utwardzonego z kostki betonowej koloru bezowego — 71,00 mz,
» dlugos¢ obrzeza betonowego — 125,10 m,

» dlugos¢ obrzeza ogrodowego typu ekobord — 125,10 m,



* powierzchnia do wyscidtkowania — 71,90 mz,

* powierzchnia agrowtokniny scidtkujgcej — 71,90 mz,

* powierzchnia trawnika — 68,20 mz,

* ilo$¢ projektowanych obiektow matej architektury (tor do minigolfa) — 6 szt.

* ilos¢ projektowanych tawek z oparciem — 5 szt.

* ilo$¢ projektowanych koszow na $mieci — 2 szt.

* ilos¢ projektowanych tablic z regulaminem/wynikami — 1 szt.

* ilos¢ projektowanych stojakéw na rowery — 4 szt.

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 636 znajdujg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ wodociggowa

2. sie¢ elektryczna

SzczegoOtowe informacje o ukiladzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow

projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektéw matej architektury:

1. Tor do minigolfa 1

Wymiary urzgdzenia: 1,75 x 4,00 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do +5 %)

Materiat:
- Konstrukcja wykonana z tatwych w montazu

prefabrykowanych piyt, osadzonych na
wypoziomowanych legarach betonowych

- Burty wykonane z ptyt HPL

- Przeszkody wykonane ze stali nierdzewnej, ptyt
HDPE oraz ptyt HPL

- Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie

- Sztuczna trawa 0 wysokiej trwatosci
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2. Tor do minigolfa 2

Wymiary urzgdzenia: 1,75 x 3,50 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)

Materiat:
- Konstrukcja wykonana z tatwych w montazu

prefabrykowanych piyt, osadzonych na
wypoziomowanych legarach betonowych

- Burty wykonane z ptyt HPL

- Przeszkody wykonane ze stali nierdzewnej, ptyt
HDPE oraz pityt HPL

- Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie

- Sztuczna trawa o wysokiej trwatoSci

Rzut:
95
] AN
|
o
L)
- J N
/ 1 7
P N ,
Wizualizacja:

3. Tor do minigolfa 3

Wymiary urzgdzenia: 0,50 x 4,00 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic do +5 %)

Materiat:
- Konstrukcja wykonana z tatwych w montazu

prefabrykowanych piyt, osadzonych na
wypoziomowanych legarach betonowych

- Burty wykonane z ptyt HPL

- Przeszkody wykonane ze stali nierdzewnej, ptyt
HDPE oraz pityt HPL

- Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie

- Sztuczna trawa o wysokiej trwatoSci

N

Wizualizacja:




4. Tor do minigolfa 4

Wymiary urzgdzenia: 1,00 x 3,50 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)

Materiat:

- Konstrukcja wykonana z tatwych w montazu
prefabrykowanych piyt, osadzonych na
wypoziomowanych legarach betonowych

- Burty wykonane z ptyt HPL

- Przeszkody wykonane ze stali nierdzewnej, ptyt
HDPE oraz pityt HPL

- Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie

- Sztuczna trawa o wysokiej trwatoSci
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5. Tor do minigolfa 5

Wymiary urzgdzenia: 1,00 x 4,00 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic do +5 %)

Materiat:
- Konstrukcja wykonana z tatwych w montazu

prefabrykowanych piyt, osadzonych na
wypoziomowanych legarach betonowych

- Burty wykonane z ptyt HPL

- Przeszkody wykonane ze stali nierdzewnej, ptyt
HDPE oraz ptyt HPL

- Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie

- Sztuczna trawa o wysokiej trwatosci

Wizualizacja:




6. Tor do minigolfa 6

Wymiary urzgdzenia: 0,50 x 4,00 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do +5 %)

Materiat:

- Konstrukcja wykonana z tatwych w montazu
prefabrykowanych piyt, osadzonych na
wypoziomowanych legarach betonowych

- Burty wykonane z ptyt HPL

- Przeszkody wykonane ze stali nierdzewnej, ptyt
HDPE oraz pityt HPL

- Elementy ztgczne ocynkowane galwanicznie

- Sztuczna trawa o wysokiej trwatoSci

/1/

7. Lawka z oparciem x 5 szt.

(fawki zostang przekazane przez
Zamawiajgcego)
Wymiary:

Wysokos¢: 72 cm

Szerokosé: 64 cm

Dilugos$c¢: 180 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- konstrukcja — stal lakierowana proszkowo, zeliwo,

- drewno — jodta, kolor: dab

- kolorystyka: elementy metalowe RAL 7016

- tawka z elementami zeliwnymi, stylizowana.

- fawka mocowana do podioza za pomocg

fundamentu.

Wizualizacja:

Fundament:
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8. Kosz na $mieci— 2 szt .

(kosze Zostang przekazane przez
Zamawiajgcego)

Wymiary:

Wysokos¢: 72 cm
Szerokos¢:53 cm
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic do +5 %)

Materiat:

- szybkowigzacy cement portlandzki klasy 42,5 R,
ptukane kruszywa, piasek sortowany oraz sprawdzone
receptury, dzieki temu otrzymujemy  beton
o0 maksymalnej wytrzymatosci (min. C 40).

- kosz stawiany bezposrednio na gruncie,

Wizualizacja:

9. Tablica z regulaminem/tablica z
wynikami

Wymiary urzgdzenia: 0,50 x 4,00 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do +5 %)

Materiat:

- konstrukcja wykonana z profilu 40x40x3mm oraz
blachy 3mm,

- tablica z zasadami gry oraz tabliczki z punktami
wykonane z piyty HPL o grubo$ci 6mm,
- konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie
oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym
strukturalnym,

- W komplecie znajduje sie fundament wykonany
z betonu B30, utatwiajgcy montaz.

Wizualizacja:

Fundament:
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10. Stojak na rowery x 4 szt.

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,75 x 0,06 x 0,75 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)

Materiaty:

- konstrukcja wykonana z rury stalowej o Srednicy min
60 mm.

- calo$¢ ocynkowana i pomalowana proszkowo, dzieki
czemu jest zabezpieczona przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.

Fundament:
L] +0,00
-0,60

7. Charakterystyka terenéw zielonych.

Trawnik

Powierzchnia projektowanego trawnika — 68,20 mz

* teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e ziemia urodzajna o grubosci 5 cm powinna by¢ rozscielona réwng warstwg

wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
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(mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym):
- Zycica trwata — 25%,
- Kostrzewa czerwona — 50%,
- Kostrzewa owcza — 10%,
- Wiechlina tgkowa — 15%.
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m?,
* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

» trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.

Projektowane nasadzenia:

Drzewa:
I. Buk pospolity (Fagus sylvatica) 'Dawyck Gold' - 4 szt.
Obwad pnia: 12-16 cm, wysokos¢: 300-350 cm

Krzewy:
Il. Sosna gorska (Pinus mugo) 'Mughus' - 26 szt.
pojemnik min. C7,5, wysokos¢: 40-50 cm,
lll. Cis posredni (Taxus xmedia) 'Hillii" - 177 szt.
pojemnik min. C5, wysokos¢: 60-70 cm,
IV. Lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) 'Hidkote Blue' -171 szt.

pojemnik min. C2 wysokosc¢: 20-30 cm,

Materiat roslinny

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewdéw powinny by¢é zgodne z normg PN-R-
67023 i PN- R-67022, posiada¢ prawidiowo uformowany pokréj charakterystyczny dla
danego gatunku i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego
korzeniach szkieletowych powinny wystepowaé korzenie drobne, drzewa powinny miec
obwaod pnia 12-16 cm, Rosliny sadzone z brytg korzeniowg powinny mie¢ jg nieuszkodzong

i prawidtowo uformowang.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,

- objawy chorobowe,
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- oznaki zerowania szkodnikow,
- pekniecie lub martwica kory drzewa,
- uszkodzenie bryly korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych

Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doly, ktérych gtebokos¢ i szeroko$é powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru brylty korzeniowej sadzonego gatunku (zazwyczaj 70x70cm -
drzewa, 50x50 cm krzewy). Obok wykopanych dotoéw nalezy przygotowaé mieszankg ziemi
kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie
niezbednej ilosci materiatlu organicznego. Glebokosé sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza
niz 5 cm ponizej poziomu gruntu. W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je

przycig¢ ostrym narzedziem a zwiniete korzenie nalezy nieco rozluznié.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszang z hydrozelem nalezy przywigzac
do 3 palikow (przed posadzeniem wkopanych w dof). Nastepnie przy pniach utworzyé misy,
wysciotkowane torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy
obficie podla¢ drzewo i czynnosc¢ tg nalezy wykona¢ podczas pierwszej wiosny i pierwszego

lata po posadzeniu.

System napowietrzania

Nalezy wykona¢ system napowietrzenia dla projektowanych drzew.
System rur drenarskich wokét bryt ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu

wymiany gazowej w obrebie strefy korzeniowej.

Ulozenie rur drenarskich nastepuje réwnolegle z wypelnianiem dotow. Bryly drzew
sadzonych nalezy 3 krotnie owingé¢ rurg drenarskg z 50 cm zapasem na dalsze

rozprowadzenie rury w obrebie dotu.
Perforowana, elastyczna rura drenazowa z tworzywa sztucznego o srednicy 80 mm

Pielegnacija:

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (1 rok) powinna obejmowac podlewanie wg potrzeb
i utrzymanie nalezytego stanu uwilgotnienia gleby, dosiewanie trawy, uzupetnianie materiatu
roslinnego obumartego wskutek zaniedban pielegnacyjnych, uzupetnianie Sciokki,
zabezpieczenie na okres zimowy roslin 0 niewystarczajgce] mrozoodpornosci,

monitorowanie i utrzymanie wlasciwego stanu opalikowania mtodych drzew
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Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo

istotny wptyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie swiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- hawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacii,

- ciecie, ktére nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.

Ekobord, agrowtéknina:

Projektowane rabaty wygrodzi¢ obrzezem z tworzywa sztucznego - ekobord (147,70 mb),
utozy¢ agrowtdknine, sciotkujgcg w kolorze brgzowym i wysypaé kore o grubej frakcji 5-10
cm. Obrzeze w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego o wys. 60 mm, szer. 80 mm i dt. 100
mm, kotwione z uzyciem szpilek. Krawedzie obrzeza powinny by¢ zaokrgglone. Obrzeza
montowa¢ w rowie wykopanym na wysokos¢ danego obrzeza, przyszpilic kotwami. Nalezy
stosowa¢ minimum 4 kotwy na metr biezgcy, przy tukach zastosowac wiekszg iloSc.

Agrowioknina scidtkujgca minimum gr. 50 g/m? w kolorze brgzowo-czarnym, odporna UV.

8. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z betonowej kostki brukowej koloru bezowego
0 wym. 6x10x20 cm, otoczone obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm.
Projektuje sie spadek podtuzny 2 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren zielony.

Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie zgodnie z dokumentacjg graficzng rys. nr 2.

Nawierzchnia bezpieczna — maty przerostowe

Nawierzchnia woko6t obiektéw matej architektury (tory do minigolfa) zostanie wykonana
Z materialdw syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x 150
cm grubosci odpowiedniej do wspotczynnika HIC danego urzadzenia — zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1177:2009, na ktorej zostang zamontowane urzgdzenia.

Grubosé nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzgdzen
oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci

swobodnego upadku do 2,6 m.
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POZOSTALE
PO MONTAZU

s i WGLEBIENIE
Réwna Maty POLY-EASI grubos$¢ 23mm -kolor zielony NALEZY
i i ZASYPAC
nawierzchnia s i

trawiasta ROWNEGO
/dopuszcza sig
biowlkning z
nasionami trawy/

POZIOMU Z
BRZEGIEM
MATY
Ziemia
urodzajna
4-5cm

MATE NALE2Y
[uLozyc
'DOBRZE
DOPASOWAC
DO BRZEGOW
KOULKINALEZY
WBLAC CO 4
TE OCZKO NA

DLUGOSCI
BRZEGU

Kolor (Iwilr[IThi — [illoly

Przed montazem nawierzchni nalezy roztozyé biowtdknine z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na calej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie

reczne oraz zniwelowaé. Nastepnie nalezy roztozyé biowtdknine z nasionami traw.

9. Charakterystyka infrastruktury towarzysz __ gcej

OlopltriTTiCiw (I rgie [1Tktry(TTg

W proj krill priliwidujl) Cie oswiltllil) tirilu, projikt [ClCktryki jii't odreblym
opriow(lilm,

Odprow(d(TTi[wéd opldowyh

Wod U opldow [ LEwilr[Thli utwlrdlolylh (CICjki pill 1) - bedlillodprowd 1111 1]
triwlik. Projiktujl) Cie [pLdki poprlII111] o [IIrhyllliu 2 %. CpCdki [Coltlty
[(Lproj ktow[ I 11tk by [i][Tkt6[1 ¢ golpodirki wodllj [glildliCh diltk.

CCoptriT1ilw wode.
NOtCrd0 Did projCktujC e zCdDyCh urfgdIn [IGIC Dy Ch woda.

10. Zakres rob6t oraz kolejino  $¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym na dzialce ewidencyjnej nr 636 zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz ze sztukg budowlana.
Kolejno$¢ wykonywania roboét:

e O D tIru jrko pliu budowy, ultCwil GO trblicy iCformCyjj,
o DCbOIPpil T thru budowy prild wtirglielilm [ tCril) pri)) dGCd i olob
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niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

* Roboty przygotowawcze polegajace na recznym usunieciu darniny,

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury,

* Wykonanie taw betonowych pod obrzeza betonowe,

» Utozenie obrzezy betonowych koloru szarego — 125,10 m,

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowej,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru bezowego — 88,60 m?,

» Roztozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

» Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek koloru
zielonego — 152,50 m2

» Roztozenie agrowtokniny scidtkujgcej — 71,90 mz2,

* Ulozenie ekobordu — 147,70 m,

» Montaz obiektow matej architektury,

» Wykonanie nasadzen krzewow i drzewa,

» Wyscidtkowanie terenu — 71,90 mz?,

» Wykonanie trawnikéw — 68,20 m?2

11. Analiza uci azliwo sci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sasiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0s0b trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186)
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