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1. PRZEDMIOT INWESTYCII

1.1.Inwestor
Inwestorem zlecenia pn.: ,,Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. wykonania modernizacji
ogrodzenia boiska przy ul. Fiotkowej 26 w Gliwicach” jest Miejski Zarzagd Ustug Komunalnych z siedzibg

przy ul. Strzelcéw Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.

1.2. Podstawa opracowania
Formalng podstawe opracowania stanowi umowa z dnia 04.06.2021 r. zawarta pomiedzy
Zamawiajagcym - Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych, a Wykonawcg - Firmg - ,ABS - Ochrona

Srodowiska” Sp. z 0.0.

1.3. Cel i przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, umozliwiajacej

Inwestorowi wtasciwa realizacje zadania.

1.4. Zakres opracowania
Zakres robét dla ktérych sporzagdzono dokumentacje:
- demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z cokotem od strony wschodniej oraz zachodniej
- wykonanie konstrukcji podtrzymujacej skarpe od strony zachodniej
- montaz nowego ogrodzenia wraz z cokotem od strony wschodniej oraz zachodniej

- wykonanie towarzyszacych prac porzagdkowych

1.5. Przepisy i normy

Dokumentacja projektowa opracowana zostata w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéow, a takze
algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z
pdin. zm.),

e Normy branzowe i najlepszg wiedze techniczng - w przypadku optymalizacji przedsiewzie¢ nie
przewidzianych w rozporzgdzeniach zapisanych w pkt 1, 2i 3,

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

¢ Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717 z pdzn. zm.).
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* Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 . w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z pdin. zm.).

¢ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r,
poz.719 z pdzn.zm).

¢ Ustawe z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

¢ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.).

1.6. Materiaty wyjsciowe
- Specyfikacja techniczna dla opracowania dokumentacji,
- Wizjalokalna w terenie,
- Inwentaryzacja wraz z dokumentacjg fotograficzng,
- Mapa zasadnicza,

- Mapa ewidencyjna,

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Potozenie

Teren stanowigcy przedmiot opracowania potozony jest w pétnocnej czesci miasta Gliwice i
stanowi obszar nalezgcy do tabedzkiego Towarzystwa Sportowego tabedy Gliwice, ktérego ogrodzenie
wygradza boisko trawiaste do gry w pitke nozng. Przedmiotowe ogrodzenie zlokalizowane jest na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 522, 523, 637, jednostka ewidencyjna: 246601_1 Gliwice, obreb:
tabedy 0031.
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2.2. Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy obszar stanowi teren nalezacy do tabedzkiego Towarzystwa Sportowego tabedy
Gliwice. Jest to obszar w zakresie ktérego znajduje sie trawiaste boisko do gry w pitke nozng, ogrodzone
w catosci na swoim obrysie. Ogrodzenie od strony pétnocnej oraz czes¢ ogrodzenia zachodniego (od
wiezy sedziow do podtnocnej czesci) to odcinki obecnie wyremontowane. Wykonane sg jako przesta
stalowe (poziomy ceownik 20 co 20cm oraz pionowe prety ® 5mm co 5mm) zamontowane w stalowych
stupkach o przekroju 60x80. Dodatkowo ogrodzenie wyposazone jest w betonowy prefabrykowany cokét
o wysokosci 20cm. Catkowita wysoko$¢ wraz z cokotem to 2,20m. Stalowe elementy ogrodzenia
ocynkowane w kolorystyce ciemnozielone;j.

Pozostata czes¢ ogrodzenia to odcinki wykonane z przeset ze stalowych siatek zgrzewanych oraz
stupkoéw. Pokryte sg praktycznie na catej powierzchni korozjg powierzchniowa, ktéra wptywa na estetyke
obiektu jako catosci. Od strony wschodniej oraz potudniowej ogrodzenie wyposazone jest w monolityczny
cokdt betonowy wysokosci ok. 68cm. W przypadku odcinka od strony zachodniej (czes$¢ od wiezy sedzidw
do budynku klubowego) mamy do czynienia z cokotem o wysokosci od 20cm do 1,00m, ktéry na odcinku
ok 50m dodatkowo petni role $ciany oporowej zabezpieczajgcej skarpe nasypu, na ktérej znajdujg sie
trybuny dla widzéw. Cokoty wykazujg znaczne zuzycie t.j: spekania, odpryski, ubytki materiatu.

Od strony potudniowej, zachodniej czesci ogrodzenia znajduje sie prostopadta scianka betonowa
wzdtuz schoddéw terenowych. Zaréwno $cianka jak i obszar betonowych schodéw wykazujg znaczne
zuzycie naturalne kwalifikujgce do remontu. Przed wejsciem na schody znajduje sie przesuwna brama w

kolorystyce niebieskiej w stanie dobrym.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis ogdlny

Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu ogrodzenia w catosci w czes$ci wschodniej oraz w
czesci zachodniej od wiezy sedzidéw do budynku klubowego. Ponadto do odtworzenia przewidziane sie
rowniez schody terenowe wraz z sgsiadujgcg sciankg betonowa. Elementy stalowe przewidziane do
odzysku t.j: brama przesuwna oraz balustrada na odtwarzanej Sciance zostang pokryte powtokg malarska
antykorozyjng na kolor ciemnozielony w przypadku bramy oraz niebieski w przypadku balustrady.
Zatozona kolorystyka bedzie korespondowac z pozostatymi odcinkami ogrodzenia oraz balustrad. W celu
wykonania odcinka zachodniego nalezy zabudowaé $cianke szczelng z grodzic GU16-400 (G62)
pograzanych w gruncie na gtebokos$¢ taka, aby zapewnic zagtebienie na co najmniej 40% dtugosci catej
grodzicy (czesci podpierajgcej grunt). Jest to tymczasowa konstrukcja, ktéra ma za zadanie zabezpieczyc
skarpe na koronie, na ktdrej znajdujg sie trybuny dla widzéw. Po wykonaniu scianki zabezpieczajacej
mozna przystgpi¢ do rozbidrki istniejagcego betonowego umocnienia/cokotu oraz wykonania nowego
zabezpieczenia z ogrodzeniem. W przypadku czesci wschodniej nie sg konieczne dodatkowe

zabezpieczenia.

3.2 Zestawienie elementéw
Ogrodzenie od strony wschodniej
e Dtugosé catkowita: ~193m
e Wysokos¢ cokotu: 20cm
e Wysokos¢ catkowita: 220cm
e  Stupki stalowe 60x80mm h=2,7m (osadzane w fundamencie betonowym): 75szt
e Przesta stalowe: 74szt (260cm)+1szt. (60cm)
e  Przesta wysokosci 2,00m wykonane z utozonych poziomo ceownikéw 20 co 20cm i pionowych
pretdw o sr. 5mm co 5mm, ocynkowanych i pomalowanych na kolor ciemnozielony.
Ogrodzenie od strony zachodniej
e Dtugosé catkowita: 62m
e  Wysokosé cokotu: 20cm
o Wysokos$¢ zabezpieczenia nad terenem (skarpa): 20-100cm
e Wysokos¢ catkowita: 220cm-300cm
e Stupki stalowe 60x80mm h=2,7m (osadzane w fundamencie betonowym): 5szt.

e Stupki stalowe 60x80mm h=2,0m (osadzane na prefabrykowanym umocnieniu): 21szt.
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Przesta stalowe: 23szt. (260cm)+1szt (103cm)+1szt. (155cm)

Przesta wysokosci 2,00m wykonane z utozonych poziomo ceownikéw 20 co 20cm i pionowych
pretow o $r. 5mm co 5mm, ocynkowanych i pomalowanych na kolor ciemnozielony.

Rura ® 50mm odprowadzajgca saczenia wod L=14cm: 20szt.

Dtugos¢ prefabrykowanego umocnienia H=1,05m L=29,0m

Dtugos¢ prefabrykowanego umocnienia H=1,55m L=20,0m

Scianka zabezpieczajaca H=1,05m

Dtugos¢ catkowita: 29m

Grubos¢ scianki: 12cm

Scianka zabezpieczajagca H=1,55m

Dtugos¢ catkowita: 20m

Grubos¢ scianki: 12cm

Schody terenowe

Wymiary stopni schodowych: 10x17x26
Beton: C16/20

Zbrojenie: siatka ® 8 150x150
Szerokos¢ schodéw: 200cm

Wymiary spocznika: 177x302cm

Scianka monolityczna przy schodach

Dtugos$é: 250cm

Wysokos¢: 150-245cm
Grubosé: 20cm

Beton: C25/30

Zbrojenie: siatka ® 8 150x150
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4. PROJEKT MODERNIZACJI OGRODZENIA

4.1. Zabezpieczenie skarpy

W celu wykonania nowego umocnienia skarpy nasypu w miejscu istniejgcego nalezy w pierwszej
kolejnosci zabudowaé tymczasowe grodzice GU16-400 (G62), ktdore zostang pograzone w ziemi na
gtebokosé min. 40% catkowitej dtugosci grodzicy (dtugos¢, ktdra zabezpiecza grunt). Proponuje sie uzycie
grodzic o wysokosci catkowitej od 3,75m do 5,50m. W przypadku braku dostepnego asortymentu nalezy
stosowac element o dtugosci nie mniejszej niz podane. Po zabudowaniu zabezpieczenia w kolejnym kroku
mozna przystgpi¢ do rozbiorki obecnego. W kolejnym kroku nalezy utozy¢ warstwy w nastepujacej
kolejnosci:
- podsypka piaskowo-zwirowa gr. 30cm
- beton C12/15 gr. 15cm
- mieszanka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5cm
Na tak przygotowanym podtozu mozna uktadaé prefabrykowang $cianke zabezpieczajgcg o wysokosci
H=1,05m (odcinek B) oraz H=1,55m (odcinek C). Co druga Scianka wyposazona bedzie w otwor
zlokalizowany ok 2cm nad ziemig za posrednictwem ktérego realizowane bedg ewentualne przesgczenia
woéd. Wewnatrz otworu zamontowana bedzie rura PVC @ 50mm zakonczona od strony gruntu
geowtdkning. Bezposrednie otoczenie sciany wypetnic¢ przy uzyciu gruntu przepuszczalnego zapewniajgcy
tatwy odptyw wody do warstw nizszych. Po szczelnym zasypaniu otoczenia $cianki mozna przystgpic¢ do
demontazu tymczasowych grodzic stalowych.
Wzdtuz schodéw terenowych mamy do czynienia z monolityczng Sciankg zabezpieczajgcy. Zabezpieczenie
nalezy wykonaé w sposéb analogiczny jak dla pozostatej czesci. W tym przypadku dolne warstwy stanowié
beda:
- podsypka piaskowo-zwirowa gr. 30cm
- C12/15 gr. 20cm
Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonac¢ deskowanie, utozy¢ zbrojenie z siatek @ 8 150x150 oraz
utozy¢ beton C25/30 W8 wraz z zageszczeniem. Zabezpieczenie w postaci grodzic zdemontowaé mozna
dopiero po uzyskaniu przez beton min 70% wytrzymatosci oraz po wykonaniu schodéw terenowych.

Montaz stupkdéw ogrodzeniowych do konstrukcji scianek zapewni¢ w sposéb srubowy.

4.2. Ogrodzenie prefabrykowane
Ogrodzenie w zakresie opracowania bedzie wspdlne co do zasadniczej formy. Stupki stalowe, ocynkowane

o przekroju 60x80mm montowane w rozstawie 260cm w betonowym fundamencie (cze$¢ wschodnia oraz
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odcinek A czesci zachodniej) lub srubowo do prefabrykowanej konstrukcji umocnienia. Na odcinku, w
ktéorym nie wystepujg Scianki zabezpieczajgce skarpe, montowany bedzie prefabrykowany cokét
betonowy. Wysokos¢ przesta (bez cokotu) to 2,0m. Przesta wykonane z poziomo utozonych ceownikéw 20
co 20cm oraz pionowo utozonych pretéw o srednicy 5mm i rozstawie 5mm. Elementy tworzace

zespawane wzajemnie, ocynkowane oraz pokryte powtoka malarska w kolorze ciemnozielonym.

4.3. Dane techniczne $cianek prefabrykowanych
- H=1,05m oraz H=1,55m

- Sciana przenoszgca obcigzenia z nadktadu gruntu usytuowanego pod katem ~30 ° oraz trybun (min.
16,7kN/m?)

- w celu potaczenia Scian na dtugosci nalezy uzyé stali zbrojeniowej ®14-16mm, przeciagajac prety przez
gbrne uszy (zamocowane na state). Dodatkowo uszy zaleca sie zaklepac

- tgczenia od strony gruntu nalezy zakry¢ szerokg na okoto 20cm papg bitumiczng

- szczeliny po zewnetrznej stronie gruntu powinny zosta¢ niewypetnione (dylatacja)

- stosowac zalecenia producenta odnosnie transportu oraz montazu

4.4. Schody terenowe
Schody terenowe zostang zrealizowane po wykonaniu monolitycznej Scianki zabezpieczajgcej wzdtuz

schodéw. Istniejgce schody betonowe wraz ze spocznikiem zostang skute na etapie rozbierania Scianki
wzdtuz schodow, a powstaty gruz zutylizowany. Podczas wykonywania nowych schodéw utozona zostanie
podsypka z pospotki gr. 15cm na ktdrej wykonane bedzie deskowanie oraz zamontowane zbrojenie z
siatek @ 8 150x150. W kolejnym kroku utozony zostanie beton klasy C16/20 zgodnie z czescia rysunkowa.
Po okoto 14dniach mozna rozdeskowac konstrukcje. Nastepnie po uptywie nie mniej niz 4 tygodni nalezy

zaimpregnowac betonowe schody, co zapewni dtuzszy okres zywotnosci betonowego elementu.

4.5. Elementy z odzysku
e Stalowa balustrada na monolitycznej sciance przy schodach

o Ponowny montaz srubowo do nowo wykonanej sciany
o Odtworzenie powtoki malarskiej — kolor niebieski
e Stalowa brama przesuwna przy schodach
o Ponowne osadzenie bramy wraz z szynami prowadzacymi

o Odtworzenie powtoki malarskiej — kolor ciemnozielony (jak ogrodzenie)
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5. INFORMACIE O TERENIE

5.1. Rejestr zabytkow
Teren inwestycji nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkdéw znajdujgcych sie na terenie miasta

Gliwice.
5.2. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarem ,Natura 2000” i poza strefg oddziatywania na
ten obszar. Inwestycja spetnia przepisy o obszarze oddziatywania — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994
r. (Dz.U. 2016 nr O poz. 290 ze zmianami), brak jest innych przepiséw majacych wptyw na dziafki
sgsiednie. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych inwestycjg o numerach

522,523, 637 i pokrywa sie z granicg opracowania.

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie §4.5 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowane obiekty zaliczcono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo wodnych.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

7.1. Wptyw na etapie realizacji inwestyc;ji.

Uciazliwosci zwigzane z realizacjg prac nie dajg sie catkowicie wyeliminowac. Na zminimalizowanie
oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie
zaplanowanie i prowadzenie robdét zgodnie ze szczegétowym planem, harmonogramem robdt i
specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robét, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia

materiatéw nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno

jakos¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie
w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,
- jakos¢ wykonywanych robét, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci statego

nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.
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W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wptywu na srodowisko dziatalnosci budowlanej,

wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia, czy materiaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni dokument normalizacyjny
lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

- sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzgdzenia spetniajg ustalone wymagania ochrony
Srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie
szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac,

- dopilnowano, aby uporzadkowano teren po zakoriczeniu robét, aby przy wykonywaniu robdét

budowlanych przestrzegano wymagan ochrony srodowiska.

7.1.1. llos¢ i sposob odprowadzania sciekéw bytowych

Scieki bytowe beda wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz przepisami BHP $cieki winne byé gromadzone w szczelnych i zamknietych pojemnikach
i sukcesywnie odwozone. Z powyzszego wynika, ze do srodowiska nie bedg wprowadzane Scieki socjalne.
Odpady state wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone beda w pojemnikach i

odwozone w miejsce sktadowania odpadéw wskazanych przez Inwestora.

7.1.2. llos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw technologicznych
Nie dotyczy - Scieki technologiczne nie beda wytwarzane, gdyz na miejsce budowy przywozone
beda gotowe do zastosowania materiaty. Technologie stosowane przy realizacji przedsiewziecia nie

stwarzajq zapotrzebowania na wode ani tez nie generujg sciekow.

7.1.3. llosc i sposob odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne wad
opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje sie oddziatywan na jakosé¢ wdd
powierzchniowych i podziemnych. W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja
zlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania

inwestycji na jakos¢ i wielkos¢ zasobow waod podziemnych.

7.1.4. Rodzaj i sposdb postepowania z odpadami

llos¢ powstajgcych odpaddéw jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikéw, a przede
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wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie pozostawienia odpadéw

niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

7.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziatywania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hatas do Srodowiska przy realizacji prac budowlanych bedzie
krotkotrwaty i nie przekroczy okre$lonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Rozporzgdzenie to dostosowuje
terminologie i kryteria oceny hatasu do stosowanych w prawodawstwie panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych panstw oraz miedzynarodowych przepisach 1SO 1996 r.
oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspdlnot Europejskich z dnia 4 listopada okreslajgcym przysztg
polityke  WE w zakresie ochrony s$rodowiska przed hatasem. Rozporzadzenie to ustala wartosci
dopuszczalne poziomoéw hatasu na poziomie poréwnywalnym ze standardami obowigzujgcymi w krajach
UE.
7.2. Wptyw po zakornczeniu robét

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie $ciekéw: Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych: Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadéw statych: Nie dotyczy.

Emisja hatasu i wibracji: Nie dotyczy.

Wptyw na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana

inwestycja nie ma wptywu na gleby na terenach przylegtych. Inwestycja nie wytwarza

zanieczyszczen wod.

7.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy obiektu.
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