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ll. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst. jedn. Dz. U. 22019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

dla zadania inwestycyjnego:

BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
DZIALKACH NR 22/4 1 22/6 (OBREB 0063 ZOREK) PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W
GLIWICACH

w zakresie branzy drogowej

obejmujacy dziatki o numerach:

22/4, 22/5, 22/6,395/1, 395/2

w obrebie ewidencyjnym 0063 — Zorek
sporzadzony w pazdzierniku 2019 roku

dla:

Miejski Zarzad Ustlug Komunalnych
ul. Strzelc6w Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant mgr inz. Jacek Domicz
nr upr. SLK/2576/POOD/09
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/BD/6192/09

(pieczqtka i podpis)

Studio Projektéw Drogowych InfraCAD str. 3



BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALKACH NR 22/4 122/6 (OBREB 0063 ZOREK)
PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY - branza drogowa

SPIS TRESCI
1 DANE OGOLNE ......oostivimmriuimreiesesessssesssesssses st ssssesssssss et ssses st sessssss st st sssssssssnees 5
1.1 INWESTOT ..ttt sttt ettt et sr s s s 5
1.2 LOKAIIZACTA ...ttt sttt ettt 5
1.3 POdStawa OPraCOWANIA. .......eovuiiiieriiiniienierieete ettt ettt sttt e 5
1.4 Materialy WYJSCIOWE ...c..eeeuiiriiiiieiterieerite ettt sttt et st st sbe et e sme e 5
1.5 Cel OPrACOWANIA «..eouveeniieiiiiiiieie ettt ettt ettt ettt st sttt e bt e sbe e s e e st e eaneeneereens 5
1.6 ZAKIES OPTACOWANIA ...ceuvtineiieiieeiieettenttestte et eat e et e bt e bt e satesateebe e beesbeesbeesabesabeeabeebeenbeesaees 6
2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO......ccocititeienieieieeteestete sttt sttt ettt ettt st nae 6
2.1 Zag0SPOdATrOWANIE LEIETIUL ... ..eeueeeniietieriieeiteete et et e it e satesateebe e beesbeesbeesabesabeeabeebeenbeesaees 6
2.2 UKIad ArOZOWY ..eeeeniiiiieiieeeee ettt ettt sttt ettt et ene e 6
2.3 RUCH PIESZY 1 TOWEIOWY ...ttt ettt sttt 6
24 OtWOTY ZEOLECNICZIIE ..c.uvveiiiiiiieiieieette ettt sttt et e sbe e bt st st e ebe e e 6
2.5 WarunKki SIUNTOWE .....eeiuiiiuiiiiiiieeiterite ettt ettt sttt ettt sbe e sheesabesabe e bt e bt e nbeesaees 8
2.6 Wartunki WOADNE........co.eeviiriiiiiieiieiiicct ettt s s 9
2.7 Podsumowanie warunkéw gruntowo — wodnych .........cccceceeiiiniininiiniiniincececee, 9
3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.....c..cccceoiriiriiiiiieiniteientseete sttt 10
3.1 ROZWI3ZaNie SYLUACYINE.....cciueiiiiiiiiiieiteeeite ettt ettt et e sbe e st s st 10
3.2 Profile pOQIUZNE .....cocuoiiiiiii et s 10
33 PrZeKIOje POPIZECZNE .....eoviiiiiiiiiiiieeeie ettt et st s 10
34 OAWOANIEIE ...ttt ettt ettt ettt et e sbee st st sare bt e bt e beeemeeenees 11
3.5 Konstrukcje NawWierzChni .......coceeviiriiiiiiiiiiiieeeeeeecee ettt 18
3.5.1 WarstWwa OACINAJACA . ...cuvirueeriiiiieiieentee sttt ettt ettt ettt e bt e bt e sate st 20
352 Potaczenie warstw KonstrukCyjnycCh........coceoviieiiiiiiiiiiniiniinieececeecrece e 21
3.6 Drogowe elementy KraWedZIOWE.........cc.cevieriiriirniirniieniieieeneeeee et 21
4 MATERIALY ..ottt ettt ettt bttt st e bbb e sbeeaae b 21

5 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM I ZABEZPIECZENIA Z TYM ZWIAZANE .. 22
6 UWAGIKONCOWE .......ooiviiiiiieeeeeeeeeeeeeee s ees s aes st ses s ss s 22

Studio Projektéw Drogowych InfraCAD str. 4



BUDOWA PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZIALKACH NR 22/4 122/6 (OBREB 0063 ZOREK)
PRZY UL. CHORZOWSKIEJ W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY - branza drogowa

1
1

1

DANE OGOLNE
INWESTOR

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

ul. Strzelcé6w Bytomskich 25¢
44-109 Gliwice

1.2 LOKALIZACJA

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest w zachodniej cze$ci miasta

Gliwice w rejonie ulicy Chorzowskiej, na dziatkach nr 22/4, 22/5, 22/6, 395/1 i 395/2 (obreb 0063 Zorek).
Lokalizacj¢ inwestycji pokazano na rysunku nr D-1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.
2.

3.

8.

9

10.
11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 1., poz. 1945 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
r., poz. 463 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205:1998

Drogi samochodowe. Odwodnienie dréog. PN-S-02204:1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. (GDDKIiA, Gdansk 2012 r.)

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

1.5

A.

a

Mapa do celéw projektowych o znaku GE.6640.1303.2019 wykonana 10.09.2019 r. przez
GEOEMBUD Marek Janoszka, ul. Tylna 14, 42-690 Nowa Wie$ Tworoska

Geodezyjne domiary wysoko$ciowe

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna

Uchwata nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 15.07.2010 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogorskiej, obejmujacego czes¢ dzielnicy Szobiszowice i Zatorze
Opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji opracowana w pazdzierniku 2019 r. przez firme¢
Katarzyna Schneider Pracowania Geologiczna ,,GEOLOGIA”, ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice
Ustalenia z inwestorem

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej w postaci projektu budowlano -

wykonawczego jest uzyskanie pozwolenia na budowe¢ dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz

przygotowanie dokumentacji pozwalajacej na wykonanie przedmiotowej inwestycji.
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1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres dokumentacji technicznej obejmuje projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowe;.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W miejscu projektowanego parkingu znajduje si¢ obecnie parking, ktdry tworza:

—  czg$¢ zachodnia zlokalizowana zasadniczo na dziatce nr 22/4 (obrgb 0063 — Zorek) i na ktérg
sktadaja sie: zjazd z ul. Chorzowskiej na droge manewrowa przy ktorej usytuowane sa stanowiska
postojowe, droga manewrowa przebiegajaca w kierunku drogi wewnetrznej,

- cze$¢ wschodnia zlokalizowana na dziatce nr 22/6 (obreb 0063 — Zorek) i na ktorg sktadajg sie: zjazd
z drogi wewnetrznej na droge manewrowa, droga manewrowa przebiegajagca w postaci petli z
powrotem w kierunku drogi wewnetrznej i stanowiska postojowe usytuowane wzdluz drogi
manewrowe;j.

Infrastruktura drogowa znajduje si¢ w bardzo ztym stanie, poniewaz rosngce bliskim sasiedztwie
drzewa i ich system korzenny spowodowaly zniszczenie nawierzchni oraz elementéw krawedziowych, w
niektérych miejscach ograniczajacych w znaczacy sposéb skrajnie drogowa.

2.2 UKLAD DROGOWY

Na uktad drogowy znajdujacy si¢ w zakresie niniejszego opracowania sktada si¢ droga dojazdowa
wewnetrzna prowadzaca w glab Parku Kultury 1 Wypoczynku, przebiegajaca na dziatkach nr 395/1 1 395/2
(obreb 0063 — Zorek) w $ladzie planowanej drogi publicznej oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (pkt. 1.4 D), jako 069KDD1/2. Wjazd na droge dojazdowa wewngtrzng
nastepuje poprzez zjazd publiczny z ul. Chorzowskie;j.

2.3 RUCH PIESZY | ROWEROWY

W rejonie projektowanej inwestycji, wzdtuz ul. Chorzowskiej, przebiega ciag pieszo — rowerowy.

2.4 OTWORY GEOTECHNICZNE

W celu oceny warunkéw gruntowo — wodnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego
postuzono si¢ dokumentacjag (opinia geotechniczna) opracowana przez firme Katarzyna Schneider
Pracowania Geologiczna ,,GEOLOGIA”, ul. Plowiecka 29/2, 44-121 Gliwice.

W ramach prac geotechnicznych zmierzajacych do okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w rejonie projektowanego parkingu wykonano dwa otwory
geotechniczne nr 1 w cz¢sci zachodniej na gltebokos¢ 3,0m 1 nr 2 w czgéci wschodniej na glebokos¢ 3,0m -
lokalizacje otworéw pokazano na rysunku nr 1, a wyniki badan przedstawiono w tabeli 2 i 3.
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Rysunek 1 Lokalizacja otworéw geotechnicznych

OBJASNIENIA: N
1 lokalizacja | numer A
L wykonanago obworu badawczego

| —| linia preekroju gedtechnicznego
rapar roboczy: H=233 49 m n.pm,

Tabela 1 Karta otworu geotechnicznego nr 1 (cz¢$¢ zachodnia)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaLhr 31
Profil numer 1 Wiertnica: H16S
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Tabela 2 Karta otworu geotechnicznego nr 2 (cz¢§¢ wschodnia)

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i s
Profil numer 2 Wierinica: H155
Migjscownss: Giwmice ekt Budowa parkingu | dmgl doj Semiowe] Syslem wiefcenia: machaniczno-obentoay
Ging Shwics Immeston, MELK Chwios e
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2.5 WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z Katalogiem [11] warunki gruntowe nalezy okresli¢ do gtebokosci 1,00 m od zaktadanego

spodu konstrukcji nawierzchni (zaréwno rodzaj oraz stan gruntu) w celu ustalenia stopnia ich

wysadzinowosci.

W gruncie wyrdzniono nastgpujace warstwy geotechniczne:

pakiet warstw nr I — buduja grunty nasypowe: warstwe tg stanowia nasypy niekontrolowane
ztozone z piasku gliniastego, piasku drobnego, popiotéw oraz fragmentéw cegiet. Parametrow tych

gruntdw nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy geotechnicznej podtoza rodzimego.
Oceniono jedynie ich miazszo$¢, ktéra na dokumentowanym terenie wynosi ok. 0,5+0,9m, sktad
granulometryczny oraz zblizony stopien zagg¢szczenia lub konsolidacji, co szczegétowo obrazuja
profile wykonanych otworéw (rysunki nr 2 i nr 3). S to grunty nieréwnomiernie $cisliwe,
stabono$nie, nie stwarzajace korzystnych warunkéw geotechnicznych. Z uwagi na swoj sktad sa to
roéwniez grunty bardzo wysadzinowe. Wedtug PN-68/B- 06050 grunty te naleza do III/IV kategorii
urabialnosci gruntu.

pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste: warstwe ta

stanowig niespoiste utwory czwartorzgdowe, wyksztalcone w postaci piaskdw drobnoziarnistych i
pylastych. Utwory te wystgpuja w podtozu w stanie §rednio zaggszczonym i charakteryzujg sie
usrednionym stopniem zaggszczenia ID=0,4. Jest to warstwa gruntéw mato Scisliwych, nosnych,
stwarzajacych korzystne warunki geotechniczne. Wedlug PN-68/B-06050 grunty te naleza do II
kategorii urabialnosci gruntu. Z uwagi na zawarto$¢ drobniejszej (pylastej) frakcji uznano te grunty
za watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych [11 grunty pakietu warstw nr II posiadaja nastepujace
wlasciwosci:

kapilarno$¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hks = 1,0+1,3 m

wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP= 25+35
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— pakiet warstw nr I1I obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste (krzywa konsolidacji
C): warstwg tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone gtéwnie w postaci piaskow
gliniastych oraz glin piaszczystych zwieztych. Utwory te wystepuja w podiozu w stanie
twardoplastycznym i charakteryzuja si¢ usrednionym stopniem plastycznosci IL=0,16. Jest to
warstwa gruntdw wilgotnych, $rednio Scisliwych, no$nych, stwarzajacych generalnie korzystne
warunki geotechniczne. Sg to jednak grunty wysadzinowe. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te naleza
do II/IIT kategorii urabialno$ci gruntu. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [11] grunty pakietu warstw nr II posiadaja nastgpujace wtasciwosci:

= kapilarno$¢ bierna (wg PN-60/B-04493): Hxg >1,3 m

= wskaznik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP<25

W rejonie projektowanego parkingu, w_ czeSci zachodniej, podtoze gruntowe w poziomie

projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni parkingu buduje nasyp niekontrolowany (piasek
gliniasty, piasek drobny z domieszka cegly oraz popiotu), brunatno-czarny w stanie luznym (In), a do
glebokosci 1,00 m od zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni znajduje si¢ piasek drobny warstwowany
piaskiem pylastym oraz pyl piaszczysty,zotty w stanie $redniozageszczonym (Ip=0,40), z kolei w_czesci
wschodniej, podtoze gruntowe w poziomie projektowanego posadowienia oraz do gtebokosci 1,00 m od
zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni konstrukcji nawierzchni parkingu buduje piasek drobny w
stropie zagliniony, z6tty w stanie Sredniozageszczonym (Ip=0,40), mato wilgotny.

W zwigzku z powyzszym dla cze$ci zachodniej grunty kwalifikuje si¢ do grupy gruntéw bardzo
wysadzinowych, a dla czesci wschodniej grunty kwalifikuje sie do grupy gruntow watpliwych.

2.6 WARUNKI WODNE

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych nie wykazaly
wystgpowania wod gruntowych w postaci warstwy wodonos$nej do gleboko$ci rozpoznania, a wigc do 3,0 m
p.p-t. Niemniej jednak w okresie intensywnych opadoéw atmosferycznych oraz w czasie roztopow
wiosennych moze dochodzi¢ do nawodnienia wystepujacych w podtozu osadéw piaszczystych. Woda
gruntowa moze pojawic si¢ rowniez w postaci Srddwarstwowych saczen w obrebie gruntéw spoistych.

W zwiazku z powyzszym dla calego obszaru inwestycji warunki wodne okresla sie, jako przecietne.

2.7 PODSUMOWANIE WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH

Wobec analizy przeprowadzonej w punktach 2.5 1 2.6 przyjmuje si¢ nastepujaca grupg nosnosci podioza
gruntowego dla projektowanego parkingu przedstawiong w tabeli 3:

Tabela 3 Okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych

Warto$¢ wtornego Grupa nos$noSci podloza
Region Warunki Warunki modulu podloza gruntowego gruntowego wg
gruntowe wodne odksztalcenia wg warunkow wtornego
E2 [MPa] gruntowo — wodnych modulu

Grupa nos$nosci

odksztatcenia Ez

czg$¢ zachodnia

ty bard
parkingu grunty barczo przecigtne - G4 -
; wysadzinowe —
(odwiert nr 1)
czg$¢ wschodnia arunty
parkingu watpliwe przecigtne 43,1 G2 G3

(odwiert nr 2)
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3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢ budowe/przebudowe parkingu
zlokalizowanego przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

W czesei zachodniej zlokalizowanej na dziatce nr 22/4 projektuje si¢ siggacz o dtugosci 41,96 m, od
ktérego, na km 0+027.96, odchodzi w kierunku potudniowym siegacz o dlugosci 24,15 m. Oba siggacze
sktadaja si¢ z jezdni manewrowej 1 stanowisk postojowych zgrupowanych w zatoki postojowe do parkowania
réwnolegtego i prostopadtego.

W czgséci wschodniej zlokalizowanej na dziatce nr 22/6 projektuje si¢ dwa siegacze o dlugosci 37,48m
1 37,42m. Oba si¢gacze sktadaja si¢ z jezdni manewrowej i stanowisk postojowych zgrupowanych w zatoki
postojowe do parkowania prostopadtego.

Wiaczenia wszystkich siegaczy do drogi wewng¢trznej projektuje si¢ poprzez wylukowanie przecigcia
krawedzi zjazdow i drogi wewnetrznej promieniami o warto$ci od R=3 m od R=5m w zalezno$ci od miejsca
— warto$¢ promienia warunkowana jest minimalizacja kolizji z infrastruktura techniczng i drzewami. W
miejscach lokalizacji zjazdow z drég manewrowych na droge wewnetrzng projektuje si¢ oporniki betonowe
12x25cm zatopione.

Jezdnie dr6g manewrowych projektuje si¢ o nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA koloru szarego
ograniczonych, w zaleznosci od lokalizacji, kraweznikami betonowym najazdowymi 15x22cm
wyniesionymi na 4cm (géra w przekroju poprzecznym) lub opornikami betonowymi 12x25cm zatopionymi
(do6t w przekroju poprzecznym), utatwiajagcymi sptyw wdd opadowych na tereny zielone.

Zatoki postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA koloru czerwonego zaprojektowano w
kraweznikach betonowych 15x30cm wyniesionych na 10cm. Stanowiska postojowe zostang wydzielone
poprzez utozenie rzedu kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym.

Projektowana szeroko$¢ jezdni manewrowych wynosi 5,00m. Stanowiska postojowe do parkowania
rownolegtego, przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, maja wymiary 3,60x6,00m. Z kolei stanowiska
postojowe do parkowania prostopadtego projektuje si¢ o wymiarach 2,50x5,00m.

W czesci péinocnej opracowania projektuje si¢ poszerzenie istniejacej jezdni drogi wewngtrznej
poprzez wbudowanie nawierzchni z kruszywa tamanego.

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne zostato przedstawione na rysunku nr D-2: Plan sytuacyjno-
wysokosciowy.

3.2 PROFILE PODLUZNE

Niwelety jezdni drog manewrowych projektuje si¢ w dowigzaniu do rzednych istniejacego terenu,
uwzgledniajac minimalizacje przebudéw kolidujacych sieci uzbrojenia podziemnego oraz ograniczajac
ingerencj¢ w system korzenny drzew. Projektowane profile podtuzne drég manewrowych zostaty
przedstawione na rysunku nr D-3: Profile podtuzne.

3.3 PRZEKROJE POPRZECZNE

Na jezdniach dr6g manewrowych projektuje si¢ pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0%,
zgodne z pochylenie podtuznym niwelety istniejacej drogi wewnetrznej lub w przypadku odcinka C-D,
zgodne z pochyleniem podtuznym niwelety odcinka A-B w miejscu wiaczenia. Na zatokach postojowych
projektuje si¢ pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0%, w kierunku jezdni. Na poszerzeniu
jezdni drogi wewnetrznej nalezy przedtuzy¢ istniejacy spadek poprzeczny. Projektowane pochylenia
poprzeczne przedstawiono na rysunkach D-2: Plan sytuacyjno — wysokosciowy oraz D-4: Przekroje
konstrukcyjne. Detale konstrukcyjne.
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3.4 ODWODNIENIE

Odwodnienie wszystkich projektowanych powierzchni odbywacé si¢ bedzie poprzez infiltracje wod

opadowych w grunt przez nawierzchnie azurowe przepuszczajagce wode opadowa lub poprzez splyw
powierzchniowy na tereny zielone.

3.5 ROBOTY ZIEMNE

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych.

Tabela 4 Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegdlnienie |Jednostki | Grupy gruntow
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty piasek pylasty malo wysadzinowe
Zwir zwietrzelina glina piaszczysta zwigzla,
pospoika gliniasta glina zwigzla, glina pylasta
piasek gruby rumosz gliniasty |zwi¢zta
piasek $redni zwir gliniasty il, it piaszczysty, it pylasty
piasek drobny pospotka bardzo wysadzinowe
zuzel nierozpadowy gliniasta piasek gliniasty
pyl, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek | %
<0,075mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢ bierna | m
Hio <1,0 =10 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
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Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie, ktére nie spowoduje pogorszenia stanu gruntow.

3.5.1 Wykopy

3.6.1.1 Materialy

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych powinien
charakteryzowac si¢ grupa nosnosci G1. Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 zgodnie z
dokumentacja projektowa.

3.6.1.2 Wykonanie wykopow

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odspojone
grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Skiadowane czasowo grunty nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

3.6.1.3 Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé

wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tabeli 5.

Tabela 5 Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla:

Strefa korpusu Autostrad i drog Kategoria ruchu Kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Go6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na giebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tabeli 5. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tabeli 5 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Dodatkowo mozna sprawdzi¢
no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E> zgodnie z PN-02205 (drogi o ruchu lekkim i §rednim).
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DROGI O RUCHU CENOGH O RUCH ALUTOSTRADY
L L
LERKIM | SREDMIM | CIEDNM B CIEZKIM | | GROGI EXSPRESOWE KORPUSU DROGIWES
b_ Bl B & [ s Bl B & POVWAERZGHNIA
‘:i‘_'—"'—— b L Y e [ i —
,"'"._1"""_'-__"{'__""———-—-\\ ROBOT IEMNYCH
g 1 - AL g, w i o130

_ g% - wartosé E; na powierzchnl warstwy

Sp -grunt spoisty  Msp - grunt niespoisty

Rysunek 2 Wartos$ci wymagane w podiozu wykopoéw: wskaznika zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia Es,
MPa

3.5.1.4 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang.
Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni
korpusu.

3.5.1.5 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykonywania innych
rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

3.5.2 Nasypy

3.6.2.1 Materialy
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
S-02205. Grunty i materialy do budowy nasypdw podaje si¢ w tabeli 6.
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Tabela 6 Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami | Tre§¢ zastrzezenia
- gdy pory w gruncie
1. Rozdrobnione grunty skalistym beda wypelnione
skaliste mickkie gruntem lub materialem
drobnoziarnistym
- gdy beda wbudowane w
L Rozdrobpione 2. Zwietrzeliny i rumosze micj SC&.‘ suche Jub .
grunty skaliste twarde oliniaste zabezpieczone od wod
oraz grunty gruntowych i
kamieniste, powierzchniowych
zwietrzelinowe, 3. Piaski pylaste, piaski - gdy sa ulepszane spoiwami
rumosze i otoczaki gliniaste, pyly piaszczyste i | (cementem, wapnem,
2. Zwiry i pospoiki, pyly aktywnymi popiotami itp.)
réwniez gliniaste 4. Piaski préchniczne, z - do nasypow nie wyzszych
3. Piaski grubo, wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
$rednio i piaskéw préchnicznych przed zawilgoceniem
drobnoz1am15te, 5 Qllny plaszczystg, gliny | w miejscach suchych lub
naturalne i tamane i gliny pylaste oraz inne o . .
Na dolne 4. Piaski gliniaste z wi < 35% przejsciowo zawilgoconych
warstwy domieszkg frakcji 6. Gliny piaszczyste
nasypow zwirowo-kamienistej | zwiezle, gliny zwiezte i - do nasyp6w nie wyzszych
ponizej strefy (morenowe) o gliny pylaste zwigzle oraz | niz 3 m: zabezpieczonych
przemarzania wskazniku inne grunty o granicy przed zawilgoceniem lub po
réznoziarnis-tosci ptynnosci wi. od 35 do ulepszeniu spoiwami
U=15 60%
5. Zuzle - gdy zwierciadto wody
wielkopiecowe iinne | 7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje si¢ na
metalurgiczne ze gliniaste o zawartos$ci glebokosci wigkszej od
starych zwalow frakcji itowej ponad 2% kapilarnosci biernej gruntu
(powyzej 5 lat) podtoza
6. Lupki przyweglowe | 8. Zuzle wielkopiecowe i . . L
. . - 0 ograniczonej podatnosci na
przepalp ne . inne metalurgiczne z rozpad - laczne straty masy do
7. Wysiewki kamienne | nowego studzenia (do 5 50 /p 4 Y y
o zawartosci frakcji lat) °
itowej ponizej 2% 9. Totupki przyweglowe - gdy wolne przpstrzenie
nieprzepalone zostang wypelnlone. .
materiatem drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i - gdy zalegaja w miejscach
mieszaniny popiotowo- suchych lub sg izolowane od
zuzlowe wody
1. Zwiry 1 pospotki 1. Zwiry 1 pospotki
2. Piaski grubo i gliniaste
$rednio- 2. Piaski pylaste i gliniaste
ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly
Na gorne 3. lolupki 4. Ghn},] o gramey - - pod warunkiem ulepszenia
warstwy przyweglowe ptynno$ci mniejszej niz . . .

) tych gruntéw spoiwami,
nasypow w przepalone 35% takimi jak: cement, wapno
strefie zawierajace mniej niz | 5. Mieszaniny popiotowo- aktywne ‘0 ‘olv i t’ ’
przemarzania 15% ziarn mniejszych | zuzlowe z wegla y POPIOTY TIp-

od 0,075mm kamiennego

4. Wysiewki kamienne | 6. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu gliniaste o zawarto$ci
odpowiadajacym frakcji itowej >2%
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pospotkom lub 7. Zuzle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i nieroz -
zZwirom inne metalurgiczne padowe: straty masy do 1%
L L - 0 wskazniku no$nosci
8. Piaski drobnoziarniste
Wnos’ZlO
W wykopach i
miejscach Grunty Grunty watpliwe i - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do . . . (cementem, wapnem,
. . niewysadzinowe wysadzinowe . . ..
glebokosci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3.6.2.2 Dobér sprzetu zageszczajacego
W tabeli 7 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszcezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tabela 7 Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, . . gruboziarniste Uwacgi o
Rodzaje’ Zwiry: posp.élki sp01ste: p vty gl'my, ity Vi’kamieniste przyda%noéc
urzqdz'en grubos¢ hczl')’a’ grubosé hczt.)'a’ grubos¢ liczba przejé¢ | 1maszyn
zaggszczajacych warstwy | przejs¢ | warstwy przejsc warstwy [ R
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 0,1 do
otadkic * 0.2 4do8 [(0,1do0,2| 4do8 0,2do 0,3 4do8 1)
Walce statyczne : - 02do03| 8do12 |02d0o03| 8dol2 2)
okotkowane *
Walce statycine ogumione O,g ;10 6do8 |02do04| 6do10 i i 3)
Walce wibracyjne gladide | 0490 | 4408 |02d004| 3do4 [03d006| 3dos 4)
Walce wibracyjne 0,3 do
okolkowane ** 0.6 3do6 [0,2do04| 6dol10 | 0,2do04 6 do 10 5)
Zageszczarki 0,3 do
wibracyjne ** 0.5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0’3 20 2do4 |0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4 do 10 3do6 ,
Mg zrzucane z wysokosci 2,0do | uderzen uderzen w 3 do 6 uderzef
od 5do 10 m 8,0 w punkt 1,0do 4,0 punkt 1,0do 5,0 W punkt

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.
*%%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalowania) gruntéw spoistych w

miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospélek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw
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3.6.2.3 Zageszczenie gruntu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w
strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia
jest mniejsza niz okreslona w tabeli 8, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze
wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 8 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podloza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tabela 8 Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypédw do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci [m] Minimalna warto$¢ Is
do 2,00m 0,95
ponad 2,00m 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu podloza nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205 (rys. 3) . Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po
jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu
oraz wystepujacych warunkéw. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w
kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych 2%
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
¢) w mieszaninach popiotlowo-zuzlowych +2%, —4 %

Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych
nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 1 PN-EN 1997-2:20009.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 i PN-EN 1997-
2:2009 powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 9.

Tabela 9 Minimalne wartoSci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ I; dla:
Strefa korpusu Autostrad i drog Kategoria ruchu | Kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR7 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205 (drogi o ruchu lekkim i $rednim).
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Rysunek 3 Wartosci wymagana w podtozu nasypéw: wskaznika zageszczenia Isi wtérnego modutu
odksztalcenia E;, MPa

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia Ip okreslonego zgodnie
z normg PN-S-02205.

Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigekszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskdw

b) 2,2 przy wymaganej wartosci I, =1,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wartosci I, <1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin
zwieztych, itéw — 2,0,

e) dla gruntéw réznoziarnistych (zwir6w gliniastych, pospotek gliniastych, pyléw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to nalezy,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, to nalezy usung¢ warstwe i wbudowac nowy
material. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zaggszczenia I lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto§ciami wymaganymi. Do
biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia I
powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 i PN-EN 1997-2:2009, oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug zatagcznika B do normy PN-S-02205:1998.
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3.6 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni drogi manewrowe;j i stanowisk postojowych zgodnie z ponizej
przyjetymi zalozeniami:

PARKING - cz¢$é¢ zachodnia (odcinki A-B i C-D)

kategoria obcigzenia ruchem KR1
grupa nos$no$ci podtoza G4
glebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0 m

wymagana warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia na powierzchni
dolnych warstw konstrukcyjnych

E;>= 80 MPa

wymagana sumaryczna grubos¢ warstw nawierzchni jezdni i ulepszonego
podtoza dla obcigzenia ruchem KR1 oraz podioza o grupie nosnosci G4

H>0,60 -h,; H>0,60m

PARKING - cze¢$¢ wschodnia (odcinki E-F i G-H)

kategoria obcigzenia ruchem KR1
grupa nosnosci podtoza G3
glebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0 m

wymagana warto$¢ wtdérnego modutu odksztatcenia na powierzchni
dolnych warstw konstrukcyjnych

E;> 80 MPa

wymagana sumaryczna grubos¢ warstw nawierzchni jezdni i ulepszonego
podtoza dla obcigzenia ruchem KR1 oraz podtoza o grupie no§nosci G3

H>0,50 -h,; H>0,50m

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o aktualny Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych [11].

1la | DROGA MANEWROWA: KR1 - podloze G4 (cze$¢ zachodnia)

10 cm

ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10cm koloru szarego
wypelniona kruszywem tamanym 5/20mm

3 cm

podsypka piaskowa

20 cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cngr)

[wymagany wtéorny modul odksztalcenia E2>80MPa]

[wymagany wskazZnik zageszczenia gornej warstwy o gr. 20cm Is > 1,00, a na glebokosci od 20
do 50cm Is > 0,97]

53 cm

warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr) lub grunt
niewysadzinowy o CBR>25%

geowldknina separacyjno - filtracyjno — wzmacniajaca o wytrzymatosci 9 kN/m

podloze gruntowe wyksztatcone ze spadkiem 2%
[wymagany wtérny modul odksztalcenia E2> 25MPa]

>=86 cm

>0,60 x h,=0,60m
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1b DROGA MANEWROWA: KR1 - podloze G3 (cze$¢ wschodnia)
10 cm ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10cm koloru szarego
wypelniona kruszywem tamanym 5/20mm

3cm podsypka piaskowa

20 cm podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr)

[wymagany wtérny modul odksztatcenia E2>80MPa]

[wymagany wskaznik zageszczenia gornej warstwy o gr. 20cm Is > 1,00, a na glebokosci od
20 do 50cm Is > 0,97]

38 cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr) lub
grunt niewysadzinowy o CBR>25%

geowldknina separacyjno - filtracyjno — wzmacniajgca o wytrzymatosci 9 kN/m

podtoze gruntowe wyksztalcone ze spadkiem 2%
[wymagany wtéorny modut odksztalcenia E2> 35MPa]
>=71cm | 20,50 x h,=0,50m

2a | ZATOKA POSTOJOWA: KR1 - podloze G4 (cze$¢ zachodnia)

10 cm ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10cm koloru czerwonego

wypelniona kruszywem tam. 5/20mm

kostka betonowa typu Holland koloru szarego — do wyznaczenia stanowisk postojowych

3cm podsypka piaskowa

20 cm podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr)

[wymagany wtéorny modul odksztalcenia E2>80MPa]

[wymagany wskaznik zageszczenia gornej warstwy o gr. 20cm Is > 1,00, a na glebokosci od
20 do 50cm Is > 0,97]

48 cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr) lub
grunt niewysadzinowy o CBR>25%

geowldknina separacyjno - filtracyjno — wzmacniajaca o wytrzymatosci 9 kN/m
podtoze gruntowe wyksztalcone ze spadkiem 2%

[wymagany wtéorny modut odksztalcenia E2> 25MPa]

>=81cm | 20,60 x h,=0,60m

2b ZATOKA POSTOJOWA: KR1 - podloze G3 (cz¢s¢ wschodnia)

10 cm ptyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10cm koloru czerwonego

wypelniona kruszywem tam. 5/20mm

kostka betonowa typu Holland koloru szarego — do wyznaczenia stanowisk postojowych
3cm podsypka piaskowa

20 cm podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr)

[wymagany wtérny modul odksztatcenia E2>80MPa]

[wymagany wskaznik zageszczenia gornej warstwy o gr. 20cm Is > 1,00, a na glebokosci od
20 do 50cm Is > 0,97]

33 cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (Cngr) lub
grunt niewysadzinowy o CBR>25%

geowldknina separacyjno - filtracyjno — wzmacniajaca o wytrzymatosci 9 kN/m
podloze gruntowe wyksztatcone ze spadkiem 2%

[wymagany wtérny modul odksztatcenia E2> 35MPa]

>=66 cm | =0,50 x h,=0,50m
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3 | POSZERZENIE DROGI WEWNETRZNEJ: KR1 - podloze G4
15cm warstwa $cieralna — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie (Coos3)
20 cm podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr)

[wymagany wtérny modul odksztatcenia E2>80MPa]

[wymagany wskaznik zageszczenia gornej warstwy o gr. 20cm Is > 1,00, a na glebokosci od
20 do 50cm Is > 0,97]

50 cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (Cngr) lub
grunt niewysadzinowy o CBR>25%; petniaca funkcj¢ warstwy odsaczajacej o k=8m/dobg

geowldknina separacyjno - filtracyjno — wzmacniajgca o wytrzymatosci 9 kN/m

podloze gruntowe wyksztatcone ze spadkiem 2%
[wymagany wtérny modul odksztalcenia E2> 25MPa]
>=85cm | 20,60 x h,=0,60m

UWAGA:
Konstrukcje, w zakresie krawedzi nawierzchni, nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélem D na rysunku D-4.

4 | ZIELENIEC
15 cm | humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

UWAGA:

Na etapie wykonawstwa, po odstoni¢ciu podioza gruntowego w wykopach, a przed wykonaniem
pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne pozwalajace okresli¢
wtorny modut odksztatcenia E» na powierzchni podioza gruntowego. Jesli badanie np. ptyta pod naciskiem
statycznym VSS lub innym dopuszczonym przepisami sposobem wykaze, ze wtérny modut odksztatcenia E,
podtoza gruntowego jest mniejszy niz 35 MPa zalozone na etapie projektowym dla parkingu w czgsdci
wschodniej nalezy zmieni¢ grubo$¢ warstwy mrozoochronnej na 48 cm. Je$li badanie np. ptyta pod naciskiem
statycznym VSS lub innym dopuszczonym przepisami sposobem wykaze, ze wtérny modut odksztatcenia E,
podtoza gruntowego jest wigkszy niz S0MPa zalozone na etapie projektowym dla parkingu w czgsci
wschodniej nalezy zmieni¢ grubo$¢ warstwy mrozoochronnej na 20 cm.

Projektowane konstrukcje nawierzchni zostaly przedstawione na rysunku nr D-4: Przekroje
konstrukcyjne. Detale konstrukcyjne.

3.6.1 Warstwa odcinajaca

Warstwa odcinajaca nie wlicza si¢ do grubosci warstw konstrukcji w ocenie odpornosci nawierzchni
na wysadziny ze wzgledu na mozliwe zanieczyszczenie warstwy przez czastki gruntu podioza bedacego
gruntem wysadzinowym. Warstwg¢ odcinajacg projektuje sie w przypadku gdy na podtozu gruntowym, ktére
stanowig grunty watpliwe lub wysadzinowe zostanie wykonana warstwa z materiatu ziarnistego.

Warstwe odcinajaca nalezy wykonaé z geotekstyliow (geowtdkniny lub geotkaniny separujace).
Geotekstylia do wykonania warstwy odcinajacej nalezy dobra¢ biorac pod uwage uziarnienie gruntu podioza
oraz uziarnienie warstwy mrozoochronne;j i jej ostrokrawedzistos¢.

Geotekstylia musi charakteryzowac:

a) odpowiednia odpornos¢ mechaniczna, przede wszystkim wytrzymatos$¢ na przebicie lub/i wytrzymatosé
na rozcigganie,

b) wielko$¢ pordéw, zapewniajaca spelnienie warunku retencji ziaren gruntu podloza i odpornosci na
kolmatacje,

¢) wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu, co najmniej 10-krotnie wicksza
niz wsp6tczynnik filtracji gruntu podtoza.
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Projektuje si¢ wykorzystanie geowltdkniny separujaco — wzmacniajacej o wlasciwosciach
spetniajacych wymagania przedstawione w tablicy 10.

Tabela 10 Wymagania w stosunku do geowldkniny separacyjno-wzmacniajacej

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania | Metoda badah wg
1 | Wytrzymato$¢ na przebicie dynamiczne (stozkiem) mm >27 PN-EN ISO 13433
2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie kN/m 29,0 PN-EN ISO 10319
3 | Przebicie statyczne (metodag CBR) kN >1,25 PN-EN ISO 12236
4 | Umowny wymiar poréw Ogg um <120 PN-EN ISO 12956
5 | Przepuszczalno$¢ wody w plaszczyznie prostopadtej m/s 55x1073 PN-EN ISO 11058

Geowldknina powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Zalozenia projektowe dotyczace
geotekstylidow do warstwy odcinajacej powinny zosta¢ zweryfikowane na etapie realizacji budowy w oparciu
o rzeczywiste parametry stosowanych materiatéw oraz wystepujacych gruntow.

Z warstwy mozna zrezygnowac, jezeli zostanie spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych
podany wzorem:

Dis <5

dags
gdzie:
Dis — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaren materialu warstwy utozonej bezposrednio na
podtozu,

dss — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podloza.
3.6.2 Poftaczenie warstw konstrukcyjnych

Potaczenie warstw konstrukcyjnych projektowanych i istniejagcych nalezy wykonaé poprzez
wykonanie schodkowania warstw konstrukcyjnych (h do 1,5h) zgodnie ze schematem — szczegdt E -
przedstawionym na rysunku nr D-4: Przekroje konstrukcyjne. Detale konstrukcyjne.

3.7 DROGOWE ELEMENTY KRAWEDZIOWE
W realizacji projektu zastosowanie znajda nastepujace elementy krawedziowe:

— kraweznik uliczny 15%30cm z betonu wibroprasowanego C25/30 o odkryciu 10 cm na fawach z betonu
cementowego C12/15 o wymiarach 15%30 cm z oporem 20%X15 cm,

— kraweznik najazdowy 15%X22cm z betonu wibroprasowanego C25/30 o odkryciu 4 cm na tawach z betonu
cementowego C12/15 o wymiarach 15%30 cm z oporem 15%X15 cm,

— opornik betonowy 12x25 cm z betonu wibroprasowanego C25/30 o odkryciu 0 cm na tawie z betonu
cementowego C12/15 o wymiarach 32x10cm z obustronnym oporem 10x15 cm.

Detale konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr D-4: Przekroje konstrukcyjne. Detale konstrukcyjne.

4 MATERIALY

Materialy wchodzace zastosowane w projekcie zostang dostarczone przez wykonawce, ich
charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w odpowiednich normach i przepisach
i wykonawczej dokumentacji technicznej. W przypadku materiatéw i produktéw podanych przyktadowo
w opracowaniu projektowym Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametréw
zastosowanych materialdéw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktow. Wykonawca
stosowa¢ bedzie tylko materialy posiadajace atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy beda posiadac atest producenta o spetnieniu wymogéw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca przedstawi na kazde zadanie Inwestora w/w dokumenty.
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5 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM | ZABEZPIECZENIA Z
TYM ZWIAZANE

Rozwigzania w zakresie kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi elementami droég zostang
zawarte w tomie PZT.

6 UWAGI KONCOWE

— Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego pod projektowanymi

— Przed przystapieniem do robét ziemnvch nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych przewody znajduja sie w poblizu robét i zleci¢ im nadzory branzowe.

— W miejscach uzbrojenia podziemnego wykonaé probne przekopy poprzeczne dla dokladnego

ustalenia usytuowania przewodow i W przypadku kolizji uzbrojenie

przebudowad/zabezpieczy¢.
— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych

przepisow BHP.
— Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spetniajace
wymagania aktualnych norm.
— Przestrzega¢ zapisOw ustawy prawo o ochrony Srodowiska, w szczegdlno$¢ art. 75:
. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest zobowigzany
uwzglednic¢ ochroneg srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrong
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Wymogi te
przenoszq sie rowniez na wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje
inwestycje.”
— Wszystkie roboty rozbiérkowe i utylizacja rozebranych elementéw musza spelnia¢ wymagania
Ustawy o Gospodarce Odpadami.
— Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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