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ROZDZIAL 1.

INSTALACJA UZDATNIANIA WODY.

SYSTEM DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONEJ DO NIECEK BASENOWYCH ORAZ ODPtYWU WODY
DO FILTRACIL.

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY

NR INSTALA- RODZAJ BASENU Pow. lustra Max. ilos¢ | Wyd. filtracji
CJI (OBIEGU wody [m?] kapigcych [m3/h] (*)
WODNEGO) [0s./h]

1 BASEN REKREACYJNY NR 1 ok. 4700 300 600

2 BASEN REKREACYJNY NR 2 ok. 3900 300 600

2. DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ.
Filtracja wody basenowej

Filtry cylindryczne ,namywane”, cisnieniowe, ze ztozem filtracyjnym diatomitowym (ziemia
okrzemkowa) predkos¢ filtracji, Vf <6 m/h

Dawka srodka dezynfekcyjnego (w przeliczeniu na wolny chlor)

-maksymalna na 1 m?® wody obiegowe] przy najwyiszym obcigzeniu/ frekwencji i wysokiej
temperaturze powietrza

5-10 g Clo/m?

Dawka korektora pH - do ustalenia w trakcie rozruchu instalacji

Ptukanie filtrow
Intensywnosé ptukania filtréw wodg — 150m3/h
Czestotliwos¢ ptukania filtrow - nie mniej niz 2 razy w tygodniu

Czas pracy instalacji

Instalacje uzdatniania wody basenowej pracujg w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej
przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra — przerwa ok. 0,5 h.
Praca basenéw - przez 10h (godz.: 8 -18) w miesigcach: od potowy maja do potowy wrzesnia.

Proces uzdatniania wody zostat zaprojektowany w taki sposéb aby woda w basenach spetniata
wymagania:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 2.12.2015 POZ. 2016 W SPRAWIE WYMAGAN,
JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA NA P+YWALNIACH.

3. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY.
3.1 Procedura uzdatniania z zastosowaniem filtrow cylindrycznych cisnieniowych ze ztozem filtracyjnym

diatomitowym

Sposdb uzdatniania wody: filtrowanie przez filtry diatomitowe, korekta pH, dezynfekcja podchlorynem
sodu.

Woda jest zasysana ze zbiornikdw przelewowych przez pompy obiegowe filtracyjne zlokalizowane w
pomieszczeniu filtréw i pompowana do filtréw.
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Podziemne zbiorniki przelewowe wykonane zostang jako cylindryczne-poziome z tworzywa sztucznego (typ
UPONOR)

Filtracja wstepna.

Filtracja wstepna realizowana jest na filtrach zintegrowanych z pompami wody obiegowej. Siatka
filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej pozwala na wytapanie zanieczyszczen o $rednicy 28mm.

Do filtréw nalezy zapewni¢ swobodny dostep dla obstugi oraz jego odwodnienia.
Filtrowanie przez filtry cylindryczne ,,namywane”.

Filtracja ciSnieniowa na ziemi okrzemkowej ma za zadanie usung¢ z wody zanieczyszczenia
nierozpuszczalne w wodzie. Jest to filtracja bardzo doktadna - eliminowane s3 czastki wielkosci 3 do 5
pum. Tak znaczna doktadnos¢ pozwala réwniez na eliminacje w znacznym stopniu drobnoustrojow.
Grubo$¢ warstwy filtracyjnej wynosi ok. 1 mm, predkos¢ filtracji nie przekracza 6,0 m/h.
Filtracja tego typu nie wymaga uzywania koagulantow.
Parametry ztoza filtracyjnego:

- medium filtracyjne — wtdkna celulozowe, perlit lub ziemia okrzemkowa,

- grubosé warstwy — 1-2 mm.
Ptukanie filtrow polega na usunieciu zuzytej warstwy ziemi okrzemkowej i naniesieniu nowej.
Korekta pH i chlorowanie dezynfekujgce
Chlor w formie podchlorynu sodu oraz korektor pH w postaci kwasu siarkowego (30-50%) dodawane sg
do wody basenowej przed wlotem do basenu.

Kontenery magazynowe chemikaliow

Projektuje sie kontenery magazynowe chemikaliéw basenowych, ktére zostang posadowione obok
wejscia do komory technicznej. W magazynach zostang umieszczone zestawy dozujgce chemikalia:
zbiornik + pompa dozujaca.

Korekta pH

Rodzaj korektora kwas siarkowy lub réwnowazny

Dawka korektora do ustalenia w czasie eksploatacji

Miejsce dozowania do rurociggu wody obiegowej za filtrem

Sposdéb dozowania za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie

Dozowniki sg zlokalizowane w pomieszczeniu korektora pH.

Dezynfekcja

Rodzaj Srodka dezynfekcyjnego $rodek dezynfekcyjny chlorowy podchloryn sodu

Srednia dawka $rodka dezynfekcyjnego (w przeliczeniu na czysty chlor) -0.5-2.0gCly/m3
Miejsce dozowania - do rurociggu wody obiegowe;j za filtrem

Sposdéb dozowania - za pomocg dozownika sterowanego automatycznie

Stezenie chloru w wodzie basenowej — wielko$¢ wymagana: 0.3 — 0.6 (mg chloru/dm? wody)
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

Uktad sterowania systemu uzdatniania wody
Ukfad sterowania realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest
wewnatrz szafy zasilajgco sterowniczej.

Podstawowe pomiary to:
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a. Kontrola ilosci wody uzupetnianej (wodomierz),
b. Pomiar przeptywu wody obiegowej w basenie
c. Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

° przy poziomie H wytgczany jest zawdr wody uzupetniajacej
. przy poziomie L zaftaczany jest zawdr wody uzupetniajgcej
. przy poziomie LL automatyka wytgcza pompy wody obiegowej; ponowne zatgczenie moze mieé

miejsce po osiggnieciu poziomu L

d. Lokalne wskazanie cisnienia za filtrem

. straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra

e. Lokalne wskazanie ci$nienia przed filtrem

° okreslenie straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra

f. Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

° pomiar pH

° regulacja wydajnosci dozownika

g. Pomiar i regulacja stezenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowe;j

pomiar stezenia wolnego chloru

° regulacja wydajnosci dozownika

h. Pomiar stezenia chloru zwigzanego

Uzupetnianie wodg ,,Swiezg”

Objetosé $wiezej wody uzupetniajacej obiegi wynosi 0.03 m3/osobe. Catkowitg wymiane wody w basenie
uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i przelewéw niecki.

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej lub z istniejgcego systemu doprowadzenia wody
pod warunkiem spetnienia jakosci okreslonej w normatywie: ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 13.11.2015 (Dz. U. z dnia 27.11.2015 poz.
1989).

4. WYTYCZNE UZYTKOWANIA
4.1.Czyszczenie basendéw

W celu prawidtowej eksploatacji basenéw oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowad
odpowiedni rezim czystosci niecek basenowych w trakcie ich uzytkowania. Powierzchnie ,przybasenia”
nalezy codziennie czyscic. Dno i Sciany basendw nalezy czysci¢ co najmniej raz w tygodniu. Do
czyszczenia basenu nalezy stosowac “odkurzacz” podwodny umozliwiajgcy doktadne oczyszczenie $cian i
dna basenu bez koniecznosci spuszczania wody.

Whnetrze zbiornikdw przelewowych musi by¢ gruntownie myte raz na miesiac.
4.2.Dezynfekcja/sptukiwanie stép

W istniejgcych brodzikach
4.3.Droga transportowa

Do magazyndw chemicznych nalezy dostarcza¢ niezbedne reagenty chemiczne (korektor pH, podchloryn
sodu) po zakonczeniu dziennej pracy obiektu.

Elementy filtrow (Sciany, dno, elementy filtracyjne (dysze), pompy zostang wprowadzone do
pomieszczenia technologicznego podziemnego przez istniejgce drzwi wejsciowe.
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4.4.Personel obstugujacy

Do obstugi urzagdzen stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie minimum 2 osoby na zmiane,
przeszkolone w zakresie obstugi urzgdzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pozadane jest Srednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie
prowadzone bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcdéw. Instalacja uzdatniania wody nie
wymaga ciggtego nadzoru i jej obstuge mozna potgczy¢ z obstugy innych instalacji obiektu. Obiekt
posiada w zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugi techniczne;j.

4.5.Poziom hatasu i drgan

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzadzeniami wysokiej jakosci i
zapewniajg niski poziom drgan i hatasu. Dla pomp obiegowych (filtracyjnych) emisja hatasu nie
przekracza 65dB (dla pomp z silnikami 15kW).

4.6.0dpady state

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to: opakowania po chemikaliach - wymienne
pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe. Odpady state poza wymiennymi opakowaniami
beda wywozone na wysypisko $mieci. Opakowania po chemikaliach beda przechowywane w magazynie
do czasu odbioru przez firme serwisujacg instalacje. Przewiduje sie wymiane ztdz filtracyjnych co 10 lat.
Uzupetnianie zt6z filtracyjnych — zgodnie z zapotrzebowaniem eksploatacyjnym.

5. WYMAGANIA BRANZOWE.
5.1.Uzupetnianie wodg $wiezg

Jako$¢ wody napetniajacej i uzupetniajacej dla obiegéw basenowych musi spetnia¢ wymagania stawiane
przez ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi z dnia 13.11.2015 (Dz. U. z dnia 27.11.2015 poz. 1989).

Do wody basenowej nalezy dodawac swiezg wode w celu:
- uzupetnienia strat spowodowanych parowaniem, wychlapywaniem i wynoszeniem wody,
- ,rozcienczenia” zanieczyszczen nieusuwalnych w procesie uzdatniania (zwigzki azotu, chlorki).

Przewidziano mozliwo$¢ dozowania S$wiezej wody w ilosci wg. normy DIN 19643. llo$¢ wody
uzupetniajgcej powinna by¢ proporcjonalna do ilosci korzystajgcych z basenu i wynosi¢ nie mniej niz ok.
30 |/osobe. llo$¢ wody uzupetniajgcej musi byé zbilansowana z iloscig wody zuzywanej dobowo na
ptukanie filtréw, wychlapywanie przez kapigcych sie, parowanie. Woda swieza (woda wodociggowa lub
woda z istniejgcego systemu doprowadzenia wody) dopuszczana jest z przerwg powietrzng do
zbiornikéw przelewowych.

Zapotrzebowanie eksploatacyjne na wode uzupetniajaca:
- maks. obliczeniowe obcigzenie basendéw — 600 o0s./h
- frekwencja 50%

- czas eksploatacji basenéw 10h/dobe,
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Que = (600 0s./h x 0.5 x 10h/dobe x 0.03m3 = ok. 90 m*/dobe, co daje zapotrzebowanie tygodniowe 630

m3

Uzupetnianie po ptukaniu filtréow 280 m3 (tygodniowe). Wymagana maksymalna wydajnosé
doprowadzenia wody $wiezej - wodociggowe] Qunap= 25 m3/h — do napetniania basendw i uzupetniania
eksploatacyjnego.

5.2.Bilans $ciekow

NR OBIEGU Poj. zb. Wydajnos¢ zrzutu | llos¢ Sciekow z Tygodniowa ilo$¢
przelewowego poptuczyn z ptukania jednego Sciekdw poptucznych
3 . ) ) 3
[m3] Jedsnego filtra filtra[m?] Przy zalecanym
[m7h] codziennym
ptukaniu 4 filtréw
[m3tydz.]
OBIEG 1 50 150 5 140
OBIEG 2 50 150 5 140

5.3.Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilajgco sterujgce;.

Szafa z uktadem elektrycznym i uktadem AKPiA sg integralng czescig instalacji technologicznej i
dostarczona bedzie przez wykonawce tej instalacji (,,obstugujgce” system uzdatniania wody basenowej).

System sterowania (w tym urzadzenia kontrolno pomiarowe) zostanie wyposazony w mozliwos¢
zdalnego monitorowania podstawowych parametréw pracy instalacji uzdatniania wody basenowe;j.

SYSTEM AUTOMATYKI | STEROWANIA REALIZUJE NASTEPUJACE FUNKCIE:

Proces filtracji i ptukania: kontrola pracy pomp obiegowych, sterowanie czaséw pomp obiegowych
(pompa wody zanieczyszczonej i pompy wody przefiltrowanej, sterowanie procesem ptukania filtrow
(czasowe), regulacja wydajnosci pomp obiegowych, zabezpieczenie pomp obiegowych przed
suchobiegiem, kontrola poziomu wody w zbiorniku przelewowym, sterowanie zaworem uzupetniania
wody w zbiorniku przelewowym, kontrola zuzycia wody (dobowe, miesieczne).

Proces uzdatniania wody: zasilanie urzgdzenia kontrolno-pomiarowego, reczne sterowanie pomp
dozujacych, automatyczne sterowanie pomp dozujgcych z poziomu urzadzenia kontrolno-pomiarowego,
odtaczanie zasilania elektrycznego pomp dozujacych w przypadku braku filtracji, uszkodzenia sondy
pomiarowej, przekroczenia stanu alarmowego.

Zasilanie i sterowanie praca pomp: pomp pionowych zatapialnych wody napetniajgcej, pomp Sciekow.

Zaplecze higieniczno — sanitarne dla uzytkownikéw — istniejgce na terenie obiektu (nie objete zakresem
opracowania).

Zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugi technicznej obiektu — istniejgce na terenie obiektu (nie
objete zakresem opracowania).

6. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN TECHNOLOGII BASENOWEI.
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Pomieszczenia stacji uzdatniania wody (filtry, pompy itp.)

- pomieszczenie z posadzkg fatwo zmywalng z odprowadzeniem do kan. sanitarnej (kanaty zrzutowe
$ciekow, kratki sciekowe — ,, porzgdkowe”)

- wentylacja — nie mniej niz 2 w/h

Magazyn — pomieszczenie dozowania korektora pH

- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajaca

- kanalizacja bezodptywowa

- kanalizacja sanitarna

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koricéwka do weza

- natrysk ratunkowy z wodg zimnga (przy wejsciu do pomieszczenia)
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 x gniazdo podwadjne 230V

Magazyn — pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu

- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajgca

- kanalizacja bezodptywowa

- zZlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koricdwka do weza,
- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 x gniazdo podwadjne 230V

Pomieszczenia magazynowe chemikaliow spetniaja wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania

wody i oczyszczania Sciekow — Dz. Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.

7. WYMAGANIA DLA RUROCIAGOW | ARMATURY
Rurociagi : - rurociagi wody uzdatnionej - PVC-U PN10, klejone, do wody pitne;j
- rurociagi wody brudnej— PVC-U, potgczenia kielichowe/uszczelkowe
Zawory odcinajace: - dla DN10-40 - zawory kulowe z napedem recznym, wykonanie
materiatowe: PVC-U
-dla DN 50 wiekszych - przepustnice (zawory klapowe) z napedem
recznym, wykonanie materiatowe: korpus aluminium lub stal 316L, dysk
stal 316L

Zawory regulacyjne: przepustnice (zawory klapowe) z napedem recznym, wykonanie
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materiatowe: korpus aluminium lub stal 316L, dysk stal 316L
Zawory sterujgce pracg zespotéw filtracyjnych: przepustnice (zawory klapowe) z napedem

elektrycznym, wykonanie materiatowe: korpus aluminium lub stal 316L, dysk
stal 316L

Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla wiekszych — klapowe stal 316L
Uszczelnienia: EPDM

Potaczenia kotnierzowe : PN10

Potaczenia klejone : PN10 klej agresywny do PVC

Potaczenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe

Izolacja: brak

8. MONTAZ URZADZEN | RUROCIAGOW.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikdw stalowych i obejm do rur z
wktadkami gumowymi. Podpory (podwieszenia ) nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku
tj. stupy, podciagi , a w uzasadnionych przypadkach do podtogi (dla rurociggéw przebiegajgcych nisko —
w poblizu posadzki).

Przejscia rurociggdw przez sSciany zewnetrzne wykonaé je jako przejscia szczelne PVC mufowe z
kotnierzem uszczelniajgcym gumowym (EPDM) np. prod. INTEGRA. W przypadku przej$é rurociggéow
przez istniejgce otwory, nalezy zastosowac fancuchy uszczelniajgce (stal nierdzewna + EPDM) np. prod.
INTEGRA.

Rurociagi wody biegnace ze skrzynek odptywowych niecek nalezy uktadac¢ ze spadkiem minimum 0.2%
w kierunku odpowiedniego zbiornika przelewowego. Zawory wymagajace obstugi montowaé na
rurociggach na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Zachowac wysokos¢ przejsé ewakuacyjnych 2.20 m,
pozostatych 1.90 m. W przypadku nie zachowania wymaganych wysokosci na rurociggach wykonac
oznaczenia zgodne z zasadami BHP.

Przewody dozujgce chemikaliow (przewody elastyczne zbrojone) nalezy montowa¢ w rurach
ostonowych DN 20 (lub wiekszych) z PVC-U - klejonych. Rury ostonowe ,,uktadaé” ze spadkiem 0.2% w
taki sposdb aby ,,zakonczenia” rur ostonowych byty zlokalizowane w miejscach poza strefg przebywania
ludzi. taczen rur ostonowych NIE SKLEJAC!

Rurociagi biegngce w ziemi - stosowac sie do wytycznych producentéow dot. prowadzenia rurociggéw
ziemnych. Wszystkie rurociggi powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajacy i ich odwodnienie lub
oprdznienie z resztek wody przy pomocy sprezonego powietrza (dotyczy rurociggdw posadowionych
powyzej gtebokosci zamarzania).

Uktadanie rurociggdw i ich obsypke oraz zasypanie, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
montazowymi producenta przewoddw oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami, z zachowaniem
wszelkich przepisow BHP przy temperaturze powyzej 102C (dla rurociggdw klejonych).

Zasypywanie wykopow powinno nastgpic¢ po utozeniu i odebraniu rurociggdw przez inspektora nadzoru i
geodezyjnym zainwentaryzowaniu przewodéw. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ normie
PN-B-03020. Obsypke ubija¢ warstwami o grubosci 15cm, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu
unikniecia uszkodzenia rur. Zasypke zageszczac do 1s=0,97.
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Podpory systemu rurociggdw ze stali nierdzewnej mocowac do dna niecek zachowujgc pionowg pozycje
podpdr. Kolelektory rurowe biegngce miedzy podporami zamontowac poziomo.

Blachy/marki pod stupy wykonac¢ z blachy 250x250x10mm zaokraglonymi krawedziami(r=5mm),
kotwione do dna przy pomocy czterech kotew M20 x150mm, ze stali nierdzewnej, wklejanych w
podtoze przy pomocy zywicy montazowej do duzych obcigzeA. Do przykrecenia ,,marek” zastosowadé
nakretki kotpakowe.

Rurociagi przebiegajgce w dnie betonowym niecek basenowych uktadaé¢ w wycietych uprzednio
bruzdach, ubytki wypetni¢ przy pomocy zaprawy typ CX5 lub réwnorzednej. Powierzchnia w miejscu
uzupetnien - zatarta na gtadko.

Teren robdt powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i oznakowany zgodnie z wiasciwymi przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

Teren po robotach zostanie dostosowany do projektowanego zagospodarowania terenu.

9. ZAGADNIENIA BHP.

a. Zaden z elementéw zagospodarowania terenu budowy nie powinien stwarzaé sytuacji zagrozenia
bezpieczerstwa czy zdrowia ludzi.

b. Nastepujace prace mogg stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie instalacji, transport i montaz pomp, rur o $rednicach powyzej DN150.
- Montaz elementéw podlegajgcych zabetonowaniu.

c. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.
Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Kazdy pracownik powinien znac przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni
tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronna.

d. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane tekst ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami.

e. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo ludzi przy montazu ciezkich aparatow.
Zachowac ostroznosc¢ przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociggdéw technologicznych

z PVC).Nalezy zapewnic srodki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac.

10. ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGII BASENOWE)

OBIEG NR1
SYMBOL OPIS ILOSC
F1.1 Filtr pionowy, diatomitowy @1200, wg normy DIN19643/DIN19624 4
Hc=2250mm, PN=2.5bar,
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F1.2

- 85 elementy filtracyjne L=1.1m

F1.3 - powierzchnia filtracji — 25.5 m2

F1.4 - komplet zawordéw klapowych z sitownikami elektrycznymi do sterowania
pracg i ptukaniem, sterownik automatycznego ptukania filtrow (sterowanie
czasowe)
- wypetnienie ztozem diatomitowym (ziemia okrzemkowa) gr. 1-2mm
- zawOr odpowietrzajacy 2"
- tablica manometréw (0-2,5bar) z zaworami do poboru prébek,
- wtazy, wziernik
- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wtdknem szklanym, korpus
zwojony
Typ DE 1200 — TECHNOL (lub réwnowazne)
UWAGA: ZBIORNIKI FILTRACYJNE NALEZY DOSTARCZYC W
POSTACI FRAGMENTOW CYLINDRYCZNYCH O SREDNICY 1200mm |
DLUGOSCI MAKSYMALNEJ 850mm.ELEMENTY NALEZY POtACZYC PRZEZ
ZLAMNINOWANIE W MIEJSCU POSADOWIENIA

PC1.1 Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa

PC1.2 wody obiegowe] wyposazona w filtr wstepny (fapacz wtoséw),

PC1.3 Q=150 m3/h-14 mH,0, N=11 kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz,

PC1.4 st. ochrony IP55,

Wykonanie materiatowe: korpus-tworzywo sztuczne, wirnik-tworzywo
sztuczne, wat-stal 1.4571

System ptynnej regulacji predkosci obrotowe;j silnika.

typ BADU BLOCK MULTI 125/250 —SPECK (lub réwnowazne)

RP1.1 Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do

RP1.2 uzupetniania wody 2 "’ z napedem elektrycznym.

ZP1 Zbiornik przelewowy V=50 m?3, cylindryczny poziomy s$rednica 2000mm,
dtugos¢ 16000mm, wykonanie materiatowe z PP prod. UPONOR (lub row-
nowazne)

PN1 Pompa napetniajgca , pionowa zatapialna, zeliwna z jednokanatowym, ma-
teriat wykonania — zeliwo, Q=50m3/h. h=7 m.s.w., N=2.2kW, 400V
np. typ 80 DML 52,2 — EBARA (lub réwnowazne)

UKP1 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowe] (pH-pomiar/regulacja,
Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor zwigzany - pomiar), N=35W,
230V/50Hz, st. ochrony IP50
Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart
pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interneto-
wy iinternetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran dotyko-
wy, z kompletem wyposazenia
Np. ASIN AQUA PROFI - ASEKO (lub réwnowazne)

CH1 Pompa dozujgca podchlorynu sodu, dla wydajnosci instalacji uzdatniania

wody Q=600m3/h

Membranowa pompa dozujgce podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny,
Q=130dm3/h 3 bar, przytacze DN20,

konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna,

Komplet zbiornikéw magazynowych 3 x 200dm?3ze zbiornikami
zabezpieczajgcymi V=300m3

np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos — Alldos (lub réwnowazne)
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PH1

Pompa dozujgca korektora pH (kwasu siarkowego), dla wydajnosci instalacji
uzdatniania wody Q=600m3/h

Membranowa pompa dozujgce podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny,
Q=130dm3/h 3 bar, przytgcze DN20,

konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna,

Komplet zbiornikdéw magazynowych 2 x 200dm?3ze zbiornikami
zabezpieczajgcymi V=300m?3

np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos — Alldos (lub réwnowazne)

ZRP1

Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtrow V=50 m3, cylindryczny poziomy
$rednica 2000mm, dtugos¢ 16000mm, wykonanie materiatowe z PP prod.
UPONOR (lub réwnowazine)

PzS1

Pompa sciekdw , pionowa zatapialna, zeliwna z wirnikiem typu vortex, mate-
riat wykonania — zeliwo, Q=72m?3/h. h=9.7 m.s.w., N=5.5kW, 400V
np. typ 100 DML 55,5 — EBARA (lub réwnowazne)

S7512

Szafa elektryczna zasilajgco sterujgca dla obiegéw nr 1i 2

ZB1

Zbiornik ,,zarobowy” do przygotowania zawiesiny ziemi okrzemkowej,
@800mm, V=600dm?
Materiat polietylen, mieszadto elektryczne

PZ1

Pompa ttoczgca zawiesine ziemi okrzemkowej, Q=50m3/h, N=3kW
Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma

2900min-1, 400V, 50Hz, st. ochrony

IP55, materiat korpusu: stal nierdzewna

typ DWO400 — EBARA (lub réwnowazne)

- kpl. orurowania i armatury

OBIEG NR 2

SYMBOL

OPIS

ILOSC

F2.1
F2.2
F2.3
F2.4

Filtr pionowy, diatomitowy @#1200, wg normy DIN19643/DIN19624
Hc=2250mm, PN=2.5bar,

- 85 elementy filtracyjne L=1.1m

- powierzchnia filtracji — 25.5 m2

- komplet zawordéw klapowych z sitownikami elektrycznymi do sterowania
pracg i ptukaniem, sterownik automatycznego ptukania filtrow (sterowanie
czasowe)

- wypetnienie ztozem diatomitowym (ziemia okrzemkowa) gr. 1-2mm

- zawOr odpowietrzajgcy 2"

- tablica manometréw (0-2,5bar) z zaworami do poboru prébek,

- wtazy, wziernik

- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wiéknem szklanym, korpus
zwojony

Typ DE 1200 — TECHNOL (lub réwnowazne)

UWAGA: ZBIORNIKI FILTRACYJNE NALEZY DOSTARCZYC W POSTACI
FRAGMENTOW CYLINDRYCZNYCH O SREDNICY 1200mm | DLUGOSCI
MAKSYMALNEJ 850mm.ELEMENTY NALEZY POI’.ACZYC PRZEZ

ZLAMNINOWANIE W MIEJSCU POSADOWIENIA

PC2.1
PC2.2
PC2.3
PC2.4

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa

wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (fapacz wtoséw),

Q=150 m3/h-14 mH,0, N=11 kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz,

st. ochrony IP55,

Wykonanie materiatowe: korpus-tworzywo sztuczne, wirnik-tworzywo
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sztuczne, wat-stal 1.4571
System ptynnej regulacji predkosci obrotowe;j silnika.
typ BADU BLOCK MULTI 125/250 —SPECK (lub réownowazne)

RP2.1
RP2.2

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do
uzupetniania wody 2 "’ z napedem elektrycznym.

ZP2

Zbiornik przelewowy V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica 2000mm,
dtugos¢ 16000mm, wykonanie materiatowe z PP prod. UPONOR (lub réw-
nowazne)

PN2

Pompa napetniajgca , pionowa zatapialna, zeliwna z jednokanatowym, ma-
teriat wykonania — zeliwo, Q=50m3/h. h=7 m.s.w., N=2.2kW, 400V
np. typ 80 DML 52,2 — EBARA (lub réwnowazne)

UKP2

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowe] (pH-pomiar/regulacja,
Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor zwigzany - pomiar), N=35W,
230V/50Hz, st. ochrony IP50

Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CATS), USB dla kart
pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interneto-
wy iinternetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran dotyko-
wy, z kompletem wyposazenia

Np. ASIN AQUA PROFI - ASEKO (lub réwnowazne)

CH2

Pompa dozujgca podchlorynu sodu, dla wydajnos$ci instalacji uzdatniania
wody Q=600m3/h

Membranowa pompa dozujgce podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny,
Q=130dm3/h 3 bar, przytgcze DN20,

konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna,

Komplet zbiornikéw magazynowych 3 x 200dm?3ze zbiornikami
zabezpieczajgcymi V=300m3

np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos — Alldos (lub réwnowazne)

PH2

Pompa dozujgca korektora pH (kwasu siarkowego), dla wydajnosci instalacji
uzdatniania wody Q=600m3/h

Membranowa pompa dozujgce podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny,
Q=130dm?3/h 3 bar, przytgcze DN20,

konsola montazowa, linia ssawna i ttfoczna,

Komplet zbiornikéw magazynowych 2 x 200dm?3ze zbiornikami
zabezpieczajgcymi V=300m3

np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos — Alldos (lub rownowazne)

ZRP2

Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtrow V=50 m3, cylindryczny poziomy
$rednica 2000mm, dtugos¢ 16000mm, wykonanie materiatowe z PP prod.
UPONOR (lub réownowazne)

PzS2

Pompa Sciekow , pionowa zatapialna, zeliwna z wirnikiem typu vortex, mate-
riat wykonania — zeliwo, Q=72m?3/h. h=9.7 m.s.w., N=5.5kW, 400V
np. typ 100 DML 55,5 — EBARA (lub réwnowazne)

ZB2

Zbiornik ,zarobowy” do przygotowania zawiesiny ziemi okrzemkowej,
@800mm, V=600dm?
Materiat polietylen, mieszadto elektryczne

PZ2

Pompa tfoczgca zawiesine ziemi okrzemkowej, Q=50m3/h, N=3kW
Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pozioma
2900min-1, 400V, 50Hz, st. ochrony
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IP55, materiat korpusu: stal nierdzewna
typ DWO0400 — EBARA (lub réwnowazne)
- kpl. orurowania i armatury

ROZDZIAL 2.

SPECYFIKACJE DOSTAW — KONTENERY MAGZYNOWE CHEMIKALIOW BASENOWYCH

L.P.

Kontener mag. chemii basenowej zgodnie z rysunkiem szczegétowym

ILOSC

Dostawa w stanie kompletnym z petnym wyposazeniem sanitarnym i elek-
trycznym oraz instalacjami . Kontener bedzie gotowy do podtgczenia do
instalacji zewnetrznych kréécami wyprowadzonymi z kontenera na ze-
wnatrz o srednicach minimalnych podanych na rysunku na odlegtos$¢ min
200 mm.

Wymiary : ( dopuszcza sie zmiane wymiaréw +2% )

Lz=6058 mm, Sz=2 438 mm, Hz=2 798 mm, Hw=2 500 mm

Konstrukcja kontenera :

A spawana stalowa rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji stalowej pokryte powtokami anty-
korozyjnymi (Srodowisko C3) w kolorze grafitowym RAL 7016 , odprowa-
dzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych
Apodtoga — ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100
mm, ptyta cementowo-drzazgowa gr. 20 mm, wyktadzina gumowa kwaso-
odporna klejona do podtoza wywinieta na $ciany min 15 cm , czarna.
Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,40 W/(m2K). Minimalne obcigzenie
podtogi 200 kg/m?2

A stropodach — blacha ocynkowana, ptyta wiérowa gr. 12 mm, wetna mine-
ralna o grubosci 100 mm, kasety z blachy lakierowanej w kolorze biatym
RAL 9010. Wspodtczynnik przenikania ciepta U=0,37 W/(m2K). Maksymalne
obcigzenie stropodachu 100 kg / m2

A Sciany zewnetrzne - blacha lakierowana RAL 7016 (szara) profil, styropian
gr. 75 mm, blacha lakierowana RAL 9010 (biata) gtadka. Wspédtczynnik prze-
nikania ciepta U=0,53 W/(m2K)

A Sciany wewnetrzne petne z ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym
grubosci 75 mm wraz z wszystkimi obrébkami maskujgcymi potgczenie
Adrzwi PCV z w kolorze RAL 7016 z zewnatrz i RAL 9010 od wewnatrz petne
U=0,9W\(m2K) z samozamykaczami wyposazone w os$cieznice systemowg
oraz zamek patentowy i klamki z szyldem . Uwaga drzwi wyposazone w
krate rownowazaca jn.

Wyposazenie:

A instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP, $rednice do doboru przez Wyko-
nawce

A instalacja kanalizacji sanitarnej z PCW

A instalacja kanalizacji technologicznej od wpustéw podfogowych PCV kle-
jone dn 75

A podgrzewacz wody cieptej elektryczny o pojemnosci min 10 | /230V
umieszczony w pozycji poziomej nad umywalkg

A umywalka ceramiczne biate o szerokosci min 50 cm z bateriami mieszaja-
cymi ze chromowanymi czasowymi

Azawor ze ztgczkg na weza dn 15

str. 14




Akratka $ciekowa podtogowa ze stali kwasoodpornej dn 50

A wanny bezodptywowe kwasoodporne na $rodki chemiczne o wymiarach
min 250x100x40 cm

Anatrysk ratunkowy z oczomyjka z misg i prysznicem , stojacy , na wode
ciepta i zimng uruchamiany stopg i naciskiem gtowy niezaleznie , wykonania
stal nierdzewna malowana

Aprzytacz - wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachu

Mablica rozdzielcza wyposazona w wytgcznik gtéwny oraz zabezpieczenia
obwoddw oswietlenie, sita ( wytgcznik réznicowo-pragdowy di=0,003A

A oprawa LED 2x 24 W IP 44 wymagane natezenie osw 200Ix

Agniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 na kazdej $cianie - wydzielo-
ny obwadd

Agniazda wtykowe z uziemieniem 230 V IP 44 do zasilania podgrzewaczy -
wydzielony obwéd

Aprzewod YM-J/HOS - przekrdj dostosowany do mocy obiektu

Awytgcznik o$wietlenia n/t IP 44

A przewdd uziemiajgcy Lyzo 16mm?2

A wentylator mechaniczny o wydajnosci min 150m3/h chemoodporny kana-
towy , praca stata

Aszyna uziemiajgca

Akrata réwnowazgca wentylacyjna o wymiarach 500x150 mm montowana
w drzwiach zewnetrznych

prod. WELDON BRZEZOWKA (lub réwnowazne)

11. ZESTAWIENIE RUROCIAGOW, ARMATURY | MATERIALOW DODATKOWYCH.
INSTALACJE W MASZYNOWNI

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1| RURA D400, PVC-U PN10 24m.b.
2| RURA D315, PVC-U PN10 36m.b.
3| RURA D225, PVC-U PN10 12m.b.
4| RURA D160, PVC-U PN10 80m.b.
5| RURA D90, PVC-U PN10 6m.b.
6| RURA D50, PVC-U PN10 20m.b.
7| RURA D63, PVC-U PN10 70m.b.
8| RURA D32, PVC-U PN10 100m.b.
9| RURA D20, PVC-U PN10 80m.b.
1| PRZEWOD ELASTYCZNY PVC ZBROJONY 12x6 160m.b.
1| ZAWOR KULOWY PVC-U D63 14 szt.
1| ZAWOR KULOWY PVC-U D20 12 szt.
1| FILTR SIATKOWY PVC-U D90 2 szt.
1| KOMPLET EL. MONTAZOWYCH | MATERIALOW POMOCNICZYCH 1 kompl.
1| FILTR SIATKOWY PVC-U D50 2 szt.
1| ZAWOR KULOWY ZWROTNY PVC-U D63 2 SZT.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1| RURA D400, PVC-U PN10 220m.b.
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1| RURA D315, PVC-U PN10 300m.b.

1| RURA D250, PVC-U PN10 220m.b.

2| RURA D225, PVC-U PN10 330m.b.

2| RURA D160, PVC-U PN10 10m.b.

2| RURA D110, PVC-U PN10 35m.b.

2| RURA D50, PVC-U PN10 18m.b.

2| ZASUWA WODOCIAGOWA KLINOWA ZELIWNA DN50 1 szt.
Z PRZEDLUZKA L=1.5m | OStONA TELESKOPOWA

2| ZASUWA WODOCIAGOWA KLINOWA ZELIWNA DN100 Z PRZEDtUZKA 2 szt.
L=3.0m | OStONA TELESKOPOWA

2| ZASUWA WODOCIAGOWA KLINOWA ZELIWNA DN150 Z PRZEDtUZKA 4 szt.
L=1.5m | OStONA TELESKOPOWA

2| SKRZYNKA ODPLYWOWA 1000X300/D225, MAT. PVC-U, RUSZT SZER.300 16 szt.
MAT. PP

2| MASKOWNICA DOPLYWYU WODY UZDATNIONEJ TYPU WZMOCNIONEGO, 4 szt.
WYM. 410x410mm, PRZEPLYW WODY Q=100m3/h MAT. STAL AISI-304
np. NR KAT. 70957 — ASTRALPOOL (lub réwnorzedne)

2| STUDNIA PP D500, H=2m 1 szt.

3| DYSZA DOPLYWOWA WODY UZDATNIONEJ, GZ2”, L=40mm, OTWORY 480 szt.
DOPLYWOWE WODY DLA PRZEPLYWU 0.5-1.0m3/h, MAT. TW. ABS

3| DYSZA ZSLEPIAJACA DO DOPLYWU WODY UZDATNIONEJ, GZ2”, L=40mm, 120 szt.
MAT. TW. ABS

3| KOMPLET EL. MONTAZOWYCH | MATERIALOW POMOCNICZYCH 1 kompl.

ELEMENTY DOPROWADZENIA WODY UZDATNIONEJ

DO BASENOW

NIERDZEWNE)J

(ELEMENTY ZE STALI

L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

BASEN NR 1

Na jedng podpore kolektora:

Materiat

szt. / m.b.

Blacha 250x250x10

Mufa df. 30mm, GW 2"

10

Rura dz 114,3mm, $c. 3,6mm

6,0

Kolano dz114,3mm, r=102mm

Tréjnik dz114,3mm

Wywijka 4"

Kotnierz luzny 4"

Trojnik redukeyjny dz219,1mm / dz114,3 mm

Ol N LB W N

Wywijka 8"

[EEN
o

Kotnierz luzny 8"

[any
[y

Komplet materiatéw ztgcznych

~ DRI

tacznie podpdr kolektora w niecce nr 1

26

Rurociagi kolektora w niecce nr 1
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Materiat

szt. / m.b.

Rura dz 219,1mm

136,2

Kolano dz 219,1mm, r=203mm

L.P.

WYSZCZEGOLNIENIE

ILOSC

BASEN NR 2

Na jedng podpore kolektora:

Materiat

szt. / m.b.

Blacha 250x250x10

Mufa dt. 30mm, GW 2"

10

Rura dz 114,3mm, Sc. 3,6mm

Kolano dz114,3mm, r=102mm

Tréjnik dz114,3mm

Wywijka 4"

Kotnierz luzny 4"

Trojnik redukcyjny dz219,21mm / dz114,3 mm

O 0N | |WIN (P

Wywijka 8"

Al |NM[(N|RIN]|O

[EY
o

Kotnierz luzny 8"

[Eny
=

Komplet materiatéw ztacznych

1 kpl

tacznie podpdr kolektora w niecce nr 2

22

Rurociagi kolektora w niecce nr 2

Materiat

szt. / m.b.

Rura dz 219,1mm

119,8

Kolano dz 219,1mm, r=203mm
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