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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : GLI-PRZ-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Stacja uzdatniania wody - technologia

Budowa: MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY NR 1 NA TERENIE KAPIELISKA LESNEGO W GLIWICACH
Obiekt: Stacja uzdatniania wody

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Opis dziatu
A Stacja uzdatniania wody
Aa Obiegnr1
Ab Obiegnr2
A.c Urzadzenia technologiczne dla obiegu 1i2
A.d Prace montazowe - rurociagi i armatura - instalacje w maszynowni
A.e Prace montazowe - rurociagi i armatura - instalacje zewnetrzne

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GLI-PRZ-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Stacja uzdatniania wody - technologia
Budowa: MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY NR 1 NA TERENIE KAPIELISKA LESNEGO W GLIWICACH
Obiekt: Stacja uzdatniania wody

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Stacja uzdatniania wody
Numer specyfikacji : SST

Obieg nr 1
Numer specyfikacji : SST

KNR 215-0122-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Filtr pionowy, diatomitowy D 1200, wg normy DIN19643/DIN19624 Hc=2250mm, PN=2.5bar,- 85 elementy
filtracyjne L=1.1m- powierzchnia filtracji - 25.5 m2- komplet zaworéw klapowych z sitownikami elektrycznymi do
sterowania praca i ptukaniem, sterownik automatycznego ptukania filtréw (sterowanie czasowe)- wypetnienie
ztozem diatomitowym (ziemia okrzemkowa) gr. 1-2mm- zawor odpowietrzajacy 2"

- tablica manometréw (0-2,5bar) z zaworami do poboru probek, - wtazy, wziernik- wykonanie zywica poliestrowa

wzmacniana widknem szklanym, korpus zwojony Typ DE 1200 - TECHNOL (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : SST

4,000

szt

KNR 707-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (tapacz wlosow),
Q=150 m3/h-14 mH20, N=11 kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55,
Wykonanie materiatowe: korpus-tworzywo sztuczne, wirnik-tworzywo sztuczne, wal-stal 1.4571 System plynnej

regulacji predkosci obrotowej silnika. typ BADU BLOCK MULTI 125/250 -SPECK (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : SST

4,000

kpl

KNR 708-0401-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupetniania wody 2" z napedem

elektrycznym.
Numer specyfikacji : SST

2,000

1 uktad

KNR 706-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa wyd.lll z uwzg.Bl do 6/92 ]

Montaz - Zbiornik przelewowy V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica 2000mm, dtugo$¢ 16000mm,

wykonanie materiatowe z PP
Numer specyfikacji : SST

2,500

Pozycja
Dostawa materiatow - Zbiornik przelewowy V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica 2000mm, dtugos$¢

16000mm, wykonanie materiatowe z PP
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa napetniajaca , pionowa zatapialna, Zzeliwna z jednokanatowym, materiat wykonania - zeliwo,

Q=50m3/h. h=7 m.s.w., N=2.2kW, 400V np. typ 80 DML 52,2 - EBARA (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar,
chlor zwigzany - pomiar), N=35W, 230V/50Hz, st. ochrony IP50 Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s

(minimalnie kabel CAT5), USB dla kart pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interne-
towy i internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran do-tykowy, z kompletem wyposazenia Np.

ASIN AQUA PROFI - ASEKO (lub rownorzedne)
Numer specyfikacji : SST

1,000

1 uktad

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pompa dozujaca podchlorynu sodu, dla wydajnosci instalacji uzdatniania wody Q=600m3/h, Membranowa
pompa dozujace podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny, Q=130dm3/h 3 bar, przytacze DN20,
konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna, Komplet zbiornikdw magazynowych 3 x 200dm3ze zbiornikami

zabezpieczajacymi V=300m3, np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos - Alldos
Numer specyfikacji : SST

1,000

1 uktad

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pompa dozujaca korektora pH (kwasu siarkowego), dla wydajnosci instalacji uzdatniania wody Q=600m3/h,
Membranowa pompa dozujace podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny, Q=130dm3/h 3 bar, przytacze
DN20, konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna, Komplet zbiornikdw magazynowych 2 x 200dm3ze

1,000

1 uktad




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GLI-PRZ-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Stacja uzdatniania wody - technologia
A. Stacja uzdatniania wody
A.a. Obieg nr 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

zbiornikami zabezpieczajacymi V=300m3, np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos - Alldos
Numer specyfikacji : SST

10

KNR 706-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa wyd.ll z uwzg.Bl do 6/92 ]

Montaz - Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréw V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica 2000mm, dtugos$¢

16000mm, wykonanie materiatlowe z PP
Numer specyfikacji : SST

2,500

1

Pozycja
Dostawa materiatéw - Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréw V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica

2000mm, dtugosé 16000mm, wykonanie materiatowe z PP
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

12

KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa sciekéw , pionowa zatapialna, zeliwna z wirnikiem typu vortex, ma-teriat wykonania - zeliwo,

Q=72m3/h. h=9.7 m.s.w., N=5.5kW, 400V np. typ 100 DML 55,5 - EBARA (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

13

KNR 708-0701-01-00
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Szafy elektryczne zasilajaco sterujace dla obiegéw nr1i2
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

14

KNR 215-0507-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Zbiornik "zarobowy" do przygotowania zawiesiny ziemi okrzemkowej, D 800mm, V=600dm3 Materiat polietylen,

mieszadto elektryczne
Numer specyfikacji : SST

1,000

kp!

15

KNR 707-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa tloczaca zawiesine ziemi okrzemkowej, Q=50m3/h, N=3kW Pompa monoblokowa, odsrodkowa,

pozioma 2900min-1, 400V, 50Hz, st. ochrony IP55, materiat korpusu: stal nierdzewna typ DW0400 - EBARA

(lub réwnowazne) - kpl. orurowania i armatury
Numer specyfikacji : SST

1,000

kp!

Ab

Obieg nr 2
Numer specyfikacji : SST

16

KNR 215-0122-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Filtr pionowy, diatomitowy D 1200, wg normy DIN19643/DIN19624 Hc=2250mm, PN=2.5bar,- 85 elementy
filtracyjne L=1.1m- powierzchnia filtracji - 25.5 m2- komplet zaworéw klapowych z sitownikami elektrycznymi do
sterowania praca i ptukaniem, sterownik automatycznego ptukania filtréw (sterowanie czasowe)- wypetnienie
ztozem diatomitowym (ziemia okrzemkowa) gr. 1-2mm- zawor odpowietrzajacy 2"

- tablica manometréw (0-2,5bar) z zaworami do poboru probek, - wtazy, wziernik- wykonanie zywica poliestrowa

wzmachiana widknem szklanym, korpus zwojony Typ DE 1200 - TECHNOL (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : SST

4,000

szt

1

=]

KNR 707-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa monoblokowa, odsrodkowa, pionowa wody obiegowej wyposazona w filtr wstepny (tapacz wlosow),
Q=150 m3/h-14 mH20, N=11 kW, 1450min-1, 400/230V, 50Hz, st. ochrony IP55,
Wykonanie materiatowe: korpus-tworzywo sztuczne, wirnik-tworzywo sztuczne, wal-stal 1.4571 System plynnej

regulacji predkosci obrotowej silnika. typ BADU BLOCK MULTI 125/250 -SPECK (lub réwnowazne)
Numer specyfikacji : SST

4,000

kpl

1

[o2)

KNR 708-0401-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupetniania wody 2" z napedem

elektrycznym.
Numer specyfikacji : SST

2,000

1 uktad

1

©

KNR 706-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa wyd.lll z uwzg.Bl do 6/92 ]

Montaz - Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréow V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica 2000mm, dtugos$¢

16000mm, wykonanie materiatowe z PP
Numer specyfikacji : SST

2,500




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GLI-PRZ-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Stacja uzdatniania wody - technologia
A. Stacja uzdatniania wody
Ab. Obieg nr2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

20

Pozycja
Dostawa materiatéw - Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréw V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica

2000mm, dtugosé 16000mm, wykonanie materiatowe z PP
Numer specyfikacji : SST

1,000

kp!

21

KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa napetniajaca , pionowa zatapialna, zeliwna z jednokanatowym, materiat wykonania - zeliwo,

Q=50m3/h. h=7 m.s.w., N=2.2kW, 400V np. typ 80 DML 52,2 - EBARA (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

22

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja, Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar,
chlor zwigzany - pomiar), N=35W, 230V/50Hz, st. ochrony IP50 Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s

(minimalnie kabel CAT5), USB dla kart pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interne-
towy i internetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran do-tykowy, z kompletem wyposazenia Np.

ASIN AQUA PROFI - ASEKO (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : SST

1,000

1 uktad

23

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pompa dozujaca podchlorynu sodu, dla wydajnosci instalacji uzdatniania wody Q=600m3/h, Membranowa
pompa dozujace podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny, Q=130dm3/h 3 bar, przytacze DN20,
konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna, Komplet zbiornikdw magazynowych 3 x 200dm3ze zbiornikami

zabezpieczajacymi V=300m3, np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos - Alldos
Numer specyfikacji : SST

1,000

1 uktad

24

KNR 708-0104-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pompa dozujaca korektora pH (kwasu siarkowego), dla wydajnosci instalacji uzdatniania wody Q=600m3/h,
Membranowa pompa dozujace podchlorynu sodu, naped silnik elektryczny, Q=130dm3/h 3 bar, przytacze
DN20, konsola montazowa, linia ssawna i ttoczna, Komplet zbiornikow magazynowych 2 x 200dm3ze

zbiornikami zabezpieczajacymi V=300m3, np. model 221, typ DMX-130 - Grundfos - Alldos
Numer specyfikacji : SST

1,000

1 uktad

25

KNR 706-0504-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa wyd.lll z uwzg.Bl do 6/92 ]

Montaz - Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréw V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica 2000mm, dtugos$¢

16000mm, wykonanie materiatlowe z PP
Numer specyfikacji : SST

2,500

26

Pozycja
Dostawa materiatéw - Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréw V=50 m3, cylindryczny poziomy $rednica

2000mm, dtugosé 16000mm, wykonanie materiatowe z PP
Numer specyfikacji : SST

1,000

kp!

27

KNR 707-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa sciekéw , pionowa zatapialna, zeliwna z wirnikiem typu vortex, ma-teriat wykonania - zeliwo,

Q=72m3/h. h=9.7 m.s.w., N=5.5kW, 400V np. typ 100 DML 55,5 - EBARA (lub réwnorzedne)
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

28

KNR 215-0507-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Zbiornik "zarobowy" do przygotowania zawiesiny ziemi okrzemkowej, D 800mm, V=600dm3 Materiat polietylen,

mieszadto elektryczne
Numer specyfikacji : SST

1,000

kp!

29

KNR 707-0102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pompa tloczaca zawiesine ziemi okrzemkowej, Q=50m3/h, N=3kW Pompa monoblokowa, odsrodkowa,

pozioma 2900min-1, 400V, 50Hz, st. ochrony IP55, materiat korpusu: stal nierdzewna typ DW0400 - EBARA

(lub réwnowazne) - kpl. orurowania i armatury
Numer specyfikacji : SST

1,000

kp!




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GLI-PRZ-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Stacja uzdatniania wody - technologia
A. Stacja uzdatniania wody
A.c. Urzadzenia technologiczne dla obiegu 1 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Urzadzenia technologiczne dla obiegu 1i2
Numer specyfikacji : SST

30

Pozycja

Dostawa i montaz - kontener magazynowy chemii basenowej
Numer specyfikacji : SST

2,000

kpl

31

Pozycja

Préby i uruchomienie
Numer specyfikacji : SST

1,000

kpl

Ad

Prace montazowe - rurociagi i armatura - instalacje w maszynowni
Numer specyfikacji : SST

32

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

20 mm

80,000

33

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o Srednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

32 mm

100,000

34

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

50 mm

20,000

35

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o Srednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

63 mm

70,000

36

ZAL.1 - KNNR 011-0202-01-30 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

90 mm

6,000

37

ZAL.1 - KNNR 011-0202-02-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

160 mm

80,000

38

ZAL.1 - KNNR 011-0202-02-40 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

225 mm

12,000

39

ZAL.1 - KNNR 011-0202-03-20 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

315 mm

36,000

40

ZAL.1 - KNNR 011-0202-03-20 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi z PVC, o potaczeniach klejonych, montowane na podparciach, o $rednicy zewnetrznej:
Numer specyfikacji : SST

400 mm

24,000

4

Pozycja

Dostawa materiatow - PRZEWOD ELASTYCZNY ZBROJONY PVC D 12x6 DO CHEMIKALIOW
Numer specyfikacji : SST

160,000

mb

)

KNR 215-0132-02-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji z rur PVC, o Srednicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji : SST

12,000

szt

43

KNR 215-0132-07-01 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Montaz zaworéw, w instalacji z rur PCV, o $rednicy nominalnej: 63 mm - zawory kulowe
Numer specyfikacji : SST

14,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : GLI-PRZ-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Stacja uzdatniania wody - technologia
A. Stacja uzdatniania wody
A.d. Prace montazowe - rurociggi i armatura - instalacje w maszynowni

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
44 | KNR 215-0132-08-11 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz filtrow siatkowych, w instalacji z rur PCV, o $rednicy nominalnej: 90 mm
Numer specyfikacji : SST
45 | KNR 215-0132-06-01 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz filtrow siatkowych, w instalacji z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 50 mm
Numer specyfikacji : SST
46 | KNR 215-0132-07-01 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zaworéw, w instalacji z rur PCV, o $rednicy nominalnej: 63 mm - zawory zwrotne
Numer specyfikacji : SST
A.e | Prace montazowe - rurociagi i armatura - instalacje zewnetrzne
Numer specyfikacji : SST
47 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,133 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rur w terenie réwninnym
Numer specyfikacji : SST
(220 +300 +220 + 330 + 10 + 35 + 18) / 1000 = 1,133
Razem = 1,133 | km
48 | KNR 201-0206-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 774,572 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. lll - 80% catosci
Numer specyfikacji : SST
D 400: 0.85%1.4*220*0.8 = 209,440
D 315: 0.75*1.3*300*0.8 = 234,000
D 250: 0.7*1.1%220*08= 135,520
D 225: 065*1.0*330*0.8 = 171,600
D 160: 06*09%10*0.8= 4,320
D 110: 055*0.9*35*0.8= 13,860
D 50: 045*09*18*0.8= 5,832
Razem = 774,572 | m3
49 | KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 193,643 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il - 20 % catosci
Numer specyfikacji : SST
D 400: 0.85%1.4*220*0.2= 52,360
D 315: 0.75*1.3*300*0.2 = 58,500
D 250: 0.7*1.1%220*0.2= 33,880
D 225: 065*1.0*330%0.2= 42,900
D 160: 06*09%10*0.2= 1,080
D 110: 055*0.9*35*0.2= 3,465
D 50: 045*09*18*0.2= 1,458
Razem = 193,643 | m3
50 | KNR 201-0214-04-00 968,215 | m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.llIl-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowytadowczmi o tadownosci: do 5 t (tacznie 10 km)
Numer specyfikacji : SST
774572 +193.643 = 968,215
Razem = 968,215 | m3
51 | KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,697 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20
% catosci
Numer specyfikacji : SST
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D 400: (1-0.85)*1.4*220*0.2= 9,240
D 315: (1-0.75)*1.3*300*0.2 = 19,500
D 250: (1-07)*1.1*220*0.2= 14,520
D 225: (1-0.65)*1.0*330*0.2= 23,100
D 160: (1-0.6)*0.9*10*0.2= 0,720
D 110: (1-055)*0.9*35*0.2= 2,835
D 50: (1-0.45)*09*18*0.2= 1,782
Razem = 71,697 | m3
52 | KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 286,788 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w
gruncie kategorii: lll - 80 % catosci
Numer specyfikacji : SST
D 400: (1-0.85)*1.4*220*0.8 = 36,960
D 315: (1-0.75)*1.3*300* 0.8 = 78,000
D 250: (1-0.7)*1.1*220*0.8 = 58,080
D 225: (1-0.65)*1.0*330*0.8 = 92,400
D 160: (1-0.6)*0.9*10*0.8= 2,880
D 110: (1-0.55)*0.9*35*0.8= 11,340
D 50: (1-0.45)*09*18*0.8= 7,128
Razem = 286,788 | m3
53 | KNR 218-0511-04-00 WACETOB Warszawa 903,533 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podtoza: 25 cm - podsypki i obsypki rur
Numer specyfikacji : SST
D 400: 0.85%1.4*220= 261,800
Zminusowanie rur: -314%04%04/4%220= - 27,632
D 315: 0.75%1.3*300= 292,500
-3.14%0.315%0.315/4 %300 = - 23,368
D 250: 0.7*11*220= 169,400
-3.14%0.25%0.25/4/220 = 0,000
D 225: 0.65*1.0*330= 214,500
-3.14%0.225%0.225/4*330 = - 13,114
D 160: 06*09*10= 5,400
-3.14%0.16*0.16/4*10 = - 0,201
D 110: 055*0.9*35= 17,325
-3.14%0.11%0.11/4*35= - 0,332
D 50: 0.45*0.9*18= 7,290
-3.14*0.05*0.05/4*18 = - 0,035
Razem = 903,533 | m3
54 | KNR 201-0230-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 286,788 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-lll
Numer specyfikacji : SST
55 | KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 286,788 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
spoistym, kategorii : lll-IV
Numer specyfikacji : SST
56 | KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,697 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat.lll-1V, szer.
wykopu 0,8-1,5 m
Numer specyfikacji : SST
57 | ZAL.1 - KNNR 011-0301-06-00 MRRIiB 220,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 400 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST
58 | ZAL.1 - KNNR 011-0301-06-00 MRRIiB 300,000 [ m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 315 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST
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59

ZAL.1 - KNNR 011-0301-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 250 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST

220,000

m

60

ZAL.1 - KNNR 011-0301-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 225 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST

330,000

61

ZAL.1 - KNNR 011-0301-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 160 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST

10,000

62

ZAL.1 - KNNR 011-0301-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 110 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST

35,000

63

ZAL.1 - KNNR 011-0301-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rurociagi PVC o potaczeniach klejonych D 50 uktadane w gotowym wykopie
Numer specyfikacji : SST

18,000

64

ZAL.1 - KNNR 011-0304-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ZASUWA WODOCIAGOWA KLINOWA ZELIWNA DN50 Z PRZEDLUZKA L=1.5m | OSLONA

TELESKOPOWA
Numer specyfikacji : SST

1,000

szt

65

ZAL.1 - KNNR 011-0304-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ZASUWA WODOCIAGOWA KLINOWA ZELIWNA DN100 Z PRZEDLUZKA L=3.0m | OSLONA

TELESKOPOWA
Numer specyfikacji : SST

2,000

szt

66

ZAL.1 - KNNR 011-0304-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

ZASUWA WODOCIAGOWA KLINOWA ZELIWNA DN150 Z PRZEDLUZKA L=1.5m | OSLONA

TELESKOPOWA
Numer specyfikacji : SST

4,000

szt

67

ZAL.1 - KNNR 011-0608-03-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

MASKOWNICA DOPLYWYU WODY UZDATNIONEJ TYPU WZMOCNIONEGO, WYM. 410x410mm,

PRZEPLYW WODY Q=100m3/h MAT. STAL AISI-304 np. NR KAT. 70957 - ASTRALPOOL
Numer specyfikacji : SST

4,000

kp!

68

ZAL.1 - KNNR 011-0608-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

DYSZA DOPLYWOWA WODY UZDATNIONEJ, GZ2", L=40mm, OTWORY DOPLYWOWE WODY DLA

PRZEPLYWU 0.5-1.0m 3/h, MAT. TW. ABS
Numer specyfikacji : SST

480,000

kp!

69

ZAL.1 - KNNR 011-0608-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

DYSZA ZASLEPIAJACA DO DOPLYWU WODY UZDATNIONEJ, GZ2", L=40mm, MAT. TW. ABS
Numer specyfikacji : SST

120,000

kp!

70

KNR 218-0517-02-14 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Studzienka PP D 600
Numer specyfikacji : SST

1,000

szt

7

KNR 218-0529-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

SKRZYNKA ODPLYWOWA 1000X300/D225, MAT. PVC-U, RUSZT SZER.300 MAT. PP
Numer specyfikacji : SST

16,000

szt
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72 | Pozycja 26,000 | kpl
Podpory kolektora w niecce nr 1 - DOSTAWA | MONTAZ
Numer specyfikacji : SST

73 | Pozycja 1,000 | kpl
Rurociagi kolektora w niecce nr 1 (136,2 mb + 4 kolana) - DOSTAWA | MONTAZ
Numer specyfikacji : SST

74| Pozycja 22,000 | kpl
Podpory kolektora w niecce nr 2 - DOSTAWA | MONTAZ
Numer specyfikacji : SST

75 | Pozycja 1,000 | kpl

Rurociagi kolektora w niecce nr 2 (119,8 mb + 7 kolan) - DOSTAWA | MONTAZ
Numer specyfikacji : SST

- Koniec wydruku ---




