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Przedmiar roboét
Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys KAPLICA - CMENTARZ CENTRALNY
1 |Element Elewacja - Sciany
1.1 |KNR 202/1611/6 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokos$¢ do 6'm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
\1285+123 1 408,000000
RAZEM:| 1 408,000000/m2 1 408,000
1.2 |ZKNR C 1/101/1 \Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskg
Wyliczenie ilosci robot:
99,54 99,540000
RAZEM: 99,540000|m2 99,540
1.3 |ZKNR C 1/101/2 |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza m2 1284,6
1.4 |ZKNR C 1/101/4 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do
powierzchni $ciany do 5 proc. m2 50,0
1.5 |ZKNR C 1/101/7 |Przygotowanie podtoza, gruntowanie podfoza 1-krotne, srodek gruntujgcy
(1) CT17 m2 1284,6
1.6 |ZKNR C 1/114/1 |Malowanie elewacji farbami elewacyjnymi 2-krotnie, tynk gtadki, kolor F - 1060
wg. systemu KABE, wykona¢ prébke malowania m2 1284,6
2  |Element Elewacja - stolarka i balustrady
2.1 |KNR 401/1211/2|Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych - stolarka okienna, ponad
1,0'm2 m2 99,54
2.2 |KNR 401/1210/6 |Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, ponad 1,0°'m2,
(2) 2-krotne, kolor F - 3073 wg. systemu KABE m2 99,54
2.3 |KNR 401/1211/8|Analogia - czyszczenie z farby olejnej z powierzchni balustrad, szlifowanie
papierem sciernym m2 45,6
2.4 |KNR 401/1212/8 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych - balustrady , 2-krotne, kolor
(1) szary grafit m2 45,6
3 Element TYMCZASOWE SCHODY STALOWE | BALUSTRADA
3.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz tymczasowych schodow stalowych, ze stopniami z blachy
indywidualna nierdzewnej ryflowanej, z balustradg obustronng kpl 1
3.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz balustrady przy podjezdzie
indywidualna kpl 1
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