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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY WYTYCZENIOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
analogia
(22.5*19.0)/1000 ha 0.43
RAZEM 0.43
2 Obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geodezyj- |kpl.
d.1|wycena indy- |nej inwentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobow geodezyj-
widualna nych placu zabaw) oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Nadzory branzowe dostawcéw mediow zlokalizowanych na terenie przewidzia- |kpl.
d.1|wycena indy- |nym pod budowe .
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wygrodzenie terenu (oraz zabezpieczenie wykopdw wielkoprzestrzennych kpl.
d.1|wycena indy- |przed ewentualnym osuwaniem) w trakcie wykonywania prac wraz z umiesz-
widualna czeniem tablicy informacyjnej (zgdonie z prawem budowlanym)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w poblizu budowy. (ogrodzenie drzew |kpl.
d.1|wycena indy- |w odpowiedniej odlegtosci uniemozliwiajgc w tym samy uszkodzenie korzeni
widualna przy wykonywaniu wykopdw i innych pracach zmienych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)
6|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
1.58*2.91<chodniki> m?2 4.60
(1.50+2*2.91)*0.26<0brzeza wraz z poszerzeniem na fawy> m2 1.90
0.4*0.4*44<wykopu pod fundamenty ogrodzenia> m?2 7.04
RAZEM 13.54
7|KNR 2-01 Odwiezienie gruntu kat. IlI-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dal- |m3
d.2|0214-04 sze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 18
13.54*0.15 m3 2.03
RAZEM 2.03
8 Koszt sktadowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania m3
d.2|wycena indy-
widualna
2.03 m3 2.03
RAZEM 2.03
3 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA - WYKOPY
3.1 Wykonanie wykopdw recznie 10% roboét w gr.kat. lll
9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochoda- |m3
d.3./0301-02 mi samowyeadowczymi do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kat. - docelowo
1 10 km
4.60<chodniki>*0.21*0.10 m3 0.10
(1.9<obrzeza wraz z poszerzeniem na fawy>)*0.25*0.10 m3 0.05
0.4*0.4*44*0.6<wykopu pod fundamenty ogrodzenia>*0.10 m3 0.42
RAZEM 0.57
10/KNR 2-01 Odwiezienie gruntu kat. IlI-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dal- |m3
d.3.|/0214-04 sze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
1 Krotnos¢ = 18
0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57
11 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) m3
d.3.|wycena indy-
1|widualna
0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57
3.2 Wykonanie wykopéw mechanicznie 90% robét w gr. kat lll
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.3./0201-0801 |60 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na od-
2 legtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 111-1V - docelowo 10 km
4.60<chodniki>*0.21*0.90 m3 0.87
(1.9<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy>)*0.25*0.90 m3 0.43
0.4*0.4*44*0.6<wykopu pod fundamenty ogrodzenia>*0.90 m3 3.80
RAZEM 5.10
13|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.3./0208-02 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 9
5.10 m3 5.10
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RAZEM 5.10
14 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopow) m3
d.3.|wycena indy-
2|widualna
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
3.3 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
15|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.3./0103-03 wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibra-
3 cyjnego w grunach kat. II-IV
4.6<chodniki> m?2 4.60
1.9<obrzeza wraz z poszerzeniem na fawy> m2 1.90
0.4*0.4*44<wykopu pod fundamenty ogrodzenia> m?2 7.04
RAZEM 13.54
4 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
16|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4/0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - piasek o frakciji zia-
ren do 2 mm
4.6<chodniki> m?2 4.60
1.9<0obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy> m2 1.90
0.4*0.4*44<wykopu pod fundamenty ogrodzenia> m?2 7.04
RAZEM 13.54
17|KNR 2-31 Podbudowa wtasciwa z kruszywa tamanego o facznej gr. 17 cm - warstwa dol- [m2
d.4/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm - Podbudowa z ttucznia (frakcja ziaren
od 30 do 60mm)
4.60<chodniki> m?2 4.60
RAZEM 4.60
18/KNR 2-31 Podbudowa wtasciwa z kruszywa tamanego o facznej gr 17 cm - warstwa gor- |m2
d.4/0114-08 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - warstwa uzupetniona od
gory kruszywem o frakcji do 30mm
Krotnos¢ = 2
4.60<chodniki> m?2 4.60
RAZEM 4.60
19|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
4.60<chodniki> m?2 4.60
RAZEM 4.60
5 D-05.03.23A NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | EPDM
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.5/0511-01 wej - kostka betonowa np. typu HOLLAND lub réwnowazna (kostka szara z
krawedzig wykonang z kostki w kolorze grafitowym)
4.6<chodniki> m?2 4.60
RAZEM 4.60
21 Dostawa i montaz - Nawierzchnia MATY PRZEROSTOWE m?2
d.5|wycena indy-
widualna
428<nawierzchnia MATY PRZEROSTOWE> m?2 428.00
RAZEM 428.00
22 Dostawa i montaz - BIOWLOKNINE Z NASIONAMI TRAW - szeroko$¢ 2,2 m |m?2
d.5|wycena indy- |(rolka 50mb)
widualna
428 m?2 428.00
RAZEM 428.00
6 D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-04 kat.IlI-IV
(2*2.91+1.58)<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy> m 7.40
RAZEM 7.40
24|KNR 2-31 tawa pod obrzeze - betonowa B 15 z oporem na podsypce piaskowej gr. 10cm |m3
d.6|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
((2.91*2+1.58)<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy>)*0.0565 m3 0.42
RAZEM 0.42
25|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6/0404-05 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
(7.40)<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy> m 7.40
RAZEM 7.40
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.6/0203-01 pompy do betonu - stopy pod stupki betonowe ogrodzenia
analogia
0.470.4*0.4*44 m3 2.82
RAZEM 2.82
7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MALA ARCHITEKTURA
27|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.7|0510-01
100 m?2 100.00
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RAZEM 100.00
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia - |m?2
d.7/0401-02 przewiduje sie wysianie trawy na wigkszym terenie - uzupetnienie istniejgce;j
trawy
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
29|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim - przewiduje sie|m2
d.7/0702-01 wysianie trawy na wigkszym terenie - uzupetnienie istniejgcej trawy
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
30 Kalkulacja indywidualna - montaz urzgdzenia typu ZESTAW ZABAWOWY NR |kpl.
d.7|wycena indy- |1 FIRMY FIOR (MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej cenie
widualna nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidto-
wego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego pro-
ducenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 Kalkulacja indywidualna - montaz urzgdzenia typu ZESTAW ZABAWOWY NR |kpl.
d.7|wycena indy- |5 FIRMY FIOR (MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej cenie
widualna nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidto-
wego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego pro-
ducenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32 Kalkulacja indywidualna - Montaz urzadzenia typu ZESTAW INTEGRACYJNY |kpl.
d.7|wycena indy- |(MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej cenie nalezy ujgc
widualna wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidtowego monta-
zu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33 Kalkulacja indywidualna - montaz urzadzenia typu HUSTAWKA POTROJNA  |kpl.
d.7|wycena indy- |FIRMY KOMPAN (MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej ce-
widualna nie nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawid-
towego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego
producenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 Kalkulacja indywidualna - montaz urzadzenia typu KIWAK CZARNY KON FIR- |kpl.
d.7|wycena indy- |[MY KOMPAN (MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej cenie
widualna nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidto-
wego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego pro-
ducenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35 Kalkulacja indywidualna - montaz urzadzenia typu HUSTAWKA SLONECZNI- |kpl.
d.7|wycena indy- |KI FIRMY KOMPAN (MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej
widualna cenie nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do pra-
widlowego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego
producenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36 Kalkulacja indywidualna - montaz urzgdzenia typu KIWAK DRAZEK FIRMY kpl.
d.7|wycena indy- KOMPAN (MATERIAL W ZAKRESIE INWESTORA). W oferowanej cenie na-
widualna lezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidlowe-
go montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego produ-
centa).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 Kalkulacja indywidualna - montaz urzadzenia typu PIASKOWNICA FIRMY kpl.
d.7|wycena indy- KOMPAN. W oferowanej cenie nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych funda-
widualna mentéw niezbednych do prawidlowego montazu stanowisk (zgodnie z zalece-
niami montazu odpowiedniego producenta).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzeni  |kpl
d.7|wycena indy- |materiatdbw pomocniczych) i montaz TABLICA — REGULAMIN - NP. BUGLO -
widualna NR KAT. 6018 lub réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy ujg¢ wykonanie
ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidtowego montazu Regulami-
néw (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta).
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
39 Kalkulacja indywidualna - Montaz tawki np. tAWKA ZELIWNA (Dostawa in- kpl.
d.7|wycena indy- |westora). W oferowanej cenie nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamen-
widualna téw niezbednych do prawidtowego montazu fawek (zgodnie z zaleceniami
montazu odpowiedniego producenta).
4 kpl. 4.00
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Razem

RAZEM

4.00

d.7|wycena indy-
widualna

Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i
materiatdw pomocniczych) i montaz OGRODZENIA MODULOWEGO WRAZ Z
DWIEMA FURTKAMI NP. Stein-Metal lub réwnowazny. W oferowanej cenie
nalezy ujg¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidto-
wego montazu ogrodzenia (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego
producenta). Panel ogrodzeniowy - 32 sztuki

Stupek - 28 sztuk

Obejma montazowa - 128 sztuk Furtka (bramka) - 2 sztuki

Specyfikacja ogrodzenia:

Przesto ogrodzeniowe wykonane w formie kraty o wymiarach oczka 50x200
mm.

- elementy poziome: profil zamkniety lub ceownik zimnowalcowany,

- elementy pionowe: pret stalowy o gr. 5 mm,

- wysokos$¢ przesta 1000 mm,

- szerokos$¢ przesta 2500 mm,

Wszystkie elementy wymienione w opisie ocynkowane i malowane proszkowo
w czterech podstawowych kolorach RAL (czerwony, zielony, z6ity, niebieski) w
ilosci po 1/4 z kazdego koloru

1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00
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