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TYPOWY PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ Z MATY PRZEROSTOWEJ

-

- MATA PRZEROSTOWA -

DO ISTNIEJĄCEGO SPADKU TERENU.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W [cm].

SZCZEGÓŁ - SKALA 1:10

1500 x 1000 [mm]

MZUK GLIWICE; ul. Strzelców Bytomskich 25c,  44-100 Gliwice
w imieniu MIASTA GLIWICE ; 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

ISTNIEJĄCY TEREN

MATA PRZEROSTOWA
GUMOWA 1,5 x 1,0 m 15

5

SZPILKA SYSTEMOWA

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni trawiastej.

SPOSÓB MONTAŻU MAT

GRANICZNYCH

Maty wykonane z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniającymi możliwość przerośnięcia trawy. 

Nawierzchnia montowana za pomocą szpilek montażowych i zacisków. 

Nawierzchnia zapewnia wysokość swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIĘ Z GUMOWYCH MAT PRZEROSTOWYCH

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

BIOWŁÓKNINA
Z NASIONAMI TRAW


