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. OPIS ZADANIA PROJEKTOWEGO
1. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest zgtoszenie urzgdzenia terenu pod skwer rekreacyjny wraz
z placem zabaw dla dzieci oraz boiskiem do pitki plazowej przy ul. Chatubinskiego/
Domeyki w Gliwicach Zerniki w ramach Budzetu Obywatelskiego zgodnie
z wymaganiami i potrzebami Inwestora.

2. Podstawa prawna opracowania
Podstawg opracowania jest :

- Umowa pomiedzy zamawiajgcym MZUK Gliwice a wykonawca,

- mapa terenu objetego przedmiotem opracowania — skala 1:500,

- wizja lokalna na terenie planowanej Inwestyciji

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
GLIWICE DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO CZESC ,0SIEDLA ZERNIKI”
POLOZONA PO  ZACHODNIEJ STRONIE ul. Tarnogorskiej,
- Zatgcznik Nr 1 do uchwaty Nr [I/17/2014 Rady Miasta
Gliwice z dnia 18 grudnia 2014 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt skweru rekreacyjnego wraz z boiskiem do gry

w pitke plazowg oraz placem zabaw dla dzieci wraz z elementami wyposazenia
i matej architektury na dziatce nr 43, 1624 OBREB ZERNIKI w Gliwicach.
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4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

FOTO 2 3 : Zdjecia terenu planowanej inwestyciji (zrédto : autor opracowania)

Teren Inwestycji znajduje sie w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego cze$é ,Osiedla Zerniki’
potozonego po zachodniej stronie ul. Tarnogorsklej — zatacznik nr 1 do uchwaty
nr [1/17/2014 Rady Miasta Gliwice z dnia |- N

18 grudnia 2014 r., na obszarze 1US co
oznacza tereny ustug sportu.
Przeznaczeniem podstawowym na tym
terenie jest tworzenie terendéw rekreacji i
sportu w zakresie boisk i budowli
sportowych. Dziatka porosnieta jest
trawg, czesciowo zadrzewiona. Teren
planowanej Inwestycji zlokalizowany jest
w poblizu sitowni zewnetrznej oraz boiska
do gry w pitke plazowg, ktére zostanie
przeniesione w gigb dziatki. Teren
otoczony jest zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinna.

5. Wplyw projektowanej Inwestycji na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie podczas
realizacji inwestycji zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego otoczenia.

6. Gospodarka zielenia.

Projekt obejmuje zachowanie istniejgcego drzewostanu oraz zasianie trawy na
terenie catej dziatki w miejscach jej ubytku. Projekt zaktada rowniez wyréwnanie
terenu Inwestycji do poziomu istniejgcej sitowni zewnetrznej, tak aby nowopowstate
obiekty (plac zabaw dla dzieci wraz z boiskiem do gry w pitke plazowg) uniknety
zalania wodami opadowymi.
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Prowadzgc prace, Wykonawca winien w maksymalny sposob chroni¢ zielen
sgsiadujgcg z robotami. Wykopy prowadzone sposobem mechanicznym winny by¢
wykonane w odlegtosci minimum 6-krotnosci $rednicy pnia mierzonej na wysokosci
1,3 m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace powinny by¢ wykonywane
sposobem recznym dla ochrony systemu korzeniowego. Zabrania sie sktadowania,
magazynowania, przechowywania materiatdbw budowlanych oraz parkowania
pojazdow w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew. Poziom gruntu w rejonie drzew,
w stosunku do terenu istniejgcego nie powinien ulec zmianie. Zabrania sie
odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej. Na podstawie dostepnych
danych (mapa do celéw projektowych) nie przewiduje sie usuwania istniejgcego
drzewostanu. W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany lokalizacji istniejgcego
drzewostanu, wszelkie ustalenia bedg prowadzone z Przedstawicielem Inwestora.

7. Bilans terenu oraz roboty ziemne.
Powierzchnia catkowita dziatki (nr 43 — obreb Zerniki) zaplanowanej pod

Inwestycje wynosi : 5331 m? - co stanowi 100% terenu. Powierzchnia planowane;
Inwestycji wynosi : 887,5 m? (co stanowi procentowo 16,64 % powierzchni terenu).

BILANS INWESTYCJI POWIERZCHNIA
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA INWESTYCJI - ptyta EPDM 427,5m’
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA INWESTYCJI - kostka brukowa 152,0 m?
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA INWESTYCJI - boisko (piaskowe) 308,0 m*

Planowana Inwestycja o powierzchni 887,5 m? nie wptywa na zmiane zasad
zabudowy oraz zagospodarowania terenu i z uwagi na powyzsze, Inwestycja objeta
wnioskiem spetnia wszelkie wymogi obowigzujgcego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla tego terenu.

Roboty ziemne

Ziemie nalezy zdjg¢ mechanicznie spycharkami lub recznie, ze ztozeniem go
w pryzmy. Grunt uzyskany z tych wykopow zostanie wywieziony na wysypisko.
Ziemie urodzajng, pochodzgcg z wykopdw mozna wykorzystaC do renowacji
trawnikow tylko po wczesniejszych ustaleniach z Przedstawicielem Inwestora.
W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci na podstawie uzgodnien
branzowych. Koncowym elementem rob6t ziemnych bedzie roztozenie humusu na
catosci terenu (po zakonczeniu robdt powierzchniowych) oraz zasianie trawy
na catym terenie Inwestycji.

8. Proponowane rozwigzania projektowe.

Projekt zaktada przeniesienie istniejgcego boiska do gry w pitke plazowg w dalszg
czes$¢ dziatki oraz budowe na jego miejscu placu zabaw dla dzieci, ktéry stanie
sie miejscem aktywnosci fizycznej oraz rekreacji dla pobliskich mieszkancow.
Projektowany plac zostat wyposazony w elementy sprzetu rekreacyjnego
pozwalajgce na prowadzenie z dzie¢mi roznego typu aktywnosci fizycznej takich jak:
wspinanie, skoki, pokonywanie przeszkod oraz szeroko rozumiany rozwoj ruchowy.
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Zastosowany sprzet rekreacyjny posiada wszystkie stosowne certyfikaty zgodne
z Polskimi Normami (PN-EN1176-1:2009) oraz z warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkotach i placowkach. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementow
zostato zaprojektowane z zachowaniem wymaganych poszczegdlnych stref
bezpieczenstwa. Do celéw projektowych wykorzystano urzgdzenia polskiej firmy
BUGLO 2z Koszalina, Muller z Jelcz-Laskowice, FIOR oraz firmy KOMPAN.
Urzadzenia cechujg sie wysokg jakoscig wykonania, wysokimi walorami
estetycznymi, funkcjonalnymi oraz cechujg sie jednorodng formg plastyczna.
Wszystkie urzadzenia byty konsultowane oraz zaakceptowane na spotkaniu z Radg
Osiedla.

=

Rys. 1 : Kolorystyka bezpiecznych ptyt EPDM dla Placu Zabaw.
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Rys. 2 : Rzut kolorystyki bezpiecznych ptyt EPDM dla Placu Zabaw.
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9. Specyfikacja urzadzen oraz matej architektury.

URZADZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI

» ZESTAW ZABAWOWY NR 1 - FIOR — 1 szt.

WKRET DO METALU 4,2x45
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SRUBA IMB. PODKL. M8x25
NITONAKRETKA M8
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SRUBA IMB. PODKE. M8x25
NITONAKRETKA M8
PODKEADKA MATALOWA / KATOWNIK

SRUBA IMB. PODKE. M8x25
NITONAKRETKA M8
PODKtADKA Z TWORZYWA

e ZESTAW ZABAWOWY NR 5 - FIOR - 1 szt.
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e ZESTAW INTEGRACYJNY - BUGLO - 1 szt.

« KIWAK CZARNY KON — KOMPAN -1 szt.

\'i

SLIZGANIE
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¢ HUSTAWKA SLONECZNIKI — KOMPAN - 1 szt.

.‘]

|/

e KIWAK DRAZEK — KOMPAN - 1 szt.
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* BRAMKA SAMOCZYNNIE ZAMYKAJACA SIE - MULLER - Nr kat. 980A - 2 szt.

* OGRODZENIE MODULOWE - MULLER - Nr kat. 970A - 83 mb.
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* TABLICA REGULAMIN - BUGLO - Nr kat. 6018 - 3 szt.
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¢ LAWKA ZELIWNA Z OPARCIEM RETRO 1059 - 8 SZT.

Producent/Sprzedawca : RH DEVELOPMENT
32-065 Krzeszowice, ul. Zielona 1a

Wymiary :
- wysokos¢ : 70 cm
- szeroko$c¢ : 68 cm
- dtugos¢ : 180 cm
- waga tawki : 60 kg

Materiat :
- siedzisko : drewno iglaste impregnowane plus malowane natryskowo
- podstawa: zeliwo - malowane tradycyjnie

Kolorystyka :
- siedzisko i oparcie : orzech, podstawa : grafit,

Montaz : wolnostojaca lub do przykrecenia.

¢ KOSZ STALOWY NA SMIECI BEZ DASZKA RETRO 2068 - 1 SZT.

Producent/Sprzedawca : RH DEVELOPMENT
32-065 Krzeszowice, ul. Zielona 1a

Wymiary :
- wysokos¢ : 80 cm
- szeroko$¢: 40 cm
- pojemnos$¢: 351
- waga kosza : 29 kg

e STALOWY STOJAK ROWEROWY 7016 (3 SZT.)

Producent/Sprzedawca : RH DEVELOPMENT
32-065 Krzeszowice, ul. Zielona 1a

Wymiary :
- wysokos¢ : 80 cm
- szerokos$¢: 100 cm

Materiat : stal czarna malowana proszkowo
Montaz : stojak montowany jest przez

przykrecenie lub zabetonowanie elementow
kotwiagcych
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PIEKOCHWYT - ISTNIEJACY (20 m) - zostanie przeniesiony w catoSci
z aktualnej lokalizacji i zamontowany miedzy boiskiem do gry w pitke plazowa
a nowoprojektowanym placem zabaw dla dzieci.

OGRODZENIE BOISKA DO GRY W PILKE PLAZOWA - zostanie przeniesione
w catoSci na zaprojektowane miejsce w dalszej czeSci dziatki, oraz zostanie
nawieziona nowa nawierzchnia boiska. Dotyczy to rdéwniez stupkéw do
rozwieszenia siatki.
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10.Chodniki oraz bezpieczna nawierzchnia EPDM.

Projekt zaktada wykonanie chodnikéw prowadzacych wzdtuz placu zabaw oraz boiska
do gry w pitke plazowa o tacznej powierzchni 152 m?2. Szczegéty wykonania
nawierzchni oraz kolorystyki chodnikow pokazano na rysunku nr 5 niniejszego
opracowania.

Konstrukcja budowanych nawierzchni chodnikéw sktada sie z nastepujacych warstw :

= 6 cm kostka betonowa wibroprasowana typu HOLLAND w szarej kolorystyce

= 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2 mm)

= podbudowa wtasciwa o grubosci 17 cm sktadajaca sie z kruszywa kamiennego
o frakcji do 30 mm (goérna cze$¢) oraz z podbudowy z thucznia (frakcja ziaren od
30 do 60 mm)

* 10 cm warstwa odsaczajaca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm

= grunt rodzimy

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw wynosi 36 cm.
UWAGA :

Dla wszystkich powierzchni chodnikéw przyjeto 1% spadek. Ze wzgledu na
specyfike uksztaltowania terenu kierunek spadku projektowanej infrastruktury
powinien by¢ analogiczny do istniejacego spadku terenu.

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA EPDM

Powierzchnie stanowisk zabawowych zaprojektowano z zastosowaniem bezpiecznych
ptyt EPDM zabezpieczajacych przed uszkodzeniami ciata podczas upadku. Plyty
segmentowe wykonane z granulatu gumowego EPDM o zrdéznicowanej grubos$ci -
odpowiedniej dla maksymalnej, swobodnej wysokosci upadku z urzadzen i spetniajacej
norme EN-1177:2008.

HIC (eng. Head Injury Criterion) - Krytyczna wysokos¢ upadku

HIC jest to wysoko$¢ bedaca gérna granicg wszystkich wysoko$ci swobodnego upadku z danego
urzadzenia, dla ktoérego pokrycie nawierzchnia zapewnia zadowalajacy poziom amortyzacji
uderzenia. Przez swobodna wysokos$¢ upadku nalezy rozumie¢ pionowa odlegtos¢ pomiedzy
wyraznie okreslong powierzchnia

=

. L . 3,1 =

podparcia ciata (wyraznie okreSlonag 25 m H

powierzchnig podparcia moze by¢ 17 20 i =

kazda nieruchoma powierzchnia, do y 1,5 Im <

ktérej dostep jest wolny), a znajdujaca m =

sie nizej powierzchnig, na ktéra ona

spada. gruboé¢ 30 45 55 70 80 100
ptyty mm mm mm mm mm mm
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Szczegoty wykonania nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 niniejszego opracowania.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Nawierzchnie gumowa EPDM w postaci ptytek nalezy ukiada¢ na podbudowie
z kruszywa utwardzonego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu
wod opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek 1,0%. W przypadku
wystepowania pod projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy dodatkowa
zastosowa¢ warstwe odsaczajaca. Catkowita powierzchnia nawierzchni bezpiecznej
EPDM (gr. 40 - 100 mm) wynosi: 427,5 m?2.

UWAGA :

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczace producenta
i typu dobranej nawierzchni bezpiecznej oraz chodnikéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.

11.Zagadnienia BHP.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru budowlano-montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu
obiektow. W szczegdlnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej
z dnia 26.09.1977r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129 z 1997r.)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢
zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich
ujete sg w cenie ofertowe.

12.Uzgodnienia branzowe.

Wszelkie prace prowadzone na terenie Inwestycji w rejonie wystepowania
infrastruktury podziemnej powinny by¢ prowadzone z zachowaniem przepisowych
odlegtosci dla poszczegolnych medidw oraz pod nadzorem poszczegdlnych
dostawcow medidw — uzgodnienia w zatgczeniu projektu.
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Wytyczne dotyczgce wykonywania prac w rejonie wystepowania sieci
telekomunikacyjnej stanowig zatgcznik dokumentacji projektowe;.

13.Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, oraz instrukcjami zarzgdzajgcego catoscig inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymane;j
dokumentac;ji technicznej.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej,
zobowigzany jest on do uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem
niewaznosci, w ramach nadzordw autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzadzenia i materiaty zamienne winny by¢ dobrane o parametrach jakosciowych
poréwnywalnych, w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci
urzadzen, wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametrow
wytrzymatosciowych, technicznych, jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza,
sktadu chemicznego, trwatosci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia. Pod
pojeciem rownowazne projektant rozumie réwniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalnos$¢ urzgdzen. Zastosowanie przez Wykonawce
materiatbw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii
projektanta oraz zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych
do przeprowadzenia poréwnania.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce
do naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do
wprowadzenia w/w zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez
projektanta zmiany, pociggajgce za sobg koniecznos¢ dokonania korekt rozwigzan
projektowych przez jednostke projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru
autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestyciji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy catoscig inwestycji,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg catosci inwestycji
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociggi, kable etc.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.
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Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia
wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywacé
facznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci
skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktéra ujeto
w pozostalych czesciach dokumentacji nie zwalnia to Wykonawcy od realizacji
catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;j.
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. CZES$SC RYSUNKOWA

* RYS.NR.:1-ZAGOSPODAROWANIE TERENU — SKALA 1:500

* RYS.NR.:2-PLAC ZABAW DLA DZIECI
— USZCZEGOLOWIENIE — SKALA 1:250

¢ RYS. NR.: 3- CHODNIK ORAZ BOISKO DO GRY W PILKE PLAZOWA
— USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

¢ RYS.NR.:4-TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE
BEZPIECZNA EPDM - SKALA 1:250

¢ RYS.NR.:5-TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm - SKALA 1:10
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M. ZALACZNIKI
* UPRAWNIENIA BUDOWLANE
¢ UZGODNIENIA BRANZOWE

¢ KARTY KATALOGOWE URZADZEN
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