Opis Przedmiotu Zamoéwienia i Specyfikacja Techniczna
Montazu Instalacji

Pompy ciepta

Nazwy i kody CPV robot budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

42511110-5 Pompy grzewcze

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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| - Czes¢ opisowa
1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest standardowy projekt instalacji pomp ciepla wspomagajace]
dzialanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej dla
potrzeb Budynku MZUK ,Wika” Gliwice przy ul. Strzelcow Bytomskich 25¢ .

Celem opracowania jest okreslenie warunkow prawidtowego wykonania instalacji pomp
ciepta.

1.2 Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania sg aktualnie obowigzujgce przepisy prawne i normy, a takze dane
techniczne urzadzen.

Opracowanie obejmuje okreslenie technicznych rozwigzan dla instalacji pomp ciepta
wykorzystujgcych odnawialne Zrédto energii.

Dla instalacji pomp ciepta okreslono wymagania w zakresie doboru, dostawy i montazu
powietrznych pomp ciepta oraz pozostatych elementow stanowigcych kompletng
instalacje. Uwzgledniono rowniez podtgczenie instalacji pompy ciepla do istniejgcego
zrodta energii (kottownia) oraz podigczenie istniejgcej instalacii zimnej i cieptej wody
uzytkowej w budynku.

W opracowaniu nie podano doktadnego sposobu szczegolowego rozmieszczenia
urzadzerh w budynku, ani zasilania elektrycznego instalacji pomp ciepta.

Ostateczne rozwigzania wykonawcze w zakresie instalacji na danym budynku, sg podane
w projekcie budowlano — wykonawczym, kiory zawiera zastosowang armature, podane
miejsca montazu urzgdzen oraz miejsca wpigcia do istniejgcych instalaciji.

Za prawidtowy montaz urzadzen odpowiada Wykonawca.

1.3 Opis projektowanego rozwigzania technologicznego — instalacje pomp ciepta
Opracowanie przewiduje dostawe i montaz 2 powietrznych pomp ciepta do podgrzania
CWU o mocy cieplnej 22kW kazda, zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 5001
oraz bufora o pojemnosci 1000l.

Instalacja powietrznej pompy ciepta przewiduje wstepne podgrzanie cieptej wody
uzytkowej, w podgrzewaczu pojemnosciowym, przy wykorzystaniu energii z powietrza.
Rozwigzanie to, zaklada, ze gtéwnym Zrodiem c.w.u. pozostanie istniejgcy system
grzewczy, natomiast powietrzna pompa ciepta bedzie stanowi¢ dodatkowe, wysoce
efektywne zrédto wspomagania. Uzysk pracy powietrznej pompy ciepta zalezy od
warunkéw otoczenia, w tym gtéwnie temperatury powietrza wokotl. Ze wzgledu na tg
zaleznosé instalacja powietrznej pompy ciepla wykazywac bedzie wigkszg efektywnosé w
cieplych miesigcach, natomiast gorszg, w miesigcach zimnych.

Instalacja zabezpieczona bedzie przed oparzeniem Uzytkownika, poprzez montaz zaworu
termostatycznego na wyjsciu cieplej wody z zasobnika. Poprzez zawor dostarczona
bedzie woda o odpowiedniej temperaturze. W sytuacji, gdy w instalacji zimnej wody,
cisnienie wody, bedzie zmienne, konieczne bedzie stosowanie reduktora cisnienia. Caly
system sterowany bedzie poprzez regulator.

Podczas montazu, mozliwie jak najmniej ingerowac w strukture budynku.

1.4 Informacje odno$nie przystosowania koncepcji instalacji

Wykonawca zobowigzany jest do przystosowania zapisow niniejszego opracowania do
istniejacych warunkéw budowlanych na danym obiekcie, gdzie bedzie dostarczany
system.



1.5 Opis dziatania instalacji

Projektowana instalacja powietrznej pompy ciepta bedzie dziatata automatycznie,
uwzgledniajgc wstepnie zadane parametry pracy, jak chocby temperature cieptej wody.
Zgromadzona w buforze energia cieplna bedzie przekazywana do wody uzytkowej w
podgrzewaczu pojemnosciowym.

W przypadku, niekorzystnych warunkow dia pracy pompy, woda w zasobniku dogrzewana
bedzie przez konwencjonalne zrodto (kociot olejowy).

W sytuacji zmniejszonego zapotrzebowania ha cieplg wode, instalacja pompy ciepta nie
bedzie wymagata zadnej ingerencii i zabezpieczen ze strony Uzytkownika.

1.6 Wytyczne dla Uzytkownika, Wiasciciela nieruchomosci

W zwigzku z ujednoliceniem kosztow montowanych instalacji wobec uzytkownikéw,
wprowadzono obowigzkowe wymagania prac przygotowawczych, jakie powinien

wykona¢ uzytkownik, aby mozliwy byt montaz instalaciji:

» Wykonanie prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosci montazu urzadzen
itp.).

« Na okres montazu instalacji, Uzytkownik umozliwi Wykonawcy dostep do podstawowych
mediéw (woda, energia elektryczna) oraz do wszystkich miejsc, do ktérych dostep
niezbedny jest w celu wykonania instalaciji.

« Uzytkownik we wlasnym zakresie odpowiada, za wykonczenie estetyczne tzn,
uzupetnienie elewacji, malowanie, uzupetnienie plytek itd.

2. Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Pompa ciepla

Wymaga sie zastosowania powietrznej pompy ciepta.

Warstwowe podgrzewanie wody ma zapewniac réwnomierny rozklad temperatury w catej
objetosci (mozliwo$e podania cieptej wody juz po kitkunastu minutach od uruchomienia
sprezarki).

Wbudowana wezownica oraz automatyka sterujgca ma pozwalac na integracje
hydrauliczng oraz sterowanie z innymi zrédtami ciepta np. z kottem.

Powietrzna pompa ciepla powinna posiada¢ wbudowang automatyke sterujgca,
pozwalajgca na zliczanie ilosci wyprodukowanego ciepta.

2.2 Licznik ciepta i modut komunikacyjny

Nalezy zastosowac licznik ciepta w obiegu c.w.u. do pomiaru energii oraz modut
komunikacyjny ze sterownikiem nadrzednym kottowni w celu przekazania danych o ilosci
energii cieplnej. Dziatanie systemu realizowane bedzie za posrednictwem aplikacji, ktorej
uruchomienie i dziatanie nie wymaga dodatkowego oprogramowania oraz moze byc
obstugiwana z poziomu przeglgdarki internetowej na typowych urzgdzeniach (komputer,
tablet, telefon komorkowy). Dopuszcza sig, aby licznik ciepta wbudowany byt w
automatyke sterujgcg pompy.

2.3 Naczynie wzbiorcze przeponowe

Dobrano naczynie stojgce . NG140 oraz Naczynie stojgce _DE12, ktore nalezy
zamontowaé zgodnie z normg PN-B-02414
Naczynia przeponowe muszg posiadac dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami Dozoru Technicznego.

2.4 Armatura instalacyjna
Zastosowacé armature zgodnie ze sztukg budowlang, na podigczeniu zimnej i cieptej wody.



Stosowadé ztgczki i ksztattki systemowe, dobrane do zastosowanych rur przytgczeniowych.

2.5 Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji zapewni¢ poprzez naczynia przeponowe, zawory zwrotne
bezpieczenstwa, cisnienie otwarcia 2.5 bar, system kontroli obiegow oraz niezbedny
osprzet.

3. Opis wykonania instalacji pomp ciepta

3.1 Roboty przygotowawcze

W ramach projektu do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie wizji lokalnej
oraz inwentaryzacji w budynku. Konieczne jest zweryfikowanie stanu istniejgcej instalacji
wodnej i elekiryczne;.

3.2 Wytyczne budowlane

Wykonanie instalacji pomp ciepla, kazdorazowo musi uwzglednia¢ warunki budowlano
techniczne danego budynku. Wszystkie elementy systemu zamontowa¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukciami danego producenta. Pompe oraz zasobnik zlokalizowa¢ w
miejscu z doprowadzong instalacjg cieptej wody, zimnej wody i elektryczna.

Wykonawca zobowigzany jest do demontazu elementéw istniejgcej instalaciji, ktore sg
zbedne, po wykonaniu instalacji pompy ciepta. Utylizacja zdemontowanych elementow
lezy po stronie Uzytkownika.

Instalacja ma zostaé wykonana zgodnie z zapisami niniejszej dokumentacji oraz
zatozeniami schematow, jednak kazdorazowo, Wykonawca indywidualnie na obiekcie
ustala szczegoly rozwigzania. Informacje o zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca
archiwizuje w postaci dokumentacii powykonawczej.

Minimalny zakres prac lezgcy po stronie Wykonawcy:

- Montaz pomp ciepta z buforem i zasobnikiem c.w.u. w wyznaczonym miejscu.

« Montaz naczyn przeponowych (wzbiorczych).

« Montaz armatury zabezpieczajgce;.

- Zapewnienie odbioru i odprowadzenia skroplin z pomp do kanalizacji.

- Wykonanie i podpiecie do instalacii elektryczne;.

- Podpiecie do istniejgcej instalacji c.w.u. | c.o.

« Wykonanie ptukania oraz préb cisnienia instalaciji i szczelnosci instalacii.

« Uruchomienie i sprawdzenie instalacji z odpowietrzeniem.

- Uzupelnienie ubytkdw po przebiciach scian, jesli byly konieczne.

«  Przeszkolenie uzytkownikow oraz przekazanie Zamawiajgcemu  protokotu  z
przeprowadzonego szkolenia z wyszczegolnieniem, co byto przedmiotem szkolenia.

- Sporzadzenie i przekazanie instrukcji obstugi.

3.3 Armatura instalacyjna
Armatura stosowana ma by¢ dopuszczona do uzywania do cieptej wody uzytkowej.
Podtgczenie zimnej i cieptej wody, wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang.

3.4 Ogodlne wytyczne elektryczne

Prace montazowe elektryczne prowadzic z wylgczonym napieciem sieciowym. Montaz
elementow wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz zaleceniami producentow.
Przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych lub korytkach, zamontowanych na state do
przegrod budowlanych.

W pomieszczeniu, przeznaczonym do montazu pompy ciepta, zapewni¢ oswietlenie oraz
instalacje elekiryczng zgodng z obowigzujacymi przepisami. W przypadku braku instalaciji



uziemiajgcej lub potgczen wyréwnawczych,nalezy je wykonac.

3.5 Pozostate

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac, w sposob mozliwie jak najmnigj
ingerujgcy w istniejgcy strukture i konstrukcje danego budynku.

Montaz urzgdzen ma by¢ przeprowadzony w taki sposob, aby zapewnic mozliwosc
swobodnego dostepu do kazdego urzadzenia, w przypadku wystgpienia prac serwisowych
i haprawczych.

3.6 Informacja BIOZ

Wykonawca zobowigzany jest do:

. Zachowania przepisow Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych.

Podczas wykonywania prac, zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mogg
stanowic:

e Prace z czynnikiem chemicznym.

» Roboty elektryczne.

- Roboty montazowe urzgdzen o wadze powyzej 50 kg.

Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac nastepujgce zabezpieczenia:

» Wylgcznie zasilania elekirycznego w trakcie wykonywania prac na instalacii elektrycznej.
« Mechaniczny sprzet podnoszgcy przy montazu cigzkich urzgdzen.

4. Uwagi koncowe

Budynek objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zastosowane urzadzenia i materialy muszg spetiac wszystkie minimalne wymagania,
okre$lone w niniejszym opracowaniul.

Wykonawca odpowiedzialny jest za weryfikacje opisanych rozwigzan z warunkami
panujgcymi w budynku objetym zaméwieniem. W przypadku wystgpienia niezgodnosci z
zatozeniami opracowania lub zaistnieniem innych okolicznosci majgcych istotny wptyw na
realizacie zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo informowaé o tym
Zamawiajgcego i konsultowaé przyjete rozwigzania.

Wykonawca, ktéry dobrowolnie wprowadzi zmiany w przedmiocie zamowienia, bez
konsultacji z Zamawiajgcym, robi to na wtasne ryzyko i odpowiedzialno$¢, za ewentualne
konsekwencje wynikajgce z nieprawidlowego zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawce obowigzujg aktualne przepisy prawa i polskich norm.

W przypadku wystgpienia brakow lub btedow w niniejszym opracowaniu, ktére zauwazy
Wykonawca, na kazdym etapie realizacji, nie mogg one zostac wykorzystane przez
Wykonawce, na niekorzy$¢ realizacji przedmiotu zamowienia. Kazda niejasnosc
niniejszego opracowania musi zosta¢ wyjasniona z Zamawiajgcym.



