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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 NAWIERZCHNIE
11 Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej w formacie 10x20cm i gr. 8cm
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé = 6
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
3|KNR 4-04 Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
poz.11*0.50 m3 60.60
RAZEM 60.60
4/KNR 4-04 Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.3 m3 60.60
RAZEM 60.60
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.1./0106-03 czeniu-warstwa ulepszonego pod.o.a z mieszanki niezwi.zanej lub gruntu
1 niewysadzinowego o CBR . 20% (zag.szczona poduszka .wirowo-piaskowa),
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-  |m?2
d.1./0106-04 bos¢ po zageszczeniu-warstwa ulepszonego pod.o.a z mieszanki niezwi.zanej
1 lub gruntu
niewysadzinowego o CBR . 20% (zag.szczona poduszka .wirowo-piaskowa),
Krotnosé = 17
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego me-
1 chanicznie.
Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,
5mm
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu 0/63
1 Krotnosé = 5
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu-podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
1
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
10/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu-podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
1
poz.11 m2 121.20
RAZEM 121.20
11 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej -kost- |m?2
d.1./231 0511-03 |ka brukowa betonowa, format 10x20cm, kolor szary
1
121.20 m?2 121.20
RAZEM 121.20
1.2 Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych w formacie 50x50cm i gr. 7cm
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnosé = 6
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
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14/KNR 4-04 Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
poz.22*0.50 m3 23.85
RAZEM 23.85
15/KNR 4-04 Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.22 m3 47.70
RAZEM 47.70
16/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.1./0106-03 czeniu-warstwa ulepszonego pod.o.a z mieszanki niezwi.zanej lub gruntu
2 niewysadzinowego o CBR . 20% (zag.szczona poduszka .wirowo-piaskowa),
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
17/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0106-04 bos¢ po zageszczeniu-warstwa ulepszonego pod.o.a z mieszanki niezwi.zanej
2 lub gruntu
niewysadzinowego o CBR . 20% (zag.szczona poduszka .wirowo-piaskowa),
Krotnosé = 18
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego me-
2 chanicznie.
Mieszanka niezwigzana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne tamane 0/31,
5mm
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu 0/63
2 Krotnosé = 5
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu-podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
2
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1./0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu-podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
2
poz.22 m2 47.70
RAZEM 47.70
22|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1./0502-06 niem spoin piaskiem
2
47.70 m2 47.70
RAZEM 47.70
1.3 Konstrukcja nawierzchni z kory sosnowej frakcja 5-15cm
23|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.1./0101-03
3
15.40 m?2 15.40
RAZEM 15.40
24|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim-KORA  |m3
d.1./0218-01 SOSNOWA Sortowana GRUBA (frakcja 5-10 cm)
3
p0z.23*0.10 m3 1.54
RAZEM 1.54
1.4 Konstrukcja nawierzchni z kamieni ozdobnych
25/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
4
poz.32 m2 9.60
RAZEM 9.60
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
4 Krotnosé = 3
poz.32 m2 9.60
RAZEM 9.60
27|KNR 4-04 Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4
poz.32*0.35 m3 3.36
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RAZEM 3.36
28|KNR 4-04 Wywiezienie ZIEMI z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
4 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.32 m3 9.60
RAZEM 9.60
29|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.1./0104-03 warstwy po zag. 10 cm-warstwa odsgczajgca z pospotki,
4
poz.32 m2 9.60
RAZEM 9.60
30|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - za kazdy |m2
d.1./0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.-warstwa odsgczajgca z pospotki,
4 Krotnosé = 20
poz.32 m2 9.60
RAZEM 9.60
31|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m?2
d.1./0101-03
4
poz.32 m2 9.60
RAZEM 9.60
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grys z marmuru dolomitowego "Biata m?2
d.1./0204-05 Marianna”, frakcja 8-16mm
4/analogia
9.60 m2 9.60
RAZEM 9.60
15 Obramowania
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.1.|0402-03
5
0.20*0.15*(poz.34) m3 2.33
RAZEM 2.33
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa-Obrzeze chodnikowe betonowe
5 obustronnie fazowane , kolor szary, wymiary:
dtugosc¢: 100cm
wysokosc¢: 30cm
szerokos¢: 8cm
77.70 m 77.70
RAZEM 77.70
35 Obrzeze chodnikowe, wykonane z polietylenu Wymiary: m
d.1.|kalk. wtasna |dtugos¢ pojedynczego obrzeza: 1000mm
5 szerokos¢ podstawy: 89mm
wysokos¢: 78mm
Kolor: czarny
Montaz poprzez system zaczep6w oraz gwozdzi, ktére stabilizujg obrzeze w
podtozu
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
2 MALA ARCHITEKTURA
36 Dostawa i montaz -Lawka £1 bez oparcia ze stali ocynkowanej, malowanej szt
d.2|kalk. wlasna |proszkowo na kolor RAL 7016
Wymiary: 73/39,/160cm (wys./szer./ dt.). Forma zgodna z dokumentacjg pro-
jektowa
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
3 ZIELEN
3.1 Trawniki
37|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m?2
d.3./0112-01 nym
1
22410 m2 22410
RAZEM 224.10
38 Areacja,wertykulacja,piaskowanie m2
d.3.|analiza indy-
1|widualna
poz.37 m2 224.10
RAZEM 224.10
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3.|0218-03
1|analiza indy-
widualna
poz.37*0.1 m3 22.41
RAZEM 22.41
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40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.3./0405-05 chanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
1
poz.37*0.01*0.01 ha 0.02
RAZEM 0.02
3.2 Nasadzenia
41/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.3./0302-01 gruncie kat. lll - Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam’ (tac.: Calamagrostis acutif-
2 lora
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
4 KOLUMBARIA ( 8 sztuk )
42|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |ms3
d.4/0201-06 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
4.95*2.85*1.05*8-poz.44 m3 57.12
RAZEM 57.12
43|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.4/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 9
poz.42 m3 57.12
RAZEM 57.12
44/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.4/0215-04 gruncie kat. lll
3.95"1.85*1.05*8 m3 61.38
RAZEM 61.38
45|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym- piasek ms3
d.4/1101-07
3.95"1.85*0.50*8 m3 29.23
RAZEM 29.23
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.4/1101-01 z.sz.|samochodzie.
5.4.9913
3.95"1.85*0.10*8 m3 5.85
RAZEM 5.85
47|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-03 gtadkie
171.80*8*0.001 t 1.37
RAZEM 1.37
48|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - z beto- |m3
d.4|/0205-01 nu wodoszczelnego
3.95"1.85*0.45*8 m3 26.31
RAZEM 26.31
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.95"1.85*8 m2 58.46
RAZEM 58.46
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.49 m?2 58.46
RAZEM 58.46
51|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastoso-  |[m2
d.4/0216-01 waniem pompy do betonu
1.52"3.37*3*8 m2 122.94
RAZEM 122.94
52|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |mz2
d.4/0216-02 do betonu
1.85*3.37*8 m?2 49.88
RAZEM 49.88
53|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 piyty - z zastosowaniem pompy do betonu
1.85"3.37"8 m2 49.88
RAZEM 49.88
54/KNR 19-01 |Mury prostolinijne z wystrojem architektonicznym z cegty o gr. 1 cegty-kolum- |m3
d.4/0308-02 barium z cegty klinkierowej w formacie RF, o wym.: 6,5x12x25cm,
analiza indy- |Kolor: czerwony
widualna
1.55*2.24*0.25*2*8 m3 13.89
0.50*2.24*0.12*8*8 m3 8.60
3.63*2.24*0.251*8 m3 16.26
RAZEM 38.75
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55|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugos$ci obwodu  |m?2
d.4/2101-04 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 12 cm-Czapa z ptyt granito-
wych ptomieniowanych, gr.5cm, wraz z uszczelnieniem
0.975*1.85"4*8 m?2 57.72
RAZEM 57.72
56|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych o stosunku dtugos$ci obwodu  |m?2
d.4/2101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm-Oktadzina z ptyt grani-
analiza indy- |towych polerowanych gr. 2cm wg zestawienia z Projektu wraz z uszczelnie-
widualna niem( ptyty nagrobne nie ujete w kosztorysie )
1.59*0.28*12*8 m2 42.74
1.59%0.09*12*8 m?2 13.74
0.12*0.09*12*8 m2 1.04
0.25*0.37*2*8 m?2 1.48
RAZEM 59.00
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